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本 书 是 广 受 欢迎 的 《汽车 空调 应 用 与 维修 一 一 从 入 门 到 精通 》 一 书 的 第 
3 版 。 新 版 书 继承 了 前 两 版 通俗 易 懂 、 注 重 实用 的 优点 ， 在 添加 了 大 量 新 型 
电 控 空 调 系统 诊断 、 维 修 内 容 的 基础 上 ， 进 一 步 增加 了 新 车 型 的 维修 案例 。 
同时 ， 精 简 了 前 两 版 中 过 时 的 内 容 ， 力 争 帮助 广大 修理 工 适应 技术 进步 带 
来 的 新 挑战 。 全 书 分 为 3 篇 17 章 ， 第 一 篇 第 1 ~ 3 章 为 汽车 空调 入 门 ， 第 二 
篇 第 4 ~8 音 为 汽车 空调 的 系统 调节 与 控制 ， 第 三 篇 第 9 ~ 17 章 为 汽车 空调 
保养 、 维 修 。 

本 书 适合 用 作 汽 车 空调 维修 工 的 培训 教材 ， 也 可 当 作 广 大 修理 工 
修 、 提 高 时 的 参考 书 。 
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本 书 自 1999 年 首次 出 版 ， 十 多 年 来 已 推出 第 1、 第 2 两 版 ， 先 后 多 次 重印 ， 
到 了 广大 读者 的 欢迎 和 认可 ， 收 到 了 不 少 读者 来 售 ， 对 本 书 内 容 与 编排 表示 
意 ， 并 对 此 书 提出 了 许多 宝贵 的 意见 和 建议 ， 为 此 在 这 里 编者 表示 袁 心 感谢 。 

近年 来 ， 我 国 汽车 工业 飞速 发 展 ， 汽 车 产品 不 断 的 升级 换代 。 一 批 具有 国 
际 技术 水 平 的 新 型 车 涌 入 市 场 ， 尤 以 小 轿车 的 发 展 最 为 迅速 。 为 适应 用 户 对 汽 
车 舒适 性 的 需求 ， 电 脑 (ECU) 控制 的 空调 系统 在 新 型 轿车 上 已 经 全 面 普及 。 
随 着 汽车 空调 系统 技术 日 益 复杂 ， 汽 车 空调 的 维修 也 面临 更 多 的 困难 。 为 了 适 
应 这 种 技术 变革 带 来 的 困难 ， 编 者 对 本 书 内 容 进 行 了 调整 ， 除 保持 前 两 版 的 风 
格 和 基本 结构 外 ， 主 要 作 了 以 下 两 个 方面 的 修改 : 1. 增加 了 与 技术 进步 有 关 的 
新 内 容 ; 2. 精简 了 部 分 过 时 的 内 容 。 

《汽车 空调 应 用 与 维修 一 一 从 入 门 到 精通 》 (第 3 版 ) 便 是 依据 以 上 原则 进 
行 修订 后 ， 使 读者 除了 对 一 般 汽 车 空调 的 应 用 维修 给 予 了 解 外 ， 还 能 了 解 中 高 
档 轿 车 常见 装置 的 自动 空调 的 应 用 维修 技术 。 

第 3 版 经 调整 后 共 分 17 章 ， 第 一 篇 第 1 ~3 章 介绍 了 汽车 空调 基础 理论 ; 第 
二 篇 第 4~8 章 介 绍 了 汽车 空调 的 调节 和 控制 ; 第 三 篇 第 9 ~17 章 介绍 了 汽车 空 
调 的 保养 和 维修 。 

本 书 适合 用 作 汽 车 空调 维修 工 的 培训 教材 ， 也 可 当 作 广大 修理 工 自修 、 提 
高 时 的 参考 书 。 
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1 汽车 室 调 的 特点 


众所周知 汽车 空调 是 以 耗 用 发 动机 的 动力 为 代价 来 完成 调节 和 车厢 内 空气 环境 的 。 了 解 汽 





车 空调 的 特点 ， 有 利于 进行 汽车 空调 的 使 用 和 维修 。 与 室内 空调 相 比 ， 汽 车 空调 主要 有 如 下 
特点 : 

1) 汽车 空调 安装 在 行驶 的 车 辆 上 ， 承 受 着 剧烈 频繁 的 振动 和 冲击 ， 因 此 ， 各 个 零 部 件 
应 有 足够 的 强度 和 抗 振 能 力 ， 接 头 应 牢固 并 防 漏 。 不 然 将 会 造成 汽车 空调 制冷 系统 制冷 剂 的 
泄漏 ， 破 坏 整个 空调 系统 的 工作 条 件 ， 严 重 的 会 损坏 制冷 系统 的 压缩 机 等 部 件 。 使 用 中 要 经 
常 检查 系统 内 制冷 剂 的 多 少 ， 据 统计 ， 由 于 制冷 剂 泄漏 而 引起 的 空调 故障 约 占 全 部 故障 
的 80% 。 

2) 汽车 空调 所 需 的 动力 均 来 自发 动机 。 目 前 ,在 轿车 、 轻 型 汽车 、 中 小 型 客车 及 工程 
机 械 上 ， 空 调 所 需 的 动力 和 了 驱动 汽车 的 动力 均 来 自 同 一 发 动机 。 这 种 空调 叫 非 独立 式 空调 系 
统 。 大 型 客车 和 豪华 型 大 、 中 客车 ， 由 于 所 需 制冷 量 和 暖气 量 大 ， 一 般 采 用 专用 发 动机 驱动 
制冷 压缩 机 和 设立 独立 的 取暖 设备 ， 故 称 之 为 独立 式 空调 系统 。 虽 然 非 独立 式 空调 系统 会 影 
响 汽 车 的 动力 性 能 ， 但 它 相 对 于 独立 式 空调 ， 在 设备 成 本 、 运 行 成 本 上 都 较 经 济 。 据 测试 ， 
汽车 安装 了 非 独立 式 空调 后 ， 耗 油 量 平均 增加 10% ~20% (与 车 速 有 关 ) 。 发 动机 输出 功率 
减少 10% ~12% 。 

3) 汽车 的 特定 工作 环境 要 求 汽车 空调 的 制冷 、 制 热能 力 尽 可 能 大 。 其 原因 如 下 : 

QD 夏天 车 内 乘客 密度 大 ， 产 热量 大 ， 热 负荷 高 ; 冬天 采暖 人 体 所 需 吸 热量 亦 大 。 

@) 为 了 减轻 自重 ， 汽 车 隔 热 层 一 般 都 很 薄 ， 加 上 汽车 门窗 多 、 面 积 大 ， 所 以 汽车 隔 热 
性 差 ， 热 损 大 。 

@ 汽车 的 工作 环境 因 在 野外 ， 直 接 接受 阳光 、 霜 雪 、 风 雨 等 的 影响 ， 环 境 变 化 剧烈 。 
要 使 汽车 空调 在 最 短 的 时 间 里 使 车 厢 内 达到 和 舒适 的 环境 ， 就 要 求 其 制冷 量 特别 大 。 对 非 独 立 
式 空调 系统 来 说 ， 由 于 发 动机 工 况 频 繁 变化 ， 所 以 制冷 系统 的 制冷 剂 流 量变 化 很 大 。 比 如 发 
动机 在 高 速 和 念 速 运动 时 ， 转 速 相 差 10 倍 。 这 必然 导致 压缩 机 输送 的 制冷 剂量 变化 极 大 。 
制冷 剂 流量 变化 大 ， 轻 者 引起 制冷 效果 不 佳 ， 重 者 会 引起 压力 过 高 ， 压 缩 机 出 现 斋 击 现象 ， 
发 生 事故 。 因 此 ， 汽 车 空调 制冷 系统 较 室 内 空调 复杂 得 多 。 

@ 由 于 汽车 本 身 的 特点 ， 要 求 汽车 空调 结构 紧凑 、 质 量 轻 ， 能 在 有 限 的 空间 进行 安装 。 
目前 汽车 空调 的 总 重 已 比 20 世纪 60 年 代 下 降 了 50% ， 而 制冷 能 力 却 提高 了 50% 。 
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(3) 汽车 空调 的 供暖 方式 与 室内 空调 完全 不 同 。 对 于 非 独 立 式 汽车 空调 ， 一 般 利用 发 动 
机 的 冷却 液 或 废气 余热 ， 而 室内 空调 则 是 利用 一 个 电磁 阀 ， 改 变 制冷 剂量 ， 机 组 很 快 起 动 并 


2 汽车 室 调 的 性 能 评价 指标 





汽车 空调 的 性 能 评价 指标 有 如 下 五 个 。 

1. 温度 指标 

温度 指标 是 最 重要 的 一 个 指标 。 人 感到 最 舒服 的 温度 是 20 ~28% ， 超 过 28% ， 人 就 会 
觉得 燥热 。 超 过 40% ， 为 有 害 温度 ,会 对 人 体 健 康 造成 损害 。 低 于 14% ， 人 就 会 感到 
“ 冷 ”"。 当 温度 下 降 到 0% 时， 会 造成 冻伤 。 因 此 ， 空 调 应 控制 车 内 温度 夏天 在 25%C， 冬 天 
在 18% ， 以 保证 驾驶 人 正常 操作 ， 防 止 发 生 事故 ， 保 证 乘员 在 舒适 的 状况 下 旅行 。 

2. 湿度 指标 

湿度 的 指标 用 相对 湿度 来 表示 。 因 为 人 觉得 最 舒适 的 相对 湿度 在 50% ~70% ， 所 以 汽 
车 空调 的 湿度 参数 要 求 控制 在 此 范围 内 。 

3. 空气 的 清新 度 

由 于 车 内 空间 小 ， 乘 员 密 度 大 ， 在 密闭 的 空间 内 极 易 产生 缺 气 和 二 氧化 碳 浓度 过 高 。 汽 
车 废气 中 的 一 氧化 碳 、 道 路 上 的 粉尘 、 野 外 有 毒 的 花粉 都 容易 进入 车 厢 内 ， 造 成 车 内 空气 混 
浊 ， 影 响 驾 乘 人 员 身 体 健康 。 这 样 汽车 空调 必须 具有 对 车 内 空气 进行 过 滤 的 功能 ， 以 保证 车 
内 空气 的 清新 度 。 

4. 除 霜 功 能 

由 于 有 时 汽车 内 外 温度 相差 太 大 ， 会 在 玻璃 上 出 现 雾 或 霜 ， 影 响 驾 驶 人 的 视线 ， 所 以 汽 
车 空调 必须 有 除 霜 功能 。 

5. 操作 简单 、 容 易 、 稳 定 

汽车 空调 必须 做 到 不 增加 驾 怠 人 的 劳动 强度 ， 不 影响 驾驶 人 的 正常 驾驶 。 


3 汽车 室 调 制冷 原理 
































汽车 空调 系统 采用 的 是 蒸气 压缩 式 制冷 循环 ,图 1- 1 为 其 工作 原理 图 ( 单 冷 式 )。 

汽车 空调 压缩 机 由 发 动机 驱动 旋转 。 由 压缩 机 排出 的 高 温 、 高 压制 冷 剂 燕 气 ， 通 过 高 压 
液 管 进 入 汽车 空调 的 冷凝 器 。 由 于 高 温 、 高 压 的 制冷 剂 蒸气 温度 高 于 车 外 的 空气 温度 ， 因 此 
借助 冷凝 顺风 户 使 冷凝 器 中 制冷 剂 蒸气 的 热量 被 车 外 空气 带 走 ， 使 高 温 、 高 压 的 制冷 剂 蒸气 
冷凝 成 为 较 高 温度 的 高 压 液 体 ， 通 过 高 压 液 管 流入 储 液 干燥 器 ， 经 干燥 和 过 滤 后 ， 流 过 膨胀 
闪 。 在 膨胀 闪 的 节 流 作用 下 ， 制 冷 剂 变 成 低温 、 低 压 的 液体 而 进入 汽车 空调 的 蒸发 需 ， 在 定 
压 下 汽化 并 吸收 燕 发 器 管 外 空气 中 的 热量 ， 使 流 经 蒸发 器 的 车 内 循环 空气 的 温度 降低 成 为 冷 
气 ， 通 过 鼓风机 送 入 车 内 ， 降 低 车 内 的 空气 温度 。 汽 化 后 的 制冷 剂 燕 气 ， 由 压缩 机 吸入 
进行 压缩 ， 又 变 成 高 温 、 高 压 的 制冷 剂 气体 ， 通 过 高 压 软 管 压 人 汽车 空调 的 冷凝 器 ， 完 
成 了 汽车 空调 的 一 个 制冷 循环 。 此 循环 周而复始 地 进行 ， 就 可 以 使 车 内 的 温度 维持 在 儒 
适 的 状态 。 
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图 1-1 汽车 空调 系统 工作 原理 


1 一 压缩 机 “2 一 排 气管 ”3 一 冷凝 吉 ”4 一 风扇 5、7 一 高 压 液 管 ”6 一 Wb a 
8 一 膨胀 阅 “9 一 低压 液 管 “10 一 闵 发 需 “11 一 鼓风机 12 一 感 温 包 13 一 吸 气 








4 汽车 室 调 应 用 的 制冷 剂 和 冷冻 润滑 油 


在 汽车 空调 制冷 系统 中 ， 由 制冷 剂 流动 实现 制冷 工 质 的 循环 。 制 冷 剂 在 蒸发 如 内 吸收 被 
冷却 对 象 的 热量 而 莱 发 ， 在 冷凝 器 内 将 热量 传递 给 周围 空气 而 被 冷凝 成 液体 ， 从 而 利用 制冷 
剂 的 状态 变化 来 达到 制冷 的 目的 。 

目前 汽车 空调 制冷 均 采 用 蒸气 压缩 式 制 冷 方式 ， 其 是 利用 制冷 剂 的 状态 变化 来 转移 热量 
的 ， 因 此 对 制冷 剂 提出 了 一 些 要 求 。 


4.1 制冷 剂 


4.1.1 对 制冷 剂 的 要 求 


1. 对 制冷 剂 物理 性 质 的 要 求 

1) 制冷 剂 应 有 低 的 凝固 点 ， 能 在 低温 下 工作 。 

2) 制冷 剂 应 有 高 的 临界 温度 。 

3) 制冷 剂 的 密度 和 粘度 要 小 ， 以 减少 在 制冷 系统 中 的 流动 阻力 。 

4) 制冷 剂 应 有 一 定 的 吸水 性 ， 以 防止 制冷 系统 的 “ 冰 堵 ”现象 。 

制冷 剂 的 热 导 率 和 放 热 系数 要 大 ， 以 提高 换 热 顺 的 换 热 能 
2. 对 制冷 剂 化 学 性 质 的 要 求 

1) 制冷 剂 应 无 毒 、 无 刺激 性 ， 对 人 体 健康 无 损害 。 

2) 制冷 剂 应 不 易 燃 烧 、 不 易 爆 炸 。 

3) 制冷 剂 对 金属 的 腐蚀 作用 要 小 。 

4) 制冷 剂 在 高 温 下 应 不 分 解 ， 化 学 性 质 稳定 。 
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大 气 


5) 制冷 剂 与 冷冻 润滑 油 应 互 溶 ， 不 起 化 学 反应 ， 不 改变 冷冻 润滑 油 的 特性 。 

3. 对 制冷 剂 热力 学 性 质 的 要 求 

1) 制冷 剂 在 芋 发 需 内 共 发 温度 要 低 ， 这 样 相应 的 蒸发 压力 也 低 。 但 燕 发 压力 应 稍 高 于 
压力 ， 以 防止 因 制 冷 系统 产生 负 压 而 吸 进 空气 ,使 制冷 能 力 下 降 。 

2) 制冷 剂 的 冷凝 压力 不 宜 过 高 ， 一般 应 为 1.2 ~1.5MPa。 冷 凝 压力 太 高 ， 对 制冷 设备 





的 强度 要 求 也 相应 提高 ， 而 且 会 引起 压缩 机 功 耗 增加 。 


4.1. 


3) 等 焙 指 数 要 小 ， 以 便 使 压缩 机 功 耗 减 小 ， 并 且 在 压缩 终了 时 气体 的 温度 不 会 过 高 。 
4) 液体 比热容 要 小 ， 以 便 使 节 流 过 程 的 损失 减 小 。 

5) 制冷 剂 蒸气 的 比 体 积 要 小 ， 汽 化 热 和 单位 容积 制冷 量 要 大 ， 以 减少 制冷 剂 循环 量 。 
6) 循环 的 热力 完善 度 尽 可 能 

4. 对 制冷 剂 经 济 性 的 要 求 

要 求 制冷 剂 价格 便宜 ， 易 于 得 到 。 


2 常用 制冷 剂 的 种 类 和 汽车 空调 制冷 剂 的 选择 


1. 制冷 剂 的 种 类 
制冷 剂 的 种 类 很 多 ,一 般 常 用 的 有 和 氨 、 烃 类 和 和气 里 蝇 类 ， 常 用 制冷 剂 的 主要 性 质 如 表 








1-1 所 示 ， 表 中 R 为 英文 “REFRIGERANT (制冷 剂 )” 的 首 字母 。 


表 1-1 常用 制冷 剂 的 主要 性 质 




























































































项 制冷 剂 代号 R 一 12 R 一 22 R 一 717 
制冷 剂 化 学 名 称 二 气 二 氧 甲烷 二 气 一 氧 甲烷 氨 
相对 分 子 质 量 120.9 86.5 17 
标准 大 气压 下 沸点 /SC 一 29.8 一 40.8 —33.4 
凝固 温度 /SC —157.8 -160 =77:7 
入 界 温度 /°C 111.7 96 132.4 
临界 压力 /kPa 4113 4974 11417 
临界 比 体积 /(dmsvkg) 1. 792 1. 904 4. 245 
汽化 热 (0% )/(kJ/kg) 151.5 205.4 1257.3 
等 蚁 指数 (293K) 1. 138 1.19 1. 32 
比 定 压 热 容 (290K)/[kJ/(kg: C)] 

饱和 液体 0. 96 2.0 4.734 

饱和 气体 0. 69 2.6 2. 963 
饱和 液体 密度 (300K)/(kg/m’) 1304.2 1183.5 600. 19 
饱和 气体 密度 (300K)/(kg/m’) 38.79 46. 67 8. 25 
粘度 (290K)/(pPa: s) 

饱和 液体 231 70 157.7 

饱和 气体 12. 46 21.3 11. 07 
热 导 率 (290K)/mW . (m : K)-! 

饱和 液体 72.4 58.4 500 

饱和 气体 9. 23 23.5 25.6 

















2. 制冷 剂 R 一 12 
R 一 12 对 大 气 自 氧 屋 有 破坏 作用 ， 因 此 它 是 蒙特 利 尔 议定 书 中 的 第 一 批 禁 用 工 质 ， 发 达 


国家 已 从 1996 年 1 月 1 日 起 停止 使 用 ， 发展 中 国家 到 2006 年 也 完全 禁止 使 用 。 
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3. 制冷 剂 R 一 22 

R 一 22 对 大 气 自 氧 层 的 破坏 作用 比 R 一 12 弱 一 些 ， 属 于 蒙特 利 尔 议定 书 中 规定 的 第 二 
批 禁 用 工 质 ， 发 达 国 家 到 2030 年 要 完全 禁止 使 用 R 一 22。 

4. 制冷 剂 R 一 717 ( 氨 ) 

所 有 较 好 的 热力 学 性 质 和 热 物 理性 质 ， 在 常温 和 普通 低温 范围 内 压力 较 适 中 。 单 位 容积 
制冷 量 大 ， 粘 性 小 、 流 动 阻力 小 ， 传 热 性 能 好 。 

氨 能 以 任意 比例 与 水 相互 溶解 ， 组 成 氨水 溶液 ， 在 低温 时 水 也 不 会 从 溶液 中 析出 而 冻结 
成 冰 ， 所 以 氮 制 冷 系统 内 不 必 设 置 干 燥 器 。 但 氨 系 统 中 有 水 分 时 会 加 剧 对 金属 的 腐蚀 ， 同 时 
使 制冷 量 减少 ， 所 以 一 般 限 制 所 中 的 含水 量 不 超过 0.2% (质量 分 数 )。 

氨 在 冷冻 润滑 油 中 的 溶解 度 很 小 ， 因 此 氨 制 冷 剂 管道 及 换 热 器 的 传 热 表 面 上 会 积 有 
膜 ， 影响 传 热 效 果 。 在 氨 制 冷 系统 中 ， 一般 都 设 有 油分 离 器 ， 定 期 分 离 出 沉积 在 下 部 的 冷冻 
润滑 油 。 

氮 对 钢铁 不 起 腐蚀 作用 ， 但 当 含 有 水 分 时 要 腐蚀 锌 、 铜 、 青 铜 及 其 他 铜 合金 ， 只 有 磷 青 
铜 不 被 腐蚀 ， 因 此 在 氮 制 冷 机 中 不 使 用 铜 及 铜 合金 材料 。 

氮 蒸 气 无 色 ， 具 有 强烈 的 刺激 性 臭 味 ， 对 人 体 有 较 大 的 毒性 。 它 刺激 人 的 眼睛 及 呼吸 器 
官 ， 溅 到 皮肤 上 容易 导致 冻伤 。 

氨 可 以 引起 燃烧 和 爆炸 ， 当 空气 中 氨 的 含量 达到 16% ~25% (体积 分 数 ) 时 可 引起 爆 
炸 ， 因 此 在 工作 区 内 所 蒸气 的 浓度 不 得 超过 0. 02mg/L。 


4.1.3 汽车 空调 用 环保 型 R 一 134a 制冷 剂 


目前 汽车 空调 中 使 用 的 制冷 剂 R 一 12 ， 由 于 其 分 子 中 含有 和 氯 原子 ， 当 其 排放 到 大 气 中 并 
升 人 大 气 同 温 层 后 ， 在 太阳 光 的 强烈 照射 下 会 分 离 出 氯 离子 ， 氧 离子 与 臭氧 层 发 生化 学 反 
应 ， 从 而 导致 大 气 自 氧 层 的 破坏 。 大 气 自 氧 层 可 以 吸收 太阳 紫外 线 ， 若 大 量 的 紫外 线 直接 照 
射 到 地 球 表面 ， 将 会 使 人 类 患 皮肤 癌 的 概率 大 大 增加 ， 同 时 对 地 球 上 其 他 生物 的 生长 也 会 造 
成 严重 的 危害 。 

自 1987 年 保护 臭氧 层 的 蒙特 利 尔 议定 书签 订 以 来 ,世界 各 国 ， 特 别 是 工业 发 达 国 家 对 
制冷 剂 替 代 做 了 大 量 工作 。 近 几 年 来 ， 经 过 科研 人 员 的 不 断 探索 和 实验 ， 一致 公 认 制 冷 剂 
R 一 134a 是 汽车 空调 的 首选 奉 代 工 质 。 这 主要 是 由 于 R 一 134a 不 含 氯 原子 ， 对 臭氧 层 无 破坏 
作用 ， 温 室 效应 影响 小 ， 其 热力 学 性 质 稳 定 并 与 R 一 12 相近 。 表 1-2 为 制冷 剂 R 一 134a 与 
R 一 12 的 特性 比较 。 






























































表 1-2 制冷 剂 R 一 134a 与 R 一 12 特性 比较 

















项 制 冷 齐 R 一 134a R 一 12 
化 学 式 CH,F- CF, CCL,F, 
相对 分 子 质 量 102. 03 120. 91 
沸点 /SC —26.19 —29.79 
临界 温度 /SC 101. 14 111. 80 
临界 压力 /MPa 4. 065 4. 125 
临界 密度 / (kg/m ) 511 558 
饱和 液体 密度 (25% )/(kg/m’) 1206 1311 
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( 续 ) 
| 冷 剂 
十 ， 半 制 冷 齐 R—134a R—12 
饱和 蒸气 比 体积 (25% )/(m? /kg) 0. 0310 0. 0271 
汽化 热 (0%C )/(kJ/kg) 197.5 151.4 
燃烧 性 不 燃 不 燃 
ODP 值 (臭氧 破坏 潜能 值 ) 0 1.0 
GWP 值 (全 球 变 暖 潜能 值 ) 0.11 1.0 
与 矿物 油 相 溶性 不 溶 相 深 
在 大 气 中 存在 时 间 / 年 8 ~11 95 ~ 150 














1. R 一 134a 基本 特性 

1) R 一 134a 无 色 、 无 自 、 不 燃烧 、 不 爆炸 ， 基 本 无 毒性 (长 期 影响 还 在 试验 之 中 )， 
化 学 性 质 稳定 。 

2) 不 破坏 大 气 臭氧 屋 ， 在 大 气 层 停留 寿命 短 ， 温 室 效 应 影响 也 很 小 。 

3) 粘度 较 低 ， 流 动 阻 力 较 小 。 

4) 分 子 直 径 比 R 一 12 略 小 ， 易 通过 橡胶 向 外 泄漏 ， 也 较 易 被 分 子 得 吸收 。 

5) 与 矿物 油 不 相 洲 ， 与 所 橡胶 不 相 容 。 

6) 吸水 性 和 水 溶解 性 比 R 一 12 高 。 

7) 汽化 热 高 ， 比 定 压 热 容 大 ， 具 有 较 好 的 制冷 能 力 ， 但 质量 流量 小 ， 所 以 R 一 134a 的 
制冷 系数 与 R 一 12 相当 或 较 之 略 小 。 

8) 饱和 节气 压 与 R 一 12 接近 ,在 18Y% 左右 两 者 具有 相同 的 饱和 压力 值 。 在 低 于 18YC 
的 温度 范围 内 ，R 一 134a 的 饱和 压力 略 低 于 R 一 12; 在 高 于 18YC 的 温度 范围 内 ，R 一 134a 的 
饱和 压力 高 于 R 一 12。 

2. R 一 134a 的 传 热 性 能 及 循环 特性 

试验 表明 ，R 一 134a 的 传 热 性 能 优 于 R 一 12。 在 蒸发 温度 为 5 ~15%C ,冷凝 温度 为 30 ~ 
45% ， 质 量 流量 为 125 ~ 400kg/s 的 范围 内 ， 水 平 圆 管 中 R 一 134a 的 蒸发 放 热 系数 比 R 一 12 
高 25% ~30% ,冷凝 时 则 高 出 30% ~40% 。 

若 将 R 一 134a 用 于 R 一 12 换 热 器 进行 测试 ， 则 在 相同 冷 量 下 ， 莹 发 器 传 热 系 数 比 R 一 12 
高 5% ~15% ， 而 对 于 相同 热量 情况 下 ， 冷 凝 器 的 传 热 系数 比 R 一 12 高 10% ~20% 。 

根据 制冷 剂 R 一 134a 的 特性 值 ， 我 们 比较 了 在 理想 循环 时 工 质 的 性 能 ， 如 表 1-3 所 示 ， 
上 述 循环 是 假设 压缩 为 等 箭 过 程 ， 膨 胀 节 流 为 等 妈 过 程 ， 表 中 压缩 功 为 压缩 机 进 、 出 口 之 间 
的 始 差 ， 制 冷 量 为 蒸发 器 进 、 出 口 之 间 的 始 差 。 

表 1-3 了 有 一 134a 与 R 一 12 制冷 循环 性 能 比较 












































需 日 制 冷 齐 R 一 12 R 一 134a 

制冷 系数 3.8 3.2 3.6 3.8 
蒸发 温度 /%C 0 0 0 0 

冷凝 温度 /C 60.0 60.0 55.9 53. 4 
过 热度 /%C 5.0 5.0 5.0 5.0 
过 冷 度 /%C 2.0 2.0 2.0 2.0 
蒸发 厌 力 /MPa 0.31 0. 29 0. 29 0. 29 
冷凝 压力 /MPa 1.52 1. 68 1. 52 1.43 
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( 续 ) 
| 冷 刘 
并 站 制 冷 齐 R—12 R—134a 
压缩 机 排 气 温度 /C 72.3 69.5 65.2 62.6 
压缩 功 / (kJ/kg) 26.3 37.1 35.0 33.7 
单位 制冷 量 / (kJ/kg) 100. 1 117.7 124.3 128.3 
吸入 气体 比 体 积 /( mi /kg) 0. 0568 0. 0707 0. 0707 0. 0707 
压缩 机 单位 容积 制冷 量 / (kJ/m ) 1762.3 1664. 8 1758. 1 1814.7 
压缩 机 容量 比 1.0 1. 058 1. 002 0. 97 





由 表 1-3 可 知 ，R 一 134a 在 与 R 一 12 相同 工 况 下 制冷 系数 小 于 R 一 12， 而 在 二 者 制冷 系 
数 相 同时 ，R 一 134a 的 冷凝 温度 要 降低 约 7% 。 也 就 是 说 ， 要 使 冷凝 温度 降低 约 7% ， 就 要 
使 冷凝 器 传 热 性 能 或 传 热 面积 增加 36% ， 而 增 大 冷凝 器 传 热 面 积 受 到 汽车 安装 空间 的 限制 ， 
因此 只 能 从 冷凝 器 的 结构 上 进行 改进 ， 如 采用 新 型 平行 流 冷凝 器 。 


3. R 一 134a 与 冷冻 润滑 油 相 溶性 

由 于 R 一 134a 与 现 有 的 冷冻 润滑 油 不 相 溶 ， 因 此 必须 开发 出 与 之 相 溶 的 新 型 冷冻 润滑 
油 。 在 R 一 134a 分 子 中 不 含 毛 原子 而 含有 两 个 氧 原 子 ， 它 与 矿物 油 几 乎 不 相 洲 ， 因 而 从 制 
冷 压 缩 机 排出 的 冷冻 润滑 油 将 滞留 在 热 交 换 器 和 配 管 中 而 不 能 回 到 压缩 机 中 ， 压 缩 机 润滑 不 

会 造成 压缩 机 轴承 和 其 他 摩擦 副 烧 损 。 根 据 现 有 人 研究， 可 在 R 一 134a 汽车 空调 系统 中 使 
用 的 冷冻 润滑 油 最 有 希望 的 是 聚 烃 基 乙 二 醇 (PAG) 和 聚 酯 油 (ESTER )。 

4. R 一 134a 与 金属 及 橡胶 相 容 性 

实验 表明 ，R 一 134a 与 钢 和 铝 是 相 容 的 ， 而 对 铜 则 会 产生 镀 铜 现象 。 目 前 的 汽车 空调 系 
统 中 ， 许 多 部 位 用 铜 做 原材料 ， 铜 的 导热 性 能 比 钢 和 铝 好 ， 但 镀 铜 现象 限制 了 这 种 材料 的 使 
用 ， 因 此 R 一 134a 汽车 空调 系统 各 部 件 应 以 钢 、 铝 材料 为 主 ， 如 全 铝 蒸发 器 、 全 铅 冷 肇 
器 等 。 

由 于 汽车 空调 振动 性 较 大 ， 其 软 管 和 接头 都 用 橡胶 材料 ， 而 现 有 的 一 些 橡胶 材料 与 R 一 
134a 不 相 容 。 经 实验 第 选 ， 有 三 种 橡胶 与 R 一 134a 相 容 ， 它 们 是 HH 一 丁 膊 橡 胺 (HBR) 、 三 
聚 乙 丙 橡胶 (EPDM) 和 和 氯 丁 橡胶 (GR )。 

5. R 一 134a 与 干燥 剂 相 容 性 

R 一 134a 具有 很 强 的 吸水 性 ， 含 水 量 大 大 超过 空调 制冷 系统 的 承受 能 力 ， 因 此 需要 高 效 
新 型 的 干燥 剂 。 目 前 可 供 选 择 的 干燥 剂 主要 是 一 些 铝 的 硅 酸 盐 ， 如 4A 一 XH 一 5、4A 一 XH 
6 及 4A 一 XH 一 7 型 ， 其 中 4A 一 XH 一 5 型 与 R 一 134a 不 相 容 ， 因 为 R 一 134a 的 分 子 直径 比 
R 一 12 小 ， 若 使 用 4A 型 分 子 第 ，R 一 134a 分 子 比 较 容 易 被 分 子 得 吸收 ， 被 吸收 的 R 一 134a 
分 子 会 被 4A 型 分 子 筛 的 化 学 组 成 成 分 催化 分 解 ， 且 由 于 R 一 134a 与 水 的 亲 合 力 较 大 ， 吸 水 
性 强 ， 脱 水 比 R 一 12 困难 。 分 子 得 吸水 多 了 ， 机 械 强度 就 要 变 差 ， 因 此 4A 一 XH 一 5 型 分 子 
筛 不 宜 作为 R 一 134a 的 干燥 剂 ， 而 两 种 新 型 分 子 得 XH 一 7 和 XH 一 9 比较 适合 于 R 一 134a。 

6. 了 及 一 134a 对 现存 汽车 空调 系统 影响 

尽管 R 一 134a 的 热力 学 性 质 与 R 一 12 相似 ， 但 由 于 两 者 之 间 存 在 一 些 差 别 ， 使 之 在 用 
于 专门 为 R 一 12 设计 的 汽车 空调 系统 时 需 作 相应 的 改动 ， 以 达到 或 超过 原 R 一 12 制冷 系统 
的 运行 效果 ， 并 确定 空调 制冷 系统 的 可 靠 性 。 根 据 R 一 134a 的 热力 学 性 质 可 知 ，R 一 134a 制 
冷 系统 运行 压力 高 、 制 冷 系数 小 ， 制 冷 性 能 不 如 R 一 12 系统 好 ， 改 进 的 措施 如 下 : 
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1) 增加 压缩 机 容量 ,或 提高 压缩 机 转速 。 男 外 ， 还 需要 加 大 压缩 机 主轴 、 主 轴承 ， 加 
强 缸 壁 刚 性 ， 改 善 内 部 润滑 。 进 、 排 气 阀 应 为 不 锈 钢材 料 。 

2) 换 热 顺 采 用 新 型 高 效 的 平流 式 冷 凝 器 和 层 琶 式 蒸发 需 。 实 验 表 明 ， 在 相同 制冷 剂 的 
情况 下 ， 平 流 式 冷 凝 器 制冷 剂 侧 压 降 只 有 管 带 式 的 20% ， 而 换 热 性 能 提高 75% 。 

3) 膨胀 阔 等 部 件 也 应 随 所 用 工 质 的 不 同 而 作 相 应 的 调整 。 


4.2 冷冻 润滑 油 
4.2.1 冷冻 润滑 油 的 作用 和 对 冷冻 泣 滑 油 的 要 求 


1. 冷冻 润滑 油 的 作用 

空调 压缩 机 使 用 的 润滑 油 被 称 为 冷冻 润滑 油 或 冷冻 机 油 。 它 是 一 种 在 高 、 低 温 工 况 下 均 
能 正常 工作 的 特殊 润 请 油 ， 其 作用 如 下 : 

1) 润滑 作用 。 它 可 以 润滑 压缩 机 轴承 、 活 塞 、 活 塞 环 、 连 杆 曲轴 等 零 部 件 表面 ， 减 少 
阻力 和 磨损 ， 降 低 功 耗 ， 延 长 使 用 寿命 。 

2) 冷却 作用 。 它 能 及 时 带 走 运动 表面 摩擦 产生 的 热量 ， 防 止 压缩 机 温 升 过 高 或 压缩 机 
被 烧 坏 。 

3) 密封 作用 。 润 滑 油 渗 入 各 摩擦 件 密封 面 而 形成 油封 ， 起 到 阻止 制冷 剂 泄 漏 的 作用 。 

4) 降低 压缩 机 噪声 。 涧 滑 油 不 断 冲 洗 摩擦 表面 ， 带 走 磨 悄 ， 可 减少 摩擦 件 的 磨损 。 

2. 对 冷冻 润滑 油 的 要 求 

冷冻 润滑 油 在 空调 制冷 系统 中 完全 溶解 于 制冷 剂 中 ， 并 随 制冷 剂 一 起 在 制冷 系统 中 循 
环 ， 因 此 , 冷冻 润滑 油 的 油 温 有 时 会 超过 120% ， 而 制冷 剂 的 莹 发 温度 范围 为 -30 ~ 
+10% ， 所 以 它 的 工作 环境 是 在 高 温 与 低温 交替 的 条 件 下 进行 的 。 为 保证 其 正常 工作 ， 对 冷 
冻 润滑 油 提出 了 以 下 性 能 要 求 。 

1) 冷冻 润滑 油 的 凝固 点 要 低 ， 在 低温 下 具有 良好 的 流动 性 。 若 低温 流动 性 差 ， 则 冷冻 
润滑 油 会 沉积 在 燕 发 器 内 影响 制冷 能 力 ， 或 凝结 在 压缩 机 底部 ， 失 去 润滑 作用 而 损坏 运动 
部 件 。 

2) 冷冻 润滑 油 应 具有 一 定 的 粘度 ， 且 受 温 度 的 影响 要 小 。 温 度 升 高 或 降低 时 ， 其 粘度 
值 随 之 变 小 或 增 大 。 与 冷冻 润滑 油 完全 互 溶 的 制冷 剂 会 使 冷冻 润滑 油 变 稀 ， 如 R 一 12 与 冷 
冻 润滑 油 相互 溶解 ， 使 冷冻 润滑 油 变 稀 ， 因 此 R 一 12 应 选用 粘度 较 高 的 冷冻 润 请 油 ， 但 粘 
度 也 不 宜 过 高 ， 否 则 ， 压 缩 机 起 动 时 会 产生 更 多 的 泡沫 。 另 外 , 冷冻 润滑 油 的 粘度 越 大 ， 压 
缩 机 克服 阻力 而 消耗 的 功 增多 ， 需 要 的 起 动力 矩 增 大 ， 压 缩 机 起 动 越 因 难 ; 粘度 过 小 ， 则 使 
压缩 机 轴承 不 能 建立 起 所 需要 的 油膜 。 所以， 冷冻 润滑 油 的 粘度 要 选 得 适当 。 

3) 冷冻 润滑 油 与 制冷 剂 的 溶解 性 能 要 好 。 在 汽车 空调 制冷 系统 中 ,制冷 剂 与 冷冻 润滑 
1 是 混合 在 一 起 的 。 当 制冷 剂 流动 时 ,润滑 油 也 随 之 流动 ， 这 就 要 求 制冷 剂 与 润滑 油 能 够 互 
游 。 知 二 者 不 互 游 ， 润 清油 就 会 聚集 在 冷凝 器 和 蒸发 器 的 底部 ， 阻 得 制冷 剂 流动 ， 降 低 换 热 
能 力 。 由 于 润 请 油 不 能 随 制 冷 剂 返回 压缩 机 ， 压 缩 机 将 会 因 缺 油 而 加 剧 磨 损 。 

4) 冷冻 润滑 油 的 内 点 温度 要 高 ， 具 有 较 高 的 热 稳 定性 ， 即 在 高 温 下 不 氧化 、 不 分 解 、 
不 结 胺 、 不 积 炭 。 

5) 冷冻 润滑 油 的 挥发 性 要 差 。 在 制冷 系统 中 不 应 有 结 品 状 的 石蜡 析出 ， 以 保持 良好 的 
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低温 流动 性 。 

6) 冷冻 润滑 油 的 化 学 性 质 要 稳定 。 与 制冷 剂 和 其 他 材料 不 起 化 学 反应 。 

7) 冷冻 润滑 油 应 无 水 分 。 若 润滑 油 中 的 水 分 过 多 ， 则 会 在 膨胀 阀 节 流 口 处 结 冰 ， 造 成 
冰 堵 ， 影 响 系统 制冷 剂 的 流动 ， 同时 ， 油 中 的 水 分 会 造成 镀 铜 现象 及 某 些 材料 的 腐蚀 、 
变质 。 
4.2.2 冷冻 润滑 油性 能 指标 

冷冻 润滑 油 的 性 能 指标 主要 有 烙 度 、 凝 固 点 、 闪 点 、 燃 点 、 浊 点 、 水 分 、 酸 碱 性 、 机 械 
杂质 等 。 

1. 粘度 

制冷 压缩 机 用 的 冷冻 润滑 油 的 粘度 用 来 衡量 润滑 油 的 粘性 大 小 。 温 度 上 升 时 其 粘度 减 
小 ,温度 下 降 时 其 粘度 增 大 ， 因 此 表示 润滑 油 的 粘度 时 ， 应 同时 指出 其 温度 值 。 

粘度 的 大 小 可 用 各 种 粘度 单位 来 表示 ， 如 动力 粘度 、 运 动 粘 度 、 相 对 粘度 、 雷 氏 粘 度 和 
塞 氏 粘度 。 冷 冻 润滑 油 常 用 运动 粘度 来 表示 ， 它 表示 润滑 油 在 重力 作用 下 流动 时 内 摩擦 力 的 
度量 。 

2. 凝固 点 

冷冻 润滑 油 在 温度 降低 时 ， 随 着 粘度 的 增 大 ， 流 动 性 会 变 差 ， 当 冷却 到 一 定 温度 时 便 停 
止 流动 ， 此 时 的 温度 称 为 冷冻 润滑 油 的 凝固 点 。 族 固 点 比 浊 点 要 低 。 

3. 内 点 

将 润滑 油 加 热 ， 直 至 所 产生 的 油 茸 气 与 火焰 接触 时 能 发 生 闪 火 ， 此 时 的 温度 称 为 润滑 油 
的 内 点 。 
润滑 油 的 办 点 必须 比 排 气 温度 高 15 ~30% ， 以 免 引 起 润滑 油 的 燃烧 和 结 炭 ， 通 常 要 求 
冷冻 润滑 油 内 点 在 160%C 以 上 。 
4. 燃点 
润滑 油 的 燃点 比 办 点 高 ， 当 测 得 润滑 油 的 闪 点 后 ， 若 还 需 测 定 其 燃点 ， 则 应 对 油 继续 加 
热 ， 直 至 所 产生 的 燕 气 能 被 接触 的 火焰 点 着 ， 并 燃烧 不 少 于 5s 时 的 最 低温 度 ， 称 为 该 冷冻 

































































































































































润滑 油 的 燃点 。 

5. 浊 点 

当 润 滑 油 温度 降 到 一 定 值 时 ， 油 中 开始 析出 小 块 石蜡 ， 并 出 现 祭 状 物 ， 这 时 的 温度 称 为 
润滑 油 的 浊 点 。 


由 于 油 中 析出 固体 石蜡 ， 使 冷冻 润滑 油 变 得 浑浊 ， 并 堵塞 过 滤器 ， 引 起 制冷 机 不 正常 工 
作 。 冷 冻 润 滑 油 的 浊 点 ， 应 低 于 制冷 剂 的 蒸发 温度 ， 否 则 有 石蜡 析出 时 ,会 出 现 石 蜡 积 存在 
膨胀 阀 节 流 孔 处 造成 堵塞 现象 ， 或 积存 在 蒸发 器 表面 而 影响 传 热 。 

6. 酸 值 

它 是 指 中 和 1g 油 中 的 酸性 物质 所 需 的 氧 氧 化 钾 的 毫克 数 ， 用 [mg(KOH)/g ( 油 )] 来 
表示 。 

7. 抗 氧化 性 

表示 润滑 油 有 良好 的 抗 氧化 性 和 化 学 稳定 性 ， 它 的 酸性 和 碱 性 也 很 小 。 






































AR 


工 章 ” 汽 车 


空调 人 门 << 11 





8. 水 分 


润滑 油 中 不 允许 含有 水 分 。 其 可 用 测定 微量 水 分 方法 来 测定 。 





9. 机 械 杂 质 

润滑 
的 机 械 杂 质 ， 将 会 引起 

10. 灰分 

它 是 指 在 规定 条 件 下 ，》 






































4.2.3 
1. 冷冻 润滑 油 的 种 类 


1] 中 不 允许 含有 机 械 杂 质 。 新 ? 














1] 中 是 无 机 械 杂质 的 。 来 自 系统 内 的 脏 物 在 ; 
路 堵塞 ， 加 速 运动 部 件 的 磨损 。 

















| 内 形成 


I 品 被 炭化 后 的 残留 物 经 燃烧 所 得 的 无 机 物 ， 用 质量 分 数 表示 。 
冷冻 润滑 油 的 种 类 和 汽车 空调 用 冷冻 润滑 油 的 选择 





























我 国 冷冻 润滑 油 的 牌号 有 四 个 ， 即 13 号 、18 号 、25 号 和 30 号 。 牌 号 越 大 ， 其 粘度 也 
越 大 。 它 们 的 性 能 如 表 1-4 所 示 。 
表 1-4 国产 冷冻 润滑 油性 能 指标 
牌 号 
性 能 指标 13 18 25 30 
运动 粘度 (50%C )/( x10-sm?/s) 11.5~14.5 >18 >25.4 <30 
凝固 点 /%C <-40 < -40 < -40 <-40 
闪 点 /%C <160 <160 <170 <180 
酸 值 /[ mg( KOH)/g( 油 )] <0.14 <0.03 <0.02 <0.01 
灰分 (质量 分 数 ) (% ) <0.012 <0.007 
机 械 杂 质 含量 (质量 分 数 ) (% ) 无 无 <0. 007 无 
水 分 (质量 分 数 ) (% ) 无 无 无 大 
进口 的 润滑 油 一 般 有 SUNISO 3GS ~ SUNISO 5GS 牌号 的 润滑 油 ， 其 性 能 如 表 1-5 所 示 。 


SUNISO 5GS 














表 1-5 进口 SUNISO 冷冻 润滑 油性 能 指标 

性 能 指标 牌号 SUNISO 3GS SUNISO 4GS 
粘度 (SUN/37. 8%C ) 150 ~ 160 280 ~300 
粘度 (SUN/98. 9%C) 40 ~42 44 ~47 
引火 点 /SC 172 181 
发 火 点 /% 188 200 
流动 点 /% 一 45 —37.8 
架 状 凝固 点 /%C -56.7 -51.1 
相对 密度 (15%C/4%C) 0. 9155 0. 9213 
硫 含量 〈 质 量 分 数 ) (% ) 0.05 0.06 
水 分 (质量 分 数 ) (% ) 0.002 以 下 0.002 以 下 
绝缘 电压 /kV 45 45 

2. 汽车 空调 用 冷冻 润滑 油 的 选择 

冷冻 润滑 油 的 选择 原则 是 ， 要 充分 考虑 空调 压缩 机 内 部 润滑 ; 








气温 度 等 。 根 据 冷 冻 润 滑 ? 
考虑 对 热 稳定 性 能 的 影响 。 
































510 ~520 
51 ~54 
196 


一 30 
一 45.6 
0. 9278 
0. 07 
0. 002 以 下 
45 


| 的 工作 状态 ， 如 吸 气 、 排 
| 的 特性 ， 在 实际 选用 时 ， 应 以 低温 性 能 为 主 来 选择 ,但 也 要 适当 





汽车 空调 制冷 系统 一 般 选 择 国 产 的 18 号 、25 号 冷冻 润滑 油 ， 或 进口 的 SUNISO 5GS 润 








滑 油 。 
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4.2.4 冷冻 润滑 油 的 使 用 注意 事项 和 质量 检查 


1. 冷冻 润滑 油 的 使 用 注意 事项 

1) 冷冻 润滑 油 易 吸水 ， 加 注 后 应 马上 将 盖 拧 紧 。 

2) 不 能 使 用 变质 浑浊 的 冷冻 润 清油， 否则 会 影响 压缩 机 的 正常 运转 。 

3) 不 允许 向 系统 添加 过 量 的 冷冻 润 请 油 ， 否 则 会 影响 汽车 空调 制冷 系统 的 制冷 量 。 

4) 不 同 牌号 的 冷冻 润滑 油 不 能 混用 ， 否 则 会 变质 。 

5) 在 排放 制冷 剂 时 要 缓慢 进行 ， 以 免 冷 冻 润 滑 油 和 制冷 剂 一 起 喷 出 。 

6) 更 换 制冷 系统 部 件 时 ， 应 适当 补充 一 定量 的 润 清油 ， 表 1-6 为 更 换 轿 车 空调 制冷 系 
统 部 件 需 补 加 的 冷冻 润滑 油 量 。 

表 1-6 轿车 空调 更 换 部 件 时 需 补 加 的 冷冻 润滑 油 量 
































































































































更 换 部 件 名 称 需 补 加 冷冻 润滑 油 量 /mL 
压缩 机 按 换 下 旧 压 缩 机 倒 出 油 量 再 加 上 30mL 
蒸发 器 40 ~60 
储 液 干燥 器 10 ~30 
无 渗 漏 油 迹 10 ~30 
冷凝 器 I 
有 渗 漏 油 迹 40 ~60 
软 管 ee 可 不 加 量 
有 渗 漏 油 迹 60 
区 无 渗 漏 油 迹 可 不 加 量 
系统 漏 气 一 一 
有 渗 漏 油 迹 60 
更 换 全 系统 管 部 件 120 ~150 














， 然 后 再 加 注 制冷 剂 。 





7) 在 加 注 制冷 剂 时 ， 应 先 加 润滑 3 

2. 冷冻 润滑 油 质量 检查 

冷冻 润滑 油 的 质量 ， 可 以 通过 化 学 分 析 和 物理 分 析 ， 判 断 出 质量 好 坏 。 在 使 用 过 程 中 ， 
还 可 从 外 观 的 颜色 、 和 气味 直观 地 判断 出 质量 好 坏 。 和 常用 的 方法 有 对 比 法 和 滴 纸 法 。 

1) 对 比 法 。 取 干净 标准 的 冷冻 润滑 油 放 入 一 试管 内 作为 标准 油 ， 再 把 待 查 的 油 取出 也 
放 入 同样 大 小 的 试管 内 进行 比较 ， 奉 被 检查 的 油 的 颜色 为 浅黄 色 或 村 黄色 ， 则 还 可 使 用 ; 若 
已 变 为 红 褐色 的 混浊 液 ， 就 不 能 再 使 用 。 

2) 滴 纸 法 。 将 待 查 的 冷冻 润滑 油 取出 一 滴 ， 滴 在 一 张 干净 的 白 纸 上 ， 片刻 后 观察 油 滴 
的 颜色 ， 大 其 颜色 很 浅 ， 且 分 布 均匀 ， 就 表明 油 内 无 杂质 ， 可 以 使 用 。 

这 两 种 方法 可 以 观察 到 冷冻 润滑 油 中 是 否 混 入 了 较 多 的 水 分 和 杂质 ， 但 不 能 确切 地 掌握 
润滑 油 变质 的 程度 和 原因 。 因 此 ， 要 准确 判断 润滑 油 的 质量 ， 必 须 对 它 进行 定性 和 定量 分 
析 ， 定 期 抽样 ， 进 行 化 验 分 析 。 


4.2.5 与 R 一 134a 相 容 的 冷冻 润滑 汕 


制冷 剂 R 一 12 、R 一 22 都 以 矿物 油 作为 润滑 剂 ， 但 矿物 油 与 R 一 134a 不 相 容 ， 目 前 能 与 
R 一 134a 相 容 的 冷冻 润滑 油 只 有 聚 烃基 乙 二 醇 (PAG) 和 聚 脂 油 (ESTER) 两 类 。 
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1. 聚 烃 基 乙 二 醇 








PAG 润滑 油 与 有 





(PAG) 润滑 油 





134a 不 能 完 


全 互 溶 ， 低 烙 度 时 互 溶性 较 好 ， 高 粘度 时 互 溶性 降低 。 


PAG 在 高 温 的 情况 下 可 分 解 成 水 、 酸 、 一 氧化 碳 和 二 氧化 碳 ， 有 可 能 造成 压缩 机 镀 铜 现象 。 
PAG 与 矿物 油 、R 一 12 、R 一 22 不 相 容 ， 若 原 系统 内 存在 有 少量 该 物质 时 ， 将 使 PAG 润滑 性 
能 降低 。PAG 与 有 些 弹 性 材料 不 相 容 ， 吸 水 性 也 很 强 ， 其 饱和 吸水 量 可 超过 10% 。 

PAG 润滑 油 主 要 用 在 R 一 134a 制冷 剂 的 初期 。 由 于 PAG 的 一 些 不 利 性 能 ,实际 应 用 的 
PAG 油 都 经 过 了 改 性 处 理 。 

2. 聚 酯 类 润滑 油 (ESTER ) 

聚 酯 类 润滑 油 是 一 种 合成 多 元 酸 酯 ， 由 多 元 醇 酯 基础 油 和 添加 剂 配制 而 成 。 其 主要 成 分 
是 季 戊 四 醇 、 三 甲 基 丙 酮 和 各 种 直 链 或 支 链 型 酯 酸 。 



































聚 酯 油 与 R 





现象 。 其 吸水 性 比 矿 物 ; 
内 残留 的 矿物 油 等 物质 对 其 性 


134a 互 溶性 好 , 与 R 




















上 朋 E 吕 0/ 





12 、R 一 22 等 制冷 剂 也 互 溶 ， 不 会 出 现 低温 沉积 
1 强 ， 但 水 分 与 油 是 牢固 结合 的 ， 在 膨胀 阀 处 不 会 结 冰 。 原 系统 


人 台 忆 是 4 


啊 不 明显 。 由 于 在 聚 酯 油 中 加 了 添加 剂 ， 故 其 耐 磨 性 

















能 良好 。 它 与 聚 丁 且 橡 胶 、 氯 丁 橡胶 等 弹性 材料 相 容 性 较 好 ， 与 绝缘 材料 也 有 比较 好 的 


相 容 性 。 


表 1-7、 表 1-8 为 PAG 油 与 ESTER ; 

















134a 的 相 容 性 比 PAG 油 与 R 一 134a 的 相 容 性 好 。 
表 1-7 PAG 油 与 ESTER 油性 质 比 较 


润 滑 油 








| 性 能 比较 ， 从 表 中 可 以 看 出 ，ESTER 油 与 R 

















































































































由 能 PAG 油 ESTER 油 矿 物 油 
与 R 一 134a 较 好 很 好 不 溶 
互 溶性 与 R 一 12 不 溶 很 好 很 好 
与 矿物 油 不 兼容 少量 兼容 很 好 
吸湿 性 差 较 差 较 好 
润滑 性 区 较 好 较 好 
与 弹性 材料 相 容 性 差 差 较 好 
抗 镀 铜 能 力 差 较 好 好 
电 绝 缘 性 差 较 好 好 
表 1-8 用 于 R 一 134a 汽车 空调 的 冷冻 润滑 油 的 特性 比较 
项 目 Sn PAG 油 ESTER 油 
40%C 56.1 96.8 
I A 100°C 10.8 10.3 
粘度 指数 187 95 
两 相 分 离 时 温度 高 温 46 80 以 上 
( 油 /R 一 134a =2/8) 低温 50 以 下 -23 
饱和 含水 量 (质量 分 数 ) (25C ) (% ) 2.6 0. 15 
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S 一 般 汽 车 宝 调 系统 的 结构 组 成 


完善 的 汽车 空调 系统 一 般 由 制冷 系统 、 和 采暖 系统 、 送 风 系 统 、 电 气 控制 系统 四 大 部 分 组 
成 。 严 格 说 来 ， 还 应 包括 空气 净化 系统 。 高 级 轿车 装备 有 交 饶 、 空 气 滤 清 器 和 静电 除尘 式 净 
化 天 等 一 套 较 完 整 的 空气 净化 系统 ， 但 在 普通 型 轿车 中 ,空气 净化 的 任务 则 由 蒸发 顺 直 接 
完成 。 

1. 制冷 系统 

制冷 系统 由 压缩 机 、 冷 凝 腾 、 储 液 干 燥 器 、 膨 胀 阅 、 蒸 发 右 、 冷 凝 器 散热 风 户 、 制 冷 管 
道 、 制 冷 剂 等 组 成 ， 如 图 1-2 所 示 。 

















液态 R-134a 制 冷 剂 燕 发 


一 一 一 











| 低 










所 


冷却 风 有 大 











F 燥 器 
冷凝 起 〈 液 化 ) 容 气 高 压 高 温 液 体 三 高 压 站 
低压 端 





图 1-2 制冷 系统 结构 





采暖 系统 是 由 加 热 器 、 水 阀 、 水 管 、 发 动机 冷却 液 等 组 成 ， 如 图 1-3 所 示 。 

3. 送 风 系 统 

送 风 系统 是 由 进 气 模式 风门 、 鼓 风机 (又 称 送 风机 ) 、 混 合 气 模式 风门 、 气 流 模 式 风 
门 、 导 风 管 等 组 成 。 汽 车 室内 或 室外 未 经 调节 的 空气 ， 经 鼓风机 作用 送 至 蒸发 需 或 暖 风 芯 
处 ， 此 时 已 被 调节 成 冷 空气 或 暧 空气 的 空气 流 ， 根 据 风 门 模式 伺服 电动 机 开启 角度 而 流向 相 
应 的 出 风口 ， 如 图 1-4 所 示 。 
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4. 控制 电路 

控制 电路 包括 点 火 开 关 、A/LC 开关 、 
电磁 离合 器 、 鼓 风机 开关 及 调 速 电阻 器 、 
各 种 温度 传感器 、 制 冷 剂 高 低压 力 开 关 、 
温度 控制 器 、 送 风 模 式 控制 装置 、 各 种 
继电器 。 近 几 年 来 不 少 高 级 轿车 上 普遍 
采用 了 电脑 自动 控制 ， 大 幅度 降低 了 人 
工 调节 的 麻烦 ， 提 高 了 空调 经 济 性 和 空 




















调 效果 。 
目前 轿车 的 空调 压缩 机 都 以 汽车 发 | 
动机 作为 动力 源 ， 压 缩 机 的 开 停 以 电磁 图 1-3 采暖 系统 供水 管 路 











1 一 加 热 器 “2 一 发 动机 进 水 管 
3 一 水 阀 4 一 发 动机 出 水 管 5 一 预 热管 





离合 器 动作 决定 ， 而 电磁 离合 器 的 工作 
时 机 是 以 各 种 温度 、 压 力 、 转 速 等 信号 
为 主要 参考 数据 来 决定 的 。 为 避免 蒜 发 器 表面 温度 过 低 ， 造 成 表面 结 霜 ， 影 响 制冷 效果 ， 所 
以 设 有 温度 控制 器 (恒温 器 ) ， 用 葵 发 器 表面 温度 作为 控制 信号 ， 控 制 电 磁 离 合 器 的 动作 。 
若 压 缩 机 温度 过 高 ， 会 造成 高 压 部 分 因 
压力 异常 升 高 而 损坏 ， 所 以 设 有 过 热 开 全 会 会 会 
关 或 高 压 压力 开关 。 如 果 系 统制 冷 齐 抽 A 
乏 ， 则 可 能 冷冻 润滑 油 也 缺乏 ， 斥 缩 机 SS 
若 在 这 种 干 摩擦 情况 下 运转 ， 容 易 损 
坏 ， 因 此 系统 必须 设 有 低压 压力 开关 ， 
当 系 统 压力 过 低 时 会 自动 切断 压缩 机 的 
工作 电源 。 

对 于 设 有 电脑 控制 的 空调 系统 ， 其 
压缩 机 的 开 停 (或 水 阀 的 开启 度 ) 可 满 
足 空调 系统 处 于 最 经 济 状态 和 所 要 求 的 
各 种 冷暖 状态 。 

为 了 解决 汽车 仍 速 、 加 速 等 运行 工 况 时 的 动力 匹配 及 散热 器 冷却 问题 ， 以 往常 常 采用 中 
止 压缩 机 运行 的 办 法 ， 近 来 比较 多 地 采用 提高 急速 转速 的 办 法 。 


6 自动 汽车 室 调 系统 的 结构 组 成 























图 1-4 送 风 系统 风门 布置 图 











6.1 自动 汽车 空调 简介 


手动 控制 空调 系统 ， 它 只 是 按 芍 驶 人 所 设 定 的 鼓风机 送出 的 空气 温度 和 嘉 风 机 转速 不 断 
和 运作。 具体 地 讲 ， 就 是 鼓风机 的 转速 是 以 鼓风机 控制 开关 设 定 的 转速 档 位 运转 ， 它 的 转速 是 
恒定 不 变 的 ， 而 压缩 机 的 通 与 断 的 动作 变化 ， 只 按 驾 驶 人 所 设 定 的 温度 来 决定 。 它 不 能 依据 
车 内 温度 、 和 车 外 环境 温度 的 变化 ， 而 对 冷气 的 负荷 作出 任何 的 修正 动作 。 送 风 系 统 各 个 风门 
位 置 的 变化 也 是 直接 由 拉 索 将 气流 模式 开关 与 风门 刚性 连接 完成 的 。 像 太阳 辐射 、 发 动机 热 
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、 排 气管 热量 、 乘 客 所 产生 的 热量 等 这 些 因 素 ， 会 随时 间 推 移 使 车 内 温度 发 生变 化 。 所 
， 在 必要 时 ， 必 须 重新 调整 这 种 空调 器 的 鼓风机 所 送出 的 空气 温度 、 鼓 风机 转速 ， 或 同时 
重新 调整 二 者 。 

为 了 免 去 这 类 手动 调节 的 麻烦 ,减轻 驾 怠 人 的 疲劳 ， 汽 车 工程 师 们 又 研制 出 了 自动 控制 
空调 器 。 

自动 空调 器 检测 车 内 温度 和 车 外 温度 、 太 阳 辐 射 等 ,根据 驾 驶 人 所 设 定 的 温度 ， 自 动 调 
节 鼓 风机 所 送出 的 空气 温度 和 鼓风机 转速 ， 从 而 将 车 内 温度 保持 在 设 定 温度 范围 内 。 有 些 高 
级 轿车 的 自动 空调 器 除了 温度 控制 和 鼓风机 转速 控制 外 ， 还 能 进行 进 气 控制 、 气 流 方式 控制 
(出 气 控制 ) 和 压缩 机 控制 ， 如 图 1-5 所 示 。 


(Son) Co 








江 有 节 

































温度 控制 


奈 缩 机 控制 * i 


图 1-5 空调 自动 控制 系统 


自动 控制 空调 融 是 在 传统 的 手动 控制 空调 器 的 基础 上 ， 加 装 了 一 系列 检测 车 内 、 车 外 
和 导 风 管 空 气温 度 变化 以 及 太阳 辐射 的 传感器 ; 
改良 执行 器 的 结构 和 控制 ,设计 了 智 莫 型 的 空调 
控制 器 。 控 制 占 能 根据 各 传 感 融 所 检测 的 各 温度 
系数 (传感器 将 电阻 的 变化 输入 至 控制 锅 ) ， 经 
内 部 电路 处 理 后 ， 单 独 或 集中 对 执行 器 的 动作 进 
行 控制 。 同 时 ， 自 动 空调 还 具备 完善 的 自我 检测 。 5 
诊断 功能 。 在 自动 空调 系统 中 所 使 用 的 温度 传 感 
恬 均 采用 负 温 度 系 数 的 热 敏 电阻 ， 其 特性 如 图 1-6 
所 示 。 热 敏 电阻 阻 值 的 变化 是 随 着 温度 的 升 高 而 减 小 ， 反 之 ， 则 电阻 变 大 。 


6.2 结构 组 成 


或 风机 转速 控制 





* 仪 限 某 些 型 号 
































电 阳 








温度 
图 1-6 温度 传感器 特性 





6.2.1 传感器 


1. 车 内 气温 传感器 (车 内 温度 传感器 、 室 温 传感器 ) 

车 内 气温 传 感 咒 吸入 车 内 空气 ， 以 确定 乘客 室 的 平均 气温 。 以 前 多 采用 电动 型 车 内 气温 
传感器 〈 采 用 电动 机 吸入 空气 ) ， 现 在 则 普遍 采用 气流 通过 暖气 装置 的 吸 气 器 型 ， 如 图 1-7 
所 示 。 
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暖气 装 汗 控制 板 

































































图 1-7 车 内 气温 传感器 
a) 外 形 b) 结构 


2. 车 外 气温 传感器 〈 车 外 温度 传 感 句 、 大 气温 度 传感器 、 环 境 温度 传感器 ) 

组 成 结构 如 图 1-8 所 示 ， 车 外 气温 传感器 包 在 一 个 树脂 过 内 ， 以 免 对 温度 的 突然 变化 作 
出 反应 。 这 将 使 其 能 准确 地 检测 到 车 外 的 平均 
气温 。 

3. 阳光 辐射 传感器 

阳光 辐射 传感器 如 图 1-9 所 示 ， 它 能 检测 太 
阳 辐 射 的 变化 。 

4. 蒸发 器 温度 传感器 

蒸发 吉 温 度 传感器 检测 通过 蒸发 需 的 空气 的 
温度 ， 如 图 1-10 所 示 。 有 些 自动 空调 器 没有 蒸 
发 器 传感器 。 在 采用 热 敏 电阻 型 除 霜 设备 的 空调 
器 中 ， 芝 发 器 有 两 个 热 敏 电阻 ， 一 个 用 于 除 霜 设 
备 ， 一 个 用 作 荧 发 需 温 度 传感器 。 

5. 冷却 液 温度 传感器 

冷却 液 温度 传感器 检测 发 动机 冷却 液 的 温 
度 ， 如 图 1-11 所 示 。 有 些 自动 空调 絮 不 接收 冷 图 1-8 车 外 气温 传感器 
却 液 温 度 传 感 器 信号 。 


6.2.2 控制 器 
控制 右 分 为 两 种 类 型 ， 一 种 采用 IC (集成 电路 ) ， 一 种 采用 微电脑 。 这 些 控 制 需 称 为 
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也 光 辆 射 传感器 


阳光 结 射 传 感 占 采用 光 钙 一 极 管 ， 将 太阳 
能 辐射 变化 变 为 出 流 变 化 输入 至 控制 妖 





光敏 二 极 管 


SO 
下 


图 1-9 阳光 辆 射 传 感 需 





热 敏 山 阻 
(用 于 除 霜 设备 ) 




















时 
N 四 






冷气 装置 








蒸发 器 温度 传感器 














a) b) 
图 1-10 薰 发 器 温度 传感器 
a) 普通 型 b) 带 除 霜 电 阻 型 





暧 风 芯 


NE 


代 萎 风 装 兰 


冷却 液 温度 传感器 
图 1-11 冷却 液 温度 传 感 带 
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“系统 放大 器 ”“ 自动 空调 右 放 大 带 ” 或 “空调 带 ECU (电子 控制 单元 ) ”。 
采用 IC 放大 器 控制 的 自动 空调 器 ， 称 为 “放大 天 控制 型 自动 空调 器 ”; 而 采用 微电脑 
的 放大 融 或 空调 需 ECU 控制 的 ， 则 称 为 “微电脑 控制 型 自动 空调 右 ”， 如 图 1-12 所 示 。 


[<7 





系统 放大 器 
CRESSIDA MX80 系 列 CELICA ST180 系 列 














图 1-12 微电脑 控制 型 自动 空调 器 











6.2.3 执行 器 
执行 器 包括 鼓风机 电动 机 、 压 缩 机 、 风 门 伺 服 电动 机 等 元 器 件 ， 如 图 1- 13 所 示 。 


空气 混合 控制 何 服 册 动 机 



















进 气 控制 


何 服 电 动机 





气流 方式 控制 
何 服 出 动机 


图 1-13 执行 器 


汽车 空调 本 体 结构 原理 





1 概述 


1.1 汽车 空调 本 体 结构 


尽管 汽车 空调 系统 多 种 多 样 ， 但 其 基本 结构 相差 不 大 。 一 般 单 冷 式 空调 系统 由 下 面 几 部 
分 组 成 : 压缩 机 、 冷 凝 器 、 干 燥 过 滤器 、 膨 胀 阔 、 藻 发 器 、 送 风机 等 部 分 (图 2-1) 。 

它 的 工作 原理 如 下 : 压缩 机 运转 
时 ， 将 节 发 器 内 产生 的 低温 低压 制冷 
剂 蒸气 吸入 并 压缩 后 ， 在 高 温 高 压 
( 约 70% ，1471kPa) 的 状况 下 排出 。 
这 些 气 态 制冷 剂 流 人 冷凝 器 ， 并 在 此 
受到 散热 器 和 冷却 风扇 的 作用 强制 冷 
却 到 50 左右 。 这 时 ,制冷 剂 由 气态 
变 成 液态 。 被 液化 了 的 制冷 剂 ， 进 入 
储 液 干燥 器 ， 除 去 水 分 和 杂质 后 ， 流 
入 膨胀 阀 。 高 压 的 液态 制冷 剂 从 膨胀 
阀 的 小 孔 流出 ， 变 为 低压 雾 状 后 流入 遇 
蒸发 器 。 雾 状 制 冷 剂 在 蒸发 器 内 吸 热 二 0 
汽化 变 成 气态 制冷 剂 ， 从 而 使 蒸发 器 
表面 温度 下 降 。 从 送 风机 进来 的 空气 ， 
不 断 流 过 蒸发 髓 表面， 被 冷却 后 送 进 车 厢 内 ,使 车 厢 内 降温 。 气 态 制冷 剂 通过 燕 发 器 后 又 重 
新 被 压缩 机 吸入 ， 这 样 反复 循 环 即 可 达到 制冷 的 目的 。 


1.2 汽车 空调 本 体 对 配置 制冷 压缩 机 的 要 求 


汽车 空调 制冷 压缩 机 主要 采用 容积 式 压缩 机 。 汽 车 空调 压缩 机 的 动力 ， 大 部 分 来 自 汽车 
发 动机 。 因 此 根据 汽车 本 身 的 特点 ， 对 应 用 的 压缩 机 提出 如 下 的 特殊 要 求 。 

1) 汽车 低速 行驶 时 ， 应 具有 较 强 的 制冷 能 力 ; 在 高 速 时 ， 有 较 低 的 功率 消耗 。 所 以 在 
汽车 的 不 同 工 况 下 ， 对 压缩 机 的 性 能 要 求 是 矛盾 的 。 其 目的 是 同时 满足 汽车 空调 低速 时 的 舒 
适 性 和 汽车 高 速 时 的 动力 性 要 求 。 
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图 2-1 单 冷 式 制冷 系统 工作 原理 示意 图 
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2) 体积 小 ,重量 轻 。 目 的 是 减轻 汽车 自重 ， 提 高 汽车 的 动力 性 和 经 济 性 。 

3) 经 久 醒 用 、 耐 蹇 、 耐 高 温 、 易 损 零 件 少 。 因 为 汽车 是 在 恶劣 环境 下 运行 的 机 器 ， 且 
压缩 机 又 靠近 发 动机 ， 因 此 有 上 述 要 求 。 

4) 工作 稳定 、 噪 声 小 。 即 要 求 压缩 机 起 动 转 和 矩 小 ， 不 破坏 发 动机 的 稳定 工 况 。 压 缩 机 
本 身 的 振动 小 ， 噪 声 小 。 

5) 制造 容易 ， 价 格 低廉 。 


2 汽车 室 调 压缩 机 应 用 概况 


目前 正式 应 用 在 汽车 空调 上 的 压缩 机 不 少 于 30 种 ， 按 其 运动 形式 和 主要 零件 形状 ， 压 
缩 机 分 类 如 图 2-2 所 示 。 











汽车 空调 制冷 压缩 机 的 结构 、 性 能 、 特 点 及 应 了 
用 情况 如 下 。 和 村 式 | 帮 

1) 曲轴 连 杆 式 压缩 机 是 使 用 时 间 最 早 、 最 长 5 型 
的 第 一 代 产品 ， 目 前 仍然 应 用 在 家 用 制冷 装置 和 空 入 | 全 
调 器 上 。 中 型 曲轴 连 杆 式 压缩 机 仍 在 公共 汽车 和 旅 。 ee 
游客 车 上 大 量 应 用 。 负 向 活 守 式 人 

2) 摆 盘 式 和 和 斜 盘 式 活塞 压缩 机 是 第 二 代 产 品 。 式 ol 摆 盘 式 
它 的 优点 是 没有 连 杆 ， 主 轴 上 惯性 较 小 ， 结 构 紧 多 Rg 
次。 从 1953 年 至 今 ， 汽 车 空调 应 用 中 仍 以 它 为 主 。 下 旋 叶 式 人 全 圆 形 

3) 径 向 活塞 式 压缩 机 虽然 20 世纪 70 年 代 便 已 ”入 We 
问世 ， 但 它 在 应 用 过 程 中 ， 遇 到 了 回转 式 压 缩 机 的 0 
竞争 ， 所 以 这 种 压缩 机 至 今 没有 得 到 应 有 的 重视 。 ss 

以 上 这 几 种 压缩 机 均 属 于 往复 活塞 式 压缩 机 。 螺杆 式 
往复 活塞 式 压 缩 机 共同 的 特点 是 活塞 做 往复 运动 。 变 容 昌 杆 式 
所 以 ,运动 惯性 力 大 ， 转 速 的 提高 受到 了 限制 。 a 


这 样 在 相同 体积 下 与 其 他 制冷 机 比较 ， 其 制冷 量 a 
小 ， 振 动 大 ， 容 积 效 率 较 低 。 特 别 是 惯性 力 对 转 0 
速 的 限制 ， 是 它们 可 能 被 旋转 式 压缩 机 所 取代 的 根本 原因 。 

4) 旋 叶 式 、 深 动 活塞 式 、 三 角 转 子 式 和 螺杆 式 压 缩 机 可 以 称 为 第 三 代 产 品 。 它 们 的 共 
同 特点 是 容积 系数 较 高 ， 都 需要 大 量 的 粘度 较 高 的 冷冻 润滑 油 来 润滑 和 密封 ， 所 以 润滑 系统 
较 复 杂 。 

5) 涡 旋 式 压缩 机 为 第 四 代 。 它 的 特点 是 基本 具备 了 汽车 对 空调 压缩 机 提出 的 要 求 和 特 
性 ， 是 一 种 最 有 前 途 的 压缩 机 。 目 前 应 用 在 轿车 上 的 一 些 型 号 已 全 面 地 显示 了 它 的 优越 性 ， 
但 其 在 大 型 客车 上 的 应 用 还 有 一 段 距离 。 

目前 ， 大 型 汽车 上 的 空调 压缩 机 仍然 采用 曲轴 连 杆 式 。 1 
量 ， 配 置 多 向 制冷 压缩 机 ， 既 便于 生产 ， 又 便于 维修 。 它 的 低速 性 能 亦 比 其 他 压缩 机 好 ， 所 
以 特别 适用 于 在 大 制冷 量 需 求 的 汽车 空调 上 采用 。 

旋 叶 式 压 缩 机 的 结构 很 理想 ， 但 它 的 旋 叶片 是 滑 移 式 的 ， 所 以 磨损 严重 ， 寿 命 短 ， 维 修 
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量 大 。 男 外 由 于 转子 旋转 到 气 负 空间 容积 最 大 处 时 ,叶片 由 于 摩擦 力 和 伸 长 量 大 ， 导 致 叶片 
振动 ， 产 生 泄漏 振 纹 以 致 折断 。 因 此 它 的 速度 、 排 气压 力 受 到 限制 ， 制 冷 量 亦 较 低 。 所 以 还 
需 进 一 步 改进 ， 才 能 得 到 广泛 应 用 。 

滚动 活塞 式 压缩 机 具有 很 多 优点 。 它 完全 克服 了 旋 叶 式 的 上 述 缺 点 ， 制 造 工 艺 亦 较 简 
单 ， 滚 动 活塞 式 压缩 机 的 最 大 缺点 是 : 容积 效率 、 制 冷 系 数 都 会 随 着 转速 的 增加 而 下 降 。 这 
样 压缩 机 在 高 速 时 ， 制 冷 效 果 不 佳 ， 能 耗 也 增加 。 这 点 在 汽车 空调 上 显然 不 适合 ， 对 它 进行 
改进 很 有 必要 。 

三 角 转 子 压缩 机 由 于 有 汪 克 尔 式 发 动机 几 十 年 的 研制 经 验 ， 采 用 合理 的 密封 结构 ， 使 气 
体 的 泄漏 量 大 大 减少 ， 从 而 使 它 在 低 转 速 下 仍 有 较 高 的 制冷 能 力 和 容积 效率 。 由 于 它 允 许 采 
用 较 高 的 压缩 比 ， 所 以 制冷 能 力 强 ， 应 该 说 这 种 压缩 机 在 汽车 空调 上 是 有 广阔 前 景 的 。 但 在 
高 速 运转 情况 下 出 现 的 系统 润滑 困难 和 磨损 较 大 ， 以 及 相应 的 压缩 机 离合 器 的 离合 振动 问题 
都 还 有 待 解决 。 

螺杆 式 压 缩 机 的 最 大 特点 是 工作 可 靠 性 最 高 ， 寿 命 最 长 。 适 合 于 应 用 在 汽车 空调 上 。 但 
是 在 同样 的 制冷 量 情况 下 ， 它 的 重量 最 大 ， 是 绝热 效率 最 低 的 压缩 机 。 因 为 它 依靠 两 个 螺杆 
遇 合 的 空间 来 吸 气 ， 由 于 路 合 空间 小 ， 所 以 排 气量 亦 小 ， 单 位 重量 的 制冷 量 就 小 。 螺 杆 式 压 
缩 机 还 需要 大 量 润滑 油 来 润滑 和 密封 螺杆 的 路 合 面 ， 带 走 大 量 热量 。 所 以 绝热 效率 最 低 ， 能 
量 利用 率 低 ， 即 制冷 系数 比较 低 。 吸 气压 力 变 化 引起 的 附加 功 耗 以 及 低速 性 能 差 也 是 它 的 致 
命 弱点 。 所 以 螺杆 式 压 缩 机 目前 主要 应 用 在 大 型 客车 的 独立 式 空 调 系统 上 。 

涡 旋 式 压 缩 机 性 能 优良 ， 工 作 可 靠 ， 体 积 小 ， 重 量 轻 ， 适 合 于 各 种 档次 的 轿车 上 ， 但 应 
用 在 大 型 客车 上 ， 还 有 许多 技术 难题 有 待 解决 。 

为 了 保护 地 球 的 有 限 资源 ， 减 少 环境 污染 ， 各 国 对 汽车 的 每 100km 耗 油 量 都 做 出 严格 
的 限制 。 加 装 空 调 后 ， 汽 车 油耗 增加 7% ~ 10% 。 因 此 ， 节 能 型 汽车 空调 压缩 机 是 今后 的 发 
展 方向 。 很 显然 ， 在 高 速 下 调节 压缩 机 的 制冷 输出 量 ， 降 低 发 动机 的 能 量 消耗 ， 保 证 汽车 具 
有 优良 的 动力 性 和 车 内 的 舒适 性 ， 以 及 降低 油耗 是 当今 各 类 型 压缩 机 开发 研制 的 方向 。 

变 容量 压缩 机 便 是 根据 上 述 要 求 提 出 来 的 。 它 可 以 根据 发 动机 的 转速 、 车 内 的 温度 、 自 
动 地 调节 压缩 机 输出 的 制冷 量 ， 达 到 压缩 机 能 量 的 输出 与 车 内 热 负 奏 的 完美 匹配 ， 从 而 进 一 
步 提高 汽车 的 舒适 性 和 降低 汽车 的 燃油 消耗 。 

各 类 型 压缩 机 都 可 根据 自身 的 结构 特点 ， 通 过 简单 的 方法 ， 达 到 变 容 量 调节 。 曲 轴 连 杆 
式 、 斜 盘 式 、 滚 动 活塞 式 等 压缩 机 的 能 量 调节 都 是 突变 性 的 、 分 级 的 ， 这 无 疑 不 利于 车 内 空 
调 环境 的 稳定 ， 对 发 动机 的 稳定 工 况 亦 有 不 利 影响 。 节 能 效果 也 不 太 明 显 。 

摆 盘 式 、 螺 杆 式 、 涡 旋 式 三 种 压缩 机 ， 输 出 的 能 量 控制 是 无 级 变化 的 。 它 能 根据 发 动机 
的 转速 、 车 内 温度 ， 上 自动 地 调节 压缩 机 的 制冷 量 。 压 缩 机 的 无 级 变化 的 能 量 控制 节能 效果 十 
分 显著 ， 且 能 大 大 提高 车 内 空调 的 舒适 性 ， 是 车 用 制冷 压缩 机 的 发 展 方向 。 


3 汽车 室 调 制冷 压缩 机 结构 原理 








































































































3.1 活塞 式 压 缩 机 结构 原理 
活塞 式 压缩 机 是 目前 应 用 最 广泛 的 压缩 机 ， 约 占 整 个 汽车 空调 压缩 机 市 场 的 80% 。 其 
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中 曲轴 连 杆 式 压 缩 机 基本 用 于 大 型 公共 汽车 和 旅游 客车 。 和 斜 盘 式 或 摆 盘 式 压 缩 机 则 绝 大 部 分 
应 用 于 轿车 和 中 小 型 客车 。 


3.1.1 曲轴 连 杆 式 压 缩 机 

1. 工作 原理 

曲轴 连 杆 式 压 缩 机 对 制冷 剂 蒸气 的 压缩 ， 是 通过 活塞 在 气 氏 内 往复 运动 来 完成 的 
(图 2-3)。 它 的 动力 是 通过 带 轮 从 发 动机 输入 的 。 压 缩 机 的 工作 过 程 由 压缩 、 排 气 、 膨 胀 ， 
进 气 等 四 个 过 程 组 成 。 























图 2-3 ”曲轴 连 杆 式 压 缩 机 工作 原理 
a) 进 气 过 程 b) 排 气 过 程 
1 一 排 气 阐 片 2 一 阀 板 3 一 进 气 阀 片 4 一 活 寨 5 一 气 包 ”6 一 曲轴 连 杆 

1) 压缩 过 程 : 进 气 过 程 结束 后 ,活塞 在 曲轴 连 杆 的 带动 下 ， 开 始 向 上 运动 。 此 时 进 气 
冰片 和 排 气 阀 片 都 关闭 。 随 着 气缸 容积 不 断 减 小 ， 燕 气压 力 不 断 升 高 ， 温 度 也 不 断 增加 ， 当 
气缸 内 压力 略 超过 排 气 阀 片 的 弹性 力 时 ， 它 便 打开 ， 开 始 排 气 过 程 。 

2) 排 气 过程 : 排 气 阀 打开 后 ， 被 压缩 的 气体 不 断 排 出 ， 昌 然 活 塞 仍 不 断 向 上 运 劲 ， 但 
气缸 内 的 蒸气 压力 已 不 再 升 高 。 直 到 曲轴 连 杆 活塞 运动 到 上 止 点 为 止 ， 排 气 过 程 结 

3) 膨胀 过 程 : 由 于 进 气 立 结 构 和 制造 安装 工艺 等 原因 ， 在 压缩 机 活塞 的 顶部 和 阀 板 间 
存在 一 间隙 ， 该 容积 称 为 余 隐 容积。 由 于 它 的 存在 ， 排 气 过 程 结束 时 ,仍然 有 一 定数 量 的 高 
压 蒸 气 残 留 在 余 际 里 。 当 活塞 开始 从 上 止 点 下 移 时 ， 余 际 内 的 高 压 蒸 气 首先 膨胀 ， 排 气 立 片 
在 排 气 腔 内 压力 作用 下 关闭 。 活 塞 继 续 下 行 ， 余 际 内 藻 气 不 断 膨胀 ， 直 至 压力 略 低 于 进 气 腔 
内 压力 时 ， 进 气 阀 片 打 开 ， 开始 进 气 。 

4) 进 气 过程 : 当 余 阶 容积 内 的 剩余 气体 膨胀 ， 压 力 略 低 于 进 气 腔 内 压力 时 ， 进 气 阀 片 
打开 ,蒸气 被 吸入 气 氏 内 ， 随 着 活 窒 的 下 移 ， 气 包容 积 不 断 扩 大 ， 低 压 蒸 气 不 断 被 吸入 。 由 
于 进 气 惯性 和 了 阀 片 弹性 的 惰性 ， 活 塞 下 移 到 下 止 点 并 往 上 移动 的 一 段 时间 后 ， 进 气 阀 片 方 关 
闭 ， 停止 进 气 。 这 样 压缩 机 便 进入 下 一 个 循环 。 压 缩 机 便 是 这 样 周 而 复 始 地 重复 着 上 述 循环 
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过 程 ， 把 低压 制冷 剂 蒸气 变 成 高 压 蒸气 。 

2. 布置 和 结构 

曲轴 连 杆 式 压缩 机 按 气缸 的 布置 形式 可 分 为 图 2-4 所 示 的 直列 式 ，V 型 、W 型 和 S 型 。 
它们 的 共同 特点 是 气 饶 轴线 垂直 于 曲轴 。 双 生 压 缩 机 以 直列 式 最 为 常见 。V 型 压缩 机 的 两 列 
气 包 中 心 与 曲轴 牌 直 ， 其 结构 比 直 列 式 紧凑 ， 刚 度 大 ， 轴 癌 尺 寸 小 。W 型 六 生 压 缩 机 的 轴 
线 是 在 与 曲轴 垂直 的 截面 上 气缸 布置 成 W 形 。 它 在 一 个 连 杆 头 上 连接 三 个 连 杆 ， 三 个 气 向 
轴线 为 60° 相 交 。 这 类 压缩 机 以 双 列 并 排 六 饶 布 置 最 合理 ,平衡 性 好 ， 运 转 平稳 ， 中 型 制冷 
压缩 机 多 采用 该 种 布置 形式 。 还 有 一 种 压缩 机 呈 书 形 结构 ， 一 个 截面 有 四 个 气 和 全， 因 像 字母 























图 2-5 双 缸 曲轴 连 杆 式 压缩 机 零件 分 解 图 
1 、12 一 螺栓 ”2 一 密封 盘 挡 板 “3 一 护 圈 4 一 密封 盘 
5 一 0 形 密 封 圈 ”6 一 密封 炎 环 7 一 炭 环 密封 圈 8 一 半圆 键 
9 一 进 气 孔 ”10 一 排 气 阀 片 11 一 氏 羡 螺栓 ”13 一 进 气 口 滤 网 
14 一 保护 盖 (装运 和 储藏 时 使 用 ) 15 一 堵塞 ”16 一 气缸 盖 
图 2-4 气 入 的 布置 形式 17 一 和 饶 六 垫 ”18 一 阀 板 总 成 ”19 一 阀 板 热 片 、20 一 铭牌 
a) 直列 式 b) V 型 c) W 型 d) 5 型 21 一 曲轴 箱 22 一 垫圈 23 一 加油 寨 
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S 的 形状 ， 所 以 又 称 $ 型 布置 。 它 的 气 氏 轴线 彼此 呈 45° 角 相交 。 这 种 压缩 机 一 般 用 于 大 型 
制冷 机 ， 汽 车 空调 上 用 得 不 多 。 

图 2-5 是 双生 曲轴 连 杆 式 压缩 机 的 零件 分 解 图 ， 主 要 零件 有 连 杆 、 曲 轴 、 活 塞 、 拭 体 。 
所 盖 、 曲 轴 箱 ， 进 、 排 气 机 构 中 有 除 板 、 阀 片 。 阀 
板 上 开 有 进 排 气孔 ， 气 饶 盖 和 和 红 垫 将 进 气 、 排 气 腔 
分 隔 为 两 部 分 。 其 中 进 气 阀 片 控制 着 进 气孔 ， 排 气 
效 片 控制 着 排 气 孔 。 进 、 排 气 阀 片 二 者 皆 为 弹 和 个 钢 
制造 ， 具 有 很 好 的 弹性 和 耐 疲劳 强度 。 

轴 封 的 形式 有 多 种 ， 图 2-6 是 输入 轴 轴 封 的 一 
种 形式 ， 它 具有 使 压缩 机 内 的 制冷 剂 和 外 界 隔断 的 
功能 。 由 于 轴 封 和 主轴 一 起 旋转 ， 所 以 采用 耐 磨 、 
密封 性 好 的 痰 环 和 陶瓷 环 。 陶 次 环 依 徘 卡 引 定 位 。 
油封 板 、 陶 次 环 、 炭 环 徘 紧 ， 起 径 向 密封 作用 。 男 
































外 炭 环 还 兼 有 轴 向 密封 功能 。 目 前 很 多 压缩 机 的 密 0 0 
封 已 采用 含 氟 塑 料 密封 件 。 Po 


由 于 曲轴 连 杆 活塞 组 件 做 高 速 运动 ， 所 以 必 
须 保证 其 充分 润滑 。 压 缩 机 中 润滑 方式 有 两 种 .飞溅 润滑 和 强迫 润滑 。 飞 溅 润滑 的 原理 
是 依靠 高 速 旋转 的 曲轴 ， 将 曲轴 箱 的 润滑 油 带 上 来 ， 然 后 将 其 飞溅 到 各 运动 件 上 。 强 迫 
润滑 是 利用 压缩 机 后 端的 机 油泵 ， 把 油 通过 输油管 和 曲轴 。 连 杆 内 的 输 油 孔 路 强制 性 地 
送 往 需 润 滑 的 机 件 部 位 。 机 油泵 是 一 种 内 路 合 的 齿轮 么 ， 其 内 趣 由 曲轴 驱动 ， 外 齿 固 定 
在 后 缸 体 上 。 

3. 变 容量 式 曲 轴 连 杆 压缩 机 

制冷 量 大 的 曲轴 连 杆 式 压 缩 机 ， 往 往 采 用 独立 驱动 方式 ， 用 调节 发 动机 转速 的 方法 来 调 
节 压 缩 机 的 制冷 量 。 

实现 容量 调节 的 方法 很 多 ， 一 般 是 采用 仓 载 装置 的 机 械 控制 来 停止 一 个 直至 全 部 气 
币 压缩 气体 的 工作 。 另 一 方面 由 于 曲轴 连 杆 式 压 缩 机 起 动 转 矩 较 大 ， 便 希望 压缩 机 空 
载 起 动 ， 即 全 部 气缸 停止 工作 ， 只 将 几 个 气 征 的 进 气 阀 片 强 制 顶 开 ， 这 样 可 减 小 起 动 
转 矩 。 

图 2-7 是 变 容量 调节 压缩 机 的 原理 图 。 它 在 排 气 闪 座 7 和 气缸 套 5 之 间 加 进 一 个 外 载 阀 
片 6， 秆 套 侧 加 了 一 个 项 杆 4， 活 塞 2 下 面 加 了 一 个 转动 斜 环 1。 气 仙 工 作 时 ， 进 气 阀 片 正常 
工作 。 若 转动 斜 环 ， 顶 杆 顶 起 印 载 阀 片 。 此 时 ， 印 载 阀 片 处 于 开启 状态 。 因 此 ， 活 塞 虽 然 仍 
在 气 氏 内 做 往复 运动 ， 但 并 不 压缩 气体 ， 即 这 个 气 红 不 处 于 工作 状态 。 反 之 ,后 向 旋转 斜 
环 ， 项 杆 在 弹簧 作用 下 回 位 ， 件 载 阀 片 关闭 ， 和 气缸 又 转 人 正常 工作 态 。 通 过 这 种 办 法 ， 便 可 
实现 制冷 量 的 调节 。 

和 斜 环 的 转动 是 依靠 液压 负 中 的 油 压 来 推动 的 。 图 2- 8 所 示 的 该 装置 主要 包括 液压 条、 拉 
杆 、 弹 簧 等 部 分 。 液 压 缸 中 不 供 油 则 弹 千 将 活塞 推 到 右边 ， 拉 杆 将 斜 环 转 到 项 杆 最 低位 置 。 
钙 载 阀 片 关闭 ， 气 氏 处 于 工作 状态 。 告 向 液压 饶 供 油 ， 活 塞 克 服 弹 得 力 后 ， 向 左 移动 ， 拉 杆 
将 斜 环 转动 到 项 开 伯 载 阀 片 ， 和 气缸 处 于 不 工作 状态 。 在 这 种 装置 中 ， 一 个 液压 缸 可 控制 两 个 
气缸 的 转动 斜 环 。 
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图 2-7 变 容 量 调节 压缩 机 原理 图 

a) 压缩 机 正常 工作 b) 压缩 机 卸载 工作 

1 一 斜 环 、 2 一 活塞 3 一 弹簧 4 一 顶 杆 5 一 气 仙 套 ”6 一 印 载 头 片 
7 一 排 气 阀 座 ”8 一 排 气 阀 片 9 一 阀 盖 ”10 一 进 气 阀 片 




















工作 状态 





的 液压 纪 





PE -> 














图 2-8 液压 饶 控 制 斜 环 工作 图 


3.1.2 摆 盘 式 压 缔 机 


摆 盘 式 压缩 机 的 最 大 优点 是 工作 平稳 、 结 构 紧 凑 、 体 积 小 ， 适 用 于 在 空间 狭小 的 车 厢 使 
用 。 其 材料 为 铝 合 金 ， 以 减轻 汽车 自重 。 变 容量 摆 盘 式 压 缩 机 可 以 无 级 自动 调节 能 量 的 输 
出 ， 结 构 简 单 ， 相 应 地 空调 的 舒适 性 得 到 提高 ， 能 耗 也 得 到 降低 。 

1. 工作 原理 

摆 盘 式 压 缩 机 的 工作 原理 如 图 2-9 所 示 。 

各 气 饶 均 以 压缩 机 的 轴线 为 中 心 ， 均 匀 分 布 ， 连 杆 连接 活塞 和 摆 盘 ， 两 端 采用 球形 万 癌 
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联 轴 噩 ， 使 摆 盘 的 摆动 和 活塞 移动 相 协调 而 不 
致 发 生 干 涉 。 摆 盘 中 心 用 钢 球 做 支承 中 心 ， 并 
用 一 对 固定 的 锥 齿轮 限制 摆 盘 只 能 播 动 而 不 能 
转动 。 主 轴 和 模 形 传动 板 连接 在 一 起 。 

压缩 机 工作 时 ， 主 轴 带 动 模 形 传动 板 一 起 
旋转 。 由 于 模 形 传动 板 的 转动 ， 迫 使 摆 盘 以 钢 
球 为 中 心 ， 进 行 左右 摇摆 移动 。 摆 盘 和 模 形 传动 




















板 之 间 的 摩擦 力 ， 使 摆 盘 具有 转动 的 趋势 ， 但 是 图 2-9 摆 盘 式 压缩 机 工作 原理 图 
这 种 趋势 被 一 对 锥 齿轮 所 限制 ， 使 得 摆 盘 只 能 左 We le ee 
4 一 摆 盘 5 一 主轴 6 一 棉 形 传动 板 








石 移动 ， 并 种 动 活塞 在 气 负 内 做 往复 运动 。 


该 类 压缩 机 与 曲轴 连 杆 式 一 样 ， 均 有 进 、 排 气 闪 片 ， 工 作 循环 也 具有 压缩 、 排 气 、 脱 
胀 、 进 气 四 个 过 程 。 当 活塞 向 右 运 动 时 ， 该 气缸 处 于 膨胀 、 进 气 两 个 过 程 ， 而 摆 盘 男 一 端的 











活塞 做 反 向 的 向 左 移动 ， 使 该 气缸 处 于 压缩 、 排 气 两 个 过 程 。 主 轴 每 转动 一 周 ， 





一 个 气缸 便 


要 完成 上 述 的 压缩 、 排 气 、 膨 胀 、 进 气 的 一 个 循环 。 一 般 一 个 摆 盘 配 有 五 个 活塞 ， 这 样 相应 


的 五 个 气 氏 在 主轴 转动 一 周 时 ， 就 有 五 次 排 气 过 程 。 


为 了 使 读者 对 控盘 式 压缩 机 有 更 深入 的 了 解 ， 下 面 对 日 本 三 电 公司 的 产品 SD 一 5 压缩 


机 的 结构 予以 介绍 。 
图 2-10 是 SD 一 5 摆 盘 式 压缩 机 的 剖 视 图 。 
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图 2-10 摆 盘 式 压缩 机 前 视图 





1 一 后 盖 ”2 一 阀 板 3 一 排 气 阀 片 ”4 一 排 气 腔 5 一 弹簧 6 一 后 盖 饶 垫 ”7 一 主轴 











8 一 轴 封 总 成 ”9 一 滑动 轴承 ”10 一 端面 深 子 轴承 ”11 一 前 负 盖 ”12 一 横 形 传动 板 13、18 一 锥 齿轮 




















14 一 生体 15 一 钢 球 16 一 摆 盘 深 子 轴承 17 一 摆 盘 19 一 连 杆 20 一 活 寨 21 一 阀 板 热 ”22 一 进 气 腔 





该 压缩 机 的 特点 是 将 摆 盘 和 横 形 传动 板 的 滑动 配合 改 为 借助 于 圆柱 深 子 轴承 ,传动 板 与 


前 拭 盖 接触 亦 改 为 借助 于 深 子 轴承 ,并 将 模 形 传动 板 掏 空 ， 大 部 分 零件 也 改 用 和 


合金 材料 。 
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这 样 改 进 后 压缩 机 结构 更 紧凑 ， 重 量 更 轻 ， 寿 命 更 长 ， 价 格 又 低廉 。SD 一 5 型 压缩 机 的 主要 
构造 如 下 : 主轴 和 五 个 气缸 轴线 平行 ， 缸 体 14 上 均 布 着 五 个 轴 向 气 氏 ， 气 饶 内 的 活塞 和 摆 
盘 被 连 杆 用 球形 万 向 联 轴 顺 连接 ， 通 过 滚 子 轴承 10 和 16， 使 枢 形 传动 板 与 前 缸 盖 和 摆 盘 之 
间 的 滑动 摩擦 变 为 滚动 摩擦 ,减少 了 摩擦 阻力 和 零件 的 磨损 ， 延 长 了 零件 寿命 。 9 是 一 对 滑 
动 轴承 ， 它 和 钢 球 15 一 起 支承 主轴 和 模板 运动 。 钢 球 15 还 起 到 摆 盘 的 支点 作用 。 进 气 腔 和 
横 形 板 腔 有 通气 筷 ， 使 夹带 润滑 油 的 制冷 剂 蒸气 先 润滑 所 有 的 运动 部 件 和 油封 后 ， 青 到 气 饶 
中 压缩 。 

目前 摆 盘 式 压 缩 机 已 在 我 国 得 到 广泛 应 用 ， 如 许多 汽车 修理 三 都 采用 价格 低廉 的 三 电 公 
司 压缩 机 来 奉 换 原 有 的 汽车 空调 压缩 机 。 

2. 变 容量 摆 盘 式 压缩 机 的 工作 原理 

与 普通 摆 盘 压缩 机 相 比 ， 变 容量 摆 盘 压缩 机 最 大 的 改进 是 在 后 端 盖 上 装 了 一 个 波纹 管控 
制 需 和 导向 器 。 波 纹 管 放 在 吸 气 腔 内 ， 受 燕 气压 控制 ， 通 过 波纹 管 的 动作 来 控制 排 气 腔 和 摆 
盘 室 、 吸 气 腔 和 摆 盘 室 之 间 的 阀门 通道 。 导 向 需 根 据 摆 盘 室内 压力 的 大 小 ， 自 动 调节 摆 盘 的 
倾斜 角度 的 大 小 。 摆 盘 倾 角 越 大 ， 活 塞 行程 越 长 ， 排 出 的 气体 亦 越 多 ; 反之 ， 摆 盘 倾 角 越 
小 ， 活 塞 行程 越 得， 排 气量 亦 越 少 。 这 样 制冷 量 少 ， 耗 能 亦 少 。 

当 发 动机 转速 降低 时 ， 莹 发 需 出 来 的 蒸气 压 较 高 ， 使 波纹 管 压 缩 。 当 压力 大 于 0. 35MPa 
时 ， 控 制 阀 开 启 低 压 通 道 。 关 闭 高 压 通 道 ， 这 时 摆 盘 室 的 蒸气 进入 低压 腔 ， 使 摆 盘 室内 气压 
变 小 ， 活 塞 压 缩 时 ， 两 端的 压 差 变 大 ， 导 向 顺 自 动 地 调节 增 大 摆 盘 倾角 来 平衡 活塞 上 增 大 的 
力 矩 ， 活 塞 行 程 变 长 ， 排 气量 增多 。 蒸 发 带 奈 力 亦 增高 。 这 样 活塞 两 端的 压 差 使 压缩 机 满 负 
荷 输 出 压缩 蒸气 ， 制 冷 量 最 大 。 

当 发 动机 高 转速 时 ， 吸 气 腔 的 压力 降低 。 当 下 降 至 0.3MPa 时 ， 控 制 阀 打 开 高 压 通道 ， 
关闭 低压 通道 ， 高 压 蒸气 进入 摆 盘 室 ， 使 活塞 压缩 时 两 端的 压 差 变 小 ， 导 向 带 自 动 调节 减 小 
摆 盘 倾角 。 这 样 活塞 行程 缩短 ， 排 气量 减 小 耗 能 减 小 。 

由 于 变 容量 摆 盘 式 可 以 在 吸 气 压力 0.30 ~ 0. 35MPa 之 间 连 续 无 级 调节 其 输 气量 ， 从 而 
实现 了 压缩 机 的 制冷 量 、 功 耗 与 空调 在 不 同 工 况 下 的 合理 匹配 ， 极 大 限度 地 改善 了 汽车 空调 
的 舒适 性 ， 并 降低 了 能 耗 。 


3.1.3 斜 盘 式 压缩 机 


斜 盘 式 压 缩 机 是 一 种 轴 向 往复 活塞 式 压缩 机 。 目 前 ， 它 是 汽车 空调 压缩 机 中 使 用 最 为 广 
泛 的 一 种 。 国 内 常见 的 轿车 ， 如 奥迪 100 轿车 ， 捷 达 轿 车 ， 以 及 二 汽 生 产 的 富康 轿车 丝 采 用 
斜 盘 式 压缩 机 ， 作 为 汽车 空调 的 制冷 压缩 机 。 

斜 盘 式 和 摆 盘 式 压 缩 机 同属 于 轴 问 往复 活塞 式 压缩 机 。 其 结构 如 图 2-11 所 示 。 

它们 之 间 的 不 同 是 摆 盘 式 的 活塞 运动 属 单 向 作用 式 ， 而 斜 盘 式 的 活塞 运动 属 双向 作用 
式 。 所 以 有 时 又 把 它们 分 别称 作 单 向 斜 盘 式 压缩 机 和 双 癌 斜 盘 式 压缩 机 。 

1. 工作 原理 

图 2-12 是 一 种 斜 盘 式 压缩 机 的 剖 视 图 ， 它 的 工作 原理 如 下 ， 当主 轴 带 动 斜 盘 转动 时 ， 
斜 盘 便 驱动 活塞 做 轴 癌 移动 ， 由 于 活塞 在 前 后 布置 的 气 包 中 同时 做 轴 疝 运动 ， 这 相当 于 两 个 
活塞 在 做 双向 运动 。 即 前 生活 塞 向 左 移动 时 ， 排 气 阀 片 关 闭 ， 余 隙 容积 的 气体 首先 膨胀 ， 在 
饶 内 压力 略 小 于 吸 气 腔 压力 时 ， 吸 气 阀 片 打 开 ， 低 压 藻 气 进入 气 氏 开始 了 吸 气 过 程 ， 一 直到 
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图 2-11 和 斜 盘 式 与 摆 盘 式 压缩 机 原理 和 结构 比较 
a) 斜 盘 式 压缩 机 的 活塞 双向 作用 b) 摆 盘 式 压缩 机 的 活塞 单 向 作用 
1 一 回转 斜 盘 2 、4 一 活塞 3 一 传动 板 5 一 摆 盘 
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图 2-12 ”和 斜 盘 式 压 缩 机 痢 视 图 
1 一 主轴 2 一 压板 3 一 带 轮轴 承 ”4 一 轴 封 ”5 一 密封 图 6 一 前 阀 板 7 一 回 油 孔 
8 一 斜 盘 9 一 吸油 管 ”10 一 后 阀 板 11 一 轴承 ”12 一 机 油泵 ”13 一 活塞 ”14 一 后 氏 羔 ”15 一 后 气 氏 
16 一 钢 球 17 一 钢 球 请 靴 “18 一 前 后 活塞 球 套 19、20 一 前 气 氏 21 一 带 轮 22 一 电磁 线圈 









































活塞 向 左 移动 到 终点 为 止 。 当 后 向 活塞 向 左 移动 时 ， 开 始 压缩 过 程 ， 蒸 气 不 断 压缩 ， 压 力 和 
温度 不 断 上 升 。 当 压缩 蒸气 的 压力 略 大 于 排 气 腔 压 力 时 ， 排 气 阀 片 打 开 ， 转 到 排 气 过 程 ， 一 
直到 活塞 移动 到 左边 为 止 。 这 样 斜 盘 每 转动 一 周 ， 前 后 两 个 活塞 各 自 完 成 吸 气 、 压 缩 、 排 
气 、 脱 胀 过 程 ， 完 成 一 个 循环 ， 相 当 于 两 个 工作 气 氏 。 这 意味 着 饶 体 截 面 均 布 三 个 气 氏 和 三 
个 双向 活塞 时 ， 当 主轴 旋转 一 周 ， 相 当 于 六 个 工作 气 氏 。 所 以 称 这 种 三 迄 、 三 个 双向 活塞 布 
置 的 压缩 机 为 斜 盘 式 六 饶 压 缩 机 。 

2. 结构 

斜 盘 式 压 缩 机 结构 如 图 2-12 所 示 。 

斜 盘 式 压缩 机 的 主要 零件 有 生体 、 前 氏 关 、 后 负 盖 、 前 阀 板 、 后 阀 板 、 活 寒 。 它 的 斜 盘 
辣 定 在 主轴 上 ， 钢 球 用 滑 靳 和 活塞 的 联结 架 园 定 。 

钢 球 的 作用 是 使 斜 盘 的 旋转 运动 经 钢 球 转换 为 活塞 的 直线 运动 时 ， 由 滑动 变 为 深 动 。 这 
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样 可 减少 摩擦 阻力 和 磨损 ， 以 及 延长 滑 靳 的 使 用 寿命 。 如 今 斜 盘 和 滑 革 都 以 耐 磨 质 轻 的 高 硅 
铝 合金 材料 替换 了 当初 使 用 的 铸铁 材料 ， 活 塞 也 用 硅 铝 合金 。 这 样 既 提 高 了 压缩 机 运动 机 件 
的 质量 ， 又 可 提高 压缩 机 的 转速 。 

由 于 和 斜 盘 式 压缩 机 的 活塞 双向 作用 ， 所 以 在 它 的 两 边 都 装 有 前 、 后 阀 总 成 ， 各 总 成 上 都 
污 有 吸 气 算 片 和 排 气 簧 片 。 且 前 、 后 和 关上 有 各 自 相 通 的 吸 气 腔 和 排 气 腔 ， 吸 、 排 气 氏 用 阀 
垫 隔 开 。 

其 润滑 方式 有 两 种 ,一 种 是 采用 机 油泵 强制 润滑 ， 它 用 于 豪华 型 轿车 和 豪华 小 型 巴士 
车 ， 具 有 和 较 大 制冷 量 的 压缩 机 。 男 一 种 没有 油 底 沈 ， 没 有 机 油 冥 ， 而 是 依靠 润滑 油 和 制冷 剂 
dee 利用 在 吸 气 腔 内 因 压 力 和 温度 下 降 而 分 离 出 的 润滑 油 来 润滑 压缩 机 各 组 件 ， 很 显 

这 与 摆 盘 式 压 缩 机 类 似 。 

3. 变 容量 和 斜 盘 式 压缩 机 

i 量变 化 的 形式 很 多 ,但 原理 均 相 差不多 ， 归 根 到 底 都 是 采用 电磁 三 
通 阀 来 调节 气缸 内 余 际 容积 大 小 ， 使 排 气 量 发 生变 化 ， 从 而 达到 调节 制冷 令 量 大 小 的 目的 。 

如 图 2-13 所 示 ， 六 拭 斜 盘 式 压缩 机 每 拭 均 配置 一 个 余 际 容积 变化 阀 ， 使 用 一 个 电磁 阀 
控制 。 也 有 用 多 个 电磁 阀 控 制 六 个 氏 排 气量 的 。 
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图 2-13 ”和 斜 盘 式 压缩 机 变 容量 工作 原理 
a) 全 负荷 工作 b) 部 分 负荷 工作 
1 一 余 际 容积 调节 闪 ”2 一 排 气 腔 ”3 一 活塞 4 一 阀 口 5 一 三 通电 磁 阀 ”6 一 回 气管 ”7 一 工作 管 




















正常 负荷 工作 时 ， 电 磁 闪 与 排 气 腔 工作 管 接 通 ， 高 压气 体 将 余 隙 容积 变化 阀 向 右 推 ， 直 
至 将 阀 口 堵 住 ， 此 时 压缩 机 为 100% 的 负载 ， 即 以 正常 排 气量 工作 。 

当 需 要 降低 压缩 机 的 排 气量 时 ， 电 磁 阀 与 回 气管 和 工作 管 相 通 。 当 吸 气 时 ， 余 际 首先 将 
原来 左 端的 高 压气 体 通 过 工作 管 、 回 气管 送 到 吸 气 气 币 。 在 活塞 压缩 时 ， 气 体 推 动 余 隙 左 
移 ， 外 od Rr 毕 时 ， 余 隙 阀 内 的 气体 保留 下 来 。 当 活塞 右 移 
时 ， 余 际 阀 内 的 高 压气 体 首 先 膨胀 ， 这 样 就 减少 了 气 氏 的 吸 气量 和 排 气量 ， 相 应 功 耗 也 就 减 
少 。 至 于 每 负 排 气量 的 减少 量 ， 0 际 容积 减 小 75% 来 设计 ， 相 应 功 耗 可 减 
小 50% 。 

由 上 所 述 可 以 看 出 ， 斜 盘 式 压缩 机 的 容量 是 有 级 变化 的 ， 这 就 远 不 及 摆 盘 式 讨 缩 机 输 气 
的 质量 好 。 与 此 同时 ， 和 采用 单 电磁 阀 控 制 多 个 气缸 的 方式 也 不 合理 ， 这 会 引起 排 气 的 波动 太 
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大 。 相 应 地 引起 制冷 量 的 急剧 变化 。 所 以 ， 最 好 采用 多 电磁 阀 来 控制 多 个 气 条。 这 样 可 根据 
车 内 或 车 外 温度 来 决定 变 容 的 饶 数 。 但 这 样 一 来 控制 结构 就 变 得 复杂 起 来 。 所 以 ， 从 变 容 的 
结构 、 能 耗 、 空 调 舒 适 性 来 说 ， 摆 盘 式 的 整体 性 能 比 其 他 往复 式 压缩 机 好 得 多 。 

4. 和 斜 盘 式 压缩 机 的 特点 

由 于 和 斜 盘 式 压缩 机 无 连 杆 结构 ， 所 以 工作 可 靠 ,， 结构 也 很 紧凑 ,体积 小 ， 重量 轻 ， 
排 气 脉冲 比 曲 轴 连 杆 式 小 。 AAA 震 构 ， 所 以 能 方便 地 直接 安装 在 发 动机 机 
体 上 ， 而 不 需要 另 配 机 架 ， 这 些 都 是 斜 盘 式 压缩 机 的 优点 。 但 是 它 装配 要 求 高 ， 因 为 滑 
靳 和 钢 球 、 活 塞 架 8 之 间 的 装 吧 配 是 很 精密 的 ， 必 须 采 用 选 配 。 而 安装 时 ， 前 和 氏 盖 、 后 氏 盖 、 
前 闪 板 、 后 阀 板 、 主 轴 、 活 塞 等 都 是 用 六 条 螺栓 紧 冉 组 装 ， 这 样 不 容易 保证 装配 精度 ，; 
另 一 方面 ， 由 于 调整 零 配件 较 多 ， 工 作 量 大 ， 技 术 要 求 高 ， 这 些 都 对 工厂 的 加 工装 配 提出 
了 很 高 要 求 ， 一 般 工 厂 很 难 办 到 。 这 是 斜 盘 压缩 机 的 不 足 之 处 。 针 对 上 述 问题 ， 近 年 来 对 斜 
盘 式 压缩 机 有 了 很 多 改进 ， 如 将 前 后 红 体 改 为 整体 式 氏 体 ， 使 制造 工艺 和 装配 工艺 都 得 到 一 
定 程度 的 简化 。 


3.1.4 径 疝 压缩 机 


径 向 压缩 机 又 称 辐射 式 压 缩 机 ， 是 往复 活塞 式 压缩 机 的 一 种 。 其 特点 是 在 一 个 截面 上 有 
四 个 气 红 对 置 。 曾 在 20 世纪 70 年 代 到 80 年 代 的 通用 轿车 、 福 特 轿车 ， 以 及 本 田 轿 车 空调 
上 得 到 普遍 应 用 。 

1. 工作 原理 

图 2-14 是 其 工作 原理 图 ， 当 曲轴 旋转 运动 时 ， 推 动 滑 块 按 曲柄 位 置 移动 ， 人 
的 两 对 活塞 做 垂直 于 曲轴 轴线 的 往复 运动 。 当 曲轴 和 运动 到 图 2-14a 位 置 时 ， 上 和 气缸 排 气 
毕 ， 下 气缸 吸 气 完毕 ， 右 气 红外 于 膨胀 吸 邱 过 程 ， 大 气缸 处 于 压缩 排 气 进程 。 从 曲轴 中 党 
解 有 润滑 油 的 低压 制冷 剂 燕 气 ， 通 过 在 活塞 中 心 的 通 孔 将 装 在 表面 的 吸 气 阀 片 项 开 ， 进 入 气 
秆 进行 吸 气 ， 而 排 气 则 是 通过 气 生 顶 面 的 排 气 阀 片 和 阀 板 排 到 外 过 空间 ， 再 从 排 气 孔 送 到 冷 
凝 右 。 当 曲轴 转 到 图 2-14b 位 置 时 ， 上 饶 余 隙 气体 开始 膨胀 过 程 和 低压 藻 气 从 吸 气 阀 吸 气 过 
程 ; 而 下 红 则 为 压缩 排 气 过 程 。 当 右 负 吸 气 完毕 ， 左 饶 排 气 亦 结束 。 图 2-14c、d 亦 加 以 类 
推 。 这 样 当 曲轴 旋转 一 周 ， 则 每 一 个 气 包 都 完成 了 吸 气 、 压 缩 、 排 气 、 脱 胀 的 循环 。 
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图 2-14 径 向 压缩 机 工作 原理 








结构 构造 
es 问 压 缩 机 的 工作 原理 相同 ,但 不 同 广 家 生产 的 径 向 压缩 机 都 互 有 差异 。 
美国 通用 汽车 公司 生产 的 Harrison. R 型 压缩 机 活塞 靠 两 只 斩 叉 相连 ， 斩 叉 中 心 和 曲柄 中 
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心 线 相 交 。 气 币 体 采用 铝 合 金 材料 ， 与 主轴 和 活塞 组 装 在 一 起 ， 不 可 拆 印 。 外 壳 和 和 气 币 体 紧 
配合 ， 拆 开 时 需 用 专用 工具 。 而 日 本 本 田 公司 生产 的 四 和 佐 径 向 压缩 机 将 四 个 活塞 做 成 两 对 整 
体 活塞 ， 把 它们 肉 装 在 滑 块 上 ， 这 样 既 可 减少 曲轴 和 滑 块 之 间 的 运动 惯性 ， 又 可 提高 压缩 机 
的 转速 。 

3. 径 向 活塞 式 压 缩 机 特点 

由 于 该 类 压缩 机 采用 径 向 十 字形 排列 ， 所 以 轴 向 尺寸 短 ， 平 衡 性 能 好 ， 振 动 小 ， 是 往复 
式 活塞 压缩 机 中 结构 最 简单 、 最 紧凑 的 品种 ， 而 且 低速 性 能 好 ， 可 靠 性 高 。 

此 种 压缩 机 在 应 用 中 的 特点 如 下 : 

1) 低速 时 容积 效率 高 ， 功 耗 小 。 

2) 采用 两 个 对 置 活塞。 从 理论 上 讲 ， 企 性 力 可 以 自行 抵消 ， 这 样 振动 较 小 。 

3) 四 向 对 置 ， 所 以 轴 向 尺寸 小 ， 结 构 紧 凑 ， 重 量 轻 ， 特 别 适 合 于 小 型 经 济 型 轿车 。 

4) 由 于 含有 润滑 油 的 低压 蒸气 是 通过 曲轴 箱 后 再 进入 活塞 和 气 币 的 ， 因 此 整 机 润滑 非 
常 充分 、 均 匀 ， 相 应 消耗 的 摩擦 功 很 小 。 


3.2 回转 式 压 缩 机 结构 原理 


回转 式 压 缩 机 是 一 种 工作 容积 能 做 回转 运动 的 容积 式 压缩 机 。 机 体内 气体 的 压缩 是 通过 
容积 的 变化 来 实现 的 。 

回转 式 压 缩 机 和 往复 活塞 式 压缩 机 都 是 依靠 气缸 容积 的 变化 来 达到 压缩 制冷 剂 的 目的 ， 
但 是 回转 式 压 缩 机 工作 容积 的 变化 不 同 于 往复 活塞 式 压 缩 机 ， 它 的 工作 容积 变化 除了 周期 性 
扩大 和 缩小 外 ， 其 空间 位 置 也 随 主 轴 转 动 不 断 发 生变 化 。 这 类 压缩 机 内 要 进 气 口 的 位 置 设置 
合理 ， 完 全 不 用 进 气 阀 片 。 排 气 阀 片 则 可 根据 需要 来 设置 。 回 转 式 压 缩 机 基本 上 无 余 院 容 
积 ， 其 工作 过 程 一 般 只 有 进 气 、 压 缩 、 排 气 三 个 过 程 ， 所 以 它 的 容积 效率 比 往复 式 压缩 机 高 
得 多 ， 高 到 80% ~95% 。 

回转 式 压缩 机 的 转子 不 存在 往复 运动 带 来 的 惯性 力 ， 所 以 平衡 问题 容易 解决 。 这 样 ， 回 
转 式 压缩 机 可 达到 较 高 转速 ， 增 加 了 制冷 能 力 ， 减 小 了 体积 和 重量 ， 这 一 点 对 汽车 空调 显得 
特别 重要 。 

但 是 ， 由 于 回转 式 压缩 机 工作 容积 不 断 地 变化 ， 使 得 工作 容积 的 密封 面积 较 大 ， 加 上 密 
封 的 地 方 大 都 是 曲线 ， 因 此 密封 结构 复杂 ， 密 封 性 差 。 为 此 ， 必 须 借 助 润滑 油 来 密封 ， 而 这 
又 势必 造成 润滑 机 构 复 杂 。 而 且 由 于 润滑 油 的 导热 性 差 ， 造 成 空调 压缩 机 的 换 热 性 能 不 良 ， 
降低 它 的 制冷 能 力 。 

由 于 回转 式 压 缩 机 的 特点 ， 近 十 来 年 ， 它 已 广泛 地 应 用 在 汽车 空调 上 ， 正 在 逐步 取代 往 
复式 压缩 机 。 下 面 对 其 中 的 旋 叶 式 压缩 机 和 深 动 活塞 式 压 缩 机 进行 介绍 。 


3.2.1 旋 叶 式 压 缮 机 


旋 叶 式 压缩 机 又 称 刊 片 式 压缩 机 ， 它 是 由 旋 叶 式 真 空 泵 演变 而 来 的 。 它 是 旋转 式 压 缩 机 
中 应 用 在 汽车 空调 上 最 早 的 一 种 。 

1. 工作 原理 

旋 叶 式 压缩 机 的 气 拒 有 圆 形 和 椭圆 形 两 类 。 叶 片 有 二 片 、 三 片 、 四 片 、 五 片 等 几 种 。 其 
中 圆 形 气 红 配置 的 叶片 为 二 、 三 、 四 片 三 种 ， 如 图 2-15 所 示 。 

































































第 2 章 ， 汽 车 空调 本 体 结构 原理 < < 33 











图 2-15 圆 形 气 仙 的 旋 叶 式 压缩 机 剖 视 图 
a) 日 本 松下 二 叶 奈 缩 机 b) 美国 纽 克 四 叶 压 缩 机 
1 一 排 气 孔 。2 一 饶 羡 3 一 叶片 4 一 转子 5 一 生体 6 一 吸 气孔 
7 一 排 气 簧 片 ”8 一 主轴 9 一 进 油 孔 、10 一 单 向 阀 


























椭圆 形 气 缸 配 置 的 叶片 为 四 、 五 片 丙种， 如 图 2-16 所 示 。 

在 圆 形 气 包 的 旋 叶 式 压缩 机 中 ， 转 子 的 主轴 相对 
气 包 的 圆心 有 一 偏心 距 ， 这 样 使 转子 紧 贴 在 气 包 内 表 
面 的 吸 、 排 气孔 之 间 ， 而 在 椭圆 形 气 负 中 ， 转 子 的 主 
轴 和 椭圆 的 几何 中 心 重合 ， 转 子 紧 贴 椭圆 两 短 轴 上 的 
内 表面 。 这 样 转 子 的 叶片 和 它们 之 间 的 接触 将 气缸 分 
成 几 个 空间 ， 当 主轴 带动 转子 旋转 一 周 时 ， 这 些 空间 
的 容积 发 生 扩大 一 缩小 一 几乎 为 零 的 循环 变化 ， 相 应 
地 制冷 剂 蒜 气 在 这 些 空间 内 发 生 吸 气 一 压缩 一 排 气 的 
循环 。 对 于 圆 形 气 负 而 言 ， 双 叶片 式 将 空间 分 成 两 个 
空间 ,主轴 每 旋转 一 周 ， 即 有 二 次 排 气 过 程 ， 三 叶片 
则 有 三 次 排 气 过 程 ， 叶 片 越 多 ， 压 缩 机 的 排 气 脉冲 越 ”图 2.16 椭圆 形 气 包 的 旋 叶 式 压缩 机 
小 。 椭 圆 气 生 压 缩 机 也 是 如 此 。 1 一 机 壳 2 一 生体 3 一 叶片 ( 共 四 片 ) 

旧式 设计 中 ， 将 排 气 阀 设计 在 接近 接触 线 的 位 。 4- 转子 5 一 吸 气 腔 6 一 排 气 血 片 
置 ， 旋 叶 式 压 缩 机 几乎 不 存在 余 隙 容积 。 ee 

由 此 可 见 ， 旋 叶 式 不 缩 机 由 于 不 设 吸 气 阀 ， 容 积 效 率 特别 高 ， 转 子 可 以 高 速 运转 ， 制 冷 
能 力 强 。 

2. 结构 

图 2-17 是 旋 叶 式 压缩 机 的 轴 向 前 视图 。 

从 图 中 可 知 ， 它 的 主要 零 部 件 有 条 体 、 转 子 、 主 轴 、 叶 片 、 排 气 效 、 后 端 板 、 带 有 离合 
器 的 前 饶 盖 和 主轴 的 油封 总 成 。 后 端 板 和 前 负 盖 上 有 两 个 滚动 轴承 支撑 主轴 转动 。 后 端 还 有 
一 个 油气 分 离 器 。 转 子 上 开 的 槽 的 中 心 不 通 过 转子 中 心 ， 而 是 斜 置 一 个 角度 ， 以 使 叶片 在 转 
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子 的 斜 置 模 中 上 下 自由 滑动 。 叶 片 之 所 以 斜 置 槽 中 ， 目 的 是 尽量 减 小 叶片 沿 转 子 上 的 横 运 动 
时 的 阻力 ， 以 改善 叶片 在 槽 中 自由 滑动 的 状况 。 高 压 润滑 油 从 槽 的 底面 进入 槽 中 ， 使 叶片 以 
浮动 的 形式 接触 饶 体 曲面 而 实现 密封 ,这 样 既 减 小 了 密封 弹簧 的 弹力 ， 又 提高 了 叶片 的 耐 磨 
性 。 与 此 同时 离心 力 对 无 约束 的 叶片 的 作用 也 能 加 强 接触 面 密 封 的 可 靠 性 。 
旋 叶 式 压缩 机 后 端的 排 气 室内 设 有 一 个 较 大 的 空间 ， 以 用 来 分 离 油 气 ， 使 制冷 剂 蒸气 
经 分 离 后 排出 。 油 底 党 里 的 润滑 油 在 压 差 作用 下 ， 通 过 输油管 压 入 转子 的 槽 底 ， 通 过 叶 
片 和 槽 的 间 际 ， 进 入 气 氏 ， 润滑 油 同 时 还 流 到 转子 与 前 后 氏 羡 板 的 间 际 中 ， 对 端面 的 轴 
承 和 油封 进行 润滑 ， 另 外 还 对 主轴 承 进 行 润滑 。 润 滑 后 的 油 随 着 制冷 蔡 气 经 压缩 ， 再 返 
回 油气 分 离 器 。 

3. 变 容 量 的 旋 叶 式 压 缩 机 

图 2-18 所 示 为 一 种 双 叶 片 旋 叶 式 压 缩 机 。 它 可 根据 发 动机 转速 的 高 低 、 自 动 调节 制 
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图 2-17 旋 叶 式 压缩 机 轴 疝 剖 视 图 图 2-18 变 容量 旋 叶 式 压 缩 机 
1 一 前 板 2 一 带 轮 3 一 前 端 盖 4 一 轴承 5 一 饶 体 1 一 转子 2 一 主轴 3 一 变 容 量 村 
6 一 后 盖 板 7 一 轴承 ”8 一 吸油 管 9 一 排 气 口 4 一 吸 气 孔 5 一 进 气管 ”6 一 0 形 圈 
10 一 进 气 口 “11 一 后 端 盖 ”12 一 转子 13 一 主轴 7 一 排 气 阀 ”8 一 叶片 9 一 饶 体 











14 一 带 轮 轴承 15 一 轴 衬 




















这 种 压缩 机 的 工作 原理 如 下 : 在 气 氏 的 进 气 口 处 ， 有 一 进 气 档 ， 当 叶片 刊 过 进 气 口 
时 ， 进 气 过 程 本 来 应 该 结束 ,但 由 于 气 氏 开 有 一 吸 气 槽 ， 在 气流 惯性 的 作用 下 ， 继 续 通 
过 吸 气 槽 进行 充气 ， 这 样 可 以 提高 充气 效率 ， 又 不 影响 下 一 气缸 的 进 气 过 程 。 吸 气 槽 和 
叶片 构成 一 个 缺口 ， 通 过 吸 气 槽 进入 气 币 的 气体 流量 正比 于 缺口 截面 积 和 流入 时 间 的 乘 
积 ， 即 流量 = x 面积 x 时 间 x 叶 片 厚度 。 式 中 天 为 比例 系数 。 低 转速 时 ， 叶 片 刊 过 吸 气 
缘 的 时 间 长 ， 充 气量 增 大 ,制冷 量 大 ; 高 转速 时 ， 叶 片 刊 过 吸 气 槽 的 时 间 短 ， 气 缸 充 气 
量 相对 减少 ， 制 冷 量 减 小 ， 能 耗 降低 。 在 相同 制冷 量 条 件 下 ， 气 和 红 容 积 可 以 减 小 30% ， 
而 重量 降低 20% 。 从 整体 来 看 ， 不 但 能 进行 制冷 量 自动 调节 ， 还 可 减少 功 耗 ， 这 也 是 旋 
叶 式 压缩 机 得 到 广泛 应 用 的 原因 。 
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4. 旋 叶 式 压缩 机 的 特点 

旋 叶 式 压 缩 机 有 如 下 特点 : 

1) 结构 简单 ， 零 部 件 少 ， 无 进 气 阀 ， 容 积 效率 高 。 

2) 体积 小 ， 重 量 轻 ， 重 量 只 有 制冷 量 等 同 的 往复 式 压缩 机 的 50%~70% 。 
3) 能 高 速 运转 ， 且 运转 平稳 ， 起 动 转 矩 小 。 

4) 噪声 小 ， 压 缩 燕 气 的 温度 低 。 

5) 叶片 的 耐 磨 性 差 ， 端 面 密封 性 能 较 差 ， 这 影响 了 这 种 机 型 的 推广 应 用 。 


3.2.2 滚动 活 赛 式 压缩 机 


滚动 活塞 式 压缩 机 是 一 种 新 型 的 旋转 式 压缩 机 ， 有 单 红 、 双 和 和 变 容 量 三 种 。 该 种 压缩 
机 由 于 体积 小 、 工 作 可 靠 ， 广 泛 应 用 于 汽车 空调 及 其 他 空调 和 冰箱 上 。 

1. 工作 原理 

滚动 活塞 式 压 缩 机 工作 原理 如 图 2-19 所 示 。 

滚动 活塞 内 部 是 中 空 的 ， 并 且 和 曲柄 的 配合 有 很 大 的 间 附 ， 在 间 院 里 充满 着 润滑 油 。 如 
图 2-20 所 示 ， 当 曲轴 旋转 时 ， 依 靠 摩擦 力 引起 滚动 活塞 的 转 劲 ， 并 在 离心 力作 用 下 ， 使 滚 
动 活塞 的 内 表面 和 曲柄 外 表面 紧 紧 接触 ， 造 成 滚动 活塞 的 几何 中 心 与 曲轴 中 心 不 重 合 ， 即 与 
气 包 中 心 不 重 合 ， 接 触 位 置 处 在 活塞 中 心 和 气 红 中 心 达 线 的 延长 线 与 气 负 交点 上 ， 且 该 接触 
线 与 固定 在 气 氏 上 的 刊 片 将 气缸 空间 分 成 两 部 分 。 当 曲柄 旋转 时 ,活塞 不 但 做 自身 深 动 ， 而 
且 以 气 生 的 中 心 为 圆心 ， 偏 心 距 为 半径 的 圆周 上 做 回旋 运动 (不 是 旋转 运动 )。 这 两 种 运动 
的 合成 ,引起 气 包 两 部 分 的 空间 容积 的 扩大 、 缩 小 的 周期 性 变化 。 当 进 气 腔 的 空间 容积 不 断 
扩大 时 ， 制 冷 蒸气 不 断 地 从 外 面 吸 进 ， 压 缩 机 处 于 进 气 过 程 ; 而 另 一 腔 则 容积 不 断 缩 小 ， 蒸 
气 不 断 压缩 ， 处 于 压缩 过 程 。 当 压力 腔 的 蒸气 压力 略 大 于 排 气 腔 时 ， 则 排 气 阀 打 开 ， 将 压缩 
蒸气 排出 气缸 外 ， 处 于 排 气 过 程 。 曲 轴 旋 转 一 周 ， 活 塞 与 气 包 的 接触 线 也 移动 一 周 ， 这 样 压缩 
机 的 两 个 空间 各 自 完成 了 进 气 、 奈 缩 、 排 气 三 个 过 程 的 工作 循环 ， 两 个 红 便 完成 了 两 个 工作 循 
环 。 由 于 深 动 活塞 式 压缩 机 的 进 气 过 程 是 连续 的 ， 所 以 不 用 设置 排 气 阅 ， 容 积 效率 比较 高 。 
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图 2-19 滚动 活塞 式 压 缩 机 工作 原理 图 2-20 活塞 滚动 原理 
1 轴 2 一 气 氏 ”3 一 滚动 活塞 ”4 一 排 气 阀 5 一 进 气 口 1 一 曲轴 ”2 一 油膜 
6 一 刊 片 “7 一 弹簧 ”8 一 压缩 腔 ”9 一 进 气 腔 3 一 滚动 活塞 ”4 一 刊 片 





滚动 活塞 是 在 曲轴 做 旋转 运动 时 ， 在 活塞 与 曲轴 的 接触 表面 产生 的 摩擦 力 驱动 下 带动 活 
塞 转动 的 。 由 于 摩擦 面 上 形成 有 一 层 支 承 油膜 ， 所 以 曲轴 和 转子 内 表面 的 摩擦 力 不 大 ,活塞 
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的 转动 速度 比 曲轴 小 得 多 。 这 样 活塞 在 气 氏 面 上 的 运动 呈 一 种 深 动 方式 。 它 的 刮 片 和 深 动 活 
塞 的 接触 部 分 也 是 滚动 的 。 所 以 滚动 活塞 式 压缩 机 的 摩擦 功 耗 很 小 ， 磨 损 量 亦 很 小 ， 这 样 使 
得 使 用 寿命 延长 。 这 一 点 与 旋 叶 式 的 旋 叶 与 气缸 接触 是 滑动 接触 不 同 ， 所 以 滚动 活塞 式 压缩 
机 得 到 广泛 的 应 用 。 

2. 结构 

图 2-21 所 示 为 日 本 三 蒙 SA 一 430 深 动 活塞 式 压缩 机 的 剖 视图 。 主 要 零件 为 曲轴 、 转 子 、 
饶 体 、 前 后 端 盖 和 刊 片 。 曲 轴 11 由 两 端的 滚动 轴承 9 和 14 支承 。 平衡 块 8 在 曲轴 尾 端 。 弹 
簧 12 压迫 刮 片 24 紧 贴 滚动 活塞 28 在 负 体 内 深 动 。 不 设 吸 气 阀 ， 排 气 阀 采用 圆柱 形 ， 圆 柱 
形 阀 工艺 性 好 ， 在 气 包 上 安装 和 布置 亦 较 方便 。 润 滑 油 采 用 压 差 输 油 的 方式 。 即 冷凝 的 润滑 
油 在 气 包 内 润滑 滚动 活塞 与 气 氏 辟 接触 部 位 及 刊 片 后 ， 和 制冷 剂 一 起 排 到 机 体 底部 ， 底 部 装 
有 不 锈 钢 第 网 ， 用 来 分 离 油气 。 分 离 后 的 油气 ， 其 中 燕 气 从 排 气 口 排除 ， 润 滑 油 留 在 机 体 底 
部 。 在 排 气 高 压 作 用 下 ， 通 过 吸油 孔 29 油 被 送 到 主轴 承 、 活 塞 内 孔 以 及 油封 等 处 ， 而 在 底 
部 的 乔 片 和 弹簧 都 浸 在 油 中 。 













































































































































































6 
区 

20 

19 1 

18 -一 4/ 8 
9 


17 
16 15 1430 13 12 ll 29 10 
a) 


图 2-21 日 本 三 蓉 SA 一 430 滚动 活塞 式 压 缩 机 痢 视 网 
a) 侧 向 剖 视 图 b) 正 向 剖 视 图 
1 一 进 气 口 “2 一 排 气 口 “3 一 检修 备用 阀 4 一 安装 架 5 一 后 盖 套 ”6 一 推力 轴承 
7 一 轴 向 止 动 螺栓 ”8 一 平衡 块 。 9、14 一 滚动 轴承 ”10 一 后 饶 盖 “11 一 曲轴 12 一 刮 片 弹簧 
13 一 前 盖 套 ”15 一 轴 封 总 成 ”16 一 离合 器 带 轮 17 一 0 形 圈 18 一 离合 器 压板 19、21 一 卡 环 
20 一 油封 22 一 离合 器 线圈 ”23 一 止 推 密封 ”24 一 刊 片 ”25 一气 饶 体 ”26 一 阀 限 位 器 
27 一 油分 离 阅 ”28 一 滚动 活 赛 ”29 一 吸油 孔 。30 一 前 氏 盖 ”31 一 排 气 阀 

3. 变 容量 滚动 活塞 式 压缩 机 

图 2-22 所 示 为 一 双 仙 变 容量 滚动 活塞 式 压缩 机 。 

在 该 种 压缩 机 上 ， 一 根 曲 轴 配 有 两 个 串联 的 滚动 活塞 和 中 间隔 板 ， 其 他 部 分 与 单 代 同 。 
为 平衡 曲轴 方便 ， 两 个 曲柄 位 置 错开 180°* ， 这 样 两 个 活塞 也 相互 错开 180"， 这 使 排 气 连续 
进行 ， 排 气量 可 提高 一 倍 ， 压 缩 机 的 体积 也 更 紧凑 。 滚 动 活塞 压缩 机 的 变 容量 是 停止 其 中 
饶 工作 ， 让 其 制冷 量 减少 一 半 。 其 原理 是 : 从 排 气 口 引 一 条 管道 到 后 饶 的 印 载 阀 ， 当 电磁 阀 
关闭 时 ， 印 载 阀 在 右边 ， 打 开 后 饶 的 吸 气 口 ， 让 其 双 负 全 负 蓓 工作 。 在 车 速 很 快 时 ， 藉 发 占 
出 口 空气 温度 下 降 ， 接 通电 磁 阀 ， 让 排 气 高 压 引入 弛 载 阀 ， 阀 门 移 到 左边 ， 关 闭 后 包 的 吸 气 
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图 2-22” 双 生变 容 量 深 动 活塞 式 压缩 机 
1 一 带 轮 2 一 离合 器 板 3 一 油封 ”4 一 曲轴 5、12 一 吸 气 口 、6 一 深 动 活塞 7 一 前 代 体 
8 一 隔 板 9 一 排 气 口 10 一 后 饶 体 11 一 外 壳 套 13 一 挡 油 板 ”14 一 电磁 阀 
15 一 连接 管 ”16 一 后 和 代 盖 ”17 一 印 载 骨 “18 一 外 载 弹簧 19 一 前 拭 盖 























入 口 ， 让 后 饶 处 于 空转 状态 ,没有 制冷 剂 输出 。 很 显然 ,这 是 一 种 突变 的 方式 ， 所 以 输出 的 
冷 空 气量 和 温度 波动 很 大 。 

4. 滚动 活塞 式 压 缩 机 的 特点 

滚动 活塞 式 压 缩 机 的 优点 如 下 : 

1) 容积 效率 高 。 

2) 摩擦 阻力 小 ， 制 冷 系数 高 ， 寿 命 长 。 

3) 结构 紧凑 ， 零 件 少 ， 重 量 轻 ， 体 积 小 。 

其 缺点 是 制造 精度 要 求 高 ， 特 别 是 转子 、 饶 体内 径 和 曲柄 的 配合 要 求 非常 高 ， 生 产 中 须 
采用 专用 夹具 。 


4 汽车 室 调换 热 装置 





4.1 冷凝 需 

1. 冷凝 器 工作 原理 

汽车 空调 系统 的 冷凝 器 是 由 换 热 管 、 片 组 合 一 体 的 换 热 装置 。 它 的 功能 是 将 压缩 机 排出 
的 高 温 高 压制 冷 剂 的 蒸气 进行 冷却 ， 并 使 它 凝 结 为 液体 。 制 冷 剂 蒸气 放出 的 热量 ， 由 周围 的 
空气 带 走 ， 排 至 大 气 中 。 

2. 冷凝 器 的 结构 

冷凝 器 的 结构 形式 很 多 ， 在 汽车 空调 制冷 系统 中 常用 的 有 管 带 式 、 管 怒 式 等 几 种 形式 ， 
图 2-23a 所 示 为 管 带 式 ， 图 2-23b 所 示 为 管 这 式 ， 图 2-23c 所 示 的 为 上 述 冷凝 器 与 水 箱 组 合 
一 体 的 方式 。 圆 管 怒 式 由 于 制造 工艺 简单 ， 是 最 常用 的 一 种 冷凝 器 。 管 带 式 冷凝 右 由 于 加 工 
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图 2-23 冷凝 器 
a) 管 带 式 b) 管 翅 式 ec) 冷凝 器 、 水 箱 一 体式 
1 一 冷凝 器 ”2 一 水 箱 3 一 安装 支架 


后 无 需 清理 氧化 皮 ， 以 及 可 以 采用 轧 制 方法 ， 增 大 换 热 面积 ， 因 此 近年 来 得 到 越 来 越 广泛 的 
应 用 。 就 应 用 情况 看 ， 管 带 式 换 热效率 较 管 怒 式 高 出 15% ~20% 。 冷 凝 器 的 位 置 应 布置 得 
和 水 箱 隔 开 一 定 距离 ， 以 避免 冷却 液 的 温度 传 给 制冷 剂 。 制 冷 量 较 大 的 空调 系统 一 般 都 装 有 
两 个 冷凝 右 ， 一 个 用 于 蒸气 凝结 ， 一 个 作为 液体 的 过 冷 右 。 

另外 ， 在 越野 汽车 上 还 采用 强力 喜 风 式 冷 凝 咒 。 在 低速 时 它 采 用 风扇 强迫 空气 流 过 冷凝 
船 ， 增 大 冷却 风量 。 风 扇 与 发 动机 系统 用 离合 器 连接 ， 在 高 速 时 风扇 叶片 自由 旋转 ， 减 少 功 
耗 ， 在 低速 时 离合 融 接 合 ， 风 扇 起 动 增 大 冷却 风量 。 


4.2 蒸发 器 


1. 蒸发 器 的 工作 原理 
汽车 空调 制冷 系统 中 使 用 的 燕 发 器 又 称 冷却 器。 它 的 功能 是 使 节 流 后 送 入 其 中 的 制冷 刘 
湿 获 气 ， 在 其 内 吸 热 而 沸腾 ， 以 达到 制冷 的 目的 。 
其 工作 原理 如 下 ， 当 节 流 后 的 湿 藉 气 进入 蒸发 器 内 吸 热 而 沸腾 后 ， 鼓 风机 把 空气 吹 
过 燕 发 器 起 片 管 的 外 表面 ， 空 气 的 热量 便 被 制冷 剂 吸收 。 这 样 ， 液 体 逐 渐 汽化 最 终 变 
为 饱和 蒸气 。 由 于 在 整个 过 程 中 疗 气 压力 始终 保持 恒定 ， 所 以 对 应 的 蒸发 温度 亦 保持 
不 变 。 通 过 鼓风机 不 断 将 被 茹 发 器 冷却 的 空气 送 入 车 内 ， 使 车 内 的 温度 降低 ， 以 达到 





























降温 的 目的 。 

2. 蒸发 器 的 结构 

燕 发 器 在 外 形 上 与 冷凝 器 基本 相同 ， 不 同 的 仅 是 
翅 片 距 和 传 热 面积 互 有 差异 ， 汽 车 空调 的 制冷 系统 党 
见 的 蒸发 器 结构 主要 有 管 起 式 、 管 带 式 和 板 起 式 三 种 。 
图 2-24 所 示 是 常用 的 管 起 式 燕 发 器 。 图 2-23a 所 示 的 
是 管 带 式 ， 在 蒸发 器 中 同样 采用 较 多 。 

所 谓 管 址 式 蒸发 器 是 指 采用 薄 铅 片 或 铜 片 按 管 组 
排列 形成 冲 裙 边 孔 ， 将 其 分 管 组 合 而 成 的 蒙 发 器 。 因 
为 它 传 热 面积 大 ， 结 构 紧 竣 ， 是 目前 广泛 使 用 的 一 种 蒸发 器 。 

管 带 式 蒸发 器 结构 与 管 带 式 冷凝 器 结构 相同 ， 仅 蒸发 器 的 隔 筋 通 孔 较 冷凝 器 多 。 

板 亡 式 蒸发 器 是 一 种 全 铝 结构 新 型 组 合式 蒸发 器 。 它 由 隔 板 、 恕 片 、 封 条 三 部 分 组 成 。 
在 相 邻 两 夹板 之 间 放置 运 片 和 封条 组 成 一 夹层 通道 。 这 样 将 上 述 的 夹层 通道 根据 流动 方式 和 
置 组 合 而 成 。 这 类 换 热 器 的 特点 是 址 片面 积 在 总 传 热 面积 中 所 占 比 例 很 大 ， 所 以 传 热 面 
积 大 。 


5 汽车 宝 调 其 他 主要 辅助 设备 

















5.1 膨胀 阀 


影 胀 阐 有 许多 种 类 ， 是 汽车 空调 制冷 系统 中 一 个 重要 部 件 。 它 安装 在 蒸发 絮 的 进口 管道 
中 ， 目 的 是 将 经 过 储 液 干燥 过 滤 絮 流 来 的 液态 高 压制 冷 剂 从 其 小 孔 内 虹 上 出， 急剧 膨胀 ， 从 而 
变 成 低压 雾 状 体 ， 以 便于 吸 热 汽化 ; 另外 ， 它 还 有 节 流 功能 ， 通 过 控制 制冷 剂 流入 蒸发 器 的 
流量 ,使 蒸发 右 在 各 种 不 同 负荷 的 情况 下 均 能 正常 工作 。 这 种 控制 是 由 感 温 元 件 自动 控制 膨 
胀 阀 的 开启 度 来 实现 。 各 类 阀 的 具体 功能 将 在 后 面 有 关 章 节 讲 述 。 


5.2 储 液 干 燥 过 滤器 


1. 用 途 

储 液 干 燥 过 滤器 串联 在 冷凝 器 与 膨胀 阀 之 间 的 管 路 上 。 使 从 冷凝 器 中 来 的 高 压制 冷 剂 液 
体 经 过 滤 、 干 燥 后 流向 膨胀 阀 。 在 制冷 系统 中 ， 它 起 到 储 液 、 干 燥 和 过 滤液 态 制冷 剂 的 
作用 。 

储 液 器 的 功能 是 储存 液化 后 的 高 压 液 态 制 冷 剂 。 根 据 制冷 负 谷 的 大 小 需要 ， 随 时 供给 薰 
发 器 。 同 时 还 可 补充 制冷 系统 的 微量 渗 漏 损失 。 

干燥 的 目的 是 防止 水 分 在 制冷 系统 中 造成 堵塞 。 水 分 主要 来 自 新 添加 的 冷冻 润滑 油 和 制 
冷 剂 中 所 含 的 微量 水 分 。 当 这 些 水 分 一 制冷 剂 混 合 物 ， 通 过 膨胀 阅 时 ， 由 于 压力 和 温度 下 
降 ， 水 分 便 容 易 析 出 凝结 成 冰 ， 造 成 膨胀 冰 堵 塞 的 “ 冰 堵 ” 故障。 制冷 系统 中 会 由 于 在 
制造 维修 时 ， 没 有 处 理 干 净 会 带 和 一些 杂 物 ， 另 外 制冷 剂 和 水 混合 后 ， 对 金属 的 强烈 腐 
刨 作 用 也 会 产生 一 些 杂 质 。 上 述 杂 质 与 制冷 系统 的 制冷 剂 混在 一 起 ,在 系统 中 循环 便 很 
容易 将 系统 中 的 小 孔 堵塞 ， 影 响 系 统 正 党 工作 。 与 此 同时 亦 增加 了 压缩 机 的 磨损 ， 缩 短 
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了 它 的 使 用 寿命 ， 所 以 系统 中 一 定 要 设置 过 滤器 。 

2. 结构 原理 

在 中 小 型 汽车 空调 系统 中 ,一般 将 具备 储 液 、 干 燥 、 
过 滤 三 种 功能 的 装置 组 成 一 体 。 这 个 容器 称 为 储 液 干燥 过 
滤器 。 图 2-25 是 其 结构 原理 图 。 其 组 成 部 分 主要 有 视 液 镜 
6、 易 熔 塞 5、 进 口 4、 过 滤器 3、 王 燥 剂 2、 引 出 管 1 和 出 
口 7 等 组 成 。 从 冷凝 器 来 的 液态 制冷 剂 ， 从 进口 4 处 进入 ， 
经 渡 网 和 干燥 剂 2 除去 水 分 和 杂质 后 进入 引出 管 1， 从 出 口 
7 流向 膨胀 浆 。 

干燥 剂 是 一 种 能 从 气体 、 液 体 或 固体 中 除 掉 潮气 的 固体 物 
质 。 一 般 常 用 的 有 硅胶 及 分 子 得。 硅胶 在 干燥 时 呈 蓝 绿色 ， 吸 
水 后 旺 粉 红色 。 用 过 的 硅胶 ， 可 在 烘箱 内 作 脱 水 再 生 处 理 ， 但 
不 能 用 明火 烤 。 再 生 硅 胶 的 颜色 一 般 不 能 复原 。 

分 子 得 是 一 种 白色 球状 或 条 状 的 吸附 剂 ， 它 对 含水 分 低 ， 
流速 大 的 液体 或 气体 均 有 极 高 的 干燥 能 力 。 它 不 但 使 用 寿命 
长 ， 还 可 经 再 生 处 理 后 重新 使 用 ， 缺 点 是 价格 较 贵 。 图 2-25 储 液 干 燥 过 滤器 

易 熔 塞 是 一 种 保护 装置 ， 一 般 装 在 储 液 器 头 部 ， 用 螺 塞 拧 “1 一 引出 管 2 一 下 燥 刘 
入 。 螺 塞 中 间 是 一 种 低 熔点 的 合金 ， 当 制冷 剂 温度 达到 95 ~ 人 
105 必 时 ， 易 熔 合 金 熔化 ， 制 冷 剂 选 出 ， 以 避免 系统 中 其 他 零 。。 “下 全 7 
件 的 损坏 。 

视 液 镜 使 人 们 可 以 看 到 制冷 剂 的 流动 状态 。 当 系统 正常 运行 时 ， 从 玻璃 中 可 以 看 到 制冷 
剂 无 气泡 的 稳定 流动 。 若 出 现 气泡 和 泡沫 ， 则 说 明 系 统 工作 不 正常 或 制冷 剂 不 足 。 


5.3 吸 气 储 液 需 


用 膨胀 节 流 管 代替 膨胀 阀 的 空调 系统 ， 它 们 的 干燥 过 滤器 放 在 低压 管道 一 人 出 ， 叫 吸 气 储 
液 和 器 ， 图 2-26 为 其 原理 图 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 工 作 时 由 蒸发 
器 出 口 处 来 的 制冷 剂 ， 从 吸 气 储 液 絮 的 上 部 进口 小 孔 1 进入 
容 锅 。 进 入 容 需 后 的 制冷 剂 进行 液 气 分 离 ， 其 中 液态 制冷 剂 
沉 到 底部 ， 而 气态 制冷 剂 则 经 中 心 管 7 从 出 口 8 流向 压缩 机 。 
在 容 融 底部 的 中 心 管 上 有 一 个 小 孔 6， 人 允许 有 少量 润滑 油 经 小 
孔 随 气 态 制冷 剂 流向 压缩 机 ， 从 而 满足 压缩 机 润滑 的 需要 。 


5.4 ”电磁 离合 器 


汽车 空调 电磁 离合 器 的 功能 是 控制 发 动机 与 压缩 机 之 间 
的 动力 联系 。 当 电源 接 通 时 ， 电 磁 离 合 器 将 发 动机 的 动力 伟 
递 给 压缩 机 主轴 。 使 压缩 机 处 于 工作 状态 ， 当 电源 断 开 ， 电 
磁 离 合 器 便 切 断 发 动机 与 压缩 机 的 联系 ， 使 压缩 机 停止 工作 。 ， Am 3 流 8 
所 以 电磁 离合 器 就 像 电路 中 的 开关 » 是 汽车 空调 自 控 系 统 中 4 一 液态 制冷 剂 5 一 气态 制冷 剂 


xX 川 


的 执行 元 件 ， 受 温 控 絮 (恒温 右 )、 压 力 控 制 絮 (压力 继 电 6 一 小 孔 7 一 中 心 管 8 一 出 






























































图 2-26 吸 气 储 液 右 
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器 ) 、 和 车 速 继电器 、 电 源 开关 等 元 件 的 控制 。 

1. 电磁 离合 器 工作 原理 

图 2-27 是 汽车 空调 电磁 离合 右 工 作 原 理 图 。 当 电磁 线圈 通电 时 ， 产 生 强 大 的 磁场 ， 
将 衔 铁 吸引 ， 带 轮 将 发 动机 的 动力 传递 给 主轴 ,使 压缩 机 工作 。 当 电磁 离合 器 断 开 电源 
时 ,磁场 消 失 ， 吸 力 消失 ， 衔 铁 离开 电磁 线圈 ， 切 断 压缩 机 和 发 动机 的 联系 ， 压缩 机 停 
止 工作 。 

2. 电磁 离合 器 结构 

图 2-28 所 示 为 电磁 离合 器 结构 图 。 
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SS 
图 2-27 电磁 离合 器 工作 原理 图 2-28 ”电磁 离合 器 结构 
1 一 吸 铁 ”2 一 开关 1 一 键 2 一 主轴 3 一 压板 4 一 轴 套 。 5 一 滚动 轴承 6 一 衔 铁 
3 一 电源 4 一 电磁 线圈 7 一 带 轮 ”8 一 电磁 线圈 9 一 前 饶 羡 同 缘 ”10 一 固定 板 




















电磁 离合 器 的 主要 结构 是 电磁 线圈 固定 在 前 缸 盖 ， 般 在 带 轮 的 目 模 内。 前 缸 盖 凸 缘 压 装 
轴承 ， 而 带 轮 装 在 轴承 上 。 衔 铁 和 前 压板 用 三 片 弹 签 饮 接 ， 当 电磁 线圈 通电 时 ， 磁 场 吸 引 衔 
铁 ， 并 克服 弹 答 力 ， 将 前 压板 也 吸引 结合 在 一 起 ， 紧 贴 带 轮 ， 压 板 上 的 轴 套 套装 在 压缩 机 主 
轴 的 键 上 。 这 样 ， 带 轮 带 动 衡 铁 、 压 板 ， 再 驱动 主轴 和 转动， 压缩 机 开始 工作 。 当 电磁 线圈 断 
电 时 ,没有 了 磁场 引力 ， 压 板 在 弹 筑 片 弹力 作用 下 ， 使 衡 铁 脱离 带 轮 ， 轴 套 也 脱离 刍 档 ， 压 
缩 机 停止 工作 ， 带 轮空 转 。 

电磁 离合 带 还 有 一 种 形式 ， 是 电磁 线圈 和 带 轮 一 起 转动 ， 电 磁 线圈 的 接线 是 用 电 刷 和 集 
电 环 结构 。 不 过 目前 这 种 结构 已 很 少 应 用 。 

3. 电磁 离合 器 的 类 型 

电磁 离合 需 按 其 形状 分 为 : 了 型 、G 型 ， 适 用 于 曲轴 式 压缩 机 ; R 型 、P 型 ,适用 于 和 斜 
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盘 式 和 旋 叶 式 压 缩 机 ， 如 图 2-29 所 示 。 


























的 转子 








图 2-29 电磁 离合 器 类 型 
a) 下 型 b) G 型 ec) R 型 d) P 型 








5.5 电 矿 阀 


1. 电磁 阀 的 结构 

电磁 阔 是 一 种 开关 式 自动 阀门 ， 用 来 切断 或 接 通 制冷 液 管 路 。 电 磁 阀 的 线圈 通常 与 压缩 
机 接 在 同一 开关 上 ， 压 缩 机 起 动 时 ， 电 磁 阀 通电 ， 打 开 阀 门 ; 停止 时 ， 电 磁 阀 立即 关闭 。 这 
样 避免 了 大 量 液态 制冷 剂 进入 蒸发 右 ， 从 而 可 防止 再 起 动 时 压缩 机 冲 氏 起 了 保护 机 响 的 作 
用 。 电 磁 阀 种 类 很 多 ， 但 在 汽车 空调 中 使 用 的 主要 是 直接 启 闭 式 电 磁 阀 。 电 磁 阀 的 结构 由 电 
磁 立 外 过、 弹 自 、 线 圈 、 铁 心 、 阀 杆 、 阀 体 等 组 成 。 

2. 电磁 阀 的 工作 原理 

电磁 阀 的 工作 原理 是 当 电 源 接 通 时 ， 线 圈 与 铁心 产生 感应 磁场 ， 铁 心 被 吸 而 上 移 ， 阀 孔 
被 打开 。 电 源 切 断后 ， 磁 场 消 失 ， 铁 心 因 弹 质 力 和 自身 重量 而 下 落 ， 阁 孔 又 被 关闭 。 所 谓 直 
接 启 闭 ， 是 指 电磁 阀 为 一 次 开启 ， 其 结构 简单 ， 操 作 方便 ， 不 易 出 故障 ， 所 以 在 制冷 系统 中 
被 广 为 采 用 。 
s.6 维修 辅助 阀 

汽车 空调 制冷 系统 的 压缩 机 吸 、 排 气 口上 一 般 都 装 有 维修 辅助 阅 ， 亦 称 三 通 冰 。 它 有 前 
位 、 后 位 、 中 位 三 个 工作 位 置 ， 如 图 2-30 所 示 。 

辅助 闪 的 三 个 工作 位 置 均 由 调节 闪 杆 来 控制 。 若 顺 时 针 转 到 阀 位 可 以 切断 系统 中 的 制冷 
剂 流动 。 若 逆 时 针 旋转 到 底 ， 系 统 畅通 ， 制 冷 剂 与 外 部 的 通道 切断 。 此 通道 可 作 抽 空 、 充 填 
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2 
| 3 
前 端 封 闭 后 端 封 闭 中 间 位 置 
( 液 流 全 停 ) (系统 正常 ) ‘ 微 开 做 实验 用 ) 
a) b) c) 


图 2-30 维修 辅助 阅 的 不 同 工 作 位 置 示意 图 
a) 前 位 b) 后 位 ce) 中 位 
1 ~3 一 通道 











制冷 剂 和 接 压力 表 之 用 。 若 闪 杆 转 到 中 间 ， 则 阀 处 于 三 通 位 置 ， 制 冷 系统 被 接 通 ， 而 另 一 端 
连接 口 可 接 压力 表 ， 测量 制冷 系统 工作 压力 值 ， 以 此 可 判断 压缩 机 的 工作 状况 。 

在 轿车 空调 器 中 ,为 了 简 专用 注 人 软 管 
化 制冷 系统 ， 压 缩 机 上 不 设 辅 六 向 歧 管 压力 计 











助 修理 阀 ， 而 用 维修 口 来 替代 ， 

在 每 个 维修 接口 上 都 装 有 一 只 流向 制冷 系统 
施 拉 尔 阀 ， 如 图 2-31 所 示 。 使 此 

用 时 ， 先 把 歧 管 压力 表 的 维修 ps 


充 液 管 接头 近 上 ， 顶 开 施 拉 尔 

阀 的 阀 蕊 ， 即 相当 于 前 述 辅助 

阀 所 示 的 中 间 位 置 ， 这 时 可 对 系统 进行 压力 测量 、 抽 真空 和 充 灌 制冷 剂 等 工作 。 当 拧 下 充 液 
管 接头 时 ， 阀 便 复位 关闭 ， 切 断 与 外 管 的 联系 。 


图 2-31 维修 接口 及 施 拉 尔 阀 





6 充 注 及 一 134a 的 制冷 系统 


6.1 压缩 机 及 电磁 离合 器 总 成 


1) 由 于 压缩 机 吸 、 排 压 差 增加 ， 压 缩 比 增 大 ， 压 缩 机 轴承 负荷 增加 ， 轴 承 一 般 要 求 加 
大 一 个 型 号 ; 轴 密 封 结构 形式 要 改变 ， 改 为 唇 片 式 轴 封 。 

2) 压缩 机 吸 、 排 气 阀 片 的 材料 改 为 不 锈 钢材 质 。 因 为 R 一 134a 及 其 冷冻 润滑 油 PAG 油 
的 吸湿 性 较 强 。 

3) 压缩 机 油 采 用 合成 油 PAG 油 、SP 一 10 及 SP 一 20 或 POE 油 。 因 为 R 一 134a 与 R 一 12 
系统 用 冷冻 润滑 油 不 相 容 ， 同 样 R 一 134a 系统 用 冷冻 润滑 油 与 R 一 12 亦 不 相 容 。 

4) 压缩 机 用 0 形 密封 圈 及 边缘 、 端 面 材料 改 成 HNBR。 

5) 电磁 离合 器 因为 压缩 比 增 大 要 适当 加 大 吸 合 转 矩 。 

6) 有 些 压 缩 机 改 为 R 一 134a 后 ， 还 增加 了 安全 汇 压 阅 ， 如 图 2-32 所 示 。 当 系统 高 压 
异常 高 时 ， 制 冷 剂 将 限制 在 最 小 的 流出 量 。 其 工作 特性 如 图 2-33 所 示 ， 当 高 压 压力 上 升 至 
3.51MPa (35.7kgf/cm*) 至 4.40MPa (44. 8kgf/cm*) 之 间 时 ， 压 缩 机 安全 泄 压 阀 开始 工作 ， 
放出 制冷 剂 ;， 当 泄 压 后 压力 降 至 3. 02MPa (30.7kgf/cm*) 时 ， 安 全 汇 压 阀 关闭 。 
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安全 泄 压 阀 
人 


泄 流量 / (mL/min) 











3.02 31 4.40 
压力 /MPa 
图 2-32 R 一 134a 压缩 机 安全 泄 压 阔 图 2-33 ”压缩 机 安全 汇 压 阀 工 作 特性 


6.2 冷凝 融 


由 于 R 一 134a 系统 高 压 侧 压力 较 R 一 12 系统 高 ， 所 以 必须 采用 散热 能 力 更 大 的 冷凝 器 。 
否则 高 温 时 高 压 压 力 将 上 升 太 多 。 

1) 相同 结构 的 冷凝 器 ， 则 加 大 冷凝 器 散热 面积 。 

2) 对 于 管 片 式 结构 ， 则 可 减 小 管 径 以 增加 管 数 ， 同 时 改变 管子 排列 方法 ; 或 用 管 带 式 
结构 去 代 蔡 管 片 式 结构 ， 奉 原 为 管 带 式 结构 ， 则 加 大 或 加 厚 之 。 

3) 采用 散热 效率 更 高 的 平行 流 式 冷 凝 器 ， 散 热效率 高 ， 重 量 轻 ， 结 构 太 二 小 。 

4) 加 大 冷凝 器 冷却 风扇 的 风量 。 

5) 冷凝 锅 接 头 全 部 改 为 米 制 的 。 


6.3 储 液 干燥 器 总 成 


1) 改变 原 有 的 干燥 剂 〈 常 用 的 分 子 得 4A 一 XH--5) 而 采用 XH 一 7， 并 增 大 其 用 量 
15% ~20% 。 因 为 R 一 134a 和 冷冻 润滑 油 PAG 吸水 性 更 强 。 

2) 取消 了 易 熔 栓 (而 在 压缩 机 上 增加 压力 泄 压 阀 )， 以 防止 制冷 剂 排出 大 气 ， 保 护 了 环境 。 

3) 储 液 瓶 本 体 由 铁 质 改 为 铝 质 ， 提 高 其 耐 蚀 性 能 。 

4) 瓶 底 底部 形状 变 成 漏斗 形状 ， 可 减少 制冷 剂 充填 量 ， 如 图 
2-34 所 示 。 

5) 储 液 干燥 器 接头 全 部 改 为 米 制 的 。 


6.4 ”膨胀 阅 总 成 


1) 因为 R 一 134a 的 蒸发 压力 不 同 ， 所 以 要 改变 其 压力 设 定 值 。 
即 过 热度 和 流量 特性 需 重 新 设 定 。 

2) 感 温 管内 封 和 的 气体 要 变更 。 

3) 其 压力 弹簧 由 普通 弹簧 钢 改 成 不 锈 钢 。 

4) 其 接口 尺寸 由 英制 改 为 米 制 。 

5) 0 形 密封 圈 材 质 由 NBR 变 成 HNBR。 节省 制冷 剂 的 形状 

6) 对 于 毛细 管 节 流 系统 ， 毛 细 管 的 长 度 要 重新 确定 。 不 过 目前 。” 图 2.34 R_134a 
微型 汽车 上 不 用 。 储 液 干 燥 器 结构 
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6.5 ” 藉 发 玉 总 成 ON RH4a R_12 
难 
六 -7 I 三 } 也 mi ~ 和 压 
1) 为 提高 其 散热 量 ， 常 采用 层 县 式 结构 ， 散 热效率 全 
更 高 ， 流 阻 更 小 ， 结 构 更 加 紧凑 。 设 W020 全 
人 (2.0) 
2) 其 接口 尺寸 由 英制 改 为 米 制 。 值 Oo 
训 
» 压 
6.6 压力 开关 区 
> OFF 3 3.14 2.06 2.66 
1) 由 于 R 一 134a 系统 与 R 一 12 系统 的 不 同 ， 其 压 06) G2) CD 07) 
力 设 定 值 亦 不 同 ，R 一 134a 低压 开关 设 定 值 降低 单位 :MPa(kgf /em ) 
0. 01 MPa， 而 高 压 开关 设 定 值 则 增加 0.05MPa。 其 压力 图 2-35 ”R 一 134a 与 R 一 12 
设 定 值 参见 图 2-35。 压力 开关 动作 特性 对 比 





2) 为 避免 与 R 一 12 混淆 ， 故 其 接口 尺寸 由 英制 改 为 米 制 。 
3) 本 体 由 铁 质 改 为 铝 质 ， 提 高 其 耐 蚀 性 能 。 
4) 0 形 密封 圈 材质 由 NBR 变 成 HNBR。 


6.7 管 路 总 成 


因为 R 一 134a 的 分 子 直径 比 R 一 12 小 ， 对 橡胶 的 渗透 能 力 更 强 ; 另外 R 一 134a 对 橡胶 
的 溶解 性 亦 较 大 ， 将 使 原来 用 的 橡胶 管 膨胀 、 发 泡 ， 所 以 不 能 采用 R 一 12 用 的 三 层 结构 的 
NBR ， 而 必须 采用 带 尼龙 内 层 的 HNBR， 如 图 2-36 所 示 。 

另外 ，R 一 12 和 R 一 134a 系统 的 管道 连接 部 分 的 密封 形式 也 不 同 ，R 一 12 管道 0 形 密封 
圈 采 用 端面 密封 ， 而 R 一 134a 管道 0 形 密封 圈 则 采用 径 向 密封 ， 如 图 2-37 所 示 。 




















CL-IR. 





(氧化 异 成 
二 燃 橡 胶 























图 2-36 R 一 12 与 R 一 134a 橡胶 管 结构 图 2-37 R 一 12 与 R 一 134a 管道 连接 结构 
此 外 ， 管 接头 也 全 部 由 英制 改 为 米 制 ， 如 表 2-1 所 示 。 
表 2-1 R 一 134a 和 R 一 12 管 接 头 螺纹 规格 























管道 名 称 R 一 134a R 一 12 
液体 管道 M16 x1.5 9/16” -18UNF 
排出 管道 M22 x1.5 3/[4" -16UNF 
吸入 管道 M24 x1.5 7/8" -14UNF 
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6.8 制冷 剂 充 注 册 

为 防止 制冷 剂 的 误 充 填 ， 高 低压 充 注 赔 均 采用 快 换 接 头 。 
6.9 检测 维修 工具 

由 于 R 一 134a 不 含 氯 元 素 ， 所 以 检测 R 一 12 用 的 卤素 检 漏 仪 和 电子 检 漏 仪 对 R 一 134a 
无 效 。 

由 于 软 管 材料 的 不 同 、 软 管 接 头 尺 十 的 不 同 及 压力 表 头 的 不 同 ， 所 以 高 低压 力 歧 管 表 也 


要 更 改 成 专用 的 。 
为 防止 真空 条 中 的 矿物 润滑 油 被 吸入 压缩 机 ， 真 空 休 上 要 加 装 一 电磁 阀 。 





























由 于 汽车 种 类 不 同 ， 相 应 地 与 之 相配 的 汽车 空调 系统 也 不 一 样 。 如 轿车 空调 大 多 采用 非 
独立 式 ， 其 压缩 机 由 主 发 动机 驱动 ， 空 调 系统 各 部 件 采 取 分 散布 置 ; 而 大 客车 空调 大 多 采用 
独立 式 ， 其 压缩 机 由 专门 配备 的 副 发 动机 驱动 ， 空 调 性 能 不 受 汽车 行驶 工 况 影 响 ， 其 系统 各 
部 件 有 采取 整体 布置 ， 也 有 采取 分 散布 置 ， 视 汽车 的 结构 形式 而 定 。 


1 汽车 空调 分 类 概述 


1.1 按 驱 动 方式 分 类 


汽车 空调 根据 驱动 方式 不 同 可 分 为 独立 式 空 调和 非 独立 式 空调 。 独 立 式 空 调 就 是 配备 专 
门 的 副 发 动机 作为 压缩 机 的 动力 源 (如 大 客车 空调 ) ， 而 非 独 立 式 空调 是 由 汽车 主 发 动机 直 
接 驱 动 压缩 机 (如 轿车 、 小 型 客车 空调 ， 以 及 货车 空调 等 )。 

1. 独立 式 空调 

单独 用 一 个 发 动机 带动 空调 压缩 机 ， 其 制冷 系统 不 受 主 发 动机 的 影响 。 只 有 大 型 客车 才 
有 足够 的 空间 安装 独立 式 空调 ， 在 独立 式 空调 系统 中 ， 压 缩 机 转速 基本 不 变 ， 并 可 将 压缩 机 
与 冷凝 器 做 成 一 个 通用 性 较 好 的 机 组 ， 以 便于 设计 选用 。 

1) 优点 : 制冷 量 不 受 主 发 动机 转速 的 影响 ， 制 冷 系 统 对 汽车 的 行驶 也 无 影响 ， 而 且 在 
ee 其 制冷 系统 照样 正常 运行 。 

2) 缺点 : 结构 复杂 ， 增 加 了 整 车 的 重量 和 布置 难度 。 

2. 非 独立 式 空调 

由 主 发 动机 带动 压缩 机 运转 ， 并 由 电磁 离合 器 进行 控制 。 当 接 通 电源 时 ， 离 合 器 吸 合 ， 
压缩 机 开始 运转 制冷 ; 当 断 开 电 源 时 ， 离 合 器 跳 开 ， 压 缩 机 停机 ， 从 而 调节 冷气 的 供给 ， 达 
到 控制 车 室内 温度 的 目的 。 

1) 优点 : 结构 简单 、 便 于 安装 布置 、 噪 声 小 。 

2) 缺点 : 需要 消耗 主 发 动机 10% ~ 15% 的 动力 ， 直接 影 响 汽 车 的 加 速 性 能 和 疏 坡 能 
力 ， 同 时 其 制冷 量 受 汽车 行驶 速度 影响 ， 如 果 汽 车 停止 运行 ， 其 空调 系统 也 停止 运行 


1.2 按 功 能 分 类 


汽车 空调 经 历 了 由 低级 到 高 级 的 发 展 过 程 。 最 先进 入 汽车 的 是 暖 风机 ， 它 主要 是 向 乘客 
供暖 以 及 为 风 窗 玻璃 内 侧 除 霜 。 随 着 制冷 技术 的 发 展 ， 冷 风机 也 进入 了 汽车 。 




















48 PP 汽车 空调 应 用 与 维修 一 一 从 入 门 到 精 首 





Ws 


汽车 空调 按 功能 可 分 为 冷暖 分 开 型 、 冷 暖 合 一 型 、 全 功能 型 。 

1. 冷暖 分 开 型 

制冷 和 采暖 系统 各 自分 开 ， 由 两 个 完全 独立 的 冷风 机 和 暖 风机 所 组 成 ， 各 有 各 的 送 风 
机 ， 控 制 系统 也 是 完全 分 开 的 。 制 冷 时 完全 是 吸 和 人 车 内 空气 ， 采 暖 时 既 可 吸入 车 内 空气 ， 也 
可 吸入 车 外 新 风 ， 如 图 3-1 所 示 。 这 种 结构 占用 空间 较 多 ， 主 要 用 在 早期 的 汽车 空调 中 。 


鼓风机 











席 风 机 





















































图 3-1 冷暖 分 开 型 汽车 空调 
2. 冷暖 合 一 型 
在 暧 风机 的 基础 上 增加 暧 风 芯 和 冷气 出 风口 ， 但 制冷 和 采暖 各 自分 开 ， 不 能 同时 工作 。 
目前 ， 许 多 轿车 ( 如 桑塔纳 轿车 等 ) 都 还 采用 这 种 结构 形式 。 此 种 形式 虽然 结构 合 一 了 ， 
但 供 冷 和 采暖 的 功能 仍然 是 分 开 的 ， 如 图 3-2 所 示 。 











除 霜 器 出 











蒸发 器 鼓风机 









































3. 全 功能 型 
集 制 冷 、 除 湿 、 采 暖 、 通 风 、 净 化 于 一 体 ， 既 可 供 冷 气 ， 又 可 供暖 气 ， 还 可 进行 通风 、 


从 人、 
pa 


冷暖 分 开 型 和 冷暖 合 一 型 的 缺点 是 冷风 机 上 只 能 降温 、 除 湿 ， 不 能 调节 送 风 的 相对 湿度 。 
夏季 ， 当 车 室内 需要 冷风 时 ， 风 机 抽 和 外界 的 湿热 空气 ， 经 过 阁 发 需 的 冷却 、 除 湿 ， 变 成 冷 
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风 送 入 车 室内 。 然 而 ， 这 种 脐 去 冷凝 水 而 吹出 来 的 冷风 ， 尽 管 绝 对 含 湿 量 减少 了 ,但 相对 湿 
度 却 在 95% 以 上 ， 这 种 冷 而 湿 的 风 直 接 吹 到 乘员 身上 ， 并 不 舒适 ， 因 此 必须 设法 在 冷风 吹 
出 来 之 前 降低 其 相对 湿度 。 简 单 的 办 法 就 是 将 冷却 除湿 后 的 空气 适当 地 再 加 热 ， 北 京 切 诺 
基 吉 普 车 就 属 这 种 类 型 ,图 3-3 为 其 空气 处 理 系统 示意 图 。 它 是 在 蒸发 需 和 加 热 器 之 间 
设置 了 一 个 可 以 连续 调 广 的 混合 风门 。 从 节 发 絮 流 出 来 的 空气 可 以 随 混 合 风 门 的 开 闭 ， 
部 分 或 全 部 通过 加 热 咒 。 流 过 加 热带 和 不 流 过 加 热 器 的 空气 在 空调 需 内 先 混 合 ， 再 经 风 
门 送出 ， 夏 季 ， 可 以 通过 调节 混合 风门 的 开 度 来 调节 冷光 空气 的 再 加 热 程 度 ; 冬季 ， 可 
通过 调节 混合 风门 的 开 度 调节 上 暖 风 的 温度 。 混 合 风 门 的 设置 大 大 改善 了 对 空气 相对 湿度 
的 调节 能 力 。 
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图 3-3 ”全 功能 型 汽车 空调 空气 处 理 系 统 示意 图 


1.3 按 送 风 方 式 分 类 


汽车 空调 按 送 风 方式 不 同 可 分 为 直 吹 式 和 风 道 式 。 

1. 直 吹 式 

冷气 或 暖气 直接 从 空调 器 送 风 面板 吹出 ， 甚 结构 简单 ， 阻 力 损 失 小 ， 但 送 风 均 匀 性 差 。 
一 般 轿 车 、 中 小 型 客车 及 货车 空调 常 采用 此 种 送 风 方式 。 

2. 风 道 式 

它 是 将 空调 器 处 理 后 的 空气 用 风机 送 到 塑料 风 道 ， 再 由 车 厢 顶 部 或 座位 下 的 各 风口 、 风 
阀 送 至 车 内 。 此 种 方式 送 风 较 均匀 ,冷气 或 暖气 可 送 到 所 需要 的 部 位 (如 人 体 头 部 、 脚 部 
等 )， 但 结构 较 复杂 ， 风 道 阻力 增加 ， 同 时 风机 所 耗 功 率 要 加 大 ， 主 要 用 在 一 些 大 型 客车 空 
调 上 。 

风 道 式 又 可 分 为 两 侧 送 风 道 和 中 央 送 风 道 两 种 。 两 侧 风 道 布置 在 车 项 转角 处 ， 一 般 不 占 
用 车 内 有 效 空间 ， 对 乘客 行走 影响 不 大 ， 但 要 求 车 窗 框 离 车 项 有 一 定 距 离 。 中 央 送 风 道 的 优 
缺点 正好 与 其 相反 ， 为 不 影响 乘客 行走 ， 风 道 必 须 做 得 很 扁 ， 同 时 车 厢 顶 要 设计 得 较 高 
一 此 


1.4 按 结 构 形 式 分 类 


汽车 空调 按 结构 形式 可 分 为 整体 式 空调 、 分 体式 空调 以 及 分 散 式 空调 。 
1. 整体 式 空调 
它 是 将 副 发 动机 、 压 缩 机 、 冷 凝 嚣 、 蔡 发 右 通 过 传送 带 、 管 道 连接 成 一 个 整体 ， 安 装 在 
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一 个 专用 机 架 上 ， 构 成 一 个 独立 总 成 ， 由 副 发 动机 带动 ， 通 过 车 内 送 风 管 将 冷风 送 入 车 
室内 。 

2. 分 体式 空调 

它 是 将 压缩 机 、 冷 凝 器 、 荧 发 需 以 及 独立 式 空调 的 副 发 动机 部 分 或 全 部 分 开 布置 ， 用 管 
道 连接 成 一 个 制冷 系统 。 

3. 分 散 式 空调 

将 燕 发 器 、 冷 凝 器 、 压 缩 机 等 各 部 件 分 散 安 装 在 汽车 各 个 部 位 ， 并 用 管道 相连 接 。 轿 车 
中 、 小 型 客车 及 货车 都 采用 这 种 结构 型 式 。 


2 小 型 车 辆 汽车 室 调 的 布置 方式 


小 型 车 辆 一 般 是 指 轿 车 、 小 型 客车 。 由 于 空间 限制 ， 它 们 常常 采用 直 联 方式 驱动 压缩 
机 。 轿 车 空调 布置 如 图 3-4 所 示 。 整 个 装置 布置 在 轿车 车 头 主 发 动机 侧面 。 压 缩 机 4 通过 主 
发 动机 11 由 V 带 (未 注 出 ) 带动 ， 系统 直 联 式 驱动 。 冷 凝 右 5 与 散热 右 1 安装 于 主 发 动机 
11 之 前 。 冷 凝 右 和 散热 右 由 风扇 3 进行 风 冷 。 这 样 轿车 行驶 时 ， 迎 风 会 增加 冷却 效果 。 冷 
却 机 组 一 一 蒸发 融和 蒸发 髓 冷却 风 户 (未 注 出 ) 布置 在 操纵 面 下 方 ， 冷 风 经 由 蒸发 句 9、 冷 
风 送 风格 机 12 吹 和 车厢 内 。 和 采暖 时 ， 制 冷 系 统 停 止 运行 ， 热 水 通过 热 水 阀 7 进入 热 交 换 带 ， 
用 风扇 〈 与 蒸发 器 共用 ) 将 吸 热 后 升温 的 外 界 空气 从 热风 送 风格 栅 13 进入 车 厢 内 供暖 。 储 
液 干燥 过 滤器 6 和 上 自动 感 温 调节 制冷 剂 流量 的 膨胀 闪 8 的 安 妆 和 管道 连接 情况 图 中 均 已 示 
出 。 其 原则 是 安装 时 管道 应 尽量 短 ， 调 试 维修 方便 。 管 道 长 一 方面 使 流动 阻力 增加 ， 男 一 方 
面 使 功 耗 增 大 。 
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图 3-4 一 般 轿 车 空调 布置 
1 一 散热 器 、2 一 散热 器 羡 3 一 风扇 4 一 压缩 机 5 一 冷凝 器 ”6 一 储 液 干 燥 过 滤器 ”7 一 热 水 阀 








8 一 膨胀 阅 ”9 一 莹 发 器 ”10 一 驾驶 室 11 一 主 发 动机 ”12 一 冷风 送 风 格 机 ”13 一 热风 送 风 格 栅 


直 联 式 布 置 的 小 型 车 辆 上 ， 压 缩 机 由 主 发 动机 带动 ， 为 了 避免 影响 主 发 动机 念 速 稳定 性 
和 汽车 加 速 性 能 ， 这 类 车 用 的 压缩 机 均 采 用 电磁 离合 器 ， 这 样 遇 到 紧急 情况 时 会 自动 分 离 。 
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这 类 车 的 空调 装置 配置 的 冷凝 器 大 部 分 都 装 在 主 发 动机 之 前 ， 因 此 散热 顺 散 热 的 效果 会 受到 
影响 ， 散 热 器 内 的 冷却 液 易 沸腾 。 所 以 配置 时 应 考虑 二 者 之 间 的 距离 ， 且 冷凝 器 护 风 疾 的 间 
际 亦 要 小 ， 以 防止 风量 的 损失 。 目 前 ， 已 采用 了 在 冷凝 融 前 增设 风扇 的 方式 ， 这 样 除 增 大 风 
量 外 ， 还 使 冷凝 需 的 冷却 不 受 汽车 行驶 速度 的 影响 。 它 的 驱动 电源 由 蓄电池 供电 ， 一 般 冷 凝 
器 采用 竖 装 。 

制冷 机 组 一 般 安装 在 驾驶 室内 。 这 就 要 设法 降低 蒸发 顺和 风机 出 口 的 阻力 ， 以 减少 风量 
损失 和 降低 噪声 。 小 型 汽车 空调 的 膨胀 阀 在 出 三 之 前 已 调试 完毕 ， 一 般 情况 下 ， 勿 需 再 行 调 
整 。 阀 安装 在 蒸发 硕 进 口 处 。 空 调 的 管道 通常 采用 高 压气 液 遂 用 软 管 和 低压 气 液 遂 用 软 管 。 
除 考虑 防 振 外 ， 另外 亦 便 于 安装 布置 。 如 图 3-5 所 示 ， 为 美国 通用 汽车 公司 的 汽车 空调 系 
统 。 压 缩 机 进出 气管 道 均 采用 软 管 。 从 储 液 干 燥 过 滤 右 至 膨胀 阐 采 用 的 是 高 压 液 体 软 管 ， 从 
压力 控制 阀 到 荧 发 器 则 采用 的 是 低压 气体 软 管 。 从 图 中 可 看 出 ,冷凝 器 是 竖 直 装 在 散热 器 
前 ， 储 液 干 燥 过 滤 咒 采用 了 简 形 装置 。 上 部 装 有 制冷 剂 视 液 镜 ， 该 空调 还 配 有 消声器 ， 压 缩 
机 装 有 电磁 离合 器 ， 以 及 控制 蒸发 融 压 力 的 POA 阀 。 


























POA 阀 








图 3-5 通用 汽车 公司 采用 的 汽车 空调 系统 
1 一 鼓风机 2 一 加 热 器 软 管 3 一 高 压 液 体 管 路 ”4 一 储 液 干燥 过 滤器 
5 一 冷凝 器 ”6 一 高 压气 体 管 路 7 一 电磁 离合 器 ”8 一 压缩 机 9 一 消声器 
10 一 低压 气体 管 路 ”11 一 膨胀 阀 ”12 一 蒸发 器 











3 大 中 型 车 辆 汽车 室 调 的 布置 方式 


大 中 型 车 一 般 是 指 中 巴 车 、 大 客车 、 旅 游 车 、 公 共 汽 车 等 。 它 们 的 压缩 机 驱动 方式 既 有 
直 联 式 驱动 ， 又 有 独立 式 驱动 。 一 般 来 说 以 后 者 为 主 。 

大 中 型 汽车 空调 的 布置 远 比 小 型 车 复杂 ， 且 大 中 型 汽车 空调 的 种 类 也 较 小 型 车 多 得 多 。 
大 中 型 汽车 空调 装置 按 蒸发 右 + 冷凝 器 机 组 、 蒸 发 器 单独 布置 、 冷 凝 器 单独 布置 以 及 压缩 机 
与 冷凝 顺 组 合 而 分 为 如 下 形式 。 
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[ 前 项 时 
蒸发 需 + 冷 凝 器 机 组 项 置 ; 后 顶 置 
中央 顶 时 
前 项 时 
we) 后 项 
Ban 自生 中 机 
中 央 分 散 硕 和 
分 体 空调 | 。 1 后 置 (本 身后 部 底下 ) 




































































冷凝 器 ( 裙 置 (本 身 中 部 底下 ) 
前 置 (发 动机 室 ) 
后 置 
压缩 机 + 冷凝 器 机 组 ( 裙 轩 
压缩 机 4 前 轩 
压缩 机 单独 安装 








\ 【压缩 机 + 柴油 机 (驱动 安装 ) 





















































裙 置 〈 冷 凝 器 + 蒸发 需 + 风 机 + 独立 发 动机 + 散热 器 ) 
整体 空调 后 置 (同上 ) 
前 置 (同上 ) 


3.1 分 体式 汽车 空调 的 布置 方式 


由 前 述 已 知 分 体式 空调 种 类 多 样 ， 布 置 多 样 ， 下 面 便 分 别 予 以 介绍 。 

蒸发 器 + 冷凝 器 机 组 后 顶 置 式 分 体式 空调 车 如 图 3-6 所 示 ， 这 种 分 体 顶 置 空调 的 布置 是 
将 蒸发 器 + 冷凝 器 机 组 置 于 车 项 。 鼓 风机 和 由 蒸发 器 + 冷凝 器 机 组 构成 的 热 交 换 系 统 都 是 纵 
向 排列 ， 这 样 使 车 厢 内 通道 中 的 空气 分 配 均匀 。 顶 置 系统 的 外 罩 采 用 玻璃 纤维 增强 塑料 制 
成 ， 有 了 耐 腐蚀 功能 。 这 类 机 组 可 以 
适应 多 种 车 型 。 且 由 于 该 类 空调 系 
统 的 空气 动力 特性 和 扁平 结构 形状 
还 能 节省 燃油 消耗 。 如 果 采 用 独立 
式 驱 动 装置 ， 系 统 中 管道 可 与 独立 
式 驱动 压缩 机 相 联 ， 若 采用 直 联 
式 ， 可 与 直 联 驱动 的 压缩 机 相 联 。 
图 3-7 所 示 为 茹 发 器 中 央 分 散 顶 置 
式 空调 ， 图 中 压缩 机 7 由 直 联 式 主 
发 动机 3 驱动 ， 茸 发 器 1、2 分 布 
中 央 为 顶 置 式 。 压 缩 机 7 的 排 气 进 
人 冷凝 器 5 经 过 冷凝 后 再 进入 冷凝 
器 4 冷凝 ， 高 压 液体 流入 储 液 器 经 
节 流 后 分 别 进入 蒸发 器 1、2 由 出 
































图 3-6， 闵 发 器 + 冷凝 器 机 组 后 顶 置式 分 体式 空调 车 
1 一 鼓风机 2 一 挡 板 3 一 冷凝 器 装置 “4 一 冷凝 器 风扇 



























































风口 6 吹出 冷风 到 车 厢 内 。 5 一 直 联 式 了 驱动 的 压缩 机 6 一 独立 式 驱 动 压缩 机 装置 
分 体 顶 置 空调 的 种 类 繁多 ， 下 7 一 滤 清 空气 进行 通风 8 一 回 风 9 一 室外 空气 进入 











面 分 别 加 以 叙述 。 10 一 冷凝 器 进 气 “1 一 冷 癣 器 出 气 
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图 3-7 中 央 分 散 顶 置式 


1、2 一 蒸发 侨 。3 一 主 发 动机 4、5 一 冷凝 器 ”6 一 出 风口 7 一 压缩 机 ”8 一 冷 癣 器 风 户 





1) 蒸发 器 + 冷凝 器 机 组 顶 置 式 分 体 空调 车 布置 方式 : 机 组 均 为 中 央 顶 置 。 第 一 种 方式 
空调 车 的 压缩 机 为 直 联 式 ， 独 立 安装 。 分 为 后 置 、 前 置 两 类 ， 空 调 车 为 独立 式 驱 动 。 压 缩 
机 + 独立 式 发 动机 组 成 了 独立 式 驱动 系统 ， 且 均 为 裙 置 。 

2) 蒸发 器 顶 置 式 分 体 空调 车 布置 方式 : 第 一 种 方式 为 车 前 、 后 项 置 四 个 蒸发 器 ,冷凝 
带 裙 置 ， 它 们 的 驱动 方式 又 分 为 直 联 式 压缩 机 后 置 驱动 和 独立 式 驱 动 识 置 二 类 。 第 二 种 方式 
为 双 层 空调 车 ， 顶 置 四 个 蒸发 需 ， 中 层 布 置 两 个 蒸发 器 ， 共 六 个 莱 发 需 。 它 们 的 冷凝 器 均 后 
置 中 层 。 它 们 的 驱动 方式 又 分 为 直 联 式 ， 压 缩 机 后 置 和 独立 式 驱 动 装置 ， 后 置 中 层 两 类 。 第 
三 种 方式 为 中 央 顶 置 ， 两 个 大 容量 蒸发 需 ,， 冷 族 器 。 它 们 的 驱动 方式 分 为 直 联 式 ， 压 缩 机 后 
置 和 独立 动 装置 。 压 缩 机 + 独立 发 动机 后 宪 置 两 类 。 第 三 种 方式 为 蒸发 天 是 采用 四 个 小 容量 
中 央 顶 置 分 散布 置 。 冷 凝 器 均 为 衬 置 ， 它 们 的 驱动 方式 又 分 为 直 联 式 压缩 机 后 置 和 独立 驱动 
式 裙 置 两 类 。 

3) 单 、 双 层 空调 车 ， 燕 发 需 中 央 分 散 顶 置 、 蒸 发 器 中 层 布置 方式 : 第 一 种 方式 为 蒸发 
器 中 央 分 散 顶 置 ， 前 后 各 布置 二 个 ， 共 四 个 蒸发 絮 。 冷 凝 器 均 为 鹿 置 。 驱 动 方式 为 直 联 式 驱 
动 。 压 缩 机 后 置 和 独立 式 驱 动 。 压 缩 机 + 独立 发 动机 组 成 驱动 装置 ， 裙 置 布置 两 类 。 第 二 种 
方式 为 双 层 空调 车 。 每 种 车 布置 六 个 莱 发 需 ， 顶 置 中 央 分 散布 置 四 个 ， 中 层 布置 二 个 ， 置 于 
前 面 ， 冷 肇 融 均 为 后 置 ， 驱 动 方式 为 直 联 式 ， 驱 动 压缩 机 后 置 和 独立 式 驱 动 ， 中 层 后 置 
两 类 。 

4) 葵 发 器 和 莹 发 器 + 冷凝 器 机 组 后 置 : 顶 置 分 体式 空调 的 车 内 布置 方式 。 第 一 种 方式 
为 车 发 需 + 冷 凝 顺 机 组 安装 在 车 身后 部 ， 驱 动 方式 为 压缩 机 后 置 和 独立 驱动 装置 裙 置 两 类 。 
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第 二 种 方式 为 蒸发 器 + 冷凝 器 机 组 后 顶 置 布置 ， 驱 动 方式 有 压缩 机 后 置 、 直 联 式 驱 动 和 独立 
式 驱 动 锌 置 两 类 。 第 三 种 方式 为 冷凝 器 和 驱动 装置 均 为 宰 置 。 该 类 型 分 体 空调 装置 安装 方 
便 ， 且 重量 轻 。 压 缩 机 分 直 联 和 独立 驱动 两 类 ， 分 别 为 后 置 和 裙 置 。 

5) 双 层 车 分 体 空 调 的 布置 : 该 类 空调 主要 以 蒸发 器 + 冷凝 器 机 组 形式 安装 于 中 层 ， 后 
置 。 蒸 发 融 、 冷 凝 句 是 坚 置 ， 充 分 考虑 了 空间 容积 及 换 气 的 需要 ， 人 性 能 恨 好 。 中 层 布 置 使 维 
修 检 查 容易 。 独 立 式 驱动 装置 有 底部 裙 置 和 中 层 后 置 ， 以 空间 容积 占据 多 少 为 基础 进行 布 
置 的 。 


3.2 整体 式 汽车 空调 的 布置 方式 


所 谓 整体 式 空调 是 指 压 缩 机 、 冷 凝 器 、 莹 发 器 ， 以 及 独立 式 发 动机 通过 V 带 、 管 道 连 
接 组 成 一 体 ， 将 冷风 通过 风 道 送 入 车 所 内 的 系统 。 空 调 如 图 3-8 所 示 ， 散 热 器 8 是 为 冷却 独 
立 发 动机 7 而 配置 的 。 将 室内 吸 有 余热 余 湿 的 空气 作为 回 风 ， 经 蒸发 器 6 冷却 后 ， 由 藻 发 絮 
风机 2 通过 风 道 ， 经 由 车 厢 内 地 板 下 进入 车 厢 。 为 了 补充 新 鲜 空 气 ， 应 将 新 回 风 混合 ， 并 按 
卫生 标准 送 入 新 鲜 空 气 。 整 体 空调 在 整 车 布置 中 有 裙 置 、 后 置 和 前 置 三 类 。 它 们 用 风 道 与 车 


























厢 连 通 ， 整 体 空调 装置 布置 在 裙 部 时 ， 装 置 通过 两 端 安装 。 
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图 3-8 整体 空调 装置 
1 一 压缩 机 “2 一 蒸发 器 风机 3 一 传动 轴 ”4 一 冷凝 器 风机 5 一 冷凝 器 ”6 一 荧 发 器 7 一 独立 发 动机 8 一 散热 器 








4 这 华 型 客车 空调 的 布置 方式 


就 豪华 客车 而 言 ， 它 的 汽车 空调 系统 应 具有 多 功能 。 以 满足 这 类 车 的 各 种 要 求 。 它 除了 
能 满足 车 厢 内 制冷 、 和 采暖、 换 气 、 除 霜 外 ， 并 能 全 自动 进行 室温 的 调节 ， 图 3-9 所 示 为 一 高 
级 高 速 客车 的 空调 布置 。 
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2 一 空调 “3 一 预 热 器 4 一 踏板 通风 5 一 防 霜 器 ”6 一 防 霜 器 导管 


8 一 传感器 ”9 一 前 侧 通风 ”10 一 控制 箱 








12 一 后 部 通风 


11 一 冷气 管 


7 一 操纵 板 




































































于 汽车 空调 系统 是 在 汽车 高 速 运行 下 工作 ， 制 冷 系统 的 压缩 机 运行 时 提供 最 
j 冷 剂 进行 制冷 。 制 冷 剂 经 过 冷凝 器 、 膨 胀 阀 ， 直 到 蒜 发 器 蒸发 吸 热 ， 这 
中 的 相对 湿度 随 蒸发 器 的 温度 降低 而 增加 ， 在 翅 片 上 相对 湿度 可 达 100% 。 若 
; 起 片 的 表面 温度 在 0K 以 下 ， 水 会 冻结 ， ] 的 延长 ， 冰 层 会 增 厚 ， 堵 塞 了 蒸发 
; 器 表面 的 空气 通路 ， 便 会 造成 芋 发 器 内 的 制冷 剂 因 得 不 到 周围 空气 的 热量 而 无 法 蒜 
; 发 ， 以 致使 到 压缩 机 内 的 制冷 剂 仍 为 液态 ， 使 压缩 机 受到 “ 液 击 ” 而 损坏 。 

; ”防止 莱 发 器 不 冻结 ， 是 汽车 空调 必 备 和 特有 的 功能 。 事 实 上 防止 莱 发 器 冻结 ， 
;关键 是 控制 莱 发 器 的 温度 。 因 此 汽车 空调 制冷 系统 的 控制 ， 实 质 上 便 是 蒸发 器 温度 
;的 控制 。 目 前 ， 薰 发 器 的 控制 主要 有 以 下 两 种 方法 ; 控制 其 表面 温度 和 控制 制冷 剂 
; 蒜 发 压力 。 这 两 种 方法 均 是 通过 膨胀 阅 和 蒜 发 器 控制 阀 、 恒 温 嚣 来 实现 的 。 因 此 ， 
; 汽车 空调 制冷 系统 可 以 分 为 离合 器 循环 控制 系统 和 蒸发 器 压力 控制 系统 ， 或 介 于 二 
; 者 之 间 的 系统 。 
: ”对 于 汽车 空调 而 言 ， 仅 仅 能 制冷 是 不 完全 的 ， 所 以 现代 汽车 空调 一 般 都 具有 冷 
; 暖 两 种 功能 。 对 汽车 空调 的 加 热 系 统 ， 需 要 它 能 达到 如 下 几 个 目的 ; 
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1) 能 全 年 地 对 车 内 的 空气 进行 调节 ， 通 过 冷 热风 的 调 合 ， 达 到 人 所 能 感受 的 舒 
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2) 冬天 取暖 ， 即 在 冬天 提高 车 胡 内 温度 达到 千 适 性 的 目的 。 

3) 车 上 玻璃 除 震 ， 由 于 冬 春 两 季 室 内 外 温差 大 ， 车 上 玻璃 会 结 霜 或 起 雾 ， 影 1 
行车 安全 ， 这 样 可 用 热 E 
鉴于 以 上 的 原因 ， 必 须 采用 对 热源 水 气 的 温度 控制 来 满足 上 述 要 求 。 应 用 汽车 

是 在 高 速 运行 汽车 外 不 断 变 化 的 大 气 环境 下 ， 保 持 车 内 的 温度 、 

和 记 围 内 ， 还 要 保证 输入 车 内 空气 新 鲜 ， 为 此 必须 配置 一 整 
套 温 度 控 制 、 送 风量 控制 等 控制 系统 ， 以 对 通过 制冷 和 加 热 后 的 空气 重新 进行 温度 
的 调节 、 和 输送 和 配送 。 另 外 ， 由 于 汽车 空调 采用 动力 装置 的 特殊 性 ， 所 以 装置 了 空 
调 系 统 的 汽车 ， 尤 其 是 非 独立 空调 系统 ， 需 要 消耗 发 动机 的 动力 和 电源 ， 这 样 会 影 
响 发 动机 的 动力 性 、 经 济 性 和 动力 性 能 ， 为 了 保证 汽车 工 况 不 受 空调 运行 影响 ， 必 
须 装置 汽车 工 况 运行 装置 ， 以 及 制冷 系统 的 安全 保护 装置 。 
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第 4 曹 汽车 空调 制冷 


系统 的 温度 控制 





1 概述 





对 于 一 般 非 独立 式 汽车 空调 ， 当 汽车 高 速 行驶 时 ， 压 缩 机 相应 供给 最 大 量 制冷 剂 ， 该 制 
冷 剂 经 过 相应 组 件 ， 输 送 到 蒸发 吉 进 行 蒸发 吸 热 ， 此 时 在 蒸发 器 周 于 空气 中 的 相对 湿度 随 蒸 
发 器 温度 的 降低 而 增加 ， 在 莹 发 吉 翅 片上 的 相对 湿度 可 达 100% 。 这 时 若 翅 片 的 表面 温度 又 
降 至 0%C 以 下 时 ， 翅 片 表面 凝结 的 水 将 发 生 冻结 ， 且 随 着 时 间 的 延长 ， 空 气 中 在 翅 片 上 的 凝 
结 水 的 增加 ， 冻 结 的 冰 层 将 加 厚 ， 直 至 堵塞 蒸发 器 的 空气 通路 。 这 样 由 于 冰 层 布 满 燕 发 器 表 
面 ， 使 得 它 内 部 的 制冷 剂 因 不 能 吸收 周围 空气 的 热量 得 到 蒸发 ， 这 种 液态 的 制冷 剂 送 至 压缩 
机 ， 将 使 压缩 机 发 生 “ 液 击 ” 而 受到 损坏 。 

防止 蒸发 器 不 冻结 ， 是 汽车 空调 必须 具备 的 功能 。 采 用 对 蒜 发 器 温度 加 以 控制 便 能 达到 不 冻结 
的 目的 。 一 般 蔡 发 器 温度 的 控制 有 两 大 类 : 一 类 为 控制 疗 发 吉 表 面 温度 ， 另 一 类 为 控制 制冷 剂 的 蒸 
发 压力 。 它 们 都 是 通过 膨胀 阀 、 莹 发 器 压力 控制 阀 或 恒温 器 来 实现 上 述 目 的 。 所 以 根据 蒸发 器 控制 
温度 的 配置 不 同 ， 汽 车 空调 制冷 系统 可 以 分 为 离合 器 循环 控制 系统 ， 蒸 发 吉 压 力 控制 系统 ， 以 及 介 
于 二 者 之 间 的 一 些 系 统 。 对 于 配备 独立 式 汽车 空调 的 大 型 客车 之 类 的 汽车 ， 由 于 独立 式 空调 制冷 系 
统 采用 辅助 发 动机 的 动力 来 供给 制冷 系统 所 需 动 力 。 所 以 制冷 量 不 受 车 速 影 响 ， 车 内 温度 稳定 ， 即 
使 停车 时 照样 可 以 供 冷 ， 所 以 这 类 制冷 系统 与 前 者 有 所 不 同 。 下 面 便 分 类 将 这 些 系 统一 一 进行 介绍 。 






































2 人 恒温 器 控制 的 离合 器 制冷 循环 系统 





所 谓 恒温 需 控 制 的 离合 需 制 冷 循 环 系统 ， 就 是 通过 将 恒温 融 设 定 在 预定 的 温度 范围 ， 切 
断 或 接 通 电磁 阁 ， 使 压缩 机 处 于 通 一 断 循环 状态 的 一 种 控制 系统 。 该 系统 一 般 使 用 在 经 济 型 
中 级 轿车 上 ， 货 车 空调 基本 也 都 使 用 这 一 系统 。 离 合 右 制冷 循环 系统 根据 使 用 膨胀 阀 的 不 
同 ， 包 括 如 下 几 种 制冷 系统 。 


2.1 恒温 需 内 平衡 膨胀 闪 控 制 的 制冷 循环 
2.1.1 内 平衡 膨胀 阅 系 统 的 工作 原理 
图 4-1 是 内 平衡 膨胀 阀 系统 的 工作 原理 图 ， 首 先 压缩 机 将 制冷 剂 压缩 成 高 压 菩 气 ， 然 后 
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将 它 输 送 到 冷凝 器 中 进行 冷却 。 在 这 
个 过 程 中 ,制冷 剂 将 热量 传递 给 环境 
后 液化 ， 在 储 液 干 燥 器 经 过 过 滤 、 脱 
水 后 再 被 送 至 内 平衡 膨胀 阅 内 ， 节 流 
降 压 后 送 到 燕 发 器 蒸发 、 吸 热 。 藻 发 
后 的 制冷 剂 低压 蔡 气 被 压缩 机 吸 进 后 
再 度 压缩 ， 便 进入 了 下 一 个 循环 。 

当 蒸 发 器 的 温度 比较 高 时 ， 内 平 
衡 膨胀 阀 的 节 流 孔 相 应 开 度 较 大 ， 便 
可 运送 较 多 制冷 剂 到 莹 发 器 ， 这 样 制 
冷 量 就 增 大 。 当 莱 发 需 温度 较 低 时 ， 
内 平衡 膨胀 阀 输送 到 莹 发 器 的 制冷 剂 























便 减 少 ， 蒜 发 需 的 制冷 量 就 减 小 。 但 图 4-1 ”内 平衡 膨胀 阀 系统 
在 蒸发 器 的 温度 下 降 到 0% 以 下 ， 吹 出 1 一 内 平衡 膨胀 阀 “2 一 储 液 干 燥 器 ”3 一 冷凝 器 4 一 压缩 机 
的 冷风 也 在 0 ~4C 时 ,恒温 器 便 会 自 a 


8 一 恒温 带 9 一 蓄电池 


动 切 断 离合 需 的 电磁 线圈 回路 中 的 电 

流 ， 压 缩 机 就 停止 运行 ， 这 样 便 可 防止 蒜 发 需 发 生 冻结 。 结 果 就 会 导致 蒸发 天 温度 回升 ， 但 当 
温度 升 高 到 恒温 开关 设 定 的 温度 时 ， 人 恒温 需 便 会 自动 接合 。 离 合 器 的 电磁 线圈 又 通电 ， 压 缩 机 
又 开始 运行 ， 燕 发 需 又 进行 供 冷 ， 内 平衡 膨胀 闪 系 统 便 是 这 样 通过 恒温 需 和 内 平衡 膨胀 阀 的 开 度 
变化 来 控制 燕 发 融 的 温度 ， 保 证 制冷 系统 的 正常 工作 。 


2.1.2 恒温 器 的 结构 和 工作 原理 
恒温 器 的 结构 如 图 4-2 所 示 。 主 要 由 感 温 系统 、 调 温 装置 和 触 头 开关 三 部 分 组 成 。 
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图 4-2 恒温 器 结构 
1 一 接线 柱 2 一 温差 调节 螺钉 3 一 动 触 头 ”4 一 静 触 头 ”5 一 调 温 螺 钉 6 一 固定 架 7 一 调 温 轴 
8 一 控 温 板 9 一 主 弹簧 “10 一 调 温 凸 轮 11 一 毛细 管 ”12 一 膜 盒 ”13 一 杠杆 
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感 温 系统 由 毛细 管 和 波纹 管 (或 波纹 膜 盒 ， 两 部 分 构成 ， 里 面 充 注 感 温 剂 ， 汽 车 空调 
一 般 是 充 制冷 刘 。 

感 温 毛 细 管 的 一 端 用 钢丝 回 定 在 区 发 怖 四 片 之 间 ， 以 感受 其 表面 通道 的 空气 温度 。 它 的 
主要 功能 是 通过 内 部 工 质 的 温度 变化 ， 导 致 感 温 系 统 内 的 工 质 压力 发 生变 化 ， 从 而 使 波纹 管 
伸 长 或 六 短 。 在 端面 弹 鼻 力 的 作用 下 ， 压 力 与 温度 变化 也 成 正比 关系 。 这 样 ， 波 纹 管 的 位 和 
在 温度 控制 范围 内 的 变化 也 成 正比 关系 。 

调 浊 装置 由 凸轮 、 转 铀 、 调 节 螺 钉 几 部 分 组 成 。 功 能 是 能 在 温度 控制 范围 内 ， 从 最 低 浊 
度 到 最 高 温度 的 范围 内 动作 。 恒 温 器 触 头 开关 的 
断 开 点 是 随 调节 轴 调 定 的 位 置 变化 而 改变 , 般 关 ;下 
的 闭合 点 基本 上 与 断 开 点 的 位 置 相 平行 ， 通 断 重 中- 

合 的 原因 是 由 于 控制 机 构 的 间 阶 ， 以 及 动作 的 机 二 :了 2 
坡 情 性 所 到 
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触 关 开关 主要 由 触 头 、 弹 筑 、 杠 杆 几 部 分 组 : 
成 。 功 能 是 执行 由 控制 机 构 传 来 的 动作 信号 ， 通 
过 和 触 头 的 通 、 断 来 接 通 或 断 开 电 磁 离 合 器 的 10 
电路 。 

这 种 恒温 器 的 优点 是 工作 可 靠 ， 寿 命 长 ， 价 7 
格 便宜 ， 不 怕 振 动 ， 所 以 特别 适 于 汽车 空调 和 家 
用 空调 等 的 需要 。 其 工作 原理 见 图 4-3。 图 中 触 。 ”图 4-3 人 恒温 铝 工 作 原 理 
头 位 置 是 断 开 位 置 ， 压 缩 机 停止 运行 。 这 时 六 发 em 
器 表面 温度 逐渐 升 高 。 与 此 同时 ， 毛 细 管内 工 质 ER 








温度 也 随 之 升 高 ， 管 内 压力 逐步 增 大 。 波 纹 膜 盒 
受 压 伸 长 ， 带 动 了 杠杆 向 左 运动 ， 触 头 随 之 向 上 运动 。 当 离合 天 电路 接 通 时 ， 压 缩 机 开始 
运行 。 

当 压 缩 机 运行 后 ， 蒸 发 内 表面 温度 开始 下 降 ， 毛 细 管 内 的 工 质 温度 亦 下 降 ， 波 纹 膜 盒 收 
缩 ， 带 动 枉 杆 向 右 和 运动。 在 弹簧 力作 用 下 拉 开 活动 触 点 ， 离 合 器 电路 断 开 ， 压 缩 机 停止 运 
行 。 这 样 由 于 恒温 带 的 通 断 控制 作用 ， 离 合 右 便 不 断 地 循环 开 合 ， 通 过 蒸发 絮 表 面 的 空气 温 
度 便 保 持 在 一 定 的 范围 内 。 控 制 温度 的 高 低 ， 可 以 通过 调节 凸轮 的 位 置 和 调节 弹簧 的 作用 力 
来 实现 。 


2.1.3 内 平衡 膨胀 内 的 结构 与 工作 原理 


内 平衡 脱 胀 阀 的 结构 如 图 4-4 所 示 。 它 由 调节 机 构 、 感 温 系统 和 节 流 孔 几 部 分 组 成 。 古 
流 孔 的 功能 是 将 制冷 剂 节 流 后 降 压 ， 以 便 蒸发 器 低温 吸 热 。 孔 径 一 般 为 1 ~3mm， 调 节 机 构 
由 阀 体 、 阀 座 、 顶 杆 、 弹 簧 等 几 部 分 组 成 , 感 温 系 统 则 由 金属 膜 片 、 毛 细 管 、 感 温 包 所 组 
成 ,金属 膜 片 、 毛 细 管 和 感 温 包 内 部 均 充 满 感 温 工 质 〈 一 般 充 注 制冷 剂 ) ， 由 它 来 推动 膜 片 
上 下 运动 ， 带 动 项 杆 推 动 阀 必 运动， 使 孔 口 的 开 度 发 生变 化 ， 以 控制 制冷 剂 的 流量 大 小 。 

其 作用 原理 如 下 : 金属 膜 片 受到 三 个 力 的 作用 。 上 表面 受到 感 温 包 内 的 制冷 剂 蒸气 的 压 
力 ， 此 力 产 生 向 下 的 推力 ， 欲 打开 阀 芯 ， 使 制冷 剂 流量 增 大 。 下 表面 受到 莱 发 压力 〈 即 节 
流 后 的 液体 压力 ) 和 弹簧 力 ， 力 图 关闭 孔 口 。 当 感 温 包 紧 贴 在 蒸发 器 出 口 时 ， 由 于 感应 到 
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燕 发 圳 的 温度 比较 高 ， 这 样 感 温 系统 的 内 有 舱 压力 
便 会 增 大 ， 克 服 弹簧 力 和 蒸发 压力 的 作用 ,使 阀 
蕊 下 移 ， 孔 口 开 度 增 大 ,制冷 剂 流量 增 大 ,蒸发 
器 制冷 量 增 加 。 结 果 导 致 蒸发 压力 下 降 ， 弹 簧 压 
力 增 大 ， 三 个 力 在 新 平衡 条 件 下 达到 新 的 平衡 。 
反之 ， 感 温 包 感应 到 蒸发 天 出 口 的 温度 低 ， 因 膜 
片上 表面 的 制冷 剂 压 力 变 小 ， 阀 蕊 上 移 ， 制 冷 剂 
的 流量 减少 ， 使 蒸发 絮 制 冷 量 相应 减少 。 

节 流 后 的 压力 是 通过 内 平衡 孔 进入 膜 片 下 表 
面 的 ， 这 个 压力 其 实 不 是 蒸发 屁 出 口 压 力 ， 而 是 
节 流 后 的 压力 ， 它 比 蒸发 帮 出 口 的 压力 略 大 。 相 
对 外 平衡 阀 来 说 ， 这 种 阀 被 称 为 内 平衡 膨胀 阅 。 

当 汽 车 空调 不 工作 时 ， 由 于 感 温 包 的 压力 增 
加 比 菩 发 锅 增 加 快 ， 故 阀 芯 开始 时 是 打开 阀 口 
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的 。 但 是 ， 随 着 时 间 的 延长 ， 蒸 发 融 内 温度 增 10 
加 ， 两 者 压力 平衡 ， 弹 簧 力 使 阀 口 关 闭 。 所 以 ， 图 4-4 ”内 平衡 膨胀 闪 


内 平衡 膨胀 阀 的 阀 口 ， 在 空调 器 不 工作 时 ， 是 保 “1 一 感 温 包 2 一 项 杆 3 一 支承 片 4 一 毛细 管 
持 关闭 状态 的 ， 这 样 有 利于 保护 压缩 机 在 重新 工 。 5 金属 膜 片 6 一 滤 网 7 一 孔 口 8 一 闪 忌 
作 时 不 发 生 液 击 现象 。 9 一 弹簧 “10 一 出 口 、 11 一 内 平衡 孔 

内 平衡 脱 胀 阀 可 以 保证 供给 车 内 最 大 制冷 量 时 所 需 的 制冷 剂 流量 ,一 般 说 来 这 种 制 
冷 系统 的 制冷 量 都 比较 小 ， 它 为 中 级 和 经 济 型 轿车 、 出 租 汽车 、 轻 型 货车 所 采用 ， 也 可 
为 大 多 数 原先 没有 空调 的 后 装 车 所 采用 。 内 平衡 膨胀 阀 系 统 的 最 大 特点 是 简单 、 价 廉 、 
维修 方便 。 


2.1.4 热 敏 电阻 式 温度 控制 器 


随 着 热 敏 电阻 的 可 靠 性 提高 ， 汽 车 空调 应 用 热 敏 电阻 做 温度 控制 器 的 也 越 来 越 多 。 这 类 
温度 控制 器 所 用 的 感 温 元 件 是 一 支 小 圆 片 形 的 热 敏 电阻 ， 它 安装 在 蒸发 右 的 出 风口 位 置 。 由 
它 检测 到 的 电信 号 被 输送 到 放大 器 进行 放 
大 ， 以 控制 继电器 离合 器 的 通 断 电路 ， 其 工 
作 原 理 如 下 : 热 敏 电阻 随 着 温度 的 变化 ， 其 
电阻 有 较 大 的 变化 。 变 化 有 两 种 : 一 种 电阻 
具有 负 温 度 特性 ， 即 电阻 随 着 温度 的 升 高 ， 
阻 值 降 低 ; 另 一 种 是 正 温度 特性 ， 即 随 温度 
升 高 ， 阻 值 也 升 高 。 

图 4-5 是 热 敏 电阻 温度 控制 电路 原理 
图 。 热 敏 电阻 应 安装 在 蒸发 需 冷 风 出 口 处 最 
能 反映 蒸发 器 表面 温度 的 位 置 。 热 敏 电阻 在 
蒸发 器 温度 较 高 时 ， 电 阻 小 ， 唱 体 管 VT, 截 。 1 六 电 池 “2 一 压缩 机 3 一 电磁 线圈 4 一 控制 放大 
止 ， 造 成 基 极 和 发 射 极 电 位 升 高 ， 使 VT, 导 5_ 调 温 电阻 “6 一 热 敏 电阻 7 一 继电器 









































图 4-5 热 敏 电阻 温度 控制 电路 原理 网 
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， 则 VT 的 集 电 极 有 电流 通过 ， 使 继 电 融 产生 磁场 ， 接 通 离合 需 电 路 ， 压 缩 机 运行 。 反 
， 当 莹 发 器 温度 降 到 0%C ， 热 敏 电阻 使 VT, 导 通 ，VT, 截止 ， 离 合 器 分 开 ， 压 缩 机 不 运 
， 这 样 保证 蒸发 需 不 结 冰 。 

不 同 的 汽车 采用 的 热 敏 电阻 值 不 同 ， 其 特性 也 不 同 ， 但 控制 温度 的 原理 是 一 样 的 。 关 于 
上 述 电 路 的 更 详细 介绍 可 参阅 有 关 书 籍 。 


2.2 恒温 器 再 形 膨胀 阅 控 制 的 制冷 系统 


由 于 内 平衡 膨胀 阀 制冷 系统 需要 用 毛细 管 来 感 测 蒸 发 器 出 口 的 温度 高 低 的 方法 调节 供应 
蒸发 器 的 制冷 剂 流量 ， 实 际 应 用 不 太 方便 ， 特 别 是 当 毛 细 管 比较 长 时 。 还 有 ， 毛 细 管 是 间接 
感 测 燕 发 妖 出 口 温度 的 ， 所 以 内 平衡 膨胀 阀 控 制 精 度 受 环境 温度 以 及 其 他 许多 因素 的 影响 ， 
而 采用 旦 形 膨 胀 阀 制冷 系统 便 解决 了 这 一 问题 。 


2.2.1 H 形 膨胀 阀 制 冷 系统 的 工作 原理 


本 系统 是 离合 器 制冷 循环 系统 之 一 ， 它 采用 恒温 器 和 HH 形 膨胀 闪 共 同 完 成 制冷 系统 的 
循环 通 断 运行 ,工作 原理 如 图 4-6 
所 示 。 

压缩 机 首先 将 制冷 剂 压缩 后 输 
送 到 冷凝 器 冷却 液化 ， 经 过 储 液 干 
燥 器 后 再 进入 H 形 膨胀 阅 ， 先 进行 
节 流 减 压 ， 然 后 进入 蔡 发 器 蒸发 吸 
热 。 制 冷 剂 蒸发 成 气体 后 再 次 进入 
H 形 膨 胀 阅 ， 从 阀 中 出 来 后 回 到 压 
缩 机 再 循环 。 当 蒸发 右 的 温度 过 低 
时 ， 感 温 嚣 感 测 到 后 ， 和 恒温 器 切断 
离合 器 的 电磁 线圈 电路 ， 压 缩 机 停 
止 运行 。 温 度 升 高 后 ， 人 恒温 器 又 自 
动 接 通 离合 嚣 电路， 压缩 机 又 开始 
运行 了 。 由 此 可 见 H 形 脱 胀 阀 同 内 
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平衡 膨胀 阁 一 样 ， 能 够 根据 蒸发 气 图 4-6 五 形 膨 胀 阀 制冷 系统 
体 的 温度 来 自动 调节 供给 莹 发 器 的 1 一 H 形 膨 胀 阔 “2 一 储 液 干燥 器 ”3 一 冷凝 器 ”4 一 压缩 机 
制冷 剂量 5 一 电磁 线圈 ”6 一 恒温 回 7 一 蕃 电 池 8 一 蒸发 需 


H 形 膨 胀 阀 制 冷 系统 目前 已 为 许多 著名 的 汽车 厂家 所 采用 ， 例 如 北京 切诺基 吉普 车 、 奔 
驰 230E 型 汽车 、 克 莱 斯 勒 汽 车 等 。 
2.2.2 H 形 膨 胀 赔 的 构造 及 工作 原理 

H 形 膨 胀 阀 是 因为 它 的 内 部 通路 像 字母 H 而 得 名 ， 见 图 4-7。 在 一 个 方形 阀 体 端面 ， 厂 
方 进 液 管 与 储 液 干 燥 器 相连 ， 左 方 出 气管 与 压缩 机 进 气 孔 相 连 。 阀 体 的 另 一 端 与 标准 莱 发 絮 
的 进 液 接口 和 出 气 口 相 接近 。 整 个 阀 体 可 以 在 莱 发 侨 上 固定 。 

从 图 上 可 以 看 出 ， 在 高 压 液体 进口 和 出 口 之 间 ， 有 一 个 球阀 控制 的 节 流 孔 ， 节 流 孔 的 开 
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度 大 小 由 弹 和 化 和 感 温 需 控制 。 感 温 包 内 部 的 制 
冷 剂 直接 感受 从 疗 发 器 出 来 的 薰 气温 度 ， 以 控 
制 杆 下 部 球阀 的 上 下 运动 ， 并 与 弹簧 一 起 控制 ”来 自 
流量 的 大 小 。 当 藻 发 器 的 温度 高 ， 则 感 温 包 内 
制冷 剂 压力 增 大 ， 克 服 弹 黎 压 力 ， 球 闪 开 度 增 

大 ， 制 冷 剂 流量 增加 ， 制 冷 量 增 大 。 反 之 亦 “至 蒸发 器 进口 
然 。 克 莱 斯 勒 公司 把 低压 开关 、 人 恒温 需 一 起 装 
在 旦 形 膨 胀 痪 上 。 

H 形 膨 胀 阀 制 冷 系 统 ， 能 够 在 系统 工作 时 
调节 蒸发 需 的 过 热度 ， 即 在 工作 时 将 压缩 机 调 
到 并 稳定 在 200rxmin， 利 用 压力 表 首 先 测定 其 图 4-7 于 形 膨胀 闪 
低压 端 压力 。 拧 动 调整 螺栓 ， 调 至 使 其 低压 蒸 1 一 感 温 器 “2 一 弹 敌 ”3 一 调整 曝 柱 4 一 球阀 
气压 力 比 对 应 的 饱和 温度 高 出 3Y 的 压力 低 即 
可 。 例如， 要 求 最 低 的 蒸发 压力 为 0.27MPa ( 表 压 0. 17MPa ) 。 


2.2.3 HH 形 膨 胀 阀 制 冷 系统 的 优点 


1) 简单 。 不 需要 绝热 处 理 的 毛细 管 感 温 包 系 统 。 结 构 也 很 紧凑 ( 因 它 直接 将 恒温 右 、 
压力 保护 开关 安装 在 一 起 ) 。 

2) 可 靠 性 高 。 因 H 形 膨 胀 阀 直 接 安 装 在 蒸发 上 融 上 ， 接 头 少 ， 所 以 不 怕 汽 车 的 振动 ， 运 
行 故障 少 。 

3) 维修 调试 方便 。 


2.3 人 恒温 器 孔 管 (CCOT) 控制 的 制冷 系统 


孔 管 (CCOT) 制冷 系统 是 离合 器 制冷 循环 系统 的 一 种 。1974 年 由 美国 通用 汽车 公司 发 
明 ， 以 用 来 代替 较 复 杂 的 膨胀 阅 ， 目 前 已 得 到 广泛 的 应 用 。 另 一 方面 由 于 传统 的 制冷 剂 
R 一 12 是 氧 氟 烧 中 的 一 种 。 这 样 ， 当 R 一 12 在 充 注 过 程 中 溢出 或 从 制冷 系统 泄漏 时 ， 其 中 的 
氧 原子 会 升 至 大 气 层 破坏 臭氧 屋 ， 从 而 使 阳光 中 的 紫外 线 直 接 辐 射 大 地 ， 于 人 类 的 生存 不 
利 。 所 以 新 型 不 污染 环境 的 制冷 剂 R 一 134a 已 在 CCOT 制冷 系统 中 得 到 广泛 应 用 。CCOT 系 
统 是 英文 Cycling Clutch Orifile Tube 的 缩写 。 


2.3.1 和 孔 管 (CCOT) 的 工作 原理 


孔 管 (CCOT) 制冷 系统 用 恒温 峰 来 控制 离合 器 的 电路 ， 控 制 压 缩 机 的 运行 ， 控 制 芋 发 
器 的 温度 ， 防 止 其 发 生 冰 堵 的 现象 。 

本 系统 最 大 的 特点 是 用 节 流 孔 管 到 代 了 复杂 的 膨胀 阅 ， 用 液 气 分 离 干燥 器 取代 了 储 液 
器 ， 所 以 结构 很 简单 。CCOT 系统 工作 原理 如 图 4-8 所 示 。 

制冷 剂 R 一 134a 经 压缩 成 高 压 ， 在 冷凝 器 里 液化 成 高 压 液 体 后 ， 经 过 孔 管 的 节 流 降 压 
作用 ， 又 变 为 低压 的 R 一 134a 在 蒸发 器 内 吸 热 蒸 发 成 气体 。 由 于 孔 管 不 具备 调节 液体 流量 
的 功能 ， 所 以 当 压 缩 机 高 速 运转 时 ， 蔡 发 器 有 可 能 燕 发 不 彻底 ， 在 其 出 口 出 现 液态 制冷 剂 。 
为 了 避免 压缩 机 发 生 “ 液 击 ” 损 坏 ， 所 以 藻 发 右 出 口 处 安装 一 个 液 气 分 离 干 燥 器 ， 多 余 的 
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液态 制冷 剂 在 此 再 蒸发 成 气体 ， 送 
到 压缩 机 进行 压缩 。 在 液 气 分 离 干 
燥 器 出 口 处 ， 设 置 了 一 个 溢 油 孔 ， 
目的 是 将 分 离 器 里 从 制冷 剂 中 分 离 
出 的 冷冻 润滑 油 从 溢 油 孔 送 回 压 
缩 机 。 


2.3.2 孔 管 的 构造 和 工作 原理 


孔 管 的 构造 很 简单 ， 在 一 根 工 
程 塑料 管 的 中 间 装 置 了 一 条 闻 流 
用 的 铜 管 ， 铜 管 的 内 孔 孔 径 为 
$3 ~5mm， 塑 料 管 两 端 装 有 金属 
过 滤 网 。 塑 料 外 表面 有 密封 用 0 RE 
形 委 胶 密封 图 ， 一 渐 择 进 燕 发 侣 ， 1 一 冷凝 器 2 一 压缩 机 “3 一 液 气 分 离 干燥 器 4 一 溢 油 孔 
一 端 插 进 从 冷凝 器 来 的 橡胶 管 ， 5 一 电 梧 离合 器 6 一 恒 沁 控制 器 7 一 区 发 问 8 一 基 电 池 9 一 也 和 
其 结构 如 图 4-9 所 示 。 由 于 孔 管 
没有 运动 件 ， 所 以 结构 简单 ， 不 易 损坏 ， 唯 有 滤 网 会 发 生 堵 塞 ， 这 时 只 需 拆 下 来 ， 换 
上 一 个 新 的 孔 管 即 可 。 















































图 4-9 和 孔 管 
1 一 出 口 “2 一 孔 口 “3 一 密封 图 ”4 一 进口 滤 网 

















2.3.3 液 气 分 离 干燥 器 


孔 管 (CCOT) 制冷 系统 的 营 发 器 出 口 一 定 要 安装 液 气 分 离 干 燥 器 (这 也 是 CCOT 系统 
和 其 他 制冷 系统 的 最 大 区 别 ) 。 液 气 分 离 干燥 器 的 结构 如 图 4-10 所 示 。 

液 气 分 离 干 燥 器 的 功能 除了 干燥 、 过 滤 制 冷 剂 外 ， 主 要 功能 有 如 下 两 个 : 一 是 为 了 防 
止 蒸发 需 未 蒸发 的 R 一 134a 进入 压缩 机 。 从 莹 发 器 出 来 的 未 蒸发 的 R 一 134a 在 液 气 分 离 
干燥 器 再 次 蒸发 后 才 进 入 压缩 机 。 二 是 压缩 机 停止 运行 时 ， 由 于 和 孔 管 不 能 关 死 ， 则 主 高 
压 侧 的 液态 R 一 134a 产生 液 击 ， 损 坏 压 缩 机 。 所 以 只 有 在 低压 端 设置 一 个 体积 比较 大 的 
液 气 分 离 器 ， 将 高 压 端 流 过 来 的 液态 制冷 剂 储存 起 来 ， 不 让 其 流 至 压缩 机 ， 这 样 才能 做 
到 压缩 机 重新 起 动 又 容易 ， 又 不 会 使 压缩 机 发 生 液 击 现象 。 而 装 在 分 离 器 里 的 液态 制冷 
剂 在 压缩 机 起 动 后 会 再 蒸发 。 由 于 CCOT 制冷 系统 设置 了 液 气 分 离 器 ， 使 压缩 机 起 动容 
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易 ， 这 是 CCOT 系统 节能 的 根本 原 
因 。 据 有 关 资 料 报道 ，CCOT 系统 
比 其 他 离合 器 循环 制冷 系统 一 般 节 
能 15% ， 而 比 蒸 发 器 控制 的 制冷 系 
统 节能 则 达 30% 。 由 于 压缩 机 重新 
起 动容 易 ， 离 合 髓 的 寿命 和 压缩 机 
的 寿命 均 延 长 一 倍 以 上 。 另 外 由 于 
起 动 转 矩 小 ， 压 缩 机 损耗 可 以 更 加 
降低 。 

需要 补充 的 是 ， 最 新 式 的 CCOT 
系统 已 经 不 再 使 用 恒温 控制 器 了 ， 
而 是 在 液 气 分 离 干 燥 器 上 装 一 个 压 
力 开 关 ， 以 感 测 蒸发 器 出 来 的 压力 ， 
当 荧 发 压力 在 低 于 0. 308MPa 时 ， 低 
压 开关 便 切 断 离合 器 电磁 线圈 的 电 国人 1 液 开 从 干 染 骨 
路 ,使 制冷 压缩 机 停止 运行 。 例 如 ， 1 一 出 气管 “2 一 泄 油 孔 3 一 滤 网 4 一 干燥 剂 5 一 测试 孔 口 
当 开 关 在 0.310MPa 时 离合 器 吸 合 ， 压 缩 机 运行 ;而 在 降 到 0.273MPa 时 离合 器 分 离 。 图 
4-10 所 示 的 液 气 分 离 干 燥 絮 上 的 测试 口 ， 实 际 上 是 一 个 阀 心 ， 只 要 将 调试 的 压力 开关 装 在 测 
试 孔 口 上， 就 和 电线 、 离 合 器 电 
磁 线 圈 构 成 一 个 控制 电路 。 即 组 
成 一 个 新 型 的 用 压力 开关 控制 的 
CCOT 制冷 系统 。 其 工作 原理 见 图 
4-11。 

从 图 可 知 ， 与 恒温 器 控制 的 
CCOT 系统 最 大 的 不 同 是 恒温 器 被 
压力 开关 取代 ， 这 样 使 制冷 系统 
更 简单 、 可 靠 , 温度 控制 也 更 





















































准确 。 

CCOT 制冷 系统 的 最 大 特点 是 图 4-11 用 压力 开关 控制 的 CCOT 制冷 系统 
三 Si Se 一 溢 油 孔 “2 一 液 气 分 离 器 “3 一 革 电 池 

EE 和 可 靠 ， 所 以 被 广泛 et 
i Re ei 4 一 压力 开关 5 一 压缩 机 6- 电磁 离合 器 


经 济 性 能 要 求 高 的 经 济 型 轿车 和 
中 级 轿车 上 ，, 福特、 丰田 、 大 众 
等 大 汽车 公司 均 普遍 采用 。 例 如 丰田 吉普 车 4W 型 、 大 众 汽车 公司 奥迪 轿车 。 近 年 来 ， 由 于 
重视 汽车 节能 ， 许 多 高 级 汽车 也 采用 CCOT 制冷 系统 。 


2.4 特殊 形式 恒温 器 控制 的 制冷 系统 


红旗 轿车 和 桑塔纳 轿车 的 空调 制冷 系统 比较 特殊 ， 它 们 应 用 循环 离合 器 控制 系统 ， 即 用 
恒温 器 式 热 敏 电阻 来 控制 离合 器 的 电磁 线圈 的 电路 ， 这 样 来 达到 控制 压缩 机 的 运行 。 但 是 它 
们 的 膨胀 闪 却 又 采用 了 外 平衡 膨胀 阅 ， 平 衡 管 的 接口 都 装 在 燕 发 大 出 口 管 上 。 


7 一 冷凝 名 8 一 孔 管 ”9 一 蒸发 需 
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2.4.1 红旗 轿车 的 制冷 控制 系统 


红旗 CA770 的 空调 冷风 输送 为 内 循环 式 ， 它 与 暖气 供应 是 用 分 开 的 风口 送 风 的 。 
制冷 系统 包括 一 个 6F3-8 型 六 征 奈 缩 机 ， 一 个 冷 族 器 ， 两 个 外 平衡 式 膨胀 阅 和 前 后 两 
个 蒸发 器 ， 分 别 为 前 后 排 座位 供给 冷气 ， 这 样 整 车 的 冷气 就 能 供应 均匀 。 其 制冷 系统 
如 图 4-12 所 示 。 























图 4-12 ”红旗 CA770 轿车 的 制冷 系统 
1 一 三 又 接头 ”2 一 后 燕 发 器 ”3 一 感 温 包 毛细 管 4 一 外 平衡 管 5 一 后 膨胀 阀 











6 一 前 蒸发 需 7 一 出 气管 三 又 接头 8 电池 ”9 一 压缩 机 10 一 恒温 器 
11 一 电磁 线圈 ”12 一 冷凝 器 ”13 一 前 膨胀 阀 ”14 一 储 液 干燥 器 

















这 种 系统 对 制冷 剂 的 流量 调节 要 求 十 分 精细 ， 原 则 上 与 大 客车 空调 制冷 系统 类 似 。 

一 般 来 说 ， 前 置 燕 发 吉 比 后 置 蒸 发 器 的 制冷 剂 管道 短 得 多 ， 所 以 压力 损失 小 。 这 样 ， 前 
薰 发 器 的 薰 发 压力 容易 降低 ， 制 冷 剂 的 流量 也 较 大 ， 又 要 求 控制 它 的 温度 不 低 于 0% ， 整 个 
制冷 系统 便 会 得 到 控制 。 所 以 ， 本 装置 只 需 在 前 空调 器 内 设置 恒温 器 ， 即 能 控制 离合 器 的 开 
合 动作 ， 这 样 空 调 器 上 便 没 有 必要 安装 温度 控制 装置 。 

两 个 外 平衡 式 膨 胀 阅 也 是 大 客车 汽车 空调 采用 的 形式 ， 其 平衡 管 直接 从 蒸发 需 出 口 管 上 
的 孔 口 引 来 ， 当 膨胀 闪 对 制冷 剂 降 压 后 ， 由 出 口 连接 的 一 组 铜 管 ， 将 制冷 剂 引入 蒸发 器 的 各 
组 蒸发 管 ， 使 蒸发 器 经 常 处 于 最 大 的 制冷 状态 。 

另外 采用 该 系统 的 红旗 CA630 高 级 中 型 旅游 车 ， 是 采用 双 独 立 制冷 系统 的 配置 。 两 个 
制冷 系统 互相 独立 ， 即 它们 各 自 拥有 一 个 压缩 机 、 冷 凝 器 、 储 液 干燥 器 、 两 个 外 平衡 式 膨胀 
阀 、 蒸 发 器 和 控制 系统 。 

两 台 压 缩 机 由 V 带 和 电磁 离合 器 用 发 动机 驱动 。 压 缩 机 布置 在 发 动机 前 端 底部 的 左 、 
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右 两 侧 , 通过 支架 与 发 动机 刚性 连接 。 两 
个 蒸发 需 都 布置 在 行李 箱 中 ， 通 过 各 自 的 
风 道 将 冷风 送 到 和 车厢 顶 栅 的 左右 两 侧 。 两 
个 冷凝 锅 ， 一 个 放 在 发 动机 散热 融 前 面 ， 
男 一 个 置 于 车 底 右 侧 后 部 ， 靠 轴 流 风机 强 
制冷 却 。 两 个 储 液 干 燥 絮 都 安装 在 冷凝 絮 
的 出 口 ， 脱 胀 阀 也 各 自 装 在 蒸发 右 入 口 管 
上 。 两 套 制 冷 系统 的 控制 部 分 都 安装 在 中 
间 仪 表 板 上 ， 用 一 个 总 开关 控制 两 个 系统 
的 总 电源 ， 而 它们 由 各 自 独立 的 控制 部 件 
来 控制 冷风 量 以 及 风向 。 


2.4.2 桑塔纳 轿车 的 制冷 系统 


桑塔纳 轿车 的 空调 制冷 系统 亦 采 用 外 
平衡 膨胀 阀 的 离合 器 循环 控制 系统 ， 整 个 
系统 的 制冷 量 比较 大 、 制 冷 效率 亦 较 高 。 
其 制冷 系统 如 图 4-13 所 示 。 

桑塔纳 空调 压缩 机 现在 采用 日 本 SD 一 
510 型 摆 盘 式 压缩 机 ， 莹 发 需 和 冷 族 器 都 采 
用 先进 的 全 铝板 带 式 ， 散 热 板 为 波纹 形 ， 
































带 有 双向 百叶 窗 式 的 风口 ， 这 样 可 加 强 空 图 4-13 桑塔纳 轿车 的 制冷 系统 
气 侧 的 热 交 换 能 力 。 膨 胀 阔 的 外 平衡 管 直 2 
接 安装 在 出 气管 上 。 这 种 制冷 系统 的 制冷 。。。 和 琴 人 竹 于 约 机 IO 汪汪 网 


i ee 8 一 电磁 离合 器 ”9 一 压缩 机 ”10 一 充 放 气 阀 
剂 流量 和 蒸发 器 的 过 热度 调节 非常 精细 ， WE 


并 和 大 客车 的 调节 是 一 样 的 。 
毛细 管 感 温 包 插 入 莹 发 需 的 翅 片 内 约 180mm， 以 检测 蒸发 需 的 表面 温度 ， 并 用 恒温 器 
来 控制 电磁 离合 器 电路 ， 防 止 燕 发 器 表面 结 冰 。 


3 吸 和 气节 流 阀 控制 的 羔 发 器 压力 制冷 系统 


由 于 恒温 需 控 制 的 离合 器 循环 制冷 系统 ， 是 通过 压缩 机 的 间断 工作 来 达到 防止 蒸发 需 结 
冰 的 目的 ， 结果 是 使 汽车 空调 的 温度 波动 比较 大 ， 影 响 了 其 舒适 性 。 男 外 ， 奈 缩 机 的 频繁 起 
动 ， 亦 影响 发 动机 工 况 的 稳定 ， 还 易 造成 离合 右 的 损坏 。 采 用 吸 气 节 流 阀 的 方式 来 控制 的 蒸 
发 絮 压 力 制冷 系统 ， 便 能 克服 上 述 缺 点 。 

因 饱和 温度 和 压力 有 着 一 一 对 应 的 关系 ， 若 控制 器 在 0%C 时 对 应 的 制冷 剂 的 饱和 藉 
发 压力 不 再 降低 ， 便 可 以 防止 络 发 器 表面 不 结 冰 。 而 此 时 压缩 机 仍 在 运行 ， 所 以 蒸发 
器 内 的 制冷 剂 还 在 车 发 ， 不 过 其 制冷 量 只 需 维 持 其 表面 不 结 冰 的 能 力 而 已 。 这 样 ， 输 
送出 的 制冷 量 仍然 能 保持 车 内 的 温度 和 湿度 处 于 一 个 相对 平衡 状态 ， 汽 车 空调 的 舒适 
性 亦 得 到 提高 。 
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上 述 制 冷 系 统称 为 蒸发 噩 压力 控制 的 制冷 系统 ， 是 汽车 空调 中 最 早 采用 的 ， 且 一 直 在 中 
高 级 轿车 上 使 用 ， 所 以 ， 一 般 又 称 蒸 发 噩 压力 制冷 系统 为 传统 空调 系统 。 薰 发 器 压力 控制 因 
配置 的 不 同 又 分 为 多 种 制冷 系统 ， 下 面 一 一 予以 介绍 。 


3.1 吸 气 节 流 阀 控 制 的 外 平衡 膨胀 阅 制 冷 系 统 


3.1.1 吸 气 节 流 阅 (STV 阀 ) 制 冷 系 统 的 工作 原理 


本 系统 的 制冷 工作 原理 如 图 4-14 所 示 。 

它 是 应 用 外 平衡 膨胀 阀 和 STV 闪 联 合 控制 进入 蒸发 器 的 制冷 剂 流量 ， 进 而 达到 控制 蒸 
发 器 的 压力 在 0.215 ~ 0. 891MPa 之 间 工 
作 ， 以 保证 燕 发 器 表 面 不 结 冰 而 不 堵塞 
空气 通路 。 

其 工作 原理 如 下 : 压缩 机 将 制冷 剂 
压缩 后 先 送 到 冷凝 需 冷 却 ， 然 后 经 过 储 
液 干燥 需 干 燥 、 过 滤 ， 经 外 平 衔 膨 胀 闪 
的 节 流 降 压 后 ， 再 进入 蒸发 吉 吸 热 蒸发 ， 
最 后 给 发 器 出 来 的 低压 蒸气 经 过 吸 气 节 
流 阀 后 ， 回 到 压缩 机 ， 制 冷 系统 便 按 此 
方式 进行 循环 。 

蒸发 器 制冷 剂 流量 的 控制 由 外 平衡 
膨胀 闪 承 担 ， 而 蒸发 器 内 制冷 剂 的 蒸发 
压力 则 由 吸 气 节 流 阀 来 控制 ， 这 表明 ， 
防止 蒸发 器 表面 结 冰 是 由 外 平衡 脱 胀 阀 
和 吸 气节 流 阀 联合 控制 来 完成 的 。 图 4-14 ” 吸 气 节 流 阀 (STV 阀 ) 制冷 系统 工作 原理 

外 平衡 膨胀 六 的 感 温 包 被 装 在 蒸发 人 
器 的 出 口 处 ， 以 感 测 莹 发 器 制冷 剂 的 温 全 9 六 大 二 9 人 液 二 如 器 10 关中 二 
度 。 外 平 衔 管 将 蒸发 器 的 出 口 制冷 剂 的 
压力 传送 到 外 平 衔 膨 胀 闪 的 膜 请 下 部 ， 来 控制 制冷 系统 流 到 蒸发 器 制冷 剂 的 流量 。 葵 发 器 温 
度 高 ， 则 流量 大 ; 温度 低 ， 则 流量 小 。 

蒸发 器 的 制冷 剂 莱 发 压力 则 由 吸 气节 流 阀 控制 。 当 蒸发 吉 的 温度 下 降 到 0% 时 ， 吸 气节 
流 阀 会 自动 关闭 蒸发 器 的 出 口 ， 这 样 只 有 极 少 量 蒸气 被 压缩 机 吸 进 ， 以 用 来 保持 蒸发 器 的 压 
力 在 0C 对 应 的 饱和 压力 ， 防 止 芋 发 器 结 冰 。 

不 过 当 落 发 器 出 口 被 关闭 时 ， 压 缩 机 可 能 出 现 缺 少 冷冻 润滑 油 而 被 损坏 。 为 了 预防 发 生 
这 种 状况 ， 在 蒸发 器 的 底部 设置 有 一 条 溢 流 管 流 到 压缩 机 ， 同 时 ， 也 允许 有 少量 的 制冷 剂 通 
过 游 流 管 进 入 压缩 机 。 

传统 空调 制冷 系统 与 循环 控制 制冷 系统 最 大 的 区 别 是 : 当 蒸 发 器 温度 降 到 0% 以 下 
时 ， 制 冷 系 统 ， 包 括 压缩 机 仍 在 运行 ;而 循环 离合 器 控制 的 制冷 系统 只 有 空调 蒸发 需 
的 风扇 在 继续 运行 。 传 统 空 调 的 制冷 系统 ， 只 要 接 通 离合 器 的 电源 ， 制 冷 系统 就 不 停 
地 运行 ,不断 地 向 车 内 输送 冷 空 气 ， 车 内 的 温度 保持 在 一 个 平稳 范围 内 ， 车 内 空调 舒 
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适 性 较 好 。 当 然 ， 由 于 压缩 机 连续 和 运行， 就 要 不 断 消耗 发 动机 的 功率 ， 所 以 相应 地 经 
济 性 较 差 ， 耗 油 量 大 。 


3.1.2 外 平衡 膨胀 内 的 构造 和 工作 原理 


影 胀 闹 根 据 平衡 方式 有 两 种 ， 内 平衡 膨胀 阀 和 外 平衡 膨胀 闹 。 两 种 膨胀 阀 的 结构 大 致 相 
同 ， 功 能 相同 ， 只 是 平衡 方式 不 同 。 内 平衡 膨胀 阀 的 膜 片 下 面 的 平 衔 压 力 是 从 节 流 后 的 蒸发 
船 入 口 处 导入 的 ， 所 以 不 存在 蒸发 融 管 路 对 蒸气 压 的 影响 ， 和 感 温 包 毛 细 管 感 测 的 蒸发 需 出 
口 压 力 存 在 误差 。 外 平衡 式 脱 胀 阀 膜 片 下 面 的 平衡 压力 是 从 蒸发 右 出 口 处 经 外 平衡 管 导 入 
的 ， 其 压力 和 感 温 包 在 蒸发 需 出 口感 到 的 压 
力 相 匹配 ， 两 者 不 存在 压力 误差 。 所 以 这 种 
外 平衡 膨胀 阀 适 合 于 需要 较 大 制冷 量 的 空调 
系统 。 

外 平衡 膨胀 阀 的 构造 由 节 流 降 压 组 件 、 
过 热度 调节 组 件 和 控制 机 构 组 成 ， 如 图 4- 15 
所 示 。 

节 流 降 压 组 件 包括 阀 体 和 节 流 孔 ; 过热 
度 调 节 组 件 包 括 弹簧 和 调节 螺母 ; 调控 机 构 
包括 感 温 包 毛 细 管 和 外 平衡 管 。 

外 平衡 膨胀 阀 调控 制冷 剂 的 原理 如 下 : 
膜 片 承受 三 个 力 : 弹簧 力 和 丝 发 属 出 口 处 用 
外 平衡 管 导 入 的 压力 ， 这 两 个 压力 之 和 使 腊 
片 向 上 运动 ; 感 温 包 毛细 管内 充满 感 温 物 
质 , 一 般 用 制冷 剂 ， 受热 脱 胀 后 ,力图 使 
膜 片 向 下 运动 。 当 三 个 力 平衡 时 ， 腊 片 位 
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12 
置 一 定 ， 阀 蕊 和 节 流 孔 位 置 一 定 ， 开 度 也 BS 
一 定 ， 这 样 ， 流 入 蒸发 器 的 制冷 剂 的 流量 图 4-15 外 平衡 膨胀 网 
也 一 定 1 一 感 温 包 2 一 平衡 管 3 一 项 杆 4 一 毛细 管 5 一 膜 片 
6 一 滤 网 7 一 阀 体 8 一 节 流 口 9 一 阀 芯 ”10 一 过 热 弹 得 








当 蒸 发 带 温 度 升 高 ， 感 温 包 内 压力 升 
高 ， 同 样 由 外 平衡 管 引进 的 落 气 压 也 会 升 
高 。 但 由 于 感 温 包 内 的 制冷 剂 蒸气 是 饱和 蒸气 ， 而 外 平衡 管 引进 的 是 过 热 若 气 ， 所 以 感 温 包 
内 压力 升 高 比 外 平衡 管 引进 的 过 热 获 气 的 压力 大 得 多 ， 将 迫使 腊 片 下 移 ， 带 动 硕 杆 推 开 阀 蕊 
亦 下 移 ， 使 孔 口 开 度 增 大 ， 制 冷 剂 流量 增 大 。 温 度 越 高 ， 流 量 越 大 ， 则 蒸发 顺 制 冷 量 越 大 ， 
降温 也 越 迅 速 。 

当 温 度 下 降 ， 感 温 包 内 压力 下 降 比 膜 片 下 方 的 压力 快 ， 弹 得 将 推动 阀 蕊 向 上 ， 使 小 节 流 
孔 开 度 减 小 ， 制 冷 剂 流量 减少 。 温 度 越 低 ， 流 量 越 小 。 

在 制冷 系统 工作 时 ， 外 平衡 膨胀 闪 不 会 关 死 制冷 剂 通路 ， 只 调节 流量 大 小 〈 因 为 在 燕 
发 器 温度 降 到 快 冻结 温度 时 ， 则 膜 片 下 方 的 压力 大 于 感 温 包 内 压力 ， 力 求 关 死 节 流 孔 ) 。 这 
是 因为 当即 将 关 死 时 ， 燕 发 如 的 温度 马上 上 升 ， 而 蒸发 右 奈 力 由 于 在 出 口 处 有 压力 控制 阅 作 
用 ， 压 力 保持 某 一 数值 ， 故 腊 片 上 方 马 上 产生 一 个 正 压 力 ， 推 开 阀 蕊 。 就 是 说 ， 落 发 右 处 于 





11 一 弹簧 座 ”12 一 调节 螺母 ”13 一 外 平衡 管 接口 
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低温 时 ， 膜 片 处 于 一 个 上 下 腔 压 力 的 动态 平衡 状态 ， 从 而 总 是 维持 有 少量 的 制冷 剂 通过 了 筷 口 
进入 蒸发 器 ， 以 使 蒸发 器 处 于 不 冻结 的 低温 状态 。 

由 上 述 可 知 ， 当 制冷 系统 停止 工作 时 ， 由 于 感 温 包 内 随 温度 升 高 的 饱和 压力 大 于 蒸发 右 
的 过 热 蒸 气压 力 ， 外 平衡 膨胀 冰 仍 有 少量 制冷 剂 流通 。 但 是 ， 当 膜 片 处 在 上 下 两 端 压力 相等 
位 置 时 ， 阀 芯 仍 将 关 死 制冷 剂 通路 。 这 样 ， 可 避免 高 压 立 者 的 液体 流 进 低压 端 ， 防 止 压缩 机 在 
重新 工作 时 发 生 “ 液 击 ” 现 象 。 

需要 说 明 的 是 ， 应 用 外 平衡 膨胀 闪 最 大 的 好 处 是 能 够 在 系统 内 调节 蒸发 器 出 口 的 过 热 
度 。 因 为 所 有 的 薰 发 器 压力 控制 装置 都 配置 了 一 只 压力 测量 阅 ， 即 图 4-16 中 的 压力 表 接 口 
处 。 将 低压 表 装 到 压力 表 测 量 阅 上 ， 起 动 发 动机 时 ， 人 恒定 在 2000xmin， 则 过 13 ~ 15min， 
观察 压力 表 值 ， 若 对 应 的 过 热度 为 3 ~4% 时， 压力 表 值 为 0. 153 ~0.189MPa。 不论 过 大 或 
过 小 ， 都 可 以 细心 地 调节 螺母 ， 使 压力 表 值 逐渐 接近 上 述 的 值 。 


3.1.3 吸 气 节 流 阀 的 构造 和 工作 原理 


豚 气节 流 阅 ， 英 文 为 Suction Throttling Value， 简 写 为 STV。 其 作用 就 是 控制 莱 发 融 蒸 发 
压力 不 得 超出 0. 298 ~ 0. 308MPa 压力 的 范围 ， 以 防止 蒸发 器 表面 结 冰 ， 其 构造 如 图 4-16 所 
示 。 它 由 三 部 分 组 成 : 控制 阅 、 调 节 机 构 、 真 空 膜 盒 。 控 制 阀 上 共有 五 个 接口 ， 分 别 为 蒸发 
器 、 压 缩 机 、 外 平衡 管 、 溢 油管 和 压力 表 接 口 。 阀 体内 有 一 个 配合 精密 ， 可 以 左右 移动 的 活 
寒 ,， 用 于 控制 蒸发 絮 的 燕 发 压力 。 活 塞 上 有 一 对 小 孔 ， 目 的 是 当 活 塞 全 部 封 死 浆 发 器 到 压缩 
机 的 通道 时 ， 仍 保留 有 少量 的 制冷 剂 输送 到 压缩 机 中 ， 以 防止 压缩 机 做 真空 泵 运动 而 耗 功 ， 
减少 能 量 损失 。 
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到 压缩 机 
图 4-16 _STV 了 效 
1 一 主 膜 片 ”2 一 固定 套 3 一 主 弹 往 ”4 一 紧 固 螺母 ”5 一 调节 螺钉 ”6 一 外 弹 敌 ”7 一 真空 膜 盒 
8 一 大 气孔 ”9 一 压力 表 接 口 ”10 一 溢 油 管 接口 “11 一 外 平 衔 管 接口 ”12 一 活塞 














吸 气节 流 阀 的 工作 原理 为 : 主 膜 片 作为 控制 活塞 动作 的 元 件 ， 受 到 四 个 力 的 作用 ， 蒸 发 
压力 和 膜 盒 的 真空 吸力 推动 活 寒 向 左 移动 ， 迫 使 膜 片 左 移 ， 主 弹 签 力 和 大 气压 力 使 膜 片 向 右 
移动 。 
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当 蒸 发 压力 为 0.298MPa 时 ， 活 塞 刚 好 关闭 蒸发 器 通 往 压 缩 机 的 通道 。 此 时 ， 主 膜 片 受 
到 的 四 个 力 则 处 于 平衡 状态 。 这 时 由 于 蒜 发 器 内 的 饱和 温度 为 - 1 ， 传 到 蒸发 吉 表 面 则 为 
0% ,不 会 结 冰 。 若 汽车 高 速 运动 ， 压 缩 机 的 吸力 会 保持 这 种 平衡 状态 。 当 蒸发 器 的 温度 高 
于 0% ， 则 莹 发 压力 上 升 ， 推 动 活塞 左 移 ， 在 新 的 位 置 上 达到 平衡 。 温 度 越 高 ， 蔡 发 压力 越 
高 ， 则 活塞 越 左 移 ， 开 度 越 大 ， 配 合 外 平衡 膨胀 阀 的 动作 ， 制 冷 剂 流量 越 大 ， 制 冷 量 越 多 。 
温度 降低 ， 则 反方 向 移动 ， 减 少 制冷 剂 的 流量 。 直 到 在 平衡 位 置 被 关 死 ， 又 达到 0%C 。 

从 上 面 分 析 可 知 ， 控 制 最 小 落 发 压力 可 以 通过 调节 主 弹 签 的 压力 来 实现 ， 所 以 ， 吸 气节 
流 阀 设 有 调节 螺钉 。 

由 上 述 可 知 ， 吸 气节 流 阀 显然 会 受 大 气压 变化 的 影响 。 若 汽车 在 高 海拔 地 区 行驶 ， 由 于 
大 气压 降低 ， 在 原 设计 的 关闭 通道 的 平衡 位 置 将 被 破坏 ， 这 样 活 塞 会 向 左 多 移 一 点 距离 ， 使 
蒸发 压力 比 原 设计 压力 更 低 才 平衡 ， 从 而 引起 蒸发 需 表 面 结 冰 现 象 。 

真空 膜 盒 起 两 个 作用 : 第 一 个 作用 是 可 补偿 海拔 引起 大 气压 变化 的 影响 。 若 在 高 海 
拔 运行 时 ， 切 断 真 空 膜 盒 的 真空 气 路 ， 则 主 薄 膜 上 的 平衡 作用 力 缺 少 了 真空 吸力 ， 以 
此 来 弥补 高 海拔 的 大 气压 下 降 ， 使 蒸发 右 的 压力 仍 保持 在 原 设计 值 上 ， 人 防止 汽车 高 海 
拔 运 行 时 蒸发 右 结 冰 。 第 二 个 作用 是 增加 制冷 量 。 道 理 和 第 一 个 作用 是 一 样 的 ， 只 不 
过 这 时 是 接 通 真空 气 路 。 

目前 STV 已 经 被 POA 阀 代 蔡 了 ， 所 以 现在 生产 的 轿车 中 这 种 装置 已 经 比较 少见 。 


3.2 先导 阀 操纵 的 吸 气节 流 阀 和 外 平衡 膨胀 内 控制 的 制冷 系统 (POA 
系统 ) 

从 上 述 可 知 ，STYV 制冷 系统 有 以 下 不 足 : 第 一 是 控制 压力 受 海拔 影响 ; 第 二 是 控制 精度 
差 ; 第 三 是 主 腊 片 容易 泄漏 制冷 剂 。 先 导 阀 操纵 的 吸 气节 流 阀 基本 上 解决 了 上 述 问 题 ， 所 以 
目前 已 取代 了 吸 气节 流 阀 而 成 为 现代 汽车 应 用 的 主要 制冷 系统 了。 

先导 阀 操 纵 的 吸 气节 流 阀 的 英文 是 Pilot Operated Absolute Sunclion Throlling Value 简称 POA; 
它 能 把 蒸发 压力 控制 在 + 3.434kPa 的 
3.2.1 POA 制冷 系统 的 工作 原理 


POA 制冷 系统 的 工作 原理 与 STV 
系统 相差 无 几 ， 仅 用 POA 阀 取 代 了 STV 
阀 ， 如 图 4-17 所 示 。 制 冷 剂 经 压缩 、 
冷凝 后 ， 在 外 平衡 膨胀 阀 的 节 流 、 膨 上 胀 
和 控制 下 ， 进 入 蒸发 需 蒸 发 吸 热 。 荧 发 
器 出 来 的 蒸气 ， 经 过 POA 阀 的 压力 控 
制 后 ， 再 回 到 压缩 机 。 

输送 到 蒸发 器 的 制冷 剂 流量 由 外 平 
衡 阅 来 控制 ， 葵 发 器 内 的 制冷 剂 的 敬 发 。 ，_ 溢 油 管 “2_ 感 温 包 毛 细 管 3 外 平衡 管 4_POA 阅 
压力 和 蒸发 温度 由 POA 立 控 制 。POA 。 5 一 压力 检测 回 6 一 压缩 机 7 一 冷凝 器 8 一 储 液 干 燥 器 
闪 控 制 蒸发 压力 不 得 小 于 0.298MPa， 9 一 外 平衡 阔 10 一 获 发 器 
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图 4-17 POA 制冷 系统 
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这 时 对 应 的 蒸发 温度 为 - 1Y ， 而 蒸发 天 表面 温度 为 0 ， 这 样 便 防 止 了 蒸发 需 表 面 过 冷 而 
冻结 。 

POA 阀 也 开 有 一 个 小 孔 ， 其 作用 亦 是 当 蒸 发 右 的 蒸发 压力 降 到 设计 值 时 ， 关 死 气 流 的 
主 通 口 ， 由 此 小 孔 输 送 一 些 气 体 到 压缩 机 ,使 压缩 机 在 空 负荷 时 不 做 真空 泵 运动 ， 减 少 
能 耗 。 

从 燕 发 右 底 部 接 一 条 洪 油 管 到 POA 阀 ， 其 作用 是 使 积存 在 蒸发 器 底部 的 冷冻 润滑 
到 压缩 机 ， 因 为 清除 了 积存 在 蒸发 需 的 冷冻 润滑 油 ， 能 提高 系统 的 制冷 能 力 。 


3.2.2 POA 了 阀 的 构造 和 工作 原理 


先导 阀 操纵 的 吸 气 节 流 阀 这 个 名 称 ， 形 象 地 说 明了 POA 阀 的 工作 原理 。 它 是 由 一 个 真 
空 度 很 高 的 波纹 管 上 的 阀 来 伺服 操纵 吸 气节 流 阀 ,所 以 有 些 书 也 叫 POA 阀 为 “绝对 真空 体 
服 阅 ”， 其 构造 如 图 4-18 所 示 。 
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图 4-18 ”先导 阀 操 纵 的 吸 气 节 流 阀 (POA 阀 ) 
1 一 针 阀 弹 壬 ”2 一 波纹 管 气 室 ”3 一 波纹 管 ”4 一 溢 油 管 接口 ”5 一 活塞 弹簧 
6 一 过 滤 网 7 一 活塞 8 一 减 振 板 9 一 压力 表 接 口 、10 一 小 孔 。11 一 外 平衡 管 接口 
12 一 活塞 环 13 一 支承 板 14 一 针 闪 芯 ”15 一 阀 座 “16 一 主 弹 得 

POA 阀 的 构造 主要 由 活塞 式 的 吸 气 节 流 阀 和 波纹 管控 制 的 先导 阀 两 部 分 组 成 。 阀 上 有 
五 个 接口 ， 分 别 为 藻 发 右 、 压 缩 机 、 外 平衡 管 、 淤 油管 和 压力 表 接 口 。 吸 气节 流 阀 的 活塞 左 
右 运动 ， 可 以 控制 蒸发 器 到 压缩 机 的 蒸气 主 通路 。 活 塞 由 支承 板 固定 的 弹簧 文 承 。 先 导 阀 的 
组 成 有 : 磷 青 铜 制 成 的 波纹 管 固 定 在 支承 板 上 ， 内 部 处 于 高 度 真 空 状态 ， 波 纹 管 的 顶端 焊 上 
针 了 阁 芯 。 文 承 板 和 波纹 管 都 由 主 弹 禾 文 承 ， 主 弹簧 固定 在 阀 壳 上 。 其 工作 原理 如 下 : 活塞 受 
到 燕 发 压力 和 活塞 支承 弹 得 力 两 个 力 的 作用 。 波 纹 管 先导 阀 采 用 控制 活塞 背 压 的 大 小 方式 来 
控制 活塞 的 运动 状态 ,并 且 它 是 一 个 具备 高 灵敏 性 的 弹性 元 件 。 当 外 界 压 力 增 大 时 ， 波 纹 管 
缩短 ; 外界 压力 减 小 ， 则 伸 长 。 












































当 制 冷 系统 刚 开始 工作 时 ， 获 发 温度 高 ， 蒸 发 压力 也 大 。 制 冷 剂 共 气 经 过 小 孔 流 到 波纹 
管 的 外 腔 ， 波 纹 管 受 压 缩 ， 打 开 先 导 阀 。 活 塞 的 背 压 经 过 小 孔 节 流 后 ， 在 流动 的 条 件 下 ， 压 
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力 下降 ， 则 活塞 的 薰 发 压力 迫使 活塞 克服 弹簧 的 力 而 右 移 ， 打 开 莹 发 央 到 压缩 机 的 主 通 路 ， 
使 大 量 的 制冷 剂 流 进 莹 发 吉 后 再 到 压缩 机 。 蒸 发 温度 越 高 ， 则 莱 发 压力 越 高 ， 波 纹 管 压缩 越 
短 ， 主 通 孔 开 度 越 大 ， 制 冷 量 越 大 ， 这 样 迅 速 降低 车 内 的 温度 。 

当 莹 发 温度 下 降 ， 莹 发 压力 也 相对 下 降 ， 流 经 小 孔 的 压力 下 降 ， 波 纹 管 伸 长 ， 导 致 先导 
阀 关 闭 。 这 时 ,活塞 的 背 压 逐渐 增 大 到 和 正太 相等 ,活塞 弹簧 推动 活塞 左 移 ， 逐 渐 关 小 主 通 
路 。 但 当 背 压 增 大 又 会 引起 波纹 管 的 压缩 ， 所以， 当 压 缩 机 转速 不 变 时 ， 压 缩 和 吸 气 压力 不 
变 ， 波 纹 管 的 伸缩 使 先导 阀 处 于 时 开 时 闭 的 临界 状态 ， 活 塞 处 于 平衡 状态 ， 莹 发 奈 力 保持 
不 变 。 

当 燕 发 压力 降 到 设计 值 时 ， 一般 为 0. 298 ~ 0.308MPa， 活 塞 刚 好 关闭 制冷 蒸气 流 到 
压缩 机 的 主 通路 ， 燕 气 便 只 能 通过 小 孔 、 和 针 阀 少量 地 流 到 压缩 机 ， 供 压缩 机 在 极 低 负 蓓 
下 运转 。 若 蔡 气 压力 升 高 (例如 压缩 机 转速 变 慢 ) ， 波 纹 管 压 缩 ， 先 导 阁 打开 ， 活塞 的 背 
压 消失 ， 蔡 气压 力 便 会 克服 弹簧 的 力 而 右 移 ， 打 开 主 通路 。 这 时 制冷 量 增 大 ， 若 压缩 机 
还 在 运转 ， 则 波纹 管 伸 长 ， 关 闭 先 导 阀 ,活塞 的 落 气 背 压 又 增 大 ,活塞 在 弹 得 力作 用 下 
便 会 左 移 ， 直 至 关 死 主 通 路 。 保 持 蒸发 压力 在 0. 298 ~0.308MPa 范围 ， 保 证 茜 发 絮 不 会 
发 生 结 冰 。 

从 上 面 分 析 可 知 : POA 阀 是 利用 高 灵敏 的 波纹 管 感 测 蒸发 压力 的 大 小 而 伸缩 ， 操 纵 先 
导 阀 的 通 、 断 ， 控 制 活塞 背 压 的 产生 与 消失 ， 使 蒸发 压力 和 弹簧 力 在 一 个 新 的 位 置 达到 平 
衡 ， 控 制 荧 气 通 向 压缩 机 通路 的 活塞 的 位 置 , 来 达到 控制 蒸发 压力 不 低 于 0.298 ~ 
0. 308MPa， 使 蒸发 絮 表 面 不 结 冰 。 

POA 阀 制 冷 系统 是 通用 汽车 公司 发 明 的 ， 以 后 推广 到 世界 绝 大 多 数 的 高 、 中 级 轿车 的 
空调 制冷 系统 上 。 这 类 系统 能 最 大 限度 发 挥 蒸发 器 的 制冷 能 力 ， 而 且 蒸 发 器 连续 制冷 而 不 结 
冰 ， 使 空调 系统 的 温度 始终 保持 在 一 个 稳定 范围 。 而 且 它 不 受 外 界 温度 、 气 压 等 因素 的 


是 / 
影响 。 


3.3 ”组 合式 先导 阀 调 节 的 吸 气节 流 阅 POA 一 一 甸 中 间 制 冷 系统 (VIR 
制冷 系统 ) 

STV 系统 和 POA 系统 都 具有 储 液 干燥 器 、 外 平衡 膨胀 站 、POA 阀 (或 STV 阀 )。 这 些 
阀 都 是 依靠 管道 、 接 头 连接 成 一 个 制冷 系统 ， 特 别 是 外 平衡 阅 、 蒸 发 磊 、POA 阀 的 接口 地 
方 多 达 十 多 处 ， 容 易 造 成 制冷 剂 的 泄漏 和 使 空气 、 水 分 进入 到 制冷 系统 。 由 于 接头 太 多 ， 安 
装 、 维 护 的 工作 量 也 大 。1978 年 ， 美 国 通用 汽车 公司 发 明了 一 种 色 中 阀 ， 即 将 储 液 干 燥 器 、 
外 平衡 膨胀 阅 、POA 阀 集 中 在 一 色 中 ， 只 有 一 个 进口 接头 和 一 个 出 口 接头 ， 克 服 了 POA 制 
冷 系统 的 缺点 ， 形 成 了 红 新 的 骏 中 阀 制 冷 系统 。 鲍 中 阀 的 英文 名 称 为 Vales Is Receiver， 简 
称 VIR。 

VIR 制冷 系统 广泛 应 用 在 中 、 高 级 汽车 空调 中 ， 例 如 德国 的 奥迪 轿车 系列 产品 ， 有 一 些 
是 采用 CCOT 系统 ， 有 一 部 分 采用 VIR 系统 。 我 国 第 一 汽车 制造 三 生 产 的 奥迪 100， 试 制 时 
其 空调 制冷 系统 就 是 采用 VIR 系统 。 


3.3.1 钱 中 闽 制 冷 系 统 的 工作 原理 
攻 中 浆 制 冷 系 统 的 工作 原理 如 图 4-19 所 示 。 
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图 中 VIR 阀 集 中 了 储 液 干燥 器 、 外 平衡 
膨胀 阀 、POA 阀 ， 这 样 的 结果 使 整个 制冷 系 
统 变 得 简单 ， 接 头 也 大 为 减少 。 

其 工作 原理 如 下 : 从 压缩 机 出 来 的 高 温 
制冷 剂 莱 气 经 过 冷 疾 器 液化 后 ， 进 入 VIR 阀 ， 
节 流 降 压 后 进入 蒸发 器 ; 蒸发 吸 热 成 为 低压 
蒸气 ， 再 进入 VIR 阀 ， 对 制冷 剂 的 蒸发 压力 
进行 控制 ; 然后 再 从 VIR 阀 出 来 到 压缩 机 ， 
完成 一 个 制冷 循环 。 

VIR 阀 起 到 调节 输 给 蒸发 器 的 制冷 剂量 和 
蒸发 压力 的 作用 ,使 VIR 制冷 系统 在 各 种 工 
况 下 均 能 保持 最 大 的 制冷 量 的 同时 ， 避 免 燕 


























En jy a 图 4-19 馈 中 闪 制 冷 系统 工作 原理 
发 需 结 冰 ， 同 时 ， 蒸 发 吉 底 部 释 出 的 冷冻 润 1_ 妆 发 民 2_ 溢 油管 3 一 不 缩 机 
滑 油 等 ， 从 洲 油 管 经 过 VIR 阀 ， 流 回 压缩 机 。 4 一 冷凝 器 5 一 VIR 阅 


























3.3.2 VIR 阀 的 构造 和 工作 原理 


1) VIR 阀 的 作用 : VIR 阀 具 有 储 液 、 和 干燥、 过滤 、 节 流 降 压 、 控 制 制冷 剂 流量 和 芋 发 
压力 ， 并 防止 蒸发 器 结 冰 的 功能 。 

2) VIR 阀 的 构造 如 图 4-20 所 示 ， 它 由 三 部 分 组 成 : 储 液 干燥 器 、 外 平衡 膨胀 阅 和 POA 
阀 。 阀 体 是 采用 和 铸 铝 件 或 工程 塑料 制 成 ， 内 装 外 平衡 膨胀 阐 和 POA 阀 ， 两 者 都 用 0 形 圈 密 
封 ， 以 防止 制冷 剂 富 气 ， 中 间 开 一 小 孔 ， 作 为 外 平衡 孔 。 阀 体 上 有 4 个 接口 : 第 1 个 接口 和 
冷凝 器 出 口 相连 ， 通 和 高压 液 体制 冷 剂 ; 第 2 个 接口 是 降 压 后 的 制冷 剂 进入 蒸发 器 ; 第 3 个 
接口 是 和 压缩 机 吸 气 口 相连 ; 第 4 个 接口 为 汶 油 管 接 口 。POA 阀 的 进 气 和 外 平衡 膨胀 阀 的 
感 温 部 分 都 裸露 在 上 盖 腔 内 ， 并 以 密封 轿 封 闭 。 上 盖 上 有 两 接头 ， 一 个 是 营 发 器 出 口 接头 ， 
一 个 是 维修 检测 用 的 拉 瓦 尔 阀 口 。 上 羡 和 储 液 钢 都 是 用 薄 铁 片 的 冲压 件 ， 两 者 都 用 螺钉 和 0 
形 圈 紧 固 在 阀 体 上 ， 组 成 一 个 完整 的 VIR 阀 。 储 液 铅 内 装 有 干燥 袋 、 过 滤器 、 吸 入 管 。 当 
干燥 剂 失效 ， 过 滤器 脏 堵 时 ， 均 可 以 修理 。 

VIR 阀 中 的 外 平衡 膨胀 阅 和 POA 阀 ， 与 上 面 介绍 的 有 些 不 同 。 根 据 它 的 功能 和 特点 ， 
对 阀 中 部 件 进行 了 必要 改造 。 图 4-21 是 VIR 阀 中 的 膨胀 阀 部 件 ， 它 取消 了 感 温 包 和 毛细管。 
它 的 平衡 膜 盒 内 充 注 有 一 定量 的 饱和 制冷 剂 共 气 ， 并 用 球阀 压 配 密 封 。 盒 内 的 制冷 剂 直接 感 
测 从 莹 发 器 出 来 的 蒸气 温度 。 膜 盒 下 方 有 一 个 外 平衡 孔 ， 与 POA 阀 的 进 气 口 相 通 ， 形 成 一 
个 平衡 控制 系统 。 

工作 时 ， 如 荧 发 需 出 来 的 制冷 剂 气体 温度 升 高 (或 下 降 ) ， 膜 盒 内 的 制冷 剂 膨 胀 (或 缩 
小 ) ， 膜 片 向 下 〈 或 向 上 ) 移动 ， 通 过 膜 片 底 座 、 顶 杆 ， 使 球阀 开 度 增 大 (或 减 小 ) ， 这 样 
来 控制 流入 莹 发 器 的 流量 。 

VIR 阀 中 的 POA 阀 结 构 和 单独 的 POA 内 层 结构 一 样 ， 只 是 少 了 外 壳 上 的 接口 和 主 弹 得 
支承 。 其 工作 原理 与 前 述 POA 完全 一 样 。 

3) VIR 阀 的 工作 原理 VIR 阀 的 制冷 剂 流动 情况 是 比较 复杂 的 。 压 缩 机 对 从 VIR 阀 出 
来 的 低压 落 气 进行 压缩 ， 将 其 变 成 高 压 芋 气 。 经 过 冷凝 器 降温 散热 后 ， 变 成 高 压 液 体 。 高 压 
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图 4-20 ”VIR 阀 图 4-21 VIR 阀 中 的 膨胀 阀 
1 一 固定 螺钉 2、3、5、8、14 一 密封 轿 4 一 观察 孔 1 一 球 2 一 活性 炭 3 一 滤 网 4 一 保持 架 
6 一 外 平衡 膨胀 7 一 阀 体 9 一 吸入 管 ”10 一 过 滤器 5 一 膜 片 、6 一 平衡 筷 。7 一 膜 片 底座 ”8 一 密封 环 
11 一 储 液 干 燥 器 “12 一 储 液 缸 ”13 一 干燥 剂 15 一 POA 阀 9 一 密封 圈 “10 一 R 一 12 出 口 11 一 顶 杆 12 一 球阀 
16 一 溢 油 管 接口 17 一 平衡 孔 18 一 压力 表 接 口 13 一 溢 流 口 、14 一 弹簧 座 15 一 阀 体 ”16 一 弹 得 
19 一 拉 瓦 尔 阀 口 20 一 上 羡 17 一 螺栓 ”18 一 R 一 12 进口 











液体 从 VIR 阀 下 部 的 进 液 口 进 入 VIR 阀 的 储 液 饶 中 ， 经 过 过 滤 、 干 燥 后 ， 再 由 吸管 从 瓶 底 
将 制冷 剂 液体 送 至 膨胀 阀 ， 经 过 降 压 后 又 从 VIR 阀 流出 ， 进 入 蒸发 器 下 部 。 莹 发 后 的 蒸气 
再 次 从 蒸发 器 进入 VIR 阀 的 上 部 进 气 口 ， 经 过 阀 钢 中 的 POA 阀 进行 压力 调节 后 ， 又 从 VIR 
阀 的 上 部 出 气 口 流出 ， 送 到 压缩 机 进行 下 一 次 循环 。 
显然 ， 控 制 进 入 蒸发 器 液态 制冷 剂 流量 的 是 膨胀 阅 。 它 根据 VIR 阀 上 部 的 制冷 剂 燕 气 
温度 来 调节 球阀 的 开 度 ， 从 而 控制 进入 莹 发 器 的 制冷 剂 流量 ， 使 其 在 某 压 力 下 全 部 营 发 吸 
热 。 控 制 该 蒸发 压力 的 是 POA 阅 ， 它 根据 车 内 设计 的 平衡 压力 调控 蒸发 压力 ， 并 向 车 内 提 
供 足 够 维持 其 温度 平衡 所 需 的 制冷 量 ， 以 满足 空调 舒适 性 。 另 外 它 还 保证 闵 发 需 表 面 不 结 
冰 ， 使 空气 流通 。VIR 阀 上 部 的 进出 接口 为 气态 制冷 剂 ， 下 部 进出 接口 为 液态 ， 阀 内 也 是 
如 此 。 

VIR 阀 的 设计 平衡 蒸发 压力 为 0. 290 ~0.308MPa， 因 为 在 这 个 压力 范围 ， 保 证 有 尽 可 能 
大 的 制冷 量 ， 又 可 防止 其 表面 结 冰 。 
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4 其 他 方法 控制 的 蒜 发 器 压力 制冷 系统 


4.1 蒸发 器 压力 调节 器 控制 制冷 系统 (EPR) 


燕 发 右 压 力 调节 髓 ( Evaporator Pressure Regulator， 简 称 EPR) 制冷 系统 ， 主 要 用 在 克 
莱 斯 勒 公司 和 丰田 公司 的 高 、 中 级 汽车 上 。 它 装 在 压缩 机 的 入 口 处， 而 不 是 在 蒸发 需 出 口 
处 。 由 于 安装 位 置 的 差异 ， 蒸 气 的 过 热度 有 所 不 同 。 所 以 EPR 系统 的 平衡 设计 值 的 蒸发 压 
力 ， 相 对 于 其 他 制冷 系统 略 有 提高 。 制 冷 系统 的 工作 原理 和 其 他 系统 类 似 ， 都 是 将 蒸发 压力 
控制 在 高 于 0.308MPa， 以 防止 蒸发 器 结 冰 。 

早期 使 用 的 EPR 阀 是 一 种 膜 片 控制 的 平面 阅 。 当 蒸气 压力 高 于 设 定 值 时 ， 推 动 腊 片 向 
上 ， 克 服 弹 纂 力 ， 阀 口 开 启 ， 制 冷 剂 便 流 进 压 缩 机 。 到 压力 下 降 到 253 ~280kPa 时 (此 压力 
为 压缩 机 吸 气 压力 ) ， 弹 簧 又 推 回 膜 片 ， 关 闭 阀门 。 

EPR- I 是 采用 弹 答 和 膜 片 来 控制 蒸发 带 压 力 ， 加 上 平面 阀 密 封 性 差 ， 所 以 EPR- | 型 阀 
控制 蒸发 压力 精度 比较 差 。 

目前 使 用 的 是 EPR- 了 [型 阀 ， 其 构造 如 图 4-22 所 示 ， 是 采用 先导 阀 控 制 活塞 主 气 量 的 一 
种 蒸发 絮 压 力 控制 阀 ， 这 类 阀 控 制 精 度 高 。 此 阀 与 POA 阀 的 区 别 在 于 ， 磷 青铜 波纹 管内 不 
是 抽 成 真空 ， 而 是 充 注 一 种 惰性 气体 ， 例 如 和 氮气， 其 工作 原理 和 POA 阀 亦 有 所 不 同 。 


















































图 4-22 EPR-I 型 阀 
1 一 活塞 支承 弹簧 2 一 先导 阀 座 ”3 一 先导 阀 4 一 先导 阀 弹簧 ”5 一 活塞 
6 一 0 形 圈 7 一 波纹 管 固定 板 8 一 波纹 管 9 一 阀 体 ”10 一 小 孔 





EPR- [型 阀 的 工作 原理 如 下 当 燕 发 侨 压 力 刚好 等 于 设计 压力 时 (例如 0.308MPa)， 
活塞 刚好 关闭 主 气 口 ， 活 塞 承 受 着 蒸气 压力 和 弹簧 力 两 个 力 。 当 蒸发 器 的 温度 比较 高 时 ， 薰 
气压 力 大 于 0.308MPa， 这 时 ， 蒜 气压 力 大 于 波纹 管内 的 气体 膨胀 力 ， 波 纹 管 收缩 ， 先 导 阀 
打开 ,活塞 的 背 压 消失 ,活塞 正 压力 大 于 弹 钼 力 ， 人 迫使 活塞 左 移 而 将 主 气 孔 开 度 增加 ， 供 给 
蒸发 器 更 多 制冷 剂 ， 增 加 更 多 的 制冷 量 。 

当 蔡 发 髓 压力 下 降 时 ， 波 纹 管 逐 渐 增 大 ， 活 塞 在 弹 签 力作 用 下 ， 便 逐渐 向 左 移动 ， 减 小 
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了 主 气孔 的 面积 。 若 压缩 机 的 转速 不 断 加 大 ， 则 吸 气 压力 继续 下 降 ， 当 蒸发 器 压力 下 降 到 
0. 289 ~0.308MPa 范围 时 ， 波 纹 管 伸 长 量 使 先导 阀 口 关 闭 ， 此 时 ， 落 气压 力 和 弹簧 力 相等 ， 
活塞 亦 将 主 气孔 的 通路 关闭 ， 只 让 小 孔 供 给 压缩 机 极 少量 蒸气 ， 控 制 葵 发 器 的 压力 不 再 继续 
下 降 ， 防 止 了 鞘 发 器 表面 发 生 冻 结 现象 。 当 莹 发 器 压力 大 于 0.308MPa 时 ， 则 与 上 述 相反 。 

近来 ， 克 莱 斯 勤 汽 车 公司 推出 结构 更 简单 的 EPR- 亚 ， 如 图 4-23 所 示 。 它 只 有 一 个 铜 质 
波纹 管 作 制 冷 剂 的 通道 ， 进 气 口 设置 了 一 只 锥 形 阐 。 当 燕 发 压力 高 时 ， 波 纹 管 伸 长 ， 锥 形 阀 
打开 ， 反之， 锥 形 阀 关闭 。EPR- 五 虽然 简单 ， 但 控制 精度 较 差 。 






































图 4-23 ”EPR- 本 型 
1 一 0 形 圈 2 一 阀 体 3 一 锥 形 阀 座 4 一 锥 形 阀 5 一 波纹 管 








4.2 组合 阀 控制 的 制冷 系统 


克莱斯勒 汽车 公司 和 德国 的 一 些 汽车 空调 采用 一 种 组 合 阀 制冷 系统 。 组 合 阀 ( Combin- 
tion Value) 是 指 一 个 由 互 形 膨胀 阅 和 PR- 看 阀 组 合 而 成 ， 它 直接 安装 在 蔡 发 器 上 。 与 VIR 
制冷 系统 比较 ,组合 阀 需 要 单独 安装 一 个 储 液 干 燥 妖 。 

组 合 阀 制冷 系统 的 原理 是 用 了 形 膨 胀 阀 来 节 流 降 压 ， 并 控制 流 进 蔡 发 器 的 制冷 剂量 ，; 
而 用 吸 气 节 流 阀 控 制 蒸发 压力 ， 保 证 燕 发 带 不 发 生 结 冰 现 象 。 

在 这 里 应 该 说 明 的 是 ， 组 合 阀 制冷 系统 虽然 使 用 了 H 形 膨胀 阅 ， 但 它 不 是 循环 制冷 离 
合 器 系统 ， 而 是 茸 发 器 压力 控制 系统 ， 制 冷 系 统 和 压缩 机 是 一 直 处 于 工作 状态 。 


5 大型 客车 的 制冷 系统 控制 


大 型 客车 的 制冷 系统 ， 分 为 独立 式 和 非 独 立 式 两 种 。 本 节 主 要 介绍 大 型 客车 应 用 得 较 多 
的 制冷 系统 。 


5.1 执 旁 通 阅 控制 的 独立 空调 制冷 系统 


独立 空调 制冷 系统 均 采 用 辅助 发 动机 作 动 力 ， 带 动 制冷 系统 运行 ， 比 如 压缩 机 、 冷 凝 器 
和 莹 发 吉 的 风扇 、 水 泵 等 。 所 以 系统 的 制冷 量 不 受 行 车 速度 的 影响 ， 车 内 温度 稳定 ， pa 
制冷 空调 照常 运行 ， 所 以 制冷 系统 可 以 得 到 合理 的 动力 匹配 。 制 冷 系 统 运行 ， 不 影响 汽车 的 
动力 性 、 主 机 散热 器 散热 性 等 。 但 是 ， 由 于 采用 了 辅助 发 动机 ， 使 汽车 的 成 本 大 为 增加 ， 质 
量 增 大 ， 整 车 的 经 济 性 下 降 ， 燃油 消耗 增加 了 25% -28% 。 这 是 一 个 十 分 突出 的 缺点 。 

一 般 情况 下 ， 主 、 辅 发 动机 的 燃油 不 同 ， 这 就 要 增加 一 套 燃 油 供应 系统 。 

尽管 如 此 ， 由 于 独立 式 空调 制冷 系统 前 述 的 特点 ， 目 前 仍然 是 我 国 和 日 本 等 亚洲 国家 大 
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型 客车 采用 的 主要 制冷 形式 。 
5.1.1 热 旁 通 闪 控制 的 独立 空调 制冷 系统 工作 原理 


独立 空调 制冷 系统 的 工作 原理 如 图 4-24 所 示 。 制 冷 剂 的 循环 和 常规 的 制冷 剂 系统 相同 ， 
即 压缩 机 一 冷凝 融 一 储 液 带 一 过 冷 右 一 干燥 絮 一 膨胀 阀 一 北 发 带 一 压缩 机 。 











图 4-24” 热 旁 通 阀 制冷 系统 的 工作 原理 














1 一 过 冷 器 ”2 一 干燥 器 、3 一 曲柄 连 杆 式 发 动机 ”4 一 副 发 动机 
5 一 视 液 镜 6 一 平衡 膨胀 阔 “7 一 车 电池 ”8 一 恒温 器 ”9 一 外 平衡 管 接口 
10 一 毛细 管 感 温 包 11 一 荧 发 避 ”12 一 外 平衡 管 ”13 一 电磁 旁 通 闪 “14 一 储 液 需 15 一 冷凝 加 
































压缩 机 通过 联 轴 器 与 副 发 动机 4 ( 副 发 动机 又 称 辅助 发 动机 ) 的 飞轮 相连 ， 并 由 副 发 动 
机 驱动 。 压 缩 机 首先 将 制冷 剂 压缩 成 高 压 蒙 气 ， 并 在 冷凝 器 冷却 液化 。 液 体 在 储 液 器 储存 ， 
由 于 大 客车 空调 的 制冷 量 大 ， 所 以 制冷 剂 经 过 冷凝 后 ,一 般 需 要 再 经 过 冷 器 进行 进一步 降 
温 ， 然 后 再 干燥 ， 并 在 膨胀 阀 降 压 后 进入 蒸发 器 ， 低 压 燕 气 由 压缩 机 吸入 ， 完 成 一 个 制冷 
循环 。 

如 果 莹 发 器 的 温度 降 到 0% 以 下 ; 这 时 恒温 带 便 接 通 电磁 劳 通 阀 ， 劳 通 阀 打开 ， 让 一 部 
分 高 压 蒸气 进 到 蒸发 器 出 口 端 ， 则 莹 发 需 的 压力 立即 升 高 ， 以 防止 蒸发 压力 过 低 ， 茹 发 吉 温 
度 下 降 到 0% 以 下 使 表面 结 冰 。 

这 种 用 电磁 旁 通 阀 将 压缩 机 的 高 压 藻 气 送 入 燕 发 器 出 口 端 ， 来 控制 蒸发 压力 不 低 于 
0. 308MPa 以 下 的 制冷 系统 ， 称 做 热 旁 通 阀 制冷 系统 (Hot Gas Bypass Value， 简 称 HGBV ) 。 


5.1.2 外 平衡 膨胀 内 


它 的 原理 同 前 所 述 。 它 用 在 大 型 客车 ,红旗 轿车 和 上 海 桑塔纳 轿车 上 。 构 造 如 图 
4-25 所 示 。 这 种 膨胀 阐 有 两 个 特点 : 一 是 平衡 管 直 接 安 装 在 蒸发 器 出 口 管 的 接头 上 ; 二 
是 安装 制冷 系统 以 后 ， 可 以 根据 系统 的 制冷 情况 调节 蒸发 如 的 过 热度 。 如 图 4-25 中 ， 只 
要 将 阀 盖 起 开 ， 通 过 调节 螺杆 来 调整 弹簧 压 紧 力 ， 即 能 调整 蒸发 需 的 过 热度 ， 操 作 起 来 
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图 4-25 ”外 平衡 脱 胀 阀 构 造 





] 一 出 口 接头 ”2 一 阀 座 3 一 针 阀 4 一 过 热 弹 得 5 一 密封 柱 6 一 调节 弹 签 
7 一 阀 盖 ”8 一 阀 体 9 一 进口 接头 ”10 一 过 滤 网 “11 一 顶 杆 12 一 波纹 膜 片 
13 一 毛细 管 ”14 一 感 温 包 15 一 外 平衡 管 接 头 ”16 一 外 平衡 管 




















极为 方便 。 





感 温 包 装 在 蒸发 絮 出 口 管 靠 近 外 平衡 管 接口 位 置 ， 安 装 在 管子 的 上 面 ， 用 绝热 胺 布 包 捆 
牢固 。 并 注意 不 能 安装 在 管子 的 下 方 。 原 因 很 简单 ， 两 者 位 置 靠近 ， 感 测 的 数据 才 会 准确 ，; 


同时 ， 落 发 器 出 气管 不 可 避免 会 有 一 些 制 冷 剂 
流出 ， 并 在 管 里 继续 蒸发 吸 热 。 这 样 管子 下 方 
的 温度 比 上 方 低 ， 而 且 出 气 口 并 非 经 常 有 制冷 
剂 流出 ， 这 样 ， 感 温 包 安装 在 管子 下 方 ， 感 测 
到 的 出 口 温度 波动 很 大 ， 引 起 脱 胀 阀 的 错误 动 
作 ， 减 少 制冷 剂 进入 蒙 发 吉 ， 发 挥 不 出 最 大 的 
制冷 效能 。 
5.1.3 电磁 旁 通 阁 

电磁 旁 通 阀 实际 上 是 一 种 开关 式 自动 阀门 ， 
其 作用 是 在 压缩 机 高 速 运转 ， 莹 发 温度 低 于 0% 
时 ， 将 高 压 端的 蒸气 放 一 部 分 送 到 蒸发 需 低 压 
端 ， 以 提高 蒸发 压力 ， 防 止 蒸发 需 表 面 结 冰 ， 
在 制冷 机 正常 运行 ， 劳 通 阀 处 于 关闭 状态 ， 让 
制冷 机 以 最 大 的 制冷 量 工作 。 

电磁 旁 通 阀 的 构造 如 图 4-26 所 示 。 由 外 























图 4-26 ”电磁 旁 通 阀 














1 一 主 阅 2 一 阀 蕊 ”3 一 闪 杆 4 一 铁心 


一 





回 动弹 簧 6 一 线圈 套 7 一 线圈 
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过 、 弹 壬 、 线 圈 、 铁 心 、 阀 杆 、 了 阀 芯 、 阀 座 等 组 成 ， 其 工作 原理 是 控制 电磁 阀 线 圈 电 路 通 断 
动作 ， 是 由 空调 带电 路 中 的 放大 器 和 热 敏 电阻 控制 的 。 当 蒸发 右 温 度 为 0C 时 ， 放 大 器 便 接 
通 继电器 开关 ， 电 磁 线 圈 通 电 ， 使 铁心 逢 起， 打开 阀门 的 通路 ， 让 一 部 分 高 压 蒸气 进入 蒸发 
器 出 口 ， 节 发 压力 升 高 ， 蒸 发 温度 上 升 。 在 5 ~7% 时 ， 放 大 器 和 热 敏 电阻 发 出 信号 ， 使 电 
磁 线 圈 断 电 ， 则 旁 通 闪 关 闭 。 制 冷 系统 又 以 正常 的 制冷 状态 工作 。 

热 敏 电阻 和 放大 继电器 与 前 面 介绍 的 原理 是 一 样 的 。 热 敏 电阻 安装 在 蒸发 器 风 书 的 出 风 
口 处 的 安装 孔 内 ， 以 感 测 蒸发 器 冷气 的 温度 变化 。 

此 控制 装置 使 用 的 是 负 温 度 特 性 的 热 敏 电阻 。 热 敏 电阻 的 电阻 值 输送 到 放大 器 ， 并 经 放 
大 器 放大 后 ， 变 成 直流 信号 ， 以 指挥 继 电 需 的 开关 动作 ， 控 制 旁 通电 磁 闪 工 作 状态 ， 保 证 制 
冷 系 统 正 常 工 作 。 
5.2 恒温 器 控制 的 双 机 并 联 制冷 系统 

在 美国 和 欧洲 ， 由 于 发 动机 具有 大 功率 ， 大 型 客车 的 空调 制冷 系统 一 般 采 用 主 发 动机 来 
联动 制冷 压缩 机 。 这 时 因为 发 动机 室 的 空间 有 限 ， 不 能 采用 多 生 的 曲轴 连 杆 压缩 机 ， 所 以 一 
般 采 用 小 型 制冷 压缩 机 ， 并 用 双 机 并 联 来 满足 大 型 客车 对 制冷 量 的 要 求 。 与 此 同时 ,为 了 在 
高 速 时 节能 和 在 达到 正常 空调 温度 时 制冷 量 需 求 的 减少 ， 双 机 并 联 均 采 用 节能 系统 ， 如 图 
4-27 所 示 。 
































图 4-27 ” 双 机 并 联 能 量 调节 制冷 系统 

1 一 感 温 包 毛 细 管 ”2 一 外 平衡 管 ”3 一 薰 发 器 + 风扇 4 一 双 压 缩 机 
5 一 冷凝 器 + 风扇 ”6 一 储 液 干 燥 器 7 一 离合 器 电磁 线圈 

8 一 热 敏 电阻 控 温 器 ”9 一 压力 调节 吉 








两 合 压缩 机 由 主 发 动机 直接 驱动 。 耕 要 求 大 客车 的 制冷 量 为 67200kJAh， 可 以 选择 两 台 
制冷 量 总 和 为 67200kJ/h 的 压缩 机 ， 分 装 于 发 动机 两 人 出。 两 台 压 缩 机 均 用 热 敏 电阻 放大 器 来 
控制 离合 器 的 工作 。 一 台 压 缩 机 在 调 到 0% 时 即 关 掉 压 缩 机 的 电源 而 不 制冷 ， 另 一 台 调 到 更 
低 的 温度 。 很 明显 当 两 台 压 缩 机 同时 高 速 运 转 时 , 才 有 足够 的 制冷 量 使 大 客车 迅速 降低 温 
度 ， 使 蕉 发 器 表面 温度 达到 0%C 。 在 一 台 压 缩 机 停止 运行 后 ， 还 在 继续 工作 的 男 一 台 压 缩 
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机 ， 无 论 它 怎样 高 速 运 行 ， 也 不 可 能 使 蒸发 温度 降 到 0%C 以 下 。 这 样 当 一 台 压 缩 机 停止 运行 
时 ,制冷 系统 的 能 耗 差 不 多 减少 50% 。 

双 机 并 联 能 量 调节 制冷 系统 特别 适 于 车 内 空调 冷 负荷 比较 稳定 、 车 速 较 高 的 大 型 客车 上 
应 用 ， 例 如 旅游 大 巴 、 中 巴 。 反 之 对 于 公共 汽车 ， 由 于 客流 量 大 ， 和 车速 慢 ， 一 般 宜 采 用 独立 
空调 制冷 系统 。 

据 调查 双 机 并 联 制冷 系统 装置 成 本 可 降低 约 30% ， 运 行 费 用 也 可 降低 约 40% 。 所 以 它 
是 一 个 很 有 发 展 前 景 的 制冷 系统 。 


第 5S 草 汽 车 空调 加 热 


系统 的 温度 控制 








汽车 空调 的 供暖 系统 有 如 下 作用 : 

1) 加 热 咒 和 莹 发 需 一 起 将 空气 调节 到 人 所 需要 的 舒适 温度 。 现 代 汽 车 空调 已 经 发 展 到 
冷暖 一 体 的 水 平 ， 可 以 全 年 对 车 厢 内 的 空气 温度 进行 调节 。 通 过 冷 热风 的 配送 ， 达 到 人 们 所 
需 的 舒适 性 设 定 温度 。 

2) 冬季 供暖 。 冬 天 由 于 天 气 寒冷 ， 人 在 运动 的 汽车 内 会 感到 更 寒冷 。 这 时 ,汽车 空调 
可 以 向 车 内 提供 暖气 ， 以 提高 车 厢 内 的 温度 ， 使 乘员 感觉 到 舒适 。 

3) 车 上 玻璃 除 霜 。 冬 季 或 者 春季 ， 室 内 外 温差 较 大 ， 车 上 玻璃 会 结 霜 或 起 雾 ， 影 响 轰 
驶 人 和 乘客 的 视线 ， 这 样 不 利于 行车 安全 。 这 时 可 以 用 热风 来 除 霜 和 除 雾 。 汽 车 空调 供暖 系 
统 按 热源 可 以 分 为 余热 式 加 热 系统 和 独立 式 加 热 系统 ， 现 分 别 介绍 。 


1 余热 式 加 热 系 统 的 温度 控制 























轿车 、 货 车 和 中 小 型 客车 ， 需 要 的 热量 较 少 ， 可 以 用 发 动机 的 余热 来 直接 供暖 。 余 热 供 
暧 设备 简单 、 使 用 安全 、 运 行经 济 。 但 其 缺点 是 热量 较 小 ， 受 汽车 运行 工 况 的 影响 ,发 动机 
停止 运行 时 ， 即 没有 暖气 提供 。 余 热 供暖 系统 又 分 为 水 暖 式 和 气 暖 式 两 种 。 


1.1 水 暧 式 加 热 系 统 的 温度 控制 


1.1.1 水 暧 式 加 热 系 统 的 工作 原理 


水 暧 式 加 热 系 统 工作 原理 如 图 5-1 所 示 。 从 发 动机 出 来 的 冷却 液 经 过 节 温 右 11， 在 温 
度 达 到 80 色 时 ， 节 温 器 开启， 让 发 动机 冷却 液 流 到 供暖 系统 的 加 热 器 芯 5， 在 节 温 需 和 加 热 
圳 必 之 间 设 置 了 一 个 热 水 开 关 8， 用 来 控制 热 水 的 流动 。 冷 却 液 的 另 一 部 分 流 到 散热 器 散 
热 。 冷 却 液 在 加 热 需 必 散 热 ， 用 来 加 热 周 围 的 空气 ， 然 后 再 用 风扇 4 送 到 车 内 ; 冷却 液 从 加 
热 需 尾 出 来 ， 在 水 泵 14 的 泵 吸 下 ， 又 重新 进入 发 动机 的 水 腔 内 ， 冷 却 发 动机 ， 完 成 一 次 供 
暧 循环 。 


1.1.2 水 暧 式 加 热 装 置 


水 暖 式 加 热 装置 有 两 种 ， 一 种 是 单独 的 上 暖 风 机 ， 另 一 种 是 整体 空调 器 ， 现 介绍 如 下 。 
1) 单独 暖 风机 总 成 : 它 由 加 热 器 、 风 扇 、 外 壳 组 成 。 红 旗 轿 车 是 采用 制冷 、 供 暖 分 开 
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图 5-1 水 暖 系 统 工 作 原 理 








1 一 溢 流 管 ” 2 一 回 液 管 ”3 一 加 热 器 进 水 管 ”4 一 风扇 ”5 一 加 热 器 芯 ”6 一 加 热 器 出 水 管 
7 一 溢 流 铅 ( 副 水 箱 ) ”8 一 热 水 开关 ”9 一 发 动机 “10 一 出 液 管 “11 一 节 温 需 
12 一 风扇 “13 一 散热 器 ”14 一 水 泵 
































的 方式 运行 的 ， 温 风 吹 向 头 和 上 号; 热风 吹 向 足 部 和 风 窗 玻璃 ; 若 调整 百叶 窗 ， 还 可 以 吹 向 
胸部 。 这 样 来 达到 足 暖 头 冷 ， 让 人 觉得 最 舒适 。 红 旗 牌 轿车 采用 水 暖 式 供暖 除 霜 系统 ， 如 网 
5-2 所 示 。 

一 般 情况 下 ， 汽 车 的 暖 风 采用 上 自然 通风 的 外 循环 ， 空 气 新 鲜 ， 采 风口 在 车 灯罩 后 面 ， 经 
过 风机 ， 进 入 加 热 顺 芯 加 热 。 红 旗 牌 轿车 有 三 个 暖 风机 ， 两 个 在 前 面 ， 第 三 个 在 第 一 排 座 椅 
的 底下 ， 吹 向 后 排 座位 。 

风扇 的 功能 是 用 来 调节 输出 热风 量 ， 一 般 有 三 档 速度 可 调 。 

2) 整体 空调 器 : 整体 空调 需 是 把 加 热 器 和 莹 发 器 装 在 一 个 箱 体 内 ， 共 用 一 台风 扇 ， 如 
图 5-3 所 示 。 但 是 两 者 之 间 用 阀门 隔 开 。 

加 热 器 的 构造 和 蒜 发 器 有 些 相 似 ， 也 分 管 考 式 和 管 带 式 两 种 ， 其 材料 有 铜 质 和 铝 质 两 
种 。 冷 却 液 自 下 而 上 通过 加 热 器 ， 原 因 是 空气 和 蒸气 不 会 存留 在 加 热 器 管道 内 ， 妨 碍 液体 
流动 。 

如 果 是 装 有 自动 变速 器 的 轿车 ， 在 加 热 噩 蔚 内 还 附 有 自动 变速 器 油 的 冷却 器 。 这 样 发 动 
机 冷却 液 从 加 热 咒 世 出 来 后 ， 需 要 对 自动 变速 融 油 冷却 后 ， 才 回 到 发 动机 。 


1.1.3 冷却 液 控制 阅 ( 热 水 阀 ) 


冷却 液 控制 阀 装 在 加 热 器 和 进 水 管 之 间 ， 用 来 控制 供暖 器 的 冷却 液 通路 。 
冷却 液 控制 阅 有 两 种 : 一 种 是 拉 绳 钢 察 式 控制 阅 ， 男 一 种 是 真空 控制 阀 。 
1) 拉 强 钢 索 式 冷 却 液 控制 闪 : 拉 绳 冷却 液 控制 阀 使 用 在 手动 空调 中 ， 它 需 依靠 人 工 移 
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图 5-2 ”红旗 轿车 暖气 通风 系统 
1 一 通风 口 “2 一 抽风 机 3 一 风 管 4 一 风 道 ”5 一 加 热 器 ”6 一 除 霜 风 门 7 一 前 座 暖 风口 
8 一 后 风 管 9 一 后 座 暖 风机 10 一 后 座 暖 风口 ”11 一 风机 倒 速 开关 12 一 室外 空气 手柄 
13 一 后 座 加 热 器 14、18 、20 一 加 热 器 回 水 管 “15 一 热 水 开 关 16 一 总 出 水 管 “17 一 总 进 水 管 
19 一 进 水 管 21 一 总 回 水 管 22、23 一 放出 开关 





















































动 调节 键 来 移动 开关 的 钢 索 ,来 达到 关闭 或 打开 控制 阅 。 其 结构 如 网 5-4 所 示 。 


























图 $-3 整体 空调 器 图 5$-4 拉 强 冷却 液 控 制 阀 
1 一 加 热 器 芯 ”2 一 轴 流 风机 1 一 流向 加 热 器 “2 一 控制 浆 3 一 进 水 管 
3 一 蒸发 器 “4 一 进 风口 4 一 管 夹 ”5 一 弹 得 支架 ”6 一 拉 绳 











2) 真空 冷却 液 控 制 阀 ， 真空 控制 阀 的 构造 如 图 5-5 所 示 。 冷 却 液 控制 阀 主 要 是 一 个 封 
闭 真 空 膜 片 盒 ， 真 空 由 发 动机 的 进 气 歧 管 或 真空 奥 引 来 。 
供暖 时 ， 真 空 膜 片 盒 的 右 空 舱 与 真空 源 导 通 ， 在 两 端 压 差 作 用 下 ， 膜 片 元 服 弹簧 力 ， 傍 
动 活塞 一 起 右 移 ， 活 塞 将 冷却 液 通路 开启 ， 这 时 发 动机 冷却 液 便 流 向 加 热 器 ， 系 统 处 于 供暖 






































86 PP 汽车 空调 应 用 与 维修 一 一 从 人 门 到 精通 





状态 。 若 真空 膜 片 盒 的 真空 源 断 开 ， 则 弹 筑 压 
力 通过 膜 片 带动 活塞 左 移 ， 此 时 冷却 液 的 通路 
ee 加 热 器 不 会 发 热 。 Pe 
空 控制 阀 可 以 用 在 手动 空调 上 ， 也 可 用 2 

本 s 调 上 。 一 人 隔 

这 里 要 特别 注意 进出 水 管 的 接 法 ， 应 按 箭 
头 方向 接 ， 冷却 液压 力 和 弹簧 压力 共同 作用 ， 
使 热 水 阀 处 于 加 强 关闭 状态 。 如 需要 让 冷却 液 
进入 加 热 咒 ， 真 空 拉力 拉动 膜 片 ， 克 服 弹 敌 力 
而 右 移 ， 活 塞 移 动 准 确 。 如 果 反 箭头 方向 接 法 ， 
在 发 动机 高 速 运转 时 ， 由 于 水 泵 吸力 大 ， 使 活 图 5-5 真空 冷却 液 控制 六 
塞 两 端 压 差 减 小 ， 冷 却 液 压力 会 克服 弹 得 压力 ， 1 一 发 动机 冷却 液 接口 “2 一 加 热 器 接口 “3 一 活塞 
使 真空 te | 
使 空调 器 不 能 正确 控制 供暖 温度 。 
1.1.4 节 温 器 

在 水 暧 式 供暖 系 统 中 ， 有 一 个 节 温 器 ， 装 在 发 动机 冷却 液 通 道 的 出 口 处 ， 通 常 在 出 水 软 
管 法 兰 接 口 的 下 面 ， 感 温 元 件 装 在 发 动机 的 冷却 水 套 内 ， 以 感应 发 动机 内 冷却 液 的 温度 。 

节 温 器 的 作用 是 ， 在 发 动机 温度 比较 低 时 ， 将 冷却 液 经 过 散热 器 和 空调 加 热 器 芯 的 大 循 
环 通路 关闭 ， 让 它 只 是 在 发 动机 内 小 循环 ， 以 保证 发 动机 能 在 最 短 的 时 间 内 达到 正常 工作 温 
度 ， 使 发 动机 进入 稳定 工 况 。 这 就 是 说 ， 节 温 器 的 功能 是 保证 发 动机 的 最 低 工 作 温 度 。 

标准 的 节 温 器 在 82% 时 ， 才 逐渐 打开 冷却 液 的 通路 ， 到 96% 时 ， 全 部 打开 ， 让 全 部 冷 
却 液 进行 大 循环 ， 同 样 地 ， 在 温度 降低 时 ， 节 温 器 也 逐渐 关 小 外 循环 通道 ， 到 82% 时 全 部 
关闭 。 

节 温 器 的 构造 如 图 5-6 所 示 。 现 在 使 用 的 节 温 器 都 是 石蜡 节 温 器 ， 它 已 经 取代 了 老式 的 
波纹 管 节 温 器 。 其 构造 如 下 : 

感 温 物质 是 石蜡 ， 内 挫 有 铜 粉 〈 用 来 加 强 石蜡 的 导热 性 ) 。 石 蜡 装 在 铜 感 温 套 内 ， 套 中 
心 有 一 根 用 弹性 橡胶 包 着 的 闪 杆 ， 阀 杆 的 上 端 固定 在 节 温 融 阀 体 上 。 阀 门 紧 套 在 感 温 套 上 。 

节 温 融 工 作 原 理 如 下 : 感 温 套 在 冷却 液 温度 较 低 时 ， 石 旺 等 不 变形 ， 阀 门 在 弹簧 作用 下 
关闭 冷却 液 的 外 循环 通道 。 发 动机 冷却 液 只 能 在 小 循环 流动 ， 如 图 5-6a 所 示 。 

冷却 液 温 度 上 升 后 ， 将 石蜡 加 热 ， 由 于 石蜡 的 膨胀 系数 大 ， 并 且 无 定形 ， 所 以 ,膨胀 压 
紧 橡胶 套 ， 弹 性 橡胶 套 受 压 变 形 ， 推 动 阀 杆 向 上 运动 ， 但 因 立 杆 固 定 在 节 温 融 沉 体 上 不 能 运 
动 ， 所 以 ,膨胀 体 只 能 推动 感 温 套 克服 弹簧 力 下 移 ， 带 动 阀门 一 起 下 移 ， 打 开 冷 却 液 大 循环 
的 主 通道 ， 冷 却 液 流 到 蒸发 器 水 箱 ， 如 图 5-6b 所 示 。 

很 明显 ， 温 度 越 高 ， 石 蜡 膨 胀 越 多 ， 阀 门 流通 面积 相应 越 大 ,冷却 液 流量 亦 越 大 。 所 以 
石蜡 节 温 器 是 渐 开 式 的 ， 这 便 适 应 了 发 动机 冷却 液 的 调 温 特性 。 

这 里 特别 说 明 一 下 ， 目 前 绝 大 多 数 汽 车 的 风扇 离合 器 都 是 硅油 型 离合 器 。 其 作用 是 使 风 
扇 和 水 泵 在 冷却 液 低 于 82% 时 停止 工作 ， 以 利于 节能 。 

同时 ， 由 于 轿车 发 动机 的 转速 高 ， 使 用 普通 冷却 水 极 易 引起 冷却 水 沸腾 。 现 用 冷却 液 一 
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a) 


图 5-6 石蜡 节 温 需 
4 一 橡胶 套 ”5 一 感 温 套 ”6 一 调节 和 固定 螺钉 


1 一 中 心 杆 2 一 阀门 ”3 一 石蜡 





7 一 弹簧 ”8 一 石蜡 受热 变形 ”9 一 橡胶 套 变形 “10 一 感 温 套 下 移 ”11 一 阀门 打开 














般 是 在 水 中 加 入 添加 剂 ， 使 其 沸点 提高 到 130% ， 冰 点 为 -35% 。 
1.2 气 暖 式 加 热 系统 的 温度 控制 
对 于 使 用 空气 冷却 发 动机 的 汽车 ， 不 可 能 有 水 暖 式 暖 风 系 统 。 这 时 可 以 采用 和 气 暖 式 供暖 


系统 。 气 暖 式 供 














式 之 一 ， 是 让 寺 


例如 早期 的 北京 吉普 车 ， 以 及 北方 寒冷 ] 


的 长 途 客 车 。 


气管 通过 驾驶 室 直 接 供 





暧 系统 是 最 早 采 用 的 空调 形 








膀 ， 
也 带 


另 一 种 方法 是 将 换 热 器 铸 成 带 散 热 翅 片 


的 管子 ， 装 在 发 动机 排 气管 上 ， 


一 方面 内 有 


做 排 气管 用 ， 外 侧 加 热 空气 并 将 其 汇集 起 来 ， 
送 到 车 内 做 供暖 用 。 如 图 5-7 所 示 。 
由 于 发 动机 的 废气 含 热 量 较 高 ， 能 够 提 
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Hr 


图 5-7 气 暖 式 换 热 器 
1 一 空气 保温 管 ”2 一 热 交换 管 ”3 一 排 气管 





供 足 够 暖气 来 调节 车 内 的 温度 ， 所 以 特别 适合 于 北方 寒冷 地 方 解 决 车 内 供暖 问题 。 但 由 于 废 


气 中 含 腐蚀 性 气体 ， 以 及 有 毒气 体 和 微粒 ， 这 种 取暖 器 必须 采用 耐 腐蚀 材料 ， 连 接 的 密封 性 
必须 可 靠 ， 否 则 一 旦 穿孔 ， 后 果 不 堪 设想 。 所 以 ， 上 述 两 种 气 暖 式 供暖 器 ， 必 须 安 装 报警 
器 ， 以 保证 安全 。 

气 暧 式 供暖 系统 最 好 采用 间接 取暖 方法 。 例 如 近年 来 兴起 的 热管 换 热 原理 ， 应 用 到 汽车 





的 气 暧 式 取暖 是 非常 安全 的 ， 换 热 也 快 。 利 用 废 热 节能 效果 显 

















著 。 


热管 换 热 原理 是 这 样 的 : 在 一 个 抽 成 真空 状态 的 管 里 ， 充 进 约 占 1/3 容积 的 液体 ， 这 种 
液体 要 求 易 汽化 ， 汽 化 潜 热 大 ， 无 腐蚀 ， 管 内 填充 有 微 孔 金属 丝 或 多 孔 金 属 材料 ， 让 热流 体 
在 其 中 流动 。 当 热管 的 受热 端 吸 热 时 ， 液 体 立即 汽化 ,产生 的 蒸气 沿 多 孔 材 料 上 升 ， 在 上 部 
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放 热 端 受 冷 而 液化 ， 放 出 携带 的 热量 ， 输 送 到 车 内 。 蒜 气 液化 后 ， 变 重 ， 沿 着 金属 壁 流 回 受 
热 端 ， 重 新 燕 发 。 

热管 的 换 热 效果 比 空气 之 间 换 热 效 果 高 出 许多 ， 速 度 也 快 ， 所 以 热管 式 汽车 暖 风 系统 很 
有 发 展 前 途 。 

上 面 的 热 空 气 通过 汽车 空调 的 空气 配送 系统 进行 了 温度 的 调节 和 控制 ， 然 后 送 入 乘 














员 室 。 
1.3 废气 水 暖 式 加 热 系 统 的 温度 控制 





气 暖 式 供暖 系统 送 来 的 暖气 ， 由 于 直接 采取 和 高 温 废气 热 交 换 ， 温 度 高 ， 空 气 干 燥 ， 送 
到 车 内 后 的 空气 湿度 偏 低 ， 总 让 人 有 一 种 烦躁 的 感觉 ， 和 舒适 性 比较 差 ， 这 可 以 采用 废气 水 上 暧 
系统 来 改变 这 一 状态 。 

废气 水 暖 系 统 很 相似 于 燃气 热水器 ， 在 
总 废气 出 口 处 ， 安 装 一 个 带 翅 片 的 热水器 ， 
700 ~800% 的 高 温 废气 加 热流 过 热水器 的 水 ， 
这 种 水 是 乙 二 醇和 水 的 混合 液体 ， 温 度 达 到 
105C 左 右 ， 再 将 热 水 送 到 空调 器 的 加 热 器 加 
热 空 气 ， 送 到 车 内 进行 温度 的 调配 和 控制 。 
其 原理 如 图 5-8 所 示 。 

加 热 器 里 的 热 水 溶 液 放 热 后 冷却 ， 流 进 
水 箱 ， 再 在 重力 和 加 热 后 水 溶液 膨胀 的 抽 力 
的 作用 下 ， 使 水 溶液 流 过 热水器 加 热 ， 热 水 
再 次 流 到 加 热 器 加 热 空 气 ， 完 成 一 次 循环 。 

夏天 ， 加 热 器 停止 运行 时 ， 电 磁 换 向 内 PR 
将 热水器 加 热 的 水 涂 液 直接 换 流 进 水 箱 而 不 a 
经 过 加 热 器 ， 在 水 箱 与 热水器 之 间 循 环 。 

本 系统 在 水 箱 高 于 加 热 器 的 条 件 下 ， 可 以 不 用 水 泵 ， 因 为 受热 膨胀 之 水 溶液 会 自动 地 迫 
使 液体 沿 着 水 箱 一 热水器 一 加 热 器 一 水 箱 方向 循环 。 如 果 增 加 水 泵 ， 则 可 以 加 快 液体 的 循环 
流动 ， 有 利于 暖气 量 的 温度 增高 。 

本 系统 的 水 溶液 因 长 期 在 系统 内 部 循环 ， 因 此 必须 使 用 去 离子 水 ， 并 使 用 防冻 液 。 防 冻 
液 的 成 分 (质量 分 数 ) 为 : 

水 一 一 50% ~70% 去 离子 水 。 

乙 二 醇 一 一 30% ~50% 。 

防 锈 剂 一 一 氧化 剂 ， 使 用 它 的 目的 是 将 金属 管子 内 部 钝 化 ， 防 止 其 腐蚀 。 其 成 分 〈 质 
量 分 数 ) 为 亚 硝酸 钠 1.5% ~2% 、 硼 砂 0.3% ~1% 。 

消 泡 剂 一 一 消除 溶液 中 的 气泡 。 成 分 为 磷酸 三 丁 酯 。 此 类 消 泡 剂 还 具有 磷 化 金属 ， 防 止 
氧化 之 功能 ， 其 用 量 为 1% ~5% (质量 分 数 ) 。 

热水器 既 可 加 热 水 液 体 ， 也 可 以 做 消声器 。 由 于 常 受 高 温 腐蚀 性 气体 侵蚀 ， 所 以 要 用 而 
高 温 腐 蚀 的 材料 。 其 表面 也 可 以 涂 覆 耐 热 的 磷酸 氧化 铝 涂料 来 保护 。 

由 于 废水 暖 水 供暖 系统 设备 简单 ， 产 热量 高 ， 又 不 影响 发 动机 的 性 能 ， 是 一 种 非常 有 发 
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展 前 途 的 取暖 系统 。 
1.4 大 型 客车 的 余热 水 暖 式 加 热 系 统 的 温度 控制 


在 长 江 以 南 的 广大 地 区 ,冬季 的 1 月 份 平均 气温 在 -2%C 以 上 ， 而 且 寒冷 的 天 气 时 间 比 
较 短 ， 但 夏季 的 时 间 长 ,7 月份 的 平均 温度 在 34% 以 上 ， 大 型 客车 的 空调 均 采 用 独立 制冷 系 
统 。 如 果 采 用 独立 的 供暖 系统 ， 不 仅 增加 车 辆 成 本 和 质量 ， 而 且 运 行 费 用 增加 ， 使 用 时 间 也 
不 长 ， 这 些 地 方 使 用 的 空调 客车 仍然 可 以 使 用 主 发 动机 和 副 发 动机 的 冷却 液 的 余热 来 取暖 。 
图 5-9 是 大 型 客车 余热 水 暖 式 独 立 空 调 系统 。 








图 5-9 大 型 客车 余热 水 暖 式 独立 空调 系统 
1 一 主 发 动机 “2 一 手动 截止 阅 ”3 一 过 滤 回 ”4 一 加 热 器 阀 ”5 一 水 泵 ”6 一 预 热 机 “7 一 除 霜 器 
8 一 一 次 加 热 器 ”9 一 葵 发 避 “10 一 再 热 器 11 一 风机 电动 机 ”12 一 压缩 机 “13 一 副 发 动机 


























14 一 电磁 离合 器 ”15 一 散热 器 ”16 一 冷凝 器 “17 一 过 冷 器 ”18 一 储 液 器 ”19 一 干燥 过 滤器 
20 一 视 液 镜 。 21 一 膨胀 阅 ” 22 一 电磁 旁 通 阀 23 一 万 向 轴 ”24 一 电磁 换 向 阀 





从 图 中 可 以 看 出 ， 独 立 制冷 系统 是 一 个 典型 的 热 燕 气 旁 通 阀 系统 ， 有 自己 的 副 发 动机 、 
压缩 机 、 冷 凝 腾 、 储 液 器 、 过 冷 器 、 脱 胀 阔 、 燕 发 融和 电磁 旁 通 阅 。 本 系统 最 大 的 特点 是 主 
发 动机 的 冷却 液 对 空调 暖气 进行 第 一 次 加 热 ， 而 副 发 动机 的 冷却 液 加 热 器 对 空气 再 次 加 热 ， 
室外 新 鲜 空 气 和 回 气 混合 后 经 过 一 次 加 热 ， 再 降温 除湿 ， 再 经 二 次 加 热 后 ， 送 到 车 内 。 如 果 
是 冬天 ,冷气 可 以 不 用 ， 就 单 靠 主 副 发 动机 的 冷却 液 来 加 热 空气 。 若 夏天 ， 上 暖气 不 用 ， 则 用 
截止 阀 关 掉 主 发 动机 的 冷却 液 ， 而 副 发 动机 的 冷却 液 则 由 电磁 阀 全 部 引 向 散热 右 。 这 个 系统 
在 冬天 可 能 略 嫌 暖气 不 足 ， 但 基本 可 以 保证 车 内 温度 在 15C 以 上 。 











2 恒温 器 控制 的 汽车 空调 吻 置 热源 加 热 系 统 


大 型 的 察 华 旅游 车 、 寒 带 地 区 使 用 的 客车 和 轿车 ， 常 常 采 用 独立 热源 式 加 热 系 统 。 
独立 热源 加 热 系统 是 在 燃烧 絮 里 燃烧 汽油 、 煤 油 、 柴 油 等 燃料 ， 产 生 的 热量 加 热 空气 ， 
并 将 它们 输送 到 车 内 提高 温度 ， 而 燃烧 的 废气 则 排放 到 大 气 中 。 
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独立 热源 加 热 系 统 同样 分 为 独立 热源 气 暧 式 加 热 系 统 和 独立 热源 水 暧 式 加 热 系 统 两 种 。 


2.1 恒温 费 控 制 的 男 置 热源 气 暧 式 加 热 系 统 


独立 热源 又 称 为 男 置 热 源 ， 独 立 热 源 气 暧 式 加 热 污 置 如 图 5-10 所 示 。 这 种 气 暖 装置 有 
燃烧 室 、 热 交换 器 、 燃 料 供给 系统 、 空 气 供 应 系统 和 控制 系统 几 部 分 组 成 。 
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1314 135 空气 Ps 20 2122 23 24 
图 5-10 汽车 独立 热源 气 暖 式 装置 
1 一 暧 风 空气 进 气 口 、2 一 燃油 滤 清 器 、3 一 暧 风 空气 用 电动 机 4 一 空气 电磁 立 
5 一 开关 盒 ”6 一 燃烧 空气 用 电动 通风 装置 7 一 继电器 ”8 一 加 热电 阻 器 
9 一 加 热 塞 ”10 一 炉 内 热 敏 开关 11 一 温度 熔 丝 12 一 暖 风 空气 出 气 口 
13 一 暖 风 空气 用 风机 14 一 燃料 电磁 阀 ”15 一 计量 泵 ”16 一 燃烧 用 空气 进 气管 
17 一 燃烧 空气 风机 用 电动 机 ”18 一 燃烧 空气 用 风机 ”19 一 排 气 管 
20 一 旋转 喷雾 器 “21 一 稀 烧 室 “22 一 排水 装置 “23 一 热 交换 器 ”24 一 双 金 属 开关 


燃烧 室 有 燃料 管 、 火 花 塞 、 环 形 雾 化 器 、 分 布 气 帽 所 组 成 。 环 形 雾 化 器 直接 装 在 风 记 电 
动机 的 轴 上 ， 依靠 离心 力 和 空气 的 切 向 力 将 油 筋 化 、 混 合 ， 在 火花 塞 点 火 引 燃 下 ， 在 燃烧 室 
上 部 燃烧 。 燃 烧 室 的 温度 可 达 800Y ， 所 以 要 用 耐 热 不 锈 钢 来 制造 。 热 交换 器 是 暖气 沪 置 的 
关键 设备 ， ee， 腔 。 中 心 是 燃烧 室 ， 包 围 燃 烧 室 的 第 一 空 腔 通过 加 热 的 空气 ; 
在 第 一 空 腔 外 的 一 层 空 腔 通 过 燃烧 气体 ， ee 燃烧 热量 通过 金属 隔 板 加 热 


































































































































































































空气 ， 加 热 后 的 空 所 和 集中 至 了 所 然后 送 到 车 内 。 燃 烧 室内 空气 供应 由 风机 完成 ， 
燃 于 将 如 1] 从 油箱 中 抽取 ， 经 过 过 滤器 、 吸 入 管 到 油泵 ， ， 送 入 环形 雾 化 器 后 和 空气 混 
合 燃烧 。 


空气 是 依靠 暖 风 空气 用 风机 歇 向 加 热 器 夹层 的 。 
独立 热源 气 暖 装置 由 鼓 风 电 动机 、 油 泵 电动 机 、 电 磁 闪 、 继 电器 、 恒 温 器 、 接 线 板 、 熔 
断 器 、 控 制 板 和 电热 塞 等 组 成 。 
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冬季 供暖 时 ， 首 先 打 开 燃 油箱 开关 ， 然 后 将 钥匙 插入 供暖 通风 装置 总 开关 的 “0” 位 
置 ， 按 下 电热 蹇 开关， 指示 灯亮 ， 此 时 电热 塞 的 加 热电 路 接 通 ， 其 电路 由 蒂 电池 正极 ， 经 总 
开关 、 按 钮 、 接 线 板 、 电 阻 、 电 热 塞 的 电阻 丝 、 接 地 线 ， 完 成 一 个 团 合 回路 ， 电 热 蹇 因 有 电 
流通 过 而 逐渐 变 热 。 

按 下 电热 塞 开 关 后 约 308， 再 按 下 油泵 电动 机 开关 ， 再 将 总 开关 转 到 “ 工 ”位置 ， 此 时 
去 风电 动机 、 油 泵 电动 机 和 电磁 阀 的 电路 接 通 ，2 个 指示 灯 同 时 亮 。 豆 风电 动机 的 电路 为 : 
总 开关 中 的 “ 工 ”、 接 线 板 、 囊 风电 动机 、 接 地 。 油 泵 电动 机 电路 为 : 总 开关 中 的 “ 工 ”、 
油泵 电动 机 开关 ( 男 一 路 径 由 电磁 开关 至 继电器 的 绝缘 柱 )、 油 泵 电动 机 、 继 电器 的 绝缘 接 
线 柱 、 触 点 、 接 地 线 。 这 时 电磁 闪 打 开 ， 燃油 流 通 ， 油 泵 电动 机 转动 ， 将 燃油 录入 燃烧 室 ， 
在 电热 寨 引 燃 下 燃烧 。 蓝 风电 动机 转动 ， 使 新 鲜 空气 通过 夹层 空 腔 加 热 ， 送 入 车 内 取暖 。 

当 燃 油 正常 燃烧 后 , 便 可 松 开 电 热 塞 开 关 ， 并 将 总 开关 转 到 “ 卫 ” 的 位 置 ， 油 泵 电动 
机 的 副 励磁 线圈 接 通 ， 其 电路 为 开关 中 的 “ 卫 ”、 接 线 板 、 油 泵 电动 机 副 励 磁 线 圈 、 继 电 
带 、 触 点 闭合 。 由 于 电流 通过 副 励 磁 绕 组 ， 提 高 了 电动 机 转速 。 与 此 同时 ， 误 风电 动机 的 电 
磁 开 关 通 电 ， 触 点 闭合 。 鼓 风电 动机 的 励磁 绕组 串联 电阻 被 短路 ， 转 速 下 降 。 这 样 ， 供 油 量 
增 大 ， 供 暖 空气 量 减少 ， 温 度 提 高 。 

恒温 需 用 来 自动 调节 车 厢 内 的 温度 。 在 正常 情况 下 ， 暖 风口 的 温度 为 180% 。 当 排 气 口 
温度 超过 180% 时 ， 人 恒温 器 的 触 点 财 合 ， 油 泵 电磁 开关 有 电流 通过 ， 一 个 触 点 打开 ， 另 一 个 
闭合 ， 切 断 油泵 电动 机 和 电磁 阀 的 电路 ， 燃 油 减 少 ， 使 排 气 温度 下 降 。 

当 排 气温 度 低 于 180%C ， 则 触 点 分 开 ， 油泵 不 工作 。 这 时 可 按 总 开关 中 的 “1 ”， 重 新 
起 动 油泵 工作 。 

目前 很 多 独立 热源 加 热 系统 的 控制 系统 都 是 自动 的 。 例 如 日 本 的 三 国 牌 、 德 国 的 
Webosto 牌 等 。 


2.2 恒温 需 控 制 的 另 置 热源 水 暖 式 加 热 系 统 


独立 热源 水 暧 加 热 系 统 和 独立 热源 气 暧 系统 的 结构 相近 ， 特 别 是 在 燃烧 室 、 供 油 系统 和 
控制 系统 方面 。 

两 者 不 同 的 是 加 热 器 。 水 暖 装置 的 加 热 央 是 管 带 式 或 管 翅 式 结构 。 管 子 内 部 流通 待 加 热 
的 水 ， 而 管 外 的 翅 片 是 为 了 增加 热 空气 的 换 热 能 力 。 水 暖 装置 的 换 热 系数 大 于 气 暖 装置 ， 高 
达 80% ~83% 。 而 且 暖 气 比 较 柔 和 而 不 干燥 。 


















































































































































鞭 电 池 , 便于 冬季 发 动机 起 动 和 很 快 转 入 稳定 状况 。 待 发 动机 工 况 稳定 后 ， 表 将 被 加 热 的 水 
引 向 车 厢 内 的 加 热带 作为 供暖 用 。 如 果 水 加 热 絮 和 发 动机 冷却 水 管 相通 ， 在 发 动机 冷却 液 低 
于 80% 时 ， 水 加 热天 的 热 水 首先 供应 预 热 发 动机 。 到 冷却 液 温度 高 于 80%C 时 ， 由 于 石 晴 式 
恒温 器 的 控制 作用 ， 会 将 发 动机 的 冷却 液 引 进 暖气 加 热 器 。 妆 冷却 液 温度 在 95%C ， 会 自动 
切断 燃烧 融 的 油条 的 电源 ， 停 止 供 油 ， 节 省 燃料 。 而 加 热 器 中 的 水 条 继续 工作 ， 以 保证 水 加 
热 需 零件 不 因 过 热 而 损坏 和 保持 继续 供应 暖气 。 
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配送 和 温度 的 调配 控制 














应 用 汽车 空调 的 目的 便 是 为 了 在 不 断 变 化 的 车 外 大 气 环境 条 件 下 ， 仍 能 保持 车 内 温度 、 
湿度 稳定 在 车 内 人 员 所 需要 的 舒适 性 范围 内 ， 这 就 不 仅 要 求 温 度 、 湿 度 稳 定 ， 还 要 求 空气 清 
新 ， 这 样 仅 徘 前 述 的 制冷 和 加 热 系统 对 空气 的 制冷 、 加 热 便 很 难 满足 上 述 要 求 。 为 此 ， 还 需 
配备 风量 配送 及 温度 的 调配 系统 ， 以 满足 人 们 的 每 适 性 和 空气 清新 的 要 求 ， 本 章 便 将 对 此 了 予 














1 汽车 室 调 车 内 送 风 量 的 配送 方法 





为 了 健康 和 舒适， 车 内 空气 要 符合 一 定 的 卫生 标准 ， 从 而 需要 输入 一 定量 的 新 鲜 空 气 进 
入 车 内 。 新 鲜 空 气 的 配送 量 除了 考虑 人 们 因 抽 烟 、 除 臭 气 等 应 增加 的 量 ， 还 必须 考虑 造成 车 
内 正 压 和 局 部 排 气量 所 需 风 量 。 将 新 鲜 空 气 送 进 车 内 ， 取 代 污 浊 空 气 的 过 程 ， 称 为 通风 。 

新 鲜 空气 进入 量 必须 大 于 排除 和 泄漏 的 空气 量 ， 才 能 保持 车 内 压力 略 大 于 车 外 的 压力 。 
保持 车 内 空气 正 压 的 目的 是 防止 外 面 空气 不 经 空调 装置 直接 进入 车 内 ， 而 且 能 防止 热 空 气 泄 
出 ， 以 及 避免 发 动机 废气 通过 回 风 道 进入 车 内 ,污染 车 内 空气 。 

根据 我 国 对 轿车 、 客 车 的 空调 新 鲜 空气 要 求 ， 换 气量 按 人 体 卫 生 标 准 最 低 不 少 于 20m/ 
(h .人 )， 即 每 小 时 每 人 应 输入 新 鲜 空 气量 最 低 不 小 于 20m 。 且 车 内 的 C0, 的 质量 分 数 一 
般 应 控制 在 0.03% 以下， 风速 在 0.2m/s。 

汽车 空调 的 通风 方法 有 两 种 : 一 种 是 迎风 通风 方法 ; 另 一 种 是 动力 送 风 方 法 。 排 气 也 有 
两 种 : 一 种 是 自然 排 气 方法 ; 另 一 种 是 动力 排 气 方法 。 

为 了 保证 车 内 空气 压力 为 正 值 ， 以 及 考虑 到 新 鲜 空气 干净 度 ， 选 择 通 风 的 进 风 口 和 排 风 
口 ， 便 显得 非常 重要 。 图 6-1 是 汽车 行车 时 ， 和 车厢 内 外 空气 压力 分 布 图 。 

很 显然 ， 进 风口 必须 布置 在 汽车 行驶 的 正 压 分 布 区 内 。 这 时 ， 外 界 空气 经 过 过 滤 和 进 气 
控制 阀 的 控制 ， 可 保证 车 内 的 空气 为 正 压 、 清 洁 ; 反之 ， 排 风口 则 应 选择 在 负 压 区 ， 以 有 利 
于 迅速 排除 车 内 污浊 空气 。 

轿车 、 货 车 的 新 鲜 空 气 进口 布置 在 车 头 部 位 ， 这 个 位 置 属于 正 压 区 ， 而 且 进 来 的 空气 比 
较 新 鲜 。 为 了 避免 发 动机 室 对 空气 的 污染 ， 用 一 条 塑料 管 将 室外 新 风 直 接 引 进 空调 器 。 

大 型 客车 的 进 风口 布置 则 比较 复杂 ， 它 是 根据 莹 发 器 和 空调 器 安装 位 置 来 设置 的 。 整 体 
式 独立 空调 的 进 风 口 都 应 该 避免 设 在 有 灰尘 的 地 方 ， 所 以 一 般 装 一 条 吸 气管 通 到 车 项 ， 用 强 
制 的 动力 将 空气 吸入 。 
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图 6-1 轿车 和 客车 行车 时 车 厢 内 外 空气 压力 分 布 















< 冷气 
< 除 霜 
自然 排 所 


本 站 
< 一 外 气 导 入 
图 6-2 大 客车 空调 风 在 车 内 的 循环 


大 部 分 空调 客车 排 风 口 都 设 在 车 前 部 驾驶 室 两 侧 上 部 。 安 装 在 这 个 位 置 的 好 处 是 : 该 处 
是 最 大 负 压 区 ， 有 利于 引导 车 内 空气 排出 和 流动 ; 其 次 是 在 空调 风 在 车 内 流动 循环 的 最 后 部 
分 设置 排 风 口 ， 如 图 6-2 所 示 。 空 调 风 吹 出 后 ， 经 车 内 中 间 部 分 、 座 底部 回流 ， 再 沿 着 前 部 
两 侧 上 升 到 排 风 口 排出 车 外 ， 这 样 充 
分 利用 了 气流 的 能 量 。 

少 部 分 大 型 客车 ， 考 虑 到 温度 分 
布 的 均匀 性 ， 而 采取 强制 排 气 方法 。 在 
车 侧 的 中 间 开 有 排 风 口 ， 再 用 管道 将 其 
引 到 一 个 抽风 机 ， 将 浊 气 抽出 车 外 。 

图 6-3 是 轿车 的 空气 流动 典型 方 图 6-3 轿车 空调 风 的 循环 
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式 。 车 外 新 鲜 空 气 从 头顶 布置 的 进 风 口 进入 ， 然 后 在 车 内 循环 流动 ， 从 后 门楼 上 的 排 风口 机 
格 排 出 。 

所 以 只 要 风机 一 起 动 ， 车 内 即 开始 吸入 新 鲜 空气 。 

进 风 口 处 都 装 有 进 气 阅 和 内 循环 空气 阅 ， 用 来 控制 新 鲜 空 气 的 流量 。 不 过 应 该 注意 
是 ， 当 空调 器 刚 起 动 时 ， 车 内 温度 比较 高 ， 这 时 应 关闭 外 来 空气 口 。 让 车 内 空气 循环 通过 
发 器 ， 尽 快 降低 车 内 的 温度 ， 然 后 才 打 开外 来 空气 口 进 气 阅 ， 保 持 车 内 空气 的 清新 度 。 
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2 汽车 室 调 车 内 送 风量 配送 系统 的 温度 调配 控制 方法 


2.1 汽车 空调 车 内 典型 送 风量 配送 系统 的 温度 调配 控制 


汽车 空调 ， 由 单一 制冷 和 供暖 方式 发 展 到 现在 的 冷暖 一 体 化 方式 ， 才 算 真 正 达到 了 对 空 
气温 度 调节 的 目的 ， 使 汽车 可 以 不 分 南北 东西 、 冬 夏 的 气候 变化 ， 舒 适 地 行驶 。 目 前 世界 市 
场 上 出 售 的 带 空调 的 汽车 ， 基 本 上 采用 冷暖 一 体 化 空调 需 。 其 配 气 系统 和 温度 调配 系统 如 网 
6-4 所 示 。 其 空气 温度 调配 和 输送 分 配 如 下 : 空气 的 清新 度 是 由 风门 来 调节 和 控制 的 ， 循 环 
空气 在 风扇 抽 力 下 进入 空调 器 。 风 门 在 A 位 置 ， 则 将 外 来 新 鲜 空 气 送 入 空调 器 ; 当 风 门 在 了 
位 置 时 ， 则 送 风机 供 车 内 空气 自 循 环 使 用 ， 有 些 空调 的 风门 可 以 在 A 和 B 之 间 的 任意 位 置 ， 
这 样 可 供 外 来 空气 和 车 内 空气 进行 调配 。 























图 6-4 典型 汽车 空调 器 温度 调节 和 配 气 图 
1 一 轴 流 风扇 ”2 一 车 内 循环 空气 口 、3 一 外 来 新 鲜 空气 4 一 外 来 空气 














站 ”5 一 蒸发 需 ”6 一 调 温 门 
7 一 除 霜 门 ”8 一 中 风门 ”9、11 一 两 侧 风口 ”10 一 中 风口 12 一 下 风口 13 一 下 风门 
14 一 加 热 器 芯 15 一 空调 器 外 壳 16 一 上 风 

















空气 在 风 读 的 输送 下 ， 流 过 蒸发 器 ， 发 生 降温 除湿 变化 。 调 温 门 的 作用 是 调节 空气 的 温 
度 。 当 调 温 门 在 A 位 置 时 , 冷 空气 不 经 过 加 热 器 ， 这 样 的 空气 温度 最 低 ， 供 夏天 时 用 以 降 


低 车 内 温度 。 当 调 温 门 在 B 位 置 时 ， 有 一 部 分 冷气 经 过 加 热带 芯 ， 温 度 升 高 ， 一 部 分 空气 








第 6 章 汽车 空调 车 内 送 风 量 配送 和 温度 的 调配 控制 < < 95 





不 经 过 加 热 器 芯 ， 两 部 分 不 同 温 度 的 空气 混合 后 ， 得 到 某 一 温度 的 空气 ， 输 送 到 车 内 ; 调 温 
门 在 A 至 C 之 间 的 任 一 位 置 ， 可 以 得 到 所 需 调配 温度 的 空气 。 这 样 ， 人 们 可 以 根据 实际 需 
要 ， 调 节 调 温 门 位 置 ， 可 以 得 到 不 同 温度 的 空气 ,来 调配 车 内 的 温度 。 当 调 温 门 在 C 位 
置 时 ， 则 全 部 冷 空 所 进入 加 热 顺 芯 ， 得 到 较 高 温度 的 空调 风 。 显 然 ， 经 过 和 不 经 过 茹 发 
器 降温 除湿 的 两 种 位 置 的 空气 状态 是 不 同 的 ， 最 大 的 区 别 是 相对 湿度 不 同 ， 其 次 温度 也 
有 所 差别 。 

调节 温度 后 的 空调 风 ， 需 要 经 过 除 霜 门 、 中 风门 和 下 风门 输送 到 车 内 。 当 车 前 风 窗 玻璃 
有 和 霜 和 雾 时 ， 可 以 打开 除 霜 门 ， 让 外 来 空气 经 燕 发 需 除 湿 后 ， 再 全 部 通过 加 热 需 必 加 热 后 的 
热 空气 从 上 风口 吹 向 风 窗 玻璃 ， 进 行 除 霜 。 冬 天 ， 乘 员 脚 下 较 易 感觉 寒冷 ， 这 时 可 以 打开 下 
风门 ， 证 热 空气 从 下 风口 吹 向 脚 部 。 一 般 情况 下 ， 空 调 风 从 中 风口 吹 向 乘员 的 前 上 部 。 调 节 
中 、 侧 风口 上 的 栅 格 ,可 以 将 空气 导向 头 部 和 前 胸 各 部 分 。 

空气 温度 的 调配 值 除 了 与 调 温 门 有 关外 ， 还 决定 于 风扇 的 转速 和 外 来 空气 口 的 位 置 。 当 
车 内 空气 循环 使 用 时 ， 在 没有 外 来 空气 的 条 件 下 ， 车 内 的 空气 温度 波动 较 小 。 在 夏天 需要 快 
速 降 低 车 内 温度 时 ， 便 需要 使 用 车 内 循环 空气 的 方式 ， 让 通过 蒜 发 器 的 气流 温度 不 断 下 降 ， 
然后 送 入 车 内 ， 这 样 才能 快速 降低 空气 温度 。 而 当 冬 天 外 面 空 气 较 冷 ， 需 要 和 车 内 温度 尽量 高 
时 ， 可 反复 循环 车 内 已 经 升温 的 空气 。 但 一 般 情 况 下 ， 为 了 保证 车 内 空气 清新 ， 均 使 用 外 来 
空气 引进 车 内 的 方式 ， 和 否则 车 内 空气 混浊 ， 令 人 不 舒服 ， 甚 至 引起 呕吐 等 。 

空调 器 内 的 风机 转速 ， 也 能 引起 人 们 感觉 到 空调 环境 的 改变 。 震 用 高 速 空气 流 输送 空调 
风 ， 虽 然 此 时 空调 风 吸 收 燕 发 器 和 加 热 需 的 能 量 和 低速 时 差不多 ， 但 由 于 风速 快 ， 流 量 大 ， 
则 空气 流 的 温度 比 低速 时 高 ， 而 人 的 感觉 还 是 觉得 高 速 时 温度 低 。 产 生 这 种 错误 感觉 的 根本 
原因 是 空气 流速 高 ， 换 热量 增加 ， 能 较 快 逆 发 人 的 皮肤 上 的 水 分 。 所 以 ， 夏 天， 部 采用 高 速 
风 ， 而 冬天 ， 则 采用 慢 速 风 。 因 为 夏天 ， 风 速 越 快 ， 人 越 觉得 越 凉快 ， 而 冬天 ， 慢 速 风 会 使 
人 觉得 暖和 。 

这 里 需要 指出 ， 吹 向 风 窗 玻璃 除 霜 的 热 空气 采用 外 来 的 空气 。 其 原因 是 在 冬天 行车 时 ， 
外 面 的 空气 干燥 ， 而 车 内 的 空气 经 人 体 呼吸 出 来 的 水 分 和 人 体 蒸发 的 水 分 所 渗 湿 ， 相 对 湿度 
比 车 外 高 。 在 风 窗 玻璃 上 ， 受 到 环境 的 冷却 而 达到 饱和 ， 继 续 受 环境 冷却 ， 就 会 在 玻璃 上 起 
一 层 薄 霜 或 者 水 筋 ， 妨 碍 人 们 的 视线 。 显 然 ， 这 层 霜 或 筋 是 在 车 内 玻璃 这 端 而 不 是 车 外 。 如 
果 用 车 内 循环 空气 加 热 后 来 除 霜 ， 结 果 就 会 产生 更 厚 的 水 雾 附 在 玻璃 上 。 其 原因 是 车 内 湿 空 
气 加 热 后 吹 向 冷 玻璃 ， 湿 度 马 上 提高 ， 使 玻璃 的 霜 变 成 筋 或 者 凝 成 小 水 珠 。 所 以 必须 用 车 外 
空气 经 过 再 加 热 后 喷 向 玻璃 。 这 时 ， 外 面 冷 空气 干燥 ， 吹 向 玻璃 ， 融 化 钉 后 ， 吸 收 其 水 蒸气 
而 除去 霜 。 玻 璃 表面 不 会 再 有 水 珠 。 


2.2 汽车 空调 其 他 方式 送 风 量 配送 系统 的 温度 调配 控制 


除了 上 面 介 绍 的 空气 混合 式 和 冷暖 风 独 立 式 外 ,在 汽车 空调 中 常用 的 配 气 方 式 还 有 
几 种 。 


2.2.1 再 热 空 气 混合 式 


新 鲜 空气 和 循环 空气 经 风门 调 合 后 ， 由 风机 D 吹 向 蒸发 器 了 进行 冷却 ， 再 经 过 风门 进 
入 加 热 器 再 加 热 ， 处 理 后 的 空气 分 别 按 功能 要 求 从 出 风口 送 入 车 内 。 其 顺序 为 : 
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>| 了 D >| E >| 于 > 


混合 空气 的 温度 控制 采用 热 水 阀 控制 。 千 不 用 热 水 ， 则 出 来 的 是 未 经 过 加 热 的 冷 空 气 ; 
奉 不 用 制冷 ， 则 出 来 的 是 暧 风 ; 若 冷 暖气 均 不 用 ， 则 出 来 的 是 自然 风 。 
2.2.2 冷风 和 热气 并 进 式 

新 鲜 空 气 和 循环 空气 经 风门 配送 后 ， 由 风机 D 吹出 ， 空 气 经 由 调 风 门 调节 后 进入 并 联 
的 燕 发 噩 下 和 加 热 咒 也， 蒜 发 需 的 冷风 从 上 面 吹 出 ， 对 着 人 身上 部 ， 而 热 空气 对 准 脚下 和 除 
钉 。 由 于 风量 和 温度 多 种 多 样 ， 则 由 风门 调节 空气 流量 的 大 小 分 别 进 入 蒸发 右 和 加 热 絮 ， 以 
满足 不 同 温度 、 不 同 风量 的 要 求 ， 其 方式 为 ; 


一 一 | 一 一 上 部 
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一 一 脚 部 、 除 霜 


同样 ,在 下 或 HH 不 用 时 ， 则 送 到 车 内 的 就 是 纯 上 暖气 或 纯 冷气 ; 奉 两 者 都 不 运行 ， 则 送 
入 车 内 的 为 自然 风 。 


2.2.3 半空 调 方式 


新 鲜 空 气 和 车 内 循环 空气 经 风门 调配 后 ， 先 经 过 风机 吹 进 蒸 发 顺 冷 却 ， 然 后 由 风门 调 
节 ， 一 部 分 或 大 部 分 进入 加 热 器 ， 冷 气 出 口 不 再 进行 调配 。 其 方式 为 : 


>| 了 D >| EE > 上 部 
| H | 一 一 脚 部 、 除 霜 


同样 ， 由 风门 来 调节 送 入 车 内 的 空气 温度 。 若 下 不 开 ， 则 空气 全 部 引 到 加 热 器 ， 送 出 
的 是 暧 风 ; 知 瑟 不 开 ， 则 送出 来 的 全 部 是 冷风 ; 知 两 者 都 不 开 ， 则 送出 来 的 是 自然 风 。 

一 般 情况 下 ， 当 前 使 用 最 多 的 温度 调配 方式 是 采用 再 热 空气 混合 式 ， 即 空气 匈 经 过 薰 发 
器 进 行 降温 除湿 处 理 后 ， 再 用 调 温 门 将 一 部 分 或 大 部 分 空气 送 到 加 热 器 取暖 ， 出 来 的 热气 和 
冷气 再 混合 ， 这 样 可 以 调配 出 人 们 所 需要 的 各 种 温度 的 空气 。 而 用 来 除 霜 的 热风 可 以 直接 从 
加 热 需 引 到 除 霜 门 ， 直 接送 到 风 窗 玻璃 。 


2.2.4 高 级 轿车 的 冷气 和 暖气 分 开 配 送 系 统 


一 部 分 高 级 轿车 ， 冷 气 和 暖气 的 配送 是 分 开 的 。 例 如 红旗 轿车 和 某 些 型 号 的 奔驰 轿车 。 
冷气 从 上 面向 下 吹 至 乘员 的 头 部 和 上 里 的 部 分 ， 暧 气 则 吹 向 脚 部 ， 创 造 了 一 个 头 冷 脚 暧 的 环 
境 。 由 于 空气 温度 的 调配 是 在 车 厢 内 进行 的 ， 所 以 垂直 面 上 的 温差 比较 大 ， 使 人 觉得 不 太 千 
服 。 因 此 ,冷气 温度 不 能 太 低 ， 暧 气温 度 不 能 太 高 ， 即 使 这 样 ， 温 度 的 舒适 度 也 比较 难 调 
节 。 所 以 ， 这 种 空调 系统 已 被 逐步 淘汰 。 

目前 在 高 级 轿车 空调 上 ， 出 现 了 一 种 电脑 控制 的 空调 系统 ， 在 它 的 每 个 座位 上 均 安 装 了 
一 个 微型 空调 器 ， 这 样 每 个 乘员 可 以 按 自我 要 求 调节 空调 器 吹 上 自己 身体 各 部 分 空调 风 的 温 
度 ， 创 造 出 一 个 微型 的 上 冷 下 热 的 舒适 环境 。 这 点 对 于 不 同年 龄 的 乘员 很 有 必要 。 
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这 类 调配 空调 器 吹出 空气 的 温度 、 流 向 ， 以 及 其 他 各 种 各 样 参数 的 选择 ， 有 手动 调节 、 
半自动 调节 和 全 自动 调节 、 微 电脑 调节 等 方法 。 





3 手 榨 汽车 室 调 送 风 量 配 送 及 温度 调配 控制 系统 


手动 调节 的 汽车 空调 系统 目前 仍然 在 大 多 数 中 级 和 经 济 型 轿车 、 面 包车 、 货 车 上 使 用 ， 
是 最 普通 、 最 经 济 的 一 种 调节 方式 。 其 温度 的 调配 、 通 风机 构 和 风向 、 风 速 等 都 是 依靠 驾驶 
人 通过 各 种 功能 键 来 实现 的 ， 这 必然 会 增加 驾驶 人 的 工作 量 ， 而 且 调 定 的 空调 参数 亦 不 一 定 
在 最 舒适 的 范围 内 。 

下 面 介绍 手动 调节 的 汽车 空调 系统 送 风量 配送 和 温度 调配 控制 系统 。 


3.1 控制 板 上 功能 键 的 用 途 和 使 用 方法 
汽车 空调 系统 在 仪表 板 上 都 装 有 空调 控制 板 ， 如 图 6-5 所 示 。 
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图 6-5 汽车 空调 控制 板 
1 一 调 风 键 ”2 一 功能 选择 键 ”3 一 后 窗 除 霜 键 ”4 一 调 温 键 


不 同 汽车 空调 ， 控 制 板 的 控制 键 和 形式 有 所 不 同 ， 但 它们 功能 键 的 功能 基本 相同 ， 对 于 
手动 调节 系统 更 是 如 此 。 我 国生 产 的 北京 切诺基 、 桑 塔 纳 、 标 致 、 奥 迪 ， 以 及 第 二 汽车 制造 
厂 生产 的 富康 等 轿车 以 及 轻型 货车 均 如 此 。 

控制 板 有 4 个 功能 键 ， 它 们 分 别 是 : 

1) 功能 选择 键 : 它 用 于 对 空调 系统 功能 进行 选择 ， 即 要 求 空 调 是 供暖 、 制 冷 、 冷 暖 风 
或 者 除 霜 。 具 体 功 能 选择 键 的 名 称 和 功能 如 下 : 

OFF 一 一 停止 位 置 ， Max 一 一 最 冷 位 置 ， A/C 一 一 空调 位 置 ， 是 英文 空气 调节 的 缩写 ; 
Vent 自然 通风 位 置 ，Floor (或 Heater) 一 一 暖气 位 置 ，Mix (或 BiLevel) 一 一 供暖 或 除 
霜 位 置 ，Def 一 一 除 霜 位 置 。 

功能 选择 键 在 移动 (旋钮 式 的 功能 键 则 是 转动 ) 时 ， 就 能 改变 真空 开关 的 通路 。 通 过 
真空 开关 来 控制 真空 驱动 咒 ; 再 由 真空 驱动 带 来 控制 各 个 风门 的 开 度 、 关 停 ， 从 而 达到 调配 
空气 的 温度 、 流 向 的 目的 。 

2) 调 温 键 (又 称 温度 键 ) : 调 温 键 是 控制 调 温 门 的 开关 ， 由 拉 索 〈 钢 索 ) 和 调 温 门 联 
结 。 调 温 键 的 左边 是 冷 端 (Cool) ， 右 边 是 暖 端 (Warm ) 。 键 处 在 左 端的 Cool 位 置 ， 则 调 温 
门 关闭 通 向 加 热 器 的 通路 ， 出 来 的 空气 是 未 经 加 热 的 空气 。 键 处 在 右 端 的 Warm 位 置 ， 经 过 
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蒸发 器 降温 除湿 后 的 空气 全 部 进入 加 热 器 ， 送 入 车 内 的 空气 是 经 过 除湿 后 的 暖 空气 。 调 温 键 
可 以 在 左右 两 端 作 自 由 无 级 移动 ， 其 中 间 的 每 一 个 位 置 ， 对 应 调 温 门 也 有 一 相应 位 置 。 

控制 调 温 键 ， 同 样 也 就 控制 了 加 热 需 的 热 水 控制 阁 。 当 调 温 键 处 于 最 左 端的 Cool 位 置 
时 ， 热 水 控制 阀 处 于 关闭 状态 ， 加 热带 没有 热 水 通过 。 当 移动 调 温 键 离开 Cool 位 置 ， 调 温 
键 也 就 拉动 热 水 控制 阀 的 钢 索 或 真空 开关 ， 打 开 供暖 系统 通路 。 

如 果 调 温 键 是 旋钮 式 的 ， 其 控制 调 温 门 和 热 水 闪 便 都 是 应 用 真空 驱动 天 来 控制 的 。 

3) 调 风 键 ” 调 风 键 只 能 控制 空调 器 内 的 鼓风机 ， 而 不 能 控制 冷凝 器 的 风扇 。 一 般 空 
调 器 开关 有 4 个 调 速 档 ， 即 Hi (高 )、Lo( 低 )、M1 (中 速 1)、M2 (中 速 2) 和 OFF 























( 断 开 )。 
调 风 键 其 实 是 一 个 电阻 箱 ， 是 通过 改变 电动 机 的 线路 电阻 来 改变 风扇 电动 机 励磁 量 ， 以 
达到 调节 转速 的 目的 。 


4) 后 窗 除 霜 键 : 一 般 轿车 的 空调 器 都 前 置 安装 ， 车 内 玻璃 有 霜 或 有 雾 ， 可 以 将 热风 从 
上 风门 歇 到 前 面 风 窗 玻 璃 上 。 但 是 ， 如 果 后 窗 有 筋 或 起 霜 ， 将 热 空气 引 到 后 面 ， 就 显得 管道 
过 长 ， 而 且 车 内 布置 也 有 困难 。 

对 于 前 置式 空调 系统 的 后 窗 除 霜 ， 一 般 采 用 电 加 热 空气 的 方法 ， 然 后 用 吹风 机 将 热 空气 
吹 向 后 面 的 玻璃 ， 以 除去 雾气 和 和 霜 。 
后 窗 除 霜 键 的 旁边 有 一 个 指示 灯 。 当 开关 接 通 时 ， 指 示 灯 亮 ， 提 醒 人 们 后 窗 除 霜 在 工 
作 ， 不 要 忘记 切断 电源 。 


3.2 手 控 汽车 空调 系统 的 使 用 和 控制 


现 以 最 有 代表 性 的 轿车 为 例 ， 说 明 温度 键 、 功 能 键 和 空调 器 的 控制 门 之 间 的 关系 。 如 北 
京 切诺基 吉普 车 的 空调 系统 是 先 制冷 、 后 加 热 、 再 混合 的 空调 系统 ， 其 中 有 关 配 气 图 上 的 符 
号 为 : V 一 一 有 真空 作用 ，NV 一 一 无 真空 作用 ，PV 一 一 部 分 真空 作用 ， 是 一 个 伺服 真空 驱 
动 器 。 

1) OFF ( 关 ) 位 置 : 功能 键 选 择 在 OFF 位 置 时 ， 控 制 板 上 的 各 键 如 图 6- 6a 所 示 的 位 
置 。 制 冷 系 统 和 风扇 都 不 工作 ， 只 有 真空 系统 工作 ， 外 来 空气 口 对 外 关闭 ， 各 风口 无 空气 流 
动 。 空 调 器 内 各 控制 阀门 的 位 置 如 图 6-6c 所 示 。 这 时 ， 如 果真 空 系统 产生 泄漏 ， 外 来 空气 
口 将 关 不 死 ， 外 来 空气 则 可 能 窜 和 空调 器 内 。 如 果 发 动机 停止 运行 ， 真 空 系统 的 真空 源 消 
失 ， 各 个 控制 门 均 处 于 NV (无 真空 ) 状态 ， 外 来 空气 口 因 NV 而 打开 ， 但 外 面 的 空气 不 会 
进来 〈 因 为 这 时 汽车 停 开 ， 没 有 迎面 风 ， 不 产生 正 压力 气 源 区 ) 。 

2) Max (最 冷 ) 位 置 如 图 6-6， 功 能 选择 键 在 Max 位 置 ， 调 温 键 12 应 放 Cool 位 置 ， 
调 风 键 11 必须 放置 在 Hi 位 置 。 

驾驶 室内 四 个 中 风口 7 将 送出 最 大 冷风 量 。 

此 时 ， 空 调 器 内 的 各 阀门 位 置 ， 除 霜 门 8 闭 ， 下 风口 9、 中 风口 7 开 。 外 来 空气 口 4 切 
斯 外 来 空气 ， 车 内 循环 空气 口 5 开 ， 车 内 循环 空气 门 投 入 使 用 。 此 时 压缩 机 正常 工作 ， 空 调 
器 风 忆 高 速 转 劲 。 调 温 门 6 关 死 加 热 器 通路 ， 车 内 全 部 空气 内 循环 到 车 内 循环 空气 口 5， 再 
进入 空调 器 。 

由 于 循环 车 内 空气 ， 故 车 内 空气 温度 很 快 下 降 ， 而 且 空 气 随时 间 延 伸 而 变 浊 ， 所 以 此 功 
能 键 使 用 时 间 不 能 太 长 ， 一 般 10 ~15min。 
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图 6-6 关闭 空调 时 ， 空 调 器 工作 状态 

a) 控制 板 b) 空调 器 外 壳 ec) 各 控制 阀 

1 一 加 热 器 ”2 一 蒸发 器 、3 一 风 遍 ”4 一 外 来 空气 口 5 一 车 内 循环 空气 口 、6 一 调 温 门 、7 一 中 风口 
8 一 除 霜 门 ”9 一 下 风口 ”10 一 功能 选择 键 ”11 一 调 风 键 ”12 一 调 温 键 ”13 一 除 霜 指示 灯 

14 一 后 窗 除 霜 键 ”15 一 空调 器 克 ”16 一 空调 控制 板 “17 一 收录 机 18 一 调 温 键 拉 索 


要 想 改 变 车 内 温度 ， 对 于 调 温 键 是 拉 索 〈 钢 索 ) 控制 的 ， 当 改变 调 温 键 的 位 置 时 ， 即 
可 改变 调 温 门 的 位 置 和 打开 热 水 阀 开关 ， 来 达到 调 温 目的 。 但 是 有 些 汽 车 空调 ， 其 热 水 阔 是 
真空 开关 的 ， 便 达 不 到 上 述 目的 ， 因 为 这 时 当 功 能 键 在 Max 位 置 时 ， 真 空 选择 器 关闭 热 水 
阀 的 真空 气 路 ， 发 动机 的 热 冷却 液 不 能 流 到 加 热 器 中 。 

除非 必需 ， 一 般 不 应 该 将 功能 键 置 于 Max 位 置 来 调节 调 温 键 。 因 为 这 样 没 有 新 鲜 空 气 
进入 ， 空 调 也 达 不 到 舒适 程度 。 由 于 空气 的 污浊 ， 会 引起 人 们 不 舒服 ， 甚 至 呕吐 。 

3) AZC (空调 ) 位 置 : 如 图 6-6 所 示 ，A/C 和 Max 之 间 的 唯一 差别 ， 就 在 于 AZC 的 外 
来 空气 口 接 通 外 界 空气 。 在 AXC 位 置 时 ， 此 时 中 风口 7 开 , 下 风口 9 开 ， 除 霜 门 8 闭 ， 调 
温 门 6 可 调 开 至 最 大 ， 车 内 循环 空气 口 5 闭 ， 调 风 键 11 应 置 于 Hi 位置， 让 车 外 的 空气 高 速 
流 过 蒸发 器 ， 让 制冷 系统 发 出 最 大 的 风量 。 同 时 ， 使 蒸发 器 难于 产生 冰 堵 现象 。 

在 AAC 位 置 时 ， 空 调 风 可 以 不 通过 加 热 器 ， 这 时 ， 调 温 键 12 在 Cool 位 置 ， 吹 出 的 是 未 
经 加 热 调 配 的 冷风 ， 显 然 这 种 风 的 温度 和 Max 时 一 样 。 如 果 移 动 调 温 键 12 在 其 他 任何 位 
置 ， 被 冷却 过 的 风 有 一 部 分 经 过 加 热 器 加 热 ， 再 在 混合 室内 调配 后 送出 ， 若 调 温 键 12 移 到 
Warm 位 置 ， 则 冷却 除湿 后 的 空气 全 部 送 到 加 热 器 加 热 ， 送 到 车 内 的 风 比 较 暖 。 显 然 调 温 键 
12 从 Cool 无 级 地 移 到 Warm， 空 调 的 温度 将 由 冷 向 暖 变化 ， 这 样 四 季 都 可 以 按照 当时 人 们 的 
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感觉 来 调节 车 内 温度 。 

4) Vent (通风 ) 位 置 : 如 图 6-6 所 示 ,， 在 Vent (通风 ) 位 置 时 ， 外 来 空气 口 开 ， 中 风 
口 7、 下 风口 9 开 ， 除 霜 门 8 闭 ， 车 内 循环 门 5 闭 ， 制 冷 系统 不 工作 ， 气 体 由 外 面 新 鲜 空气 
进来 ， 温 度 门 关 闭 加 热 需 的 通路 。 

Vent 时 ， 控 制 板 位 置 调 温 键 12 可 调 ， 后 窗 除 霜 键 14 居中 ， 调 温 键 12 居 Cool， 功 能 选 
择 键 10 居 Vent， 外 来 的 空气 从 仪表 板 上 的 中 风口 7 出 来 ， 直 吹 人 体 上 部 ， 空 调 器 控制 阀门 
位 置 和 AZC 不 再 热 时 一 样 。 

调 风 键 11 可 以 任意 档 数 。 自 然 通风 时 ， 一 般 都 是 秋天 时 使 用 ， 所 以 还 可 以 移动 调 温 键 ， 
加 热 自然 风 的 温度 。 

5) Floor (上 暖 风 ) 位 置 (Heater): 如 图 6-6 所 示 ，Floor 的 英文 是 地 板 、 车 板 的 意思 ， 
在 这 里 指 吹 向 车 板 的 热风 ， 所 以 现在 很 多 汽车 空调 的 功能 选择 键 都 改 为 Heater。 

功能 键 Ploor 位 置 时 ， 车 内 循环 空气 口 5 财 ， 外 来 空气 口 4 开 ， 下 风口 9 开 ， 除 霜 门 8 
开 ， 中 风口 7 闭 ， 调 温 门 6 可 调 。 制 冷 压缩 机 不 工作 ， 调 温 键 离开 Cool 的 位 置 ， 气 源 门 通 
向 车 外 ， 所 以 Floor 是 车 外 空气 加 热 后 吹 向 脚下 。 其 控制 板 状况 ， 后 窗 除 霜 键 14 居中 ， 调 风 
键 11 处 Hi 位 置 ， 功 能 选择 键 10 在 Floor 位 置 ， 调 温 键 在 Warm 位 置 。 和 Vent 最 大 区 别 是 仪 
表 板 门 的 出 风口 不 同 ，Vent 是 吹 人 体 上 部 ， 而 Floor 是 暧 空气 大 部 分 吹 向 脚 部 ， 吹 向 地 板 ， 
有 少量 热气 歇 向 风 窗 玻璃 。 

暧 风 的 温度 可 以 随意 调配 ， 从 冷 到 最 暧 只 要 移动 调 温 键 12 即 可 。 同 时 ， 调 风 键 11 也 相 
应 地 由 Lo 向 Hi 移动 , 则 车 内 温度 由 低 向 高 渐进 升 高 。 如 控制 板 的 调 温 键 12 在 Warm 位 置 
时 ， 空 气 最 暖和 ， 因 为 全 部 空气 通过 加 热 需 再 出 来 。 调 温 键 在 其 他 位 置 时 ， 只 有 部 分 自然 风 
通过 加 热 器 。 

6) Mix (取暖 和 除 霜 ) : Mix 的 英文 原意 是 混合 的 意思 ,在 这 里 是 取暖 和 除 霜 两 个 功能 
混合 键 。 在 此 键 时 ， 车 内 空气 循环 口 5 闭 ， 中 风口 7 闭 ， 外 来 空气 口 4 开 ， 调 温 门 6 居 大 开 
位 置 ， 下 风口 9 开 ， 除 霜 门 8 开 ， 向 风 窗 玻璃 吹出 暖 风 ， 用 来 除 霜 ; 下 风口 9 向 车 板 同时 吹 
出 暖 风 ， 用 来 暖和 身体 下 部 分 ， 并 通过 扩散 ， 提 高 车 内 空气 温度 。 

Mix 位 置 时 ， 制 冷 机 停止 运行 。 调 温 键 12 离开 Cool 位 置 ， 在 靠近 Warm 位 置 移动 。Mix 
键 都 是 在 冬季 使 用 ， 故 供暖 空气 温度 相应 高 一 些 。 此 时 ， 后 窗 除 霜 键 14 居中 ， 调 风 键 11 至 
最 小 。 

调 风 键 的 选择 ， 应 根据 车 内 温度 高 低 来 决定 ， 车 内 温度 高 时 移 至 Hi; 车 内 温度 低 时 移 
至 Lo。 

Mix 与 Vent、Floor 键 的 最 大 区 别 是 两 风门 同时 送 暧 气 ， 其 空调 器 的 控制 阀门 位 置 相同 。 
除 霜 和 供暖 的 空气 都 必须 采用 外 面 的 空气 。 

在 Mix 位 置 时 有 一 种 特别 功能 ， 就 是 如 果 外 面 的 气温 在 10%C 以 上 时 ， 压 缩 机 会 自动 地 
工作 ， 蔡 发 器 先 对 外 来 空气 除湿 ， 和 否则 ， 除 霜 效 果 比 较 差 。 

7) Defroster ( 除 霜 ) 位 置 : 如 图 6-6 所 示 ，Defroster， 一 般 缩写 为 Def。 在 此 位 置 时 ， 
外 来 空气 口 4 开 ， 调 温 门 6 开 〈 开 一 最 大 ) ， 下 风口 9 微 开 ， 除 霜 门 8 开 ， 中 风口 7 闭 ， 和 车 
内 循环 空气 口 5 财 ， 中 间 仪 表 板 上 的 中 风口 关闭 ， 热 气流 导向 风 窗 玻璃 ， 但 有 少量 的 热 空气 
流向 地 板 ， 其 控制 板 的 状况 功能 键 至 OFF， 调 温 键 居 Warm， 调 风 键 由 Lo 至 Hi 位 置 。 

调节 调 温 刍 12， 温度 控制 阀门 通过 控制 加 热 妖 的 空气 的 多 少 ， 从 而 改变 送出 空气 的 温 
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度 高 低 。 


同样 ， 除 霜 的 空气 是 外 来 空气 。 如 果 车 外 气温 高 于 10C 时 ， 压 缩 机 会 自动 工作 ， 对 外 
来 空气 先进 行 除湿 后 ， 再 加 热 。 


由 于 Vent、Floor、Mix 使 用 不 需 压 缩 机 运行 ， 所 以 又 称 这 三 个 功能 选择 键 叫 经 济 功 能 键 
( Eeonomy ) 。 


控制 板 上 的 功能 选择 键 、 调 温 键 和 调 风 键 的 操纵 机 构 ， 都 安装 在 控制 板 的 后 面 。 控 制 板 
上 的 操纵 机 构 有 两 类 : 一 类 是 拉 索 机 构 ， 另 一 类 是 真空 回路 。 


3.3 手 控 拉 索 式 ( 钢 索 式 ) 汽车 室 调 的 使 用 和 控制 
图 6-7 是 拉 索 式 的 空调 器 控制 板 分 解 图 。 


















































图 6-7 拉 索 式 空调 器 控制 板 分 解 图 
1 一 调 风 键 总 成 ”2 一 下 风门 拉 索 3 一 真空 切断 开关 4 一 真空 软 管 5 一 真空 冷却 液 控制 阀 接 口 、6 一 真空 铅 接 口 
7 一 除 霜 门 拉 索 ”8 一 气 源 门 拉 索 9 一 离合 器 控制 电路 ”10 一 温度 门 拉 索 ”11 一 中 风门 拉 索 ”12 一 恒温 器 
13 一 控制 板 14 一 功能 选择 键 ”15 一 调 温 刍 











3.3.1 调 温 键 操纵 真空 冷却 液 控 制 阀 


真空 气 


真空 气 路 的 控制 开关 安装 在 调 温 键 的 Cool 位 置 的 后 面 ， 移 动 调 温 键 ， 便 能 带动 真 
路 控制 开关 至 接 通 真空 通路 的 位 置 ; 当 调 温 键 移 至 Cool 位 置 时 ， 又 可 切断 真空 通路 。 调 温 
键 还 能 种 动 调 温 门 拉 索 ， 当 移动 调 温 键 时 ， 则 可 调节 调 温 门 通 向 加 热 器 风量 的 多 少 ， 从 而 达 
到 了 调配 输出 气体 温度 的 目的 。 
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3.3.2 功能 选择 键 的 拉 索 控制 


该 键 首先 控制 压缩 机 离合 器 电路 开关 ， 当 功能 选择 键 选择 在 经 济 键 时 ， 便 会 停止 制冷 压 
缩 机 运行 。 因 为 ， 功 能 选择 键 只 要 处 于 经 济 键 位 置 时 ， 就 切断 了 离合 需 电 路， 反之 功能 选择 
键 在 Max 、AZC 位 置 时 ， 则 接 通 离合 顺 电 路 ， 压 缩 机 运行 。 

其 次 是 控制 外 界 空气 和 和 车 内 空气 再 循环 的 拉 索 ， 即 控制 外 来 空气 口 的 拉 索 。 空 调 的 空气 
循环 ， 只 有 功能 选择 键 在 Max 位 置 是 空气 进行 车 内 循环 ， 其 余 的 位 置 都 会 引入 外 来 的 新 鲜 
空气 。 所 以 ， 外 来 空气 口 的 拉 索 开关 设置 在 Max 位 置 。 当 功能 选择 键 在 Max 位 置 时 ,拉动 
外 来 空气 口 拉 索 ， 便 能 克服 气门 上 的 弹簧 ， 关 闭 外 界 空气 的 进 气 通道 ; 反之 ， 移 动 功能 选择 
键 到 其 他 的 位 置 ， 则 外 来 空气 口 的 弹簧 关闭 车 内 循环 空气 口 ， 而 将 外 来 空气 口 开启。 

下 风门 拉 索 是 由 功能 选择 键 Floor 控制 的 ， 使 热 空气 歇 向 脚下 。 除 霜 空 气 拉 索 由 功能 选 
择 键 Def 控制 ， 它 使 热 空 气 吹 向 风 窗 玻璃 。 如 果 功 能 选择 键 在 Mix 位 置 ， 它 能 同时 拉动 下 风 
门 和 除 霜 门 拉 索 ， 使 暖 空气 在 下 风口 和 上 风口 进行 调配 。 

控制 板 上 还 有 调 风 键 ， 即 风机 开关 ， 它 是 一 个 组 合式 接线 插座 ， 通 到 电阻 吉 内 。 

控制 板 上 装 有 温度 控制 咒 ， 温 度 控 制 融 的 感 温 包 毛 细 管 或 热 敏 电阻 均 安 装 在 蒸发 需 的 出 
风口 位 置 ， 所 以 修理 控制 板 时 ， 务 必 细 心 。 

控制 板 上 一 般 还 装 有 收音 机 等 电 融 ， 在 此 不 一 一 介绍 。 


3.4 手 控 真空 控制 汽车 空调 的 使 用 和 控制 


由 于 汽油 发 动机 的 进 气 上 监管 能 产生 足够 的 真空 度 ， 所 以 很 多 汽车 空调 利用 这 一 真空 源 来 
进行 空调 配 气 的 温度 调配 。 


3.4.1 手动 真空 控制 原理 


空调 器 各 种 功能 的 真空 回路 控制 结构 如 图 6-8 所 示 。 功 能 选择 键 在 各 种 不 同 的 位 置 时 ， 
通过 一 条 或 几 条 真空 管 路 ， 驱 动 一 个 或 几 个 真空 驱动 器 工作 ， 从 而 调节 一 个 或 几 个 阀门 
(风门 ) 的 位 置 ， 使 空调 发 挥 出 相应 的 功能 。 

如 图 6-8 所 示 ， 真 空 源 由 发 动机 进 气 靶 管 引进 来 ， 在 真空 饶 中 储存 ， 然 后 再 通过 真空 管 
和 真空 接头 或 空调 真空 控制 器 相连 ， 并 由 真空 控制 器 分 别 控制 各 个 真空 驱动 器 的 工作 。 

调 温 键 控制 调 温 门 ， 它 是 通过 拉 索 来 控制 ， 以 进行 空调 温度 调配 的 。 

当 功 能 选择 键 在 OFF 位 置 时 ， 真 空 选择 器 置 于 真空 通道 中 ， 此 时 真空 驱动 器 6 处 于 真 
空 作 用 ， 关 闭 车 外 空气 阅 ， 真 空 驱动 器 7 左 侧 为 真空 作用 ， 关 闭 下 风口 阀门 ,5、6 真空 驱 
动 器 为 无 真空 作用 ， 关 闭 热 水 真 空间 和 关闭 中 风口 ， 但 除 霜 门 打开 。 由 于 外 来 空气 口 关 闭 ， 
上 风口 没有 空气 进来 。 

当 功 能 选择 键 在 Max 位 置 时 ， 真 空 通路 为 选择 器 中 的 人 ， 此 时 真空 驱动 器 6 为 真空 作用 ， 
外 来 空气 口 在 设 定位 置 上 ， 让 20% 的 车 外 空气 和 80% 的 车 内 循环 空气 进入 空调 器 。 真 空 驱动 
器 7 右 端 真空 作用 ， 则 关闭 下 风门 ， 下 风口 没 空气 进来 ; 真空 驱动 器 8 为 真空 作用 ， 则 打开 中 
风口 ， 关 闭 上 风口 ， 让 空气 从 中 风门 出 来 ， 吹 人 体 上 部 。 真 空 热 水 阀 的 通 断 受 调 温 键 控制 。 此 
时 ， 调 温 键 在 Cool 位 置 ， 故 热 水 阅 关闭 冷却 液 进入 加 热 器 芯 的 通路 ， 如 果 稍 微 移动 调 温 键 偏 
离 Cool 位 置 ， 这 时 由 于 选择 器 已 接 通 真空 回路 ， 所 以 冷却 液 中 还 是 会 通 到 加 热 器 的 。 
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图 6-8 手动 空调 系统 的 真空 回路 控制 结构 





Max 


1 一 发 动机 进 气 歧 管 接口 2 一 真空 炙 3 一 调 温 键 在 Cool 时 ， 热 水 阀 真空 切断 器 ”4 一 真空 选择 器 ”5 一 热 水 闪 真 空 驱动 器 6 一 气 





Normal 正 








源 真 空 驱动 器 7 一 下 风口 真空 驱动 器 8 一 上 风口 和 中 风口 真空 驱动 器 ”9 一 在 Max 功能 时 设计 规定 新 鲜 空气 占 20% 的 
外 来 空气 口 开 启 位 置 “10 一 外 来 空气 口 ”11 一 车 内 循环 空气 风口 “12 一 外 来 空气 口 阀门 ”13 一 素 发 器 ”14 一 调 温 门 





Bi * Level 双 层 出 风 
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15 一 加 热 器 芯 ”16 一 下 风口 、17 一 下 风口 阀门 、18 一 中 风口 和 上 风口 立 门 ”19 一 中 风口 、20 一 空调 控制 板 Vent 
21 一 调 温 门 拉 索 ”22 一 空调 器 风机 ”23 一 热 水 真空 间 24 一 上 风口 ( 除 霜 门 ) Heater 
Def 
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当 功能 选择 键 在 Normal 位 置 时 ， 真 空 通 路 为 选择 器 中 的 号 ， 此 时 ， 只 要 调 温 键 离开 
Cool 位 置 ， 热 水 闪 真 空 切断 器 便 接 通 真空 管 路 ， 真 空 驱动 器 5 为 真空 作用 ， 则 打开 热 水 阀 ， 
加 热 需 便 通 入 冷却 液 ， 由 于 移动 调 温 键 ， 拉 索 将 调 温 门 打开 加 热 器 外 侧 便 通 入 冷 空 气 ， 调 温 
键 的 位 置 决定 温度 门 位 置 ， 从 而 决定 了 空调 的 温度 ， 真 空 驱动 器 6 为 无 真空 作用 ， 则 外 来 空 
气 口 关闭 ， 关 闭 车 内 循环 空气 口 ， 打开 车 外 空气 六 站 ， 真空 驱动 器 7 为 右 侧 真空 作用 ， 左 侧 
为 无 真空 作用 ， 故 关闭 下 风门 ， 真空 驱动 器 8 为 真空 作用 ， 将 中 风门 打开 ， 关闭 上 风门 ， 所 
以 ， 车 外 的 空气 名 至 燕 发 器 降温 减 湿 后 ， 从 中 风口 歇 人 体 上 部 。 

当 功 能 选择 键 在 Bi . Level 时， 真空 选择 器 在 通路 由 ， 此 时 ， 真 空 驱 动 器 5 为 真空 作用 ， 
热 水 阀 打开 ， 加 热 空 气 ， 真空 驱动 器 6 为 无 真空 作用 ， 车 内 循环 空气 口 关 闭 ， 车 外 空气 进 
入 ; 真空 驱动 器 7 两 端 为 无 真空 作用 ， 下 风门 此 时 处 于 半 开 状态 ; 真空 驱动 器 8 为 真空 
用 ,关闭 上 风门 ， 将 中 风门 打开 。 压 缩 机 继续 运行 ， 这 时 空调 风 从 中 风口 和 下 风口 分 两 层 
人 车 内 。 

当 功 能 选择 键 在 Vent 时 ， 真 空 选 择 器 的 @@ 通 真空 ， 此 时 ， 真 空 驱动 器 5、6 为 无 真空 作 
用 ， 车 外 空气 进入 ， 热 水 阀 关 闭 ， 加 热 器 无 热源 不 对 空气 加 热 ， 真 空 驱动 器 7 右 侧 为 真空 作 
用 ， 左 侧 为 无 真空 作用 ， 则 关闭 下 风门 ; 真空 驱动 器 8 为 真空 作用 ， 则 上 风门 关闭 ， 打 开 中 
风门 ， 压 缩 机 和 真空 选择 器 不 运行 ， 即 外 来 空气 不 被 加 热 ， 亦 不 被 冷却 ， 从 中 风口 送 进 
车 内 。 

当 功 能 选择 键 在 Heater 时 ， 真 空 选择 器 的 @@ 与 真空 气 路 相通 ， 此 时 真空 驱动 器 5 为 真 

空 作用 ， 热 水 阀 开 启 ， 加 热 器 运行 ， 真空 驱动 器 6 为 无 真空 作用 ， 关 闭 车 内 循环 空气 口 ， 打 
开外 来 空气 口 ; 真空 驱动 器 7 左 侧 为 真空 作用 ， 右 侧 为 无 真空 作用 ， 下 风口 打开 ; 真空 驱动 
器 8 为 无 真空 作用 ， 中 风口 关闭 ， 上 风口 打开 ， 即 没有 降温 ， 但 被 加 热 过 的 车 外 空气 从 上 风 
忆 隐 网 清丽 下 全 站 民国 全 和 

当 功 能 选择 键 在 Def 时 ， 真 空 选择 器 的 @ 与 真空 气 路 相通 ， 此 时 ， 真 空 驱动 器 5 为 真空 
作用 ， 热 水 阀 开 启 ， 加 热 器 工作 ; 真空 驱动 器 6 为 无 真空 作用 ， 关 闭 车 内 循环 空气 口 ， 外 来 
空气 口 打开 ; 真空 驱动 器 7 的 右 侧 为 真空 作用 ， 左 侧 为 无 真空 作用 ， 故 下 风门 关闭 ;真空 驱 
动 器 为 无 真空 作用 ， 中 风门 关闭 ， 上 风门 打开 ， 即 被 加 热 过 的 车 外 空气 吹 向 风 窗 玻璃 去 
除 霜 。 


3.4.2 手动 真空 控制 应 用 举例 


通用 汽车 手动 调节 空调 真空 系统 : 
通用 汽车 的 手动 调节 空调 真空 系统 的 功能 选择 键 共 有 OFF、A/C、Vent、Heat、 
Bi . Level、Defrose 六 个 键 。 功能 选择 键 在 空调 (A/C)、 双 层 (Bi . Level)、 除 霜 
( Defrose) 时 ,压缩 机 在 外 界 气温 高 于 4%C 时 运行 。 当 气温 低 于 此 值 时 ,温度 保 护 开关 会 日 
动 断 开 离 合 器 电源 ， 保 证 压缩 机 在 低温 下 不 运行 。 

功能 选择 键 的 位 置 决定 空调 气流 的 流向 ， 所 以 当 功 能 选择 键 位 置 改 变 ， 真 空 回 路 中 各 真 
空 驱 动 器 动作， 相应 风门 的 位 置 亦 变 化 。 其 动作 如 图 6-9 所 示 。 

1) 功能 选择 键 在 不 工作 (OFF) 位 置 时 ， 空 气流 动 和 真空 系统 工作 如 图 6-9 所 示 。 此 
时 ， 真 空 驱动 器 将 热 水 阀 关闭 ， 发 动机 热 冷 却 液 无 法 通过 加 热 右 。 外 来 空气 口 也 关闭 。 中 、 
下 风门 的 真空 驱动 器 也 关闭 其 出 风口 。 调 温 键 经 三 路 真空 开关 控制 热 水 开 关 ， 同 时 用 连 动机 
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图 6-9 空调 在 不 工作 时 的 真空 回路 状态 和 空气 流 路 
B 一 黑色 PI 一 粉红 色 T 一 棕 黄 色 DB 一 暗 蓝 色 ”0 一 楼 色 ”有 双 一 白色 R 一 红色 GR 一 灰色 BL 一 蓝 色 Y 一 黄色 


























a) 空气 流 路 
1 一 除 霜 门 ”2 一 加 热 器 芯 ”3 一 莹 发 器 “4 一 外 来 空气 口 “5 一 混合 调 温 门 ”6 一 联动 风门 “7 一 下 风门 ”8 一 上 风门 
b) 真空 回路 状态 
1 一 温度 控制 键 2 一 真空 负 ”3 一 发 动机 进 气 歧 管 真空 4 一 功能 选择 键 5 一 上 风门 真空 驱动 器 
6 一 下 风门 真空 驱动 器 “7 一 除 霜 门 真 空 驱动 器 ”8 一 外 来 空气 口 真 空 驱动 器 ”9 一 热 水 开 关 真 空 驱动 器 
构 调 节 调 温 门 5 的 开 度 。 
2) 功能 键 在 A/C (空调 ) 时 ， 气 流 如 图 6-10 所 示 。 
由 于 压缩 机 运行 ， 藻 发 器 开始 制冷 ， 使 流 过 的 空气 变 冷 。 这 时 ， 空 气 的 流通 如 图 6- 10a 
所 示 ， 外 来 空气 口 打开 ， 空 调 风 从 中 风门 出 来 ， 热 水 开关 使 加 热 器 通 和 人 发 动机 热 冷却 液 。 真 
空 系统 的 工作 状况 如 图 6-10b 所 示 ， 上 风门 和 下 风门 真空 驱动 器 5、6 处 于 真空 作用 ， 其 他 
都 为 无 真空 作用 。 调 温 键 决定 温度 。 
3) 功能 选择 键 在 Vent (自然 通风 ) 位 置 时 ， 和 气流 流向 如 图 6-11a 所 示 。 
由 于 压缩 机 不 运行 ， 所 以 外 来 空气 进来 后 ， 不 制冷 ; 加 热 器 的 调 温 键 在 Cool 位 置 ， 故 
加 热 器 不 通信 发 动机 热 冷 却 液 ; 若 调 温 键 移动 ， 则 热 冷却 液 通 和 加热 器 ， 自 然 风 也 可 被 加 
热 。 但 其 出 口 在 中 、 下 风门 。 此 时 ， 真 空 系统 如 图 6- 11b 所 示 。 上 风门 真空 驱动 髓 均 为 真空 
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从 入 门 到 精通 








图 6-10 空调 时 的 空气 流 路 与 真空 回路 状态 




















8 一 黑色 ”PI 一 粉红 色 T 一 棕 黄 色 DB 一 上 暗 蓝 色 ”0 一 栖 色 ” 双 一 白色 R 一 红色 GR 一 灰色 BL 一 蓝 色 Y 一 黄色 
a) 空气 流 路 
1 一 除 箱 门 、2 一 加 热 器 蕊 ”3 一 蒸发 器 4 一 外 来 空气 口 5 一 混合 调 温 门 、6 一 联动 风门 7 一 下 风门 ”8 一 上 风门 
b) 真空 回路 状态 
1 一 温度 控制 键 ”2 一 真空 饶 ”3 一 发 动机 进 气 歧 管 真空 4 一 功能 选择 键 5 一 上 风门 真空 驱动 右 
6 一 下 风门 真空 驱动 器 “7 一 除 霜 门 真空 驱动 器 ”8 一 外 来 空气 口 真 空 驱 动 器 “9 一 热 水 开 关 真空 驱动 器 












































作用 ， 关 闭 除 霜 门 ; 其 他 真空 驱动 器 均 为 无 真空 作用 ， 对 应 闪 门 亦 被 打开 。 热 水 真空 驱动 器 
的 工作 状况 由 调 温 键 的 位 置 决定 。 

4) 功能 选择 键 在 Heater (供暖 ) 位 置 时 ， 气 流 如 图 6- 12a 所 示 。 因 为 压缩 机 不 工作 ， 
故 经 过 燕 发 右 的 外 来 空气 不 会 降温 。 热 水 阀 被 打开 ， 加 热 絮 将 外 来 空气 加 热 。 由 于 调 温 键 在 
供暖 位 置 ， 调 温 门 关闭 调 温室 气 路 ， 将 全 部 空气 引入 加 热 器 加 热 。 热 空气 从 上 、 下 风口 出 
来 ， 而 中 风门 关闭 。 此 时 ， 其 真空 系统 的 工作 状态 如 图 6-12b 所 示 。 

只 有 中 风门 的 真空 驱动 器 处 于 真空 作用 ， 将 中 风口 关闭 。 其 余 真空 驱动 器 都 为 无 真 
空 作用 ， 上 、 下 风门 打开 ， 证 空气 和 热 冷却 液 流 过 。 被 加 热 空气 的 温度 由 调 温 键 的 位 置 
决定 。 
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图 6-11 自然 通风 时 的 空气 流 路 与 真空 回路 状态 





习 色 R 一 红色 GR 一 灰色 BL 一 蓝 色 Y 一 黄色 





色 ”PI 一 粉红 色 T 一 棕 黄 色 DB 一 暗 蓝 色 ”0 一 橙色 

1 一 除 霜 门 ”2 一 加 热 器 芯 ”3 一 蒸发 器 “4 一 外 来 空气 口 “5 一 混合 调 温 门 ”6 一 联动 风门 7 一 下 风门 ”8 一 上 风门 
b) 真空 回路 状态 

1 一 温度 控制 键 -_2 一 真空 铅 ”3 一 发 动机 进 气 歧 管 真空 4 一 功能 选择 键 ”5 一 上 风门 真空 驱动 器 ”6 一 下 风门 真空 驱动 器 

7 一 除 霜 门 真空 驱动 器 ”8 一 外 来 空气 口 真空 驱动 器 ”9 一 热 水 开关 真空 驱动 器 
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5) 功能 选择 键 在 Bi . Level ( 双 层 位 置 ) 时 ， 压 缩 机 不 运行 。 调 温 键 在 Warm 位 置 。 此 
时 外 来 空气 经 燕 发 器 降温 ， 调 温 键 将 空气 引入 加 热 器 加 热 后 ， 从 中 、 下 风口 出 来 。 如 图 
6-13a 所 示 。 其 真空 系统 的 工作 状态 如 图 6- 13b 所 示 。 只 有 除 霜 门 真空 驱动 器 处 于 真空 作用 ， 
将 除 霜 门 关闭 ， 其 余 真空 驱动 器 均 为 无 真空 作用 。 双 层 位 置 的 空气 温度 ， 将 由 调 温 键 位 置 
决定 。 

6) 功能 选择 键 在 Def ( 除 霜 ) 位 置 时 ， 其 气流 流动 如 图 6-14a 所 示 。 由 于 压缩 机 不 工 
作 ， 经 过 蒸发 器 的 外 来 空气 不 制冷 。 调 温 键 在 供暖 位 置 ， 热 水 浆 开 启 ， 加 热 器 工作 。 所 以 外 
来 空气 引进 加 热 器 加 热 后 ， 大 部 分 从 除 霜 门 出 来 ， 吹 向 风 窗 玻璃 ， 有 小 部 分 从 下 风口 出 来 。 
其 真空 系统 的 工作 状态 如 图 6-14b 所 示 ， 只 有 中 风门 的 真空 驱动 器 为 真空 作用 ， 关 闭 中 风门 


一 


风口 ;其 风门 和 热 水 阀 真空 驱动 器 都 为 无 真空 作用 ， 风 门 和 热 水 闪 均 被 打开 。 
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图 6-12 ”供暖 时 的 空气 流 路 与 真空 问 路 状态 
8B 一 黑色 ”PI 一 粉红 色 T 一 棕 黄 色 DB 一 暗 蓝 色 ”0 一 栖 色 ”有 双 一 白色 R 一 红色 GR 一 灰色 BI 一 蓝 色 Y 一 黄色 


























a) 空气 流 路 
1 一 除 霜 门 ”2 一 加 热 器 芯 ”3 一 蔡 发 器 ”4 一 外 来 空气 口 5 一 混合 调 温 门 、6 一 联动 风门 、7 一 下 风门 ”8 一 上 风门 
b) 真空 回路 状态 
1 一 温度 控制 键 ”2 一 真空 缸 ”3 一 发 动机 进 气 歧 管 真空 “4 一 功能 选择 键 ”5 一 上 风门 真空 驱动 器 
6 一 下 风门 真空 驱动 器 “7 一 除 霜 门 真空 驱动 器 ”8 一 外 来 空气 口 真空 驱动 器 ”9 一 热 水 开 关 真空 驱动 器 












































3.4.3 ”真空 系统 执行 元 器 件 的 结构 和 原理 


所 谓 真 空 系统 是 指 依靠 管 路 和 执行 元 器 件 来 实现 对 空调 阀门 的 动作 的 系统 。 真 空 管 路 一 
般 用 不 同 颜色 的 真空 橡胶 管 ， 分 接 不 同 的 通路 ， 其 中 白色 管 连接 外 来 空气 口 ; 蓝 色 管 连接 进 
气 风门 和 上 风门 ， 红 色 管用 在 全 真空 ， 黄 色 管 连接 中 风门 和 除 霜 门 (上 风门 )。 执 行 元 器 件 
有 : 真空 炙 、 真 空 驱动 器 和 真空 选择 器 。 

1. 真空 把 

真空 系统 的 真空 源 是 来 自发 动机 的 进 气 歧 管 。 随 发 动机 的 运行 工 况 不 同 ， 进 气 歧 管 的 真 
空 度 也 相应 不 同 。 当 仿 速 时 ， 真 空 度 最 大 ; 而 上 坡 最 大 转 矩 时 ， 真 空 度 将 最 小 。 其 真空 的 绝 
对 压力 在 1.1 ~33.7kPa 之 间 变 化 。 真 空 度 的 这 种 变化 ， 将 会 影响 真空 系统 的 调控 工作 。 所 
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图 6-13” 双 层 位 置 的 空气 流 路 与 真空 回路 状态 























8 一 黑色 ”PI 一 粉红 色 T 一 棕 黄 色 DB 一 上 暗 蓝 色 ”0 一 栖 色 ” 双 一 白色 R 一 红色 GR 一 灰色 BL 一 蓝 色 Y 一 黄色 
a) 空气 流 路 
1 一 除 箱 门 、2 一 加 热 器 蕊 ”3 一 蒸发 器 4 一 外 来 空气 口 5 一 混合 调 温 门 、6 一 联动 风门 7 一 下 风门 ”8 一 上 风门 
b) 真空 回路 状态 
1 一 温度 控制 键 。、2 一 真空 负 ”3 一 发 动机 进 气 歧 管 真空 4 一 功能 选择 键 5 一 上 风门 真空 驱动 右 
6 一 下 风门 真空 驱动 器 ”7 一 除 箱 门 真空 驱动 器 ”8 一 外 来 空气 口 真 空 驱动 器 ”9 一 热 水 开关 真空 驱动 器 
















































































以 ， 设 定 一 个 真空 缸 ， 其 作用 是 向 系统 提供 稳定 的 真空 压力 ， 其 次 是 储存 真空 ， 使 真空 系统 
即使 在 发 动机 停止 运行 时 ， 仍 能 保持 一 定 的 真空 度 。 

真空 迄 的 构造 如 岁 6-15 所 示 ， 由 真空 押 和 真空 保持 需 两 部 分 组 成 。 真 空 负 是 一 个 金属 
饶 ， 里 面 安装 一 个 真空 保持 句 。 其 工作 原理 如 下 : 

真空 保持 天 内 有 一 个 空心 膜 阅 和 膜 片 ， 将 其 分 成 三 个 用 室 ， 中 鹏 与 发 动机 进 气 玻 管 相 
连 ， 男 一 个 腔 与 真空 执行 系统 相连 。 当 发 动机 的 真空 度 较 高 时 ， 将 膜 片 6 推 开 。 由 于 发 动机 
的 真空 度 大 于 真空 负 ， 空 心 膜 闹 9 膨胀 开 时 ， 和 气孔 4 被 打开 ， 则 真空 系统 成 一 开口 通路 ， 真 
空 度 提高 。 当 发 动机 歧 管 的 真空 度 比 真空 饶 的 真空 度 小 时 ， 空 心 膜 阅 外 面 压力 将 其 压 俩 ， 封 
闭 气 孔 4， 保 持 炙 内 真空 度 。 同 时 膜 片 6 右 移 ， 封 闭 发 动机 疏 管 接口 2， 将 真空 系统 和 真空 
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图 6-14 除 霜 时 的 空气 流 路 与 真空 回路 状态 
B 一 黑色 PI 一 粉红 色 T 一 棕 黄 色 DB 一 暗 蓝 色 ”0 一 楼 色 ”及 一 白色 R 一 红色 GR 一 灰色 BL 一 蓝 色 Y 一 黄色 
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a) 空气 流 路 

1 一 除 霜 门 ”2 一 加 热 需 芯 ”3 一 荧 发 器 ”4 一 外 来 空气 口 “5 一 混合 调 温 门 ”6 一 联动 风门 7 一 下 风门 ”8 一 上 风门 

b) 真空 回路 状态 

1 一 温度 控制 键 2 一 真空 钢 ”3 一 发 动机 进 气 歧 管 真空 “4 一 功能 选择 键 ”5 一 上 风门 真空 驱动 器 ”6 一 下 风门 真空 
驱动 器 7 一 除 霜 门 真空 驱动 器 ”8 一 外 来 空气 口 真 空 驱 动 器 ”9 一 热 水 开 关 真空 驱动 器 




















源 分 开 ， 保 持 真空 系统 和 真空 饶 的 真空 度 ， 并 保持 真空 系统 原来 的 工作 状态 。 

2. 真空 驱动 器 

真空 驱动 器 其 实 仪 是 一 个 膜 盒 。 其 功能 是 将 真空 信号 转变 为 机 械 动 作 ， 用 以 局 财 风 门 和 
阀门 。 

真空 驱动 器 内 装 有 弹性 膜 片 ， 膜 片 一 般 采 用 弹性 纤维 或 橡胶 材料 。 为 了 把 真空 信号 
为 机 械 动作 ， 需 要 在 膜 片上 固定 一 连 杆 ， 和 控制 的 风门 连结 ， 另 外 还 要 加 弹簧 来 进行 复位 。 

用 在 空调 器 中 的 真空 驱动 器 有 三 类 

1) 单 膜 片 式 真空 驱动 器 : 这 类 真空 驱动 器 的 外 形 和 内 部 结构 如 图 6-16 所 示 。 真 空 接口 
过 胶管 将 真空 气 源 引入 ， 连 杆 则 控制 风门 ， 单 膜 片 式 真空 驱动 器 的 连 杆 只 有 两 个 位 置 : 当 
通 真 空 源 时 ， 膜 片 提起 连 杆 ， 当 断 开 真空 源 时 ， 弹 得 推动 连 杆 复位 ， 这 类 真空 驱动 右 通 常 
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用 来 控制 全 开 或 全 闭 的 风门 的 启 闭 。 














图 6-15 真空 铅 及 真空 保持 右 图 6-16 单 膜 片 式 真 空 驱 动 器 
1 一 气孔 2 一 发 动机 歧 管 接口 “3 一 真空 出 口 “4 一 气孔 a) 外 形 b) 内 部 结构 
一 真空 保持 器 ”6 一 膜 片 7 一 真空 馈 1 一 复位 弹簧 2 一 真空 接口 3 一 膜 片 
8 一 弹簧 ”9 一 空心 膜 闪 4 一 气孔 5 一 连 杆 


2) 双 膜 片 式 真空 驱动 器 : 双 膜 片 式 真 空 驱 动 器 的 台 构 和 外 形 见 图 6-17 所 示 。 实 际 上 ， 
它 是 将 两 个 单 膜 片 式 真空 驱动 器 装 在 一 个 过 体内 。A 室 有 真空 作用 时 ， 连 杆 提 到 一 半 (中 
间 ) 位 置 ; 两 室 (A 和 B 室 ) 有 真空 作用 时 ， 拉 杆 移动 到 最 顶端， 知 无 真空 ， 则 在 最 下 端 。 
所 以 ， 双 膜 式 真 空 驱动 器 控制 的 风门 有 三 个 位 置 : 全 开 、 全 闭 、 和 半 开 。 也 可 以 同时 控制 两 
个 风门 ， 一 个 开 一 个 关 ， 或 两 个 同时 半 开 。 








a) b) 





图 6-17 双 膜 片 式 真 空 驱动 带 

a) 内 部 结构 b) 外 形 
1 一 气孔 “2 一 连 杆 3 一 B 室 膜 片 4 一 B 室 弹 簧 5 一 中 阀 B 
室 真空 接口 ”6 一 A 室 膜 片 7 一 A 室 弹 簧 ”8 一 真空 接口 


3) 伺服 驱动 器 : 伺服 驱动 器 的 结构 和 单 膜 片 式 真 空 驱动 器 一 样 ， 它 的 连 杆 位 置 可 以 在 
全 伸 长 和 全 收缩 之 间 的 任何 一 个 位 置 上 ， 它 由 一 个 转换 器 按 控 制 的 需要 向 真空 驱动 顺 提 供 不 
同 的 真空 度 ， 真 空 度 越 大 ， 则 收缩 越 多 。 这 类 真空 驱动 天 用 在 全 自动 的 汽车 空调 需 上 ， 其 原 
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理 在 以 后 章节 中 介绍 。 
3. 真空 选择 器 





真空 选择 需 的 作用 是 根据 空调 带 控 制 的 需要 ， 选 择 调配 真空 源 与 各 个 真空 驱动 器 的 连 


接 ， 调 控 真 空 系统 的 工作 。 





真空 选择 需 主 要 构造 为 一 个 橡胶 圆 盘 上 开 有 若干 圆 弧 槽 ， 分 配 真空 通路 和 真空 驱动 融通 
真空 转盘 ， 其 上 有 一 个 开关 臂 ， 功 能 选择 键 的 移动 杆 的 中 
间 模 与 之 为 动 配合 。 当 移动 功能 选择 键 ， 带 动 转盘 转动 ， 转 动 到 不 同 的 位 置 ， 就 能 3 


路 的 通 断 。 橡 胶 圆 盘 上 艇 套 着 一 个 



























































闭 一 个 


或 几 个 真空 气 路 。 在 橡胶 圆 盘 下 面 还 装 真 空 选 择 器 软 管 底座 ， 底 座 中 央 有 一 条 轴 ， 装 配 在 转 
盘 和 橡胶 圆 盘 之 间 ， 底 座 下 方 则 为 各 真空 管 接 口 ， 其 中 中 间 一 条 接 真 空 源 ， 还 有 一 条 接 热 水 
开关 (也 可 通过 调 温 键 控制 的 热 水 阀 真空 切断 器 来 控制 热 水 阀 的 开关 )。 








真空 选择 需 上 还 装 有 电路 开关 ， 以 便 功 能 选择 键 移动 到 Max、A/C、Bi- 
时 ， 接 通电 磁 离 合 器 的 线路 ， 而 在 其 余 功能 键 时 ， 切 断 其 制冷 压缩 机 电源 ,但 Bi ， 








Def 还 受 车 外 气温 控制 。 








3.5 手动 调节 空调 系统 的 电路 特点 分 析 
图 6-18 是 典型 的 手动 调节 汽车 空调 系统 电路 图 ， 空 调制 冷 是 采用 循环 离合 器 控制 





l ~、 、DK.GRN-WHT 


(OTBLE 





















2 
-0 Fn 
LEBLU 
DK.GRN 
9 DK.GRN 3 3 
(0) DK.GRN-BLK o、 MIM2 。 
0 HI 
性 ORG ORG 
本 
”| DK.BLU 
I RE RE 间苗 儿 
PPL 7 和 
RED [rn | 
一 
6 rxd 
12 
图 6-18 手动 调节 汽车 空调 系统 电路 图 


1 一 恒温 开关 2 一 风机 变 阻 右 ”3 一 调 风 键 开关 


6 一 至 发 动机 熔断 器 7 一 风速 高 速 继 
10 一 和 总 速 保 护 器 、11 一 离合 器 























昌吉 





8 一 风机 9 一 高 、 低 压 切断 器 

















电磁 线圈 12 一 室外 热 敏 电阻 





4 一 功能 选择 键 接线 5 一 至 点 火 开 


Level 、Def 键 
Level 和 
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手动 调节 空调 系统 ， 在 移动 控制 板 上 的 功能 选择 键 时 ， 不 但 能 驱动 真空 驱动 器 工作 ， 同 
时 也 能 控制 电路 中 的 开关 的 断 开 或 接合 。 

功能 选择 键 在 Max、A/C、Bi . Level、Def 时 ， 四 键 都 接 通 电磁 离合 器 电路 ， 压 缩 机 运 
行 ， 此 时 向 系统 提供 冷气 ， 而 恒温 开关 则 保护 蒸发 需 不 结 冰 。 与 此 同时 Bi . Level、Def 两 
键 ， 还 串联 一 个 室外 温度 感 温顺 ， 当 室外 温度 在 10% 以 上 时 ， 压 缩 机 运行 。 而 外 来 空气 先 
进行 加 热 ， 这 样 除 霜 效 果 才 好 ; 当 室 外 温度 低 于 10C 时 ， 室 外 感 温 融 切断 压缩 机 电源 ， 制 
冷 系统 停止 运行 。 

功能 选择 键 在 Vent、Heater 时 ， 电 路 不 和 离合 带电 路 连接 ， 而 只 和 风机 电路 连接 ， 此 时 
风机 运行 ， 压 缩 机 不 运行 。 

OFF 键 是 控制 整个 空调 系统 的 工作 处 在 停止 状态 ， 不 但 制冷 系统 不 运行 ， 风 机 和 后 窗 除 
霜 器 也 不 能 运行 。 但 是 ， 此 时 风机 直接 从 发 动机 熔断 器 接 通 ， 风 机 可 作 低 速 运行 ， 以 供 车 内 
通风 。 


4 半自动 调节 的 汽车 室 调 ( 电 控 气动 式 ) 送 风量 配送 及 
温度 调配 控制 系统 


半 目 动 调节 的 汽车 空调 系统 ， 其 制冷 系统 一 般 采用 传统 制冷 方法 ,制冷 系统 在 不 停 地 工 
作 ; 空调 带 为 冷 - 暧 一 体 化 ， 输 出 的 空调 温度 均 可 自动 调节 (在 人 为 设 定 温度 和 功能 选 定 
点 ) ， 以 保持 车 内 调 定 的 温度 。 

目前 ， 半 自动 调节 的 汽车 空调 为 电 控 气动 控制 系统 。 

空调 电 控 气动 控制 系统 的 全 称 为 电子 控制 的 真空 回路 操纵 空调 系统 ， 是 20 世纪 70 年 代 
就 开始 使 用 的 汽车 空调 控制 系统 ， 经 过 不 断 改 进 ， 技 术 已 经 成 熟 。 所 以 目前 仍 广泛 地 应 用 在 
许多 高 中 级 轿车 上 ,例如 日 本 的 部 分 皇冠 、 世 纪 ， 奔 驰 380 等 轿车 。 美 国 通用 汽车 公司 是 最 
早 使 用 电 控 气动 的 半自动 空调 系统 的 ， 所 以 在 这 类 系统 中 其 最 具有 代表 性 。 

图 6-19 是 电 控 气动 空调 控制 系统 基本 部 件 的 布置 图 。 它 标 出 了 系统 的 基本 功能 元 件 。 
虽然 不 同 的 汽车 结构 不 同 ， 但 电 控 气 动 空调 控制 原理 和 基本 功能 元 件 都 相同 。 


4.1 电 控 气动 半自动 空调 系统 控制 板 上 功能 选择 键 的 用 途 和 使 用 


半自动 空调 仍然 还 需要 通过 人 来 设 定 某 一 个 温度 选择 空调 的 功能 后 ， 整 个 系统 才 会 为 达 
到 所 预定 的 温度 而 工作 (而 不 管 车 内 外 的 气温 如 何 变 化 ) 。 

图 6-20 是 通用 汽车 半自动 空调 的 控制 板 。 

左 侧 是 温度 选择 键 ， 中 间 是 空调 功能 选择 键 ， 这 些 功能 选择 键 的 控制 形式 与 手动 调节 略 
有 不 同 ， 现 分 述 如 下 : 

1) 温度 选择 键 : 温度 控制 键 是 从 18.3% (65 下 ) 到 29.4%C (85 下) 之 间 任 意 选 择 ， 
只 要 选 定 一 个 温度 以 及 功能 选择 键 后 ， 空 调 器 便 会 自动 地 为 达到 这 个 温度 、 保 持 这 个 温度 而 
进行 调配 。 从 经 济 角度 考虑 ， 夏 天 制冷 时 ， 应 选择 略 高 一 些 温度 ， 而 冬天 供暖 时 ， 可 选 低 一 
点 温度 。 

2) OFF (停止 ) : 供暖 时 功能 选择 键 在 停止 位 置 。 若 汽车 点 火 开 关 断 开 ， 此 时 ， 空 调 
系统 停止 运行 。 否 点火 开关 接 通 ,压缩 机 不 运行 , 但 是 ， 当 车 内 温度 高 于 26.7%C (80T) 
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图 6-19 汽车 电 控 气动 空调 控制 系统 基本 部 件 的 布置 
1 一 控制 板 2 一 电路 放大 器 ”3 一 车 外 温度 传感器 ”4 一 车 内 温度 传感器 ”5 一 蒸发 器 温度 传感器 
6 一 真空 控制 的 空调 器 “7 一 电信 和 号 -真空 换 能 器 ”8 一 控制 器 



























































图 6-20 通用 汽车 半自动 空调 控制 板 
1 一 温度 选择 键 ”2 一 功能 选择 键 








时 ， 空 调 右 的 风 遍 会 自动 地 低 转 速 送 入 微风 ; 在 室内 温度 低 于 26.7% (80 下 )， 而 发 动机 冷 
却 液 温度 高 于 82% ， 空 调 器 也 自动 送出 自然 风 。 

3) Vent (自然 风 ) : 功能 选择 键 置 于 自然 风 位 置 ， 空 调 系统 的 动作 是 : 风扇 低 转速 运 
行 ， 把 车 外 的 空气 吸入 ， 经 中 风门 送 入 车 内 。 制 冷 系统 不 工作 ， 所 以 吹 来 的 空气 是 未 经 加 热 
和 冷却 的 自然 风 。 若 车 内 温度 偏 高 ， 风 扇 以 较 高 速 运 转 ; 反之 ， 温 度 偏 低 ， 则 风扇 自动 转 和 
低速 。 

4) Lo 一 一 Auto (低速 一 一 自动 ): 功能 选择 键 在 此 位 置 时 ， 风 扇 低 速 运行 。 当 发 动机 
冷却 液 温度 高 于 82% ， 车 内 温度 低 于 预选 温度 时 ， 则 空气 先 经 冷 族 器 再 经 加 热 器 ， 送 出 暖 
气 ; 若 车 内 温度 高 于 预选 温度 时 ， 则 空气 冷却 后 不 通过 加 热 器 或 部 分 通过 。 冷 却 空气 从 中 风 
门 吹出 ， 而 加 热 空气 从 下 风口 吹出 ， 形 成 头 冷 脚 热 的 环境 。 
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5) Auto (自动 ) : 功能 选择 键 置 于 此 位 置 时 ， 空 调 器 的 工作 情况 如 Lo 一 一 Auto 一 样 ， 
只 是 风机 不 限于 低速 运行 ， 而 是 根据 车 内 的 温度 ， 风 机 在 高 速 、 中 速 1、 中 速 2、 低 速 等 运 
行 。 如 果 车 内 空气 温度 比 预选 温度 高 出 较 多 ， 需 要 快速 降温 ， 这 时 需 供 给 车 内 最 大 冷风 ， 风 
扇 全 自动 进入 高 速 工作 状态 ， 将 莹 发 吉 的 冷 空气 尽快 送 到 车 内 ， 也 促使 莱 发 器 最 大 限度 制 
冷 。 若 车 内 温度 与 预选 温度 相差 不 多 ， 风 扇 会 自动 降低 其 转速 。 

6) Hi 一 一 Auto (高 速 一 一 自动 ): 这 个 位 置 与 上 述 两 个 过 程 相同 ， 但 是 风扇 在 高 速 工 
作 ， 如 果 车 内 温度 达到 预选 温度 ， 则 风扇 会 自动 慢 速 转动 。 但 是 在 此 键 时 ， 热 水 阀 不 开 ， 加 
热 器 不 工作 。 部 分 通过 加 热 器 ， 从 下 风口 吹出 来 的 空气 是 冷气 。 

7) Bi Level (双向 ) : 功能 选择 键 在 该 位 置 时 ， 风 扇 可 以 在 任意 一 个 转速 工作 ， 自 动 控 
制 系统 能 按照 预选 温度 和 车 内 温度 分 别 从 中 风口 吹出 空调 风 ， 从 上 、 下 风口 吹出 暖 风 ， 用 于 
暖 脚 和 除 霜 。 

8) Def ( 除 霜 ) : 功能 选择 键 在 除 霜 位 置 时 ， 风 扇 高 速 运行 ， 大 部 分 暖 风 从 上 风口 吹 

出 ， 少 部 分 从 下 风口 吹出 。 


4.2 半自动 汽车 空调 控制 系统 的 真空 自动 控制 系统 


图 6-21 所 示 是 通用 汽车 半自动 空调 控制 系统 不 同 功能 时 真空 控制 回路 的 状态 。 发 动 
机 皮 管 的 真空 首先 被 送 到 真空 铅 ， 并 由 真空 保持 阀 来 保持 铅 内 的 真空 度 。 真空 何 服 驱动 
器 所 需 的 真空 度 大 小 ， 由 真空 换 能 如 来 决定 ， 真 空 换 能 絮 是 一 种 将 电能 信号 转换 为 真空 
控制 信号 的 装置 ， 它 的 电信 和 号 由 半自动 空调 的 线路 输入 。 电 流 信 号 越 强 ， 真 空 度 越 小 ; 
反之 ,电流 信号 越 弱 ， 真 空 度 越 大 。 这 样 无 级 变化 的 真空 信号 输入 控制 真空 伺服 驱动 带 ， 
其 控制 杆 根 据 输 入 的 信号 不 同 ， 位 置 从 缩短 最 小 到 伸 长 最 大 的 两 个 极端 之 间 变 化 ， 从 而 
自动 地 控制 真空 选择 器 在 选 定 的 功能 选择 键 位 置 上 ， 自 动 地 控制 风机 的 转速 和 调 温 门 的 
位 置 ， 以 自动 地 调配 输出 空气 的 温度 ， 达 到 控制 车 内 温度 的 稳定 。 这 是 因为 真空 伺服 驱 
动 需 通过 它 的 控制 杆 上 控制 着 风扇 的 四 档 调 速 器 ， 以 及 连结 着 一 根 推 动 调 温 门 连 杆 的 轴 ， 
可 以 完成 上 述 控制 过 程 。 

实际 上 ， 半 自动 空调 的 真空 系统 是 由 两 个 真空 系统 组 成 。 第 一 个 系统 是 真空 换 和 
空 伺服 驱动 峰 ， 做 自动 调配 温度 用 。 第 二 个 系统 控制 上 、 中 、 下 风门 的 开关 和 热 水 真空 
它 由 功能 选择 键 来 决定 ， 而 且 是 人 工 来 决定 功能 选择 键 的 位 置 。 两 个 真空 系统 的 真空 0 
作 相 互 独立 。 

图 6-22 是 半自动 空调 的 工作 原理 图 。 从 图 中 可 以 看 到 : 当 手 工 选 定 空调 功能 选择 键 后 ， 
空调 系统 就 能 在 预定 温度 内 自动 的 控制 温度 和 风量 ， 其 控制 过 程 如 下 : 将 预选 温度 的 电阻 、 
环境 电阻 、 车 内 温度 电阻 一 起 输入 到 放大 器 ， 放 大 器 即 产生 一 个 电流 信号 ， 输 入 到 真空 换 能 
船 ， 将 电流 信号 转换 成 相应 的 真空 度 大 小 的 信号， 和 输送 到 真空 伺服 驱动 顺 上 ， 真 空 何 服 驱 动 
顺 就 会 做 出 一 个 相应 动作 ， 使 控制 杆 伸 长 或 缩短 一 个 量 ， 这 样 对 应 的 温度 门 、 风 扇 转 速 和 反 
馈 电 位 计 都 有 一 个 相应 位 置 ， 从 而 输出 一 定 温度 和 风量 的 空气 。 

例如 ， 功 能 选择 键 在 自动 调节 位 置 时 ， 当 预选 的 温度 电阻 与 车 内 温度 电阻 相 比 较 ， 差 值 
比较 大 ， 则 放大 顺 输 入 到 换 能 器 的 电流 信号 相应 亦 比 较 大 ， 换 能 器 输出 的 真空 度 信号 也 比较 
大 ， 则 真空 伺服 驱动 带 将 其 控制 杆 伸 到 最 长 ， 其 至 极限 的 最 大 位 置 。 这 时 ， 控 制 杆 使 温度 门 
将 通 向 加 热 需 忆 的 空气 通道 关 死 ;控制 杆 还 使 风扇 调节 至 最 高 转速 位 置 ; 控制 杆 还 将 真空 选 
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图 6-21 通用 汽车 半自动 空调 控制 系统 不 同 功能 时 真空 控制 回路 的 状态 
a) 空调 在 关闭 时 真空 回路 的 状态 

1 一 真空 传递 器 ”2 一 真空 保持 阀 3 一 主 控制 真空 驱动 器 、4 一 发 动机 进 气 层 管 真空 接口 5 一 重 分 配 阀 
6 一 节 流 阀 7 一 外 来 空气 口 真空 驱动 器 ”8 一 下 风门 真空 驱动 器 ”9 一 上 风口 真空 驱动 器 
10 一 除 霜 门 真空 驱动 器 ”11 一 真空 铅 ”12 一 热 水 开 关 真 空 驱动 器 
b) 空调 在 “ 低 一 自动 ”时 真空 回路 的 状态 
1 一 真空 传递 器 ”2 一 真空 保持 阀 3 一 主 控制 真空 驱动 器 、4 一 发 动机 进 气 层 管 真空 接口 5 一 重 分 配 阀 
6 一 节 流 阀 7 一 外 来 空气 口 真空 驱动 器 ”8 一 下 风门 真空 驱动 器 、9 一 上 风口 真空 驱动 器 

10 一 除 霜 门 真空 驱动 器 ”11 一 真空 铅 ”12 一 热 水 开 关 真 空 驱动 器 
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图 6-22 半自动 空调 的 工作 原理 











1 一 温度 选择 电阻 〈( 调 温 键 ) ”2 一 车 内 温度 传感器 ”3 一 车 外 环境 温度 传感器 ”4 一 真空 换 能 
5 一 真空 保持 器 ”6 一 真空 选择 器 ”7 一 主 控制 的 真空 伺服 驱动 器 ”8 一 电子 放大 器 
9 一 反馈 电位 计 _ 10 一 温度 门 控制 曲柄 ”11 一 风机 调 速 线路 板 
12 一 加 热 器 ”13 一 功能 选择 键 ”14 一 控制 杆 









































择 融 切断 热 水 闪 的 真空 气 路 。 这 样 ， 空 调 需 将 输出 最 冷 的 、 风 量 最 大 的 空气 到 车 内 。 反 馈 电 
位 计 是 产生 一 个 信号 给 放大 器 ， 限 制 放 大 器 放出 的 电信 号 过 大 ， 以 防止 伺服 真空 驱动 器 失 
灵 。 当 温度 下 降 时 ， 放 大 器 的 电流 信和 号 减弱 ， 真 空 度 减 小 ， 真 空 何 服 驱 劲 器 的 控制 杆 不 断 缩 
短 ， 那 么 ， 调 温 门 不 断 扩大 通 向 加 热天 的 空气 通路 〈 当 控制 杆 离开 极限 位 置 时 ， 加 热 融 立 
即 就 通信 发 动机 的 冷却 液 ) ， 风 扇 的 转速 则 不 断 下 降 ， 这 时 车 内 温度 将 回升 。 这 个 过 程 将 一 
直 进行 到 车 内 温度 和 预选 温度 平衡 为 止 ， 就 这 样 系统 将 车 内 温度 一 直 控 制 在 预定 温度 范围 
之 内 。 
4.3 半自动 汽车 空调 真空 自动 控制 系统 的 各 部 件 

半自动 空调 真空 系统 的 真空 饶 、 真 空 控制 器 和 真空 驱动 器 ， 热 水 开关 与 手动 空调 的 
真空 控制 系统 相同 ， 这 里 所 增加 的 真空 元 器 件 仅 有 真空 换 能 融 、 真 空 保 持 器 和 真空 伺服 
驱动 絮 。 
真空 伺服 驱动 带 上 面 已 经 介绍 过 ， 它 的 连 杆 位 置 可 以 在 全 伸 长 和 全 收缩 之 间 的 任何 位 置 
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上 变化 。 它 是 通过 真空 换 能 需 来 控制 其 供给 的 真空 大 小 ， 以 此 来 控制 其 连 杆 的 伸缩 位 置 。 一 
般 是 真空 何 服 驱 动 吕 得 到 的 真空 度 大 ， 则 收缩 量 大 ; 真空 度 小 ， 则 伸 长 大 。 


4.3.1 真空 换 能 器 


真空 换 能 器 的 种 类 有 几 种 ， 原 理 均 大 同 小 异 ， 图 6-23 是 其 中 常用 的 一 种 。 

在 换 能 器 的 文 架 上 ， 有 一 个 双 通 针 闪 ， 一 
头 控制 真空 源 的 通路 ， 一 头 控 制 铁 心 上 的 大 气 
阀门 。 铁 心 的 下 端 通 大 气 ， 外 部 有 一 个 电磁 线 
圈 。 线 圈 的 电压 是 12V， 而 电流 大 小 由 半自动 
空调 的 恒温 放大 器 来 控制 。 由 于 橡胶 膜 片 的 密 
封 作 用 ,外 面 的 大 气 只 能 通过 柱 塞 阀门 来 和 真 
空 系统 相通 。 

真空 换 能 絮 是 利用 一 种 能 量 的 变化 来 操纵 
另 一 种 能 量 工作 的 装置 。 在 这 里 ， 是 利用 从 电 
路 中 检测 到 的 温度 变化 信号 放大 为 电流 的 变化 
信和 号， 以 在 电磁 线圈 内 产生 变化 的 磁场 ， 来 决 
定 铁心 的 升降 人 位置， 这样 来 调节 针 阀 的 开 度 。 
电流 信号 越 强 ， 所 产生 的 磁场 越 强 ， 癌 下 推动 
铁心 的 位 移 越 多 ， 针 闪 和 铁心 上 的 双 通 针 了 辣 口 
开 度 越 大 ， 外 部 空气 泄 人 量 越 多 ， 这 样 进 入 真 师 ea 
空 伺服 驱动 器 的 真空 度 便 越 小 ， 收 缩 量 亦 就 小 。 人 全 和 
当 从 放大 器 里 送出 的 电流 信号 减弱 ， 弹 簧 推动 ”7 铁心 8 一 橡胶 膜 片 9 11_ 来 自 直流 放大 器 
铁心 向 上 ， 双 通 针 间 的 交口 开 度 减 小 ， 直 至 完 10 一 电磁 线圈 12 一 弹簧 
全 关闭 大 气 与 真空 系统 的 通路 ， 这 时 ， 系 统 的 
真空 度 增 大 ， 真 空 伺服 驱动 器 收 缩 量 相应 增 大 ， 直 至 达到 最 大 值 为 止 。 


4.3.2 真空 保持 器 


真空 保持 器 的 构造 如 图 6-24 所 示 。 它 的 作用 是 当 发 动机 歧 管 处 真空 度 降 低 时 ， 真 空 保 
持 需 便 切 断 发 动机 的 真空 源 ， 与 此 同时 ， 膜 片 亦 将 真空 换 能 器 和 真空 何 服 驱 动 需 之 间 的 真空 
气 路 切断 ， 以 保持 系统 的 原来 状态 。 其 原理 和 上 述 的 真空 止 回 闪 一 样 。 


4.4 ”半自动 空调 电 控 气 动 控制 系统 的 电路 特点 分 析 


电 控 气 动 半 自动 汽车 空调 系统 具有 保持 温度 在 预选 的 范围 内 恒定 的 功能 ， 完 全 是 通过 控 
制 电路 控制 转换 器 的 电流 信号 来 实现 的 。 控 制 电路 中 有 三 个 传感器 ， 即 车 内 温度 电阻 传 感 
器 ， 大 气温 度 传 感 顺 以 及 空调 顺 温 度 传 感 咒 ， 还 有 一 只 手动 设 定 温 度 的 调 温 电阻 。 控 制 放大 
顺 的 电路 如 图 6-25 所 示 。 目 前 许多 汽车 还 增加 了 一 只 阳光 辐射 传感器 ， 以 用 来 传递 辐射 热 
对 车 内 温度 的 影响 。 

该 电路 图 的 作用 原理 很 简单 ， 大 气温 度 传 感 响 和 车 内 温度 传感器 、 空 调 融 温度 传 感 
器 都 采用 一 个 种 类 的 热 敏 电阻 ， 它 们 均 具 有 人 负 温 度 特征 。 这 些 传 感 带 因 温 度 变 化 而 产生 



































图 6-23 真空 换 能 器 (通用 公司 用 ) 
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图 6-24 真空 保持 需 
A 一 到 真空 伺服 驱动 器 、B 一 来 自 真 空 换 能 器 的 真空 “C 一 发 动机 真空 “D 一 止 回 阀 真空 























图 6-25 控制 放大 器 的 电路 
1 一 接 真空 保持 器 “2 一 接 真空 何 服 驱 动 器 “3 一 真空 换 能 器 “4 一 放大 器 
5 一 阳光 辆 射 传感器 ”6 一 大 气温 度 传感器 7 一 车 内 温度 传感器 
8 一 空调 器 温度 传感器 ”9 一 调 温 器 电阻 








的 电阻 变化 和 调 温 天 可 变 电 阻 一 起 产生 一 个 信号 。 当 温度 升 高 时 ， 电 阻 值 减 小 ， 电 路 的 
电流 稍 有 增 大 ; 反之 ,温度 降低 时 电阻 值 增 大 ， 电 路 的 电流 变 小 。 这 些 弱 小 变化 的 信号 
经 放大 器 放大 后 ， 输 入 到 真空 换 能 器 的 电磁 线圈 ， 引 起 磁场 强度 的 相应 变化 ， 控 制 输出 
的 不 同 真空 度 ， 从 而 使 真空 伺服 驱动 器 按 选 定 的 真空 度 工 作 ， 达 到 控制 送气 量 和 调配 温 
度 的 目的 。 

作为 半自动 控制 的 电 控 气动 的 汽车 空调 系统 ， 由 于 它 比 手动 调节 的 空调 系统 的 成 本 增加 
不 多 ， 而 且 又 能 大 大 提高 车 内 空调 的 舒适 性 ， 所 以 这 类 空调 得 到 广泛 的 应 用 。 
图 6-26 是 电 控 气动 自动 空调 系统 的 接线 图 ， 从 图 中 可 看 出 功能 选择 键 和 空调 元 带 件 的 
电路 联系 。 
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图 6-26 电 控 气动 自动 空调 系统 电路 接线 图 
1 一 自动 继电器 ”2 一 风机 电阻 器 、3 一 风机 ”4 一 压力 开关 5 一 傅 速 稳定 器 ”6 一 离合 器 线圈 7 一 真空 换 能 器 
8 一 温度 控制 放大 器 。9 一 程序 装置 、10 一 至 熔断 器 ”11 一 功能 选择 器 、12 一 大 气温 度 传感器 
13 一 车 内 温度 传感器 ”14 一 恒温 器 开关 ”15 一 至 点 火线 圈 








S 全 自动 汽车 空调 送 风 量 配送 及 温度 调配 皖 制 系统 


由 于 目前 ， 大量 进 入 中 国 市 场 的 日 、 美 、 德 国家 的 轿车 ， 如 美国 的 凯迪 莱克 、 别 克 等 的 
空调 系统 均 是 采用 全 自动 的 汽车 空调 送 风 量 配 送 及 温度 调配 控制 系统 ， 所 以 它 比 前 面 讲 的 用 
真空 控制 的 半自动 空调 要 准确 得 多 ， 而 控制 板 却 更 简单 。 


5.1 汽车 空调 全 自动 控制 系统 
在 全 自动 空调 系统 中 ， 有 一 套 计算 比较 电路 ， 它 通过 对 传感器 信号 和 预选 信号 的 处 理 、 
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计算 、 比 较 后 ， 随 之 输出 不 同 的 电信 号 控制 机 构 工 作 ， 使 调 温 门 的 位 置 不 断 变化 调配 空调 温 
度 ， 并 使 风扇 的 转速 随 着 空调 参数 的 改变 而 改变 。 空 调 风 向 的 控制 、 各 风门 的 开关 ， 均 是 用 
电磁 阀 控 制 ， 控 制 键 的 型 式 采 用 琴键 式 ， 所 以 操作 起 来 极为 方便 。 

图 6-27 是 全 自动 汽车 空调 系统 的 工作 原理 岁 ， 其 主要 由 电 桥 、 比 较 计 算 需 、 真 空 何 服 
驱动 器 探 制 三 部 分 组 成 。 电 桥 由 大 气温 度 传感器 、 车 内 温度 传 感 希 、 阳 光 辆 射 传感器 和 调 温 
键 电阻 组 成 ， 它 和 计算 比较 器 组 成 一 个 控制 系统 ， 当 温度 发 生变 化 ， 由 热 敏 电阻 组 成 的 传 感 
顺 电 阻 将 引起 电阻 的 变化 ， 这 时 电 桥 的 输出 电位 V, 和 Vs, 相应 发 生变 化 ， 电 桥 处 于 不 平衡 状 
态 ， 结 果 导 致 比较 器 OP 的 起 动 。0P, 和 OP, 组 成 的 计算 比较 器 对 电 桥 送 来 的 电信 号 进行 比 
较 后 ， 由 OP, 或 OP 输出 一 个 电流 值 给 真空 电磁 闪 ， 而 真空 电磁 阀 将 电信 号 转换 成 真空 信 
号 ,调节 真空 伺服 驱动 器 运行 ， 带 动 控 制 杆 对调 温 门 的 开 度 进行 调节 ， 与 此 同时 对 风 记 转速 
和 热 水 阀 亦 进行 相应 控制 ， 最 后 达到 温度 恒定 的 控制 目的 。 























图 6-27 全 自动 汽车 空调 系统 工作 原理 
1 一 电 桥 “2 一 比较 计算 器 “3 一 真空 控制 器 ”4 一 调 温 键 电阻 “5 一 车 内 温度 传感器 ”6 一 阳光 辐射 传感器 “7 一 大 气温 度 
传感器 ”8 一 升温 真空 电磁 阀 ”9 一 降温 真空 电磁 闪 ”10 一 反馈 电位 器 11 一 控制 杆 12 一 风扇 转速 开关 ”13 一 真空 






































伺服 驱动 器 “14 一 接 发 动机 进 气 歧 管 “15 一 真空 饶 ”16 一 热 水 阀 开关 17 一 温度 门 ”18 一 风 道 温度 传感器 











和 上 面 讲 的 电 控 气动 控制 半自动 空调 系统 比较 ， 该 系统 用 电 桥 - 比较 计算 央 取 代 了 放大 
顺和 换 能 豆 ， 实 质 上 ， 比 较 计 算 顺 和 真空 电磁 阀 合 起 来 ， 相 当 于 一 个 换 能 器 ， 这 种 换 能 方式 
比 铁心 式 的 针 间 换 能 融 控 制 精 度 高 得 多 。 

全 自动 空调 的 工作 过 程 如 下 : 

如 果 设 定 的 温度 为 25Y ， 车 外 温度 为 30% ， 当 空调 系统 刚 开始 运行 时 ， 由 于 设 定 温度 
对 应 的 电阻 比 传 感 带 桥 臂 的 总 电阻 低 ， 例 如 减少 了 一 个 AR 值 ， 电 桥 处 于 不 平衡 ， 此 时 ， 电 
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桥 输出 的 电位 V > 瓜 ， 比 较 器 开始 工作 。 由 于 WV 电位 高 ， 则 OP, 无 电流 输出 ， 只 有 OP, 有 
电流 输出 ， 真 空 电 磁 闪 DV。 开启 ， 由 于 DV. 与 大 气相 通 ， 这 时 真空 伺服 驱动 器 的 真空 度 将 
减少 ， 膜 片 在 气压 增 大 作用 下 ， 将 控制 杆 向 基 上 的 方向 移动 ， 并 将 调 温 门 通 往 加 热 器 芯 的 气 
体 通道 减 小 ， 这 样 空气 温度 将 下 降 ， 同 时 风扇 转速 亦 上 升 。 若 设 定 温度 和 车 内 温度 差 值 越 
大 ， 则 电 桥 两 端 输出 的 电位 差 将 越 大 ， 比 较 咒 输出 给 真空 电磁 阀 的 电流 亦 越 大 ， 这 时 电磁 立 
的 开 度 将 越 大 ， 真 空 伺服 驱动 器 的 膜 片 移动 量 便 越 大 。 这 时 ， 随 着 控制 杆 的 上 移 ， 反 馈 电位 
器 的 电阻 下 降 ， 直 到 控制 杆 将 温度 门 至 加 热 需 芯 的 通道 关闭 为 止 ， 反 馈 电 位 回 的 电阻 这 时 为 
零 。 此 时 ， 风 扇 在 最 高 转速 运转 ， 蒸 发 器 以 最 大 制冷 量 输出 冷气 ， 由 于 冷气 没有 经 过 再 热 ， 
将 以 最 凉 的 风 送 进 车 内 进行 降温 调节 。 

在 车 内 降温 过 程 中 ， 调 温 键 电阻 和 车 内 温度 传感器 电阻 之 差 值 将 不 断 减 小 。 在 某 一 温度 
下 ，AR 之 值 和 反馈 电位 器 的 最 大 电阻 相同 ， 友 电位 和 电位 器 的 反 电 位 相同 ， 这 时 比较 器 
OP, 将 无 信号 输出 ，OP, 截止 ，DV。 则 关闭 大 气 通路 ， 真 空 伺服 驱动 器 维持 在 最 大 制冷 量 时 
的 工作 状态 。 调 温 门 仍然 关 死 ， 风 扇 高 速 运转 。 因 此 ， 车 内 温度 继续 快速 下 降 ， 车 内 温度 传 
感 器 的 电阻 则 不 断 增 大 ， 并 与 调 温 键 电 阻 差 值 越 来 越 小 ， 这 时 V 虽 大 于 从 ， 但 是 ， 由 于 反 
人 馈 电 位 器 电阻 的 作用 ， 使 比较 器 两 端的 电位 ， 变 成 内 > 所 ，0P, 输出 电流 信号 ， 真 空 电磁 
阀 DVu 打开 真空 气 路 ， 真 空 伺 服 驱 动 器 的 真空 度 增 大 ， 膜 片 克服 弹簧 力 下 移 ， 带 动 控制 杆 
下 移 ， 此 时 调 温 门 逐 渐 打 开 加 热 器 芯 空气 通路 ， 让 一 部 分 冷 空气 重新 加 热 ， 并 混合 后 再 送 到 
车 内 。 这 时 ， 随 着 控制 杆 的 下 移 ， 反 馈 电 位 器 电阻 不 断 减 小 ， 而 且 电 桥 的 总 电阻 差 值 也 不 断 
减 小 ， 最 后 ， 当 车 内 温度 达到 设 定 温度 时 ， 比 较 器 两 端的 电位 也 相等 ， 即 Vo。= fm ，OP， 
和 OP, 都 无 信号 输入 ，DV。 和 DV 都 关闭 ， 真 空 伺 服 驱动 器 保持 原 工作 状态 。 这 时 ， 输 到 
车 内 的 空调 风 的 冷 量 刚 好 保持 车 内 温度 在 设 定 温度 下 。 如 果 外 界 的 条 件 发 生变 化 ， 例 如 太阳 
直上 晒 ， 则 车 内 变 得 热量 增多 ， 电 桥 又 会 输 Vi 电位 给 OP, ， 使 DVu 工作， 空调 风 的 温度 下 降 
一 些 。 反 之 外 界 温度 下 降 ， 电 桥 会 输 内 给 OP, ， 空 调 风 的 温度 会 自动 高 一 些 。 同 样 保持 车 
内 温度 在 预定 的 25%C 。 

由 于 环境 的 温度 、 太 阳 辐 射 热 和 其 他 因素 的 变化 ， 两 个 比较 计算 器 将 不 断 工作 ， 输 出 电 
流 给 真空 电磁 阅 ， 使 真空 伺服 驱动 器 不 断 地 调节 控制 的 位 置 和 调 温 门 的 位 置 ， 使 输出 的 空调 
温度 不 断 变化 ， 以 调配 车 内 变化 的 温度 差 ， 使 车 内 的 温度 保持 在 设 定 的 温度 范围 。 

热 水 阀 开关 在 控制 杆 关 闭 调 温 门 的 加 热 器 空气 通路 时 ， 控 制 杆 上 有 装置 ， 用 以 切断 热 水 
阀 的 真空 气 路 。 当 控制 杆 打 开 温 度 门 通 入 加 热 器 的 通道 时 ， 将 恢复 通过 热 水 。 这 样 安排 是 很 
合理 亦 很 有 必要 ， 因 为 在 空调 器 输出 最 大 冷 量 时 ,不 使 用 加 热 器 ， 男 外 功能 选择 键 在 自然 风 
时 ， 不 要 加 热 器 工作 。 反 之 在 其 他 场合 ， 控 制 杆 都 不 会 在 最 冷 位 置 。 

风扇 的 转速 在 需要 大 制冷 量 时 高 速 运 行 ， 在 需要 制冷 量 少 或 不 需要 制冷 时 ， 低 转速 
运行 。 

5.2 全 自动 汽车 空调 温度 自动 控制 电路 特点 分 析 

从 上 面 分 析 可 知 ， 所 谓 温度 自动 控制 主要 是 指 系统 内 两 个 真空 电磁 阀 在 环境 和 车 内 温度 
发 生变 化 时 ， 能 自动 进行 调节 的 功能 。 

图 6-28 是 根据 图 6-27 原理 而 制 成 的 空调 温度 自动 控制 电路 。 

自动 控制 系统 由 车 内 温度 传感器 C、 大 气温 度 传感器 D 和 阳光 辐射 传感器 下 、 反 馈 电 位 
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图 6-28 空调 温度 自动 控制 电路 


器 B， 以 及 温度 选择 右 的 可 变 电 阻 A 几 部 分 组 成 一 个 检测 信号 电 桥 ; OP, 、0P, 和 晶体 管 组 
成 比较 计算 放大 器 电路 ， 以 输出 信号 控制 两 个 真空 电磁 阀 。 

电路 原理 为 : 由 传感器 C、D、E 测 得 的 温度 变化 首先 转换 成 电信 号 (电阻 值 的 增 减 )， 
引起 电路 中 电压 变化 ， 并 输入 比较 计算 需 OP; 同时 ,温度 调节 带 在 选 定 某 一 温度 值 后 ， 将 
有 一 个 确定 的 阻 值 ， 亦 输入 到 比较 计算 器 OP。 两 个 信号 经 计算 比较 后 ， 再 将 信号 送 到 放大 
器 两 级 放大 后 ， 输 入 到 真空 电磁 阅 DV， 通 过 控制 真空 伺服 驱动 器 按 设 定 值 调节 温度 ， 并 在 
反馈 电位 器 的 作用 下 ， 根据 车 内 的 温度 变化 ， 不 断 修正 系统 输出 的 信号 ， 使 车 内 的 温度 保持 
恒定 。 

温度 自动 控制 系统 的 实际 工作 过 程 如 下 : 

当 预 定 温度 高 于 车 内 温度 时 ,传感器 的 总 阻 值 R, 大 于 调 温 键 的 阻 值 R， 即 R, < R,。 这 
时 电路 Vi >V,，OP, 有 电流 输出 ， 经 过 VT 和 VT, 两 晶体 管 的 直接 看 合 放 大 后 ， 电 磁 阀 DV。 
工作 ， 真 空 伺 服 驱 动 器 的 控制 杆 将 缩短 ， 增 大 了 加 热 器 空气 通路 ， 使 车 内 的 温度 上 升 。 由 于 
OP, 无 信号 输出 ， 所 以 真空 电磁 阀 DV 不 工作 。 

当 设 置 的 预定 温度 低 于 车 内 温度 时 ， 传 感 器 的 阻 值 小 于 调 温 键 阻 值 尺 ， 即 R, > R,。 则 
有 VV >V,，0P, 输出 信和 号， 经 VT; 和 VT 放大 后 ， 输 至 电磁 真空 间 DV.， 真 空 何 服 驱 动 器 的 
气 路 开通 ， 伺 服 真 空 驱动 器 的 控制 杆 将 伸 长 ， 减 小 加 热 器 调 温 门 ， 输 入 车 内 的 温度 则 为 较 凉 
的 空气 ， 使 车 内 温度 降下 来 。 

若 车 内 温度 和 设 定 温度 相同 ， 则 电 桥 处 于 平衡 状态 ， 比 较 器 将 无 信号 输出 ， 空 调 器 
仅 维持 风扇 中 、 低 速 运 转 ， 以 输出 合适 温度 的 空调 风 ， 并 保持 车 内 温度 恒定 。 这 时 ， 只 
要 车 外 温度 发 生变 化 ， 即 车 外 进来 的 空气 量 或 温度 发 生变 化 ， 比 较 器 又 会 在 传感器 送 来 
信号 后 开始 工作 。 若 外 界 空气 温度 下 降 ， 则 需要 加 热量 多 一 些 ， 这 时 OP, 有 信号 输出 ; 
若 输 入 的 空气 温度 上 升 ， 或 者 阳光 辐射 量 增 加 ， 都 需要 减 小 空气 的 加 热量 ， 则 0P, 工作 。 
这 样 两 个 比较 器 处 于 不 断 修 正 的 交替 工作 状态 ， 来 保持 车 内 温度 恒定 而 不 受 外 界 环境 的 


影响 。 
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6 微电脑 控制 的 汽车 宝 调 温度 调配 系统 


6.1 微电脑 控制 的 汽车 空调 控制 系统 

20 世纪 80 年 代 初 ， 美 国 通用 汽车 公司 首先 在 别 殉 (Buick) 轿车 上 应 用 微电脑 控制 的 
汽车 空调 系统 ， 接 着 丰田 的 世纪 、 高 级 皇冠 、 凌 志 等 高 级 轿车 也 开始 应 用 微电脑 控制 的 汽车 
空调 。 目 前 日 产 、 大 众 、 奔 驰 等 欧美 日 汽车 公司 的 高 级 轿车 都 已 装 上 电脑 控制 的 全 自动 空调 
系统 ， 实 际 上 ， 由 于 目前 微电脑 的 功能 和 存储 量 扩展 许多 ， 所 以 在 微电脑 控制 的 发 动机 系统 
基础 上 ， 增 加 一 点 辅助 系统 ， 即 可 构成 微电脑 控制 的 空调 系统 。 

电脑 控制 的 空调 系统 ， 不 仅 能 按照 乘员 的 需要 送出 最 舒适 温度 、 湿 度 的 风 ， 而 且 还 可 以 
根据 实际 需要 调节 风速 、 风 量 。 由 于 能 自动 控制 ， 它 极 大 地 简化 了 乘员 的 操作 工作 。 

电脑 控制 的 汽车 空调 系统 一 般 具 有 如 下 的 功能 。 

1) 空调 控制 : 温度 自动 控制 、 风 量 控制 、 运 转 方式 的 自动 控制 、 换 气量 的 控制 等 ， 以 
满足 车 内 乘员 对 空调 舒适 性 的 要 求 。 

2) 节能 控制 : 即 压缩 机 运转 工 况 的 控制 、 换 气量 的 最 佳 控 制 ， 以 及 随 温 度 变 化 的 换 气 
切换 、 增 大 转 和 经济 运 行 、 根 据 车 室内 外 温度 自动 切断 压缩 机 电源 等 的 控制 。 

3) 故障 、 安 全 报警 : 制冷 剂 不 足 报警 、 制 冷 压力 高 出 或 低 出 报警 、 离 合 器 打滑 报警 、 
各 种 控制 器 件 的 故障 判断 报警 ， 并 对 故障 判断 报警 ， 且 故障 部 位 用 闪烁 指示 灯 报 警 ， 直 到 修 
复 为 止 。 电 脑 空调 系统 在 器 件 发 生 故 障 报警 同时 ， 还 能 将 这 一 系统 自动 转 人 常规 运行 状态 而 
影响 空调 系统 的 工作 。 例 如 ， 进 气门 发 生 故 障 ， 则 车 内 再 循环 空气 门 不 再 使 用 ， 进 气门 会 
自动 地 将 它 接 到 车 外 空气 通路 ， 空 调 系统 继续 工作 ， 但 外 界 空 气 进入 车 内 ， 空 调 器 便 不 能 提 
供 最 凉 的 空气 。 

4) 显示 : 能 显示 给 定 的 温度 、 控 制 温度 、 控 制 方式 、 运 转 方式 的 状况 ， 以 及 运转 时 
间 等 。 

5) 故障 诊断 储存 : 空调 系统 发 生 故 障 ， 电 脑 把 故障 部 位 用 故障 码 的 形式 储存 起 来 ， 在 
需要 修理 时 能 指示 故障 的 部 位 ， 所 以 很 容易 修理 。 

电脑 控制 的 空调 系统 以 其 高 度 上 自动化， 高度 可 靠 性 、 经 济 性 和 舒适 性 、 安 全 性 等 优点 ， 
使 这 类 汽车 空调 日 益 普 及 的 应 用 。 


6.2 微电脑 控制 的 汽车 空调 结构 原理 


汽车 上 应 用 的 微电脑 ， 和 工业 上 使 用 的 计算 机 控制 系统 是 一 样 的 ， 是 一 个 比较 复杂 的 系 
统 ， 它 包括 硬件 和 软件 。 

1) 硬件 包括 主机 和 LO 接口 设备 ， 主 机 包括 中 央 处 理 器 CPU 和 主 存储 右 RAM; 主机 
依靠 VO 接口 设备 输入 信息 〈 键 盘 、 传 感 器 信号 ) ， 输 出 指令 (打印 、 绘 图 、 显 示 、 转 换 器 
等 ) 。 

2) 软件 包括 系统 软件 和 应 用 软件 。 系 统 软件 含有 语言 处 理 程 序 、 操 作 系统 、 服 务 诊断 
系统 程序 等 ; 应 用 软件 包括 工程 设计 程序 、 数 据 处 理 程序 和 过 程控 制程 序 。 

3) 微电脑 空调 系统 包括 了 硬件 系统 和 软件 系统 ， 如 图 6-29 所 示 。 硬 件 中 的 主机 负责 计 
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图 6-29 微电脑 控制 汽车 空调 的 组 成 和 接口 


算 、 记 忆 、 判 断 、 计 时 。LO 接口 输入 设备 模拟 开关 和 AZD 转换 器 ， 将 人 工 输入 温度 通过 
模拟 开关 输入 主机 ;而 传感器 送 来 的 信息 通过 AZD 转换 器 输入 主机 ;LO 接口 输出 设备 有 
了 驱动 絮 ， 控 制 各 个 电磁 阅 。 如 图 6-29 所 示 ， 主 机 主要 控制 压缩 机 工 况 和 空调 带 一 些 主要 功 
能 以 及 进行 监视 。 在 主机 的 接口 上 增加 了 一 个 辅助 计算 系统 。 其 实 这 是 一 个 过 程控 制程 序 的 
应 用 软件 系统 。 它 控制 着 空调 系统 的 制冷 、 制 热 、 风 门 、 风 向 、 温 度 、 流 速 等 。 

从 图 6-29 可 知 ， 电 脑 主 机 是 单独 接收 和 计算 各 种 传感器 输入 的 信号 ， 以 及 对 控制 信号 
的 反馈 进行 迅速 的 演算 、 记 忆 、 比 较 、 判 断 ， 再 发 出 各 种 指令 ， 驱 动 各 执行 机 构 工 作 ， 调 
节 、 控 制 车 门 的 温度 和 各 种 空调 参数 的 。 

4) 微电脑 空调 系统 的 工作 原理 。 图 6-30 是 微电脑 控制 汽车 空调 系统 工作 原理 图 ， 它 是 
根据 图 6-29 简化 而 来 的 。 如 图 示 ， 电 脑 控 制 的 空调 分 为 四 部 分 ， 输入 信息 和 数据 ， 输 出 指 
令 ， 主 机 的 演算 、 记 忆 、 判 断 、 计 时 、 指 示 故 障 等 ， 计 算 机 之 外 围 是 指令 的 转换 器 和 执 
行 骨 。 

J 输入 的 信号 有 四 类 : 



































126 PP 汽车 空调 应 用 与 维修 一 一 从 人 门 到 精通 





























图 6-30 微电脑 控制 的 汽车 空调 系统 工作 原理 
1 一 压缩 机 2 一 风机 3 一 上 风口 真空 驱动 器 ”4 一 外 来 空气 口 真 空 驱 动 器 ”5 一 蒸发 器 ”6 一 荧 发 怖 温度 传感器 
7 一 加 热 器 芯 ”8 一 调 温 门 ”9 一 吹出 风门 ”10 一 车 内 温度 传感器 “11 一 阳光 辐射 传感器 ”12 一 大 气温 度 传感器 
13 一 冷却 液 温度 传感器 、14 一 触摸 开关 ”15 一 预定 温度 键 ”16 一 微型 计算 机 ”17 一 热 水 阀 真空 驱动 器 
18 一 风口 切 向 真空 驱动 器 ”19 一 反馈 电位 计 
VSV 一 真空 转换 阀 DVV 一 DV + DVy 一 降温 电磁 阀 + 升 温 电 磁 阀 












































a. 车 内 温度 、 大 气温 度 、 阳 光 辐 射 三 个 传感器 〈 热 敏 电阻 ) 输入 的 信和 号。 

pb. 驾 台 人 设 定 的 调节 温度 信和 号、 选择 功能 信号。 

c. 由 分 压 咒 检 出 温度 风门 的 位 置信 号 ， 蒸 发 需 温 度 传感器 ,冷却 液 温 度 传 感 器 信号。 

d. 压缩 机 的 工作 参数 ， 如 转速 、 制 冷 剂 、 压 力 、 温 度 等 。 

电脑 根据 这 些 输入 的 信息 进行 计算 、 比 较 、 判 断 ， 并 发 出 工作 指令 和 各 种 警告 。 

@) 电脑 的 控制 : 电脑 的 控制 是 根据 温度 平衡 方程 进行 的 ， 输 入 设 定 的 电阻 为 K， 和 车 室 
内 的 温度 电阻 为 4， 车 外 大 气温 度 电 阻 为 B, 日 照 电阻 为 C。 则 它 的 温度 平衡 方程 为 

K=A+B+C 

电脑 根据 这 个 方程 进行 计算 、 比 较 、 判 断后 发 出 各 类 指令 ， 证 执行 机 构 实 施 动作 : 

a 向 有 关 的 真空 电磁 阀 发 出 指令 ， 了 驱动 各 个 风门 至 相应 的 位 置 。 

b. 根据 温度 平衡 方程 和 热 水 阀 传 感 妖 的 信息 和 蒸发 带 温 度 的 信息 ， 发 出 指令 ， 控 制 
DVYV 阀 动 作 ， 调节 温 度 门 在 合适 的 位 置 ， 调 配 输出 合适 温度 的 空调 风 。 

c. 根据 车 内 的 温度 情况 ， 调 节 空 调 风量 ， 指 令 风 扇 电 动机 输送 调节 电压 信号 。 例 如， 
在 冬天 ， 和 车 内 温度 较 低 时 ， 当 送 风 量 大 ， 送 出 的 风 温 将 较 低 ,使 人 感觉 有 寒意 而 不 舒适 。 但 
若 采用 调 低 转 速 的 方法 ， 则 送出 的 暖 风 温 度 将 较 高 ， 使 人 觉得 暖和 。 这 点 则 是 其 他 自动 空调 
系统 所 不 能 做 到 的 。 

@) 根据 室外 温度 的 高 低 ， 自 动 切断 压缩 机 的 工作 ， 或 切断 加 热 器 的 工作 。 这 点 对 降低 
| 耗 很 重要 。 例 如 ， 当 室外 温度 降低 到 10% 以 下 时 ， 电 脑 会 自动 切断 压缩 机 的 电路 ， 并 引 
进 外 界 空气 到 车 内 进行 空调 后 送 入 车 内 。 在 夏天 ， 室 外 温度 高 于 30% 时 ， 电 脑 会 发 出 指令 ， 
关闭 热 水 阀 ， 并 让 风机 高 速 运 行 ， 增 加 配送 的 党 风 到 车 内 。 室 外 温度 高 于 35%C ， 便 会 自动 
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切断 车 外 空气 ， 并 定期 切换 一 次 外 气 。 

(4) 对 于 使 用 容积 可 调式 压缩 机 制冷 系统 ， 压 缩 机 的 节能 输出 会 引起 蒸发 如 温度 上 升 。 
这 时 电脑 可 自动 调节 温度 门 位 置 ， 保 持 输 出 空气 温度 不 变 ,保持 车 内 温度 恒定 。 

3) 在 冬天 和 夏季 十 天， 必须 除去 玻璃 上 的 结 霜 和 凝 雾 ， 以 保证 驾驶 人 的 安全 操作 和 乘 





员 的 视线 清晰 。 只 要 触摸 Def 开关 ， 空 调 就 会 向 风 窗 玻璃 和 汽车 两 侧 玻璃 吹出 热风 ， 融 化 
霜 雾 。 


6.3 微电脑 控制 的 汽车 空调 控制 板 功能 键 的 用 途 和 使 用 


电脑 控制 的 汽车 空调 系统 的 工作 方式 设 定 可 以 在 控制 板 上 的 按钮 轻 轻 按 一 下 即 完成 。 电 
脑 控制 板 上 的 按键 下 面 ， 有 一 个 转换 器 ， 如 图 6-31 和 图 6-32 所 示 。 只 要 触 按 一 下 功能 键 ， 
电脑 控制 的 空调 系统 即 可 以 按照 设 定 的 温度 和 功能 自动 选择 运行 方式 ， 达 到 你 所 选 定 的 
温度 。 
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图 6-31 别克 轿车 (通用 汽车 公司 ) 微电脑 空调 控制 板 

















与 其 他 自动 空调 系统 不 同 之 处 在 于 ， 微 电脑 控制 的 空调 系统 具备 有 根据 实际 情况 自行 决 
定 运行 方式 和 自动 切换 风口 的 功能 ， 例 如 : 当 按 Ecouomy (经 济 ) 键 和 选择 24% 温度 时 ， 
压缩 机 停止 运行 ， 风 遍 可 以 用 高 、 中 、 低 速 送 风 。 此 键 一 般 在 春秋 时 节 使 用 ,但 是 如 果 运 行 
一 段 时 间 不 能 达到 24% ， 那 么 ,说 明 车 外 温度 太 高 ， 或 车 内 热 负 荷 太 大 (人 多 ) ， 或 者 相反 
是 车 外 温度 太 低 ， 和 车 内 人 太 少 时 ， 电脑 会 根据 实际 情况 ， 自 动 进行 制冷 (或 供 暧 )， 达 到 预 
定 温 度 时 ， 又 自动 切断 压缩 机 或 加 热 器 电磁 阀 ， 以 保持 经 济 运行 方式 ， 该 键 的 空调 风 是 从 中 
风门 送 进 车 内 。 压 缩 机 运行 的 车 外 温度 为 25%C ， 而 热 水 阅 开启 的 温度 为 13Y 。 在 经 济 键 位 
置 ， 空 调 系统 是 采用 单 冷 或 单 暖 的 控制 方式 。 

选择 BiLevel 键 ， 预 定 温 度 在 24% 、 其 运行 方式 与 Economy 时 一 样 的 ， 只 不 过 空调 风 是 
由 中 风门 和 下 风门 两 个 风口 送 入 车 内 ， 压 缩 机 、 加 热 器 一 直 在 〈 单 暖 控制 间断 ) 运行 ， 送 
出 风 温 由 单 暖 控制 的 温度 门 的 开 度 来 决定 。 其 目的 保持 车 内 为 恒温 24Y 。 
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图 6-32 ”大众 汽车 公司 奥迪 一 100 轿车 微电脑 空调 控制 板 


若 在 夏季 ， 按 键 则 在 Lo、Auto、Hi 三 档 ， 温 度 预定 在 25% 时 ， 电 脑 便 会 根据 具体 的 情 


况 决 定 运行 方式 ,但 是 空调 风 是 中 风门 送 空气 进 车 内 的 。 当 车 外 温度 在 35%C ,或 车 内 温度 
在 30% 时 ， 电 脑 会 关闭 外 来 空气 口 和 热 水 开 关 ， 证 车 内 空气 循环 通过 莹 发 器 降温 ， 风 扇 高 
速 运行 ， 尽 快 将 车 内 的 温度 降下 来 。 达 到 24% 时 ， 车 外 空气 则 按 一 定 的 调配 比例 送 入 ， 和 
车 内 空气 混合 一 起 循环 ， 这 样 既 利于 保持 温度 ， 又 利于 保持 湿度 和 节能 。 当 车 外 温度 低 于 
15% 时， 压缩 机 会 自动 停止 运行 ， 让 车 外 按 一 定 比 例 调 配 后 进来 的 空气 ， 通 过 加 热 器 加 热 后 
再 由 中 风门 输入 车 内 ， 以 利于 保持 车 内 温度 、 湿 度 。 与 此 同时 风扇 的 速度 也 会 根据 车 内 温度 
的 低 高 由 低速 向 高 速 变化 ， 以 保证 车 内 舒适 性 的 风量 。 在 15 ~35% 之 间 的 车 外 温度 ， 送 进 
车 内 的 风量 是 先 经 过 莱 发 器 降温 除湿 ， 然 后 再 经 加 热 器 升温 送 到 车 内 ， 输 送 的 空调 风 温 度 将 
根据 车 内 的 温度 ， 由 电脑 自动 调节 调 温 门 ; 送 风量 也 由 风扇 的 转速 来 确定 ; 车 外 空气 亦 按 一 
定 比例 送 入 车 内 ; 当 车 外 温度 低 于 1$% 时 ， 电 脑 只 开通 供暖 系统 运行 ， 这 时 系统 自动 开启 
下 风门 ， 暖 风 由 中 、 下 风门 送 入 车 内 。 

汽车 内 的 相对 湿度 在 50% ~ 80% 之 间 时 比较 舒适 。 夏 季 是 靠 引 进 40% ~55% 的 新 风量 
来 调节 其 湿度 ， 而 冬季 由 于 室外 空气 比较 和 干燥， 车 内 加 暖 后 其 相对 湿度 15% ~ 30% ， 故 车 
内 空气 干燥 ， 引 起 皮肤 干裂 和 瘙痒 ， 必 须 进 行 加 湿 。 此 外 ， 为 保证 行车 安全 ， 空 调 又 都 具有 
除 霜 功能 。 

电脑 还 能 对 空调 系统 的 故障 进行 诊断 和 警告 ， 并 储存 起 来 ， 以 备 修理 之 用 。 当 系统 出 现 
下 列 状况 : 

Q) 车 内 温度 传感器 电路 开路 或 短路 。 

@) 大 气温 度 传 感 器 电路 开路 或 短路 。 

@) 蒸发 器 温度 传感器 电路 开路 或 短路 。 

@@) 冷却 液 温度 传感器 电路 开路 或 短路 。 

@) 阳光 辐射 传感器 电路 开路 或 短路 。 

@@ 发 动机 转速 和 压缩 机 转速 的 正常 比值 差 20% 以 上 。 
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图 6-33 最 新 电脑 控制 的 空调 系统 工作 原理 
1 一 压力 开关 2 一 压缩 机 传感器 、3 一 压缩 机 4 一 发 动机 和 变速 器 自动 控制 器 ”5 一 电磁 离合 器 控制 器 ”6 一 功率 晶 
体 管 7 一 空调 风机 电阻 丝 ”8 一 风扇 超 高 速 继电器 ”9 一 空调 风扇” 10 一 采暖 絮 继 电器 ”11 一 组 合 仪 表 12 一 灯光 控制 变 
阻 避 13 一 灯光 控制 电阻 器 开关 盒 ” 14 一 后 灯 控 制 继电器 ”15 一 蓄电池 16 一 点 火 开 关 17 一 空调 控制 电脑 “18 一 功能 
选择 键 ”19 一 功能 选择 伺服 电动 机 20 一 空气 温度 混合 伺服 电动 机 ”21 一 最 大 冷气 伺服 电动 机 22 一 进 气 风门 电动 机 
23 一 阳光 辐射 传感器 “24 一 车 内 温度 传感器 “25 一 大 气温 度 传 感 器 “26 一 蒸发 器 温度 传感器 “27 一 冷却 液 温 度 传感器 
28 一 故障 诊断 通信 连接 器 ( 译 码 器 ) ”29 一 检查 连接 器 
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@ 制冷 剂 压力 异常 。 

压力 传感器 电路 开路 。 

G@) 调 温 门 位 置 传感器 电路 短路 或 开路 。 

49 外 来 空气 口传 感 器 电路 短路 或 开路 。 

@ 真空 转换 阀 故 障 。 

(3 真空 伺服 电动 机 出 现 故 障 。 

电脑 都 会 将 其 故障 码 储 存 起 来 ， 对 冷却 液 温度 、 制 冷 剂 压力 异常 ， 压 力 传感器 开路 的 故 
障 ， 还 会 及 时 报警 。 直 到 排除 这 些 故障 为 止 。 

最 新 电脑 控制 的 空调 系统 的 执行 机 构 不 是 采用 电磁 真空 章 和 真空 驱动 器 来 操纵 各 个 功能 
键 和 温度 键 来 达到 空调 温度 的 稳定 ， 而 是 采用 通过 电脑 控制 的 相应 部 件 上 的 伺服 电动 机 。 即 
通过 按键 输入 到 电脑 的 各 种 信息 ， 电 脑 通 过 计算 、 分 析 、 比 较 后 ， 发 出 指令 ， 随 即 接 通 所 需 
的 电路 和 指令 伺服 电动 机 转动 ， 按 照 功能 选择 键 的 输入 指令 ， 打 开 所 需 的 出 风口 风门 和 调配 
风 的 温度 ; 并 按照 输入 的 设 定 温度 ， 控 制 调 温 门 的 位 置 ， 按 照 送 入 外 来 空气 口 的 空气 来 源 ， 
上 § 令 外 来 空气 口 伺服 电动 机 工作 ， 以 及 控制 压缩 机 的 运行 等 。 这 些 控制 均 通 过 伺服 电动 机 来 
完成 ， 这 便 比 真空 控制 的 可 靠 性 和 准确 度 均 有 提高 ， 而 且 控 制 机 构 却 更 简单 ， 所 占 位 置 也 更 
少 ， 具 体 的 工作 原理 如 图 6-33 所 示 。 

图 6-34 是 丰田 汽车 微电脑 空调 系统 中 各 元 器 件 、 传 感 器 等 分 布 图 。 







































































图 6-34 丰田 汽车 微电脑 空调 系统 各 元 器 件 、 传 感 涡 等 分 布 图 








1 一 压缩 机 ”2 一 储 液 干 燥 器 。、3 一 大 气温 度 传感器 、4 一 冷凝 器 ”5 一 散热 器 ”6 一 发 动机 7 一 热 水 真 空间 ”8 一 调 温 门 
9 一 调 温 门 位 置 传感器 ”10 一 上 风口 1 一 下 风口 12 一 中 风口 13 一 加 热 器 芯 ”14 一 后 座 出 风口 ”15 一 车 内 温度 
传感器 “16 一 风机 17 一 荧 发 央 温 度 传 感 器 “18 一 蔡 发 器 “19 一 外 平衡 式 膨胀 阀 “20 一 制冷 剂 压力 传感器 
21 一 阳光 辐射 传感器 “22 一 空调 器 风机 “23 一 车 内 循环 空气 口 “24 一 车 外 空气 “25 一 冷却 液 温度 传感器 
26 一 共 发 右 压 力 控 制 阀 (EPR) 
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7 大 中 型 车 辆 汽车 室 调 的 温度 调配 控制 系统 


近年 来 ， 大 中 型 客车 空调 系统 发 展 得 非常 迅速 ， 已 向 全 天 候 发 展 ， 即 既 能 调节 冷 、 暖 、 
湿度 (除湿 和 加 温 )， 又 能 调节 通风 。 控 制 系统 已 经 实现 全 自动 控制 和 电脑 控制 ， 如 图 6-35 
所 示 为 高 级 察 华 旅游 车 空调 系统 的 布局 。 








图 6-35 高 级 豪华 旅游 车 空调 系统 的 布局 
1 一 踏板 通风 2 一 除 霜 加 热 器 “3 一 除 霜 门 ”4 一 空调 控制 板 ，5 一 阳光 辐射 传感器 ”6 一 前 侧 通风 7 一 控制 箱 8 一 冷 
气管 ”9 一 后 部 通风 10 一 出 风口 “11 一 暖气 管 ”12 一 外 来 空气 进口 ”13 一 空调 器 ”14 一 压缩 机 15 一 加 热 器 





























对 于 大 、 中 型 客车 ， 空 调 装置 远离 区 驶 人 ， 因 此 必须 有 自动 控制 系统 ， 监 视 、 报 警 系统 
和 安全 装置 。 对 于 独立 空调 ， 必 须 具备 燃料 、 燃 烧 、 冷 却 液 温度 、 油 压 等 监视 装置 和 压缩 机 
的 高 、 低 压 报警 装置 。 

图 6-36 是 广州 客车 厂 生产 的 冷气 公共 汽车 的 控制 面板 。 

冷却 液 温度 警告 灯 : 当 冷 却 液 温度 警告 灯 闪 烁 ， 则 说 明 副 发 动机 冷却 液 温 度 过 高 ， 这 
时 ， 电 脑 会 自动 切断 发 动机 的 点 火电 路 (汽油 机 ) 或 油 路 (柴油 机 )， 以 保护 发 动机 不 致 
损坏 。 
油 压 警告 灯 : 它 通 过 油 压 表 测 定 副 发 动机 的 机 油 压 力 。 如 果 油 压 过 高 ， 油 压 警 告 灯 将 内 
烁 ， 但 副 发 动机 仍然 工作 ， 警 示 排 除 故 障 ; 若 油 压 过 低 ， 警 告 灯 亮 并 自动 停止 副 发 动机 的 工 
作 ， 保 护 副 发 动机 不 致 烧 坏 。 

制冷 剂 压力 警告 灯 : 若 制 冷 系统 的 制冷 剂 压力 过 高 或 过 低 ， 此 灯 都 会 内 烁 ， 并 自动 停止 
副 发 动机 工作 ， 以 保护 制冷 系统 不 损坏 。 

调 温 键 : 功能 键 控制 车 内 空调 的 温度 在 一 个 恒定 的 温度 内 ， 逆 时 针 转 动 ， 温 度 降 低 。 调 
温 键 在 任何 一 个 位 置 ， 就 对 应 于 其 中 一 个 车 内 温度 。 

控制 开关 : 此 键 用 来 选择 四 种 降温 方法 的 一 种 。 在 “Auto” 位 置 时 ， 风 扇 根 据 所 选择 
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图 6-36 冷气 公共 汽车 控制 面 析 
1 一 总 开关 ”2 一 加 热 指示 灯 3 一 控制 方式 开关 “4 一 调 温 键 5 一 冷却 液 温度 警告 灯 
6 一 油 压 警告 灯 7 一 制冷 剂 压力 警告 灯 


的 温度 送出 适当 的 冷 空气 量 。 
































驾驶 人 应 该 切断 预 热 塞 的 电源 。 

总 开关 : 用 来 预 热 和 起 动 副 发 动机 。 在 “ON” 位 置 时 ， 向 所 有 空调 系统 中 需要 电 的 部 
件 供电 。 

上 述 的 控制 、 监 视 、 自 动 保护 功能 都 由 电脑 集中 控制 和 操作 。 例 如 温度 自动 控制 是 依靠 
4 个 传感器 : 大 气温 度 传 感 器 、 车 内 温度 传 感 咒 、 阳 光 驾 射 传 感 带 和 蒸发 器 温度 传感器 根据 
不 同 温度 下 的 不 同 阻 值 ， 转 换 成 不 同 的 电压 信号 ， 以 及 调 温 键 的 电阻 电压 信号 各 自 独立 输入 
电脑 。 如 图 6-37 所 示 。 电 脑 根 据 这 些 信 和 号， 进行 计算 、 比 较 、 判 断 ， 并 发 出 相应 指令 ， 副 
发 动机 和 风扇 便 以 适当 的 转速 工作 ,产生 相 应 的 制冷 量 与 设 定 的 温度 相 适 应 。 电 脑 能 自动 地 
选择 制冷 模式 来 调节 副 发 动机 的 不 同 工 况 和 风扇 的 转速 ， 以 供给 不 同 制冷 量 。 表 6-1 是 不 同 
控制 模式 下 的 制冷 工 况 。 电 脑 能 指令 四 种 制冷 模式 工作 ， 产 生 四 种 制冷 工 况 ， 以 维持 车 内 温 
度 的 恒定 。 在 控制 板 上 ， 还 特 设 了 一 个 手动 按键 ， 即 控制 键 的 微 冷 开 关 的 制冷 工 况 ， 这 和 电 
脑 的 旁 通 阀 控制 模式 一 样 ， 但 关闭 了 旁 通 阀 。 

表 6-1 微电脑 控制 的 四 种 制冷 模式 的 制冷 工 况 

































































冷 模 ~ 2 二 ; 束 从 量 冷 空 气量 
榨 制 方 臣 be en i 制冷 量 冷 空气 量 专 通 阅 工 况 
风扇 工 况 / (r/min) / (MJ/h) / (m3/h) 

高 速 1700 93.3 3000 
只 | 发 动机 转速 控制 | 中 吉 1100 刚才 2400 关闭 
攻 低速 1100 60.7 2000 
式 旁 通 阀 控 制 低速 、 旁 通 1100 35.6 2000 开通 
发 动机 转速 控制 低速 1100 35.6 2000 关闭 
模式 
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图 6-37 公共 汽车 空调 微电脑 控制 过 程 
1 一 车 厢 2 一 输送 冷气 3 一 车 内 循环 空气 4 一 燕 发 器 风 遍 ”5 一 蒸发 器 ”6 一 制冷 量 与 制冷 模式 关系 7 一 放大 器 
和 继电器 电路 ”8 一 总 阻 值 与 选择 控制 模式 关系 ”9 一 控制 车 内 温度 的 计算 机 ”10 一 调 温 键 电 阻 ”11 一 控制 板 
12 一 大 气温 度 传感器 “13 一 荧 发 器 温度 传感器 “14 一 阳光 辐射 传感器 ”15 一 车 内 温度 传感器 











宁 7 齐 汽车 空调 的 运行 保护 


控制 和 工 郊 的 控制 





如 前 面 章节 所 述 ， 为 了 使 汽车 空调 系统 能 够 正常 运行 ， 维 持 车 内 所 需要 的 温度 ， 空 调 系 
统 除 了 需要 一 整套 的 温度 控制 、 送 风量 控制 ， 以 及 制冷 系统 制冷 剂 的 温度 控制 、 压 力 控制 、 
流量 控制 ， 还 有 有 关 的 电路 、 电 脑 、 控 制 器 、 控 制 装置 和 控制 板 等 以 外 ， 为 了 在 一 些 特殊 的 
情况 下 使 空调 系统 不 受 损 坏 ， 系 统 内 还 需要 设置 保护 装置 和 保护 电路 。 

汽车 安装 了 空调 系统 后 ， 特 别 是 安装 了 非 独立 空调 系统 ， 需 要 消耗 主 发 动机 的 动力 和 电 
源 。 这 必然 会 影响 发 动机 的 动力 性 和 经 济 性 ， 结 果 使 汽车 的 动力 性 ， 汽 车 运行 的 工 况 受到 影 
响 。 为 了 保证 汽车 在 各 种 工 况 下 都 能 够 不 因为 安装 空调 受到 影响 ， 所 以 还 必须 设置 汽车 工 况 
的 控制 装置 。 

本 章 将 介绍 安全 保护 装置 和 工 况 控制 装置 。 


1 汽车 室 调 的 运行 保护 装置 





控制 制冷 剂 在 允许 的 工作 温度 和 压力 下 工作 ， 是 保证 空调 长 期 、 安 全 工作 的 必要 条 件 。 
汽车 空调 分 别 通过 下 述 方法 来 实现 这 种 控制 。 


1.1 非 独 立 空 调制 冷 系统 的 运行 保护 控制 装置 


1.1.1 高 压 压力 保护 开关 


高 压 压 力 保护 开关 是 用 来 防止 制冷 系统 在 异常 的 高 压 下 工作 ， 以 保护 冷凝 器 和 高 压 管 路 
不 会 吝 裂 ， 压 缩 机 的 排 气 闪 不 会 折断 ， 以 及 压缩 机 其 他 零件 和 离合 咒 不 损坏 。 当 冷凝 顺 被 污 
垢 、 杂 物 、 雄 纸 或 塑料 薄膜 阻挡 冷却 风 道 时 ， 由 于 制冷 剂 无 法 冷却 ， 制 冷 剂 压力 便 会 升 高 ; 
当 制 冷 系统 制冷 剂量 过 多 时 ， 系 统 压力 也 会 增高 ;还 有 其 他 原因 都 会 引起 系统 压力 过 高 的 异 
常 ， 这 时 高 压 压 力 保护 装置 开关 会 自动 将 离合 器 电路 切断 ， 使 压缩 机 停止 运行 ， 同 时 又 将 冷 
洗 器 风 鹿 高 速 档 电 路 接 通 ， 这 样 来 自动 提高 风 旋 转速， 以 便 较 快 地 降低 冷凝 器 的 温度 和 
压力 。 

高 压 压 力 保护 开关 的 结构 如 图 7-1 所 示 ， 它 直接 装 在 储 液 吕 上面， 使 高 压制 冷 剂 莱 气 作 
用 在 膜 片 上 。 正 常情 况 下 ， 和 触 头 常 团 ， 接 通 离合 器 电路 ， 压 缩 机 运行 。 当 制冷 系统 压力 异 
常 ， 高 至 2. 788MPa 时 ， 金 属 膜 片 的 弹力 小 于 蒸气 压力 ， 金 属 膜 片 便 反弹 变形 ， 触 点 迅速 脱 
离 ， 将 离合 器 电路 断 开 ， 压缩 机 停止 运行 ， 从 而 保护 了 压缩 机 。 当 制冷 剂 压力 下 降 到 
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2. 13MPa 时 ， 金 属 膜 片 会 自动 恢复 原状 ， 触 点 重 
新 闭合 ， 电 路 接 通 ， 压 缩 机 又 恢复 运行 。 


1.1.2 低压 压力 保护 开关 


低压 压力 保护 开关 的 功能 是 感 测 制冷 系统 高 
压 侧 的 制冷 剂 压 力 是 否 正常 。 当 压缩 机 排出 的 制 
冷 剂 压 力 过 低 时 ,低压 压力 保护 开关 会 自动 切断 
离合 器 电路 ， 奈 缩 机 停止 运行 ， 以 保护 压缩 机 不 
会 损坏 。 当 制冷 系统 的 制冷 剂 不 足 或 泄漏 时 ， 冷 
冻 润滑 油 也 有 可 能 随 着 泄漏 ， 这 样 系统 的 润滑 
便 会 不 足 ， 压 缩 机 继续 运行 ， 将 导致 严重 损坏 。 
所 以 当 高 压 侧 的 压力 低 于 0.423MPa 时 ， 低 压 保 护 
开关 便 将 离合 器 电路 断 开 ,保证 压缩 机 不 受到 
损坏 。 

低压 压力 保护 开关 还 有 一 个 功能 ， 是 在 环境 
温度 较 低 时 ,会 自动 切断 离合 器 电路 ， 使 压缩 机 
在 低温 下 自动 停止 运行 ， 这样 可 减少 动力 消耗 ， 
达到 节能 的 目的 。 作 用 的 原理 如 下 : 当 外 面 环境 
温度 过 低 时 ,冷凝 温度 亦 低 ， 相 应 的 压缩 机 排出 
的 制冷 剂 的 温度 和 压力 也 低 , 例如 环境 温 
度 <10% 时 ， 甚 压力 正好 是 0.423MPa， 此 压力 正 
是 低压 开关 切断 离合 器 电源 的 数值 。 所 以 温度 
(环境 ) 低 于 10% 时 ， 低 压 压力 保护 开关 使 制冷 系 
统 自 动 停止 工作 。 



































+ 





图 7-1 高 压 压 力 保 护 开 关 
1 一 制冷 剂 2 一 储 液 器 、3 一 0 形 圈 4 一 膜 片 
5 一 外 表 6 一 腊 片 ”7 一 调整 螺钉 ”8 一 接线 柱 
9 一 活动 触 点 ”10 一 固定 触 点 ”11 一 感 温 包 





低压 压力 保护 开关 的 结构 如 图 7-2 所 示 。 结 构 和 高 压 保护 开关 一 样 ， 不 过 是 将 动 、 定 触 
点 的 位 置 调动 一 下 。 它 也 是 用 螺纹 接头 直接 安装 在 储 液 器 上 。 

还 有 一 种 低压 压力 保护 开关 安装 在 制冷 系统 的 低压 端 ， 是 用 来 控制 莹 发 器 的 压力 不 致 过 
低 而 结 冰 ， 保 证 制冷 系统 工作 的 。 在 CCOT 系统 中 ， 为 控制 压缩 机 工作 循环 ， 在 热 旁 通 阀 系 





统 中 ， 除 了 用 恒温 开关 、 热 敏 电 阻 来 控制 





电磁 旁 通 阀 的 通路 外 ， 还 可 采用 低压 开关 , 


来 控制 。 这 时 ， 低 压 开 关 装 在 蒸发 顺 的 出 
口 处 ， 以 感 测 其 压力 。 当 蒸发 絮 压 力 在 


0.253 ~ 0.289MPa 时 ,低压 开关 将 电磁 旁 _ ___. 


通 阀 的 电路 接 通 ， 电 磁 旁 通 阀 开始 工作 ， 
让 一 部 分 高 压 热 蒸气 通过 旁 通 阀 流 到 压缩 
机 吸 气 口 ， 使 蒸发 需 压 力 回 升 ， 以 防止 其 
结 冰 。 当 蒸发 絮 压 力 上 升 到 一 定量 值 时 ， 
低压 开关 又 切断 其 电路 ， 制 冷 系统 又 恢复 
正常 的 制冷 工作 。 这 种 用 低压 开关 控制 的 
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图 7-2 低压 压力 保护 开关 
1] 一 电 接 头 ”2 一 触 涉 ”3 一 动 触 头 杆 








4 一 膜 片 5 一 0 形 圈 6 一 空心 螺 管 
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热 旁 通 阀 的 系统 一 般 用 在 大 、 中 型 客车 的 空调 系统 中 。 
1.1.3 高 、 低 压力 联动 保护 开关 


由 于 高 、 低 压力 保护 开关 均 安 闭 在 储 液 器 上 ， 用 来 感 测 高 压 端的 压力 是 否 正 常 。 所 以 如 
果 把 高 、 低 压力 保护 开关 组 合成 一 体 ， 这 样 既 可 减少 质量 和 接口 ， 又 可 减少 制冷 剂 泄漏 的 可 
能 性 。 图 7-3 就 是 装 在 储 液 器 上 面 的 高 、 低 压力 联动 保护 开关 ， 其 工作 原理 如 下 : 
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图 7-3 高 、 低 压力 联动 保护 开关 

1 一 动 低压 触 头 “2 一 静 低 压 触 头 “3 一 膜 片 ”4 一 制冷 剂 压力 通道 ”5 一 开关 座 

6 一 静 低压 触 头 7 一 动 低压 触 头 ”8 一 绝缘 片 ”9 一 弹簧 “10 一 调节 螺钉 ”11 一 接线 柱 
12 一 顶 销 ”13 一 铜 座 ”14 一 高 压 动 触 头 ”15 一 高 压 定 触 头 ”16 一 膜 片 座 


当 高 压制 冷 剂 的 压力 正常 时 ， 压 力 应 在 0. 423 ~2.75MPa 之 间 ， 金 属 膜 片 和 弹簧 力 处 在 
平衡 位 置 ， 高 压 触 头 14 、15 和 低压 触 头 1、2 、7 都 闭合 ， 电 从 6、7 和 触 头 到 高 压 触 头 后 再 到 
1、2 触 头 出 来 。 当 制冷 剂 压力 降低 到 小 于 0. 423MPa 时 ， 弹 签 压力 将 大 于 制冷 剂 压 力 ， 推 动 
低压 触 头 7 和 3 脱 开 ， 电 流 随 即 中 断 ， 压 缩 机 停止 运行 ， 如 图 7-3a 所 示 。 反 之 当 压 力 大 于 
2.75MPa 时 ， 莹 气压 力 将 整个 装置 往 下 推倒 下 止 点 。 蒸 气 继续 压迫 金属 膜 片 下 移 ， 并 推动 顶 
销 将 高 压 动 触 头 14 推 开 并 与 高 压 定 触 头 15 接触 ， 将 离合 器 电路 断 开 ， 压 缩 机 停止 运行 。 当 
高 压 端的 压力 小 于 2. 17MPa 时 ， 金 属 膜 片 恢复 正常 位 置 ， 压 缩 机 又 开始 运行 ， 如 图 7-3b 
所 示 。 

1.1.4 过 热 限 制 器 

过 热 限 制 器 主要 用 在 斜 板式 压缩 机 上 ， 当 制冷 系统 温度 过 高 时 ， 切 断 离合 器 的 电路 ， 使 
压缩 机 停止 运行 ， 防 止 压 缩 机 受到 损坏 。 

过 热 限 制 器 的 构造 如 图 7-4 所 示 。 

它 包 括 过 热 开 关 和 热 熔 断 器 两 部 分 。 过 热 开 关 装 在 压缩 机 后 盖 紧 靠 吸 气 腔 的 位 置 ， 是 一 
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种 温度 传 感 开关 ， 其 构造 如 图 7-5 所 示 。 
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图 7-4 过 热 限 制 器 图 7-5 过 热 开 关 
1 一 离合 器 线圈 “2 一 过 热 开关 ”3 一 热 熔 断 器 a) 旧型 号 b) 新 型 号 
4 一 电热 丝 5 一 低 熔 点 金属 丝 ”6 一 环境 温度 1 一 感 温 口 2 一 调节 螺母 ”3 一 和 触 点 4 一 接线 柱 5 一 壳 体 
开关 7 一 空调 开关 8 一 点 火 开关 6 一 膜 片 盒 7 一 感 温 管 ”8 一 R 一 12 感 温 蒸气 





图 中 7-5a 是 旧型 号 ,7-5b 是 新 型 号 ， 两 者 不 能 混用 。 当 制冷 系统 的 制冷 剂 泄漏 量 较 多 
时 ， 压 力 会 下 降 ， 若 这 时 压缩 机 继续 工作 ， 它 就 会 产生 过 热 现 象 。 这 时 制冷 剂 的 温度 上 升 ， 
但 压力 不 增加 ， 就 会 毁坏 润 清油， 进而 损坏 压缩 机 ， 压 缩 机 内 部 将 烧 焦 变 成 黑色 。 这 时 ， 过 
热 开 关 的 传感器 内 的 制冷 剂 蒸气 将 感 测 到 入 口 的 温度 升 高 而 将 电源 接 通 。 即 过 热 开 关 平 时 是 
断 开 的 ， 压 缩 机 温度 过 热 ， 才 会 闭合 。 

热 熔断 器 有 三 个 接头 ，S 接 过 热 开 关 ，B 接 外 电源 ，C 接 离合 器 ， 熔 断 吉 内 部 ，B 和 C 
之 间接 一 个 低 众 点 金属 丝 ，S$ 和 C 接 通 电热 丝 。 正 常情 况 下 ， 电 流通 过 空调 与 环境 开关 ， 经 
过 炊 断 器 低 熔 点 金属 丝 到 压缩 机 的 电磁 线圈 。 

当 发 生 过 热 时 ， 过 热 开关 闭合 ， 使 电路 接地 ， 它 接 通 了 流 经 过 热 限 制 句 的 上 电热 丝 再 到 
过 热 开 关 ， 再 接地 。 电 热 丝 发 热 后 熔化 低 熔 点 金属 丝 ， 切 断 压缩 机 离合 髓 电 路 和 过 热 保 护 开 
关 的 短路 电路 ， 压 缩 机 停止 运行 。 

当 热 熔断 絮 断 路 时 ， 一 定 要 仔细 检查 制冷 系统 是 否 因 汇 漏 而 缺少 制冷 剂 。 否 则 ， 接 好 低 
熔点 金属 丝 后 ， 很 快 又 烧 断 。 另 外 ， 如 果 仔 细 检 查 制 冷 系统 后 ， 确 认 不 缺 制 冷 剂 ， 那 么 就 可 
能 是 过 热 开 关 坏 了 ， 需 要 更 换 新 的 。 过 热 开 关 现在 已 大 部 分 为 低压 保护 开关 所 取代 。 


1.1.5 高 压 印 压 闪 


如 果 制 冷 剂 的 压力 升 得 太 高 ， 它 将 会 损坏 压缩 机 。 因 此 ， 在 典型 的 空调 系统 中 ， 有 一 个 
装 在 压缩 机 或 高 压 管 路 上 的 由 弹簧 控制 的 印 压 浆 。 按 不 同系 统 和 厂家 ， 此 阀 的 压力 调整 值 有 
所 不 同 ， 一 般 在 2. 413 ~ 2.792MPa 范围 内 变化 。 当 压力 超出 调整 值 时 ， 印 压 阀 将 开始 使 制 
冷 剂 放空 溢出 ， 直 到 压力 降低 到 调 定 值 为 止 ， 此 时 在 弹簧 作用 下 ， 阀 又 自动 关闭 ， 以 保证 制 
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冷 系统 正常 工作 。 
1.1.6 时 间 一 温度 延 时 继电器 


在 非 独 立 式 空调 系统 中 ， 当 发 动机 发 出 最 大 转 矩 ， 慢 速 假 坡 时 ， 发 动机 的 冷却 液 温度 会 
升 得 很 高 ， 这 时 由 于 车 速 较 慢 ， 正 面 冲刷 的 冷却 风量 减少 ， 致 使 散热 带 中 的 冷却 液 温度 超过 
127% 。 这 时 为 了 保护 发 动机 正常 工作 ， 时 间 一 温度 延 时 继 电 带 将 切断 压缩 机 离合 带 的 电路 ， 
压缩 机 停止 运行 ， 使 发 动机 负荷 减轻 ， 让 冷却 液 温度 降低 ; 冷凝 带 温 度 亦 相应 降低 ， 吹 到 散 
热 器 的 空气 温度 也 降低 ， 从 而 保护 了 发 动机 的 正常 运行 和 冷却 系统 正常 运行 。 这 个 装置 还 有 
一 个 功能 便 是 在 发 动机 在 第 一 次 起 动 时 ， 延 迟 空 调 压缩 机 起 动 约 0. Smin 到 lmin 时 间 ， 以 使 
发 动机 运转 稳定 后 再 驱动 空调 系统 。 

本 装置 是 一 个 蜡 式 节 温 器 上 加 装 两 对 触 点 的 电路 ， 安 装 在 空调 开关 的 主线 路 上 。 石 蜡 式 
节 温 噩 安装 在 散热 咒 进 口 处 。 当 刚 起 动 时 ， 冷 却 液 温度 低 ， 只 在 发 动机 水 道内 循环 ， 此 时 由 
于 发 动机 工作 不 稳定 ， 动 触 点 和 定 触 点 处 于 分 开 位 置 ， 空 调 电路 断 开 ， 空 调 压 缩 机 不 运行 。 
当 发 动机 工 况 稳定 后 ， 冷 却 液 温度 升 高 到 82% 时 ,石蜡 膨胀 ， 迫 使 绝缘 轴 上 移 ， 两 触 点 接 
触 。 空 调 压 缩 机 开始 运行 。 当 发 动机 满 负荷 ， 汽 车 慢 速 行驶 时 ,冷却 液 温 度 上 升 ， 迫 使 轴 上 
移 ， 动 触 点 在 定 触 点 上 滑动 。 当 温度 上 升 到 127C 时 ， 两 触 点 再 度 断 开 ， 压缩 机 不 运行 ， 从 
而 避免 了 发 动机 长 期 在 超 负荷 下 工作 而 引起 机 油 和 零件 的 损坏 。 


1.2 独立 空调 系统 的 制冷 系统 运行 保护 装置 


中 、 大 型 客车 上 的 独立 空调 ， 副 发 动机 和 压缩 机 等 空调 系统 一 般 装 在 车 的 裙 部 或 后 置 ， 
独立 空调 系统 远离 驾驶 室 。 所 以 ， 需 要 有 一 套 操纵 系统 和 保护 装置 ， 才 能 使 独立 空调 系统 安 
全 运行 和 方便 操作 。 在 区 驶 室 中 ， 设 有 副 发 动机 的 操作 杆 ， 以 及 空调 的 报警 装置 ， 它 能 自动 
保护 空调 系统 安全 工作 。 当 空调 系统 的 排 气 和 吸 气 压力 过 高 或 过 低 时 ， 报 警 装 置 会 发 出 报警 
言 号 ， 同 时 自动 停止 空调 系统 工作 ; 知 发 动机 冷却 液 温 度 过 高 ， 油 压 过 高 ， 报 和 警 装 置 亦 会 报 
和 警 ， 自 动 停止 发 动机 运行 。 

独立 空调 系统 一 般 由 副 发 动机 通过 联 轴 器 直接 驱动 压缩 机 ， 中 间 设 有 电磁 离合 器 ， 所 以 
空调 系统 发 生 故 障 ， 无 论 是 制冷 系统 或 者 副 发 动机 故障 ， 电 脑 都 将 自动 地 指令 副 发 动机 停止 
和 运行， 这 时 压缩 机 也 停止 运行 。 


1.2.1 继电器 式 压 力 控制 器 


独立 空调 系统 的 高 压 、 低 压 是 由 压力 控制 器 来 控制 的 。 当 压缩 机 排出 的 压力 超过 设 定 
值 ， 或 者 吸入 的 压力 低 于 设 定 值 时 ， 高 低压 力 控制 器 将 切断 汽油 机 的 点 火电 路 或 切断 柴油 机 
的 燃油 供应 ， 使 副 发 动机 停止 运行 ， 随 即 压缩 机 也 停止 制冷 ;与 此 同时 在 控制 板 上 发 出 蜂 鸣 
声 或 者 闪烁 指示 警告 灯 ， 保 护 压 缩 机 不 因 过 高 压力 或 过 低压 力 而 遭受 损坏 。 

高 压 和 低压 控制 器 可 以 是 独立 的 ， 即 各 自 独 立 安装 在 排 气 阀 或 级 气 痪 上， 分 别 起 保护 作 
用 ,这 点 和 上 述 的 高 低压 保护 开关 一 样 。 为 了 结构 紧凑 ,减少 触 点 的 故障 ， 把 高 压 和 低压 控 
制 器 组 装 起 来 ， 并 串联 成 电路 ， 公 共 使 用 一 对 触 点 ， 这 就 是 所 谓 的 继电器 式 压力 控制 器 。 

压力 控制 器 有 多 种 ， 其 原理 基本 相同 。 制 冷 系统 中 常用 的 压力 控制 器 有 YT、YK、KD 
和 KP 型 。 用 在 汽车 制冷 系统 的 为 KP 型 。 例 如 KP15 型 ， 其 构造 如 图 7-6 所 示 。 其 工作 过 程 
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a) b) 


图 7-6 ”KP 型 高 低压 控制 器 结构 及 在 系统 中 的 安装 
a) 结构 b) 安装 位 置 
1、2 一 高 低压 引入 接头 “3 一 波纹 管 ”4 一 幅 差 调节 螺钉 ”5 一 低压 调节 螺钉 
6 、8 一 动 触 点 7 一 静 触 点 9 一 低压 弹跳 触 点 “10 一 高 压 弹跳 触 点 11 一 挡 片 











为 : 通过 毛细 管 从 压缩 机 的 吸 、 排 气 阀 引出 压力 和 继电器 相连 。 由 波纹 管 感 知 吸 、 排 气 的 压 
力 变 化 。 若 吸 气压 力 过 低 ， 则 波纹 管 缩短 ， 带 动 动 触 点 的 杠杆 下 移 ， 使 触 头 分 开 ， 将 发 动机 
的 点 火电 路 ， 或 柴油 机 的 油 路 供应 的 电磁 阀 切断 。 当 高 压 端 的 波纹 管 感知 高 压 系 统 压 力 超过 
规定 值 ， 这 时 波纹 管 伸 长 ， 克 服 弹簧 力 使 动 触 点 跳 开 ， 也 切断 上 述 电 路 。 压 力 高 出 或 低 于 规 
定 值 ， 动 触 点 跳 开 时 ， 都 会 接 通报 警 器 电路 ， 使 报警 器 发 出 信号 。 图 中 所 示 的 是 高 、 低 压 在 
规定 值 时 ， 触 点 在 弹簧 作用 下 是 关闭 的 。 

KP15 的 技术 条 件 为 : 高 压 范围 0.5 ~ 2. 7MPa， 幅 差 0.4MPa; 低压 0 ~0.65MPa， 幅 差 
0.07 ~0.4MPa; 开关 触 头 容量 DC24V，12W， 自 动 和 手动 复位 。 其 技术 参数 的 含义 是 ; 例 
如 当 低 压 设 定 值 为 0.2MPa， 幅 差 给 定 值 为 0.015MPa， 那 么 ， 当 压力 超过 0.215MPa 时 ， 触 
点 结合 ， 压 缩 机 工作 ; 当 压 力 下 降低 于 0. 185MPa 时 ， 触 点 断 开 ， 压 缩 机 不 运行 。 当 然 中 间 
有 段 让 制冷 系统 高 低压 力 差 缩小 到 一 定 程度 的 时 间 ， 压 缩 机 起 动 转 矩 比较 小 ， 起 动 才 容易 。 
另外 其 给 定 值 的 调 定 可 用 调节 螺钉 来 实现 。 高 压 的 技术 参数 也 是 同样 含义 。 


1.2.2 油 压 控制 器 


大 客车 上 还 有 一 个 油 压 控 制 咒 ， 它 的 功能 是 当 副 发 动机 的 机 油 压力 低 于 某 一 设 定 值 时 ， 
停止 副 发 动机 ， 以 保护 副 发 动机 不 受 损坏 。 

油 压 控制 器 安 在 机 油 滤 清 器 上 。 当 副 发 动机 正常 工作 时 ， 油 压 正 党 ， 报 警 灯 不 亮 。 但 当 
机 油 压力 降低 到 低 于 30kPa 〈 表 压 ) 时 ， 油 压 控 制 器 的 触 头 便 会 闭合 ， 此 时 ， 油 压 报 警 灯 闪 
烁 ， 副 发 动机 亦 自 动 停止 运行 。 


1.2.3 冷却 液 温 度 控制 器 
独立 空调 式 发 动机 上 还 安装 有 冷却 液 温 度 控制 器 ， 其 功能 是 在 副 发 动机 的 冷却 液 温度 高 
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于 107 时 ， 自 动 使 副 发 动机 停止 运行 ， 同 时 报警 打 闪 烁 。 它 实际 上 是 一 个 石 旺 式 的 温 控 开 
美 ， 安 装 在 水 泵 的 进口 位 置 ， 以 控制 和 监督 发 动机 的 冷却 液 温度 。 


1.2.4 燃料 切断 闻 


独立 空调 系统 中 ， 不 论 是 制冷 系统 的 排 气 压力 和 吸 气压 力 的 什 处 于 不 正常 范围 ， 还 是 副 
发 动机 的 冷却 液 温度 太 高 ， 超 过 规定 值 ， 或 
者 副 发 动机 的 油 压 低 于 正常 值 都 会 导致 大 客 
车 上 的 电脑 控制 器 发 出 停止 副 发 动机 运行 的 
指令 ， 并 同时 或 单独 报警 ， 显 示 其 处 在 不 正 
常 工作 状态 ， 直 到 消除 故障 报警 灯 才 熄灭 ， 
恢复 正常 状态 。 这 样 才 能 保障 独立 空调 系统 
始终 在 安全 的 状态 下 运行 。 

图 7-7 是 日 野 大 客车 独立 空调 系统 副 发 
动机 上 的 柴油 机 燃油 切断 阀 。 它 是 一 个 电磁 
阅 ， 只 要 制冷 系统 高 低压 力 、 副 发 动机 油 
压 、 冷 却 液 温度 不 正常 ， 则 控制 器 就 会 发 出 
指令 ， 接 通 燃 油 切 断 疗 的 电源 ， 将 高 压 油 泰 ele 
的 油 路 关闭 ， 迫 使 发 动机 自动 炸 灭 。 和 

图 7-8 所 示 是 独立 空调 系统 保护 装置 的 
电路 图 。 图 中 表明 ， 制冷 系统 的 排 气 高 压 闪 、 吸 气 低压 阔 、 冷 却 液 温度 赣 均 串联 有 报警 灯 ， 
然后 并 联接 通 至 燃油 切断 电磁 六 。 正 常 状态 下 ， 各 开关 都 处 于 开启 状态 ， 燃 油 切断 阀 正常 通 
电 。 若 其 中 一 个 发 生 故 障 ， 则 接 通 报警 灯 ， 并 由 控制 器 发 出 信号 ， 切 断 燃 油 切断 六 的 电磁 线 
圈 电路 ， 关 闭 油 路 停止 燃油 供应 。 


中 Sl 
Whois 


图 7-8 大 客车 空调 系统 保护 电路 
1 一 油 压 报警 条 ”2 一 油 压 保护 开关 ”3 一 冷却 液 温度 报警 灯 ”4 一 冷却 液 温 度 保护 开关 5 一 控制 器 。6 一 大 功率 二 极 管 
7 一 高 压 保护 开关 ”8 一 低压 保护 开关 9 一 制冷 剂 压力 报警 灯 ”10 一 燃油 切断 阀 ” ”11 一 时 钟 
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1.2.5 副 发 动机 的 速度 控制 

独立 式 空调 系统 制冷 量 的 调节 ， 是 通过 改变 副 发 动机 的 转速 来 实现 的 。 一 般 是 将 副 发 动 
机 的 转速 分 为 三 档 调节 。 当 然 不 同 的 发 动机 有 不 同 的 调节 方法 。 比 如 对 于 汽油 机 ， 是 通过 改 
变 混合 气 的 浓度 来 控制 发 动机 的 转速 。 




















第 7 章 汽车 空调 的 运行 保护 控制 和 工 况 的 控制 < < 141 





由 于 副 发 动机 的 转速 不 像 主 发 动机 那样 变化 频繁 ， 只 需 一 个 发 动机 速度 控制 装置 ， 如 图 
7-9 所 示 ， 把 进入 发 动机 的 供 燃 烧 的 空气 量 分 为 三 档 供应 。 其 原理 如 下 : 当 电 磁 线 圈 A 和 也 
都 不 通电 时 ,气体 只 有 从 中 间 孔 进入 发 动机 ， 这 时 空气 量 最 小 ， 发 动机 转速 最 低 ; 当 电 磁 线 














圈 A 通电 时 ， 带 动 铁心 A 移动 ，A 的 立 门 被 打开 ， 这 时 发 动机 将 有 两 个 阀门 进 气 ， 


进 气 量 


提高 ， 其 转速 也 提高 到 中 速 档 ; 当 B 电磁 线圈 通电 时 ， 移动 铁心 B， 最 大 进 气 阀门 B 开启 ， 
发 动机 进 气量 增 大 ， 混 合 气 增 多 ， 转 速 也 提高 到 最 大 档 运 行 。 由 此 可 见 ， 和 采用 该 装置 时 ， 轰 
驶 人 就 可 以 根据 具体 情况 来 调节 副 发 动机 转速 ， 调 配 空调 系统 的 制冷 量 ， 以 使 空调 系统 在 最 












佳 经 济 状 况 下 运行 。 
9 10 11 17 
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图 7-9 副 发 动机 速度 控制 装置 














1 一 防水 胶 盖 B ”2 一 进 气 口 “3 一 过 滤 需 4、5 一 电磁 阀 线圈 A、B 接头 

















6 一 防水 胶 盖 A 7 一 行程 调节 螺钉 ”8 一 排 气管 ”9 一 前 盖 ”10 一 磁铁 A 11 一 电磁 线圈 A 12 一 软 铁心 A 
13 一 压缩 弹 得 A_ 14 一 软 铁心 B 15 一 压缩 弹 得 B ”16 一 电磁 线圈 B 17 一 磁铁 B 18 一 后 盖 “19 一 紧 固 螺栓 





























而 如 果 副 发 动机 是 柴油 机 ， 由 于 业 油 机 是 噶 油 系统 ， 其 进 气 量 是 由 发 动机 转速 决定 的 ， 
故 只 能 通过 控制 柴油 机 的 燃油 量 来 控制 柴油 机 的 转速 。 图 7-10 是 柴油 机 的 速度 控制 装置 ， 
和 高 压 油 泵 连接 的 有 1 号 和 2 号 两 个 电磁 控制 阅 。 通 过 在 笃 驶 室 控 制 的 操纵 杆 调节 连 杆 的 位 












































置 来 改变 供 油 量 。 

当 柴 油 机 起 动工 作 时 ， 两 个 电磁 
阀 的 电路 被 接 通 ， 它 们 的 电路 通 断 状 
态 由 连 杆 的 位 置 来 决定 。 如 图 7-11 
所 示 。 

当 连 杆 在 图 7-11a 位 置 时 ,1 号 
电磁 阀 不 工作 ，2 号 电磁 阀 工 作 ， 发 
动机 高 速 运转 。 

当 连 杆 在 图 7-11b 位 置 时 ,1 号 
电磁 阀 工 作 ，2 号 不 工作 ， 发 动机 中 

















速 运转 。 图 7-10 ”柴油 机 转速 控制 装置 
当 连 杆 在 图 7-11c 位 置 时 ， 两 者 1 一 2 号 电磁 控制 阀 2 一 1 号 电磁 控制 阀 





都 工作 ， 发 动机 处 于 低速 运转 。 3 一 高 压 油 和 到 “4 一 操纵 杆 5 一 连 杆 
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a) b) ©) 
图 7-11 连 杆 位 置 控 制 发 动机 转速 





























需要 说 明 的 是 不 同 的 空调 系统 有 不 同 控制 装置 和 电路 。 
2 汽车 宝 调 运行 工 况 的 控制 装置 


对 于 非 独 立 式 空调 系统 ， 汽 车 发 动机 的 配置 功率 大 小 ， 是 以 满足 汽车 整体 性 ， 特 别 是 汽 
车 的 动力 性 和 燃油 经 济 性 为 原则 的 ， 所 以 ， 能 额外 供给 空调 系统 的 动力 是 不 多 的 。 在 目前 对 
汽车 燃油 经 济 性 要 求 特别 苛刻 的 条 件 下 ， 一 般 都 不 会 为 空调 系统 特意 留 出 更 多 的 动力 。 所 
以 ， 汽 车 安装 空调 系统 后 ， 对 汽车 的 工 况 会 产生 许多 不 利 的 影响 。 为 了 消除 这 些 不 利 的 影 
响 ， 充 分 发 挥 非 独 立 空 调 系统 的 优点 ， 必 须根 据 汽车 在 不 同 工 况 下 对 动力 要 求 的 情况 ， 分 别 
对 空调 系统 的 运行 进行 控制 。 


2.1 发 动机 总 速 稳定 融 


当 汽 车 临时 停车 和 慢 速 行驶 时 ， 发 动机 处 在 小 负 葆 或 空 载 负 傈 运行 工 况 。 此 时 ， 非 独立 
空调 系统 会 出 现 由 于 压缩 机 所 需 转 和 矩 的 增 大 ， 而 使 发 动机 的 负 和 荷 增 大 的 矛盾 ， 其 结果 会 造成 
发 动机 低 负 荷 和 空 负 丛 的 傅 速 工 况 不 稳定 ， 其 至 导致 发 动机 炮火， 影响 汽车 的 低速 和 人 印 速 性 
能 ， 这 显然 是 不 允许 的 。 

所 以 ,为 了 保证 汽车 的 傅 速 稳定 性 能 ， 必 须 增加 傅 速 稳定 控制 器 ， 以 保证 在 发 动机 傅 速 
时 能 自动 切断 空调 压缩 机 的 离合 器 电路 。 

一 般 仿 速 稳定 控制 器 有 两 种 类 型 : 一 种 是 自动 切断 压缩 机 的 离合 器 电路 ， 停 止 压 缩 机 运 
行 ， 这 样 来 减轻 发 动机 的 负荷 ， 稳 定 发 动机 的 念 速 性 能 。 另 一 种 是 当 发 动机 念 速 还 需要 空调 
系统 继续 工作 时 ， 使 发 动机 自动 加 大 节气 门 开 度 ， 以 增加 发 动机 的 输出 功率 ， 并 使 发 动机 转 
速 咯 有 提高 ， 达 到 带 负 和 荷 的 低速 稳定 运转 的 目的 。 


2.1.1 入 速 继电器 
傅 速 继电器 的 功能 是 当 发 动机 处 于 人 铺 速 工 况 时 ， 自 动 切 断 电磁 离合 器 电路 ， 停 止 发 动机 
驱动 压缩 机 来 稳定 发 动机 人 铺 速 工 况 的 装置 。 这 种 装置 是 利用 点 火线 圈 的 脉冲 数 作 为 转速 控制 


言 号 ， 并 将 信号 输入 到 仿 速 继电器 的 电路 中 。 汽 车 空调 系统 的 怠速 继 电 融 在 点 火线 圈 的 初级 
低压 负极 上 。 如 图 7-12 所 示 。 它 上 面 有 一 个 仍 速 设 定 旋钮 ， 预 选 转速 由 人 工控 制 ， 一般 把 
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它 调整 到 700 ~750r/min 时 ， 便 能 自动 切断 电路 ; 
950r/min 时 再 接 通电 路 。 如 果 不 用 盒 速 继 电 般 ， 
将 档 拨 至 M 处 ， 即 为 人 工控 制 。 

傅 速 继电器 的 电路 图 如 图 7-13 所 示 。 

工作 时 ， 唱 体 管 VT, 的 基 极 与 点 火线 圈 初 级 
绕组 的 负极 接 通 ， 故 能 在 点 火线 圈 上 得 到 和 发 动 
机 转速 一 致 的 脉冲 信和 号。 脉冲 信号 经 过 VT, 放 
大 ， 二极管 VD, 、VD; 的 整流 和 C, 、C; 的 滤波 后 ， 便 变 成 一 个 矩形 脉冲 信号 。 这 个 和 矩形 脉 
冲 信 和 号 与 发 动机 转速 一 致 ， 该 信号 输入 到 由 VT, 和 VT, 组 成 的 稳 态 触发 电路 中 ， 该 电路 的 
功能 是 在 外 加 结果 触发 下 ， 稳 态 触发 电路 在 晶体 管 VT, 截止 ，VT 饱和 的 稳定 状态 迅速 地 翻 
转 到 VT 饱和 、VT, 截止 的 男 一 个 稳定 状态 。 通 过 调节 W 的 电阻 值 ， 使 VT, 基 极 电压 在 发 
动机 700r/min 时 正好 小 于 0 (VT, 截止 的 条 件 是 : 对 于 N 一 P 一 N 管 ，V, <0; 对 于 P 一 N 一 P 
管 ，V; >0)， 则 VT 截止 ，VT, 饱和 ; VT, 截止 ，VT, 集 电 极 将 无 电流 经 过 继电器 的 电磁 线 
圈 ， 继 电器 触 点 断 开 ， 将 压缩 机 离合 器 电路 切断 ， 压 缩 机 停止 运行 。 当 发 动机 的 转速 大 于 
750r/min 时 ， 触 发 器 中 VT, 的 基 极 电压 由 于 脉冲 信号 的 增强 处 于 V, >0 的 某 一 触发 右 的 翻 
转 电压 ， 则 VT, 导 通 ，VT 截止 ， 触 发 器 输入 信和 号 到 VT 的 基 极 ， 放 大 后 使 继电器 的 电磁 线 
圈 有 电流 通过 ， 从 而 产生 磁场 ， 触 头 开关 闭合 ， 使 离合 器 的 电路 接 通 ， 压 缩 机 运行 。 


























图 7-12 总 速 继电器 外 观 

















图 7-13 印 速 继 电 融 电路 


开关 S 为 工作 方式 选择 ,分 手动 和 自动 。 接 到 OFF 位 置 ， 则 继 电 融 直接 通电 源 ， 处 于 
接合 状态 ， 只 要 空调 器 一 接 上 上 电流， 压缩 机 就 处 于 运行 状态 。 它 不 再 受 仍 速 控制 带 制 约 。 在 
和 仍 速 时 ， 只 有 用 手动 闭合 电源 开关 来 停止 压缩 机 和 运行。 当然 仿 速 继电器 还 可 以 采用 其 他 晶体 
管 开 关 线 路 来 组 成 各 种 各 样 的 电路 ， 在 此 不 多 述 。 


2.1.2 乱 速 转速 提高 器 


怠速 继 电 融 的 功能 是 在 汽车 仿 速 行驶 时 ， 上 自动 切断 压缩 机 离合 器 电源 ， 使 制冷 压缩 机 停 
行 。 这 时 车 内 空调 将 不 供 冷 ， 车 内 温度 将 上 升 ， 破 坏 了 汽车 空调 系统 的 舒适 性 要 求 。 特 














止 运 
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别 是 在 夏天 ， 念 速 继 电器 是 绝对 满足 不 了 人 们 的 需求 的 。 相 反 仿 速 转速 提高 融 是 一 种 目 动 装 
置 ， 它 能 在 汽车 低速 行驶 和 停车 念 速 运 转 时 ， 当 发 动机 仍然 在 驱动 压缩 机 的 情况 下 ， 目 动 提 
高 发 动机 转速 ， 增 加 一 定 的 功率 来 保证 压缩 机 继续 工作 ， 而 汽车 仍然 维持 在 无 功率 的 输出 状 
态 。 大 这 时 空调 压缩 机 不 和 运行 〈 当 空调 总 控制 电路 断 开 ) ， 发 动机 仍 能 按 原来 调 定 的 转速 下 
进入 仿 速 工 况 ， 而 不 必 重 新 调 定 念 速 节 气门 开关 。 

真空 转换 闹 (VSV) 是 最 常用 的 傅 速 转速 提高 占 。 其 作用 原理 如 图 7-14 所 示 。 如 果 发 
动机 傅 速 时 ， 不 需要 空调 系统 工作 ， 如 图 7-14a 所 示 ， 真 空转 换 阀 的 电源 被 切断 ， 电 磁 线 圈 
的 磁场 消失 ， 弹 得 将 VSV 阀 芯 顶 下 ， 关 闭 真空 驱动 絮 的 通 大 气 的 通路 ， 此 时 真空 鳞 中 人 负 压 
将 作用 在 真空 驱动 带 上 ， 通 过 杠杆 使 化 油 带 的 节气 门 不 受 障碍 而 能 回 到 仍 速 位 置 。 当 空调 带 
的 开关 接 通 时 ,转换 阀 的 线路 有 电流 通过 ， 阀 已 受 到 磁场 作用 而 上 升 ， 关闭 真空 铅 和 真空 驱 
动 器 的 真空 管 路 ， 真 空 驱动 器 便 接 通 大 气压 通路 ， 在 大 气压 力 下 ， 真 空 驱 动 咒 的 弹簧 使 杠杆 
上 升 ， 杠 杆 又 将 节气 门 移 到 比 仿 速 位 置 稍 大 的 位 置 上 ， 这 样 发 动机 转速 提高 ， 增 大 功率 输出 
以 供 空调 系统 的 压缩 机 和 风扇 驱动 所 需 。 






























































图 7-14 VSV 工作 原理 
空 管 ”2 一 电磁 离合 器 “3 一 大 气 接口 “4 一 节气 门 











1 一 真空 
5 一 进 气 道 6 一 杠杆 7 一 真空 驱动 器 ”8 一 电磁 真空 章 


VSV 阀 的 真空 源 也 可 以 直接 从 节气 门下 方 引出 ， 如 图 7-15 所 示 。 其 工作 原理 和 上 面 介 
绍 的 是 一 样 的 ， 在 此 不 袭 述 。 


2.2 汽车 加 速 断 开 咒 


汽车 加 速 时 (从 低速 到 高 速 ) 或 者 汽车 超车 加 速 ， 需 要 尽量 大 的 发 动机 功率 来 供 汽 车 
加 速 所 需 ， 此 时 便 应 该 切断 通 向 压缩 机 离合 器 的 电路 ， 停 止 压缩 机 运行 。 汽 车 加 速 断 开 顺便 
能 行使 该 功能 。 在 大 多 数 汽车 中 ， 汽 车 加 速 断 开 器 的 开关 是 由 加 速 踏板 通过 连 杆 或 钢 索 来 操 
纵 的 ， 当 加 速 踏板 踩 到 底 ， 即 节气 门 开 到 最 大 时 ， 踏 板 将 空调 开关 断 开 ， 压 缩 机 停止 运行 ， 
这 样 便 印 除了 压缩 机 的 动力 负荷 ， 使 发 动机 的 全 部 输出 功率 用 来 克服 汽车 加 速 时 的 阻力 ， 保 
证 汽车 有 足够 的 动力 输出 。 

还 有 一 种 汽车 加 速 断 开 器 ， 是 用 发 动机 的 进 气管 真空 度 控制 的 。 当 发 动机 的 真空 度 在 较 
低 的 某 一 范围 时 ， 汽 车 处 在 匀速 或 有 稍 许 加 速 行 驶 ， 则 开关 闭合 ， 压 缩 机 和 空调 系统 正常 运 
行 。 在 迅速 加 速 时 ， 发 动机 进 气 歧 管 的 真空 度 将 迅速 增 大 ， 真 空 断 开 融 内 的 膜 片 便 断 开 触 
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图 7-15 直接 引 自 节气 门 真空 的 VSV 网 
a) 空调 系统 (制冷) 不 工作 b) 空调 系统 (制冷) 工作 























1 一 节气 门 ”2 一 真空 引 口 3 一 VSV 阀 ”4 一 NC 开关 5 一 真空 驱动 器 
6 一 傅 速 喷 油 嘴 7 一 主 喷 油 嘴 ”8 一 连 杆 9 一 杠杆 











点 ， 切 断 压 缩 机 离合 器 电路 中 的 电流 ， 使 压缩 机 停止 运行 。 当 加 速 变 缓 时 ， 真 空 度 下 降 ， 弹 
簧 推动 膜 片 将 触 点 闭合 ， 这 样 离合 器 接 通 ， 空 调制 冷 系统 又 进入 正常 工作 状态 。 这 种 结构 设 
计 ， 人 允许 离合 咒 的 切断 次 数 比 加 速 踏板 开关 频繁 。 很 明显 ， 这 种 真空 切断 融 还 可 以 在 仿 速 时 
切断 离合 器 电路 ,使 压缩 机 不 运行 。 因 此 它 可 以 广泛 地 应 用 在 任何 一 种 发 动机 的 空调 系统 
上 ， 用 来 改善 汽车 的 加 速 性 和 燃油 经 济 性 。 























汽车 空调 系统 电路 分 析 





面 对 各 类 汽车 空调 电路 ， 可 能 有 许多 读者 无 所 适 从 ， 不 知 从 何 着 手 。 其 实 无 论 多 么 复杂 
的 汽车 空调 电路 不 外 乎 温度 、 速 度 、 压 力 的 控制 ， 以 及 除 霜 、 加 热 、 配 气 通风 等 电路 组 成 ， 
而 它们 之 间 的 差异 最 根本 的 是 表现 在 控制 方式 不 同 ， 即 手动 (这 相对 而 言 最 简单 ) 、 半 自 
动 、 全 自动 ， 直 至 电脑 控制 。 考 虑 到 各 类 汽车 空调 的 应 用 情况 ， 以 及 读者 的 急需 ， 本 章 将 把 
最 重要 ， 也 最 常用 的 简单 汽车 空调 电路 分 析 知 识 介绍 给 读者 。 


1 汽车 室 调 电路 分 析 方 法 概述 




















1.1 汽车 电路 图 


汽车 电路 图 是 将 汽车 电器 和 电子 设备 用 图 形 符号 和 代表 导线 的 线条 按照 各 自 的 工作 特性 
及 相互 间 的 内 在 联系 连接 在 一 起 的 关系 图 。 和 常见 的 有 电路 原理 图 、 线 路 图 、 线 束 图 及 接线 
图 ， 根 据 这 些 电路 图 可 以 方便 地 连接 安装 线路 ， 也 便于 分 析 、 查 找 电路 故障 。 

电路 原理 图 可 简明 清晰 地 反映 电气 系统 各 部 件 的 连接 关系 和 电路 原理 ， 可 以 是 子 系统 的 
电路 原理 图 (多 为 详 图 ) ， 也 可 以 是 整 车 电路 原理 图 (多 为 简 图 ) 。 

线路 图 是 传统 的 汽车 电路 表达 方法 ， 也 称 布线 图 ， 它 能 较 完整 地 反映 汽车 电器 和 电子 设 
备 的 相对 位 置 ， 图 上 给 出 电线 的 规格 、 尺 寸 、 颜 色 、 线 段 两 端的 接头 形式 、 插 接 器 的 位 置 及 
电路 的 某 些 规定 特征 等 ， 从 图 中 可 看 出 导线 的 走向 、 分 支 、 接 点 等 情况 。 

线束 图 是 用 来 表示 线束 的 组 成 和 导线 的 分 布 情况 的 ， 用 于 制造 线束 和 较 方 便 地 连接 电路 
设备 。 

接线 图 是 一 种 专门 用 来 标记 接线 与 连接 器 的 实际 位 置 、 色 码 、 线 型 等 信息 的 指示 图 ， 用 
于 检修 时 查寻 线束 走向 、 线 路 故障 及 线路 复原 时 使 用 ， 并 不 论 及 所 连 电器 的 工作 原理 及 型 
号 ， 其 连接 线 的 方式 类 似 于 线束 图 ， 不 便于 进行 电路 分 析 。 接 线 图 可 以 是 整 车 电路 接线 图 ， 
也 可 以 是 系统 的 接线 图 。 

除 此 之 外 ， 制 造 厂家 为 方便 用 户 在 使 用 、 维 修 过 程 中 进行 检查 测试 ， 还 往往 给 出 有 关 电 
器 的 安装 位 置 图 ， 如 图 8-1 为 桑塔纳 2000GSi 时 代 超 人 轿车 发 动机 微机 控制 系统 部 分 传 感 右 
和 执行 器 安装 位 置 图 。 


1.2 汽车 电路 的 分 解 
汽车 全 车 电路 一 般 可 包括 以 下 几 部 分 : 
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图 8-1 桑塔纳 2000GSi 时 代 超 人 轿车 发 动机 部 分 传感器 和 执行 器 安装 位 置 网 
1 一 霍 尔 传感器 “2 一 喷 油 器 “3 一 活性 炭 饶 ”4 一 空气 流量 计 “5 一 炭 饶 电磁 阀 ”6 一 发 动机 电 控 单元 
7 一 氧 传感器 ”8 一 冷却 液 温 度 传 感 器 ”9 一 转速 传感器 插头 (灰色) 10 一 工 号 爆燃 传感器 插头 (白色) 
11 一 氧 传感器 搬 头 〈 黑 色 ) “12 一 开 号 爆燃 传感器 插头 〈 蓝 色 ) 13 一 节气 门 控制 部 件 “14 一 下 号 爆燃 传感器 
15 一 转速 传感器 ”16 一 进 气温 度 传感器 ”17 一 点 火线 圈 18 一 工 号 爆燃 传感器 





























1) 电源 电路 : 也 称 充 电 电路 ， 由 蓄电池 、 发 电机 、 调 节 融 及 工作 情况 指示 装置 等 组 成 
的 电路 。 

2) 起 动 电路 : 由 起 动机 、 起 动 继电器 、 起 动 开 关 及 起 动 保护 装置 等 组 成 的 电路 。 

3) 点 火电 路 : 装备 汽油 发 动机 汽车 特有 的 电路 ， 由 点 火线 圈 、 分 电器 、 点 火 控制 右 、 
火花 塞 及 点 火 开关 等 组 成 的 电路 。 对 于 微机 控制 的 直接 点 火 系 统 可 归 入 发 动机 微机 控制 系 
统 中 。 

4) 仪表 电路 : 由 指示 仪表 、 传 感 器 、 各 种 报警 指示 灯 及 控制 器 等 组 成 的 电路 。 

5) 辅助 装置 电路 : 一 般 由 刮 水 融 / 洗 涤 装 置 、 除 霜 / 防 筋 装置 、 音 响 装 置 、 空 调 装置 、 
电动 门窗 、 自 动 座 椅 等 组 成 的 电路 。 

6) 照明 与 灯光 信号 装置 电路 : 由 前 照 灯 、 雾 灯 、 示 廓 灯 、 转 向 灯 、 制 动 灯 、 倒 车 灯 等 
及 其 控制 继电器 和 开关 组 成 的 电路 。 

随 着 电子 控制 装置 的 不 断 应 用 ， 一 些 新 型 系统 ， 如 电 控 燃油 喷射 系统 、 电 挖 自动 变速 
船 、 电 控 防 抱 死 制 动 系统 、 巡 航 控制 系统 等 也 成 为 汽车 电气 系统 的 组 成 部 分 。 


1.3 汽车 电路 的 基本 特点 


1) 双 电 源 、 低 直流 电压 。 汽 车 上 均 有 蓄电池 与 发 电机 两 个 电源 ， 蓄 电池 主要 用 于 向 起 
动机 供电 ， 发 电机 主要 用 于 在 发 动机 正常 工作 时 向 蓄电池 充电 和 向 用 电 设备 供电 。 汽 车 电源 
电压 一 般 为 12V 和 24V 直流 电压 。 现 在 随 着 电子 技术 的 不 断 应 用 ， 有 些 汽车 电 控 单元 使 用 
+5V 电源 。 

2) 并 联 连 接 。 汽 车 上 的 电源 之 间 、 所 有 用 电 设 备 及 控制 系统 均 为 并 联 连 接 ， 相 互 之 间 
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独立 使 用 ， 不 会 互相 影响 ， 但 也 有 一 些 电 融 设备 串联 使 用 ， 如 转向 灯 线 路 、 各 种 指示 灯 线 
路 等 。 

3) 单线 制 。 在 汽车 上 将 蓄电池 的 一 端 (一 般 为 负极 端 ) 与 汽车 的 金属 部 分 相连 ,俗称 
“接地 ”， 形 成 一 根 公 共 导 线 ， 这 样 可 以 简化 线路 ,节约 导线 ,但 是 对 于 一 些 灵 敏 度 或 精度 
要 求 较 高 的 电器 设备 ， 也 需要 双 线 连接 ， 如 调节 顺 与 发 电机 、 电 控 系 统 传感器 与 ECU 等 。 

4) 布局 基本 相同 。 大 多 数 汽车 的 各 种 电气 设备 均 按 用 途 布置 在 相同 的 位 置 ， 这 样 就 形 
成 了 汽车 电气 线路 的 走向 和 布局 的 共性 。 


1.4 汽车 电路 图 的 识 读 原则 和 方法 


要 看 懂 汽 车 电路 图 ， 首 先 要 具备 一 定 的 电工 和 电子 学 基本 知识 ， 熟 悉 汽车 电器 与 电子 设 
备 结构 原理 ， 了 解 我 国 规定 的 以 及 进口 车 型 采用 的 汽车 电路 图 所 用 图 形 符号 (包括 导线 、 
端子 和 导线 的 连 线 、 触 点 与 开关 、 电 融 元 件 、 仪 表 、 传 感 带 、 电 器 设备 和 一 些 限 定 符 号 ) 
的 意义 和 汽车 电 带 线路 的 结构 特点 。 

在 对 复杂 电路 图 进行 分 析 的 时 候 ， 首 先 应 该 看 全 图 ， 在 对 汽车 整 车 电路 大 体 了 解 后 ， 再 
根据 工作 特性 对 电路 按 系统 进行 分 解 ， 应 用 擎 握 的 知识 对 分 解 系统 进行 分 析 人 研究 ， 这 样 可 以 
将 电路 图 简化 ,减少 识 图 难度 。 按 照 整体 到 部 分 ， 部 分 到 整体 的 顺序 ， 就 可 以 对 一 个 复杂 电 
路 图 结构 进行 充分 的 认识 。 现 在 大 多 数 汽 车 的 电路 图 都 是 按照 各 个 电路 系统 进行 绘制 的 ， 阅 
读 起 来 相对 容易 一 些 。 

在 对 线路 图 和 接线 图 进行 分 解 和 研究 的 时 候 ， 要 充分 利用 “回路 原则 ”。 一 般 来 说 ,各 
个 电气 系统 只 有 电源 和 总 开关 是 共用 的 ， 任 何 一 个 电路 系统 都 是 一 个 完整 的 电气 系统 ， 包 括 
电源 、 开 关 、 熔 断 器 、 连 接 器 、 电 器 设备 、 导 线 、 接 地 等 。 具 体 方法 是 可 以 沿 着 工作 电流 的 
流动 方向 ， 由 电源 查 向 用 电 设 备 ， 即 从 电源 正极 出 发 ， 又 回 到 同一 电源 的 负极 ; 也 可 以 逆 着 
工作 电流 由 用 电 设备 查 向 电源 。 如 果 分 析 正 确 ， 就 会 形成 一 条 封闭 的 回路 ， 否 则 说 明 分 析 可 
能 不 正确 。 尤 其 应 注意 一 些 开关 和 继电器 的 特点 和 工作 状态 ， 一 条 比较 简单 的 回路 ， 经 过 一 
个 或 多 个 开关 或 继电器 控制 后 会 变 得 比较 复 杀 ， 要 善于 从 多 个 并 联 回 路 中 分 解 出 独立 完整 的 
回路 来 。 

识别 电路 图 可 以 从 节点 入 手 ， 有 些 节 点 是 许多 电气 设备 或 电路 分 支 的 共用 部 分 ， 如 点 火 
开关 、 熔 丝 、 电 流 表 等 ， 掌 握 了 这 些 组 成 在 电路 中 的 作用 ， 就 可 以 将 许多 相关 电路 有 机 地 联 
系 起 来 ， 而 有 一 些 节 点 可 能 是 电路 的 连接 与 转换 部 分 ， 如 继电器 触 点 就 可 以 作为 相应 电路 的 
电源 端 。 

所 有 的 汽车 电路 图 均 是 由 线条 、 图 形 符号 和 文字 来 表示 的 ， 它 们 遵守 一 定 的 规则 和 约 
定 ， 但 各 种 车 型 由 于 产地 和 厂家 的 不 同 ， 而 在 图 中 采用 了 一 些 特定 记号 ， 学 习 和 掌握 汽车 
线路 的 基本 标注 方法 ， 有 助 于 正确 判别 接点 标记 、 线 型 (规格 截面 )、 色 码 标 志 等 代码 
言 息 。 

汽车 导线 的 标记 形式 在 各 国都 基本 相同 ， 含 义 大 体 包括 电路 图 位 置 、 截 面积 、 主 色 、 畏 
色 等 ， 截 面积 均 是 以 mm 为 单位 。 汽 车 电路 所 用 导线 以 颜色 来 区 分 ， 国 际 标 准 化 组 织 
(ISO) 以 英文 规定 ， 美 国 、 日 本 及 我 国 也 采用 英文 字母 ， 有 些 国家 使 用 自己 的 母语 字母 。 
表 8-1 为 各 国 汽车 导线 颜色 缩写 。 例 如 在 国产 车 中 ， 标 记 为 1.5RW 的 导线 ， 仿 义 为 导线 截 
面积 为 1. 5mm  ， 电 线 护 套 的 主 色 为 红色 ， 电 线 护 套 的 辅 色 为 白色 ， 是 电源 电路 导线 。 有 些 
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高 档 汽 车 在 导线 接头 中 套 有 人 色 管 ， 在 标记 中 也 有 表示 。 在 有 些 汽 车 的 电路 图 中 ， 还 可 能 用 到 
两 位 以 上 的 字母 ， 这 些 也 基本 都 是 从 颜色 的 英文 单词 简化 来 的 ， 具体 可 参阅 三 家 相应 的 
说 明 。 

表 8-1 各 国 汽车 导线 颜色 缩写 编码 









































颜 色 英文 美 国 日 本 欧 洲 中 国 
黑色 Black Bk B Sw B 
白色 White Wt Ww Ws Ww 
红色 Red Rd R Ri R 
绿色 Green Gn G Gn G 
黄色 Yellow Yl Y Ge Y 
棕色 Brown Bn Br Br Br 
蓝 色 Blue Bu L Bl Bl 
灰色 Gray Gy Gy Gr Gr 
紫色 Violet (Purple) VI (PI) Pu Vi V 
橙色 Orange Og Or Og 0 




















现代 汽车 的 电路 图 越 来 越 复 杂 ， 很 难 全 部 画 在 一 张 图 上 ， 为 了 便于 查找 ， 有 些 电 路 图 分 
成 许多 区 域 ， 沿 横向 分 为 1 、2、3……… 区 ， 沿 纵向 分 为 A、B、C…… 区 ,这样 ， 就 可 以 根据 
标记 方便 地 找到 相应 的 分 区 电路 图 。 

在 电路 图 中 ， 大 量 使 用 一 些 文字 和 符号 ， 文 字 通 常 是 使 用 缩 略 语 的 形式 表示 的 ， 不 同 厂 
家 的 缩 略语 并 不 完全 相同 ， 学 习 一 些 缩 略 语 会 有 助 于 电路 图 的 阅读 。 各 三 家 的 电路 图 符号 也 
各 有 特点 ， 但 也 有 其 相似 之 处 ， 大 都 是 采用 一 些 形 象 的 通用 电路 符号 表示 的 。 


2 汽车 室 调 电路 的 分 析 


读者 对 汽车 空调 的 控制 电路 在 保养 维修 使 用 时 ， 可 按 下 面 的 程序 进行 分 析 ， 以 便 检查 和 
维修 。 


2.1 轿车 空调 电路 分 析 方 法 

作为 装 空调 的 汽车 ， 其 空调 系统 有 如 下 配置 压缩 机 、 冷 凝 器 、 膨 胀 阀 、 落 发 器 、 鼓 风 
电动 机 等 主要 部 件 。 而 汽车 空调 电路 的 任务 便 是 对 上 述 配置 的 工 况 进 行 调节 和 控制 ， 这 其 实 
便 是 汽车 空调 电路 的 基本 特点 。 

图 8-2 所 示 即 为 一 种 普通 轿车 的 空调 装置 电气 线路 图 。 它 的 电路 分 析 一 般 按 如 下 程序 
进行 。 
2.1.1 电源 的 控制 


这 部 分 包括 了 蓄电池 、 点 火 开 关 、 熔 丝 、 继 电器 ， 以 及 鼓 风 电 动机 开关 、 葡 风电 动机 、 
电磁 离合 天 等 。 当 点 火 开 关 接 通 ， 只 需 鼓 风 电 动机 开关 闭合 〈 在 下、ME 、Lo 三 档 中 之 任 一 
档 时 ) 空调 电路 便 开始 正常 工作 。 此 时 ,电磁 离合 絮 吸 合 一 压缩 机 运转 一 制冷 系统 进行 循 
环 ， 开 始 制冷 。 由 于 鼓 风 电 动机 的 运转 ， 被 蒸发 天 制冷 的 空气 亦 被 送 入 车 厢 内 。 
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图 8-2 轿车 空调 电路 
1 一 压缩 机 一 电磁 离合 器 ”2 一 点 火线 圈 ”3 一 压力 开关 4 一 鼓 风 电动 机 
开关 [高 (H)、 中 (ME) 、 低 (Lo)、 关 (OFF)] 5 一 鼓 风 电动 机 6 一 点 火 开关 7 一 熔断 器 
8 一 温度 调节 旋钮 9 一 热 敏 电阻 10 一 温度 检测 电路 ”11 一 发 动机 转速 检测 电路 ”12 一 放大 器 





























2.1.2 压缩 机 电磁 离合 器 的 控制 





由 于 轿车 的 压缩 机 是 由 发 动机 直接 驱动 的 ， 所 以 当 电 磁 离 合 器 吸 合 后 压缩 机 才 会 随 之 运 





转 做 动力 和 输出， 而 电磁 离合 器 的 吸 合 ， 必 须 是 它 的 线圈 通电 ， 产 生 电 磁 吸 力 ， 使 动力 压板 吸 
合 在 带 轮 上 ， 再 通过 带 轮 来 带动 压缩 机 运转 。 





作为 控制 电路 而 言 ， 一 般 只 要 点 火 开 关 在 接 通 位置 ， 鼓 风电 动机 开关 合 上 ， 此 时 误 风 电 





动机 电路 便 被 接 遂 的 同时 ， 供 给 一 放大 电路 电流 ， 通 过 该 电路 将 电磁 离合 絮 线 圈 接 通 而 产生 
吸 合 。 





至 于 电磁 离合 融 是 否 通电 ， 这 又 是 由 温度 检测 电路 控制 的 。 因 为 该 电路 的 传 感 天 一 一 热 


敏 电阻 ， 阻 值 是 随 蒸 发 器 的 送 风 温度 高 低 而 变化 的 ， 当 温度 上 升 ， 电 阻 下 降 ; 温度 下 降 ， 电 
阻 上 升 。 电 阻 值 的 变化 被 电路 转变 为 电信 号 ， 传 至 念 速 稳定 放大 器 


一 个 设 定 条 件 时 ， 放 大 器 才 会 向 离合 器 的 继电器 线圈 





供 


当 在 蒸发 需 表 面 有 霜 或 冰冻 时 ， 热 敏 电阻 值 即 发 生变 
化 ; 








当 从 点 火线 圈 和 热 敏 电阻 来 的 两 组 信号 同时 满足 条 
， 继 电 需 实际 上 是 一 种 电磁 开关 。 如 图 8-3 所 示 ， 


当 阻 值 变化 到 一 定 值 时 ，VT1 导 通 ，VT2 截止 , 








电 圳 线圈 5 不 通电 ， 继 电器 3 的 触 点 4 分 离 ， 电 磁 离 合 


器 亦 分 离 。 图 8-3 ”放大 电路 原理 图 
































1 一 压缩 机 电磁 离合 器 ”2 一 蓄电池 
3 一 继 电 吉 “4 一 触 点 “5 一 继电器 线圈 











| 











敏 电 阻 的 电信 号 控制 (温度 控制 )， 还 受 速 度 控制 ， 6 一 发 动机 转速 检测 电路 
当 发 动机 处 在 铺 速 运转 状况 时 ， 如 果 转 速 低 于 设 3 7 一 总 速 稳定 放大 器 
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速 转速 ， 发 动机 转速 检测 电路 可 自动 通过 离合 带 断 开 空调 严 置 。 从 图 8-3 可 看 出 ， 当 发 动机 
转速 低 于 规定 的 仿 速 值 时 ， 发 动机 转速 检测 电路 6 送 来 的 电信 号 将 使 VTl 导 通 ，VT2 截止 ， 
这 使 得 继电器 3 之 线圈 5 不 通电 ， 因 而 触 点 4 亦 分 离 ， 这 使 得 离合 器 亦 分 离 ， 压 缩 机 停止 运 
行 。 不 然 的 话 ， 在 低 于 发 动机 规定 的 傅 速 下 接 通 空调 ， 会 使 发 动机 猴 葵 过 大 ， 造 成 发 动机 烛 














火 或 过 热 。 
反之 ， 当 发 动机 傅 速 转速 上 升 到 规定 值 时 ，VTIl 截止 ，VT2 导 通 ， 继 电器 线圈 5 中 的 电 
流 流通 ， 触 点 4 Ws 电磁 离合 器 吸 合 ， 制 冷 系统 又 开始 运行 。 


轿车 上 装配 的 念 速 自 动 调整 装置 ， 主 要 组 件 为 真空 电磁 阁 ， 念 速 自 动 调整 原理 如 网 8-4 
所 示 。 真 空 电 磁 阀 由 电磁 线圈 、 活 动 铁心 、 压 缩 线 圈 几 部 分 组 成 ， 当 空调 停 开 时 ， 空 调 开 关 
已 断 开 ， 此 时 ， 真 空 电磁 阀 不 通电 ， 阀 旦 开启 状态 ， 进 气 疏 管 的 真空 度 使 膜 片 包 下 腔 呈 人 负 压 
态 ， 克 服 了 腊 片 部 弹簧 压力 ， 而 使 腊 片 下 移 ， 这 样 来 操纵 臂 和 摇 臂 脱 开 ， 市 气门 保持 仿 速 原 
来 的 开 度 ， 所 以 仿 速 转速 不 会 升 高 。 但 当空 调和 运行 时 (8-4c 图 示 ) ， 空 调 开关 接 通 ， 电 磁 线 
圈 通 电 ， 真 空转 换 阀 将 真空 通路 ， 此 时 与 大 气相 连 的 通路 开启 ， 膜 片 在 弹簧 的 作用 下 ， 向 上 
移动 ， 此 时 操纵 臂 压 下 摇 臂 ， 从 而 使 节气 门 开 度 增 大 ， 这 样 仿 速 的 转速 相应 上 升 ， 以 便 满足 
发 动机 驱动 空调 装置 输出 的 需要 。 








一 人 









9 
# 换 阀 上 上 






























































电磁 离合器 
活动 铁心 
(分 离 ) 
肌 
三 可 Ey 
B 
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(去 气 ) 























图 8-4 真空 电磁 闪 (VSV ) 
a) 结构 b) 空调 不 运行 ec) 空调 运行 
A 一 通 向 真空 源 B 一 通 大 气 
1 一 化 油 器 ”2 一 真空 电磁 阀 。 3 一 膜 片 氏 4 一 操纵 辟 ”5 一 摇 辟 ”6 一 节气 门 


















































2.1.3 空调 安全 保护 控制 电 


这 是 制冷 系统 正常 安全 运行 的 必 备 电路 。 因 为 当 制 冷 系统 由 于 某 种 原因 而 导致 压力 升 高 
时 ， 如 果 没 有 保护 装置 ， 将 会 引起 制冷 系统 的 运行 事故 。 在 这 时 ,采用 压力 开关 将 系统 断 
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开 ， 使 压缩 机 停止 运行 ， 从 而 保护 了 压缩 机 和 制冷 系统 。 

在 压力 开关 中 ， 一 般 采 用 将 此 高 压 导 入 开关 内 让 开关 的 触 点 在 机 械 力 的 作用 下 强行 分 
离 ， 从 而 切断 了 开关 回路 ， 电 磁 离 合 器 分 离 ， 使 压缩 机 停止 运行 。 

从 上 面 所 述 可 以 看 出 ， 整 个 电路 系统 中 ， 汽 车 空调 电气 系统 的 基本 元 件 和 电路 主要 是 转 
绕 着 压缩 机 电磁 离合 器 的 开 停 线路 为 控制 的 中 心 ， 懂 得 这 一 点 ， 便 可 以 说 已 人 门 了 。 

当然 上 述 电路 是 最 基本 亦 是 最 简单 的 轿车 电路 ， 应 该 说 懂 点 这 些 只 能 说 人 门 ， 事 实 上 汽 
车 空调 发 展 到 今天 ， 它 的 电路 已 远 远 不 止 上 述 的 内 容 了 。 比 如 说 现在 的 高 级 轿车 、 大 客车 中 
已 广泛 应 用 的 自动 控制 电路 、 微 电脑 控制 电路 等 ， 但 这 些 作为 初次 搞 维修 的 读者 ， 要 完全 掌 
握 这 些 内 容 还 需 再 走 一 段 路 程 了 。 

需要 补充 说 明 的 是 图 8-2 所 示 基 本 电路 ， 不 只 对 温度 、 速 度 、 压 力 进行 控制 ， 而 且 还 可 
对 温度 进行 调节 。 此 时 ， 只 需 采 用 温度 调节 旋钮 调节 一 可 变 电 阻 ,来 使 热 敏 电阻 阻 值 变化 ， 
从 而 就 可 通过 温度 检测 电路 对 温度 进行 调节 。 


2.2 轻型 客车 空调 电路 分 析 


前 面 已 对 汽车 空调 的 电路 分 析 方法 进行 了 详细 介绍 ， 这 里 只 对 轻型 车 空调 电路 的 通 断 及 
控制 状态 进行 介绍 。 

如 图 8-5 所 示 的 是 轻型 客车 空调 制冷 系统 调控 原理 。 该 电路 的 特点 是 在 电路 中 增设 了 一 
只 专用 的 空调 发 电机 5， 它 的 主要 作用 是 带动 冷凝 器 的 电动 机 14 运转 。 空 调 发 电机 配置 了 
一 只 电磁 振动 式 调 节 器 4， 主 发 电机 2 为 里 边 装 有 IC 调节 器 的 整体 式 交 流 发 电机 ， 且 主 发 
电机 与 空调 发 电机 的 调节 电压 均 为 14V。 需 要 说 明 的 是 空调 发 电机 无 检测 主 发 电机 工作 状态 
的 电路 ， 所 以 在 排除 空调 冷凝 器 电动 机 故障 时 ， 应 考虑 到 主 发 电机 输出 电流 的 大 小 对 制冷 系 
统 的 影响 。 

轻型 客车 空调 电路 的 分 析 工 作 按 如 下 方式 进行 。 

1) 当 点 火 开 关 1 开启 : 发 动机 处 在 运转 状态 ， 此 时 冷凝 器 电动 机 14 的 空调 发 电机 5 的 
励磁 继电器 3 内 J4 的 主 触 点 及 冷气 控制 板 16 上 的 OFF 键 均 处 在 断 开 位 置 ， 电 路 处 于 开路 状 
态 ， 制 冷 系 统 还 没 开始 工作 。 

2) 当 冷 气 开关 旋 到 Lo ( 低 ) 档 时 ,制冷 系 统 控制 回路 按 如 下 方式 动作 电流 由 蓄电池 
正极 到 点 火 开关 1 一 OFF 一 触 点 A 后 按 三 条 线路 流向 。 

Q) 至 压力 开关 11 一 空调 放大 器 主 触 点 处 在 通电 位 。 

@) 至 空调 放大 器 7 工作 电源 接线 柱 一 接地 。 

@) 至 中 间 继 电器 电路 Kl 电磁 线圈 一 接地 。 

制冷 系 主 回路 工作 过 程 按 如 下 方式 进行 : 

蓄电池 正极 一 熔断 器 一 继电器 Kl 的 主 触 点 一 蒸发 器 电动 机 13 一 继电器 K2 的 常 闭 触 
点 一 调 速 电阻 12 一 接地 。 这 样 空调 放大 器 便 开始 处 于 工作 状态 ， 它 的 触 点 亦 接 通 。 

此 时 输出 电流 一 工作 指示 灯亮 一 至 电磁 离合 器 线圈 8 一 离合 器 吸 合 一 压缩 机 运行 至 励磁 
继电器 3 之 K4 线圈 一 接地 ，K4 触 点 接 通 后 ， 空 调 发 电机 运行 ， 它 的 输出 电流 有 接线 柱 B 一 
熔断 器 一 冷凝 器 电动 机 14 一 接地 ， 此 时 蒸发 器 电动 机 13 处 于 低速 运转 状态 ， 制 冷 系 开始 正 
常 工 作 。 

3) 开关 旋 至 中 档 (Med) 位 置 时 ， 制 冷 系统 控制 回路 按 如 下 方式 运行 : 
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图 8-5 轻型 客车 空调 电路 原理 图 
1 一 点 火 开关 ”2 一 主 发 电机 3 一 励磁 继电器 ”4 一 调节 器 ”5 一 空调 发 电机 ”6 一 空调 控制 元 件 盒 
7 一 空调 放大 器 ”8 一 电磁 离合 器 。9 一 俘 速 阀 ”10 一 热 敏 电阻 11 一 压力 开关 12 一 调 速 电阻 
13 一 蒸发 器 电动 机 ”14 一 冷凝 器 电动 机 15 一 工作 指示 灯 ” ”16 一 冷气 控制 板 






































电流 从 蓄电池 正极 一 点 火 开 关 1 一 Med 档 、K2 线圈 一 接地 。 使 K2 主 触 点 处 于 闭会 状 
态 。 与 此 同时 制冷 系 主 回路 按 如 下 方式 运行 : 电流 有 蓄电池 正极 一 燃 断 器 一 Kl 线圈 一 蒸发 
器 电动 机 一 J2 一 调 速 电 阻 @、@ 一 接地 ， 此 时 莹 发 器 电动 机 处 于 中 速 运转 状态 。 

旋钮 旋 至 高 档 位 (Hi) 时 ,制冷 系统 控制 回路 按 如 下 方式 运行 : 

蓄电池 正极 一 熔断 器 一 Kl 触 点 一 蒸发 器 电动 机 一 K3 触 点 一 接地 。 此 时 蒜 发 器 电动 机 这 
时 高 速 运转 。 


有 上 述 可 见 ， 轻型 客车 主 控制 线路 自 有 其 特点 ， 这 点 读者 应 特别 加 以 注意 。 


3 汽车 室 调 电 路 中 的 典型 控制 回路 分 析 





一 般 电器 电路 都 是 由 它 的 各 种 控制 功能 的 需要 而 配置 各 种 控制 回路 ， 所 以 说 电 顺 电路 是 
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由 各 种 控制 回路 关联 组 合 而 成 的 ， 汽 车 空调 电路 亦 是 如 此 : 下 面 便 向 读者 将 汽车 空调 电路 中 
最 基本 亦 是 最 典型 的 控制 回路 予以 一 一 介绍 。 


3.1 速度 控制 电路 分 析 


作为 汽车 空调 的 速度 控制 ， 主 要 有 以 下 功能 ， 即 对 发 动机 处 于 仿 速 和 高 速 时 的 控制 ， 
以 防止 发 动机 负荷 过 大 ， 和 和 车厢 内 供 冷 量 过 剩 。 如 
图 8-6 所 示 ， 车 速 控制 器 上 共有 四 个 接头 ， 通 过 导 
线 分 别 与 蒸发 器 、 压 缩 机 的 电磁 离合 器 、 点 火线 圈 负 
板 ， 以 及 接地 负极 相连 。 

图 8-7 所 示 为 汽车 空调 速度 自控 继电器 电气 原 
理 图 。 

图 8-7 中 四 个 接头 分 别 这 样 连接 : 中 连接 从 蒸发 
器 出 来 的 电源 正极 线 ，2 与 压缩 机 电磁 离合 融 相 连 ， a ee 
人 与 接地 一 一 电源 负极 线 连 接 ， 人 由 接点 火线 圈 负 极 接 。 4 _ 车速 控 制 因 5 压缩 机 电磁 离合 器 
线 柱 。 6 一 蒸发 器 7 一 电阻 器 

系统 运行 时 ， 电 源 电压 先 通过 点 火线 圈 低 压 绕组 
和 RI1、R2 向 VT1 提供 一 个 正身 偏 压 ， 又 通过 分 电器 触 点 的 通 断 接地 ,使 VT]1 基 极 产生 一 
个 脉冲 电流 ， 这 样 VTI1 的 集 电极 使 得 到 了 一 个 经 放大 了 的 交流 信号 ,该 信号 通过 二 极 管 
VD1、VD2 和 电容 器 C3 滤波 整流 后 ， 便 在 可 调 电阻 RP 上 产生 一 个 上 正 下 负 的 直流 电压 ， 
而 这 个 电压 将 随 发 动机 的 转速 的 变化 而 发 生 相 应 变化 。VT2 和 VT3 组 成 一 触发 器 ， 它 触发 
的 信号 是 经 R7 在 RP 上 所 取得 。 当 调节 RP 使 发 动机 转速 低 于 某 一 值 时 (如 低 于 500r/min) 
VT2 截止 ，VT3 导 通 ， 这 样 使 VT4 截止 ， 继 电器 中 便 无 电流 通过 ，K0 断 开 ，@) 接 线 端 将 
无 电压 输出 ， 压 缩 机 离合 器 分 离 ， 这 样 压 缩 机 便 停 止 运转 。 反 之 ， 当 这 一 电压 超过 触发 需 的 
翻转 电压 时 ，VT2 导 通 ，VT3 截止 ，VT4 导 通 ， 这 样 继电器 人 中 因 有 电流 通过 而 吸 合 ，K0 
接 通 ， 这 样 电源 电压 通过 K0 和 人 @) 接 线 至 电磁 离合 器 ， 离 合 器 吸 合 ， 压 缩 机 便 开 始 工作 。 














图 8-6 车 速 控 制 需 安装 图 









































图 8-7 速度 自控 继电器 电气 原理 图 











由 此 可 以 看 出 ， 该 速度 自控 继 电 吕 的 功能 就 是 为 了 实现 压缩 机 运转 由 发 动机 转速 变化 的 
自动 控制 。 这 样 便 可 避免 发 动机 处 仍 速 工 况 时 ， 功 率 不 足 而 产生 熄火 的 故障 。 图 中 S 为 工作 
方式 选择 开关 ， 分 为 自动 和 手动 两 档 ， 图 示 位 置 为 自动 工作 态 。 当 S 至 手动 位 置 时 ， 由 于 继 
电器 K 通过 二 极 管 直 接 与 接地 连接 ， 这 样 当 空调 系统 一 通电 ，K 就 吸 合 ， 压 缩 机 便 开始 运 
行 。 它 的 工作 不 再 受 发 动机 转速 的 控制 。 由 于 继电器 的 回 差 现象 ， 压 缩 机 开 、 停 的 发 动机 转 
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速 不 同 ， 这 时 只 需 将 W 电阻 调 定 ， 问 题 也 就 解决 了 。 





图 8-8 所 示 为 用 于 汽车 空调 中 的 仿 速 控制 电子 继电器 的 原理 图 。 该 电路 有 部 体 管 放 大 电 


路 和 继 电 融 组 成 的 开关 电路 。 它 的 线路 原理 如 下 : 

















图 8-8 合 速 控制 电子 继电器 原理 图 




















继电器 的 输入 端 Y 与 点 火线 圈 负 接线 柱 相 连 ， 当 发 动机 运转 时 ， 加 在 YY 端的 脉冲 直流 
的 电压 信号 将 随 转速 的 增高 而 增强 ， 当 傅 速 增加 到 一 定量 值 (比如 700r/min 可 调 ) ， 电 压 达 
到 10V 时 ， 电压 信号 便 通 过 R1、P1 对 C1 充电 ， 从 而 在 VT1 的 基 极 与 发 射 极 之 间 输 入 一 个 
较 强 的 信号 ， 该 信号 促使 VT1 导 通 。 而 它 的 导 通 使 VT2 截止 ，VT2 的 截止 的 结果 导致 VT3、 
VT4 导 通 。 这 样 电源 电压 使 经 线圈 L 和 VT4 至 接地 ,使 触 点 闭合 ， 电 流 进入 离合 器 使 其 吸 
合 。 反 之 ， 当 傅 速 低 于 一 定 转 速 时 ， 加 在 YY 端的 电压 低 至 8V 时 ，VT4 截止 ,离合 器 便 分 








离 ， 使 制冷 系 停止 工作 。 
3.2 温度 和 压力 控制 电路 分 析 


汽车 空调 温度 的 控制 可 以 采用 温 控 开关 的 形式 进行 控制 。 温 控 咒 中 的 温 控 开关 的 工作 过 


程 如 图 8-9 所 示 。 波 纹 管 2 和 注 满 制 冷 剂 或 C0, 的 
毛细 管 1 相连 ,毛细管 感 温 元 件 设置 在 燕 发 器 冷气 
通过 的 位 置 ， 或 置 于 蒸发 器 的 尾 管 部 分 ， 当 蔡 发 央 
的 温度 变化 ， 毛 细 管 中 的 制冷 剂 或 C0, 的 温度 亦 随 
之 发 生变 化 ， 温 度 变化 相应 压力 亦 发 生变 化 ， 随 着 
压力 的 升 高 ， 推 动 波纹 管 处 的 膜 片 运动 ， 从 而 推动 
机 械 杠 杆 ， 使 触 点 7 闭合 ,使 电磁 离合 器 9 线圈 通 
电 吸 合 ， 压 缩 机 和 运行， 制冷 系 开始 工作 。 当 车 厢 内 
温度 降 至 设 定 温 度 以 下 时 ， 膜 片 收缩 做 反 向 运动 ， 
弹簧 帮助 其 复位 ， 带 动 杠杆 绕 支 点 道 时 针 旋 转 ， 触 
点 7 分 离 ， 电 磁 离合 器 9 线圈 断 电 分 离 。 此 时 ， 压 
缩 机 停止 运行 ， 制 冷 系统 亦 停止 工作 。 图 示 的 轴 3、 
凸轮 4、 调 节 弹 壬 5、 温 度 调节 螺钉 6 均 是 温 控 器 之 
调节 元 件 ， 该 装置 是 属于 机 械 式 的 。 




















但 是 温度 控制 还 可 以 采用 电子 式 的 方式 来 加 以 控制 。 图 





空调 的 温度 和 压力 控制 电路 。 
它 的 温 控 回路 以 如 下 方式 运行 . 





图 8-9 ” 温 控 开关 
1 一 毛细 管 2 一 波纹 管 3 一 轴 








4 一 凸轮 5 一 调节 弹 算 6 一 温度 调节 螺钉 











7 一 触 点 “8 一 鞋 








电池 9 、10 一 号 





已 磁 离 合 器 


8-10 所 示 便 是 一 种 典型 的 汽车 
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图 8-10 温度 与 压力 控制 电路 图 
1 一 蓄电池 ”2 一 熔 丝 3 一 点 火 开关 4 一 空调 开关 5 一 高 压 压 力 开 关 6 一 电磁 线圈 7 一 触 点 
8 一 电磁 离合 器 ”9 一 空调 工 况 指 示 灯 ”10 一 真空 开关 阀 11 一 冷凝 器 风扇 继 电器 
12 一 通 往 调节 器 (冷凝 器 风扇 空调 发 电机 ) 13 一 热 敏 电阻 14 、15 一 可 变 电 阻 




































































当空 调 开 关 开通 后 ， 蓄 电池 1 的 电压 便 经 空调 开关 4 一 R13 一 R1 一 R3 加 至 VT1 的 基 极 
上 ， 这 样 VT1 导 通 后 ，VT2、VT3 、VT4 亦 导 通 ， 电 流 便 有 鞭 电 池 1 一 空调 开关 4 一 电磁 线圈 
6 一 VT4 一 接地 ， 使 触 点 7 吸 合 ， 电 磁 离 合 器 线圈 通电 而 吸 合 ， 压 缩 机 运转 。 

当 车 厢 内 的 制冷 温度 低 于 设 定 值 时 ， 热 敏 电阻 值 升 高 ， 这 使 VT1 的 基 极 电位 降低 ， 结 
果 VTI1 、VI2 、VT3 、VT4 均 被 截止 ， 电 磁 线圈 6 中 无 电流 ， 触 点 7 分 开 ， 电 磁 离合 器 8 触 
点 分 开 ， 压缩 机 停止 运行 。 

需要 说 明 的 是 热 敏 电阻 13 设置 在 蒸发 器 排出 口 侧 ， 作 为 感 温 元 件 ， 而 可 变 电 阻 14 是 作 
温度 控制 用 的 ， 阻 值 变 化 ， 控 制 室内 设 定 温度 亦 变化 。 

图 8-10 所 示 的 压力 控制 回路 按 如 下 方式 运行 : 接点 实际 上 并 没有 直接 接 在 蓄电池 正 
极 的 引出 线路 上 ， 而 是 在 @O 接 点 与 @ 接 点 间 串 联 了 一 只 高 压 压 力 开 关 $， 其 目的 是 对 压缩 机 
运行 中 出 现 的 异常 升 压 进行 监控 和 保护 的 作用 ， 即 当 这 种 异常 出 现 的 高 压 超过 安全 值 时 ， 开 
关 触 点 7 动作 ， 便 切断 了 电路 中 人 @O 接 点 至 人 接点 的 电源 线路 ， 这 便 使 放大 器 接点 @@ 没 电流 输 
出 ， 从 而 切断 了 电磁 离合 器 线路 ， 使 压缩 机 停止 运行 。 与 此 同时 空调 工 况 指示 灯 9 熄灭 ， 开 
始 压力 报警 。 


3.3 温度 和 速度 控制 电路 分 析 


汽车 空调 的 温度 和 速度 控制 的 电路 特点 表现 在 只 有 发 动机 在 某 一 转速 以 上 时 ， 压 缩 机 电 
路 才能 接 通 ， 从 而 达到 温度 、 速 度 控制 的 目的 。 由 于 是 电子 调节 ， 所 以 调 定 的 温度 更 准确 。 

如 图 8-11 所 示 ， 温 度 和 速度 控制 的 复合 电路 按 如 下 方式 和 运行。 

当 鼓 风机 、 冷 气 开关 和 调 速 电阻 A 开关 接 通 后 , 温 控 电路 便 处 于 工作 状态 ,使 VT1 4 一 
VT2 J 一 VT3 1 ， 开 关 S1 接 通 ， 指 示 灯 HIL2 接 通 ， 速 度 控制 电路 进入 准备 工作 状态 ， 当 发 
动机 处 于 工作 转速 以 上 ( 四 包机 为 800 ~ 1500r/min， 六 包机 为 530 ~ 1000r/min) 时 ， 速 控 
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图 8-11 速 控 及 电子 恒温 电路 

电路 开始 运行 。 图 中 PR1 是 温 调 电位 器 ， 用 来 设 定 温度 。RP2 为 速度 接触 电位 器 ， 以 设 定 
进入 工作 态 的 转速 ，C3 为 积分 电位 器 ， 它 的 量 
值 同样 决定 电路 进入 工作 态 的 转速 。 其 工作 过 
程 如 下 : 

当 VT51 和 一 VT6 | 一 VT7 1 ， 开 关 S2 接 通 ， 
压缩 机 离合 器 电器 M， 整 个 空调 制冷 系统 运行 。 

上 述 的 电路 ， 在 印 速 时 ， 是 采用 自动 加 速 
装置 。 它 是 由 真空 管 、 真 空 电磁 阀 、 真 空 箱 、 图 8-12 自动 加 速 装置 电路 


加 速 拉杆 等 组 成 。 如 图 8- 12 所 示 ， 其 电流 方 。。 ! 鼓 风 开关 和 就 风 电阻 2 一 各 风电 动员 
3 一 恒温 开关 4 一 压力 开关 





























向 为 : 
5 一 压缩 机 电磁 离合 器 ”6 一 真空 电磁 阀 
继 电 带 K2 动作 一 电流 经 恒温 开关 3 一 压力 
压 s 从 离合 媚 5 、 、 ee 如 ee 
开关 4 | 司 和 机 电 民 光合 医 5 | ,接地 。 这 便 是 电路 的 整个 过 程 。 过 程 中 ， 真 空 箱 因 真 空 的 


[ 真空 电磁 阀 6 。 ] 
作用 而 将 加 速 拉杆 运动 ， 加 大 节气 门 开 度 ， 使 发 动机 正常 工作 ， 图 中 1 为 鼓 风 开关 和 鼓 风 电 
阻 ，2 为 鼓 风 电动 机 。 
3.4 目 动 温 控 电路 分 析 
汽车 空调 的 自动 温 控 电 路 的 特点 是 该 系统 能 根据 选 定 的 温度 范围 ， 自 动 调节 车 厢 内 的 














部 
六 





如 图 8-13 所 示 ， 自 动 温 控 电路 运行 原理 如 下 : 
该 系统 由 车 内 温度 传感器 C、 室 外 温度 传感器 D、 电 位 器 B、 温 度 选 控 器 可 变 电 阻 A、 
放大 器 让、 真空 闪 DV ， 以 及 真空 驱动 器 等 组 成 。 
当 由 传感器 C、D 获得 的 温度 值 转换 为 电压 信和 号， 输入 放大 器 的 同时 ， 亦 将 车 内 温度 选 
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图 8-13 自动 温度 控制 电路 


控 器 所 选 定 的 温度 量 值 转换 为 电压 信号 输入 放大 器 ， 放 大 器 随 之 对 上 述 电压 信号 进行 比 
较 后 ， 将 此 信号 输入 给 真空 章 DV 或 DV。。 这 样 真空 阅 分 别 用 真空 动力 驱动 自控 系统 的 真 
空 驱动 絮 转 动 ， 实 现 车 内 温度 的 自控 。 

温度 自控 系统 工作 过 程 如 下 : 

1) 当 车 内 温度 低 于 设 定 温度 时 : 

自控 时 ， 两 个 传感器 和 电位 器 的 总 阻 值 R1 增 大 ， 放 大 器 输入 的 电压 V 亦 上 升 。 或 采用 
手动 ， 提 高 所 选 定 的 温度 ， 使 可 变 电 阻 R2 阻 值 减 小 ， 使 放大 器 的 电压 V1 上 上升。 这样 在 电 
路 中 

OP1 无 输出 电压 V1 一 VT1 截止 一 VT2 导 通 一 DV， 通 一 真空 驱动 器 动作 ， 车 内 温度 上 升 。 

OP2 有 输出 电压 V2 一 VT3 导 通 一 VT4 截止 一 DV 截止 。 

2) 当 车 内 温度 高 于 设 定 温度 时 : 

无 论 自控 或 手动 ， 工 作 过 程 与 上 述 情况 相反 。 

OP1 输出 电压 V1 一 VTl 导 通 一 VT2 截止 一 DV 截止 。 

OP2 无 输出 电压 V2 一 VT3 截止 一 VT4 导 通 一 DV。 导 通 一 真空 驱动 器 动作 ， 车 内 温度 
下 降 。 


3.5 汽车 空调 的 加 热 除 霜 电 路 


























当 和 车厢 内 玻璃 上 有 霜 、 雾 时 ， 除 上 述 的 采用 加 热 器 的 热风 吹 向 玻璃 除 钉 、 雾 外 ， 还 可 以 
采用 电 加 热 的 方法 除 霜 、 雾 。 在 冬季 ， 前 风 窗 玻璃 可 用 上 暖 风 机 除 霜 、 雾 ， 而 后 窗 有 时 候 暖 风 





吹 不 到 ， 这 时 便 只 有 采用 电热 丝 加 热 玻璃 的 方法 除 霜 了 。 如 
图 8-14 所 示 ， 即 为 除 霜 的 加 热电 路 ， 运 行 方式 如 下 : 
加 热 咒 1 有 开关 S 通过 断 电 器 2 控制 ，S 接 通 时 ， 加 热 
器 1 通电， 警告 灯 4 亮 ， 以 提醒 停车 后 关闭 ，3 为 点 火 
开关 。 
3.6 汽车 空调 换 气 风扇 电路 = = 
图 8-14 除 霜 电路 


汽车 空调 的 换 气 风扇 ， 用 来 作 车 内 换 气 ， 被 广泛 用 于 各 和 站 2 如 
种 空调 旅游 车 ， 它 装置 于 车 项， 可 用 来 取代 篷 顶风 窗 ， 它 除 。 3 点 火 开 关 4 警告 
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了 具备 有 降温 功能 外 ， 还 具有 排除 浊 气 ， 吸 入 
新 鲜 气 的 换 气 功 能 ， 即 它 具 有 自动 通风 、 吸 
风 、 排 风 、 循 环 四 种 功能 ， 用 以 保证 车 厢 内 的 
空气 新 鲜 、 温 度 适宜 ， 满足 乘客 的 舒适 性 
要 求 。 

如 图 8-15 所 示 ， 即 为 换 气 风扇 电路 原理 
图 。 其 运行 原理 如 下 : 

1) 自动 通风 。 当 控制 板 上 的 同 轴 旋 转 开 
关 2 置 于 开启 位 置 时 ， 直 流 电流 通过 限 位 开关 
































图 8-15 电动 换 气 风 扇 电路 





1 一 档 位 开关 ”2 一 同 轴 旋 转 开关 ”3 一 电阻 

















6 被 送 至 气 窗 举 升 电动 机 7， 使 气 窗 闸门 仍 处 4 风扇 电动 机 5 继电器 
开启 状态 ， 这 时 车 厢 内 外 气流 畅通 。 6 一 限 位 开关 ”7 一 气 窗 举 升 电动 机 











2) 吸 风 。 开 关 2 置 于 吸 风 位 置 ， 与 自动 
闸门 开启 的 同时 ， 电 流 经 继电器 5 的 线圈 ， 使 触 点 Kl 闭合 ， 使 电动 机 带动 风扇 运行 ， 新 鲜 
空气 被 吸入 。 

3) 排 风 。 开 关 2 置 于 排 风 人 位置， 闸门 开局 的 同时 ， 继 电 顺 5 触 点 Kl 分 开 ， 而 和 常 财 触 
点 K2 接 通风 肩 电 动机 ， 此 时 车 厢 内 污浊 空气 被 排除 。 

4) 循环 。 开 关 2 置 于 循环 位 置 ， 此 时 电流 通过 限 位 开关 6， 连 动 板 向 下 转动 ， 使 气 窗 
闸门 财 合 。 此 时 风扇 作 逆 时 针 旋转 ， 使 车 内 空气 强制 循环 。 

另外 ， 这 种 装置 还 设置 有 强 弱 两 档 。 即 当 拨 动 开关 1 置 于 强 档 时 电流 不 经 过 电阻 R， 而 
直接 通风 扇 电动 机 ， 这 样 风扇 转速 加 快 。 反 之 ， 当 置 于 弱 档 时 ， 电 流 经 过 电阻 R 后 ， 再 接 
通风 扇 电动 机 ， 转 速 减 慢 ， 风 量 减 小 ， 变 得 柔和 。 








4 汽车 宝 调 系统 电路 分 析 举 例 


4.1 桑塔纳 轿车 空调 系统 电路 分 析 


图 8-16 所 示 为 上 海 桑塔纳 轿车 空调 电路 ， 它 由 电源 电路 、 电 磁 离合 器 控制 电路 、 鼓 风 
机 控制 电路 和 冷凝 器 风扇 电动 机 控制 电路 组 成 。 

其 工作 过 程 如 下 : 

1) 点 火 开关 1 处 于 断 开 ( 置 OFF) 位 置 时 ， 减 负荷 继电器 2 的 线圈 电路 切断 ， 触 点 张 
开 ， 空 调 系统 不 工作 。 

2) 点 火 开关 1 处 于 起 动 ( 置 ST) 位 置 时 ， 减 负荷 继电器 线圈 电路 切断 ， 触 点 张 开 ， 中 
断 空调 系统 的 工作 ， 以 保证 发 动机 起 动 时 ， 蓄 电池 维持 足够 的 电能 。 

3) 点 火 开关 处 于 接 通 ( 置 ON) 位 置 时 ， 减 负荷 继电器 线圈 电路 接 通 ， 触 点 闭合 ， 空 
调 继电器 中 的 线圈 ]2 通电 ， 接 通 鼓风机 电路 ， 此 时 可 由 鼓风机 开关 进行 调 速 ， 使 鼓风机 按 
要 求 的 转速 运转 ， 进 行 强制 通风 、 换 气 或 送出 暖 风 。 

4) 当 外 界 气温 高 于 10% 时， 才 人 允许 使 用 空调 。 当 需要 制冷 系统 工作 时 ， 接 通 空调 开关 
A/C， 空 调 开关 A/C 的 指示 灯亮 ， 表 示 空 调 开关 已 经 接 通 。 此 时 电源 经 空调 开关 A/C、 环 
境 温度 开关 可 接 通 下 列 电路 : 
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图 8-16 上海 桑塔纳 轿车 空调 控制 电路 
1 一 点 火 开 关 ”2 一 减负 荷 继电器 ”3 一 蕾 电池 4 一 冷却 液 温 控 开关 ”5 一 高 压 保护 开关 
6 一 鼓风机 调 速 电阻 7 一 冷却 风扇 继电器 ”8 一 冷却 风扇 电动 机 ”9 一 鼓风机 10 一 空调 继电器 
11 一 空调 开关 A/C 12 一 鼓风机 开关 13 一 碌 发 器 温 控 开关 ”14 一 环境 温度 开关 ”15 一 低压 保护 开关 
16 一 盘 速 提升 真空 转换 阀 ”17 一 电磁 离合 器 “18 一 新 鲜 空 气 电 磁 阀 ”19 一 空调 开关 指示 灯 







































































J 新 鲜 空气 翻 板 电 磁 阀 电路 接 通 ， 该 阀 动作 接 通 新 鲜 空 气 翻 板 控 制 电 磁 阀 的 真空 通路 ， 
使 新 鲜 空气 进口 关闭 ， 制 冷 系统 进入 车 内 空气 内 循环 。 

@ 经 蒸发 器 温 控 开 关 、 低 压 保 护 开关 对 电磁 离合 器 线圈 供电 ， 同 时 电源 还 经 茹 
发 圳 温 控 开关 接 通 念 速 提 升 真空 转换 阅 ， 提 高 发 动机 的 转速 ， 以 满足 空调 动力 源 的 
需要 。 

(3 对 空调 继电器 中 的 线圈 本 供电 ， 使 两 对 触 点 同时 闭合 ， 其 中 一 对 触 点 接 通 冷凝 器 冷 
却 风 扇 继 电器 线圈 电路 ; 另 一 对 触 点 接 通 鼓 风机 电路 。 

低压 保护 开关 串联 在 荧 发 器 温 控 开关 和 电磁 离合 器 之 间 ， 当 制冷 系统 因 缺 少 制冷 剂 使 制 
冷 系统 压力 过 低 时 ， 开 关 断 开 ， 压 缩 机 停止 工作 。 

高 压 保护 开关 串联 在 冷却 风扇 继电器 和 空调 继 电 带 有 1 的 一 对 触 点 之 间 ， 当 制冷 系统 高 
压 值 正常 时 ， 触 点 张 开 ， 将 电阻 R 串 接 入 冷却 风扇 电动 机 电路 中 ， 使 风扇 电动 机 低速 运转 。 
当 制 冷 系 统 高 压 超过 规定 值 时 ， 高 压 保护 开关 触 点 闭合 ， 接 通 冷 却 风扇 继电器 线圈 电路 ， 冷 
却 风 书 继 电 噩 的 触 点 闭合 ， 将 电阻 R 短路 ， 使 风扇 电动 机 高 速 运转 ， 以 增强 冷凝 器 的 冷却 
能 力 。 同 时 ， 冷 却 风扇 电动 机 还 直接 受 发 动机 冷却 液 温 控 开 关 的 控制 ， 当 不 开 空 调 开 关 AZC 
时 ， 若 发 动机 冷却 液 温度 低 于 95 吧 时 ， 风 扇 电动 机 不 转动 ， 高 于 95% 时， 冷却 风 书 电动 机 
低速 转动 。 当 冷却 液 温度 达到 105% 时 ， 则 风扇 电动 机 将 高 速 转动 。 























止 车 发 器 因 表面 温度 过 低 而 结 冰 。 


第 8 章 汽车 空调 系统 电路 分 析 < < 161 





4.2 夏利 轿车 空调 系统 电路 分 析 


8-17 所 示 。 


夏利 轿车 空调 电路 主要 由 蓄电池 、 点 火 开 关 、 空 调 开 关 、 电 磁 离 合 器 、 空 调 放 大 角 、 散 
热 吉 风扇 电动 机 继 电 咒 、 豆 风 机 及 其 开关 、 压 力 开关 、 热 敏 电阻 等 组 成 ， 其 控制 电路 如 图 

































































图 8-17 夏利 轿车 空调 电路 
1 一 熔断 器 “2 一 点 火 开 关 3 一 蓄电池 4 
7 一 温 控 开关 8 一 熔 丝 ”9 一 鼓 





小 灯 开 关 ”5 一 散热 器 风扇 电动 机 “6 一 散热 器 风 鹿 电动 机 绢 
风机 电动 机 ”10 一 指示 灯 11 一 鼓 




















毕 电 器 
风机 变速 电阻 “12 一 鼓风机 变速 开关 
13 一 电磁 离合 器 ”14 一 冷凝 器 风扇 电动 机 ”15 一 冷凝 器 风扇 电动 机 继电器 ”16 一 空调 放大 器 
17 一 热 敏 电阻 18 一 压力 开关 19 一 电磁 阀 20 一 空调 开关 21 











二 极 管 ”22 一 警告 灯 





23 一 接 二 
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工具 、 材 料 和 必须 掌握 的 技能 





1 维修 必 备 的 工具 及 专用 设备 


为 了 满足 各 类 读者 进行 汽车 空调 维修 的 需要 ， 下 面 开 列 了 一 张 必 备 工具 的 清单 。 

1. 管 、 钳 工 应 配备 的 工具 

中 钢 饮 ; @ 扳 手 : 方 桦 扳手、 扭力 扳手 、 六 角 扳 手 、 梅 花 扳 手 、 套 简 扳 手 等 ; @ 各 种 规 
格 的 粗细 甸 刀 以 及 一 套 整形 钼 ;由 刮刀 ; 加 钳子 类 尖 嘴 钳 、 挟 扇 钳 、 封 口 钳 、 管 子 钳 等 ; 
@ 旋 具 类 : 各 种 规格 的 一 字 头 和 十 字 头 旋 具 ; CGO 锤子 、 木 锤 、 橡 胶 锤 ; @ 钢 冲 、 扩 管 冲 ，; 
QO@ 扩 管 器 ;9 弯 管 器 、 弹 簧 、 弯 管 路 ;qv 切 管 器 ;， 四 电钻 ， 各 种 规格 钻头 ; 曲 顶 拔 器 ; 多 钳 
工 剪 、 细 管 切断 钳 ; (3 射 杀 枪 及 射 钉 。 

2. 制冷 、 维 修 应 配备 的 专用 工具 及 设备 

QD 压力 表 、 真 空 表 、 复 合式 压力 表 ; @ 温 度 计 ; @ 真 空 泵 ; 由 干燥 箱 ; @ 制 冷 系统 清洗 
设备 ; @@ 各 式 充 加 制冷 剂 机 ;CO 卤 素 检 漏 灯 ; 四 电子 检 漏 仪 ; 和 气 焊 设备 : 便携 式 气 焊 机 ; 
d 氧 气 钢瓶 ;@ 制 冷 剂 钢瓶 ;办 磅 秤 ; 曲 磨 片 机 、 手 工 研磨 用 压 块 、 厚 玻璃 板 ; 橡胶 吸 
硫 ; 四 快 装 接头 ; (0 修理 阅 ， 四 转世 式 三 通 阀 。 

3. 维修 时 必 备 电工 工具 及 仪表 

中 试 电 笔 ; @ 手 电 简 ; @ 万 用 表 ; 由 钳 形 电流 电压 电阻 表 ; 名 兆 欧 表 ; @ 电 烙铁 。 


2 维修 必 备 的 材料 



































1) 制冷 剂 ， 目前 大 部 分 汽车 已 采用 R 一 134a 制冷 剂 ， 较 旧 车 型 基本 为 R 一 12 制冷 剂 。 

2) 氧气 : 气 焊 用 。 有 氮气: 用 于 排除 制冷 系统 空气 。 

3) 冷冻 润滑 油 : 国产 冷冻 润滑 油 主要 牌号 有 18 号 、25 号 、30 号 、40 号 等 ， 其 性 能 见 
表 9-1。 

冷冻 润滑 油 牌号 越 高 ， 粘 度 越 低 。 一 般 汽车 空调 常用 的 冷冻 润滑 油 牌 号 为 18 号 和 25 
号 。 对 和 斜 盘 式 压缩 机 ， 目 前 日 本 采用 的 主要 冷冻 润滑 油 牌号 为 SUNISOSGS， 有 时 亦 采 用 
TOTAL LUNARIA25 ，TEXACO CAPELLA “E” grade500 冷冻 润滑 油 ; 而 往复 活塞 式 压 缩 机 
和 轴 向 活塞 式 压 缩 机 则 分 别 选用 SIL6 ，SUNISO4G 和 DENSOIL6 ，SUNISOSGS 专用 冷冻 润滑 
油 。 由 此 可 见 ， 汽 车 空调 由 于 采用 压缩 机 型 号 不 同 ， 所 以 务必 按 规定 加 注 所 需 牌 号 冷冻 润滑 
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油 ， 切 不 要 互 换 混 用 ， 更 不 能 用 发 动机 润滑 油 代替 冷冻 润滑 油 。 
表 9-1 国产 冷冻 润滑 油 规格 及 性 能 
牌 ” 号 SYB1213-59 SY1220-65 SY1219-65 代号 代号 代号 
代号 HD-13 | 代号 HD-18 | 代号 HD-25 | HD-30 | HD-40 HD-60 
项 目 13 号 18 号 25 号 30 号 40 号 60 号 
运动 粘度 (50%C )/(mm?/s) 11.5~14.5 =18 =25.4 =30 =40 =60 
闪 点 不 低 于 (开口)/%C 160 160 170 180 190 165 ~170 
凝固 点 不 高 于 /%C -40 -40 -40 -40 -40 -60 
酸 值 不 大 于 / (KOHmg/g) 0. 14 0. 03 0. 02 0.1 0.1 0. 05 
灰分 质量 分 数 ( % ) =0.012 一 三 0. 007 无 一 一 
机 械 杂 质 质量 分 数 (%% ) 无 无 三 0. 007 无 无 = 
水 质量 分 数 (% ) 哆 无 涯 入 一 无 
适用 工 质 NH3 ( 氨 ) R 一 12 NH3 R 一 12 
4) 焊条 及 焊 药 : 选用 银 基 焊 条 和 铜 磷 焊 条 。 





5) 粘 合 剂 。 

6) 清洗 剂 : 汽油 、 煤 油 、 酒 精 等 。 
7) 干燥 剂 : 硅胶 、 分 子 第 (4A)。 
8) 金刚 砂 、 氧 化 铬 等 研磨 剂 。 

9) 纱布 、 药 棉 。 

10) 橡胶 、 石 棉 垫 。 

11) 盘 强 。 
12) 耐 氟 漆 包 线 、 各 种 导线 、 橡 胶 导 管 。 

13) 电器 备件 。 

14) 压缩 机 备件 、 阀 片 、 活 塞 环 等 。 

15) 各 类 接头 、 螺 母 、 无 颖 钢管 、 镀 锌 薄板 、 角 铁 、 纯 铜 管 等 。 
16) 小 五 金 、 漆 类 。 


3 操作 技能 





3.1 钳工 操作 


1. 管 的 切割 

修理 汽车 空调 的 制冷 系统 时 ， 需 对 选用 铜 管 进 行 切 断 或 弯曲 等 加 工作 业 。 切 断 一 般 使 用 
专用 的 切 制 刀 ， 以 保证 切口 整齐 。 操 作 时 将 切 刀 与 管子 垂直 夹 住 ， 顶 牢 ， 旋 转 时 转 轮 用 力 要 
均匀 。 与 此 同时 ， 还 要 将 切 管 絮 旋转 ， 这 样 一 边 旋 转 一 边 转动 转 轮 进 给 ， 直 至 切断 。 切 记 : 
切断 后 的 管 口 一 定 要 用 铵 刀 将 内 孔 毛刺 去 掉 。 至 于 毛细 管 的 切断 则 比较 简单 ， 只 需 用 剪刀 来 
回转 动 划 出 裂痕 ， 然 后 用 手轻 轻 折 断 即 可 。 
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2. 管 的 弯曲 

无 论 是 铜 管 或 钢管 ， 它 们 的 弯曲 均 可 用 弯 管 器 。 应 记 住 ， 管 子 的 弯曲 半径 应 大 于 管 径 的 
5 倍 (r>5d) 。 当 铜 管 小 于 8mm 时 ， 弯 管 可 用 弹簧 弯 管 器 ， 它 
可 把 铜 管 弯 成 任意 形状 。 

不 用 弯 管 器 亦 可 弯曲 铜 管 ， 有 时 管 组 连接 时 ， 往 往 需要 将 
退 过 火 的 铜 管用 手工 方法 弯曲 成 形 。 手 工 弯 管 时 ， 应 使 用 大 拇 
指 ， 按 住 铜 管 部 分 ， 采用 尽 可 能 大 的 半径 进行 弯曲 ， 以 免 因 半 
径 过 小 而 出 现 压 扁 、 弯 死 、 破 裂 ， 而 使 管件 报废 。 

3. 铜 管 的 喇叭 口 制作 一 一 扩 口 图 9-1 扩 管 器 

这 里 需 说 明 的 是 ， 铜 管 喇叭 口 的 制作 ， 一 般 要 使 用 专用 工 :一 雏 体 2 一 架 3 一 把 手 
具 一 一 扩 管 器 (如 图 9-1 所 示 )， 扩 管 时 需 先 将 管 端 部 加 热 ， 退 。 “天 板 5 市 动 咎 
火 (以 防 管 破裂 ) 在 空气 中 让 其 自然 冷却 后 ， 再 放 入 相应 尺寸 的 扩 管 器 。 应 注意 的 是 ， 铜 
管 的 露出 高 度 应 和 扩 管 器 的 下 模 口 斜 边 长 度 相 同 。 对 扩 口 的 要 求 是 : 圆 整 、 平 滑 、 无 裂纹 。 

还 有 一 种 扩 口 是 为 铜 管 焊接 时 互相 插 人 而 制作 的 杯 形 口 。 杯 形 口 是 采用 专用 钢 冲 打 和 成 
形 的 。 操 作 时 先 将 铜 管 夹 在 扩 管 器 中 ， 然 后 用 锤子 打击 钢 冲 ， 边 打 ， 边 转动 ， 冲 完 后 ， 取 出 
钢 冲 ， 对 杯 形 口 的 要 求 亦 是 圆 整 、 光 滑 、 无 裂纹 。 

4. 螺纹 连接 

应 用 于 纯 铜 管 的 螺纹 连接 可 分 为 半 接头 连接 和 全 球 头 连接 两 种 。 半 接头 连接 如 图 9-2 所 
示 ， 左 面 铜 管用 螺纹 连接 ， 右 面 铜 管 则 与 接头 连接 。 

全 接头 连接 如 图 9-3 所 示 。 两 头 均 为 螺纹 连接 ， 接 头 部 分 均 先 扩 出 喇叭 口 ， 然 后 用 螺纹 
接头 和 螺母 连接 。 
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4 未 连接 状 连接 状 
图 9-2 半 接 头 连接 图 9-3 全 接头 连接 
1 一 铜 管 ”2 一 焊接 处 ”3 一 接头 “4 一 螺母 1 一 铜 管 2 一 接头 ”3 一 螺母 4 一 喇叭 口 
5. 扩 口 连接 喇叭 口 连接 
需要 扩 口 连接 的 管 端 ， 首 先 需 要 将 彼此 连接 的 铜 管 端 部 扩 成 喇叭 口 ， 然 后 用 扭力 扳手 和 








有 果 扳 手 连接 。 连 接 时 ,切记 先 用 汽油 、 纱 布 将 管子 擦拭 干净 ， 并 将 两 端 对 正 。 操 作 时 ， 
手 用 扭力 扳手 紧 固 ， 一 只 手 用 采 扳 手 将 管 接头 卡 住 。 当 扳 动 扭力 扳手 听 到 “ 味 味 ” 声 时 ， 
即 为 连接 牢固 ， 不 可 再 用 力 。 
不 同 管 径 的 管子 ， 选 用 扭力 扳手 规格 可 参照 表 9-2。 
表 9-2 








管 径 /mm 扭力 扳手 /N . m 管 径 /mm 扭力 扳手 /N . m 





49. 35 14~17 16. 88 48 ~62 
$12.70 48 ~62 中 19. 05 69 ~ 99 
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6. 法 兰 连接 

无 颖 钢管 的 法 兰 连接 是 用 管子 的 一 端 插入 法 兰 板 的 目 槽 内 ， 用 电焊 焊 牢 ， 然 后 将 两 法 兰 
板 对 准 ， 中 间 垫 以 石棉 橡胶 垫 片 ， 用 螺栓 压 紧 密封 。 法 兰 连接 的 特点 是 可 拆 印 ， 因 此 常 应 用 
于 检修 时 需 经 常 拆 印 的 部 位 。 

7. 快 装 接头 的 连接 

有 些 制 冷 系统 的 制冷 剂 管道 连接 采用 快 装 接头 。 这 种 接头 分 为 一 次 性 刃具 膜 片 式 ， 多 次 
性 弹簧 自封 式 和 扩 口 螺纹 式 三 种 。 
快 装 接头 的 操作 要 求 是 要 快 ， 一 般 不 超过 5min， 而 且 要 精心 。 预 先 检查 两 接头 处 是 否 
有 油污 、 水 污 和 杂 物 。 然 后 用 手 将 两 接头 对 准 ， 不 能 有 偏 任 ， 如 图 9-4 所 示 。 在 接头 处 用 逆 
料 油 壶 注入 少许 冷冻 润滑 油 ， 然 后 用 扭力 扳手 加 力 ， 采 扳手 卡 紧 (图 9-5)。 一般 先 连 接 粗 
管 (低压 管 、 气 管 ) 后 连接 细 管 〈 高 压 管 、 液 管 ) 。 


二 一 村 时 二 = 〇 
= 二 此 有 上 = 一 x 
一 险 由 x 


图 9-4 接头 对 准 图 9-5 接头 连接 


为 使 接头 连接 紧密 ， 可 先 在 有 螺母 的 那个 接头 处 用 色 笔 划 出 24 个 等 分 刻度 ， 必 一 接头 
处 划 好 标记 。 然 后 用 扭力 扳手 或 其 他 扳手 紧 固 ， 使 两 接头 上 的 记号 吻合 即 可 。 如 网 9-6 
所 示 。 

8. 制冷 剂 管 的 制作 

1) 回 油 弯 ， 由 于 制冷 剂 汽化 时 ， 冷 冻 润滑 油 呈 筋 状 ， 受 制冷 剂 流动 的 影响 ， 油 会 在 管 
道中 上 升 。 在 管 径 较 粗 或 由 于 油 量 限制 压缩 机 排出 量 减 少 的 情况 下 ， 一 部 分 油 就 容易 积存 于 
上 吸 式 管 的 下 部 。 这 样 在 上 行 吸 气 管 过 长 的 情况 下 ， 应 每 10cm 设置 一 个 回 油 弯 。 回 油 弯 的 
制作 采用 弯 管 需 ， 应 注意 弯 管 的 当量 长 度 大 大 超过 90° 弯 管 接头 的 当量 长 度 时 ， 性 能 会 受 影 
响 。 回 油 弯 的 形状 如 图 9-7 所 示 。 
































































































































对 位 标记 ”刻度 











图 9-6 接头 吻合 图 9-7 回 油 弯 
2) 排 气管 : 在 制冷 系统 中 ， 压 缩 机 与 冷凝 吉之 间 用 管道 相连 。 从 压缩 机 排出 制冷 剂 蒸 
气 的 管道 称 作 排 气管 。 在 安装 排 气 管 时 应 注意 : 
Q 压缩 机 与 冷凝 顺 等 高 时 ， 排 气管 应 装 成 下 行 坡度 。 如 图 9-8 所 示 。 
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@) 当 冷 凝 器 高 于 压缩 机 ， 又 没有 油分 离 系统 时 ， 为 防止 停机 后 排 气管 中 冷冻 润滑 
量 返 回 压缩 机 ， 应 在 排 气管 中 装 一 U 形 弯 头 如 图 9-9 所 示 ， 将 冷凝 器 入 口 处 制 成 环 状 。 





大 














冷凝 器 
压 
缩 
机 
图 9-8 下 行 坡度 图 9-9 排 气管 





3) 输液 管 : 
J 冷凝 器 与 储 液 干燥 器 之 间 的 接管 如 图 9- 10 所 示 。 
@) 冷凝 器 与 节 发 器 之 间 的 接管 如 图 9- 11 所 示 。 


Eg i ; 
冷 瞩 器 
x A 
a) b) 








图 9-10 冷凝 吉 与 储 液 器 之 间 的 接管 方式 图 9-11 冷凝 固 与 蒸发 器 
a) 流 过 式 b) 补充 式 之 间 的 接管 方式 





1 一 冷凝 器 ”2 一 储 液 器 ”3 一 均 压 管 


4) 吸 气管 : 为 防止 液 击 ， 在 蒸发 需 与 压缩 机 吸 气管 之 间 应 设置 分 离 器 。 连 接 蒸发 器 和 
压缩 机 的 管道 要 按 图 9-12 所 示 制 成 下 行 坡度 。 为 使 停机 时 ， 
不 让 冷凝 制冷 剂 回流 ， 在 燕 发 天 出 口 处 应 制 成 环形 弯 。 当 压 
缩 机 在 上 方 时 ， 为 了 顺利 地 回 油 ， 应 在 蒸发 器 的 出 口 处 制 成 
不 太 大 的 环形 弯 。 


3.2 焊工 操作 技能 


1. 针 焊 常识 

金属 之 间 的 焊接 方法 可 分 为 炊 焊 、 压 焊 和 钙 焊 三 种 。 所 
谓 钙 焊 就 是 把 熔点 低 于 被 焊 材 料 炊 点 的 金属 或 合金 作为 充填 
金属 ( 即 焊 料 )， 只 熔化 焊料 而 不 熔化 被 焊 物 的 一 种 熔接 
方法 。 

钙 焊 又 分 为 钙 接 炊 焊 、 软 钙 焊 和 硬 钙 焊 三 种 。 在 维修 汽车 空调 时 ， 纯 铜 管 的 焊接 采用 硬 
钙 焊 。 软 钙 焊 与 便 钙 焊 的 差别 主要 表现 在 采用 的 焊料 软 便 不 同 。 软 钙 焊 的 焊料 是 焊锡 ， 便 镍 
焊 的 焊料 是 铜 磷 合 金 焊条 及 银 基 焊 条 。 另 外 ， 软 钙 焊 与 硬 钙 焊 的 不 同 ， 也 可 以 以 焊料 熔点 高 
低 来 加 以 区 分 。 一 般 称 熔点 在 450%C 以 下 的 焊料 为 软 焊 料 ， 熔 点 在 450Y 以 上 的 焊料 叫 硬 焊 
料 。 操 作 时 ， 硬 针 焊 是 把 熔点 比 被 焊 金属 低 (焊接 温度 要 高 于 450%C ) 的 焊料 熔化 加 在 结合 
部 ， 使 其 与 被 焊 材 料 发 生 沾 润 现象 ， 以 达到 焊接 的 目的 。 


























图 9-12 ”压缩 机 与 蒸发 器 
之 间 的 管 路 
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所 谓 沾 润 现 象 ， 是 指 在 焊接 部 位 的 狭窄 缝 除 中 加 入 熔化 焊料 ， 利 用 毛细 管 的 作用 进行 焊 
接 的 方法 。 沾 润 是 焊接 必 备 的 条 件 。 硬 钙 焊 主要 采用 氧气 一 乙 抉 焊 炬 ， 而 软 钙 焊 一 般 是 采用 
电 烙铁 或 喷 灯 进行 加 热 。 

2. 气 焊 设备 

气 焊 设 备 主要 由 乙 烽 气 瓶 、 氧 气 钢瓶 、 焊 枪 ( 焊 炬 ) 、 软 管 等 几 部 分 组 成 。 如 图 9-13 
所 示 。 

在 乙 类 气 瓶 内 ， 最 大 压力 为 2501bf/in?, 乙 燃 气 中 含有 约 93% 的 碳 与 7% 的 氨 〈 均 为 质 
量 分 数 ) ， 在 与 适当 的 氧 混 合 后 点 火 ， 即 可 产生 高 温 火 焰 。 焊 枪 的 结构 如 图 9-14 所 示 。 焊 
枪 使 氧气 与 乙 类 经 两 个 针 阀 调节 后 ， 使 其 按 规 定 的 比例 混合 ， 点 燃 即 可 产生 高 温 火 焰 ， 用 来 
进行 管 路 接头 的 焊接 。 焊 接 时 火焰 的 大 小 可 通过 两 个 针 阀 控制 调整 ， 在 焊接 不 同 的 材料 ， 不 
同 的 管 径 时 ， 所 需 的 焊 枪 大 小 和 火焰 温度 的 高 低 亦 不 同 ， 气 焊 火 焰 中 有 氧化 焰 、 中 性 焰 、 几 
化 焰 三 种 ， 各 种 火焰 如 图 9-15 所 示 。 
































图 9-13 气 焊 设 备 图 9-14 焊 枪 
1 一 氧气 浙 、2 一 乙 类 气 瓶 、3、12 一 接头 1 一 火 嘴 ”2 一 气体 混合 管 ”3 一 手柄 
4、11 一 低压 表 5 一 软 管 ”6 一 阀门 扳手 4 一 氧气 口 “5 一 调节 轮 





7 一 调节 器 ”8 一 焊 枪 ”9 一 火 嘴 10、13 一 高 压 表 


最 高 温度 
白 白 
a) b) 


图 9-15 气 焊 火焰 
a) 氧化 焰 b) 中 性 焰 e) 炭化 烙 





三 种 火焰 中 ， 氧 化 焰 中 由 于 氧气 过 剩 ， 这 会 造成 被 焊 金属 氧化 ， 所 以 一 般 不 宜 采 用 。 谈 
化 焰 是 可 燃气 体 的 剩余 火焰 ， 火 焰 模 糊 发 紫 ， 钙 焊 时 使 用 一 些 炭 化 焰 。 其 他 如 碳 素 钢 、 不 锈 
钢 的 焊接 亦 使 用 它 。 中 性 焰 是 三 种 火焰 中 最 适合 于 铜 管 焊 接 的 一 种 火焰 ， 这 种 火焰 氧气 和 乙 
烽 气 的 含量 适当 ， 是 气 焊 中 的 标准 火焰 ， 最 高 温度 可 达 3000 ~ 3500% ， 几 乎 所 有 的 焊接 都 
可 采用 中 性 焰 。 
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气 焊 火 焰 的 调整 方法 是 ， 用 手 转动 焊 枪 上 的 氧气 调节 轮 ， 
以 改变 气体 混合 比例 。 火 焰 的 具体 调节 过 程 如 下 : 

由 大 至 小 : 中 性 焰 〈 大 ) 一 减少 氧气 一 出 现 羽 状 焰 一 减 
少 乙 烽 一 调 为 中 性 焰 (小 )。 

由 小 至 大 : 中 性 焰 〈 小 ) 一 加 乙 燃 一 羽 状 焰 变 大 一 加 氧 
气 一 调 为 中 性 焰 (大 ) 。 

由 于 焊接 有 时 需 在 用 户 处 进行 ， 所 以 外 出 维修 人 员 有 时 需 
配备 便携 式 气 焊 机 ， 其 外 形 如 图 9- 16 所 示 ， 便 携 式 气 焊 机 有 
以 汽油 为 燃料 的 ， 也 有 用 小 型 高 压 氧 气 乙 烽 瓶 的 。 

常用 氧气 一 乙 烽 气 焊 设 备 安全 操作 顺序 如 下 : 图 9.16 ”便携式 气 焊 机 

1) 检查 高 压 储 气 瓶 ， 将 高 压 储 气 瓶 置 于 远离 热源 ， 无 日 
晒 的 地 方 ， 且 气 瓶 的 出 口 不 要 对 着 人 体 的 部 位 。 微 打开 气 瓶 阀门 时 ， 有 少量 气体 排出 ， 以 判 
断 高 压气 瓶 接管 前 端 有 无 杂 物 堵塞 或 损伤 造成 的 气体 泄漏 。 

2) 高 压 储 气 瓶 的 接头 对 正 连接 管 的 螺母 ， 并 用 扳手 拧紧 。 同 时 储 气 瓶 的 接头 对 正 调节 
阀 的 螺母 ， 亦 用 扳手 拧紧 。 

3) 检查 焊 枪 焰 口 前 部 是 否 有 弯曲 式 堵塞 ， 气 管 口 是 否 被 堵 ， 有 无 油污 。 

4) 调整 氧气 阅 ， 先 把 调节 器 把 手 调 松 ， 然 后 打开 高 压 储 气 瓶 的 气 阅 ， 并 将 调 后 的 低压 
压力 控制 在 0. 15 ~0.2MPa， 然 后 慢 慢 关闭 调节 右 把 手 。 

5) 调整 乙 燃 了 阀 ， 先 把 调节 器 把 手 调 松 ,然后 打开 气 瓶 的 气 阀 ， 使 低压 压力 控制 在 
0.01 ~0.02MPa， 然 后 慢 慢 关闭 调节 器 把 手 。 

6) 打开 气管 的 乙 烽 阁 ， 用 打火机 点 火 ， 然 后 再 打开 氧气 阀 。 

7) 火苗 调整 ， 调 整 乙 块 阁 和 氧气 阅 ， 使 火焰 成 为 中 性 焰 。 

8) 焊接 。 

9) 灭火 ， 先 关 乙 烽 阁 ， 后 关 氧 气 阀 。 

10) 关闭 气 瓶 的 气 阅 ， 打 开 吹 管 气 阅 ， 将 压力 表 调 为 0Fa， 青 关闭 吹 管 气 阅 ， 放 松 调 节 
器 的 把 手 。 注 意 : 所 谓 表 压 为 0Pa 其 绝对 压力 为 当地 大 气压 力 值 。 

3. 焊料 

一 般 硬 针 焊 的 焊料 主要 有 银 基 焊 料 、 铜 磷 焊 料及 黄 铜 焊料 等 。 在 馈 焊 中 的 管材 一 般 是 : 
铜 与 铜 ， 铜 与 钢 ， 钢 与 钢 对 焊 。 正 确 地 选择 焊料 及 熟练 地 操作 是 焊接 质量 的 有 效 保证 。 

制冷 管道 采用 纯 铜 管 时 ， 焊 接 时 一 般 选 用 铜 磷 焊 料 或 银 焊料 。 因 为 这 些 焊 类 均 具 有 良好 
的 漫 流 流动 性 填 颖 和 润 湿性 能 。 铜 与 钢 或 钢 与 钢 的 针 焊 ， 可 选用 银 铜 焊料 和 适当 的 焊剂 。 

4. 焊剂 

焊剂 又 叫 焊 药 。 在 馈 焊 过 程 中 ， 焊 药 可 以 防止 被 焊 物 金属 及 焊料 的 氧化 ， 并 有 效 地 去 除 
氧化 物 杂 质 ， 使 焊料 能 够 流动 。 与 此 同时 ， 还 可 以 减少 已 熔化 了 的 焊料 的 表面 张力 ， 容 易 去 
除 熔 漆 。 焊 剂 的 功能 还 可 以 将 自身 对 被 焊 金属 及 焊料 的 腐蚀 作用 ， 限 制 在 最 小 限度 以 内 。 一 
般 焊 剂 分 为 非 腐蚀 性 和 活性 化 两 种 。 

S. 焊接 技术 

一 般 而 言 ， 对 用 气 焊 焊接 的 铜 管 针 焊 有 如 下 要 求 : 插 管 针 烛 时， 两 管 之 间 要 有 适当 的 散 合 
间隙 ;焊接 金属 表面 要 洁净 ， 并 去 除 油污 ; 焊料 、 焊 剂 要 适当 ; 火候 要 合适 ， 技 术 要 熟练 。 
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拆 咎 与 安装 





1 轿车 室 调 系统 的 拆 纯 与 安装 


1.1 桑塔纳 轿车 空调 系统 的 拆 印 与 安装 
桑塔纳 轿车 空调 有 些 部 件 的 维修 只 能 在 有 专用 工具 和 维修 设备 的 条 件 下 ， 由 专业 维修 人 


员 进 行 。 

1) 排 空 制冷 剂 ， 拆 下 制冷 系统 : 空调 制冷 
部 件 进行 维修 前 ， 可 根据 要 求 先 排 空 制冷 剂 。 旋 
开 制 冷 剂 管道 上 的 气 阀 防护 盖 ， 如 图 10-1 中 的 
箭头 所 示 。 用 气门 开启 器 打开 阀门 ， 直 到 手指 感 
觉 有 气体 流出 并 能 听 到 排 气 声 时 为 止 。 排 气 过 程 
约 30min。 必 须 注意 不 得 将 气门 全 部 旋 出 ， 以 防 
排 气 过 快 造 成 损坏 。 排 气 结 束 后 即 关闭 阀门 ， 并 
旋 上 防护 盖 。 随 后 ， 短 时 间 旋 开 冷 凝 器 上 的 螺 管 
接头 ， 排 放 残 存 气 体 ， 然 后 再 细心 地 旋 紧 该 接 
头 。 接 着 将 压缩 机 V 带 拆 下 ， 这 样 ， 即 使 意外 通 
电 ， 也 不 致 对 制冷 系统 造成 损坏 。 制 冷 系统 充 送 
制冷 剂 采用 专用 设备 ， 按 规范 方法 进行 。 当 然 有 
些 零 部 件 ， 如 图 10-2 所 示 ， 也 可 不 用 专用 设备 进行 拆 装 。 

2) 感 温 管 的 设置 : 如 图 10-3 所 示 ， 感 温 管 的 加 固 端 应 插入 蒸发 器 的 专用 孔 (图 
头 ) 内 约 180mm， 而 感 温 管 则 设置 在 空气 通道 下 的 控制 装置 至 蒸发 器 孔 之 间 ， 注 意 安装 感 
温 管 时 不 得 将 其 折断 。 

3) 空调 新 鲜 空气 风 箱 的 拆 检 : 新 鲜 空气 风 箱 结构 如 图 10-4 所 示 。 拆 检 时 先 压 下 碧 得 
板 ， 然 后 将 暖气 水 箱 罩 拆 下 来 ， 若 发 现 暖气 水 箱 内 衬 垫 脱落 ， 应 采用 D002102 胶粘剂 胶合 。 
除 霜 及 中 央 风 门 真 空间 拆 检 时 ， 若 脚 踏 控制 风门 真空 闪 有 破损 应 了 予 更换 。 

4) 制冷 及 暖气 控制 装置 的 拆 检 : 如 有 故 障 时 ， 如 莹 发 避 冻 结 ， 就 必须 检查 空调 微 动 
开关 和 受 杠 杆 位 置 影响 的 真空 开关 是 和 否 协同 工作 。 如 图 10-5 所 示 ， 甚 步骤 如 下 : 拆 下 空 
调 饰 板 ， 起 动 发 动机 ， 按 下 AZC 按钮 ， 先 把 滑 杆 推 入 宽 槽 的 位 置 A， 切断 制冷 和 暖气 装 





























图 10-1 制冷 剂 管道 气 立 防护 盖 
1 一 气 阀 防护 盖 2 一 管道 
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9 
~ 人 一 
10 
6 流出 方向 (至 恒温 器 ) 





5 
流 轩 放风 (来 自 热 交 换 器 ) 

















可 不 用 专用 设备 拆 装 的 零 部 件 

封 衬 热 ”5 一 暖 水 调节 阀 6 一 鼓风机 7 一 鼓风机 调 速 电阻 
风 器 “13 一 导 风 联接 件 

17 一 脚 踏 控制 真空 阅 ”18 一 空调 和 暖气 的 


线 板 中 的 开口 管 衬 套 


图 10-2 
器 2 一 右 导 风 管 道 ”3 一 蒸发 器 “4 一 密 
垫 ”11 一 真空 储 气 炙 ”12 一 中 央 出 














1 一 右 出 风 
8 一 进 风 单 的 真空 阅 9 一 空调 
14 一 左 出 风 器 ”15 一 左 导 风 软 管 

调节 器 ”19 一 温度 继电器 的 感 温 管 








风电 ”10 一 密封 
16 一 除 霜 及 中 央 风 门 真空 闪 
20 一 集 水 盘 移 入 





















































置 的 电源 。 然 后 把 滑 杆 推 上 凹面 ， 按 箭头 方向 移动 约 1mm 至 位 置 B， 应 可 听 到 进 风 童真 
空间 起 动 声 ， 而 此 时 压缩 机 仍 应 不 起 动 。 接 着 把 滑 杆 按 箭头 方向 移动 约 1mm 至 位 置 C， 
这 时 压缩 机 应 接 通 。 如 果 不 符合 上 述 开关 程序 〈( 关 一 进 风 童真 空 开 关 开 始 工作 一 压缩 机 


则 制冷 及 暖气 控制 装置 底座 应 子 更 换 。 











接 通 ) ， 














空调 新 鲜 空 气 风 箱 




















图 10-3 感 温 管 的 设置 图 10-4 
1 一 暖气 水 箱 “2 一 除 霜 风门 ”3 一 除 霜 及 中 央 风 门 真空 闻 4 一 中 央 
风门 ”5 一 脚 踏 控制 风门 ”6 一 脚 踏 控制 风门 及 风门 真空 间 


1 一 荧 发 器 ”2 一 感 温 管 





7 一 脚 踏 控制 风门 置 ”8 一 暖气 水 箱 罩 


5) 真空 软 管 的 连接 : 真空 软 管 采用 连接 板 连接 ， 软 管 在 真空 软 管 连接 板 上 的 插入 深度 
为 30mm， 如 图 10-6 所 示 。 
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1 一 除 霜 及 中 央 风 门 用 真空 阅 2 一 真空 开关 ”3 一 暖气 装置 按钮 开关 
4 一 真空 软 管用 连接 板 5 一 脚 踏 风 门 用 真空 间 6、11 一 排水 板 
7 一 进 风 畦 用 真空 间 ”8 一 真空 储 气 炙 (汽油 车 用 ) 
9 一 橡胶 套 管 ”10 一 串 线 板 ，12 一 空调 真空 单 向 阀 
13 一 制 动 加 力 泵 单 向 阀 






























































1.2 夏利 轿车 空调 系统 的 拆 印 与 安装 


1) 先 拆 下 暖 风 机 装置 操纵 总 成 ， 然 后 拔 下 空调 开关 导线 插头 ， 最 后 拆卸 螺钉 ， 取 出 空 
调 开 关 ， 如 图 10-7 所 示 。 

2) 在 发 动机 室 一 侧 ， 从 蔡 发 器 上 拆 下 压缩 机 上 连接 的 各 种 管道 。 如 图 10-8 所 示 。 

3) 在 车 内 一 侧 先 拆 下 空调 线束 与 空调 开关 及 前 线束 的 导线 插 涉 ， 然 后 拆 下 两 个 卡子 ， 
如 图 10-9 所 示 。 

4) 先 拆 掉 蒸 发 器 总 成 两 侧 的 范 带 ， 然 后 再 拆 下 菊 发 右 总 成 ， 如 图 10-10 所 示 。 
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空调 开关 4 (MSxL10) 









一 一 一 









图 10-7 空调 开关 拆 印 








至 前 围 线 东 





到 空调 开关 螺栓 














图 10-9 拆 开 空调 前 围 线束 导线 插头 、 卡 子 图 10-10 拆 下 莹 发 器 总 成 











5) 拆 下 空调 线束 和 空调 放大 器 ， 如 图 10-11 所 示 。 

6) 拆 开 压缩 机 的 导线 插头 后 ， 再 拆 掉 压缩 机 吸 气 管 和 排 气 管 的 两 个 连接 螺栓 ， 拆 开 该 
两 管 ， 然 后 旋 松 中 间 带 轮 的 调节 螺栓 ， 再 拿 下 V 带 ， 最 后 缉 掉 四 个 螺栓 ， 取 下 压缩 机 ， 如 
图 10- 12 所 示 。 

7) 拆 下 散热 器 四、 前 保险 枉 、 压 缩 机 引线 和 冷凝 器 风扇 导线 插头 ， 如 图 10-13 所 示 。 

8) 从 冷凝 器 上 拆 开 压缩 机 排 气管 和 液体 管 ， 取 下 冷凝 右 、 储 液 负 ， 如 图 10-14 所 示 。 
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图 10-12 拆 下 压缩 机 
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1.3 ”奥拓 轿车 空调 系统 的 拆 色 与 安装 


奥拓 轿车 空调 系统 的 拆 纯 与 安装 可 参阅 图 10-15、 图 10-16、 图 10-17、 图 10- 18 四 图 进行 。 





图 10-15 














奥拓 轿车 空调 制冷 气 装置 结构 组 成 图 
1 一 压缩 机 和 电磁 离合 器 2、7、10、14、21、41、47 一 螺钉 ”3 一 压缩 机 支架 4 一 压缩 机 调整 支架 


软 垫 15、17 、38 一 垫圈 ”16 一 冷凝 器 总 成 


口 管 总 成 ”22 一 储 液 干燥 器 托 架 








夹子 28 一 止 回 阀 总 成 29 一 真空 软 管 ”30 一 真空 软 管 接头 


At 过 








线束 ”33 一 蒸发 右 支 架 34 








40 一 压缩 机 吸入 软 管 总 成 ”42 一 真空 管 ”43 一 蒸发 器 总 成 ”44 一 真空 电磁 闪 托 架 


23 一 制冷 剂 容器 瓶 ，24 、25 一 真 
31 一 发 动机 散热 器 风 





35 





6 一 空调 带 轮 8 一 压缩 机 排 气 软 管 总 成 9 一 密封 垫圈 ”11 一 排放 软 管 接头 ”12 一 排 











气 软 管 架 托 架 


5 一 曲轴 带 轮 
13 一 冷凝 器 





18 一 冷凝 如 出 口 管 总 成 ”19 一 储 液 干 燥 如 总 成 ”20 一 储 液 干燥 器 出 
空 软 管 夹 子 “26 一 蕾 电池 绝缘 垫 








层 


~ 


管 “36 一 空 j 











阀 总 成 ”46 一 空调 傅 速 提升 装置 总 成 ”48 一 空调 No. 2 线束 ”49 一 短 接 配 线 〈( 电 加 热 器 ) 





50 一 线束 垫 ”51 一 空调 开关 总 成 支架 52 











空调 




















关 总 成 ”54 一 加 速 切断 


27 一 弹簧 


扇 继 电器 ”32 一 空调 No.1 
冉 放 大 器 ”37 、53 一 十 字 槽 螺钉 39 一 吸入 管 
45 一 真空 电磁 
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图 10-16 奥拓 轿车 空调 暖气 装置 结构 组 成 网 
1 一 鼓风机 电动 机 总 成 ”2 一 电动 机 螺钉 3、27、44 、50 一 密封 热 ”4 一 风扇 垫 回 5 一 风扇 叶轮 6、8、9、 
18、19 一 垫圈 7、17、26、36、48 一 螺钉 10 一 连接 板 11 一 衬 套 12 一 通风 控制 杠杆 ”13 一 锁 紧 垫圈 




















14 一 空气 循环 操纵 杠杆 15 一 控制 杠杆 16、49 一 螺母 ”20 一 壳 体 弓形 夹 、21 一 锁 夹 ”22 一 调节 风门 
总 成 ”23 一 音 板 24 一 调节 风门 总 成 ” 25 一 调节 风门 轴 28 一 调节 风门 总 成 ”29 一 暧 风 装置 左 
壳 体 30 一 暧 风 装 置 右 壳 体 31 一 杠杆 套 。32 一 操纵 杠杆 板 33、46 一 夹子 34 一 电阻 次 
板 35 一 鼓风机 电阻 器 、37 一 水 阀 总 成 ”38 一 传动 杆 39、43 一 软 管 夹 ”40 一 暖气 
装置 绝缘 垫圈 41 一 管子 ”42 一 水 管 45 一 散热 吉 总 成 ”47 一 引 风 置 总 成 


1.3.1 奥拓 轿车 空调 装置 总 成 的 组 装 

奥拓 轿车 空调 装置 包括 两 个 部 分 ， 即 供暖 部 分 和 制冷 部 分 。 将 能 单独 安装 使 用 的 供暖 装 
置 去 掉 引 风 罩 后 ， 与 制冷 装置 并 接 ， 即 组 装 成 了 奥拓 轿车 的 空调 装置 总 成 。 其 组 装 程序 
如 下 : 
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图 10-17 奥拓 轿车 空调 送 风 管道 装置 结构 组 成 图 
1 一 左 侧 通风 管道 ”2 一 通风 窗 叶 片 3、5、8、11 、15、18 一 自 攻 螺 钉 ST4.2 x13 4 一 固定 片 、 6 一 左 侧 通 风 壳 体 
7 一 中 央 通 风 管 道 ”9 一 中 央 通 风 窗 叶片 总 成 ”10 一 固定 片 ”12 一 右 侧 通风 管道 ”13 一 右 侧 通风 壳 体 ”14 一 右 除 
箱 喷 嘴 ”16 一 右 侧 除 霜 软 管 ”17 一 中 间 除 霜 喷 嘴 ”19 一 左 侧 除 霜 软 管 ”20 一 左 侧 除 箱 喷嘴 
































1) 拿 掉 供暖 装置 总 成 的 引 风 置 组 件 。 
2) 用 两 个 M5 x 12 螺钉 将 暖气 装置 与 制冷 装置 相 并 接 ， 即 组 装 成 了 空调 装置 总 成 。 


1.3.2 奥拓 轿车 空调 系统 元 件 在 仪表 板 总 成 上 的 安装 


1. A /C 开关 的 安装 

AZC 开关 装 在 仪表 前 盖 总 成 上 ， 其 安装 程序 如 下 : 

1) 把 AZC 开关 插入 仪表 前 盖 总 成 内 ， 插 人 前 应 将 AZC 开关 插入 和 孔 修 理 畅通 。 

2) 用 两 个 自 攻 螺 钉 (M4 x12) 将 AZC 开关 固定 在 仪表 前 盖 总 成 上 。 

2. 鼓风机 开关 总 成 的 安装 

将 鼓风机 开关 总 成 安装 在 仪表 台 板 主板 上 ， 其 安装 程序 如 下 : 

1) 将 鼓风机 开关 总 成 的 开关 操纵 杆 从 仪表 台 板 主板 下 面 对 准 其 安装 缝 ， 从 下 方 穿 出 
来 ， 并 将 开关 总 成 上 的 两 个 孔 对 准 仪 表 台 板 主板 上 的 两 个 孔 。 

2) 用 两 个 自 攻 螺钉 将 鼓风机 开关 总 成 固定 在 仪表 台 板 主板 上 。 在 安装 仪表 前 羡 板 总 成 
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后 ， 装 上 开关 旋钮 。 

3. 控制 装置 照明 灯 总 成 的 安装 

控制 装置 照明 灯 总 成 安装 在 仪 
表 台 板 主板 上 鼓风机 开关 总 成 位 置 
的 旁边 。 其 安装 程序 如 下 : 

1) 将 控制 照明 灯 总 成 与 仪表 
台 板 主板 上 的 安装 孔 对 正 。 

2) 用 一 个 自 攻 螺钉 将 照明 灯 
总 成 固定 在 仪表 人 台 板 主板 上 。 

4. 空调 控制 旋 杆 总 成 的 安装 

空调 控制 旋 杆 总 成 安装 在 仪表 
台 板 主板 上 ， 其 安装 程序 如 下 : 

1) 将 空调 控制 旋 杆 总 成 安放 
在 仪表 台 板 主板 上 的 安装 座 内 。 

2) 把 控制 旋 杆 压板 安装 在 仪 
表 台 板 主板 上 并 对 准 两 个 螺钉 孔 ， 
然后 装 好 控制 旋 杆 。 

3) 用 两 个 自 攻 螺钉 将 控制 旋 
杆 压 板 固 定好 。 

4) 用 两 个 目 攻 螺钉 将 空调 控 图 10-18 奥拓 轿车 空调 操纵 结构 组 成 图 
制 旋 杆 总 成 左下 方 的 两 个 固定 位 置 ”1 一 空气 循环 控制 器 总 成 2、11 一 自 攻 螺 钉 ST4. 8 x13 3 一 拉 索 夹 
紧 固 好 ,在 安装 仪表 前 盖 板 总 成 4- 空气 循环 控制 拉 索 5- 风向 控制 拉 索 6- 温度 控制 拉 索 











< 鼓风机 装置 























后 ， 装 上 两 个 旋钮 。 7 一 置 善 8 一 灯泡 12V/1.4W 9 一 照明 总 成 ”10 一 自 攻 螺 
5s. 新鲜 空气 循环 控制 器 的 安装 钉 ST4.2 x16 12 一 空调 控制 总 成 13 一 旋钮 14 一 支 板 
。 [二 所 je 
机 15 一 自 攻 螺 钉 ST4. 2 x6.5 x16 ”16 一 螺母 











新 鲜 空气 循环 控制 器 安装 在 仪 
表 台 板 主板 上 ， 位 于 鼓风机 开关 总 成 部 位 的 下 方 。 其 安装 程序 如 下 : 

1) 将 新 鲜 空气 循环 控制 器 从 仪表 台 板 主板 下 方 穿 人 相应 安装 孔 中 ， 把 控制 器 上 的 两 个 
安装 孔 对 正 仪表 台 板 主板 上 的 孔 。 

2) 用 两 个 自 攻 螺 钉 把 新 鲜 空气 循环 控制 器 固定 在 仪表 台 板 主板 上 。 

3) 安装 后 推 、 拉 控制 器 拉手 ， 应 灵活 、 无 阻 滞 现象 。 

4) 安装 后 ， 新 鲜 空气 循环 控制 器 拉 索 钢丝 外 伸 长 度 应 大 于 35mm。 若 小 于 35mm 时 ， 
可 将 外 套 管 切 去 一 段 ， 以 保证 获得 大 于 35mm 的 尺寸 。 

6. 空调 No. 2 线束 的 安装 

空调 线束 安装 在 仪表 人 台 板 主板 内 侧 位 置 。 沿 8 个 线 夹 给 予 适 当 的 固定 (局 部 与 2 号 线束 
合并 固定 ) 。 其 线束 走向 如 图 10- 19 所 示 。 

空调 No. 2 线束 连接 器 的 插 接 方法 如 下 : 

1) 有 12 根 线 的 连接 器 与 空调 放大 器 相 插 接 。 

2) 白 / 黑 、 黑 两 根 线 的 连接 器 与 荧 发 器 上 的 热 敏 电阻 接头 相 插 接 。 

3) 粉红 / 黑 单线 与 2 号 线束 相 插 接 。 
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4) 黑 、 豆 绿 / 红 2 根 线 与 加 速 切断 开关 
相持 接 。 

5) 有 6 根 线 的 连接 器 与 1 号 线束 相持 接 。 

6) 蓝 / 红 、 粉 红 / 黑 、 黑 / 白 三 根 线 与 空 
调 A/C 开关 相 插 接 。 

7. 除 霜 管道 的 安装 

除 霜 管道 安装 在 仪表 台 板 主板 内 侧 上 边 
上 ， 其 安装 程序 如 下 : 

1) 将 右 侧 除 霜 风 口 组 件 和 左 侧 除 霜 风口 








组 件 从 仪表 台 板 主板 表面 插入 其 安装 孔 内 ,并 。 ”图 10-19 空调 No 2 线束 安装 图 
各 用 一 个 自 攻 螺钉 固定 。 1 一 与 放大 器 相 接 “2 一 与 薰 发 需 上 热 敏 电阻 相 接 3 一 与 


AZC 开关 相 接 4 一 与 切断 开关 相 接 5 一 与 1 号 线 


J 名 lg 和 人 7M y Zs 、 
2) 将 中 间 除 霜 风 口 管 安装 在 仪表 台 板 主 。 。 束 相 接 6 一 与 2 号 线束 相 接 7 一 仪表 板 主板 


板 内 侧 上 边 ， 并 用 5 个 自 攻 螺钉 加 以 固定 。 

3) 将 右 侧 除 霜 风口 和 左 侧 除 霜 风 口 和 中 间 除 霜 风口 管 的 两 端口 相连 接 ， 以 构成 一 个 完 
整 的 除 霜 风 道 。 

8. 通风 管道 的 安装 
通风 管道 安装 在 仪表 板 主 板 内 侧 的 中 上 部 位 置 ， 其 安装 程序 如 下 : 
1) 将 右 侧 通风 壳 体 从 仪表 台 板 主板 内 侧 装 入 其 安装 孔 内 ; 然后 将 通风 窗 叶 片 总 成 再 装 
入 通风 壳 体 内 。 用 一 个 自 攻 螺钉 将 通风 壳 体 一 侧 固定 ， 另 一 侧 用 两 个 自 攻 螺 钉 和 通风 窗 固 定 
片 将 通风 壳 体 固定 。 
2) 将 左 侧 通风 壳 体 从 仪表 台 板 主板 内 侧 装 入 其 安装 孔 内 ; 然后 将 通风 窗 叶片 总 成 再 装 
入 通风 壳 体 内 ， 用 一 个 自 攻 螺钉 将 通风 壳 体 一 侧 固定 ， 另 一 侧 用 两 个 自 攻 螺 钉 和 通风 窗 固 定 
片 将 通风 壳 体 固定 。 
3) 将 中 央 通 风 窗 总 成 从 仪表 台 板 主板 内 侧 装 入 其 安装 孔 内 ， 然 后 用 两 个 自 攻 螺钉 将 中 
央 通 风 窗 总 成 固定 。 

4) 将 右 侧 通风 管道 和 左 侧 通风 管道 与 中 央 通 风 管 道 组 合 在 一 起 ， 然 后 分 别 用 手 压 装 在 
相应 的 风 窗 壳 体 上 。 


1.3.3 ”奥拓 轿车 空调 系统 元 件 在 乘客 室内 的 安装 


1. 蒸发 器 吸入 管 、 排 出 管 和 泄 水 管 的 安装 

蒸发 器 吸入 管 、 排 出 管 和 浊 水 管 安装 在 车 身 前 壁 板 的 通 孔 中 ， 其 安装 程序 如 下 : 

1) 将 汽水 管 橡胶 孔 圈 、 吸 入 管 橡胶 孔 圈 、 排 出 管 橡胶 孔 圈 内 孔 涂 上 少许 肥 时 水， 分 别 
装 到 江水 管 和 排出 管 上 。 

2) 将 吸入 管 、 排 出 管 、 汇 水 管 分 别 装 到 车 身 前 壁 板 上 ， 注 意 要 将 橡胶 孔 圈 与 前 壁 板 上 
孔 缘 装配 紧密 。 

2. 空调 放大 器 的 安装 

空调 放大 器 安装 在 右前 翼 子 板 的 内 侧 ， 其 安装 程序 如 下 : 

1) 空调 放大 器 在 其 文 架 上 安装 。 将 空调 放大 器 一 端 用 1 个 螺钉 (M6 x12) 固定 在 其 文 
架 上 ， 另 一 端 用 支架 上 的 舌 片 插入 放大 器 下 孔 中 。 
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2) 空调 放大 器 与 支架 组 装 后 ， 再 用 一 个 螺钉 (M5 x12) 将 它 固定 在 右前 翼 子 板 的 内 
侧 ， 并 用 此 螺钉 将 接地 线 固 定 在 此 处 。 

3. 加 速 切断 开关 的 安装 

加 速 切断 开关 安装 在 加 速 踏板 组 件 上 ， 其 安装 程序 如 下 : 

1) 先 将 加 速 切 断 开 关 与 其 支架 装 在 一 起 ， 再 用 一 个 螺钉 (M2.3 x10) 直接 把 加 速 切 
断 开 关 固 紧 在 支架 上 ， 然 后 用 一 个 螺栓 ( M2.3 x12) 插入 加 速 切断 开关 另 一 个 固定 孔 中 ， 

应 注意 : 组 装 后 加 速 切断 开关 的 断 开 动作 应 灵活 ， 不 受 任何 阻碍 。 

We 个 螺钉 与 加 速 踏板 组 件 组 装 在 一 起 。 

3) 将 加 速 踏板 组 件 用 两 个 螺钉 固定 在 车 身 前 壁 上 。 

直 置 总 成 的 安装 

全 空 A 续 在 乘客 室 前 壁 板 上 ， 共 有 5 个 固定 点 ， 其 安装 程序 如 下 : 

0 装置 下 固定 点 两 个 螺栓 上 的 油漆 防护 套 。 

2) 在 车 身 前 壁 板 上 铺 上 仪表 板 下 隔 声 垫 总 成 。 

3) 将 蒸发 需 总 成 右 侧 的 安装 螺钉 ( M6 x20) 先 施 和 其 安装 螺 孔 中 。 

4) 将 全 空调 装置 安 挂 在 车 身 前 壁 板 上 ， 先 装 上 供暖 装置 上 的 上 面 两 个 螺钉 ， 再 装 上 供 
暖 装 置 下 面 的 两 个 带 垫 螺母 ， 最 后 ， 把 5 个 固定 点 全 部 上 紧 。 

5) 将 泄 水 管 与 蒸发 器 上 的 汽水 管 口 相连 接 。 

6) 将 吸入 管 、 排 出 管 与 薰 发 器 上 的 相应 管 相 连接 。 在 连接 时 ， 注 意 吸 入 管 、 排 出 管 上 
的 白 线 与 车 身 前 壁 板 对 齐 ， 其 拧紧 力矩 为 ; 

吸入 管 : 30 ~34.3N . m 

排出 管 : 12.7 ~ 14.7N . m 

7) 将 吸入 管 上 缠 上 螺旋 形 的 隔 热带 。 

8) 插 接 上 供暖 装置 上 鼓风机 插 接 句 电 路 和 风扇 电阻 器 插 接 需 电路 。 

5. 仪表 板 总 成 的 安装 

仪表 板 总 成 安装 位 置 在 车 身 前 壁 上 。 在 其 固定 之 前 要 预先 将 它 与 有 关 空 调 系统 的 连接 件 
连接 起 来 ， 空 调 No. 2 线束 接 插 器 与 相应 的 元 件 接 插 器 插 接 起 来 。 主 要 有 : 

1) 将 新 鲜 空气 循环 控制 拉 索 与 蒸发 右 总 成 上 风门 控制 杠杆 相连 接 ， 此 时 控制 器 把 手 应 
置 于 内 外 循环 位 置 。 

2) 将 通风 操纵 拉 索 与 供暖 装置 总 成 上 的 送 风门 控制 杠杆 相连 接 。 此 时 ， 通 风 位 置 选择 
旋钮 应 转 到 最 上 位 置 。 

3) 将 温度 调节 拉 索 与 供 暧 装置 总 成 上 水 阀 开关 轴 上 的 控制 杠杆 相连 接 。 此 时 ,温度 调 
节 旋 钮 应 转 到 最 下 位 置 。 

4) 空调 No. 2 线束 的 插 接 : 

Q) 将 空调 No. 2 线束 右 端 插 接 器 与 空调 放大 器 相 插 接 。 

@ 将 空调 No. 2 线束 中 右 部 揪 接 器 与 蒸发 器 热 敏 电阻 插 接 器 相持 接 。 

@) 将 空调 No. 2 线束 中 部 插 接 器 与 A/C 开关 插 接 器 相持 接 。 

@@) 将 空调 No. 2 线束 中 部 单线 插头 与 2 号 线束 插座 相 插 接 。 

@) 将 空调 No. 2 线束 中 左 部 插 接 器 与 加 速 切 断 开关 插 接 器 相持 接 。 
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@) 将 空调 No. 2 线束 左 端 插 接 器 与 1 号 线束 插 接 器 相 插 接 。 

在 空调 系统 连接 件 与 搬 接 件 及 其 他 应 插 、 应 连 的 地 方 插 、 连 好 后 ， 然 后 将 仪表 台 板 总 成 
用 螺钉 固定 在 前 壁 板 上 。 上 面 用 3 个 螺钉 固定 ， 下 面 左 、 右 固定 点 用 螺钉 固定 ， 下 中 左 部 用 
一 个 螺钉 固定 ， 下 中 右 部 用 一 个 螺 杀 固定， 螺钉 紧 固 后 ， 应 检查 仪表 台 板 与 前 关上 部 、 左 、 
右 部 位 都 应 贴 实 ， 其 缝隙 不 应 超过 2mm， 不 符合 上 述 要 求 时 ， 允 许 加 胶 条 粘贴 填补 。 之 后 
将 上 面 左 螺钉 盖 、 中 螺钉 盖 和 右 螺 钉 盖 用 手 压 装 上 。 


1.3.4 ”奥拓 轿车 空调 系统 元 件 在 发 动机 上 的 安装 


1. 真空 促 动 器 在 化 油 器 上 的 安装 

真空 促 动 器 安装 在 发 动机 化 油 器 上 关上 ， 其 安装 程序 如 下 . 

1) 将 真空 促 动 器用 两 个 螺钉 冉 定 在 化 油 器 上 盖 上 。 

2) 将 真空 促 动 器 的 连 杆 ， 用 下 形 环 与 空调 总 成 提升 臂 连 接 起 来 。 连 接 后 去 掉 提 升 辟 逆 
料 限 位 板 。 

2. 真空 软 管 接 头 的 安装 

真空 软 管 接头 安装 在 发 动机 进 气 歧 管 总 成 上 ， 其 安装 程序 如 下 : 

1) 首先 将 发 动机 进 气 歧 管 总 成 第 一 征 进 气 歧 管 上 的 螺 塞 拧 下 来 。 

2) 再 将 真空 软 管 接头 拧 人 螺 塞 孔 中 。 

3. 空调 压缩 机 的 安装 

空调 压缩 机 安装 在 发 动机 气 氏 体 的 左 侧 ， 其 安装 程序 如 下 .、 

1) 双 槽 曲轴 带 轮 的 安装 ， 当 奥 拓 轿 车 只 装 供暖 装置 时 ， 由 于 没有 冷气 设备 ， 因 此 不 需 
要 装 空调 压缩 机 ， 也 就 不 需要 发 动机 曲轴 带 轮 有 带动 空调 压缩 机 的 功能 ， 因 此 ， 此 时 发 动机 
曲轴 带 轮 为 单 槽 带 轮 ， 即 只 一 根 V 带 来 驱动 水 泵 和 发 电机 的 旋转 。 当 奥拓 轿车 装 有 冷气 设 
备 时 ， 曲 轴 带 轮 便 需 驱 动 水泵 和 发 电机 旋转 ， 又 要 驱动 空调 压缩 机 旋转 ， 因 此 ， 曲 轴 带 轮 必 
须 改 为 安装 两 根 V 带 的 双 覃 带 轮 ， 其 安装 程序 如 下 : 

QD 首先 应 安装 发 动机 飞轮 限制 器 ， 其 程序 如 下 : 

a. 去 掉 起 动机 。 

b. 用 起 动机 原来 的 两 个 螺钉 将 飞轮 齿 圈 限 制 器 固定 在 起 动机 安装 孔 内 。 

@ 去 掉 单 槽 曲轴 带 轮 中 心 螺 钉 ， 然 后 取 下 单 槽 曲轴 带 轮 。 

@) 装 上 双 覃 曲轴 带 轮 之 前 ， 先 将 空调 压缩 机 V 带 套 在 靠 发 动机 一 侧 的 槽 内， 然后 将 双 
槽 曲轴 带 轮 装 到 曲轴 上 ， 并 用 原 有 的 螺钉 拧紧 ， 其 拧紧 力矩 为 50 ~60N . mo。 

@) 去 掉 飞 轮 齿 圈 限 制 器 后 ， 安 装 上 起 动机 ， 其 拧紧 力矩 为 20 ~30N .mo。 

2) 空调 压缩 机 在 发 动机 气 饶 体 上 的 安装 . 

Q@ 用 3 个 螺钉 (M8 x25) 将 空调 压缩 机 下 支架 固定 在 发 动机 气 负 体 上 ， 其 拧紧 力矩 为 
20 ~30N . m。 安 装 后， 支架 槽 底面 与 气 饶 体 接 合 面 不 允许 有 间隙 。 

@) 用 两 个 螺钉 ( M8 x 20) 将 空调 压缩 机 上 支架 固定 在 气缸 体 左 侧 上 ， 其 拧紧 力矩 为 
20 ~30N . mo。 

@) 将 压缩 机 安装 在 上 支架 和 下 支架 上 : 

a. 用 两 个 螺钉 (M8 x25) 分 别 从 压缩 机 的 下 侧 将 压缩 机 固定 在 下 支架 上 ， 暂 不 拧紧 。 

b. 用 一 个 螺钉 (M8 x25) 和 垫圈 将 压缩 机 与 上 支架 固定 起 来 ， 暂 不 拧紧 。 
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@) 压缩 机 V 带 的 调整 . 在 压缩 机 安装 后 ， 将 压缩 机 V 带 和 水 泵 、 发 电机 V 带 分 别 套 在 
各 自 的 带 轮 上 ， 然 后 调节 V 带 的 松紧 。 

a. 扳 动 压缩 机 ， 调 节 压 缩 机 V 带 的 张力 ， 当 用 98N 压力 时 ，YV 带 的 挠 度 为 7 ~8mm， 当 
达到 要 求 时 ， 将 压缩 机 在 上 、 下 支架 的 固定 螺钉 拧紧 ， 其 拧紧 力矩 为 20 ~30N .me。 

b. 扳 动 发 电机 ， 调 整 水 泵 、 发 电机 V 带 的 张力 ， 当 用 98N 压力 时 ，V 带 的 挠 度 为 8 ~ 
12mm， 当 达到 要 求 时 ， 将 发 电机 的 调节 螺钉 拧紧 ， 其 拧紧 力矩 为 20 ~30N .mo。 

4. 供暖 装置 进出 水 管 的 安装 
供暖 装置 进出 水 管 安装 在 发 动机 左 侧 进 气 歧 管 和 气 氏 体 上 的 水 管 接 关上， 其 安装 程 
如 下 : 

1) 将 供暖 装置 进 水 管用 卡 籍 固定 在 进 气 歧 管 上 出 水 管 接 头 上 。 

2) 将 供暖 装置 的 出 水 管用 卡 狄 固定 在 气缸 体 上 的 进 水 管 接头 上 。 


1.3.5 奥拓 轿车 空调 系统 元 件 在 发 动机 室内 的 安装 


1. 储 液 干 燥 器 的 安装 

1) 储 液 干燥 器 支架 的 安装 

@ 首先 将 储 液 干 燥 器 支架 上 暂时 拧 上 一 个 螺栓 (M6 x20) ， 暂 不 拧紧 。 

@ 然后 用 两 个 螺钉 (M6 x12) 把 储 液 干燥 器 支架 固定 到 左前 悬 置 支承 上 。 

2) 储 液 干燥 器 的 安装 

@ 将 储 液 干燥 器 插入 其 支架 中 ， 把 带 有 : “N” 的 接头 朝 车 前 方向 ， 并 与 车 前 方向 成 
20° 夹 角 。 

@ 在 储 液 干 燥 器 位 置 安放 正确 后 ， 拧 紧 其 支架 螺钉 ( M6 x20)。 

2. 冷凝 器 的 安装 

冷凝 器 安装 在 发 动机 散热 器 的 前 方 ， 固 定 在 车 身 头 部 构件 上 ， 其 安装 程序 如 下 : 

1) 首先 将 2 个 冷凝 器 衬 垫 (350mm x 30mm x 20mm) 分 别 粘 结 在 冷凝 器 左 、 下 侧面 ， 
将 1 个 冷凝 器 衬 垫 (220mm x 30mm x 20mm) 粘 结 在 冷凝 器 的 右 侧 ,将 1 个 冷凝 器 衬 垫 
(380mm x30mm x20mm) 粘 结 在 冷凝 器 的 上 侧 。 

2) 拆 下 车 身 头 部 的 中 间隔 板 。 

3) 通过 车 身 头 部 护 机 下 板 的 内 模 口 ， 将 冷凝 器 安放 在 安装 位 置 上 ， 并 先 拧 上 上 面 两 个 
螺钉 (M6 x16)。 

4) 将 中 间隔 板 装 回 原 位 。 

5) 用 一 个 螺钉 (M6 x 16) 将 冷凝 器 左 侧 固 定 ， 用 原 接地 螺钉 将 冷凝 器 右 侧 固 定 ， 然 
后 拧紧 冷凝 器 上 方 两 个 螺钉 (M6 x16)， 在 安装 冷凝 右 后 ， 拧 紧 原 有 的 接地 螺钉 。 

3. 制冷 管子 的 安装 

空调 系统 制冷 管子 安装 在 发 动机 室 边 上 ， 其 安装 程序 如 下 : 

1) 管子 安装 操作 要 点 

Q 在 准备 对 管子 做 连接 时 ， 才 能 取 下 管子 的 堵塞 ， 平 时 绝对 不 要 移动 任何 堵塞 。 

@) 要 保证 所 有 制冷 管 路 按 规定 线路 走 线 ， 不 要 与 周转 部件 摩 擦 。 

@) 在 连接 管子 之 前 ， 先 在 管子 接头 的 0 形 密 封 圈 上 涂 少 量 的 冷冻 润滑 油 。 

4) 当 装 配 拧紧 管 接 头 时 ， 必 须 使 用 两 个 扳手 ， 防 止 软 管 转动 。 
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2) 储 液 干 燥 器 流出 管 的 安装 ， 储 液 干燥 器 流出 管 安装 在 靠近 前 壁 板 边 ， 其 安装 程序 
如 下 : 

@ 将 储 液 干 燥 器 流出 管 两 端的 堵塞 去 掉 。 

@ 将 储 液 干燥 吉 流 出 管 与 燕 发 器 吸入 管 相 连接 ， 其 拧紧 力矩 为 13 ~15N . m。 

@ 将 储 液 干燥 器 流出 管 与 储 液 干燥 器 的 出 口 接头 (OUT) 相连 接 ， 其 拧紧 力矩 为 13 ~ 
1SN .mo。 

3) 压缩 机 吸入 软 管 总 成 的 安装 程序 如 下 : 

Q@ 去 掉 与 蒸发 央 排 出 管 相 连接 一 端的 塞 子 。 

@ 将 压缩 机 吸入 软 管 总 成 的 一 端 与 蒸发 器 排出 管 相 连接 ， 其 拧紧 力矩 为 21 ~25N . m。 

@) 在 发 动机 安装 后 ， 将 压缩 机 吸入 管 的 另 一 端 与 压缩 机 吸入 口 相 连接 ， 其 程序 为 ; 

a. 去 掉 压 缩 机 吸入 管 的 堵塞 。 

b. 去 掉 压缩 机 上 吸入 口 盖 。 

c. 将 压缩 机 吸入 管 上 的 压 盖 ， 用 螺钉 固定 在 压缩 机 上 。 

4) 压缩 机 排 气 软 管 总 成 的 安装 : 压缩 机 排 气 软 管 总 成 的 两 端 分 别 与 冷凝 器 进 气 管 接头 
和 压缩 机 排 气 口 相连 接 ， 其 安装 程序 如 下 : 

@ 首先 去 掉 压 缩 机 排 气 软 管 与 冷凝 器 相连 接 一 端的 堵塞 。 

@ 将 压缩 机 排 气 软 管 总 成 的 一 端 与 冷凝 器 进 气管 接头 相连 接 ， 其 拧紧 力矩 为 21 ~ 
23N . m。 

5) 冷凝 器 出 口 管 总 成 的 安装 : 冷凝 器 出 口 管 总 成 与 冷凝 器 出 口 管 接头 和 储 液 干 燥 器 进 
口 管 接 头 相 连接 ， 其 安装 程序 如 下 : 

Q@ 去 掉 冷 凝 器 出 口 管 总 成 两 端的 堵塞 。 

@ 将 冷凝 器 出 口 管 总 成 的 一 端 与 冷凝 器 出 口 管 接头 相连 接 ， 其 拧紧 力矩 为 13 ~ 














lI SN . m, 

@ 将 冷凝 器 出 口 管 总 成 与 储 液 干燥 器 的 进口 管 接头 相连 接 ， 其 拧紧 力矩 为 13 ~ 
1SN .mo。 

4. 风扇 继电器 的 安装 


风 
风扇 继电器 安装 在 车 身 前 壁 板 检查 孔 盖 上 ， 用 检查 孔 盖 的 一 个 螺钉 进行 固定 。 

5. 真空 电磁 阀 的 安装 

真空 电磁 阀 安 装 在 车 身 前 壁 板 上 ， 用 一 个 螺钉 ( M6 x12) 加 以 固定 ， 此 螺钉 同时 固定 
A/C 开关 地 线 终端 。 

6. 空调 No. 1 号 线束 的 安装 

空调 No. 1 线束 与 1 号 线束 扎 在 一 起 沿 车 身 前 壁 板 走 线 ， 用 线束 夹 将 它们 夹 紧 ， 用 扎 带 
将 它们 绑 在 一 起 ， 其 走向 如 图 10-20 所 示 。 

空调 No. 1 线束 插 接 器 的 搬 接 : 

1) 粉红 / 黑 ， 单 线 与 压缩 机 插 接 器 相 插 接 。 

2) 黄 黑 / 黑 白 二 根 线 与 真空 电磁 阀 插 接 器 相 插 接 。 

3) 黄 单线 (地 线 ) 与 真空 电磁 阀 固定 螺钉 相 压 接 。 

4) 粉红 /粉红 、 黑 二 根 线 与 高 压 开关 插 接 器 相 插 接 。 

5) 粉红 / 黄 、 黑 / 黑 、 白 三 根 线 与 1 号 线束 插 接 回 相 插 接 。 
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图 10-20 空调 No. !1 线束 的 走向 图 
1 一 与 压缩 机 电磁 离合 器 相 接 2 一 地 线 ”3 一 与 真空 电磁 阀 相 接 4 一 与 高 压 
开关 相 接 5 一 与 1 号 线束 相 接 6 一 与 继电器 相 接 7 一 与 蓄电池 相 接 
8 一 与 散热 器 风扇 电 动机 相 接 9 一 与 散热 器 温度 传感器 相 接 








6) 红 / 绿 、 黑 / 蓝 、 粉 红 / 黑 、 黑 、 蓝 / 黑 五 根 线 与 继电器 插 接 器 相 搬 接 。 
7) 红 单 线 接 蓄电池 。 

8) 黑 / 蓝 二 根 线 与 散热 名 风扇 电动 机 插 接 噩 相 插 接 。 

9) 黑 / 蓝 二 根 线 与 散热 器 温度 传感器 搬 接 器 相 搬 接 。 


2 大 中 型 车 辆 汽车 室 调 系统 的 拆 纯 与 安装 





2.1 中 巴 车 汽车 空调 系统 的 拆 印 与 安装 


一 般 的 中 巴 车 空调 系统 的 安装 步骤 如 下 : 

1) 把 压缩 机 固定 在 发 动机 机 体 上 。 装 上 传动 带 ， 并 调整 张 紧 轮 到 要 求 位 置 ， 如 图 
10-21 所 示 。 

2) 在 散热 器 前 部 安装 冷凝 咒 。 把 供 液 管 、 回 气管 与 冷凝 需 相 连接 ， 如 图 10-22 所 示 。 

3) 固定 储 液 器 并 接 上 高 压 管 ， 如 图 10-23 所 示 。 

4) 把 膨胀 阀 与 蒸发 器 相连 ， 并 将 膨胀 阀 的 感 温 包 捆 扎 在 蒸发 融 的 回 气管 外 辟 上 ， 如 图 
10-24 所 示 。 

5) 把 藻 发 右 与 膨胀 阀 紧 固 后 一 起 装 入 仪表 板 下 部 的 风 道内 ， 并 连接 高 压 管 、 回 流 管 ， 
如 图 10-25 所 示 。 

6) 安装 后 梁 上 制冷 机 组 的 风机 、 莹 发 器 和 膨胀 较 ， 如 图 10-26、 图 10-27、 图 10-28、 
图 10-29、 图 10-30 所 示 。 
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5 
图 10-21 压缩 机 的 固定 图 10-22 ”冷凝 器 的 安装 方法 

1 一 机 架 2 一 压缩 机 3 一 张 紧 轮 架 
4 一 张 紧 轮 ”5 一 传动 带 
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图 10-26 风 道 壳 的 拆 装 





























图 10-27 后梁 上 的 冷气 机 组 的 安装 图 10-28 后 梁 上 冷气 机 组 管道 


7) 在 车 的 前 裙 底部 安装 冷凝 器 ， 接 好 进 、 出 口 管道 ， 如 图 10-31 所 示 。 
8) 在 连接 系统 管道 的 同时 接 上 电磁 阅 ， 如 图 10-32 所 示 。 
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图 10-29 后 梁 风 机 的 安装 图 10-30 后 梁 上 蒸发 右 和 膨胀 阀 的 布置 
1 一 膨胀 阔 2 一 回 气管 ”3 一 供 液 管 














冷 兹 器 
图 10-31 底部 冷凝 需 机 组 图 10-32 ”制冷 管道 中 的 电磁 疾 
9) 安装 VSV 阀 ， 如 图 10-33 所 示 。 
























































图 10-33 VSV 阀 的 安装 


10) 安装 控制 电器 并 接 好 所 有 的 控制 线路 ， 然 后 接 上 总 电源 。 
11) 压力 检 汤 ， 抽 真空 ， 充 灌 制 冷 剂 。 


2.2 ”大 型 客车 汽车 空调 系统 的 拆 印 与 安装 


大 客车 在 大 修 时 ， 也 要 对 空调 系统 进行 修理 。 这 样 就 需要 把 空调 器 从 车 上 拆 下 来 。 待 修 
理 完 毕 后 还 得 装 上 车 。 对 空调 器 的 某 一 些 部 件 进行 修理 时 ， 也 需要 拆 装 空调 器 。 另 外 改装 空 
调 器 时 也 需 拆 纯 、 安 装 空调 机 组 。 下 面 以 独立 式 空调 器 为 例 ， 介 绍 其 拆 装 方法 。 
2.2.1 整 机 的 拆 装 


1. 拆 镍 

1) 将 车 辆 的 驻 车 制动器 ， 放 在 制 动 位 置 ， 关 掉 总 电源 。 

2) 拆 开 空 调 句 的 主 电 绕 ， 接 地 电缆 和 燃油 管 。 

3) 拆 开 冷 气 装置 的 空气 管 路 ， 如 图 10- 34 所 示 。 拆 下 冷凝 器 前 部 供 加 强 用 的 支架 。 
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4) 用 两 个 大 型 千斤 顶 撑 起 空调 器 。 

5) 拆 下 固定 空调 器 用 的 螺母 。 

6) 慢 慢 地 操作 大 型 千斤 项， 把 空调 器 放 到 小 推 车 上 ， 然 后 推 走 。 
2. 安装 

1) 用 固定 螺栓 ， 按 图 10-35 所 示 把 空调 器 安装 在 汽车 底盘 上 。 

2) 连接 及 安装 空调 器 的 导线 组 、 主 电缆 以 及 接地 电缆 和 其 他 材料 。 














机 


冷凝 髓 副 发 动机 压缩 













| 拆 下 这 些 固 定 件 ， 以 便 
印 下 空调 器 导管 























图 10-34 拆 开 空气 管 路 图 10-35 ”架空 整 机 





2.2.2 储 液 器 出 液 截 止 阀 后 面 的 部 件 拆 装 


在 该 截止 阀 后 面 的 部 件 ， 如 过 冷 器 、 干 燥 过 滤器 、 示 液 镜 、 电 磁 阀 、 膨 胀 阀 、 落 发 器 和 
压缩 机 等 部 件 ， 要 拆 下 检修 时 ， 可 以 把 空调 器 中 的 制冷 剂 储存 在 压缩 机 高 压 阀 和 该 截止 阀 之 
间 的 回路 中 。 待 上 述 部 件 修理 完毕 装 上 后 再 重新 使 用 原来 的 制冷 剂 。 这 样 既 可 节约 开支 ， 又 
可 减少 制冷 剂 对 环境 的 污染 。 

1) 把 歧 管 压力 表 的 高 压 端 接 在 压缩 机 的 高 压 阅 上 ， 低 压 表 接 在 压缩 机 的 低压 浆 上 。 打 
开 各 立 口 ， 表 上 分 别 示 出 系统 的 高 、 低 压 值 。 

2) 关闭 出 液 截止 阀 。 

3) 起 动 空调 器 ， 观 察 高 、 低 压力 值 。 当 低压 表 上 指示 出 的 压力 进入 100 ~200kPa 的 范 
围 内 ， 停 止 空 调 器 运转 。 待 低压 升 高 后 再 起 动 空调 器 。 这 样 反 复 多 次 ， 使 压力 保持 在 100 ~ 
200kPa 范围 内 。 应 注意 ， 在 空调 器 运转 时 ， 如 高 压 值 超 过 了 人 允许 值 就 得 立即 停机 ， 以 免 压 
缩 机 受 损 。 

4) 停止 运行 后 ， 马 上 把 高 压 阀 关闭 。 这 样 ， 循 环 中 的 制冷 剂 就 储存 在 高 压 回路 里 了 。 

5) 这 时 可 以 分 别 拆 缉 过 冷 器 、 电 磁 阅 、 干 燥 过 滤器 、 视 液 镜 、 脱 胀 阔 、 蔡 发 器 、 压 缩 
机 等 部 件 ， 进 行 修理 ， 待 修理 完毕 后 再 进行 组 装 。 

6) 对 制冷 系统 的 上 述 回 路 进行 抽 真 空 。 

7) 打开 高 压 闪 和 出 液 截止 阅 。 制 冷 剂 便 在 系统 中 贯通 。 

8) 如 制冷 系统 中 没有 泄漏 ， 就 可 以 拆 下 歧 管 压力 表 ， 使 空调 器 运转 了 。 


2.2.3 高 压 回路 部 件 的 拆 装 


如 果 要 修理 冷凝 器 、 储 液 器 等 高 压 回 路 的 部 件 ， 便 需要 把 制冷 剂 放 掉 ， 具 体 步 骤 如 下 : 
1) 把 歧 管 压力 表 与 维修 阀 相 联 ， 慢 慢 地 打开 阁 门 向 外 放 汽 制冷 剂 。 但 要 注意 ， 不 能 放 
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得 太 快 ， 和 否则 冷冻 润滑 油 会 向 外 冲 出 。 

2) 把 副 发 动机 中 的 冷却 液 放 掉 。 拆 下 散热 器 ， 为 了 避免 灰尘 侵入， 要 用 塑料 袋 将 各 水 
管 接 头 封 好 。 

3) 拆 印 压缩 机 的 高 压 阀 、 冷 凝 右 、 储 液 带 等 部 件 ， 进 行 修理 或 更 换 。 

4) 修理 安装 完毕 后 ， 连 接 制冷 系统 的 循环 的 管道 。 装 上 副 发 动机 的 散热 器 及 水 管 。 

5) 压力 检 漏 ， 抽 真空 ， 充 灌 制 冷 剂 。 

6) 试 运行 。 

7) 进行 汽车 空调 运行 性 能 的 必要 检测 。 


3 汽车 室 调 系统 零 部 件 的 拆 纯 与 安装 














3.1 制冷 压缩 机 的 拆 印 与 安装 


3.1.1 制冷 压缩 机 整 机 的 拆 色 与 安装 


压缩 机 结构 比较 复杂 ， 所 以 在 拆 装 检修 前 ， 必 须 先 查 阅 有 关 资 料 ， 搞 清 压 缩 机 的 结构 ， 
并 在 仔细 检查 后 ， 确 定 有 必要 时 才 拆 件 检 修 压 缩 机 。 一 般 来 说 ， 拆 卸 压 缩 机 应 注意 以 下 几 
点 : 了 解压 缩 机 的 结构 ， 拆 装 工具 齐备 、 清 洁 ; 应 按 顺 序 拆 卸 ， 印 下 的 部 件 应 放 在 干 浆 处 并 
进行 编号 ; 必须 注意 保护 配合 面 ， 拆 卸 有 配合 面 的 零件 ， 要 把 配合 面向 上 放置 ; 应 采用 专用 
洗涤 剂 清洗 零件 ， 并 用 毛 刷 刷洗 ， 严 禁用 破 布 、 纱 布 擦 零件 ， 且 切 勿 在 火 源 附近 工作 ， 要 避 
免 零件 沾 水 ， 更 不 能 用 水 清洗 ， 拆 缉 压缩 机 时 应 先 排 出 压缩 机 冷冻 润滑 油 后 才能 开始 检修 ，; 
拆 件 前 应 将 拆 换 的 备件 准备 好 。 

1. 空调 压缩 机 的 整体 拆卸 步骤 

1) 排 空 空调 管 路 内 的 制冷 剂 ， 拆 下 压缩 机 。 有 的 汽车 冷冻 润 请 油 量 已 有 标准 ， 故 不 需 
测量 ， 但 另 一 些 车 型 的 空调 系统 排放 制冷 剂 时 均 需 测量 流出 的 冷冻 润滑 油 量 。 

2) 松 开 连 接 板 螺栓 ， 使 连接 板 能 前 后 松动 ， 让 残存 的 制冷 剂 从 缝隙 里 缓慢 流出 。 注 意 
排放 制冷 剂 的 流速 不 能 太 快 ， 以 防 冷冻 润滑 油 一 起 流 走 。 

3) 制冷 剂 排放 完 后 ， 管 路 内 已 印 压 ， 即 可 以 取 走 管 路 接头 和 整 块 连接 板 。 

4) 立即 用 盖 板 盖 住 压缩 机 ， 以 防止 灰尘 、 水 分 和 空气 进入 压缩 机 中 。 

5) 拆 去 电磁 离合 器 导线 。 

6) 拆 纯 空调 压缩 机 的 固定 螺栓 ， 将 整个 压缩 机 从 发 动机 室内 取出 。 

2. 马自达 汽车 空调 制冷 压缩 机 拆 装 方法 (图 10-36) 

首先 拆 下 蓄电池 接地 线 ， 从 电气 配 线 上 拆 下 离合 器 引线 。 排 出 制冷 剂 ， 拆 下 2 条 软 管 ， 
然后 立即 用 软木 塞 将 其 塞 住 ， 以 防止 湿 气 进入 制冷 系统 。 最 后 松 开 并 取 下 驱动 V 带 ， 拆 下 
压缩 机 安装 螺栓 ， 将 压缩 机 从 托 架 上 纯 下 。 

安装 时 ， 用 安装 螺 柱 把 压缩 机 紧 固 在 托 架 上 ， 装 上 传动 YV 带 ,用 100N 压力 按 下 V 带 ， 
其 偏差 如 在 8 ~ 10mm 范围 内 说 明 松 紧 度 合适 ， 如 图 10-37 所 示 。 

用 螺栓 连接 两 软 管 ， 使 之 固定 在 压缩 机 上 ， 螺 栓 的 拧紧 力矩 为 98 ~ 137N . m。 将 离合 
器 引线 接 到 电气 配 线 上 ， 连 接著 电池 接地 线 。 
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图 10-36 汽车 空调 压缩 机 的 拆 件 


gd 10_37 “传动 带 松 竖 度 检 
1 一 不 缩 机 托 架 2 一 不 缩 机 3 一 安装 螺栓 图 10-37 传动 带 松紧 度 检查 





3.1.2 制冷 压缩 机 电磁 离合 器 的 拆 印 与 安装 


现 以 马自达 汽车 空调 压缩 机 为 例 ， 介 绍 电磁 离合 带 的 拆 装 方法 。 

1. 电磁 离合 器 的 拆 印 

1) 使 用 专用 工具 防止 驱动 板 旋 转 ， 用 扳手 和 印 下 螺栓 。 如 图 10-38 所 示 。 

2) 使 用 专用 拉 板 ， 用 扳手 将 离合 带 驱 动 板 拆 下 ， 并 从 压缩 机 驱动 轴 或 驱动 板 上 印 下 隔 








， 如 图 10-39 所 示 。 


3) 使 用 外 夹 簧 环 钳 ， 将 夹 短 环 取出 ， 然 后 拆 下 盖 圈 。 

4) 把 专用 拉 板 放 在 轮 载 上 ， 将 带 轮 拆 下 ， 如 图 10-40 所 示 。 

5) 拆 下 3 只 线圈 固定 螺钉 ， 然 后 将 线圈 引线 和 线圈 拆 下 。 

6) 检查 驱动 板 与 带 轮 ， 如 果 摩 擦 面 因 过 热 损坏 或 拉 痕 很 深 ,应 将 驱动 板 和 带 轮 更 换 。 
2. 压缩 机 电磁 离合 器 的 组 装 

重新 安装 前 ， 应 用 规定 的 清洗 剂 来 清洗 驱动 板 和 带 轮 的 摩擦 面 。 对 拆卸 下 来 的 线圈 接线 




















架 ， 要 检查 是 否 已 松动 ， 同 时 还 应 检查 线圈 的 绝缘 情况 。 


1) 将 线圈 ( 顶 上 带 有 引线 ) 安装 到 压缩 机 上 ， 并 拧紧 紧 固 螺 杀 ， 其 拧紧 力矩 为 3. 92 ~ 


5.88N . m。 引 线 通 过 接线 孔 来 连接 。 





2) 用 专用 安装 工具 安装 带 轮 ， 如 图 10-41 所 示 ， 然 后 装 上 夹 得 环 后 再 装 盖 圈 。 








第 10 章 汽车 空调 系统 的 拆 印 与 安装 < < 191 











图 10-38 ”电磁 离合 器 螺栓 的 拆 伸 图 10-39 用 拉 板 拆 印 驱动 板 、 隔 片 
1 一 驱动 板 2 一 扳手 3 一 专用 工具 1 一 拉 板 2 一 驱动 板 3 一 扳手 
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图 10-40 用 专用 拉 板 拆 下 带 轮 装配 件 图 10-41 安装 带 轮 





























1 一 专用 拉 板 2 一 带 轮 3 一 扳手 1 一 专用 安装 工具 2 一 带 轮 








3) 将 驱动 板 和 隔 片 一 起 装 到 压缩 机 了 驱动 轴 上 ， 并 用 手 压 和 驱动 板 ， 再 打上 螺栓 ， 注 意 
安装 螺栓 时 ， 应 使 用 专用 工具 ， 以 防止 驱动 板 旋转 。 螺 栓 的 拧紧 力矩 为 13.72 ~ 15. 68N . m。 
拧紧 螺栓 后 ， 应 检查 V 带 轮 运转 是 否 平 顺 。 

3. 检查 离合 器 的 间 隐 

标准 间隙 应 为 0.3 ~0. 6mm。 如 果 间 隙 不 符合 规定 ， 可 选择 不 同 厚度 的 垫 片 来 调整 。 


3.1.3 制冷 压缩 机 轴 封 的 拆 印 与 安装 


拆 下 电磁 离合 器 后 ， 可 用 卡 钳 将 挡 轿 拆 下 ， 然 后 用 育 塞 和 维修 压缩 机 专用 塞 板 和 垫圈 来 
堵塞 压缩 机 高 压 端 接口 。 通 过 前 端 盖 的 开口 插入 工具 压 下 痰 精密 封 上 请， 并 且 用 工具 钩 在 密封 
片 的 凸 出 部 分 ， 慢 慢 拉 出 工具 而 将 轴 封 拆 下 ， 如 图 10-42 所 示 。 然 后 检查 轴 封 的 炭 精 密封 片 
表面 是 否 损坏 ， 检 查 0 形 圈 与 密封 片 表面 接触 是 否 良好 ， 以 保证 0 形 圈 在 前 端 盖 接 触 表 面 
无 损坏 。 注 意 拆 下 的 轴 封 不 能 重用 ， 而 安装 新 的 轴 封 时 必须 涂 上 充足 的 润滑 油 ， 并 细心 地 把 
它 压 和 前端 盖 ， 最 后 再 试 漏 ， 看 是 否 符合 要 求 。 
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3.1.4 制冷 压缩 机 后 端 盖 ， 气 缸 盖 及 气缸 的 拆 印 与 安装 


先 放 出 压缩 机 内 的 冷冻 润滑 油 。 然 后 用 工具 旋 下 后 端 盖 螺钉 。 第 一 步 在 顶部 ， 以 后 
按 顺 序 来 逐步 松 开 并 拆 下 所 有 螺钉 。 这 时 用 塑料 锤 轻 轻 
交替 敲 击 后 端 盖 边 缘 ， 但 不 准 敲 压 压缩 机 轴 ， 这 样 使 后 
端 盖 松 动 ， 然 后 再 用 手 托 住 后 端 盖 ， 使 它 与 压缩 机 分 
离 。 取 下 机 油泵 齿轮 ,但 注意 不 准 损 坏 齿 轮 表 面 ， 以 后 
取 下 0 形 圈 ， 衬 垫 和 两 个 销 子 ， 最 后 取 下 后 气缸 盖 、 吸 
入 了 阀 盘 和 衬 垫 ， 如 图 10-43 所 示 。 应 注意 的 是 取 下 吸入 
盘 时 ， 要 避免 使 它 变 形 。 拆 秃 气 饶 盖 阁 感到 困难 时 ， 可 
用 专用 工具 插入 气 负 盖 孔 ， 将 螺母 压 在 气 氏 盖 上 ， 逐 渐 
旋 紧 螺钉 ， 即 可 把 气缸 盖 秃 下 。 拆 下 气 饶 盖 后 ， 可 检查 
衬 垫 接触 面 有 无 损坏 。 如 需 更 换 ， 应 更 换 新 的 衬 垫 。 各 
部 件 经 检查 、 更 换 后 ， 按 顺序 装 好 ， 但 装 吸入 盘 时 要 注 
意 ， 要 确保 3 个 闪 与 气缸 和 衬 垫 的 开 孔 准确 对 齐 ， 并 将 
衬 垫 0 形 圈 涂 上 冷冻 润滑 油 ， 最 后 注 满 压缩 机 冷冻 润滑 
油 ， 进 行 测 漏 试验 。 
拆 务 气缸 ， 必 须 用 长 嘴 钳 或 其 他 合适 的 工具 ， 先 拉 
出 油管 。 因 油管 易 弯 曲 ， 所 以 应 特别 小 心 ， 如 图 10-44 图 10-42 ， 轴 封 的 拆 钙 方 法 
所 示 。 然 后 再 将 它 前 端 朝 下 ， 用 塑料 锤 轻 拍 壳 体 后 端 上 1 一 接触 面 2 专用 工具 
缘 ， 如 图 10-45 所 示 ， 使 这 直 线 向 下 。 最 后 再 用 塑料 锤 
向 上 轻 拍 前 端 盖 ， 将 前 端 盖 和 气缸 总 成 分 离 ， 经 检查 更 换 部 件 后 ， 按 顺序 小 心地 装 合 ， 最 后 
再 进行 泄漏 试验 。 
























































































































































后 端 盖 螺 钉 





图 10-43 ” 拆 取 后 气 氏 关 、 吸 入 阀 盘 、 衬 热 图 10-44 拆 秃 后 端 
1 一 后 气 氏 盖 2 一 吸入 阀 盘 3 一 衬 热 


3.2 冷凝 器 的 拆 印 与 安装 

各 种 汽车 空调 系统 冷凝 器 的 拆伙 步 又 大 都 相同 ， 有 的 汽车 储 液 干燥 喜与 冷 族 器 装 在 一 
起 ， 如 图 10-46 所 示 ， 所 以 拆 印 冷凝 器 时 便 一 同 拆 下 ， 而 有 些 汽车 空调 系统 储 液 需 装 有 控制 
阀 组 成 储 液 右 控制 闹 组 ， 这 时 则 只 能 把 冷凝 右 单 独白 下， 在 拆 印 时 应 按 不 同 汽车 使 用 说 明 书 
的 规定 进行 。 
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图 10-45 用 塑料 锤 轻 拍 壳 后 凸 缘 图 10-46 冷凝 器 与 储 液 器 拆 纯 
1 一 塑料 锤 2 一 壳 后 凸 缘 1 一 冷凝 器 下 部 支 座 “2 一 冷凝 器 “3 一 水 箱 
支架 螺 孔 (4 向 ) “4 一 水 箱 支架 5 一 储 液 器 和 

干燥 器 ”6 一 螺钉 7 一 标准 防 振 热 





1. 冷凝 器 拆卸 步骤 

1) 拆 去 蓄电池 接地 线 。 

2) 将 系统 内 的 制冷 剂 排 空 。 

3) 拆 去 发 动机 散热 器 护 板 上 部 螺钉 。 

4) 取 走 散热 器 上 部 支撑 螺钉 及 支承 。 

5) 将 散热 器 顶部 向 后 推 ， 用 一 块 50mm x 100mm 的 木 块 塞 到 散热 器 的 右上 角 与 水 箱 支 











架 之 间 的 位 置 ， 保 证 散热 片 不 会 被 挤 瘦 、 咬 死 、 或 者 将 散热 顺 挤 坏 。 





6) 介 下 冷凝 器 上 部 与 水 箱 支 架 的 连接 螺钉 。 
7) 从 汽车 下 面 ， 介 去 冷凝 右 下 部 与 水 条 支架 的 连接 螺母 。 
8) 拆 开 冷 肇 器 的 制冷 剂 进出 口 管 接头 〈 如 冷凝 咒 与 储 液 干 燥 顺 一 起 拆 开 时 ， 则 拆 开 储 





液 干燥 器 出 口 管 接头 ) 。 拆 开 后 立刻 把 管 口 盖 好 保护 起 来 ， 防 止 水 分 ， 空 气 或 灰 侍 进入 
管内 。 








9) 提起 冷凝 器 ， 使 得 冷凝 右 下 部 固定 螺钉 离 开 散热 需 文 架 ， 对 角 拿 起 冷凝 锅 ， 注 意 不 


要 磁 坏 散热 器 。 


部 才能 取出 。 这 样 需 用 千斤 项 顶 起 汽车 ， 顶 升 汽 车 后 要 用 垫 木 来 文 承 汽 车 ， 以 防止 千斤 顶 漏 


在 拆 分 时 要 小 心 ， 防 止 冷 凝 需 锋利 的 散热 片 口 伤 人 。 有 些 汽车 空调 冷凝 器 必须 从 汽车 底 




















| 下 降 ， 汽 车 落下 压 伤 操作 者 。 汽 车 下 部 如 有 保护 板 ， 应 先 拆 除 保护 板 后 才 拆 冷凝 器 。 具 体 





做 法 可 以 参照 不 同 汽车 的 使 用 保养 说 明 书 。 


2. 冷凝 器 的 重 装 步 又 

按照 拆 釉 相反 的 步骤 安装 冷凝 需 ， 但 必须 注意 : 

1) 重新 安装 冷凝 器 时 应 在 冷凝 器 内 加 入 30cm 干净 冷冻 润滑 
2) 未 装 连接 管 接 头 时 ， 不 要 先 打开 管 口 保 护 盖 。 

3) 用 0 形 密封 圈 时 ， 必 须 先 抹 上 冷冻 润滑 油 
4) 装 连 接管 接头 必须 用 两 把 扳手 拧紧 才 可 靠 。 
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5) 装 好 冷凝 需 及 管 接 头 ， 必 须 抽 真 空 ， 重 新 灌 入 制冷 剂 ， 查 漏 ， 并 检验 空调 系统 的 运 
行 性 能 。 


3.3 蒸发 需 的 拆 印 与 安装 


菊 发 器 经 常 同 送 风机 和 储 液 器 控制 阀 一 起 成 组 拆 装 ， 如 图 10-47 所 示 。 
不 论 单独 拆 印 或 与 其 他 附件 一 起 拆 印 , 都 应 。 ”2 
先 拆 去 蓄电池 接地 线 ， 然 后 将 系统 的 制冷 剂 排 空 。 。 | 
必要 时 还 得 先 拆 去 发 动机 的 空气 小 清 器 、 预 热 器 
和 发 动机 感 温 开 关 ， 以 及 会 妨碍 葵 发 器 取出 的 管 
和 了 阀 。 

1. 拆 扼 

拆 印 薰 发 器 按 如 下 步骤 进行 ; 

1) 从 葵 发 器 上 拆 去 制冷 剂 进出 管 接头 和 溢 流 
， 并 把 已 拆 开 的 每 一 个 管 口 一 一 封口 ， 以 免 空 
、 水 分 和 灰尘 进入 管内 。 

2) 拆 去 储 液 器 赣 组 的 支架 螺钉 ， 将 储 液 器 阅 
组 放 平 ， 从 一 侧 移 走 。 冷凝 器 储 液 器 阅 组 与 压缩 
机 相连 的 管 路 可 不 拆 下 。 

3) 拆 去 真空 控制 管 路 、 真 空 钠 及 其 支架 。 

4) 拆 去 全 部 装 在 薰 发 器 上 的 电线 和 真空 管线 。 

5) 拆 去 蒸发 器 外 过 顶部 ， 侧 面 的 固定 螺钉 。 

6) 取 下 葵 发 器 顶 盖 ， 然 后 将 茹 发 堪 印 下 。 注 意 不 要 硕 伤 菊 发 器 ， 并 防止 锋利 的 散热 片 
伤 人 。 

2. 安装 

安装 蒸发 器 则 按 上 面 步骤 由 后 向 前 反 向 进行 。 注 意 应 在 重新 安装 蒸发 器 加 入 90cm 干净 
冷冻 润滑 油 ， 接 好 各 个 管 接头 后 ， 再 将 系统 抽 真 空 ， 加 灌 制 冷 剂 ， 检 漏 ， 最 后 进行 空调 系统 
的 性 能 检测 。 


3.4 送 风 机 的 拆 印 与 安装 


如 图 10-47 所 示 ， 拆 秋 送 风机 时 应 先 拆 去 著 电 池 接 地 线 ， 伙 下 发 热 硕 热 水 管 和 控制 导 风 
板 位置 的 钢 索 。 项 起 汽车 ， 拆 去 除 与 散热 器 支架 连接 之 处 送 风机 挡 板 上 的 全 部 连接 螺 杀 ， 然 
后 拉 出 导 风 板 ， 在 导 风 罩 下 部 与 围 板 间 垫 上 一 块 50 ~ 100mm 的 方 木 ， 以 便 能 拆 去 风扇 及 电 
动机 。 送 风机 的 拆 御 与 重新 安装 可 按 下 列 步骤 进行 : 

1) 拆 开 向 送 风机 供 冷 的 管 路 及 送 风 机 供电 导线 ， 拧 去 送 风机 外 壳 的 周 定 螺钉 ， 将 送 风 
机 与 外 党 一 起 取出 。 如 导 风 管 接头 处 因 密 封 粘 紧 需 细 心 所 开 分 离 ， 防 止 用 力 过 度 使 连接 管 壁 
变形 。 

2) 拧 松 风扇 叶轮 的 固定 螺母 ， 拆 开 鹿 叶 和 电动 机 。 

3) 重新 安装 送 风机 时 按 与 拆 仓 的 相反 的 顺序 进行 。 装 扇 叶 时 应 注意 叶片 曲面 展开 方向 
应 离开 电动 机 伸 向 外 端 。 


才 或 








图 10-47 芋 发 器 和 储 液 器 控制 阅 组 (VIR) 
1 一 储 液 器 控制 阀 组 合 2 一 吹风 机 
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3.5 储 液 器 膨胀 阁 组 的 拆 印 与 安装 


如 图 10-47 所 示 ， 储 液 器 阀 组 既 能 与 蒸发 器 成 整体 从 空调 系统 中 拆 出 ， 又 可 以 单独 将 储 
液 器 阀 组 拆 出 。 如 果 必 须 检修 储 液 器 阀 组 内 的 膨胀 阀 或 绝对 压力 控制 阁 (POA) 等 内 部 组 
件 ， 这 时 应 先 把 储 液 器 阀 组 拆 下 。 

1. 储 液 器 整体 拆 印 的 步 又 

1) 先 拆 去 蓄电池 导线 并 把 空调 管 路 中 的 制冷 剂 排 空 。 

2) 擦 掉 储 液 器 阀 组 和 各 接头 表面 的 灰 洁 ， 并 用 压缩 空气 把 灰尘 吹 净 。 

3) 拆 去 蒸发 器 到 储 液 器 浆 组 的 洪流 管 及 制冷 剂 进出 口 接头 ， 并 立即 把 各 接头 封 好 ， 以 
防空 气 、 水 分 和 灰尘 进入 管内 。 

4) 松 开 蒸发 器 芯 的 制冷 剂 进 出 口 〈 与 储 液 器 阀 组 联接 的 ) 接头 ， 拧 去 储 液 器 阀 组 固定 
架 的 螺钉 ， 先 将 车 发 需 上 面 制冷 剂 出 口 管 接 头 移 走 ， 然 后 再 移 开 蒸发 需 进 口 接头 ， 并 立刻 把 
各 接头 封 好 。 

5) 拆卸 和 更 换 密封 图。 为 了 使 新 安装 的 储 液 右 阀 组 密封 圈 易 装 ， 不 会 泄漏 ， 可 先 给 密 
封 圈 抹 上 冷冻 润滑 油 后 再 安装 。 

2. 储 液 器 安装 注意 事项 

1) 装 密封 圈 时 应 对 正 接头 ， 防 止 拧紧 接头 时 密封 环 被 扭 坏 。 接 头 需 要 接合 时 才 拿 掉 原 
来 管 口 的 保护 盖 。 

2) 储 液 器 阀 组 与 蒸发 器 的 制冷 剂 出 口 接头 必须 对 正 。 先 用 手 拧 好 接头 螺钉 ， 再 用 固定 
支架 固定 好 储 液 器 阀 组 ， 固 定 后 ， 蔡 发 右 进 口 接头 拧紧 力矩 为 24.4N . m， 而 出 口 接头 拧紧 
力矩 为 40.7N . mo。 

3) 把 溢 流 管 接 到 储 液 器 阀 组 上 ， 接 头 拧 紧 力 矩 为 51N : m。 

4) 将 储 液 阀 组 与 冷凝 器 接头 接 好 ， 拧 紧 力矩 为 16.3N .ms 

5) 将 储 液 阀 组 与 压缩 机 进 气 管 接头 接 好 ， 近 紧 力 矩 为 40.7N : me。 

6) 安装 好 后 ， 应 抽 真 空 ， 重 灌 制 冷 剂 ， 检 漏 并 检测 空调 系统 性 能 是 否 符合 规定 要 求 。 

储 液 絮 阀 组 包括 膨胀 阔 ， 绝 对 压力 控制 阁 ， 观 察 筷 ， 脱 水 干燥 剂 容 器 ， 溢 液 阅 已 及 储 液 
阀 组 外 过 等 几 部 分 ， 不论 哪 一 部 分 不 能 正常 工作 ， 均 需 将 储 液 右 阀 组 先 解 体 ， 再 逐一 检查 ， 
修复 后 重新 安装 。 

3. 膨胀 阀 的 重新 装配 

图 10-48 是 储 液 器 阀 组 的 解体 图 ， 若 膨胀 阀 无 法 正常 工作 ， 则 须 更 换 ， 更 换 膨 胀 阀 可 按 
下 列 步骤 进行 : 

1) 松 开 储 液 器 阀 组 制冷 剂 入 口 接 头 盖 的 固定 螺钉 ， 换 下 密封 圈 。 

2) 仔细 擦 净 闪 座 ， 并 用 压缩 空气 吹 去 落 尘 。 

3) 松 开 膨胀 阀 两 个 固定 螺钉 ， 先 取 走 其 中 一 个 ， 男 一 个 后 退 三 圈 (不 能 超过 三 圈 )， 
以 保证 膨胀 阀 不 会 飞 出 。 

4) 用 拆 膨 胀 浆 专 用 手板 ， 从 已 取出 固定 螺钉 的 一 侧 插入 膨胀 冰 顶 端 斜 槽 ， 轻 轻 地 援 起 
膨胀 阔 ， 让 残留 在 储 液 右 室内 的 制冷 剂 选 出 。 注 意 不 要 让 液态 制冷 剂 冲 出 伤 人 。 

5) 残留 制冷 剂 排出 后 ， 拿 出 播 板 ， 拧 下 余下 的 另 一 个 固定 螺钉 ， 再 取出 膨胀 阀 。 

6) 用 专用 取 0 形 圈 的 工具 在 膨胀 阀 外 过 上 取出 0 形 圈 ， 用 棉花 抹 净 膨胀 阀 外 这。 
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7) 膨胀 阅 共 有 上 、 中 、 下 三 个 0 形 圈 ， 以 保证 
与 膨胀 阅 外 壳 的 密封 。 装 新 的 0 形 密封 圈 时 ， 新 奖 
和 相应 位 置 均 要 抹 冷 冻 润 滑 油 。 其 中 两 个 0 形 密封 
圈 装 在 阀 体 上 ， 男 一 个 装 在 膨胀 闪 外 壳 模 内 ， 用 手 
把 膨胀 阀 体 压 入 膨胀 阔 外 索 并 定位 。 

8) 用 6.8~9.5N. m 的 拧紧 力矩 将 膨胀 阀 的 固 
定 螺钉 拧紧 。 

9) 擦 净 储 液 器 阀 组 制冷 剂 人 口 接头 盖 和 座 ， 检 
查 接 头 盖 和 座 之 间 没 有 刻 痕 或 缺口 后 ， 再 抹 上 冷冻 
润滑 油 ， 装 上 密封 圈 。 用 9.5 ~ 16.3N . m 力矩 把 接 
头 盖 和 固定 螺钉 拧紧 。 

10) 更 换 干 燥 剂 ， 装 好 储 液 器 这。 

11) 将 整个 储 液 器 闪 组 装 入 空调 管 路 系统 后 ， 
再 按 规定 完成 抽 真 空 ， 加 灌 制 冷 剂 ， 检 漏 并 进行 空 
调 系统 工作 性 能 测试 等 项 工作 。 

4. 绝对 压力 控制 阀 (POA) 阀 的 更 换 

绝对 压力 控制 阀 装 在 储 液 器 阀 组 的 位 置 ， 如 图 
10-48 所 示 。 当 绝对 压力 控制 阀 工 作 不 正常 时 ， 必 须 
把 储 液 器 阀 组 从 汽车 上 整个 皂 下 ， 并 参照 更 换 膨胀 
阀 相 似 的 步 又 进行 。 绝 对 压力 控制 阀 的 更 换 具 体 步 
又 如 下 : 

1) 同 “ 膨 胀 闪 的 重新 装配 ” 步 又 1) 。 

2) 同 “ 膨 胀 阀 的 重新 装配 ”步骤 2)。 

3) 松 开 绝对 压力 控制 阀 的 两 个 固定 螺钉 ， 取 走 
一 个 ， 留 下 的 另 一 个 只 允许 先 拧 退 三 圈 。 

4) 在 绝对 压力 控制 阀 取出 之 前 。 储 液 器 阀 组 内 
仍 有 一 定 压力 的 残留 制冷 剂 ， 按 上 述 拆 纯 膨胀 阀 的 
步骤 3)、4) 规定 ， 让 储 液 器 阀 组 内 缀 压 。 为 了 确保 
储 液 器 和 膨胀 阀 入 口 一 侧 压 力 降 低 ， 可 以 采用 “ 干 
燥 剂 的 更 换 ” 步 又 1) 、2) ( 先 拧 松 储 液 器 这) 。 

5) 如 图 10-49 所 示 ， 用 专用 援 杆 插入 绝对 压力 
控制 阀 的 导向 板 ， 并 插 起 阔 体 (注意 用 力 均 匀 ， 以 
免 损 伤 密封 环 档 ) 。 

6) 播 松 绝对 压力 控制 阀 ， 让 残留 制冷 剂 选 出 印 
压 后 ， 取 走 原 留 下 的 另 一 个 螺钉 和 垫圈 后 ， 再 取 走 
旧 阀 。 

换 用 新 的 绝对 压力 控制 阀 可 参照 “膨胀 阀 的 重 
新 装配 ” 步 台 7) ~ 11) 顺序 进行 ， 便 可 完成 绝对 压 
力 控 制 阀 的 更 换 。 
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图 10-48 储 液 器 控制 阀 组 








解体 图 


2 一 吸管 的 滤 网 3 一 吸 液 管 





4 一 吸 液 管 0 形 圈 5 一 储 液 器 座 0 形 圈 
6 一 淤 流 阀 心 ”7 一 储 液 器 座 
胀 阀 中 、 下 、 上 0 形 圈 11 一 蒸发 压力 表 


8、9、10 一 脱 








接头 阀门 羔 ”12 一 蒸发 压力 表 接 头 阀 蕊 





13 一 储 液 器 和 人口 接 头 座 固定 螺栓 ”14 一 储 





液 器 入口 接头 座 体 15 一 阀门 定位 螺钉 





及 热 片 16 一 膨胀 体 











液 镜 0 形 圈 22 一 视 液 镜 座 
液 镜 垫圈 
25 一 吸 液 管 固定 环 


17 一 POA 阀 导 流 
18 一 POA 阀 0 形 圈 19 一 POA 阀 体 
20 一 储 液 器 入 口 接 头 座 0 形 圈 


21 一 视 
23 一 视 


24 一 视 液 镜 固 定 螺母 
26 一 储 液 需 


过 27 一 储 液 器 外 壳 固 定 螺钉 


第 10 章 ”汽车 空调 系统 的 拆卸 与 安装 < < 197 





5. 干燥 剂 的 更 换 

干燥 剂 在 储 液 避 组 内 的 位 置 如 图 10-48 所 示 ， 如 
需 更 换 ， 应 按 下 列 步骤 进行 : 

1) 拧 松 储 液 器 闪 组 的 储 液 需 过 固定 螺 钉 〈 只 
许 退出 2 ~3 圈 ) ， 仍 让 储 液 器 外 壳 与 储 液 器 阅 体 上 
相 联 ， 以 防止 储 液 器 内 的 残余 压力 把 壳 体 冲 出 ， 致 
使 制冷 剂 溅 伤 附近 的 人 。 

2) 用 手 播 松 外 壳 和 了 闪 座 接口 ， 如 果 密 封 疾 烙 
结 ， 可 用 旋 具 小 心 援 松 ， 便 能 使 储 液 顺 件 压 。 

3) 储 液 器 外 壳 能 摇动 时 ， 即 拧 开 固定 螺钉 并 将 








储 液 右 壳 印 下 。 图 10-49 ”从 储 液 器 控制 阀 组 取 
4) 把 旧制 冷 剂 、 干 燥 剂 〈 袋 ) 和 密封 圈 全 部 排 出 绝对 压力 控制 阀 (POA) 




















除 ， 用 溶剂 清洗 吸 液 管 滤 网 和 储 液 器 过， 再 用 压缩 1 一 专用 手 杆 2 一 脱 胀 立 3 一 POA 阅 
空气 将 其 吹 净 。 

5) 装 上 新 的 干燥 剂 并 装 好 洗 净 的 滤 网 。 

6) 用 冷冻 润滑 油 抹 新 的 密封 圈 槽 。 

7) 在 储 液 器 内 加 入 30em 新 的 冷冻 润滑 油 。 

8) 用 6.8 ~9.5N .nm 的 力矩 ， 拧 紧 储 液 器 外 壳 的 固定 螺钉 。 

9) 将 储 液 器 阀 装 至 空调 系统 后 ， 按 规定 抽 真 空 ， 加 灌 制 冷 剂 ， 检 漏 并 进行 空调 系统 的 
性 能 检测 。 

应 注意 的 是 : 有 些 空调 系统 的 干燥 剂 与 储 液 器 做 成 一 体 ， 无 法 单独 更 换 干 燥 剂 ， 如 需 更 
换 应 把 储 液 器 整体 换 掉 。 

6. 视 液 镜 的 更 换 

储 液 絮 阀 组 内 视 液 镜 的 位 置 如 图 10-48 所 示 ， 如 需 更 换 ， 则 先 按 图 10- 50 所 示 ， 用 内 六 
角 扳 手 拧 去 视 液 镜 观 察 玻璃 的 固定 螺母 ， 用 手指 轻 轻 按 住 玻璃 片 ， 让 少量 的 制冷 剂 蒸气 排 
出 ， 然 后 左右 晃动 玻璃 片 便 能 取出 。 

丢弃 需要 更 换 的 旧 件 ， 换 上 新 密封 圈 。 把 玻璃 片 及 玻璃 片 的 尼龙 垫圈 ， 连 同 固定 螺母 一 
起 先 用 冷冻 润滑 油 抹 过 ， 再 装 好 内 六 角 螺 母 ， 拧 紧 力矩 为 2. 6N . m。 

装 好 视 液 镜 后 ， 将 整个 储 液 器 阀 组 接 回 到 空调 系统 中 ， 再 进行 以 下 几 项 工作 : 抽 真 空 、 
加 制冷 剂 、 检 漏 并 检测 空调 系统 的 性 能 。 

7. 储 液 器 组 洪流 ( 管 ) 阀 芯 的 更 换 

更 换 淤 流 阀 芯 ， 应 先 拆 下 整个 储 液 器 阀 组 ， 并 用 专用 的 拆 印 工具 ， 如 图 10-51 所 示 ， 取 
出 洪流 立 芯 。 

更 换 新 溢 流 阀 蕊 时 应 注意 安装 位 置 ， 并 用 专用 工具 把 阔 芒 近 到 螺纹 上 ， 再 刚刚 感到 有 压 
力 时 再 转 拧 180° 即 可 。 注 意 不 同 规格 的 阀 芯 不 能 互 换 。 

阀 蕊 换 好 后 ， 将 整个 储 液 器 阀 组 装 回 空调 系统 内 ， 再 完成 抽 真 空 ， 灌 制冷 剂 ， 检 漏 并 检 
测 空调 系统 性 能 等 项 工作 。 

8. 储 液 器 阀 体 的 更 换 

如 果 阀 体 有 损伤 ， 而 内 部 的 组 件 仍 正常 的 话 ， 则 更 换 阀 体 即 可 ， 但 一 定 要 用 新 的 观察 玻 
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吹 净 。 








图 10-50” 储 液 器 阀 组 图 10-51 从 储 液 器 控制 阀 组 


视 液 镜 的 观察 玻璃 上 取 溢 流 阀 芒 


更 换 阔 体 的 步骤 如 下 

1) 从 旧 闪 体 上 取出 膨胀 阅 和 绝对 压力 控制 阁 及 储 液 器 壳 。 

2) 取出 吸 液 管 时 应 先 用 小 旋 具 尖 每 次 一 点 一 点 地 挑 出 吸 液 管 的 固定 环 ， 待 国定 环 已 能 
自由 移动 时 ， 才 可 以 拿 出 吸 液 管 。 

3) 重新 装 上 0 形 密封 图 时 必须 先 用 冷冻 润滑 油 抹 过 ， 并 用 专用 的 吸 液 管 固定 环 装 印 工 
具 按 图 10-52 所 示 方法 装 好 吸 液 管 固定 环 ， 装配 时 应 保持 重 
直 ， 管 口 应 敬 开 ， 固 定 环 装 上 环 模 时 才 不 会 损伤 。 

4) 换 好 闪 体 ， 装 上 原 脱 胀 交 、 绝 对 压力 控制 交 ， 并 换 上 
新 干燥 剂 ， 再 加 30cm 冷冻 润滑 油 后 ， 才 装 储 液 器 过 。 

5) 完成 整个 储 液 器 闪 组 装配 后 ， 接 和 空调 系统 内 再 完成 
抽 真 空 ， 灌 制冷 剂 ， 检 漏 并 检测 空调 系统 性 能 等 。 
3.6 汽车 空调 系统 接头 的 拆 印 与 安装 

1. 空调 系统 管件 装配 操作 要 点 

1) 若 装配 时 发 现 有 的 管子 需要 清洁 时 ， 可 用 无 水 乙醇 冲 
洗 ， 并 且 要 充分 干燥 后 才能 装配 ， 注 意 不 许 用 压缩 空气 路 。 

2) 安装 时 ， 管 路 系统 开放 时 ， 应 立即 将 孔 塞 或 盖 板 装 在 
管 接头 上 ， 如 无 合适 的 堵塞 ， 可 用 多 层 塑料 布 封 好 。 

3) 连接 金属 管 和 软 管 之 前 应 在 接头 上 消 儿 泣 冷 冻 漳 
滑 油 。 a 

4) 安装 管道 时 ， 应 注意 不 要 使 0 形 圈 掉 落 ， 涂 冷冻 润滑 。 wo 和 
油 后 再 紧 固 。 3 一 储 液 器 闹 组 ( VIR) 的 吸 

5) 在 螺纹 管 接头 处 拧紧 ， 或 者 松 开 时 必须 同时 使 用 两 把 。 液 管 装配 工具 4 一 0 形 密封 圈 







































































图 10-52 用 专门 工具 装 吸 
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扳手 进行 操作 ， 其 拧紧 力矩 应 按 要 求 执行 。 

6) 管道 安装 后 ， 不 应 与 附件 的 组 件 接触 。 

管件 螺纹 拧紧 力 引 要 求 

空调 制冷 管 路 和 供暖 管 路 的 管件 连接 一 定 要 牢固 可 靠 , 具有 良好 的 密封 性 能 ， 且 又 不 能 
因为 拧紧 力矩 过 大 而 损伤 螺纹 ， 使 之 失去 密封 连接 功能 。 因 此 ， 根据 不 同 的 材质 ， 不 同 的 管 
径 ， 都 规定 了 拧紧 力矩 的 要 求 ， 在 空调 管 路 安装 时 ， 应 严格 予以 执行 。 汽 车 空调 管 路 拧紧 力 
和 矩 具体 数值 如 下 : 

1) 金属 管 与 金属 管 连接 ， 其 拧紧 力矩 按 相 应 车 辆 技术 手册 进行 。 

2) 橡胶 软 管 与 橡胶 软 管 连 接 ， 其 拧紧 力矩 按 相应 车 辆 技术 手册 进行 。 

3) 橡胶 软 管 与 金属 管 连接 ， 其 拧紧 力矩 按 相应 车 辆 技术 手册 进行 。 当 不 同 材料 管件 连 
接 时 ， 其 拧紧 力矩 一 般 使 用 其 拧紧 力矩 范围 内 较 低 的 数值 。 
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本 章 向 读者 介绍 的 内 容 是 汽车 空调 维护 修理 前 和 过 程 中 对 空调 系统 或 其 零 部 件 进 行 检测 
和 调 校 的 方法 。 其 中 一 方面 是 为 了 查寻 故障 部 位 所 在 ， 故 障 的 严重 程度 ， 以 及 在 修复 过 程 中 
查验 该 部 位 、 该 部 件 或 该 系统 故障 是 否 彻 底 排 除 。 男 一 方面 ， 看 是 否 还 存在 隐患 。 应 说 明 的 
是 ， 该 章 进 行 的 工作 和 故障 维修 好 以 后 的 性 能 检测 有 所 不 同 ， 即 本 章 是 局 部 检测 ， 而 非 对 整 
个 系统 性 能 的 检测 。 























1 汽车 室 调 系统 的 检测 与 调 校 


1.1 红旗 轿车 汽车 空调 系统 的 检测 和 调 校 


红旗 CA360 型 高 级 轿车 空调 制冷 系统 的 检测 与 调 校 说 明 如 下 。 

1. 压缩 机 的 检测 和 调整 

压缩 机 总 成 装配 完毕 后 ， 应 进行 总 成 的 密封 试验 ， 先 将 压缩 机 总 成 充 以 2MPa 氮气 ， 然 
后 放 在 水 盆 内 全 部 浸没 ，10min 内 应 无 气泡 溢出 。 再 将 它 放 置 空气 中 4h， 压 力 亦 应 不 变 。 压 
缩 机 的 排 气 效率 一 般 是 在 专门 试验 台 上 检测 ， 进 气 车 为 大 气压 力 时 ， 排 气压 力 达到 0.3MPa 
的 时 间 应 不 超过 60s。 

压缩 机 必须 经 过 严格 检查 ， 质 量 完全 合格 后 方 可 装 车 。 一 般 情 况 下 ， 对 于 一 套 全 新 的 制 
冷 系统 来 说 ， 压 缩 机 加 冷冻 润滑 油 量 应 偏 高 些 ， 约 为 330 ~ 350cm? ， 如 果 制 冷 系 统 没 有 全 部 
更 新 ， 而 仅 是 换 一 台 压 缩 机 ， 则 加 油 量 可 减少 25cm? 。 还 应 注意 的 是 ， 加 好 润滑 油 的 压缩 机 
不 可 随意 转动 电磁 离合 器 吸盘 ， 以 防止 冷冻 润滑 油 定 入 气 氏 ， 从 而 被 压 和 人 制冷 系统 。 安 装 压 
缩 机 时 ， 要 注意 安装 位 置 ， 要 使 带 轮 槽 与 发 动机 相应 的 带 轮 槽 平行， 否则 会 加 剧 V 带 磨损 。 

2. 制冷 系统 检 漏 

制冷 系统 装 完 后 ， 必 须 对 制冷 系统 进行 检 漏 。 压 缩 机 尾部 有 高 压 、 低 压 两 个 接头 ， 接 头 
内 均 有 气门 芯 。 它 们 分 别 与 压缩 机 的 高 、 低 压 腔 和 制冷 系统 的 高 、 低 压 部 分 相通 。 检 漏 时 需 
将 高 压 的 氮气 接 到 高 压 注 液 接头 ， 在 低压 注 液 接头 上 接 压 力 表 ( 注 液 的 管 接头 是 特制 的 ， 
它 能 将 气门 芯 的 单 向 阀 顶 开 ) ， 然 后 缓慢 注入 氮气 ， 直 至 压力 为 1. 50MPa 时 为 止 ， 然 后 用 肥 
皂 水 进行 粗 检 ， 在 每 个 接头 处 涂 肥皂 水 ， 任 何 接 头 均 不 得 有 肥皂 泡 鼓 起 。 粗 检 后 ， 要 进一步 
充 R 一 12， 用 检 漏 仪 进行 细 检 。 由 于 R 一 12 的 饱和 压力 在 室温 时 比较 低 (0. 55 ~0. 65MPa)， 
所 以 应 先 充 部 分 R 一 12 后 再 充气 ， 使 压力 达到 1.5 ~2.0Pa， 这 样 便 于 检 漏 。 
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检 漏 规范 要 求 如 下 : 压缩 机 前 轴 封 处 积累 渗 漏 允许 超过 0.4cm ， 其 他 任何 部 位 都 不 得 
超过 此 值 。 另 外 压缩 机 油封 和 橡胶 软 管 部 分 允许 有 轻微 的 泄漏 ， 但 其 他 部 分 不 得 有 任何 泄 
漏 。 检 漏 时 ， 必 须 在 空气 流通 的 地 方 进行 ， 因 为 挥发 的 制冷 剂 有 毒 。 

3. 稳 压 试验 

仿 漏 合格 后 进行 制冷 系统 的 稳 夺 试验。 制冷 系 统 充气 ， 使 压力 达到 1.4 ~1.5MPa， 稳 压 
12h， 表 压 下 降 不 应 大 于 0. 0053MPa。 

4. 抽 真 空 

制冷 系统 充 R 一 12 前 ， 先 抽 真 空 。 抽 出 制冷 系统 内 的 空气 、 水 分 ， 以 提高 整个 制冷 系 
统 的 纯净 度 。 对 系统 的 密封 性 要 求 是 : 制冷 系统 压力 应 稳定 在 0.0960 ~0.0987MPa 范围 之 
内 ， 抽 真空 的 时 间 不 得 少 于 20min。 

5. 充 注 R 一 12 

对 制冷 系统 充 注 R 一 12。 上 述 检验 合乎 要 求 后 ， 便 应 立即 对 制冷 系统 充 注 R 一 12。 制 冷 
系统 充 注 量 应 按 各 车 型 规定 充 注 ， 如 红旗 CA630 型 高 级 轿车 为 2.45 ~2.55g。 当 制冷 剂 充 注 
量 无 法 测量 时 ， 可 以 通过 视 液 镜 来 观察 。 充 注 方法 如 下 : 抽 真 空 后 充 R 一 12 最 可 靠 的 是 从 
高 压 端 充 人 ， 并 可 按 其 规定 数量 一 次 灌 和 人 人， 灌 人 后 便 可 开机 运转 。 因 为 从 高 压 端 充 人 的 R 一 
12 不 会 在 开机 后 进入 压缩 机 造成 液 击 ， 比 较 安 全 。 对 于 不 能 确定 系统 充 人 多 少量 的 汽车 空 
调 ， 应 先 从 高 压 端 充 入 一 部 分 ， 然 后 开机 ， 再 从 低压 端 再 充 。 在 这 种 情况 下 ， 因 开机 后 ， 高 
压 端 压力 高 于 R 一 12 容 需 内 压力 ，R 一 12 不 能 充 人 ， 甚 至 充 进 系统 的 R 一 12 也 会 跑 入 容器 
中 ， 故 开机 后 要 由 低压 端 充 。 从 低压 端 充 和 人 的 R 一 12 首先 是 进入 压缩 机 (高 压 端 充 R 一 12 
首先 进入 系统 ) ， 因 此 ， 千 万 注意 ! 这 时 应 以 容器 阀门 小 开 度 的 方法 ， 进 行 R 一 12 充 注 ， 否 
则 ， 定 会 造成 液 击 ， 损 坏 阀 板 ， 阀 片 等 部 件 。 充 R 一 12 时 ， 应 充 一 会 儿 后 关闭 阀门 停止 充 
注 ， 观 察 运 行情 况 ， 通 过 压力 表 、 视 液 镜 确定 充 人 量 是 否 合适 ， 不 足 再 继续 充 注 。 

6. 更 换 制 冷 系统 总 成 

制冷 系统 拆 检 或 更 换 总 成 时 ， 拆 下 的 接头 应 立即 用 工艺 密封 堵塞 密封 。 拆 检 或 更 换 总 成 
时 ， 如 其 他 部 分 无 泄漏 现象 ， 可 以 只 对 更 换 部 位 用 肥皂 水 检 漏 ， 制 冷 系 统 稳 压 时 间 可 为 6h。 
注意 更 换 总 成 时 应 添加 冷冻 润滑 油 。 拆 检 或 更 换 总 成 后 ， 制 冷 系 统 充 注 制冷 剂 前 需 抽 真空 
45min (即使 真空 度 早 已 达到 要 求 ， 也 应 照 此 进行 ) 。 

7. 压力 检测 

检测 制冷 系统 的 高 、 低 侧 压 力 : 一 般 情 况 下 ， 高 压 端 接 3MPa 的 压力 表 ， 低 压 端 接 
1MPa 或 1. 5MPa 的 压力 表 。 用 手 将 压力 表 与 测量 管 路 (一般 用 细 铜 管 或 细 胶 管 ) 接头 旋 接 
起 来 ， 先 不 用 扳手 旋 紧 接头 。 测 量 管 路 另 一 端 接 压 缩 机 的 高 、 低 压 接头 ， 顶 开 气 门 芯 后 ， 旋 
紧 接 头 。 因 为 压力 表 一 端的 接头 没有 旋 紧 ， 制 冷 剂 由 此 冲 出 ， 这 样 管 路 中 的 空气 就 被 排出 ， 
然后 立即 旋 紧 接 涉 ， 以 免 制冷 剂 泄漏 过 多 。 


1.2 丰田 系 列 轿车 空调 系统 的 检测 和 调 校 


1.2.1 一 般 汽车 空调 的 供暖 系统 调整 和 检测 


1. 控制 钢 索 
控制 钢 索 调整 程序 适用 于 花冠 (Corolla) 车 型 的 方法 : 
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1) 进 气 风门 钢 索 ， 把 风门 键 靠 在 FRESH 上 的 定位 器 上 ， 然 后 用 固定 夹 固 定 住 钢 索 ， 
如 图 11-1 所 示 。 











花冠 车 型 
图 11-1 固定 住 进 气 风门 钢 索 
1 、4 一 拉 臂 “2 、6 一 定位 器 3、5 一 固定 来 
2) 把 进 气 风 门 推 到 RECIRC 的 位 置 ， 然 后 用 固定 夹 固 定 控制 钢 索 。 
3) 功能 选择 风门 钢 索 : 把 循环 风门 键 靠 在 定位 器 上 并 推 到 通风 (Vent) 的 位 置 ， 然 后 
用 固定 夹 固 定 住 钢 索 。 如 图 11-2 所 示 。 


























标准 型 


图 11-2 固定 住 功 能 选择 风门 钢 索 
1 一 低位 键 2、4、8 一 定位 器 3 一 热 ”5 一 高 位 键 6 一 通风 7、9 一 钢 索 


4) 混合 调 温 风 门 钢 索 : 将 通风 键 移 至 冷 (Cool) 的 位 置 ， 然 后 用 固定 夹 固 定 住 该 控制 
钢 索 。 如 图 11-3 所 示 。 

5) 热 水 开关 钢 索 : 将 热 水 开 关键 移 至 冷 (Cool) 的 位 置 ; 然后 拉 住 钢 索 头 ， 并 用 固定 
夹 将 其 固定 。 注 意 ， 一 定 要 将 销 子 插 人 键 也 中。 如 网 11-4 所 示 。 

2. 调整 系统 的 检测 

1) 送 风 开 关 (适用 于 各 种 车 型 ) : 先 从 调 风 键 上 和 下 多 用 接头 ， 然 后 用 万 用 表 进 行 电 
路 检查 ， 主 要 检查 开关 上 不 同位 置 终 端点 之 间 的 连接 是 否 已 通 。 如 果 连 接 情况 与 图 11-5 和 
表 11-1 中 所 显示 的 不 一 样 ， 就 要 更 换 调 风 开关 。 
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花冠 车 型 赛 利 卡车 型 


图 11-3 固定 住 混合 调 温 风 门 钢 索 
1、5 一 冷 2、6 一 定位 器 3、9 一 键 4、8 一 钢 索 7 一 固定 夹 








花冠 车 型 赛 利 卡车 型 


图 11-4 固定 住 热 水 开关 钢 索 
1 、9 一 钢 索 2、8 一 销 子 3、4、7 一 键 5、6 一 冷 ”10 一 固定 夹 








PPM2CD 











图 11-5 送 风 开关 终端 标志 图 
a) 赛 利 卡 型 车 b) 花环 型 车 c) 雄 鹰 型 车 d) 陆地 巡洋舰 FS40 型 车 

















e) 陆地 巡洋舰 条 55 型 车 f) 小 星 型 车 g) 客 货 两 用 轻型 车 h) 花冠 型 车 








204 PP 汽车 空调 应 用 与 维修 一 一 从 入 门 到 精通 





表 11-1 调 风 开 关 终 端 连接 表 





























车 型 /开关 档次 位 置 终端 连接 
赛 利 卡 

C0) 00) I 不 通 
ee EE 到 C 
Ee 到 C 和 Mi 
Ee E 到 C、M2 和 D 
1b RE EE 到 C、H 和 DD 
花冠 、 特 赛 和 陆地 巡洋舰 

Se OBE odd ee a 不 通 
= EE 到 C 
a 到 C 和 MI 
2 到 C 和 M2 
nb EE 到 C 和 HH 
花环 、 小 星 和 客 货 两 用 轻型 车 

0 不 通 
= 下 到 工 
Fs E 到 M 
Ee E 到 HH 





2) 送 风电 动机 调 速 电阻 , 送 风电 动机 调 速 电阻 以 及 电阻 导线 接头 被 拆 下 后 ， 要 按照 表 
11-2 中 所 给 的 数据 检查 电阻 值 ， 如 果 电 阻 值 与 表 中 不 一 样 ， 就 需 更 换 电阻 。 电 阻 终端 标志 
如 图 11-6 所 示 。 


表 11-2 检测 电阻 值 终端 连接 表 








车 型 终端 电阻 值 /9 
赛 利 卡 1 EY 0.40 
Ep EO 1.10 
I ET 1.50 
| 3.50 
和 LN 1.37 
MI HB) MO 0.53 
M2 症 ， 0.20 
/2 BH 和 全 2 00 
H 到 M 1.10 
H 到 于 3 0 
雄 认 ee VD 0.34 
H 到 MI 0. 86 
H 到 Lo ee 2. 00 
让 是 MM 有 1.00 
客 货 两 用 轻型 车 pp 证 到 年 且 2 00 
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图 11-6 检测 电阻 值 终 端 标 志 图 (不 包括 陆地 巡洋舰 型 车 ) 








d) 雄 座 型 车 e) 客 货 两 用 轻型 车 f) 花冠 型 车 





1.2.2 手动 控制 空调 /供暖 系统 部 件 的 调整 方法 


1. 合 速 稳定 放大 器 调整 
僵 速 稳定 放大 器 上 有 两 个 调整 螺钉， 如 图 11-7 所 示 ， 一 个 用 来 调整 压缩 机 通 、 断 时 发 

动机 的 转速 ， 另 一 个 用 来 调整 恒温 器 的 恒温 电阻 。 
2. 调整 转速 












调整 压缩 机 通 、 断 时 发 动机 的 转速 时 ， 顺 时 针 转 | 侠 
动 放大 器 上 的 旋钮 可 以 减少 发 动机 的 转速 ， 而 逆 时 针 转 | 县 
动 则 会 增加 发 动机 的 转速 。 起 动 转速 20 ~ 800w/min， | 总 
切断 转速 600 ~700r/min。 二 


3. 调整 恒温 器 温度 


顺 时 针 转动 调整 嵌 钉 使 温度 降低 ， 而 逆 时 针 转 动 wait 
时 使 温度 上 升 。 离 合 器 的 路 合 与 不 路 合 也 应 该 与 下 列 ee 


调整 螺钉 位 置 示意 加 
调整 值 相 一 致 。 ee 
温度 循环 调整 参数 2 一 调整 温度 电阻 器 
接 通 电阻 值 : 3200 ~37000。 
切断 电阻 值 : 4000 ~43000。 
恒温 器 调整 范围 
最 大 制冷 : 0Y 。 
最 小 制冷 : 15%C 。 
需要 注意 : 控制 钢 索 的 调整 方法 同 前 。 


1.2.3 手动 控制 空调 /供暖 系统 部 件 的 检测 方法 


1. 空调 开关 (花冠 车 型 、 花 环 车 型 ) 
先 拆 去 著 电 池 ， 拆 下 空调 盖 板 ， 然 后 拔 下 空调 开关 ， 再 拆 去 上 面 的 接头 ， 最 后 进行 线 端 
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通 断 试验 。 

2。 热 敏 电阻 器 

1) 拆 去 蓄电池 ， 并 拆 去 仪表 板 下 端 装饰 板 和 工具 箱 ， 然 后 从 空调 线 上 拆 去 热 敏 电阻 的 
双 孔 接头 。 

2) 用 万 用 表 (电阻 档 ) 检测 热 敏 电阻 
的 电阻 值 ， 如 图 11-8 所 示 ， 同 时 测量 车 内 的 
温度 。 

3) 调节 车 内 的 温度 ， 并 继续 测量 电阻 
值 ， 然 后 对 照 下 边 的 图 表 ， 如 图 11-9 和 图 
11-10 所 示 。 如 果 测 量 的 结果 不 在 所 规定 的 
范围 之 内 ， 就 需 更 换 热 敏 电阻 器 。 图 11-8 检测 热 敏 电阻 值 的 方法 示意 图 

需要 注意 的 是 ， 进 行 测量 时 ， 不 要 把 热 et 
敏 电阻 器 从 蒸发 器 上 拆 下 来 。 















































































































































TT 1400 
5500 
2000 -一 一 
5000 @ 1000 
SG 二 ”800 
4500 图 
开 600 
起 4000 400 
200 
3500| 0 
te- 让 1 1 I 1 
-ll 0 1 2 3 4 5C -10 -5 0 5 10 15 20 2SC 
A 机 攻 二 } 
30 32 34 36 38 40°F 14 23 32 41 50 59 68 77°F 
温度 温度 
图 11-9 热 敏 电阻 器 电阻 值 曲线 图 表 图 11-10 热 敏 电 阻 器 电阻 值 曲 线 图 表 
( 克 雷 西 达 型 车 不 包括 在 内 ) ( 克 雷 西 达 型 车 ) 


3. 温度 控制 电阻 器 〈 客 货 两 用 轻型 汽车 ) 

1) 拆 去 蓄电池 ， 并 拆 下 控制 板 盖 〈 以 便于 测量 恒温 需 电 阻 值 ) ， 然 后 拆 去 恒温 需 接 头 。 

2) 让 恒温 器 开始 工作 ， 接 上 万 用 表 〈 电 阻 档 ) ， 然 后 测量 电阻 值 。 测 量 时 ， 电 阻 值 应 
该 在 所 规定 的 范围 之 内 。 

4. 愈 速 稳定 放大 器 

1) 让 空调 系统 开始 工作 ， 并 根据 发 动机 的 转速 和 排 气孔 空气 的 温度 ， 测 量 压 缩 机 和 离 
合 需 的 接 通 关闭 点 。 

2) 如 果 空 调 系统 运转 没有 达到 规定 的 标准 ， 就 需 对 放大 需 进 行 调整 ,如果 调整 后 还 没 
有 达到 标准 ， 就 需 更 换 放大 融 。 

5. 电气 式 真空 通道 控制 阀 (适用 于 各 种 车 型 ) 

1) 让 阀 体 保留 原 位 ， 从 阀 两 侧 的 附件 上 拆 下 真空 接头 ， 并 让 气流 通过 附件 A， 然 后 关 
闭 空调 ， 只 让 发 动机 转动 ， 这 时 气流 应 该 从 附件 A 进 ， 从 附件 B 出 。 如 图 11-11 所 示 。 这 
时 ， 空 气孔 应 该 无 气流 流出 。 

2) 打开 空调 ， 让 气流 通过 附件 A。 这 时 气流 应 该 从 A 进 ， 从 空气 孔 出 来 ， 而 不 应 该 从 
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附件 B 出 来 。 

3) 用 万 用 表 (电阻 档 ) 测量 阀 体 上 的 每 一 个 线 端 和 
阀 体 是 否 短路 ， 男 外 还 需 测 量 两 线 端 之 间 的 电阻 值 。 即 在 
20% 的 条 件 下 ， 电 阻 值 应 该 达到 38 ~430。 

4) 把 万 用 表 电 流 档 与 蓄电池 和 了 阀 上 的 导线 串联 在 一 
起 ， 并 打开 空调 开关 ， 这 时 的 电流 值 应 该 低 于 0. 25A。 

6. 压力 开关 

1) 接 上 歧 管 压力 表 ， 检 测 制 冷 剂 的 压力 。 如 果 高 
压 超 过 1.73kgf/cm ”， 压 力 开关 就 可 以 继续 向 压缩 机 输 
送 电流 ; 如 果 没 有 达到 这 个 标准 ， 要 按 下 面 的 方法 进 
行 试验 。 

2) 拆 下 工具 箱 ， 并 拆 去 压力 开关 上 的 导线 ， 然 后 用 
万 用 表 (电阻 档 ) 对 线 端 之 间 进 行 测 试 。 这 时 万 用 表 
(电阻 档 ) 上 的 读数 应 该 是 00 ， 若 和 否 ， 便 要 更 换 开 关 。 图 11-11 测试 电气 真空 通道 控制 

阀 的 方法 示意 图 

1.2.4 自动 控制 空调 /供暖 系统 部 件 的 调整 方法 1 一 万 用 表 2 一 蓄电池 3 一 大 气 


4 一 空 制 阀 
泪 全 安生 网 1: 和 i 周 吉方 


1) 拆 下 中 间 的 托 架 和 烟灰 所 (超越 车 型 ， 或 仪表 板 
下 端 托 架 ， 然 后 松动 连 杆 固定 在 混合 空气 风门 上 的 调整 螺钉 (超越 车 型 )， 或 从 固定 夹 上 拆 
去 连 杆 ， 如 图 11- 12 所 示 。 










































































完全 关闭 风门 〈 最 大 制冷 ) 





超越 车 型 克 雷 西 达 车 型 


图 11-12 混合 空气 风门 连 杆 调整 方法 
1 一 加 热 器 外 壳 ”2 一 橡胶 盖 3、7 一 连 杆 4 一 调整 螺钉 
5 一 加 力 制 动 需 6 一 固定 夹 ”8 一 加 热 需 


2) 从 加 力 制动器 双向 真空 间 上 拆 去 真空 软 管 〈 这 样 可 以 释放 出 真空 驱动 器 内 的 真空 压 
力 ) ， 然 后 让 加 力 制 动 需 活动 杆 完全 伸展 开 (处 在 最 大 供暖 的 位 置 ) 。 

3) 把 混合 空气 风门 调整 到 全 面 制冷 的 位 置 ， 并 拧紧 连 杆 上 的 调整 螺钉， 或 用 固定 夹 重 
新 夹 住 连 杆 。 

4) 向 真空 驱动 融和 输送 30cmHg 量 值 的 真空 量 (用 真空 表 监 测 ) ， 这 样 就 可 以 保证 混合 空 
气 风门 处 在 全 面 供 暧 的 位 置 ， 然 后 接 上 真空 软 管 ， 青 安装 上 中 间 的 托 架 和 烟灰 生 (超越 型 
车 ) ， 或 仪表 板 下 端 托 架 ( 殉 雷 西 达 车 型 )。 
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2. 加 力 制动器 的 调整 方法 

1) 拆 下 工具 箱 和 仪表 板 下 端 托 架 ， 并 拆 下 制动器 上 的 “正常 ”接头 ,然后 再 把 它 接 在 
“检查 ”接头 上 。 

2) 把 送 风电 动机 调 到 自动 的 位 置 ， 功 能 选择 键 调 到 送 风电 动机 的 位 置 ， 并 把 温度 控制 
键 调 到 77 的 位 置 ， 然 后 检查 一 下 加 力 制 动 器 活动 杆 上 的 白色 线 是 否 与 橘红 色 标 志 连 在 一 起 。 
如 图 11-13 所 示 。 若 不 是 ， 则 还 需 进 行 下面 的 调整 。 
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超越 车 型 雷 西 达 车 型 


图 11-13 加 力 制动器 活动 杆 标志 及 调整 线 端 位 置 示意 图 
1、13 一 白色 线 2、12 、15 一 白色 标志 3 一 加 力 制 动 器 “4 一 橘红 色 线 端 ”5 一 白色 线 端 
6 一 试验 接头 “7 一 红色 线 端 ”8、11 、16 一 橘红 色 标 志 9、10 、14 一 红色 标志 
17 一 调整 线 端 “18 一 正常 接头 ”19 一 检查 接头 























3) 如 果 白 色 线 与 红色 线 标志 接 在 一 起 了 ， 就 要 把 调整 线 端 的 接头 接 在 红色 线 端 EE， 如 
果 日 色 线 与 白色 标志 接 在 一 起 了 ， 就 要 把 调整 线 端 与 白色 线 端 相 接 。 
4) 如 果 白 色 线 与 橘红 色 标 志 连 接 在 一 起 了 ， 这 时 调整 线 端 就 应 该 与 橘红 色 线 端 相连 。 


1.2.5 上 自动 控制 空调 /供暖 系统 部 件 的 检测 方法 


1. 真空 管道 检查 和 试验 的 方法 

1) 拆 下 工具 箱 和 烟灰 缸 (超越 车 型 )， 或 仪表 板 下 端 托 架 〈 克 雷 西 达 车 型 ) ， 然 后 把 温 
度 控制 键 调 至 77 的 位 置 。 

2) 起 动 发 动机 ， 并 让 它 仍 速 运转 ， 然 后 把 进 气 键 调 到 新 鲜 空气 的 位 置 ， 功 能 选择 键 调 
到 送 风 的 位 置 ， 再 把 送 风电 动机 调 到 自动 的 位 置 。 

3) 打开 空调 开关 ， 然 后 观察 加 力 制动器 活动 杆 运 动 的 情况 (必须 观察 1 ~2min) ， 这 时 
活动 杆 不 应 该 运动 。 如 果 活 动 杆 还 在 运动 ， 就 要 检查 真空 管道 是 否 有 泄漏 之 处 。 

2. 加 力 制动器 检查 和 试验 的 方法 

1) 把 接头 连接 在 “检查 ”接头 上 ， 如 图 11- 14 所 示 。 并 让 发 动机 仍 速 运转 ， 然 后 把 发 






































第 1 章 汽车 空调 系统 维护 修理 过 程 中 的 检测 与 调 校 < < 209 





接 上 这 两 个 接头 
进行 试验 



































1、6 一 正常 接头 ”2 一 蓝 色 检查 接头 ”3 一 放大 器 ”4 一 调整 线 端 5 一 检查 接头 


动机 调 到 自动 的 位 置 上 ， 把 功能 选择 键 调 到 送 风电 动机 的 位 置 ， 再 把 进 气 键 调 到 新 鲜 空气 的 
位 置 ， 最 后 把 温度 控制 键 调 到 77 的 位 置 。 

2) 移动 温度 控制 键 , 检查 送 风 机 的 速度 : 

QD 当 温 度 控制 键 调 到 70 的 位 置 时 ， 送 风机 的 速度 应 该 有 五 个 档 位 的 变化 。 

@) 当 温 度 控制 键 调 到 85 的 位 置 时 ， 送 风机 的 速度 应 该 有 四 个 档 位 的 变化 。 

3) 下 面 移动 温度 控制 键 ， 检 查 热 水 阀 的 运转 情况 .: 

QD 当 键 被 调 到 最 左 端 的 位 置 时 ， 热 水 阀 应 关闭 。 

@) 当 键 被 调 到 75 或 75 以 上 的 位 置 上 ， 热 水 阀 应 打开 。 

4) 检查 一 下 加 力 制 动 器 的 活动 杆 在 进行 全 范围 的 运动 时 是 否 平 稳 。 

5) 如 果 上 述 的 检查 结果 不 符合 所 规定 的 标准 ， 就 需 检查 电 接 头 和 真空 接头 ， 如 果 有 必 
要 的 话 还 要 更 换 热 水 阅 ， 或 者 还 有 其 他 的 问题 无 法 查 出 来 ， 就 要 更 换 加 力 制动器 。 

3. 温度 传感器 线路 检查 和 试验 的 方法 

如 果 温 度 传感器 线路 出 现 了 断路 ， 系 统 就 会 处 于 最 大 供暖 的 状态 ; 如 果 线 路 出 现 了 短 
路 ， 系 统 就 会 处 于 最 大 制冷 的 状态 。 下 一 步 便 要 检查 一 下 车 内 温度 传感器 是 否 正 在 吸入 空 
气 ， 并 检查 温度 传感器 的 电阻 。 

4. 变阻器 检查 和 试验 的 方法 

如 果 变 阻 器 电路 出 现 了 断路 ， 系 统 就 会 处 于 最 大 制冷 的 状态 ， 如 果 电 路 出 现 了 短路 ， 系 
统 就 会 处 于 最 大 供暖 的 状态 。 

1) 当 温 度 控制 键 调 到 77 的 位 置 时 ， 变 阻 器 的 电阻 值 应 该 是 1450 ~ 15500 。 

2) 如 果 需 要 换 变 阻 器 ， 在 安装 之 前 要 拧 动 变阻器 上 的 
调整 螺钉 ， 并 把 电阻 值 调整 到 1500Q。 

S$. 双向 真空 疗 检 查 和 试验 的 方法 (超越 型 汽车 ) 

1) 拆 去 双向 真空 间 上 的 真空 管道 ， 并 向 真空 阀 接头 的 
线 端 “+” 极 输送 12V 电压 ， 然 后 把 跨 接线 与 接地 线 端 Tl 
相连 ， 从 下 面向 附件 B 里 送 风 ， 最 后 空气 应 该 从 附件 C 排 
出 ， 如 图 11-15 所 示 。 

2) 向 线 端 “+” 极 和 接地 线 端 T2 输送 12V 电压 ， 并 图 11.15 双向 直 空 间 检 可 和 试验 
向 附件 B 送 风 ， 这 时 空气 应 该 从 附件 A 空气 孔 里 面 排出 ， 1 一 双向 真空 间 2 一 + 接头 
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附件 C 空气 孔 应 无 空气 排出 。 
3) 切断 12V 电压 的 输送 ， 这 时 任何 空气 孔 之 间 不 应 该 有 空气 流动 。 


2 汽车 宝 调 系统 零 部 件 的 检测 与 调 校 








2.1 汽车 空调 继电器 的 检测 与 调 校 

拆 印 前 侧 继电器 时 ， 先 拆 下 蓄电池 接地 线 ， 而 后 拆 下 电气 配 线 接线 (接线 插头 ) ， 再 从 
送 风机 装置 上 拆 下 继电器 。 如 图 11-16 所 示 ， 接 头 加 一般 为 继电器 控制 线圈 ，@@ 一 般 为 
开关 和 触 点 ， 大 多 数 空调 上 都 是 这 样 标 注 。 若 @@…… 标 注 不 清楚 ， 可 用 万 用 表 测量 。@ 四 、@ 
是 常 通 ， 并 有 直流 电阻 ， 因 此 很 容易 确定 。@@@ 亦 是 通 的 ， 但 无 电阻 ， 对 DD@ 通 入 12V 直 
流 电 ， 开 关 即 可 动作 ， 这 样 ODG@@G@ 即 可 区 分 开 。@@ 不 通 或 接 上 12V 直流 电 开关 不 动 
作 ， 或 BIG@ 不 通 ， 则 继电器 应 修理 或 更 换 。 
后 侧 继电器 为 4 接头 继电器 ， 检 测 方法 同 前 侧 继电器 ， 如 图 11- 17 所 示 ， 检 查 确认 接头 

















中 和 @) 之 间 是 否 接 通 。 在 接头 中 和 @@ 加 上 12V 电压 ， 检 查 接头 包 和 中 之 间 是 和 否 接 通 。 如 有 
失灵 、 损 坏 ， 应 进行 更 换 。 























图 11-16 马自达 汽车 空调 前 侧 继电器 图 11-17 马自达 汽车 空调 后 侧 继电器 


2.2 ”汽车 空调 制冷 系统 过 热 保 护 装置 的 检测 调 校 


汽车 空调 制冷 系统 过 热 保护 装置 (过热 开 关 ) 一 般 有 两 种 安装 位 置 ， 一 种 装 在 压缩 
机 和 六 上 ， 其 功能 是 使 电磁 离合 带电 源 中 断 ， 以 停止 压缩 机 运转 ; 为 一 种 是 装 在 蒸发 姨 
出 口 管 路 上 〈 如 日 产 汽车 空调 制冷 系统 的 过 热 保 护 装 置 ) ， 其 功能 是 当 制 冷 系统 出 现 制冷 
剂 泄漏 时 ， 接 通 泄漏 报警 灯 。 这 两 种 不 同安 装 位置 的 过 热 保 护 装 置 ， 都 是 为 了 避免 由 于 
缺少 冷冻 润滑 油 和 制冷 剂 造成 压缩 机 的 过 热 而 损坏 。 以 日 产 汽车 空调 制冷 系统 上 用 的 过 
热 保 护 装置 为 例 ， 它 由 温度 传感器 、 膜 片 、 触 头等 元 件 组 成 。 当 制冷 剂 温度 升 高 到 一 定 
值 时 ， 腊 片上 的 介质 蒸发 压力 使 腊 片 上 移 ， 推 动 螺钉， 带动 动 触 尖 与 静 触 涉 接 触 ， 这 时 
过 热 保 护 闭 置 接 通 ， 并 且 在 过 热 保 护 装 置 后 面 还 串 接 一 个 过 热 时 间 继 电器 。 在 持续 过 热 
一 定时 间 后 (而 不 是 瞬时 过 热 ) ， 汇 漏 报警 灯 才 点 亮 ， 提 醒 驾 怠 人 注意 。 

过 热 保 护 装置 的 检查 ， 应 从 如 下 几 方 面 和 人 手 : 

1) 检查 泄漏 报警 灯 : 打开 点 火 开关 至 ON 位 置 ， 发 动机 这 时 不 起 劲 ， 用 喷洒 制冷 剂 等 
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方法 使 泄漏 报警 灯亮 ,然后 再 起 动 发 动机 ， 如 果 制 冷 剂 无 泄漏 ， 泄 漏 报 警 灯 应 该 不 亮 。 

2) 检查 过 热 保护 装置 ， 先 将 温度 传感器 淄 到 放 满 冷水 的 容器 中 ， 然 后 改变 水 温 ， 水 温 
增加 到 24. 5 ~30.5%C， 开 关 应 处 开启 状态 ; 水 温 降 到 11.5%C ， 开 关 应 处 关闭 状态 。 检 查 时 
务必 注意 ， 不 要 将 过 热 保 护 装置 浸 到 水 中 。 若 不 符合 要 求 ， 则 说 明 过 热 保 护 装置 有 故障 ， 应 
调整 或 更 换 。 

3) 检查 过 热 时 间 继 电器 : 按 图 11-18 在 回路 中 接 和 人 一 只 试 灯 ， 当 过 热 保 护 装 置 处 于 关 
闭 状 态 时 ， 灯 应 不 亮 ; 而 处 于 开启 状态 时 ， 接 通 60s 后 灯 应 亮 ， 否 则 过 热 时 间 继电器 有 故 
障 ， 需 调整 或 更 换 。 


















































图 11-18 过热 保护 装置 检查 接线 图 


2.3 汽车 空调 制冷 系统 膨胀 阀 的 检测 和 调 校 


在 拆伙 膨胀 阅 前 ， 应 先 在 车 上 检查 。 检 查 时 ， 把 压力 表 与 压缩 机 相连 ， 并 保持 发 动机 在 
中 、 高 速 情况 下 运转 ， 这 时 观察 压力 表 低 压 表 的 读数 ， 如 低 于 0.049MPa， 表 明 膨 胀 沦 有 如 
下 故障 ， 出 口 处 有 水 分 冻结 或 脏 物 堵塞 小 滤 网 ， 或 感 温 包 漏 气 。 此 时 还 应 检查 膨胀 阅 和 干燥 
过 滤器 有 无 其 他 故障 ， 必 要 时 予以 更 换 。 如 低压 表 读 数值 高 于 0. 49MPa， 表 示 膨 胀 阀 本 身 故 
障 或 感 温 包 固 定 不 紧 ， 此 时 则 应 固定 好 感 温 包 或 更 换 膨 胀 浆 。 

膨胀 闪 的 调整 是 通过 调整 调节 杆 或 调节 螺钉 ， 以 对 弹簧 的 弹簧 力 进行 调整 ， 达 到 调整 过 
热度 大 小 的 目的 ， 以 适应 制冷 工 况 的 需要 。 当 调节 使 弹簧 压 力 增加 时 ， 会 使 波纹 膜 片 上 移 而 
减 小 阀门 开 度 ， 莹 发 压力 就 会 逐渐 下 降 ; 反之 ， 调 节 使 弹簧 压力 减 小 〈 反 向 旋转 调节 杆 ) ， 
会 使 波纹 膜 片 下 移 而 增 大 阀门 开 度 ， 这 样 莹 发 压力 就 会 上 升 。 

当然 也 可 根据 制冷 剂 沸腾 时 的 压力 调整 膨胀 阅 。 按 此 方法 调整 时 ， 既 可 对 膨胀 阀 单独 进 
行 调整 ， 也 可 以 将 其 连接 在 完整 的 制冷 系统 中 进行 调整 。 当 在 车 上 进行 调整 时 ， 其 顺序 如 
下 ;在 膨胀 阀 出 口 端 接 压 力 表 ， 压 力 1MPa 时 ， 起 动 发 动机 ， 使 制冷 系统 工作 ， 将 感 温 包 分 
别 淄 在 盛 着 不 同 温度 的 水 的 容器 里 ， 如 图 11-19 所 示 ， 当 制冷 系统 运转 稳定 后 ， 分 别 读 出 压 
力 表 的 相应 指示 值 ， 与 此 同时 用 温度 计 测 量 水 温 ， 将 两 个 实测 值 与 该 车 空调 说 明 书 上 的 膨胀 
阀 调 整 曲线 进行 比较 ， 如 交叉 点 位 于 两 曲线 之 间 ， 说 明 脱 胀 阀 工 作 正 常 ， 否 则 需 重 新 调整 或 
更 换 ， 图 11-20 为 红旗 CA630 轿车 空调 膨胀 阀 调 整 曲 线 。 实 际 调整 时 ， 可 将 冰 与 冰 水 同时 
放 于 保温 瓶 里 ， 使 之 在 测试 的 一 段 时 间 内 能 稳定 在 0%C ， 这 时 膨胀 阀 出 口 处 的 低压 车 为 
(0. 165 +0. 015 ) MPa ， 方 为 正常 ， 这 个 结果 与 曲线 也 相符 合 。 
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2.4 恒温 开关 的 检测 和 调 校 

当 需 要 对 恒温 开关 进行 调整 时 ， 必 须 先 做 外 观 检 查 ， 以 确定 该 恒温 开关 是 否 有 调整 螺 
钉 。 因 各 种 恒温 开关 触 头 的 通 、 断 之 间 的 温度 范围 都 是 可 调 的 ， 有 些 型 号 恒温 开关 有 一 个 可 
拆 印 的 纤维 羡 板 ， 羡 板 下 部 有 一 个 调整 螺钉 。 如 果 没 有 调整 螺钉 ， 应 按 下 述 方式 调整 。 

各 种 型 号 的 恒温 开关 ， 不 管 是 否 有 调整 螺钉 ， 其 弹 得 张力 和 触 尖 间距 都 是 可 变 的 。 这 样 
便 可 通过 转动 凸轮 来 增加 或 减少 弹 敌 张力， 以 进行 莹 发 器 温度 的 调整 。 转 动 凸 轮 有 两 种 方 
法 : 一 种 是 靠 转动 装 有 旋钮 的 凸轮 轴 ; 男 一 种 是 利用 拉 索 机 构 。 对 于 可 调 的 恒温 开关 ， 其 调 
整 步 又 如 下 : 

1) 把 各 压力 表 和 制冷 系统 相连 接 ， 先 调整 空调 控制 器 至 最 大 制冷 量 位 置 ， 然 后 起 动 发 
动机 ， 运 行 10 ~15min， 将 转速 稳定 在 1500 ~1750r/min。 

2) 按 规定 (在 制冷 系统 内 制冷 剂 达到 额定 重量 条 件 下 ) 读 高 压 侧 压 力 表 ， 这 时 读 出 的 
数值 应 和 表 11-3 中 所 列 的 值 接近 。 

表 11-3 蒸发 器 温度 、 压 力 关 系 





























蒸发 器 压力 /MPa 蒸发 器 温度 /%C 高 压 表 读 数 /MPa 环境 温度 /%C 

0 -29.4 0. 309 一 6.6 

0. 0039 —28.8 0. 377 | 

0. 0157 -26.1 0. 497 4.4 

0. 0309 -23.3 0. 590 10.0 

0. 042 -20.5 0. 720 15.5 

0. 063 =17;7 0. 864 21.1 

0. 080 -15.0 0. 960 23. 9 
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( 续 ) 
蒸发 器 压力 /MPa 蒸发 器 温度 /%C 高 压 表 读数 /MPa 环境 温度 /%C 
0.1 三 和 .六 1.098 26.6 
0.117 -9.4 1. 269 32. 2 
0. 144 -6.6 1.338 35.0 
0. 154 -5.5 1. 509 37.7 
0. 164 一 4.4 1. 646 40.5 
0. 173 = 地 1.784 43.3 
0. 184 三 世 沪 1. 887 46. 1 
0. 195 三 下 1.989 48.8 
0. 254 4.4 2. 092 51.6 
0. 319 10.0 2. 230 54.5 
0. 395 15.5 一 
0. 480 21.1 二 一 
0. 576 26.6 Es 一 
0. 683 32.2 = = 
0. 802 eg 到 二 
0. 933 43.3 二 二 
1. 077 48.8 3 二 
1.228 54.4 = 











注 : 所 指 条 件 相当 于 车 速 48km/h 和 发 动机 1750r/min。 





3) 检查 视 液 镜 有 无 气泡 ， 并 读 低 压 侧 压 力 表 ， 以 观察 恒温 开关 的 运行 状况 。 在 制冷 系 
统 稳定 运行 10 ~ 15min 后 ， 此 读数 值 为 0. 184 ~0. 1MPa。 应 注意 的 是 ， 莹 发 器 在 高 、 低 压 读 
数 间 化 霜 时 ， 人 恒温 开关 应 将 压缩 机 电磁 离合 器 断 开 。 如 果 人 恒温 开关 不 能 使 电磁 离合 器 再 次 吸 





合 ， 应 把 温 控 带 移 向 上 暧 的 位 置 ， 以 检查 恒温 开关 触 点 的 断 开 距 离 是 否 适当 ， 否 则 应 予 调整 。 
4) 在 触 点 闭合 前 的 瞬间 ， 应 记 下 所 达到 的 压力 数值 ， 在 触 点 从 断 开 到 再 闭合 时 压力 值 


的 变化 应 从 0. 18MPa 升 高 到 0. 22MPa。 恒 温 开 关 的 检查 不 能 少 于 3 次 ， 以 确定 运行 状况 是 
否 前 后 一 致 。 需 要 指出 的 是 ,恒温 开 关 一般 是 和 蒸发 器 装 在 同一 过 体内 。 
5) 拆除 至 恒温 开关 通道 上 的 零件 ， 打 开 至 调整 螺钉 的 通道 ， 道 时 针 方 向 转动 调整 螺 











增加 了 触 点 的 断 开 压 力 。 注 意 : 在 高 湿度 地 区 ， 则 要 求 触 点 断 开 压力 要 高 于 平均 湿度 时 对 应 
的 压力 。 例 如 ， 在 沿海 地 区 ， 和 触 点 断 开 压力 不 能 低 于 0. 17 ~0. 18MPa， 和 否则 蔡 发 需 上 就 要 结 
冰 。 在 干燥 地 区 ， 湿 度 很 低 ， 可 以 允许 把 恒温 开关 调整 到 约 0.01 ~ 0.11MPa 时 触 点 断 开 ， 
蒸发 句 也 不 会 结 冰 。 

6) 检查 恒温 开关 的 运行 状况 ， 观 察 经 过 调整 后 的 制冷 循环 是 否 正常 ， 如 果 制 冷 循环 不 
稳定 而 且 几 次 调整 的 显示 值 不 一 ， 则 应 更 换 恒温 温度 计 
开关 。 
2.S ” 执 敏 电阻 的 调 校 


检查 热 敏 电阻 时 ， 将 它 从 空调 上 和 仓 下 ， 放 入 冷水 
中 ， 如 图 11-21 所 示 。 在 改变 水 的 温度 时 ,测量 其 接 
头 的 电阻 。 根 据 该 车 型 空调 说 明 书 提供 的 热 敏 电阻 与 
温度 变化 特性 曲线 ， 检 查 温度 和 电阻 的 交点 是 否 落 在 万 用 表 
曲线 阴影 范围 内 。 如 果 没 有 ， 就 要 更 换 热 敏 电 阻 。 图 11-21 热 敏 电阻 检查 方法 
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2.6 汽车 空调 制冷 系统 急速 稳定 放大 器 的 检测 和 调 校 


仍 速 稳定 放大 器 主要 用 于 丰田 等 车 型 。 压 缩 机 的 电磁 离合 器 线圈 能 否 工 作 ， 直 接 与 放大 
器 有 关 ， 放 大 器 多 数 装 在 驾驶 室 仪表 板 装饰 板 下 的 蒸发 器 附近 。 检 查 时 应 起 劲 发 动机 ， 开 动 
空调 制冷 系统 ， 先 用 发 动机 转速 表 测 量 发 动机 转速 ， 然 后 检测 电路 的 工作 点 是 否 符合 规定 : 
当 压 缩 机 与 电磁 离合 器 接 通 时 ， 发 动机 转速 应 是 1000r/min 左右 ; 压缩 机 与 电磁 离合 器 断 开 
时 ， 发 动机 转速 应 是 700r/min 左右 。 如 此 时 控制 点 过 高 ， 应 朝 顺 时 针 方 向 拧 动 放大 器 的 调 
整 螺 钉 ; 反之 ， 则 逆 时 针 方 向 拧 动 调整 螺钉 。 若 拧 动 调整 螺钉 时 ， 发 动机 的 控制 转速 不 发 生 
变化 ， 则 应 更 换 稳定 放大 器 。 

如 发 现 汽车 空调 制冷 系统 不 工作 ， 此 时 可 先 拔 掉 放 大 器 与 压缩 机 电磁 线圈 之 间 的 接头 ， 
并 用 万 用 表 测 试 线圈 电阻 值 是 否 正 常 ， 或 断 续 接 通车 上 电源 看 其 是 否 工作 (不 能 持续 输入 
车 上 电源 ， 因 为 线圈 若 短路 ， 时 间 一 长 就 会 毁坏 放大 器 ) 。 当 确定 电磁 线圈 没有 故障 后 ， 再 
检查 放大 器 有 无 电源 输出 ， 如 有 同 规格 放大 器 最 好 
先 换 上 试 一 试 。 检 查 放大 器 则 应 先 检 查 放大 器 的 输 
出 继电器 线圈 和 触 头 ， 然 后 再 根据 线路 图 检查 各 晶体 。 电磁 交 
管 和 各 部 件 是 否 正常 ， 如 放大 器 无 法 修复 则 应 更 换 。 
2.7 汽车 空调 系统 真空 制冷 系统 真空 

转换 阀 的 检测 和 调 校 

真空 转换 阀 是 一 种 由 电磁 控制 的 三 通气 阀 。 检 
查 时 应 先 拆 去 导线 和 真空 管 ， 用 吹 气 方法 检查 如 图 
11-22 所 示 的 管 A 与 管 B， 及 管 A 与 大 气 间 的 通气 图 11-22 真空 转换 阀 的 检查 
性 能 。 在 断路 状态 下 , 管 A 与 管 B 处 于 通路 状态 ， 
而 管 A 与 大 气 不 通 ; 当 电 磁 机 构 接 通电 源 后 ， 管 A 与 管 B 应 不 通 , 管 A 与 大 气 也 不 通 ， 此 
时 方 属 正常 。 另 外 ， 电 磁 机 构 的 电流 值 不 得 大 于 0. 25A。 如 果 不 正常 应 更 换 真空 转换 立 。 


3 汽车 室 调 控制 系统 钢 索 的 调整 
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3.1 供暖 系统 钢 索 的 调整 方法 


3.1.1 温度 控制 钢 索 


1. 奥迪 100 型 汽车 温度 控制 钢 索 的 调整 方法 

调整 时 ， 应 先 钧 住 内 钢 索 把 它 挂 在 控制 键 上 ， 并 把 外 钢 索 全 部 推进 止 动 器 里 ， 用 弹簧 来 
固定 ， 然 后 把 控制 键 向 左 送 至 键 槽 的 尽头 。 接 着 关闭 热 水 控 制 阀 (在 发 动机 室内 )， 并 钩 住 
钢 索 把 它 挂 在 控制 冰 键 上 ， 然 后 用 弹簧 夹 固定 ， 再 检查 运转 情况 。 最 后 要 检查 一 下 控制 键 在 
键 槽 尽头 的 间 际 是 否 达 到 1 ~2mm。 

2. 奥迪 200 型 汽车 温度 控制 钢 索 的 调整 方法 

调整 时 ， 先 放下 控制 仪表 板 ， 并 拧 下 上 面 的 四 个 固定 螺钉 ， 揭 去 上 面 的 盖 ， 然 后 把 钢 索 
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穿 进 键 导轨 里 。 重 新 盖 上 盖 ， 并 把 钢 索 外 壳 推 进 控制 
仪表 板 槽 内 〈 要 尽 可 能 地 向 里 推 ) ， 用 弹簧 夹 夹 紧 ， 























然后 把 调 温 键 送 至 Cool ( 冷 ) 的 位 置 ， 最 后 用 固定 夹 
把 外 钢 索 固定 在 加 热 器 护 罩 上 ， 并 把 它 与 加 热 器 筑 片 
连接 在 一 起 ， 如 图 11-23 所 示 。 

3.1.2 加 热 器 控制 钢 索 


以 奥迪 100 型 汽车 加 热 器 控制 钢 索 为 例 。 调 整 时 ， 
先 钩 住 内 钢 索 把 它 挂 在 控制 键 上 ， 并 把 钢 索 外 过 向 上 























推 ， 把 它 靠 在 止 动 吕 上， 然后 用 弹簧 夹 固定 住 。 下 一 图 11-23 奥迪 200 型 汽车 
步 要 尽 可 能 地 向 右 推 控制 键 ， 并 钩 住 内 钢 索 把 它 挂 在 调 温 控 制 钢 索 图 


控制 侦 片上， 然后 关闭 簧 片 ， 把 钢 索 外 这 固定 在 加 热 


1 一 内 钢 索 “2 一 钢 索 外 壳 
3 一 键 导轨 4 一 控制 仪表 板 























器 上 。 最 后 要 检查 一 下 控制 键 在 键 槽 尽头 的 间 院 是否 
达到 1 ~2mm。 


3.1.3 除 霜 与 送 风 钢 索 
以 奥迪 100 型 汽车 除 霜 与 送 风 钢 索 为 例 。 调 整 时 ， 先 钩 住 内 钢 索 把 它 挂 在 控制 键 上 ， 并 
把 钢 索 外 过 向 上 推 ， 把 它 靠 在 止 动 器 上 ， 然 后 用 弹 得 夹 固定 。 下 面 要 把 控制 键 推 到 Def ( 除 


霜 ) 的 位 置 上 ， 然 后 再 关上 局 闭 壬 片 ， 并 用 固定 夹 把 钢 索 固定 在 加 热 吕 上。 最 后 要 检查 一 
下 控制 键 在 键 槽 末端 的 间 际 是 否 达 到 1 ~2mm。 


3.2 












































手动 调节 空调 系统 钢 索 及 开关 的 调整 方法 


3.2.1 地 板 送 风 钢 索 


1) 
2) 
3) 


3.2.2 


1) 
2) 


3.2.3 





把 内 钢 索 挂 在 控制 键 上 ， 并 推动 外 钢 索 ， 直 到 推 不 动 为 止 ， 然 后 用 固定 夹 固定 住 。 
把 钢 索 挂 在 地 板 固定 送 风 门 上 ， 并 把 键 推 到 中 间 的 位 置 ， 然 后 关上 送 风门 。 




















用 固定 夹 固定 住 钢 索 。 
除 霜 送 风 钢 索 


把 内 钢 索 挂 在 控制 键 上 ， 并 推动 外 钢 索 ， 直 到 推 不 动 为 止 ， 然 后 用 固定 夹 固定 住 。 
把 钢 索 挂 在 除 霜 门 上 ， 并 把 键 推 到 除 霜 ( Def) 的 位 置 ， 然 后 关闭 除 霜 门 。 


调 温 钢 索 





失 




















把 内 钢 索 挂 在 控制 键 上 ， 并 推动 外 钢 索 ， 直 到 推 不 动 为 止 ， 然 后 用 固定 夹 固定 住 。 
把 键 推 到 左 侧 的 键 槽 里 ， 并 拆 下 热 水 闪 上 的 钢 索 固定 夹 。 
E 动 钢 索 外 完 ， 直 到 热 水 阀 完全 关闭 ， 然 后 重新 安 上 钢 索 回 定 夹 。 












































恒温 开关 
松动 开关 上 的 两 个 调整 螺钉 ， 并 把 调 温 键 推 到 极 左 侧 ， 然 后 夹 住 开关 导轨 ( 附 在 开 
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关 轴 上 ) 。 
2) 顺 时 针 转 动 开 关 ， 直 到 转 不 动 为 止 。 然 后 拧紧 螺钉 。 如 图 11-24 所 示 。 
3.2.5 微 动 开 关 


1) 松动 微 动 开关 上 的 调整 螺 杀 ， 并 把 调 温 键 中 间 覃 口 的 右 侧 推动 2mm。 
2) 逆 时 针 转 动 开 关 ， 直 到 到 位 ， 然 后 拧紧 调整 螺钉 。 如 图 11-25 所 示 。 





















































图 11-24 人 恒温 开关 的 调整 方法 示意 图 图 11-25 微 动 开关 的 调整 方法 示意 图 
1 一 止 动 需 ”2 一 调 温 键 ”3 一 模 口 1 一 调 温 键 ”2 一 真空 孔 “3 一 调整 螺钉 
4 一 旋转 开关 5 一 调整 螺钉 ”6 一 开关 导轨 





4 奔驰 系列 轿车 汽车 室 调 系统 的 检测 与 调 校 


4.1 阀门 及 钢 索 的 调整 方法 


4.1.1 控制 阀 


1) 如 果 控 制 装 置 处 于 关闭 (OFF) 的 位 置 时 ， 暖 风 仍 然 不 断 地 从 加 热 器 里 送出 ， 便 需 检 
查 立 门 。 检 查 时 先 从 加 热 器 控制 阅 上 拆 去 控制 钢 索 ， 然 后 往 回 推动 旋转 滑 阔 ， 关 上 控制 阀 。 

2) 如 果 空 气 还 在 不 断 地 向 外 送出 (发 动机 正在 运转 ， 但 加 热 器 已 经 关闭 了 ) ， 说 明 控 
制 阀 发 生 泄漏 故障 ， 这 时 必须 更 换 控 制 阀 。 如 果 空 气 已 经 停止 向 外 送出 ， 就 要 把 左 侧 的 加 热 
器 控制 钮 转 到 关闭 (OFF) 的 位 置 ， 调 整 钢 索 。 最 后 向 后 推动 加 热 器 热 水 阅 上 的 旋转 滑 阀 ， 
把 它 关 闭 。 

3) 用 呆 扳 手套 在 钢 索 端 附近 的 四 方形 螺栓 头 上 ， 然 后 根据 需要 调整 (缩短 或 加 长 ) 钢 
索 。 需 要 注意 的 是 ， 钢 索 端 上 的 螺旋 扣 不 要 向 上 拧 得 太 多 ， 以 免 车 子 行驶 途中 ， 振 动 使 绷 紧 
的 钢 索 拉 开 控制 阀门 ， 造 成 失控 现象 。 

进行 上 述 调整 时 ， 可 参见 图 11-26 和 图 11-27。 


4.1.2 控制 钢 索 
1) 把 加 热 器 左 侧 控制 钮 调 到 关闭 (OFF) 的 位 置 ， 然 后 向 后 推动 加 热 器 热 水 阀 上 的 回 
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转 滑 阀 ， 把 它 关 上 。 
2) 用 采 扳 手套 在 钢 索 端 附近 的 四 方形 螺栓 头 上 ， 然 后 根据 需要 调整 (缩短 或 加 长 ) 
钢 索 。 

































































图 11-26 奔驰 240D 型 车 热 水 阀 图 11-27 奔驰 240D 型 车 控制 键 
的 调整 方法 示意 图 与 气门 连 销 装 置 正面 示意 图 
1 一 热 水 阀 “2 一 旋转 滑 阀 1 一 供暖 风门 键 ”2 一 调整 螺母 3 一 连 杆 
3 一 六 角 头 螺母 4 一 钢 索 4 一 操纵 杆 (起 动 杆 ) ”5 一 控制 键 


4.2 空调 /供暖 系统 部 件 的 检测 


4.2.1 低压 安全 开关 (压缩 机 离合 器 不 要 吸 合 ) 


1) 起 动 发 动机 ， 并 打开 空调 ， 然 后 让 导线 与 开关 相连 ， 此 时 检查 开关 两 个 接线 柱 的 
电压 。 

2) 如 果 存 在 电压 ， 说 明 奈 缩 机 离合 器 电磁 线圈 或 离合 需 导 线 有 故障 ; 如 果 只 是 一 侧 接 
线 柱 存在 电压 ， 说 明 系 统 内 部 制冷 剂 不 足 或 开关 失灵 。 

3) 检查 制冷 剂 液 面 高 度 时 ， 要 拆 去 开关 上 的 导线 ， 并 把 导线 连接 在 一 起 ， 然 后 让 系统 
运转 几 分 钟 ， 再 检查 视 液 镜 玻 璃 窗 。 

4) 如 果 液 面 泡 沫 过 多 ， 说 明 制 冷 剂 不 足 ; 如 果 液 面 清晰 ， 说 明 开 关 出 现 了 故障 。 

5) 关闭 点 火 开 关 ， 并 拆 去 开关 上 的 搬 头 ， 然 后 把 万 用 表 连 接 在 开关 的 接线 柱 上 。 

6) 把 保养 计量 仪表 气门 完全 打开 ， 慢 慢 地 排出 制冷 剂 。 然 后 在 压力 大 约 为 1. 62kg : f7 
cm 的 情况 下 ， 万 用 表 的 指针 应 指向 ， 若 不 是 这 样 ， 说 明 开 关 有 故障 。 

需要 注意 的 是 ， 更 换 开关 时 ， 需 把 系统 内 的 制冷 剂 排 干 净 方 可 进行 。 
4.2.2 制冷 剂 温 度 开关 

1) 拆 去 开关 上 的 插 涉 ， 并 拧 下 开关 国定 在 储 液 干燥 器 上 的 螺钉 ， 然 后 拆 下 开关 (不 需 
排出 制冷 剂 ) 。 

2) 打开 点 火 开 关 ， 并 用 一 根 蜂 接 线 把 开关 上 的 接头 连接 在 一 起 。 这 时 如 果 附 加 风扇 开 
运转， 说 明 开 关 有 故障 ， 如 果 风 扇 没有 运转 ， 那 就 说 明 风 扇 的 外 接 电 路 或 风扇 内 的 电路 出 
现 了 故障 。 
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3) 把 导线 重新 接 到 开关 上 ， 并 把 开关 的 传 感 元 件 浸 入 到 盛 有 62% 热 水 的 容 希 里， 这 时 
如 果 附 加 风扇 仍然 不 运转 ， 说 明 开 关 出 现 了 故障 。 


4.3 空调 自动 控制 /供暖 系统 部 件 检测 


4.3.1 系统 总 体检 查 和 试验 的 方法 


下 列 的 试验 程序 表明 在 各 种 运转 的 条 件 下 ， 系 统 特有 的 功能 。 需 要 注意 的 是 ， 试 验 之 前 
要 先 起 动 发 动机 。 

1) 温度 选择 轮 在 2 的 位 置 ， 按 下 关闭 键 。 送 风电 动机 在 自动 的 位 置 。 

这 时 加 热 絮 热 水 阀 ， 压 缩 机 ， 主 空气 风门 和 送 风 电动 机 均 关 闭 。 

2) 温度 选择 轮 在 72 的 位 置 ， 按 下 经 济 键 或 供暖 键 ， 送 风电 动机 应 在 自动 的 位 置 。 

这 时 温度 选择 轮 刻 度 盘 应 慢 慢 地 转动 至 接近 72， 直 到 “重症 ”出 现 (地 板 排 气孔 和 中 
间 排 气孔 都 会 打开 ) ; 每 当 冷 却 液 温 度 超 过 25%C ， 加 热 器 热 水 阀 就 会 运转 4 ~5s; 压缩 机 打 
开 (供暖 ); 主 空气 风门 打开 ; 大 约 10s 以 后 ， 送 风电 动机 开始 转动 ， 附 加 水 泵 也 会 打开 。 

3) 温度 选择 轮 在 最 大 制冷 位 置 时 ， 按 下 最 大 制冷 /供暖 键 ， 送 风电 动机 在 自动 的 位 置 。 

这 时 加 热带 热 水 阀 和 附加 水 泵 都 会 关闭 ， 车 内 温度 超过 4% 时 ， 压 缩 机 会 运行 ; 主 空气 
风门 处 在 循环 的 位 置 (80% 为 循环 空气 ) ; 送 风电 动机 的 速度 接近 高 速 。 

4) 温度 选择 轮 在 最 大 制冷 的 位 置 ， 按 下 经 济 键 ， 送 风电 动机 在 自动 的 位 置 。 

这 时 加 热带 热 水 阀 和 附加 水 泵 都 会 关闭 ， 压 缩 机 关闭 ;， 主 空气 风门 打开 ; 送 风电 动机 接 
近 高 速 运 转 。 

5) 温度 选择 轮 在 最 大 制冷 位 置 ， 按 下 暧 风 键 ， 送 风电 动机 在 低速 的 位 置 上 。 

外 来 空气 口 这 时 打开 ; 加 热 右 热 水 阐 和 附加 水 硝 都 会 关闭 ， 主 空气 门 处 在 循环 的 位 置 ，; 
送 风 电动 机 低速 运转 。 

6) 温度 选择 轮转 在 72 位 置 ， 按 下 上 暧 风 键 ， 送 风电 动机 在 自动 的 位 置 。 

这 时 温度 选择 轮 刻 度 盘 慢 慢 地 移动 ,直到 地 板 风 门 和 中 间 的 排 气孔 都 打开 ; 略 等 一 会 
儿 ， 送 风电 动机 会 以 接近 最 低 的 转速 运转 ， 热 水 立 约 运转 4 ~5s; 压缩 机 和 运转; 主 空气 风门 
打开 和 附加 水 泵 运行 。 

7) 温度 选择 轮 在 72 的 位 置 ， 按 下 经 济 键 ， 送 风电 动机 在 自动 的 位 置 。 

这 时 送 风电 动机 上 升 一 档 转速 ， 热 水 阀 每 4 ~5s 运转 一 次 ; 压缩 机 关闭 ; 主 空气 风门 打 
开 ， 附 加 水 泵 运转 。 

8) 温度 选择 轮 在 72 的 位 置 ， 按 下 经 济 键 ， 送 风电 动机 处 在 高 速 的 位 置 。 

这 时 送 风 电动 机 高 速 运转 ; 热 水 阀 每 4 ~ 5min 运转 一 次 ; 压缩 机 关闭 ; 主 空气 风门 打 
开 ， 附 加 水 泵 运行 。 

9) 温度 选择 轮 在 最 大 供暖 的 位 置 ， 按 下 暖 风 键 ， 送 风电 动机 在 自动 的 位 置 。 

这 时 热 水 阅 ， 附 加 水 和 到 和 压缩 机 都 会 打开 ; 送 风 电动 机 接近 高 速 运转 ; 中 间 的 排 气 
孔 关 闭 。 

10) 温度 选择 轮 在 最 大 制冷 的 位 置 ， 按 下 最 大 制冷 /供暖 键 ， 送 风电 动机 处 在 高 速 
的 位 置 。 

这 时 空气 应 该 立刻 从 中 间 的 排 气孔 排出 ; 外 来 空气 口 打开 。 
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11) 温度 选择 轮 在 72 的 位 置 ， 按 下 关闭 键 ， 送 风电 动机 在 自动 的 位 置 。 

这 时 热 水 间 、 附 加 水 录 、 主 空气 风门 ， 送 风电 动机 和 压缩 机 都 会 关闭 。 

12) 温度 选择 轮 在 最 大 供暖 的 位 置 、 按 下 上 暧 风 键 ， 送 风电 动机 在 自动 的 位 置 。 

拆 去 冷 态 发 动机 监测 开关 上 的 导线 ;这 时 主 空气 风门 和 送 风 电动 机 都 会 关闭 。 

13) 温度 选择 轮 在 最 大 制冷 位 置 ， 按 下 暧 风 键 ， 送 风电 动机 在 自动 的 位 置 。 

这 时 主 空 气门 处 在 循环 的 位 置 ; 10s 以 后 送 风电 动机 开始 和 运转; 重新 接 上 冷 态 发 动机 监 
测 开 关上 的 导线 。 


4.3.2 蒸发 器 温度 调节 器 检查 和 试验 的 方法 

1) 让 系统 进入 最 大 制冷 状态 ， 几 分 钟 以 后 把 温度 计 放 在 中 间 的 排 气孔 中 ， 并 按 下 送 风 
机 低速 按键 和 暖 风 键 ， 温度 选 择 轮 这 时 应 该 处 在 最 大 制冷 的 位 置 。 

2) 把 发 动机 的 速度 调整 到 2000r/min， 然 后 切断 压缩 机 离合 器 的 运转 ， 反 复 三 次 以 后 ， 
排 气孔 排出 空气 的 温度 大 约 应 该 是 4% (不 能 低 于 3%C ) 。 

3) 如 果 温 度 没 有 达到 上 面 所 说 的 标准 ， 就 要 检查 空调 系统 制冷 剂 是 否 不 足 。 如 果 人 制冷 
麟 没有 问题 ， 检 查 调节 器 细 管 安装 的 位 置 是 否 有 问题 ， 如 果 细 管 没 问题 ， 则 需要 更 换 调节 器 
开关 。 

4.3.3 真空 检查 和 试验 的 方法 


在 进行 真空 检查 和 试验 之 前 ， 要 首先 起 动 发 动机 ， 直 到 发 动机 达到 工作 温度 ， 然 后 关闭 
发 动机 ， 最 后 按 下 经 济 键 。 

1) 止 回 阅 的 检查 和 试验 方法 : 拆 去 止 回 阅 上 的 红 / 绿 色 真 空 管道 (奔驰 300SD 型 和 奔 
驰 380SEL 型 ) 或 绿 /灰色 真空 管道 ( 除 奔 驰 300SD 型 和 奔驰 380SEL 型 之 外 的 车 型 ) ， 然 后 
把 真空 试验 仪 接 在 止 回 闪 进 排 气 也 上， 再 输送 真空 。 这 时 如 果真 空 泄漏 ， 就 要 更 换 止 回 阀 。 

2) 真空 缸 的 检查 和 试验 方法 : 拆 去 止 回 闪 通 向 真空 缸 的 红 / 灰 色 真 空 管道 ， 并 把 真空 
试验 仪 接 在 真空 管道 上 ， 提 供 真空 。 如 果 试 验 仪 上 的 真空 读数 有 变化 ， 就 要 更 换 真空 饶 密 封 
垫 或 真空 饶 。 

3) 开关 转换 阀 的 检查 和 试验 方法 

@ 拆 去 止 回 阀 上 的 红 / 绿 色 真 空 管道 (奔驰 300SD 型 和 奔驰 380SEL 型 ) ， 或 绿 / 灰 色 真 
空 管道 ( 除 奔 驰 300SD 型 和 奔驰 380SEL 型 之 外 的 车 型 )， 并 把 真空 试验 仪 接 在 真空 管 上 ， 
输送 真空 。 如 果 试 验 仪 上 的 真空 读数 有 变化 ， 就 要 逐个 地 对 转换 阀 进行 试验 。 

@ 拆 下 仪表 板 下 端 右 侧 装 饰 板 ， 并 拆 下 中 间 支 架 的 右 侧 部 分 ， 露出 转换 阅 ， 然 后 拔 下 
每 个 阅 上 的 真空 管道 。 

@) 接 上 真空 试验 仪 ， 并 输送 真空 。 如 果 试 验 仪 上 的 真空 读数 下 降 ， 说 明 在 泄漏 ， 这 时 
就 应 该 更 换 开 关 转 换 阀 。 

(@) 下 面 检查 和 试验 除 霜 开关 转换 阀 或 新 鲜 / 循 环 空气 开关 转换 阀 ( 短 行程 )， 试 验 时 要 
打开 点 火 开关 ， 并 按 下 关闭 键 ， 以 便 驱 动 转换 立 。 

@) 如 果 还 需要 检查 和 试验 其 他 的 转换 阀 ， 只 需要 按 下 最 大 制冷 /供暖 键 。 试 验 时 如 果 转 
换 阀 没有 问题 ,试验 仪 上 的 真空 读数 应 该 下 降 。 最 后 关闭 点 火 开 关 ， 并 更 换 装 饰 板 。 

4) 除 霜 真空 控制 回路 的 检查 和 试验 方法 
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Q) 拆 下 工具 箱 ， 并 拆 去 仪表 板 下 端 右 侧 装饰 板 和 中 间 支 架 的 右 侧 盖 ， 然 后 拔 下 除 霜 转 
换 开 关 交 上 的 红 / 白 色 真 空 管道 ， 再 把 真空 试验 仪 接 在 真空 管道 上 。 

@) 输送 真空 ， 同 时 观察 除 霜 门 的 运转 情况 。 如 果 试 验 仪 上 的 真空 读数 下 降 ， 就 要 更 换 
真空 驱动 器 或 真空 管道 。 然 后 还 要 检查 除 霜 门 机 械 部 分 的 运转 情况 ,最 后 再 接 上 真空 管道 。 

@) 拆 去 止 回 阀 与 中 间 空 气 排 气孔 相连 接 的 红 / 淡 蓝 色 真空 管道 ， 并 把 真空 试验 仪 接 在 真 
空 管道 上 ， 输 送 真 空 。 如 果 试 验 仪 上 的 真空 读数 下 降 ， 要 更 换 真 空 管道 或 除 霜 真空 驱动 器 。 

5) 中 间 排 气孔 真空 控制 回路 的 检查 和 试验 方法 

Q) 拆 下 工具 箱 、 仪 表 板 下 端 右 侧 装饰 板 和 支架 右 侧 装饰 板 ， 并 拆 去 止 回 阔 与 中 间 排 气 
真空 驱动 器 连接 的 红 / 浅 蓝 色 真空 管道 ， 然 后 再 用 布 塞 住 管道 口 。 

@ 拆 去 中 间 排 气 开 关 转 换 阅 上 的 真空 接头 ， 并 把 真空 试验 仪 连接 在 这 条 管道 上 ， 输 送 
真空 。 如 果 试 验 仪 上 的 真空 读数 下 降 ， 要 更 换 中 间 排 气 真 空 驱动 器 、 止 回 阀 或 这 条 控制 回路 
上 的 真空 管道 。 

6) 暖 风 排 气 真空 控制 回路 的 检查 和 试验 方法 : 拆 去 外 来 空气 口 开 关 转 换 阀 上 的 绿色 真 
空 管道 ， 并 把 试验 仪 连 接 在 这 条 管道 上 ， 输 送 真 空 。 如 果 试 验 仪 上 的 真空 读数 下 降 ， 要 更 换 
外 来 空气 口 真 空 驱动 器 或 真空 管道 。 

7) 新 鲜 / 循 环 空气 和 主 空气 风门 真空 控制 回路 的 检查 和 试验 方法 (以 奔驰 300SD 型 车 
和 奔驰 380SEL 型 车 为 例 ) 

Q) 拆 去 长 行程 新 鲜 / 循 环 空气 开关 转换 了 阅 上 的 真空 管道 ， 并 接 上 仪器 ， 然 后 输入 真空 。 
如 果 试 验 仪 上 的 真空 读数 下 降 ， 便 需 更 换 真空 管 ， 并 检查 或 更 换 长 行程 或 短 行程 新 鲜 / 循 环 
空气 真空 驱动 器 。 

@) 拆 去 短 行程 新 鲜 空气 开关 转换 阀 上 的 绿 / 蓝 色 真空 管道 ， 并 接 上 试验 仪 ， 输 送 真 空 。 
如 果 试 验 仪 上 的 真空 读数 下 降 ， 要 更 换 真空 管道 ， 并 检查 或 更 换 长 行程 、 短 行程 新 鲜 / 循 环 
空气 真空 驱动 器 。 


4.3.4 车 内 和 暖 风 温度 传感器 检查 和 试验 方法 


先 拆 去 需要 进行 试验 的 传感器 。 试 验 时 用 万 用 表 测 量 传感器 电源 线 端的 电阻 值 ， 然 后 参 
见 电阻 值 对 照 表 11-4， 进 行 比 较 。 
表 11-4 车 内 和 了 暖 风 温度 传感器 电阻 值 对 照 表 
















































































车 内 温度 /%C 电阻 值 /Q 车 内 温度 /%C 电阻 值 /0 





15 15700 35 6500 
25 10000 
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在 第 9 章 中 已 对 检修 必 备 的 工具 材料 及 基本 技能 进行 了 介绍 ， 但 那 只 是 着 眼 在 “基本 
和 必 备 上 ”， 而 本 章 则 是 对 空调 系统 4 修 的 专门 设备 和 操作 技术 进行 了 应 用 性 介绍 ， 以 使 从 
事 维修 工作 的 读者 逐步 熟练 地 掌握 这 些 设 备 的 操作 应 用 。 


1 汽车 室 调 检修 的 专用 仪器 与 设备 


为 了 准确 、 迅 速 判断 空调 系统 出 现 的 故障 及 其 所 在 部 位 ， 并 及 时 采取 相应 措施 予以 排 
除 ， 就 需要 配置 一 套 适 用 的 仪表 及 设备 。 男 外 要 
提高 维修 质量 ， 除 了 备 有 性 能 优越 的 设备 外 ， 还 
要 备 有 合乎 质量 要 求 的 维修 配件 。 下 面 将 汽车 空 
调 维 修 常 用 的 专用 仪表 及 设备 予以 介绍 。 


1.1 温度 测量 仪表 

汽车 空调 的 温度 检测 常用 的 检测 仪器 有 玻璃 
棱 温度 计 、 热 电 偶 温 度 计 、 热 电阻 温度 计 、 半 导 
体温 度 计 等 几 种 。 选 用 时 应 根据 所 需 的 测量 精度 
范围 和 工作 性 质 进行 选择 。 
1.2 湿度 测量 仪表 

前 面 我 们 已 进 述 过 空气 的 湿度 是 空调 工 况 的 一 
个 重要 参数 ， 且 它 与 温度 测量 有 密切 的 关系 。 常 用 
于 测量 相对 湿度 的 仪器 有 干 湿 球 温度 计 、 通 风干 湿 
球 温度计、 电阻 湿度 计 、 电 容 湿度 计 等 。 其 中 第 一 、 
二 两 种 测量 精度 欠 佳 ， 携 带 亦 不 方便 ， 但 价格 较 便 ee 
宜 。 而 第 三 、 四 两 种 测量 精度 及 灵敏 度 相对 较 高 ， 1- 发 表 装置 《包括 A-C) 2 注入 人 和 
且 可 以 遥测 ， 便 于 携带 ， 但 价格 较 高 。 5 
1.3 维修 专用 成 套 设 备 〈 见 图 12-1) 1 区 作 阅 拓 王 “制冷 测 维 注 大 向 12 注 
人 充 备 ( 夸 国 12-1) 时 执 13 一 检修 风神 垫 、 14 一 工具 箱 

从 图 中 可 以 看 出 : 成 套 工 具 中 的 仪表 包括 检 ，。。 pp 人 ^ 肥 应 本 BE 以 及 用 有 G 诡 和 
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测 用 的 疏 管 压力 表 组 、 漏 气 测试 器、 制冷 剂 既 注入 阀 等 (这些 仪表 在 后 面 将 详细 讲述 )。 工 
具 方 面 有 制冷 剂 管制 刀 、 管 夹 、 扩 口 工 具 等 。 这 几 件 工具 均 配 套 使 用 ， 以 完成 对 制冷 系统 的 
金属 管 喇叭 口 的 修复 或 加 工 工作 。 

这 套 仪表 、 工 具 可 以 组 装 安 置 在 一 个 工具 箱 内 ， 以 便于 携带 及 保管 ， 特 别 适 用 于 制冷 系 
统 的 快 修 工作 。 


1.4 ”真空泵 


因为 拆 检 或 更 换 制 冷 系统 的 原 部 件 后 ,制冷 系统 均 需 要 抽 真 空 后 才能 注入 制冷 剂 ， 真 空 
泵 便 是 完成 这 一 任务 的 专用 设备 。 

它 的 工作 原理 是 : 工作 时 在 离心 力 和 内 部 弹簧 的 张力 
作用 下 ,， 刊 片 紧 贴 在 定子 的 人生 壁 上 ， 并 将 其 分 隔 成 吸 气 鹏 
和 压缩 腔 。 转 子 旋 转 时 进 气 腔 容 积 逐 渐 扩 大 ， 腔 内 压力 下 
降 ， 从 而 吸入 气体 ; 与 此 同时 压缩 腔 则 容积 逐渐 减 小 ， 压 
力 升 高 ,气体 从 排 气 阀 排 到 大 气 中 。 这 样 不 断 地 循环 ， 便 
可 以 把 容器 内 的 空气 抽出 ， 从 而 达到 抽 真 空 的 目的 。 


1.5 ”上层 管 压力 表 组 ( 见 图 12-2) 
歧 管 压力 表 组 是 维修 汽车 空调 系统 不 可 缺少 的 仪表 。 

















图 12-2 上 收 管 压力 表 组 
jy 从 云 妇 从 yA XI| FN yy 大 这 
已 不 仅 用 于 制冷 系统 抽 真 空 、 注 入 制冷 剂 和 添加 冷冻 润 1 一 高 压 工作 阀 接口 2 一 制冷 剂 键 式 
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滑 油 时 做 指示 仪表 ， 而 且 还 用 于 故障 检查 及 排除 。 下 面 。 真空泵 吸入 口 接口 “3 一 低压 工作 效 




















介绍 该 仪表 的 特点 、 结 构 和 操作 方法 。 接口 “4 一 低压 手动 闪 ”5 一 阔 体 
从 图 12-2 可 以 看 出 ， 它 主要 由 低压 表 6、 高 压 表 7、 6 一 低压 表 7 一 高压 才 
高 压 手动 阀 〈Hi) 8 、 低 压 手动 阅 (Lo) 4、 阀 体 5 和 3 只 8 一 高 压 手动 间 


软 管 接头 组 合 而 成 。 压 力 表 是 弹簧 表 式 的 。 其 工作 原理 及 使 用 注意 事项 如 下 。 
1.5.1 压力 表 的 工作 原理 


1) 当 高 压 手 动 阅 (Hi) 和 低压 手动 阅 (Lo) 同时 全 开 时 ， 全 部 管道 连通 。 此 时 接 上 真 
空 泵 便 可 以 对 系统 进行 抽 真 空 。 

2) 低压 和 高 压 手 动 阀 同时 闭合 ， 则 可 以 进行 高 压 侧 和 低压 侧 的 压力 检查 。 

3) 高 压 手动 阀 关 闭 ， 低 压 手 动 阐 打开 ， 则 可 以 由 低压 侧 注入 气态 制冷 剂 。 

4) 低压 手动 阀 关 闭 ， 高 压 手 动 阀 打 开 ， 则 可 以 由 高 压 侧 注入 液态 制冷 剂 。 

牙 管 压力 表 上 的 注入 软 管 采 用 三 种 颜色 。 各 注入 软 管 的 用 法 如 下 : 一 般 蓝 色 软 管 连接 低 
压 侧 的 检修 阀 ( 即 压缩 机 的 吸入 侧 检 修 阀 ,一般 用 “S” 标 记 ) ; 绿色 软 管 连接 真空 条 或 制 
冷 剂 铅 ; 红色 软 管 连接 高 压 侧 的 检修 阅 ( 即 压缩 机 的 排出 侧 检 修 阐 ,一 般 用 “D” 标 记 )。 


1.5.2 压力 表 使 用 注意 事项 


1) 压力 表 软 管 与 接头 连接 时 只 许 用 手 拧紧 ， 不 准 用 工具 拧紧 。 
2) 不 用 时 ， 软 管 要 与 接头 连 起 来 ， 防 止 灰 尘 、 杂 物 或 水 进入 管内 。 
3) 使 用 时 要 把 管内 的 空气 排 空 。 
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4) 该 表 是 一 种 精密 仪表 ， 应 当 仔细 维护 以 保持 仪表 及 软 
管 接头 的 清洁 ， 轻 拿 轻 放 。 


1.6 制冷 剂 注 入 内 


目前 市 售 的 制冷 剂 中 ， 有 一 种 便携 式 0. 45kg 铅 装 的 制冷 
剂 。 它 在 外 出 修理 时 携带 是 很 方便 的 ， 但 是 它 有 一 只 注入 阅 
配套 才能 开 镀 使 用 。 注 人 阀 的 结构 如 图 12-3 所 示 。 

从 图 中 可 以 看 出 : 它 主要 由 手 把 3 、 阀 针 4 、 板 状 螺母 2 
等 部 分 组 成 ， 使 用 方法 如 下 : 

1) 在 制冷 剂 久未 安装 注入 阀 之 前 ， 首 先 应 将 注入 阀 手 把 
3 道 时 针 转 动 ， 阀 针 4 升 高 到 最 高 位 置 。 然 后 将 板 状 螺母 也 ”图 12-3 小 饶 装 制冷 剂 注 入 闪 
逢 到 最 高 位 置 。 1 一 输送 软 管 接头 = 

2) 把 闪 压 在 甸 的 顶部 ， 然 后 顺 时 针 转 动 板 状 螺母 ,使 它 on 
与 饶 顶 上 的 螺纹 连接 。 这 样 ， 便 可 以 把 闪 固 定 在 缸 的 顶部 。 | 

3) 将 歧 管 压力 表 中 间 的 软 管 接 在 注入 阀 的 接头 上 ， 然 后 将 其 紧 固 。 

4) 顺 时 针 转 动手 把 3， 阀 针 下 转 将 铅 接 头 处 刺 破 。 

5) 此 时 车 注入 制冷 剂 ， 应 将 手 把 逆 时 针 转 动 ， 使 闪 针 抬 起 ， 与 此 同时 还 应 打开 歧 管 丰 
力 表 的 相应 手动 阔 ， 此 时 便 可 向 制冷 系统 加 入 制冷 剂 。 

6) 若 要 停止 制冷 剂 注 信 ， 可 顺 时 针 转 动手 把 使 阐 针 下 降 封闭 继 接 头 处 被 刺 破 的 小 孔 。 
最 后 将 与 压力 表 相 连 的 手动 阀 关 闭 。 


1.7 空调 系统 检修 专用 阀 〈 柱 塞 型 ) 


1 高压 检修 阀 和 低压 检修 阀 

独立 式 空 调 右 的 压缩 机 一 般 都 法 有 高 压 检 修 阐 和 低压 检修 阀 ， 其 结构 相似 。 功 能 是 柱 塞 
人 处 在 不 同位 置 时 ， 对 制冷 系统 加 注 或 排 空 制冷 剂 。 抽 真空 时 ， 在 此 阀 接 上 压力 表 组 还 可 以 检 
测 系统 的 压力 等 。 其 工作 原理 见 图 12-4 所 示 。 

从 图 12-4 中 可 以 看 出 : 通过 改变 柱 塞 的 位 置 ， 可 以 构成 前 封闭 、 后 封闭 和 中 间 位 置 的 
三 种 通路 形式 。 
1) 前 封闭 :此 时 顺 时 针 转 动 柱 塞 使 其 处 于 最 前 位 置 ， 使 之 封闭 了 通 往 制冷 系统 的 孔 
口 ， 将 压缩 机 与 制冷 管 路 分 隔 开 。 这 时 便 可 以 将 压缩 机 拆 下 进行 检修 ， 而 防止 空气 侵入 制冷 
系统 的 管道 。 

2) 后 封闭 : 此 时 逆 时 针 方 向 转动 柱 塞 ， 使 其 处 于 最 后 面 的 位 置 ， 便 将 通 往 此 管 压 力 表 
的 通道 封闭 。 这 时 ， 制 冷 剂 可 进出 压缩 机 ， 但 不 能 通 往 攻 管 压力 表 。 所 以 当 压 缩 机 运转 时 ， 
高 、 低 压 两 侧 的 检修 阀 都 应 调 至 这 个 位 置 。 

3) 中 间 位 置 : 柱 塞 处 于 中 间 位 置 ， 歧 管 压 力 表 、 压 缩 机 、 制 冷 剂 管道 均 全 部 连通 。 这 
位 置 既 可 加 注 制冷 剂 、 又 可 抽 真 空 ， 或 用 歧 管 压力 表 检 查 制冷 系统 的 压力 。 

2. 阀 芯 型 检修 阀 

非 独 立 式 小 型 压缩 机 一 般 是 使 用 阀 忆 型 检修 闪 。 它 是 用 弯曲 度 为 45° 的 输送 软 管 接头 中 
的 顶 销 控制 阀 的 开 闭 。 即 将 接头 螺母 2 用 手 拧紧 后 ， 项 销 1 便 把 阀 忆 4 推 离 阀 座 ， 制 冷 剂 进 
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入 检测 软 管 。 拧 开 螺 母 2， 阀 芯 便 自动 关闭 
( 见 图 12-5 所 示 ) 。 


1.8 检 漏 仪 


我 们 对 汽车 空调 系统 进行 检修 或 拆 装 
其 制冷 系统 管道 ， 更 换 制冷 部 件 以 后 ， 都 
应 在 其 检修 拆 装 部 位 进行 制冷 剂 泄漏 检测 
工作 。 目 前 有 五 种 方法 可 以 检测 制冷 系统 
制冷 剂 泄漏 。 

1. 检查 油 迹 

如 果 制 冷 剂 漏 出 就 会 带 出 一 些 冷冻 润 
滑 油 来 ， 所 以 有 泄漏 地 方便 会 形成 油 迹 。 

2. 肥皂 液 

肥皂 液 是 一 种 最 便宜 的 检 汤 剂 。 把 肥 
皂 液 涂抹 在 可 能 漏 汇 处， 汇 出 的 气体 就 要 
形成 气泡 。 如 果 汇 漏 轻 微 ， 气 泡 便 会 在 泄 
漏 之 处 慢 慢 形成 大 气泡 ; 如 果 汇 漏 严重 ， 
就 会 形成 很 多 气泡 。 这 很 容易 发 现 和 鉴别 。 

但 肥皂 液 检 漏 受 位 置 限制 。 例 如 ， 不 
拆 下 压缩 机 离合 句 ， 就 不 能 检查 压缩 机 前 
端 输入 轴 的 密封 ， 不 拆 下 格 栅 ， 就 不 能 检 
查 蒸 发 器 等 处 的 泄漏 ， 想 对 整个 冷凝 器 或 
整个 制冷 管道 都 涂 上 肥皂 液 是 很 困难 的 。 
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图 12-4 检修 阀 〈 柱 塞 型 ) 
a) 前 封闭 b) 后 封闭 c) 中 间 位 置 
1 一 柱 塞 2 一 阀 体 3 一 歧 管 压力 表 接 头 

4 一 制冷 系统 管 接头 








另外 ， 该 方法 对 微小 的 泄漏 无 法 查 出 。 而 微小 的 泄漏 ， 对 汽车 空调 来 说 ， 是 一 个 不 可 忽视 的 





隐患 。 所 以 ， 怀 疑 存在 微小 泄漏 时 必须 
用 其 他 仪器 来 检查 。 

3. 着 色 法 

即 用 棉 球 栈 制冷 剂 着 色 剂 检测 。 当 
这 种 着 色 剂 一 碰 到 制冷 剂 时 ， 就 会 变 成 
红色 。 这 种 方法 和 肥皂 液 检查 一 样 方便 
而 且 准 确 ， 但 价格 相对 而 言 较 贵 。 

4. 卤素 检 漏 灯 查 漏 ( 见 图 12-6 ) 
挡 素 检 漏 灯 是 一 种 用 丙烷 气 作 燃 料 




















图 12-$ 阀 蕊 型 检修 阀 
1 一 顶 销 2 一 螺母 ”3 一 输送 软 管 4 一 阀 芯 








的 喷 灯 。 当 制冷 剂 气体 进入 安装 在 喷 灯 上 的 吸入 管 时 ， 便 会 使 喷 灯 的 火焰 颜色 和 漏 气 大 小 成 


比例 地 改变 。 
岗 素 检 源 灯 的 使 用 方法 如 下 : 











1) 使 用 之 前 ， 先 检查 储 气 瓶 内 的 液态 丙烷 质 


2) 在 商 素 检 漏 灯 主 体 下 边 安装 储 气 瓶 。 





量 是 否 装 足 。 见 图 12-6。 


3) 将 划 着 的 火柴 搬 进 检 漏 灯 的 点 火 孔 里 ， 同 时 瑚 逆 时 针 方向 慢 慢 转动 调节 把 手 ， 让 储 
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气 瓶 的 丙烷 汽化 成 气体 溢出 ， 遇 火焰 即 燃烧 ， 将 击 
素 检 汤 灯 点 燃 。 

4) 在 反应 板 加 热 到 红 热 状态 后 , 方 可 使 用 讽 
素 检 漏 灯 测 漏 ， 但 应 将 火焰 调 至 最 小 。 因 火焰 越 
小 ， 对 制冷 剂 泄漏 的 反应 越 灵敏 。 

5) 将 吸入 管 末端 罪 近 各 个 检测 部 位 。 

6) 细心 观察 火焰 颜色 的 变化 。 

当 没 有 泄漏 时 ， 由 于 在 空气 中 不 存在 制冷 剂 蒸 
气 ， 火 焰 是 无 色 的 。 

妆 出 现 轻微 的 泄漏 时 ， 吸 入 管 便 将 泄漏 出 的 制 
冷 剂 蒸气 吸入 至 丙烷 灯 燃 烧 室 内 ， 当 燃烧 室内 的 气 
体 混 有 制冷 剂 蒸气 时 ， 在 600 ~700% 温度 的 燃烧 区 
内 制冷 剂 将 发 生 分 解 ， 形 成 氧化 气 和 气 化 气 。 这 些 
气体 在 接触 到 烧 红 的 铜 时 ,会 把 火焰 染 成 绿色 并 增 
加 火焰 高 度 。 因 此 ， 可 以 从 元 素 检 漏 灯 的 火焰 颜色 


























来 判断 制冷 剂 泄漏 量 〈 注 意 : 经 焕 烧 后 的 制冷 剂 蒸 图 12-6 卤素 检 漏 灯 结 构图 
气 有 毒 ) 。 1 一 漏 气 检测 器 储 气 瓶 “2 一 漏 气 检测 器 主体 




















局 2= /= vy 一 月 入 钨 一 滤 清 一 燃烧 简 十 加 
使 用 讽 素 检 漏 灯 ， 可 测 出 空气 中 制冷 剂 体积 。 3 吸入 管 4 一 滤 清 器 5 燃烧 简 支 架 


6 一 喷嘴 7 一 火焰 分 隔 器 8 一 点 火 机 
AN 洲 [、 和 漆 泼 和 1 淮 麟 沈 认 直 ; 
分 数 为 0. 1% 的 泄漏 位 置 。 在 制冷 剂 浓度 很 大 时 ， 9 一 反应 板 螺 钉 10 一 反应 板 11 一 燃烧 简 











火焰 将 自行 熄灭 。 12 一 燃烧 简 盖 “13 一 栓 羡 ( 漏 气 检测 时 作 烙 铁 
5. 电子 检 漏 仪 检 漏 使 用 ) 14 一 调节 把 手 15 一 火焰 长 度 (上 限 ) 








1) 工作 原理 : 电子 检 漏 仪 的 工作 原理 见 图 。 16 一 火焰 长 度 (下 限 ) 1 一 丙烷 气 瓶 喷 踢 
12-7 所 示 。 如 图 所 示 ， 当 用 白金 制 成 的 阳极 4 被 加 。 1 中 晓 清 洁 器 19 一 顺 嘱 卡 棒 20 扳手 
热 器 3 加 热 后 ， 将 它 放 在 空气 中 ,会 有 阳离子 射 向 阴极 6 上 ， 这 样 在 其 上 有 电流 产生 。 

如 果 起 动 吸 气 扇 ， 使 制冷 剂 气体 通过 两 极 板 之 
间 ， 阳 离子 便 会 迅速 增加 ， 电 路 中 的 电流 也 会 明显 
地 增 大 。 再 通过 放大 器 将 电流 放大 ， 使 微 安 表 2 的 
指针 摆动 (有些 检 漏 计 是 以 产生 闪光 信和 号 的 强 弱 来 
标定 泄漏 的 多 少 。 有 些 仪 器 设 有 蜂 鸣 器 进行 报警 ) ， 
从 而 测 出 制冷 剂 的 泄漏 部 位 及 其 淋 漏 强度 。 

2) 5650 型 制冷 剂 自动 检 漏 仪 : 该 检 漏 仪 是 Wy 
新 型 检 漏 仪 ， 可 以 检测 R 一 134a 的 泄漏 。 ee 

图 12-8 是 该 仪器 的 外 观 图 。 从 图 中 可 看 出 ; 6 一 六 
图 的 左边 是 仪器 的 检测 部 分 ; 图 的 右边 是 仪器 的 
主体 部 分 ， 两 部 分 之 间 用 螺旋 线 (内 有 几 条 通电 导线 ) 连接 。 

@ 探测 部 分 它 主要 由 保护 套 5、 传 感 器 头 4， 复 位 键 3、 探 测 手柄 2 等 组 成 。 传 感 器 
头 内 装 有 加 热 白 金 阳 极 及 阴极 ， 探 测 手柄 内 装 有 高 效 吸 气 扁 。 

@ 仪器 主体 部 分 : 它 的 面板 置 有 选择 开关 6、 泄 漏 强度 显示 灯 7、 电 源 显示 灯 8 等 ， 似 
器 底部 装 有 两 个 1. 5V 电池 ; 仪器 内 部 装 有 变压器 、 放 大 器 、 蜂 鸣 器 等 。 
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@) 检 漏 仪 的 特点 

a. 通过 转换 开关 便 可 以 检测 CFC (R 一 12 、R 一 11 
…); HCFC (R 一 22…); HFC (环保 制冷 剂 R 一 
134a) 等 制冷 剂 。 

b. 能 自动 标定 。 当 仪器 置 于 已 被 制冷 剂 污染 的 空 
气 中 使 用 时 ， 开 关 接 通 后 ， 蜂 鸣 器 便 会 报警 ， 这 时 按 
下 复位 键 ， 仪 器 便 以 当时 空气 中 制冷 剂 的 浓度 (体积 
分 数 ) 标定 为 基准 零 进 行 检测 。 这 时 只 有 当空 气 中 制 
冷 剂 的 浓度 高 于 标定 的 浓度 时 ， 仪 器 才能 显示 数据 。 























c. 仪器 预 热 时 间 短 、 灵 敏 度 高 、 质 量 轻 、 体 积 小 ，; 
便于 使 用 和 携带 ， 但 价格 较 贵 。 图 12-8 5650 型 制冷 剂 自动 检 漏 仪 
、 1 一 螺旋 线 2 一 探测 手柄 3 一 复位 键 
1.9 连接 件 4 、9 传感器 头 5 、10_ 保护 套 





6 一 选择 开关 7 一 泄漏 强度 显示 灯 
8 一 电源 显示 灯 





空调 系统 零 部 件 之 间 的 连接 ， 所 用 连接 件 必 须 是 
柔性 的 ， 以 利于 吸收 汽车 路 面 往来 的 振动 ， 并 利于 在 
车 内 空间 狭小 的 地 方 安装 。 所 以 连接 空调 系统 的 零 部 件 和 软 管 ， 需 要 应 用 多 种 接头 和 接头 的 
密封 件 。 在 汽车 空调 维修 中 ， 因 软 管 、 接 头 和 密封 件 造成 的 泄漏 故障 是 很 多 的 ， 所 以 对 这 些 
部 件 应 经 常 进行 更 换 。 

1. 氯 丁 耐 氟 橡 胶 软 管 

氧 丁 耐 氛 橡胶 软 管 是 一 种 多 层 结构 软 管 ， 里 层 是 柔软 而 质地 坚 密 的 氧 丁 橡胶 层 ， 内 层 光 
滑 ， 无 气孔 ， 以 减少 制冷 剂 流动 的 阻力 。 所 以 配备 汽车 空调 上 的 软 管 ， 一 定 要 选用 氧 丁 耐 氟 
软 管 ， 不 得 以 煤气 软 管 、 水 管 等 来 代替 。 

氧 丁 耐 气 橡 胶 软 管 的 中 间 层 和 外 层 是 人 造 粘 胶 纤 维 织物 ， 质 地 坚实 和 耐 热 ， 这 种 特性 能 
增加 软 管 的 强度 和 使 用 寿命 (注意; 有 的 软 管 只 有 一 层 较 厚 的 外 层 人 造 粘 胶 纤 维 织物 。 这 
样 的 管 价格 较 便 宜 ， 但 使 用 寿命 较 短 ) 。 

软 管 的 外 层 特制 出 许多 针 孔 ， 这 样 ， 泄 漏 的 制冷 剂 就 可 以 从 漏 点 外 往外 汇 。 如 果 不 是 这 
样 ， 汇 漏 的 制冷 剂 就 会 沿 着 纤维 织物 的 层 间 间 隔 轴 向 窜 动 ， 到 了 最 薄弱 部 分 才 副 泡 而 裂 。 这 
样 便 检 查 不 出 漏 点 的 实际 位 置 ， 从 而 不 得 不 更 换 整 条 软 管 。 有 了 和 针 孔 ， 只 需 检测 该 处 泄漏 位 
置 ， 用 刀子 切断 泄漏 部 分 ， 再 用 直 管 连接 起 来 即 可 。 

氧 丁 耐 气 橡胶 软 管 的 规格 如 表 12-1 所 示 。 


表 12-1 和 氯 丁 耐 氟 橡 胶 软 管 的 规格 

































































软 管 号 码 软 管内 径 /in | 软 管 外 径 /in | 标准 长 度 /f | 最 小 破裂 强度 / (1bf/in? ) 最 小 弯曲 半径 /in 
6 5/16 3/4 15 1750 4" 
8 13/32 29/32 15 1750 5 
10 172 1 15 1750 5” 
12 5/8 1 元 15 1750 6 
6 5/16 3/4 50 1750 4 
8 13/32 29/32 50 1750 5 
10 172 1 50 1750 5 
12 5/8 1 语 50 1750 6 
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一 辆 汽车 的 空调 系统 ， 一 般配 用 三 种 规格 的 软 管 。 其 中 低压 端的 回 气 通 路 所 用 的 软 管 直 
径 最 大 ， 目 的 是 保证 蒸发 成 气态 的 制冷 剂 有 足够 的 通路 截面 积 流 入 压缩 机 。 从 压缩 机 排出 口 
到 冷凝 右 进 口 之 间 ， 因 为 输送 的 是 高 压气 态 的 制冷 剂 ， 所 以 软 管 的 截面 积 比 低压 管 小 ， 而 从 
冷 饰 如 出 口 到 膨胀 阐 入口 之 间 ， 因 输送 的 是 高 压 液 态 制 冷 剂 ， 所 以 选用 的 软 管 直径 最 小 。 但 
是 ， 近 年 来 ， 为 了 减少 汽车 零件 的 规格 和 数量 ， 开 始 使 用 两 种 直径 的 软 管 ， 即 高 压 端 的 气 、 
液态 管 路 共用 较 小 的 一 种 规格 ， 而 低压 端 使 用 较 大 的 一 种 规格 。 

一 般 选 用 软 管 直径 与 空调 制冷 量 的 多 少 有 关 ， 与 系统 的 制冷 剂量 多 少 也 有 关 。 制 冷 量 


大 ,制冷 剂 多 ， 则 选用 的 软 管 直 径 相 应 
OW Hp 


一 般 轿 车 空调 用 6 号 、8 号 软 管 ,加 


或 a) 
者 8 号 、10 号 软 管 ; 面包 车 用 10 号 、12 ym 
己 . 太 ir 人 
号 软 管 。 0 wn 


2. 金属 接头 的 连接 方法 


用 在 汽车 上 的 接头 有 多 种 。 这 些 接头 
均 为 钢 质 或 铝 质 ， 并 有 表面 喷漆 ， 以 免 锈 
© 


腐 。 一 般 使 用 专用 密封 轿 接 头 ， 因 为 这 种 
接头 只 有 密封 圈 的 保护 才能 不 怕 振 动 ， 又 
密封 可 靠 。 如 图 12-9 所 示 。 

安装 接头 时 ， 密 封 橡胶 轿 必 须 使 用 而 
氟 橡 胶 团 ; 是 装 上 的 橡胶 团 ， 必 须 是 与 接头 尺寸 同一 规格 的 ， 并 且 表 面 还 需 涂抹 冷冻 润滑 
油 。 在 拧紧 螺母 时 ， 接 头 不 能 转动 ， 用 扳手 轻 轻 拧紧 ， 但 又 不 能 过 紧 ， 否 则 会 造成 泄漏 。 

3. 软 管 和 接头 的 连接 方法 

软 管 和 接头 连接 ， 需 按 相应 规格 配合 。6 号 软 管 配 3/8in 的 接头 ，8 号 软 管 配 1/2in 的 接 
头 ，10 号 软 管 配 5/8in 的 接头 ，12 号 软 管 配 3/4in 的 接头 。 

连接 软 管 时 ， 一 定 要 先 将 管 侧 清理 干净 ， ， 
一 般 用 高 压制 冷 剂 喷 人 内 管 2 ~ 3s 即 可 ， 但 不 份 
能 用 高 压 空气 〈 瓶 装 空气 也 不 可 以 ) 。 在 内 孔 “CS 全 
表面 涂抹 冷冻 润滑 油 ， 在 接头 配合 处 也 需 涂抹 一 人 证 0 
清洁 的 冷冻 润滑 油 。 这 时 均匀 用 力 将 软 管 套 进 se 
接头 上 ， 并 用 管 夹 夹 紧 ， 拧 紧 管 夹 的 转 矩 不 小 et 
于 40N. m， 如 图 12-10 所 示 。 

从 接头 上 外 下 接管 ， 应 先 将 软 管 接 头 锯 断 ， 再 斜 锯 锯 开 套 在 接头 上 的 软 管 ， 并 用 刀片 和 
钳子 继续 割 开 和 拉 开 软 管 。 


2 汽车 室 调 的 检修 操作 技术 














图 12-9 ”接头 的 结构 (橡胶 圈 密 封 ) 


a) 征管 b) 45° 弯 管 c) 90" 弯 管 









































































2.1 制冷 系统 制冷 剂 的 抽空 、 放 名 和 充 注 技术 
汽车 空调 的 故障 ，80% 是 由 于 系统 制冷 剂 的 泄漏 造成 的 。 因 为 泄漏 会 引起 系统 制冷 剂 的 
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减少 ， 这 样 当 系统 的 制冷 量 不 足 时 ， 除 了 造成 制冷 效率 的 下 降 外 ， 还 会 引起 空调 系统 低压 端 
出 现 真 空 状态 ,使 外 界 的 空气 和 水 分 进入 制冷 系统 ， 而 空气 和 水 分 的 进入 又 会 导致 一 系列 的 
故障 。 例 如 ， 造 成 压缩 机 排 气压 力 和 温度 过 高 ， 加 速 了 冷冻 润滑 油 变质 和 润滑 能 力 的 降低 ; 
水 分 还 会 引起 干燥 剂 的 失效 ， 引 起 膨胀 阀 的 冰 堵 而 堵塞 管道 ， 使 制冷 系统 无 法 运行 ， 另 方面 
水 分 引起 制冷 剂 和 冷冻 润滑 油 的 酸化 和 胶 化 ， 这 会 造成 制冷 系统 的 压缩 机 和 其 金属 制 件 被 府 
促 ， 所 以 一 旦 系统 泄漏 引起 高 、 低 压 侧 压力 不 正常 时 ， 就 应 该 对 系统 内 的 制冷 剂 进行 放 印 、 
检修 、 抽 真空 、 检 漏 、 充 冷冻 润滑 油 和 充 注 制 冷 剂 。 这 个 过 程 是 缺 一 不 可 的 。 

而 当 安 装 整套 空调 制冷 系统 时 ， 也 需要 完成 上 述 的 工作 程序 。 

当 系统 内 因为 压缩 机 、 储 液 干 燥 器 、 冷 凝 器 、 蒸 发 器 、 膨 胀 阀 、POA 阀 、STV 阀 损坏 
时 ; 当 高 、 低 压 软 管 由 于 老化 和 鱼 裂 造成 泄漏 时 ， 当 接头 的 密封 失效 时 ， 都 需 更 换 新 的 零 
件 。 这 时 ， 均 需要 将 系统 的 制冷 剂 排放 出 来 ， 然 后 进行 修理 或 更 换 ， 再 安装 ， 对 系统 抽 真 
空 、 检 漏 、 充 注 冷 冻 润滑 油 ， 再 抽 真 空 ， 对 系统 重新 充 注 制冷 剂 。 

汽车 出 事故 后 ， 应 立即 检查 汽车 空调 系统 。 如 空调 系统 已 坏 ， 管 路 断 开 ， 应 该 尽快 修复 ， 
不 要 拖延 ， 并 对 露出 的 管道 头 用 布 包 好 ， 因 为 管 路 暴露 于 空气 中 时 间 越 长 ， 水 分 和 空气 侵入 空 
调 系统 的 可 能 性 会 更 大 ， 增 加 对 空调 系统 的 侵害 ， 增 加 以 后 的 修理 工作 量 和 维修 成 本 。 

1. 检查 制冷 系统 是 应 报废 还 是 应 进行 修理 

1) 外 下 YV 带 ,检查 V 带 、 带 轮 是 否 完好 。 并 检查 离合 器 、 压 缩 机 是 否 还 能 正常 工作 和 
有 无 损坏 。 

2) 检查 冷凝 器 是 否 撞 坏 。 因 冷凝 器 装 在 车 头 ， 是 最 容易 撞 坏 的 地 方 ， 注 意 不 允许 用 手 
工 焊接 的 方法 修复 冷凝 器 的 裂缝 。 若 发 现 冷凝 器 已 漏 ， 散 热 怒 片 挤 在 一 起 ， 都 应 该 更 换 
新 的 。 

3) 蒸发 器 的 外 过 是 否 开裂 、 泄 漏 。 这 些 一 般 能 够 修复 ( 因为 蒸发 器 的 外 过 是 塑料 件 ， 
可 用 胶 修复 ) 。 

4) 各 个 控制 元 器 件 是 否 完好 。 不 好 则 应 更 换 。 

5) 储 液 干燥 器 是 否 完好 ， 若 完好 ， 则 要 更 换 内 部 的 干燥 剂 ， 清 洗 滤 网 等 。 

6) 认真 检查 制冷 系统 的 管 路 和 真空 系统 的 管 路 、 真 空 驱动 器 ， 以 及 接头 是 否 损坏 。 损 
坏 则 应 更 换 。 

7) 如 果 系 统 进 入 了 灰尘 和 其 他 杂质 ， 就 要 排除 系统 内 部 的 冷冻 润滑 油 。 为 此 ， 需 要 首 
先 从 发 动机 上 钾 下 压缩 机 ， 放 出 压缩 机 中 的 全 部 冷冻 润滑 油 ， 并 用 量 杯 装 好 备用 ， 然 后 再 将 
其 他 零 部 件 的 冷冻 润滑 油 也 全 部 放 进 量 杯 里 ， 记 下 容积 备用 。 

8) 先 用 手 转动 压缩 机 ， 看 其 转动 是 否 灵活 。 再 用 制冷 剂 气体 注入 压缩 机 高 低压 吸 气 检 
修 阀 ， 检 查 其 是 否 完好 。 

9) 装 上 空调 系统 ， 进 行 抽 真 空 、 检 漏 、 充 注油 和 充 注 制 冷 剂 工 作 。 

2， 放 印 制冷 剂 

制冷 剂 系统 放 印 制冷 剂 的 传统 方法 ， 是 应 用 表 冰 或 放 种 制冷 剂 装置 ， 安 全 地 将 制冷 剂 排 
放 到 大 气 中 去 ， 故 一 般 称 为 放空 过 程 。 需 要 注意 的 是 ， 放 空 时 ， 需 要 特 设 一 只 容器 ， 以 收集 
带 出 的 冷冻 润滑 油 。 

这 里 还 应 注意 ， 放 空 的 制冷 剂 一 定 要 排放 在 室外 ， 绝 不 能 排 在 室内 ， 以 免 污 染 工作 空间 
的 环境 。 
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传统 的 排放 制冷 剂 的 方法 如 图 
12-11 所 示 。 其 操作 过 程 如 下 : 装 上 此 
管 压力 表 ， 在 中 央 的 排放 软 管 出 口 处 单 
上 一 块 干净 布 ， 清 洁 系 统 时 不 要 开动 发 
动机 。 

1) 先 关 闭 表 了 阀 的 高 低 手 动 阅 ， 按 
图 12- 11 接 好 管道 ， 注 意 高 压 和 低压 管 
连接 方法 。 

2) 如 果 压 缩 机 上 有 检修 手柄 立 ， 
则 应 先 将 手柄 阀 置 于 中 间 位 置 。 

3) 慢 慢 打开 低压 手动 阅 (不 要 让 
其 开 得 太 快 和 太 大 ， 否 则 大 量 的 冷冻 泣 
滑 油 将 随 着 制冷 剂 流出 ) ， 在 缓慢 放 御 
制冷 剂 时 ， 将 有 少量 随 制冷 剂 流出 的 冷 





















































冻 润 请 油 ， 应 用 集 油 需 将 其 收集 (但 最 图 12-11 制冷 系统 放空 
好 不 要 让 | 流出 来 ， 以 减少 麻烦 ) , 1 一 高 压 管 ” 2 一 手动 阀 3 一 高 压 表 4 一 低压 表 5 一 表 阀 
6 一 低压 管 7 一 中 间 管 ”8 一 集 油 镀 ”9 一 排 气 口 ”10 一 吸 气 口 








4) 当 低 压 表 的 压力 降 到 345kPa 
时 ,再 慢 慢 打开 高 压 表 阀 。 注 意 开 度 不 要 太 大 。 如 果 此 时 冷冻 润滑 油 流 出 较 多 ,说明 放 印 速 
度 太 快 ， 应 关 小 高 、 低 压 手 动 阀 。 

5) 当 压 力 表 下 降 到 0 时 ， 放 御 便 告 结束 ， 此 时 应 关 紧 表 阀 上 的 阀门 。 

6) 测量 一 下 收集 到 的 冷冻 润滑 油 。 如 果 此 时 油 量 超过 14. 2g， 则 应 加 入 等 同 量 的 新 的 
冷冻 润滑 油 ; 若 少 于 14. 2g， 则 不 要 加 新 油 。 

3. 空气 和 水 分 对 制冷 系统 的 影响 

灰尘 人 杂质、 空气 和 水 分 是 制冷 装置 的 禁忌 物质 。 正 常情 况 下 ， 这 些 物质 是 无 法 进入 空调 
系统 内 部 的 。 但 如 果 空 调 系统 安装 不 当 和 保养 维护 不 当 ， 系 统 的 零 部 件 损坏 ， 就 会 使 这 些 有 
害 物质 进入 系统 。 例 如 : 安装 时 ， 各 个 接口 的 密封 没有 按 技术 规范 要 求 进行 ; 或 系统 抽 真 空 
不 彻底 ; 充 注 制冷 剂 操作 不 当 ; 没有 定期 开动 压缩 机 ， 油 封 失 油 而 泄漏 进 空气 管 路 泄漏 
后 ， 压 缩 机 运行 时 ， 低 压 系统 成 真空 状态 而 吸 进 空气 、 水 分 等 。 

空气 是 很 难 压缩 液化 的 气体 ， 在 制冷 系统 内 存 有 空气 ， 压 缩 机 工作 时 会 有 如 下 不 良 后 果 。 

1) 致使 排 气 压力 增高 ， 这 样 排 气温 度 亦 会 增高 ， 结 果 导 致 压缩 机 过 热 ， 制 冷 量 下 降 。 

系统 温度 和 压力 过 高 后 ， 将 加 重 压 缩 机 负荷 ， 这 样 离合 器 和 YV 带 均 容 易 打 滑 、 麻 损 ; 
压缩 机 排 气 阅 、 轴 承 、 活 塞 和 所 有 运动 件 均 容易 损坏 或 磨损 加 剧 。 高 温 除 了 易 使 管道 橡胶 老 
化 而 鱼 裂 外 ; 还 使 冷冻 润滑 油 和 制冷 剂 变质 和 酸化 。 

2) 空气 在 制冷 管 路 中 还 会 阻碍 制冷 剂 的 循环 进行 。 

因为 冷冻 润滑 油 通常 与 制冷 剂 一 起 在 系统 中 循环 。 如 果 系 统 内 混 有 空气 ， 则 冷冻 润滑 油 
多 数 会 集中 在 闵 发 器 内 ， 必 然 会 降低 蒸发 器 的 换 热 效率 ， 降 低 制冷 系数 ， 另 一 方面 压缩 机 由 
于 吸入 的 冷冻 润滑 油 减 少 ， 这 会 使 压缩 机 运动 件 得 不 到 充分 的 润滑 ， 磨 损 加 快 。 

3) 空气 中 氧 和 水 分 会 和 冷冻 润滑 油 起 化 学 反应 ， 由 于 生成 胶 质 凝聚 物质 ， 使 其 失去 润 
滑 、 减 摩 的 功能 ， 破 坏 了 轴承 、 活 塞 、 请 阀 的 润滑 条 件 ， 空 气 引起 的 高 温 高 压 又 加 速 了 这 一 
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化 学 反应 过 程 ， 使 润滑 条 件 变 得 更 加 恶劣 。 

水 分 不 仅 对 冷冻 润滑 油 、 制 冷 剂 起 化 学 作用 ， 更 严重 的 水 对 制冷 剂 的 反应 生成 酸 ， 迅 速 
腐蚀 压缩 机 和 管 路 中 精密 控制 器 件 ， 会 使 整个 制冷 系统 工作 失调 。 

从 上 述 可 知 ， 空 气 、 水 对 空调 系统 的 危害 。 空 调 系统 中 没有 空气 和 水 ， 制 冷 系 统 便 可 以 长 
期 有 效 的 运行 。 阁 系统 进入 空气 和 水 分 ， 则 空调 制冷 的 能 力 下 降 ， 甚 至 完全 丧失 制冷 功能 。 

在 这 里 请 读者 注意 ， 有 些 书 介绍 用 乙醇 加 入 系统 来 干燥 制冷 剂 ， 这 是 很 不 科学 的 ， 这 点 
切记 。 

4. 系统 的 抽 真 空 

所 谓 系统 的 抽 真 空 ， 指 排除 系统 内 的 空气 和 水 分 的 过 程 ， 但 是 ， 抽 真空 并 不 是 直接 地 将 
液态 水 分 抽 走 ， 而 是 通过 使 系统 产生 一 定 的 真空 度 ， 降 低 了 水 的 沸点 ， 水 便 沸腾 汽化 ， 然 后 
以 水 蔡 气 的 形式 将 其 倘 出 。 水 的 饱和 莱 气 压 (沸点) 如 表 12-2 所 示 。 

表 12-2 水 的 沸点 和 真空 压力 关系 






























































水 的 沸点 | 系统 真空 绝对 压力 | ”系统 真空 表 压 力 || 水 的 沸点 | 系统 真空 绝对 压力 | ”系统 真空 表 压 力 

/CC kPa mmHeg kPa mmHeg AC kPa mmHeg kPa mmHg 
100 101. 325 760 0 0 10 0. 90 6. 75 100. 44 753. 36 

60 19. 93 149. 49 81. 40 610. 51 4.4 0. 73 5. 48 100. 58 754. 38 
54.4 15. 35 115. 13 85. 98 644. 86 -1.1 0.56 4.20 100. 78 755. 90 
48.8 11.76 88.21 89. 57 671. 83 一 6.7 0. 36 2.70 100. 98 757.43 
43.3 8. 82 66.16 92.52 693.93 一 12.2 0. 22 1. 65 101. 12 758. 44 
3 6.55 49. 13 94.78 710. 95 -15.0 0.19 1.43 101. 15 758. 70 
32.2 4.83 36. 23 96. 51 723. 90 —17.8 0. 15 1. 13 101. 19 758.95 
26.6 3.50 26. 25 97. 83 733. 81 -23.0 0. 08 0.60 101. 25 759.46 
21.1 2.52 18.90 98. 81 741.17 —28.8 0. 05 0. 38 101. 29 759.71 
15.5 1.78 13.35 99. 56 746. 76 









































比如 日 本 汽车 空调 系统 的 抽 真 空 一 般 要 求 在 真空 表 压 为 94kPa 以 上 ， 此 时 ,环境 温度 对 
应 在 40% 时 ， 系 统 内 部 的 水 才 沸 腾 茸 发 。 很 显然 ， 这 种 真空 度 对 系统 在 低 于 此 温度 以 下 的 
环境 时 进行 除 水 是 不 够 的 。 

如 果 我 们 工作 环境 的 温度 为 21. 1 ~ 26. 6% ， 要 求 系 统 内 部 的 真空 绝对 压力 达到 2. 52 ~ 
3. 50kPa， 真 空 表 的 真空 压力 为 97. 83 ~ 98. 81kPa。 这 时 选 定 的 真空 泵 应 必须 能 达到 这 一 真 
空 度 要 求 才 行 。 

目前 ， 我 国生 产 的 旋 叶 式 机 械 真空 泵 完全 能 达到 抽 真 空 的 要 求 ， 其 极限 真空 度 为 1. 33 ~ 
0. 1333Pa。 而 且 其 吸 气 速率 快 、 系 列 多 、 质 量 好 、 寿 命 长 、 价 格 便宜 ， 表 12-3 是 国产 旋 叶 
式 真空 泵 的 型 号 和 性 能 。 














表 12-3 国产 旋 叶 式 真 空 泵 的 性 能 






































型 号 抽 气 速率 /(L/s) 极限 真空 /mmHg 电动 机 功率 /kW 进 气 口 直径 /mm 
2X 一 0.5 0.5 5x10™3 0. 18 10 
2X—1 1 5Sx10-3 0. 25 15 
2X 一 2 2 5x10™3 0.40 20 
2X 一 4 4 5x10™3 0. 60 25 
2X 一 8 8 5Sx10-3 1.1 32 
2X—0.2 0.2 5Sx10-3 0. 15 10 

















注 : 进 气 口 直径 可 以 自己 改 做 一 个 法 兰 盘 ， 直 径 与 表 阀 胶管 的 内 径 相 吻合 。 
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由 于 汽车 的 制冷 系统 容量 较 小 ， 所 以 选用 国产 旋 叶 式 真 空 泵 的 真空 性 能 和 抽 气 速率 均 完 
全 能 达到 制冷 性 能 要 求 。 一 般 选用 2X 一 0.2 ~ 0.5 (对 于 轿车 空调 ) ， 对 于 独立 式 空调 ， 因 
容积 较 大 ， 则 可 选用 2X 一 0.5 ~1。 

应 注意 的 是 ， 许 多 资料 和 汽车 说 明 书 上 所 介绍 的 真空 技术 标准 都 偏 低 ， 在 其 规定 的 参数 
下 ， 不 能 将 系统 内 部 的 水 分 全 部 排除 。 例 如 ， 美 国 通用 汽车 公司 要 求 10min 抽取 真空 绝对 压 
力 为 6. 5kPa， 福 特 公 司 为 16.7kPa， 交 莱 斯 勒 公司 为 13. 3kPa。 日 本 丰田 汽车 要 求 真 空 表 压 
力 为 600 ~700mmHg。 这 些 数 据 的 真空 度 值 定 得 偏 低 ， 所 以 难于 干净 排除 系统 内 部 的 水 分 。 
根据 表 11-2 提供 的 数据 ， 选 取 比 较 高 的 真空 度 值 作为 抽 真 空 的 技术 要 求 ， 能 够 满足 快速 、 
彻底 排除 系统 内 部 的 水 分 的 要 求 。 

由 于 冷冻 润滑 油 的 饱和 薰 气 压 比 水 小 得 多 ， 所 以 在 系统 抽 真 空 时 ， 冷 冻 润 滑 油 是 不 会 被 
抽出 ， 反 而 会 使 溶解 于 冷冻 润 请 油 内 的 水 分 在 抽 真 空 时 ， 自 己 沸腾 蒸发 ， 从 油 中 逸 出 ， 被 真 
空 泵 抽出 去 。 所 以 ， 注 和 冷冻 润滑 油 到 系统 的 时 间 ， 在 抽 真 空 之 前 ， 或 在 这 之 后 都 无 所 谓 。 

抽 真 空 一 般 分 为 四 个 操作 程序 。 

1) 抽 真 空 装置 与 制冷 系统 的 连接 : 首先 将 真空 汞 、 表 了 闪 ， 空 调 系统 如 图 12-11 所 示 方 
式 连接 ， 一 般 应 在 中 间接 口 的 软 管 上 接 上 一 个 三 通 阀 ， 将 真空 泵 接 到 三 通 阀 的 一 个 接口 ， 制 
冷 剂 瓶 接 另外 一 个 接口 ， 第 三 个 接口 和 中 间接 口 相连 ， 这 样 可 以 确保 抽 真 空 结 束 时 ， 注 入 制 
冷 剂 的 间 际 没有 空气 进入 空调 系统 。 

2) 抽 真 空 : 开动 真空 泵 ， 打 开 高 、 低 压 手动 阅 。 几 分 钟 后 ， 在 真空 表 上 产生 大 于 
740mmHsg 高 度 的 真空 度 。 而 若 达 不 到 所 需 的 真空 度 ， 说 明 真 空 系统 或 空调 系统 有 泄漏 。 检 
查 的 方法 为 继续 起 动 真空 汞 ， 同 时 关闭 高 低压 手动 阅 ， 若 真空 泵 上 的 压力 表 还 达 不 到 所 要 求 
的 真空 度 ， 则 说 明 抽 真空 系统 漏 气 ， 若 表 阀 上 的 低压 量程 表 的 真空 压力 减 小 ， 则 说 明 是 空调 
制冷 系统 渗 漏 。 这 样 待 两 处 渗 漏 修好 后 ， 方 可 进行 抽 真 空 。 

3) 检 漏 : 即使 真空 泵 产生 的 真空 度 令 人 满意 ， 也 必须 检 漏 。 检 漏 时 ， 首 先 将 高 低压 手 
动 阀 关 闭 , 约 5~6min 后 ， 压 力 下 降 不 得 超过 3. 4kPa (25. 4mmHg)。 如 果 超 过 此 值 ,说 明 
空调 系统 有 渗 漏 之 处 。 

这 时 从 低压 端 注 入 少量 气态 制冷 制 。 当 压力 达到 49kPa 时 ， 即 应 迅速 关闭 制冷 剂 瓶 和 低 
压 手动 阅 。 用 电子 检 漏 仪 和 肥皂 液 联合 检查 漏 点 ， 并 将 漏 泄 之 处 修理 好 。 

4) 继续 对 系统 抽 真 空 : 这 个 过 程 时 间 不 得 少 于 60min。 这 是 因为 水 分 的 芋 发 ， 流 动 需 
要 一 定 的 时 间 。 当 抽 真 空 结束 时 ， 应 首先 将 高 、 低 压 和 手动 阀 关 闭 ， 然 后 再 关闭 真空 泵 电 泵 。 
如 果 没 有 三 通 阁 ， 就 需 把 中 间 软 管 从 真空 泵 上 件 下 来 充 注 制冷 剂 。 

S. 空调 系统 充 注 制 冷 剂 

(1) 接触 制冷 剂 时 应 遵守 的 操作 规范 

1) 放空 或 充 注 制冷 剂 时 应 戴 上 防护 眼镜 。 

2) 制冷 剂 瓶 应 放 在 40% 以 下 的 无 阳光 照射 的 通风 地 方 ， 充 注 时 ， 只 允许 短 时 间 处 于 
53% 以 下 的 温水 中 。 

3) 不 得 用 火 烤 制 冷 剂 瓶 ， 不 得 在 有 制冷 剂 的 系统 中 焊接 制冷 管道 。 

4) 不 得 让 制冷 剂 接触 皮肤 。 若 接触 后 ， 应 立刻 用 大 量 水 冲洗 ， 并 在 皮肤 上 抹 上 凡 士 
林 ， 且 马上 找 医生 治疗 ， 不 得 自行 处 理 。 

(2) 充 注 制冷 剂 的 方法 “向 制冷 系统 充 注 制冷 剂 ， 有 三 种 方法 。 
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1) 从 低压 端 注入 制冷 剂 气体 ， 此 法 是 
较 传 统 和 安全 的 一 种 方法 (一般 书 上 和 说 
明 书 介绍 的 均 为 此 法 ) 。 其 步骤 如 下 : 

Q@ 空调 系统 预先 进行 充 注 冷 冻 润 滑 
油 ， 抽 真空 、 检 漏 以 后 (确保 真空 度 在 
740mmHg 以 上 并 持续 时 间 60min ， 无 漏 点 ) 
才能 进行 充 注 制冷 剂 。 

@) 如 图 12-12 接 好 表 阀 、 制 冷 剂 瓶 和 
空调 系统 高 低压 端的 检修 阀 管 路 。 然 后 ， 
用 制冷 剂 除去 管内 的 空气 ， 操 作 过 程 为 ; 
先 关闭 高 低压 手动 阔 ， 拆 开 高 压 端 检修 阀 
和 胶管 的 连接 ， 然 后 再 打开 高 压 手 动 阀 ， 
最 后 打开 制冷 剂 瓶 开关 。 在 胶管 口 听 到 制 
冷 剂 蒸气 出 来 的 断 呆 声 音 后 ， 赶 快 将 软 管 
与 高 压 端 检修 阀 相连 ， 关 闭 高 压 手 动 阀 。 
用 同样 的 方法 清除 低压 端 和 管 路 中 的 空气 ， 
然后 关 好 高 、 低 压 手动 阀 。 

@ 将 制冷 剂 瓶 放 在 天 平 上 ， 测 出 它 注 图 12-12 从 低压 端 充 注 气态 制冷 剂 
人 系统 的 制冷 剂 的 准确 数量 。 制 冷 剂 瓶 应 1 一 低压 手动 阀 2 一 高 压 手 动 阀 。3 一 高 压 端 检 修 闪 
直立， 其 上 部 制冷 剂 为 气态 ， 下 部 为 液体 。 4 一 低压 端 检修 阀 5 一 表 阀 6 一 制冷 剂 瓶 ”7 一 低压 接管 

@ 打开 制冷 剂 瓶 阅 和 低压 手动 冰 ， 则 人 
气态 制冷 剂 进入 空调 制冷 系统 。 

@) 起 动 发 动机 ， 调 整 转速 在 1250 ~ 1500r/min， 空 调 功 能 键 置 于 A/C， 风 扁 档 为 HI。 

@ 为 了 加 快 充 注 制冷 剂 气体 的 速度 ， 可 以 将 制冷 剂 瓶 放 在 S3% 以 下 温度 的 温水 中 。 注 
意 ， 此 时 低压 表 值 在 充 注 制冷 剂 过 程 中 不 得 超过 0. 55MPa。 

CO 当 充 到 预定 制冷 剂量 值 时 ， 立 即 关 掉 低压 手动 阅 ， 观 察 制 冷 剂 流 过 视 液 镜 的 情况 ， 
并 检查 高 、 低 压力 表 的 吸 、 排 气压 值 ， 此 时 ， 高 压 表 值 应 为 1.01 ~1.64MPa， 低 压 表 值 应 为 
0. 118 ~0. 198MPa。 方 符合 要 求 。 

曲 充 注 完毕 后 ， 先 关 死 低压 手动 阅 ， 再 关 制 冷 剂 瓶 阅 ， 并 迅速 拆 下 注 液 管 ， 停 止 空调 
器 运行 和 发 动机 运转 。 

2) 从 低压 端 注 入 制冷 剂 液体 : 如 果 制 冷 系统 应 用 的 是 CCOT 系统 ， 那 么 ， 低 压 端 有 一 
个 很 大 的 液 气 分 离 器 。 有 的 福特 汽车 空调 ， 为 了 防止 压缩 机 “ 液 击 ”， 也 设 有 气 液 分 离 器 。 
这 时 ， 为 了 克服 低压 端 充 注 制冷 剂 气体 的 时 间 长 、 速 度 慢 的 缺点 ， 这 些 空调 的 注入 制冷 剂 可 
以 采用 一 种 特殊 方式 从 低压 端 注入 制冷 剂 液体 。 

低压 端 充 注 液态 制冷 剂 的 程序 如 下 : 

如 图 12-13 所 示 ， 步 又 ~@@ 和 1) 中 中、 加、 加 相同 。 

@ 打开 直立 的 制冷 剂 瓶 气 阅 和 低压 手动 阅 ， 先 让 制冷 剂 以 气态 进入 系统 3 ~5min， 以 
防止 压缩 机 第 一 次 起 动 时 ， 冷 冻 润 滑 油 漂 走 ， 带 来 压缩 机 卡 住 和 其 他 故障 。 

@) 起 动 发 动机 ， 空 调 键 置 A/C 和 风扇 键 置 HI， 发 动机 转速 调 至 1250 ~ 1500r/min。 
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@ 起 动 发 动机 和 空调 后 ， 将 
制冷 剂 瓶 倒 立 ， 使 液态 制冷 剂 进入 
气 液 分 离 器 。 

@ 注入 制冷 剂 的 量 足 量 时 ， 
再 直立 制冷 剂 瓶 ， 让 气态 制冷 剂 进 
人 入 系统 (注意 : 注 制冷 剂 过 程 中 ， 
高 压 表 不 得 超过 1. 64MPa， 低 压 表 
不 超过 0. 55MPa) 。 

@ 关闭 低压 手动 阅 ， 观 察 制 
冷 剂 流 过 视 液 镜 时 应 没有 气泡 ， 这 
时 检查 高 低压 力 表 值 ， 若 高 压 表 值 
为 1.01 ~ 1.64MPa， 低压 表 值 为 
0. 101 ~0.164MPa 范围 ， 则 关闭 制 

















冷 剂 瓶 阅 ， 拆 下 胶管 ， 停 止 空调 器 图 12-13 ”从 低压 端 充 注 液态 制冷 剂 
运行 和 发 动机 运转 1 一 表 阀 ”2 一 低压 手动 阀 ”3 一 高 压 手动 阀 4 一 真空 泵 





ys , 5 一 大 瓶 (13.6kg) R 一 12 6 一 天 平 7 一 大 瓶 R 一 12 阀 8 一 小 
高 压 端 | 冷 剂 ; 
3) 从 高 压 端 注入 制冷 剂 液体 ，。 瓶 R_12 交 9 多维 排出 装置 10 小 瓶 注入 阅 1 一 六 站 


再 在 低压 端 补足 制冷 剂 气 体 量 : 这 护 板 12 一 液 气 分 离 器 13 一 小 壮 (0.45kg) R 一 12 14 一 接头 
种 方法 是 一 种 快速 加 注 制冷 剂 的 方 
法 ， 一 定 要 懂得 空调 技术 的 人 员 才 能 实行 。 其 充 注 程序 如 下 : 

QD~@@ 与 1) 中 巾 、 思 、@ 相 同 。 

@ 将 制冷 剂 瓶 倒置 ， 打 开 制 冷 剂 瓶 办 和 高 压 手 动 阅 ， 关 死 低 压 手动 阅 ， 让 制冷 剂 液体 
进入 空调 系统 〈 但 千 万 要 记 住 ， 此 时 不 准 起 动 发 动机 ! 不 准 起 动 空调 系统 !) 。 

@) 从 高 压 侧 注 入 液态 制冷 剂 一 段 时 间 后 ， 制 冷 剂 瓶 重量 将 不 再 下 降 ， 说 明 制冷 剂 已 无 
法 进入 ， 而 系统 制冷 剂 却 还 不 足 ， 此 时 应 关闭 高 压 手动 阅 ， 将 制冷 剂 瓶 竖 立 。 并 开动 发 动 
机 ， 转 速 为 1250 ~ 1500rxmin， 空 调 键 置 于 AAC， 风 扇 为 HI。 并 打开 低压 手动 阔 ， 让 气态 制 
冷 剂 进入 系统 的 低压 端 。 

(@) 若 进 气 速度 慢 ， 则 可 以 把 制冷 剂 瓶 置 于 53% 以 下 的 温水 中 ， 以 加 快 进 气 速度 。 

@ 通过 视 液 镜 、 高 低压 力 表 检查 制冷 剂量 是 否 足够 。 其 方法 同 前 。 

4) 部 分 补充 制冷 剂 的 方法 : 如果 空调 系统 的 制冷 剂 不 足 并 非 由 于 管道 暴露 于 空气 中 ， 
或 者 并 非 因 大 量 泄漏 而 导致 水 分 和 空气 进入 空调 系统 ， 则 可 以 进行 部 分 制冷 剂 的 充 注 。 例 如 
因 接 涉 松 动 ， 气 嘴 阀 微 漏 等 ， 这 时 只 要 拧紧 接头 螺母 和 气 嘴 即 可 ， 不 必 排 空 旧 的 制冷 剂 、 抽 
真空 后 再 充 注 制冷 剂 ， 而 是 可 接 低压 端 注 气态 制冷 剂 的 方法 补充 不 足 的 制冷 剂 。 

部 分 补充 制冷 剂 与 完全 充 注 制冷 剂 的 方法 主要 不 同 之 处 在 于 : 补充 制冷 剂 需要 的 制冷 剂 
量 少 ， 一 般 一 瓶 0. 45kg 装 的 小 瓶 制冷 剂 足够 ， 其 次 应 把 瓶子 浸 在 53%C 的 温水 中 ， 才 能 比较 
容易 注入 。 此 时 一 边 加 注 制冷 剂 ， 一 边 仔细 观察 视 液 镜 中 制冷 剂 的 流动 情况 。 当 看 到 5s 内 
无 气泡 流 过 ， 立 即 关闭 低压 手动 冰 、 蝶 形 阅 和 拆除 管道 。 其 步骤 如 下 : 

Q 按 低压 端 注 入 气态 制冷 剂 的 接 法 接 好 补充 注 液 系统 ， 如 图 12-13 (不 用 天 平 称 制冷 
剂量 ) 。 


Q 排除 注 制 冷 剂 系统 管道 内 的 空气 后 ， 迅 速 拧紧 所 有 接头 ， 以 免 外 界 空气 进来 。 
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@) 起 动 发 动机 ， 并 稳定 在 快 仍 速 位 置 上 运行 (六 入 发 动机 为 1600r/min， 八 饶 为 
1300r/min) ， 空 调 功能 键 置 MC， 风 局 为 HL 档 ， 这 时 应 打开 汽车 门窗 ， 让 排 气 压力 保持 在 1. 55 ~ 
1. 68MPa 较 高 的 压力 。 如 果 排 气压 力 不 够 高 ， 用 纸 片 挡住 送 至 冷凝 器 的 通风 ， 使 其 压力 升 高 。 

@@ 慢 慢 地 打开 蝶 形 阀 、 低 压 手 动 阁 ， 让 气态 制冷 剂 进 入 空调 系统 (注意 吸入 制冷 剂 压力 不 
得 超过 0.350MPa) 。 在 补 注 时 ， 应 保持 制冷 剂 瓶子 紧 立 ， 以 防止 液态 制冷 剂 进入 系统 ， 造 成 事故 。 

@) 补 注 完毕 后 ， 关 好 立 门 。 停 止 发 动机 运行 。 

(3) 注入 制冷 剂量 的 检查 方法 ”一般 空调 系统 注入 制冷 剂 的 量 是 否 适量 ， 可 以 用 两 种 
方法 来 检查 ， 其 方法 如 下 : 

一 种 方法 是 从 视 液 镜 上 观察 制冷 剂 液体 流动 状况 ， 将 发 动机 稳定 在 1250r/min， 起 动 压 
缩 机 运行 5min， 并 把 车 窗 关 好 ， 空 调 置 于 AAC， 风 扇 置 HI 档 。 压 缩 机 工作 Smin 后 ， 用 观 
察 视 液 镜 流 过 的 制冷 剂 的 变化 情况 来 进行 判断 。 

另 一 种 方法 是 检查 过 视 液 镜 后 ， 再 检查 高 、 低 压力 端的 压力 情况 。 其 方法 是 : 将 发 动机 
转速 提高 ， 进 行 抽 真 空 和 检 漏 ， 其 程序 如 下 : 

1) 关 好 所 有 阀门 ， 接 好 高 低压 接口 和 空调 系统 的 管 

2) 三 通 阀 接 通 中 间接 口 和 真空 汞 ， 打 开 真 空 ii ER 

3) 打开 高 、 低 压 手动 阅 ， 这 时 对 系统 抽 真 空 。 当 真空 压力 下 降 到 740mmHsg 高 度 时 ， 
关闭 截止 阅 ， 真 空 泵 仍然 处 于 运行 。 

4) 关闭 高 、 低 压 手 动 阅 。$min 后 ， 若 低压 表 值 上 升 3. 4kPa (25. 4mmHg) ， 说 明 空 调 
系统 有 渗 漏 ， 此 时 必须 注入 制 冷 剂 检 漏 。 反 之 不 用 检 漏 。 

5) 在 压力 表 值 增 大 ， 则 检 漏 。 方 法 如 下 : 将 三 通 冰 和 储 液 干燥 器 接 通 ， 让 回收 的 
制冷 剂 进入 系统 检 漏 。 当 低压 表 值 上 升 到 94kPa 时 ， 关 掉 三 通 立 的 通路 。 用 检 漏 仪器 和 肥皂 
液 联 合 检 汤 ， 并 修理 好 泄漏 之 处 。 

6) 重复 1)、2)、3)、4)， 确保 无 泄漏 时 ， 继 续 抽 真空 ， 时 间 不 少 于 60min ， 并 在 这 上 段 
时 间 里 ， 加 是 制冷 剂 的 量 ， 拧 紧 加 油 旋塞 。 

7) 抽 真 空 完毕 ， 拧 紧 真空 截止 阅 ， 将 二 通 阀 关 死 ， 中 间 管 和 加 油 器 连接 。 然 后 准备 加 
注 冷 冻 润滑 油 。 


2.2 制冷 系统 冷冻 润滑 油 的 充 注 技术 


2.2.1 油 量 的 检查 


一 般 来 说 ， 在 空调 系统 正常 运行 情况 下 ， 压 缩 机 的 冷冻 润滑 油 是 不 需 检查 和 加 注 的 。 但 
是 ， 由 于 下 列 原因 时 ， 制 冷 剂量 将 大 幅度 减少 ， 这 时 就 必须 检查 压缩 机 的 冷冻 润滑 油 油 位 。 

1. 冷冻 润滑 油 减少 的 原因 

1) 接头 处 发 生 严重 的 泄漏 现象 。 

2) 软 管 破裂 。 

3) 因 冲 撞 而 使 空调 系统 构件 损坏 。 

ie 

2. 对 一 些 压缩 机 冷冻 润滑 油 位 的 检查 方法 
1) 对 于 和 斜 盘 式 压缩 机 的 空调 系统 ， 应 将 压缩 机 从 汽车 上 拆 下 来 ， 放 在 干净 的 工作 平台 
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上 。 先 拧 开 其 排 油 旋塞 。 然 后 将 压缩 机 向 排 ; 














果 此 时 油 从 排 油 口 液 出， 说明? 
润滑 油 ， 直 至 油 洪 出 为 止 。 















































1 旋塞 方向 斜 置 ， 使 压缩 机 倾斜 角 约 为 21" ， 如 
| 量 足 够 ， 如 果 不 溢出 ， 则 应 加 注 进 新 鲜 干 净 且 同 牌 号 的 冷冻 


2) 对 于 往复 式 压 缩 机 ， 则 有 两 种 情况 。 大 中 型 和 一 部 分 小 型 往复 式 压缩 机 (例如 殉 羔 

















斯 勒 汽 车 ) 由 于 备 有 专用 的 油 尺 。 所 以 只 需 在 检查 时 ， 先 起 动 发 动机 ， 在 快 仍 速 工 况 下 运 


行 1Smin。 若 此 时 气温 高 于 28% ， 置 选择 键 于 A/AC， 风 扇 在 HI[， 然 后 停机 再 缓慢 将 制冷 剂 




















放 秃 ， 最 后 取出 油 尺 在 放 油 旋塞 的 孔 中 插入 压缩 机 的 曲轴 箱 内 ， 直 到 磁 到 箱底 为 止 。 然 后 取 
出 油 尺 ， 检 查 其 油 位 的 高 度 ， 再 对 照 说 明 书 的 数值 进行 判断 ， 如 表 12-4 所 示 。 
表 12-4 制冷 压缩 机 油 尺 高 度 与 冷冻 润滑 油 量 的 对 应 关系 














发 动机 架 上 压缩 机 对 应 180mL 油 尺 高 度 对 应 240mL 油 尺 高 度 
六 年 制冷 压缩 机 /mm 44.5 60.3 
八 年 制冷 压缩 机 /mm 41.3 60.3 

















对 于 没有 油 扩 的 小 型 往复 式 压缩 机 ， 则 要 将 它 从 发 动机 上 拆 下 来 。 不 过 在 拆除 之 前 需 组 








慢 将 制冷 剂 放 秃 。 然 后 拧 下 放 油 旋塞 ,将 压缩 机 横 放 ， 让 冷冻 润滑 
程 时 间 不 得 少 于 10min。 最 后 检查 流出 的 ; 
































3) 摆 盘 式 压缩 机 ， 也 是 用 




















1 全 部 流出 来 ， 且 流出 过 
1] 量 是 否 符合 说 明 书 的 要 求 。 
I 尺 检查 油 量 的 。 一 般 油 位 高 度 应 在 油 尺 的 25.4mm 位 置 。 





但 由 于 生产 此 种 压缩 机 的 厂家 很 多 ， 每 一 厂家 又 有 许多 规格 ， 如 日 本 三 电 公 司 供应 市 场 的 有 
SD 一 505 、507 、508 、510， 而 每 种 规格 的 冷冻 润滑 油 量 又 各 不 相同 ， 所 以 维修 作业 时 ， 应 


参看 有 关 资 料 进行 检修 。 
2.2.2 冷冻 润滑 油 的 加 注 


新 安装 的 空调 系统 ， 在 各 个 元 咒 件 中 ， 只 有 压缩 机 内 装 有 冷冻 润滑 ? 
340g 之 间 ， 所 以 新 安装 的 空调 系统 ， 应 首先 将 压缩 机 内 的 


























| 和 
1 倒 出 来 ， 然 后 再 注入 新 鲜 的 同 


数量 约 在 280 ~ 


牌号 的 冷冻 润滑 油 。 其 数量 与 空调 系统 的 太 寸 、 型 式 、 布 管 方式 及 其 他 因素 有 关 。 这 些 均 可 
最 常用 的 方法 是 将 新 的 压缩 机 内 存 的 油 倒 出 


以 参考 相似 的 汽车 空调 系统 的 注油 量 。 但 是 ， 





来 ， 然 后 再 注入 空调 系统 同 牌号 、 








压缩 机 的 冷冻 润滑 油 量 可 以 参阅 表 12-5。 














同 数量 、 新 鲜 、 干 净 的 冷冻 润滑 


表 12-5 几 种 常见 压缩 机 注油 量 
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汽车 制造 厂家 压缩 机 型 号 充 油 量 /mL 汽车 制造 厂家 压缩 机 型 号 充 油 量 /mL 
6D 152A 350 丰田 汽车 3A 224 450 
6E 171 280 6F 308 HB 2000 
三 萎 汽 车 
6P 134 230 27306S 350 
丰田 汽车 名 E00 日 产 汽车 DKP—12D 190 
2M110A 270 
6C 一 500 1700 ~ 1900 
2M110B 210 日 时 汽车 
6C 一 300 1500 
2C 一 90 320 
2C_o90C 230 中 国 北方 一 Neoplan FK4 2600 
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空调 系统 使 用 以 后 ， 冷 冻 润 滑 油 将 随 制冷 剂 在 系统 中 循环 ， 并 有 部 分 冷冻 润滑 》 














| 留存 在 





系统 的 其 他 元 件 内 ， 留 存量 最 多 的 部 位 是 蒸发 器 ， 储 液 带 和 冷 族 器 。 其 数量 如 下 : 


蒸发 需 85~90g 
储 液 器 ”28 ~35g 
冷凝 器 25 ~30g 


所 以 在 维修 空调 时 ， 要 更 换 上 述 三 种 部 件 时 ， 新 装 的 部 件 必 须 补足 上 述 的 ; 
1 倒 出 来 后 ， 加 入 新 油 时 应 以 新 机 内 存 的 
1] 量 的 补充 量 。 








这 样 在 更 换 压缩 机 时 ， 将 旧 的 压缩 机 的 ; 
上 述 三 个 部 件 的 上 限 存 




















进行 补 注 。 
2.2.3 ”加 注 冷 冻 润滑 油 的 程序 

一 般 加 注 冷 冻 润滑 
滑 油 ， 可 以 不 用 专用 设备 。 用 量 简 量 好 需要 加 注 的 3 
将 表 阐 和 真空 泵 
图 12-15 所 示 。 而 加 















































系统 ， 直 到 预定 的 
算 加 油 量 时 要 将 加 
入 内 )。 

注油 后 ， 则 可 以 再 抽 真 空 ， 充 注 制冷 剂 。 

加 注 冷 冻 润 滑 油 亦 可 以 在 抽 真 空 后 进行 ， 其 设 
备 如 图 12- 16 所 示 。 首 先 将 带 有 刻度 的 注油 器 接 至 
表 阀 低压 接口 和 空调 系统 低压 检修 阀 之 间 ， 注 油 器 
上 面 有 一 加 油 旋塞 和 一 个 放 油 闪 。 开 动 真 空 泵 ， 打 
开 表 立 的 高 压 手动 阅 ， 关 死 低压 手动 阔 和 放 油 立 C。 
打开 注油 器 旋塞 ， 加 足 冷 冻 润滑 油 ， 再 拧紧 使 之 不 
漏 气 。 在 真空 泵 抽 吸 产生 高 于 736. 6mmHsg 的 真空 
度 时 ， 打 开放 油 阁 ， 让 冷冻 润滑 油 内 的 空气 和 水 分 
均 莹 发 汽化 而 被 抽 走 。 让 真空 泵 继续 运行 Smin， 冷 
冻 涧 滑 油 的 水 分 全 部 蒸发 汽化 被 抽 走 后 ， 立 即 关闭 
高 压 手动 阅 ， 关 闭 真空 泵 并 将 中 间接 管 拆 下 。 然 后 
打开 低压 手动 阅 ， 并 注意 控制 阀门 开 度 不 宜 太 大 。 
此 时 冷冻 润滑 油 将 注入 系统 的 低压 侧 。 当 注油 器 的 
油 量 减少 到 预定 值 ， 马 上 关闭 放 油 阀 口 。 注 油 完毕 
后 ， 立 即 关闭 低压 手动 阅 ， 最 后 准备 充 注 制冷 剂 的 
工作 。 


1 量 全 部 吸 完 为 止 (注意; 计 
管内 会 藏 留 的 润滑 油 量 计算 
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| 量 (90g、35g、30g) 之 差 作 加 注 ; 
需要 注意 的 是 ， 要 想 确 知 系统 内 冷冻 润滑 油 的 泄漏 是 一 件 困难 的 事 。 因 为 在 系统 泄漏 后 
的 维修 中 不 可 能 确切 知道 精确 补充 加 注 量 ， 所 以 只 能 按 上 述 介绍 的 检查 ; 

































































如 图 12-14 的 所 示 方 式 连 接 起 来 。 低 压 端 的 检修 阀 接 润滑 油 加 
| 管 的 男 一 端 应 插入 装 好 足 量 油 量 的 量 简 内 。 此 时 表 阀 的 低压 手动 
阀 关 死 。 中 间接 口 接 真空 人 汞 ， 高 压 接口 接 高 压 端 维修 阀 。 然 后 ， 起 动 真 
阀 微微 打开 ， 与 此 同时 打开 加 油管 中 的 开关 ， 冷 冻 润 滑 


Pree 下 
全 水 








1 一 压缩 机 空调 


3 一 量 简 和 润滑 } 


5 一 中 间接 管 ”6 一 
8 一 低压 检修 阀 








图 12-14 真空 加 油 装 置 


系统 2 一 低压 表 
4 一 真空 泵 
压 接管 7 一 高 


9 一 高 奈 检 修 阀 


























10 一 加 油管 


| 量 值 。 








| 量 与 











1 量 方法 粗略 估算 后 


I 在 系统 抽 真 空 之 前 、 后 进行 均 可 。 但 在 抽 真 空 之 前 注入 冷冻 润 
1， 从 压缩 机 的 旋塞 口 注 入 即 可 。 











1 管 如 





将 高 压 


| 就 会 在 真空 作用 下 吸入 空调 


压 表 
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图 12-15 冷冻 润滑 油 加 油管 图 12-16 ”加 注 冷 冻 润滑 油 装 置 
1 一 不 使 用 时 管 的 首尾 接口 螺纹 2 一 开关 1 一 真空 泵 ”2 一 制冷 系统 ”3 一 压缩 机 4 一 放 油 阀 
3 一 接 低压 检修 阀 4 一 吸入 管 5 一 注油 器 ”6 一 低压 手动 阀 7 一 高 压 手动 阀 8 一 表 阀 





2.3 一 般 汽 车 空调 系统 的 检修 技术 


2.3.1 压缩 机 的 检修 


1. 压缩 机 常见 故障 的 检修 

空调 系统 的 大 多 数 运动 件 都 在 压缩 机 上 ， 因 此 ， 压 缩 机 的 检修 量 是 最 大 的 。 尽 管 大 多 数 
压缩 机 都 能 完全 修复 ， 但 是 由 于 压缩 机 的 零 配件 购置 困难 ， 且 装配 精度 要 求 又 高 ， 需 要 专用 
装配 工具 和 夹具 才能 进行 。 目 前 压缩 机 的 大 、 中 修理 均 由 专门 的 压缩 机 修理 厂 进行 ， 以 保证 
压缩 机 的 质量 。 

所 以 ,普通 的 汽车 修理 厂 一 般 只 承担 如 下 几 种 常见 故障 的 修理 ， 卡 死 、 汇 漏 、 不 制冷 和 
噪声 过 大 。 

1) 卡 死 的 检修 。 所 谓 卡 死 ， 就 是 压缩 机 不 能 转动 ， 卡 死 的 原因 通常 是 由 于 润滑 不 良 或 
没有 润滑 油 引 起 的 故障 。 如 果 冷 冻 润滑 油 因 制 冷 剂 泄漏 而 将 其 带 出 泄 完 ， 或 者 蒸发 器 的 溢 流 
管 、POA 阀 的 溢 油 阀 、CCOT 系统 的 油气 分 离 器 的 油 孔 堵塞 故障 ， 上 述 故障 都 会 使 压缩 机 得 
不 到 足够 的 润滑 油 而 卡 死 。 

如 果 发 现 离合 器 打滑 或 Y 带 打滑 ， 一 般 都 是 压缩 机 卡 死 所 致 。 这 时 应 立即 将 压缩 机 离 
合 器 电源 关 掉 。 检 查 系统 是 否 有 泄漏 。 若 不 是 ， 则 可 能 是 油 路 问题 ， 这 时 可 查 溢 油管 是 否 被 
压 扁 或 扭 折 。 寿 不 是 ， 则 应 是 蒸发 器 压力 控制 装置 (POA 了 阀 、STV 了 阀 、VIR 阀 、EPR 阀 ) 
上 的 放 油 阀 堵塞 所 致 ， 这 时 便 需 要 修理 放 油 阔 。 

为 此 ， 要 将 系统 内 的 制冷 剂 放 和 仓 完 ， 更 换 溢 油 阅 ， 并 清洗 上 述 各 阁 ， 将 系统 重新 安装 
后 ， 再 抽 真 空 、 检 漏 、 注 补充 油 和 充 注 制冷 剂 。 在 重新 起 动 前 先 用 手 转 动 一 下 压缩 机 ， 让 内 
部 各 润滑 面 布 满 润滑 油膜 后 ， 再 行 起 动 ， 否 则 ， 容 易 将 压缩 机 拉 伤 而 报废 。 

不 过 ， 读 者 需要 注意 一 种 假 卡 死 的 形式 。 即 当 压 缩 机 停 用 较 长 时 间 后 (例如 一 个 月 以 
后 ) ， 再 起 动 压缩 机 ， 可 能 会 产生 一 种 轻 度 卡 死 的 现象 。 如 果 发 现 得 早 是 无 害 的 。 假 卡 死 的 
原因 是 压缩 机 停 开 的 时 候 ， 环 境 温度 的 变化 引起 制冷 剂 和 冷冻 润滑 油 的 膨胀 ， 导 致 两 个 光滑 
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接触 表面 的 冷冻 润滑 油 流出 。 由 于 压缩 机 的 零件 加 工 精度 高 ， 在 两 表面 不 存在 润滑 的 情况 
下 ， 时 间 一 长 ， 两 表面 就 会 产生 锈蚀 、 腐 蚀 、 冷 焊 等 现象 。 时 间 越 长 ， 这 种 现象 越 严 重 ， 最 
后 发 展 为 卡 死 。 解 决 的 办 法 就 是 每 周 ， 至 多 两 周 之 内 要 开动 2 ~3min 压缩 机 。 

欲 手动 转动 压缩 机 轴 ， 可 以 使 用 离合 器 的 驱动 盘 支 架 使 驱动 盘 逆 时 针 方 向 带动 轴 转 动 ， 
一 旦 轴 松 动 ， 即 表示 卡 死 的 部 位 松动 ， 再 将 它 顺 时 针 方 向 转 几 圈 后 ， 即 可 开动 发 动机 和 压缩 
机 试 运行 ， 此 后 ， 压 缩 机 便 会 平稳 运行 。 

如 果 卡 死 很 紧 ， 完 全 不 能 转动 ， 此 时 就 要 将 压缩 机 从 发 动机 拆 下 来 ， 将 它 安 装 在 一 个 固 
定 支 架 上 ， 青 夹 在 合 虎 钳 上 ， 将 整个 压缩 机 拆 开 。 先 用 汽油 将 内 部 零件 的 油 和 脏 物 清洗 干 
净 ， 然 后 检查 气 负 表面 、 轴 和 轴承 、 斜 盘 和 钢 鞭 等 运动 件 表面 是 否 完好 和 无 拉 伤 痕迹 。 最 后 
再 用 制冷 剂 蒸气 喷 洗 干燥 零件 。 再 将 压缩 机 反 顺 序 安装 还 原 。 这 时 轴 封 、 两 端面 密封 胶 轿 、 
氏 垫 都 应 该 全 部 更 换 。 在 安装 时 还 应 注意 和 干净， 表面 均 应 涂抹 冷冻 润滑 油 。 然 后 再 抽 真 空 、 
检 漏 、 加 调 、 注 制冷 剂 。 在 重新 起 动 压 缩 机 之 前 ， 应 用 手 转动 驱动 盘 几 圈 ， 以 检查 压缩 机 的 
性 能 和 使 配合 件 润 滑 ， 然 后 起 动 。 

2) 泄漏 的 维修 。 泄 漏 也 是 压缩 机 的 常见 故障 。 一 般 在 轴 封 有 很 微量 的 泄漏 ， 每 年 的 汇 
源 量 小 于 14. 2g 是 正常 的 。 这 不 会 影响 制冷 系统 的 运行 性 能 。 但 是 如 果 汇 漏 量 超过 此 量 ， 便 
将 会 影响 空调 性 能 ， 这 时 便 必须 进行 检修 。 

3) 压缩 机 无 制冷 剂 输 出 或 者 压缩 不 良 的 维修 。 这 类 故障 的 表现 是 : 用 压力 表 检查 压缩 
机 的 吸 气 和 排 气 压力 ， 两 者 压力 几乎 相同 ， 用 手 仔 细 触 摸 压缩 机 ， 很 热 不 可 近 手 。 其 原因 是 
压缩 机 所 垫 帘 气 ， 造 成 从 排 气 阀 出 来 的 高 压 高 温 浆 气 通 过 生 垫 的 缺口 又 帘 回 到 吸 气 室 ， 进 行 
再 次 压缩 。 产 生 温度 更 高 的 蒸气 。 这 样 来 回 在 压缩 机 内 部 循环 压缩 ,蒸气 温度 便 会 越 来 越 
高 ， 最 后 把 冷冻 润滑 油 烧 焦 ， 造 成 压缩 机 的 报废 ， 这 是 一 种 非常 严重 的 故障 。 

进 排 气 弹 簧 片 破损 或 者 变 软 ， 将 造成 压缩 机 可 能 不 压缩 制冷 剂 或 者 压缩 不 良 。 这 种 故障 
的 表现 只 是 吸 气 压力 和 排 气 压力 相同 或 相差 不 多 ， 而 压缩 机 不 会 发 热 。 

综 上 所 述 ， 上 述 的 故障 都 可 以 归纳 到 压缩 机 内 部 泄漏 上 ， 压 缩 机 内 部 泄漏 的 检查 方法 主 
要 是 应 用 表 阔 接 通 压缩 机 的 吸 气 检修 闪 和 排 气 检修 阅 ， 起 动 发 动机 和 空调 系统 ， 如 有 果 高 、 低 
压力 表 值 几乎 相等 或 相差 不 大 ， 就 可 能 是 制冷 剂 不 足 和 压缩 机 内 部 泄漏 。 此 时 再 用 观察 视 液 
窗 方 法 可 以 判断 制冷 剂 是 否 不 足 ; 若 否 便 可 确诊 为 是 压缩 机 的 内 部 泄漏 。 

压缩 机 的 卡 死 、 泄 漏 和 压缩 机 不 压缩 的 故障 均 需 要 拆 开 压 缩 机 内 部 进行 修理 。 

4) 噪声 过 大 的 维修 。 空 调 系统 的 噪声 源 主要 来 自 压缩 机 和 阁 发 豆 风 扇 ， 但 是 噪声 过 大 
的 故障 则 主要 由 压缩 机 运行 不 正常 所 致 。 

噪声 过 大 的 主要 原因 为 : 

(D 尖 叫 声 : 尖 叫 声 主要 由 离合 器 吸 合 时 打滑 发 生 ; 或 者 由 于 V 带 过 松 和 磨 光 而 打滑 的 
尖 叫 声 。 它 们 是 噪声 过 大 的 最 主要 来 源 。 

G@) 振动 : 压缩 机 的 振动 以 及 轴 的 振动 也 是 噪声 过 大 的 来 源 之 一 。 首 先 要 检查 其 支承 是 
否 发 生 断 裂 ， 紧 固 螺栓 是 否 松 动 。 引 起 压缩 机 振动 的 还 有 V 带 张 力 过 紧 和 带 轮轴 线 不 平行 。 

因为 压缩 机 的 轴承 磨损 使 轴 、 轴 承 二 者 间隙 过 大 ， 会 引起 轴 的 振动 ， 离 合 右 带 轮轴 承 的 
润滑 不 良 会 引起 噪声 过 大 。 当 发 现 压缩 机 轴 封 处 有 汇 油 痕 时 ， 便 应 检查 压缩 机 的 油 位 是 否 正 
常 ， 若 油 位 过 低 ， 会 造成 压缩 机 润滑 不 良 ， 亦 会 发 生 过 大 的 噪声 。 

还 有 一 种 高 压 振荡 噪声 。 由 于 压缩 机 排 气压 力 周 期 地 按 正弦 波形 输出 ， 发 射出 高 压 波 ， 





















































































































































第 12 章 汽车 空调 系统 的 检修 方法 与 技术 十 二 239 





如 果 波 幅 大 小 重 琶 时 ， 就 会 发 出 高 压 振荡 噪声 。 为 此 ， 目 前 有 一 些 压缩 机 在 排 气 出 口 处 设置 
消声器 以 消除 高 压 振荡 噪声 。 

2. 压缩 机 的 全 面 维修 

压缩 机 出 现 上 述 四 种 常见 的 故障 ， 除 个 别 故障 不 用 拆 下 压缩 机 可 进行 在 车 上 维修 外 ， 大 
部 分 都 要 拆 下 来 修理 。 修 理 压 缩 机 必须 具备 专门 知识 ， 并 熟悉 压缩 机 结构 和 性 能 。 下 面 就 常 
用 的 斜 板式 压缩 机 和 摇 板 式 压 缩 机 的 修理 方法 进行 介绍 。 

1) 将 压缩 机 从 发 动机 上 拆 下 : 

@ 按 前 述 方法 ， 先 放 御 系统 制冷 剂 。 

@) 从 压缩 机 吸 、 排 气 口 外 下 软 管 ， 御 下 后 软 管 和 压缩 机 吸 、 排 气 口 需 加 盖 封 住 ， 以 防 
止 污染 物 进 入 系统 。 然 后 拆 下 离合 器 电磁 线圈 的 
接线 。 

@ 拆除 压缩 机 的 V 带 。 

@ 松 开 安装 螺栓 ， 将 压缩 机 从 发 动机 上 钊 
下 ， 再 将 它 装 在 一 个 固定 支架 上 。 注 意 : 该 支架 
需 预 先 装 夹 在 台 虎 钳 上 。 如 图 12- 17 所 示 。 

2) 修理 离合 

@ 离合 器 的 拆 秃 。 参 阅 第 10 章 有 关 章 节 。 

@ 拆 下 键 和 垫 片 。 但 应 注意 垫 片 是 用 来 调 
整 驱 动 盘 和 摩擦 板 之 间 的 间隙 大 小 的 ， 所 以 在 安 
装 时 用 它 来 调整 间隙 到 规定 的 技术 标准 。 

@) 如 果 是 因为 离合 器 打滑 而 发 生 尖 叫 声 ， 则 应 该 修理 和 清洗 驱动 盘 、 摩 擦 板 和 V 带 板 
的 摩擦 端面 ， 使 之 不 含有 油 和 其 他 杂质 ， 并 按 技术 规范 调整 它们 之 间 的 间隙 。 

人 井 如 果 离 合 器 轴承 已 经 磨损 ， 则 需 用 轴承 取出 爪 从 主轴 上 将 轴承 取出 ， 并 换 上 新 轴承 。 

@) 用 万 用 电表 检查 电磁 线圈 有 无 短路 现象 。 若 有 ， 则 应 更 换 。 

一 般 而 言 ， 离 合 器 中 所 有 零件 的 损坏 都 能 修理 ， 重 新 调整 后 都 可 以 用 。 

3) 修理 轴 封 泄漏 : 如 果 发 现 压 缩 机 的 轴 封 泄漏 ， 就 要 修理 轴 封 的 密封 部 分 。 其 修理 步 
又 如 下 : 

@ 按 修理 离合 器 的 方法 ， 将 离合 器 总 成 拆 下 。 

@) 轴 封 的 拆卸 、 安 装 参阅 第 10 章 。 

4) 维修 内 部 寓 气 、 卡 死 : 维修 压缩 机 内 部 窜 气 ， 必 须 将 压缩 机 的 后 盖 打 开 ， 对 于 和 斜 板 
式 压 缩 机 ， 还 必须 拆 开 前 盖 。 其 维修 按 如 下 步骤 进行 。 

@ 将 压缩 机 从 机 座 上 拆 下 并 安装 在 图 12-17 所 示 的 夹具 上 。 

@ 拆 下 后 盖 螺 栓 ， 对 于 和 斜 板式 压缩 机 还 要 拆 下 前 盖 螺 栓 ， 取 下 前 、 后 盖 。 

@) 取 下 前 、 后 氏 ，0 形 圈 ， 答 片 闪 板 。 如 果 和 向 垫 和 闽 粘 在 压缩 机 上 ， 可 用 电工 刀具 把 
筑 板 和 印 垫 握 开 。 

@ 取出 内 部 的 活塞 、 轴 承 、 斜 板 等 ,用 汽油 或 其 他 溶剂 进行 清洗 ,然后 再 用 
制冷 剂 清洗 ， 最 后 用 清洁 冷冻 润滑 油 全 部 涂抹 后 ， 重 新 组 装 。 若 气 负 拉 毛 ， 则 应 更 换 整 台 
压缩 机 。 

@) 将 阀 板 用 油 石 打 磨 平滑 ， 然 后 更 换 自 片 、 缸 垫 、0 形 圈 (注意 安装 这 些 零 件 前 都 需 














图 12-17 将 压缩 机 装 在 台 虎 钳 上 
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要 涂抹 冷冻 润滑 油 和 清洁 干净 ) 。 

@ 装 上 前 、 后 盖 板 。 

DO 用 手 转动 压缩 机 看 是 否 转动 费力 ， 若 否 
则 进行 下 步 工 作 。 

5) 压缩 机 的 检验 : 压缩 机 装 在 工作 台 上 ， 
即 可 进行 检验 。 其 方法 如 下 : 

J 检查 内 部 泄漏 ， 对 于 斜 板式 六 和 压缩 机 
先 装 上 56. 78g 的 冷冻 润滑 油 ， 然 后 在 吸 、 排 气 检 
修 阅 上 装 上 表 阀 ， 并 关 死 表 阀 高 、 低 手动 阅 。 青 
用 手 转动 压缩 机 主轴 ， 每 秒 钟 转 一 轿 ， 共 转 10 
圈 ， 用 秒表 来 计算 速度 。 最 后 ， 打 开 高 压 手 动 阅 ,高压 表 的 压力 值 应 大 于 345kPa， 知 压力 
低 于 310kPa， 则 说 明 内 部 有 汤 气 。 应 重新 修理 立 板 、 饶 热 。 

@ 检查 外 部 泄漏 : 如 图 12-18， 从 低压 端 注 入 0. 5kg 的 制冷 剂 ， 然 后 用 手 将 主轴 转动 5 
圈 。 再 用 检 漏 仪 测定 轴 封 ， 两 端 盖 ， 吸 、 排 气 阀 口 等 处 。 若 检查 完 后 无 泄漏 方 可 将 奈 缩 机 装 
入 空调 系统 。 


2.3.2 膨胀 阅 的 检修 


1. 在 空调 系统 中 检测 其 性 能 

在 空调 系统 中 对 膨胀 阀 的 性 能 进行 检测 后 才能 确定 是 否 应 该 从 系统 中 将 其 拆 修 或 更 换 。 
整个 步 又 如 下 : 

1) 将 表 闪 的 高 、 低 压 接口 与 压缩 机 排 、 吸 气 维修 闪 连 接 ， 然 后 将 高 、 低 手动 阅 关闭 。 

2) 先 起 动 发 动机 ， 将 转速 稳定 在 1000 ~ 1250xmin ， 然 后 起 动 空调 ， 功 能 键 调 至 A/C 
和 风扇 调 至 HI。 在 空调 运行 10 ~15min 后 ， 方 可 进行 检测 工作 。 

3) 先 查 看 低压 侧 压 表 读 数 ， 如 果 压 力 值 偏 低 ， 则 应 在 膨胀 阀 周 围 包 上 52% 的 热水袋 后 
再 进行 下 一 步 工 作 。 

4) 观察 低压 表 读 数 ， 此 时 如 果 压 力 上 升 到 正常 值 ， 说 明 是 系统 内 有 湿 气 的 故障 ， 应 排 
































图 12-18 工作 台 上 检 漏 



































除 的 是 该 故障 ， 为 此 需 先 更 换 储 液 干 燥 器 。 然 后 进行 抽 真 空 ， 充 注 制冷 剂 ， 重 新 检查 系统 湿 
气 是 否 除 净 。 





5) 如 果 低 压力 表 的 压力 并 没有 升 高 ， 则 应 从 燕 发 天 出 口 管 上 拆 下 感 温 包 ， 包 在 52Y 热 
水 袋 中 。 这 时 ， 如 果 低 压 压 力 表 压 力 上 升 ， 则 是 感 温 包 捆扎 不 当 所 致 ， 应 予 重新 捆扎 。 

6) 如 有 果 上 述 步 又 还 未 将 故障 排除 ， 低 压 表 读数 仍 偏 低 ， 此 时 方才 把 膨胀 阅 从 系统 上 拆 
下 来 ， 进 行 台 架 修理 和 检查 。 

7) 如 果 初 步 检查 ， 低 压 表 读数 偏 高 ， 则 应 从 蒸发 器 出 口 处 拆 下 感 温 包 ， 放 入 冰 水 中 ， 
此 时 ， 低 压力 表 读 数 恢复 正常 ， 故 障 原 因 可 能 是 如 下 原因 : 

(D 感 温 包 绝热 保护 不 良 ， 应 该 重新 包 拥 ， 并 将 绝热 保护 层 加 厚 。 

@) 感 温 包 的 安放 位 置 距 莹 发 需 过 远 ， 这 时 应 将 感 温 包 重新 安置 ， 并 包 拥 牢 固 。 

8) 如 果 放 在 冰 水 中 还 没有 下 降 到 正常 值 ， 此 时 ， 应 从 系统 中 拆 下 膨胀 阔 ， 进 行 清洗 和 
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2. 修理 膨胀 阀 


1) 首先 排除 系统 的 制冷 剂 ， 然 后 将 及 _ | 
胀 赣 拆 下 来 ， 并 连带 把 储 液 干燥 器 亦 拆 下 进 
行 更 换 。 

2) 仔细 包 护 好 感 温 包 毛细 管 。 

3) 拧 下 调整 螺母 ， 转 动 的 圈 数 要 记录 { 


好 。 因 为 在 重新 组 装 时 ， 要 使 螺母 回 位 ， 才 








能 继续 保持 制冷 系统 在 蒸发 器 上 的 制冷 剂 的 图 12-19 取出 滤 网 进行 清洗 
规定 过 冷 度 。 1 一 膨胀 阀 2 一 滤 网 


4) 拆 下 弹 签 、 阀 座 、 阀 门 和 推 杆 。 

5) 将 膨胀 阀 进 口 处 的 滤 网 取出 。 如 图 12-19 所 示 。 

6) 用 汽油 清洗 干净 所 有 的 零件 ， 特 别 是 阔 口 和 滤 网 ， 并 将 它们 吹 干净 。 

7) 按 拆卸 相反 的 顺序 组 装 膨胀 阀 。 

3. 膨胀 阀 的 台 架 检修 

1) 清洗 干净 的 膨胀 阀 首 先 要 进行 最 大 和 最 小 制冷 剂 流量 的 检测 和 调整 。 

2) 按 图 12-20 所 示 的 方式 ， 将 表 阀 、 膨 胀 阀 、 制 冷 剂 瓶 连接 起 来 。 

3) 关闭 高 、 低 压 手 动 阀 ， 并 将 分 中 水 温 调 配 至 52%C ， 然 后 将 膨胀 阀 感 温 包 放 在 温 
水 里 。 

4) 拧 开 制冷 剂 浇 的 阀门 ， 并 慢 慢 将 高 压 手 动 阐 开 启 ， 将 高 压 表 上 读数 调整 至 483kPa。 

5) 读 出 低压 表 值 。 如 果 对 应 的 是 最 大 流量 ， 则 压力 表 
读数 应 该 在 296 ~ 379kPa 的 范围 ， 大 读数 高 于 379kPa， 表 
明 膨 胀 阀 供 应 制冷 剂 过 量 ， 若 读数 低 于 296kPa， 则 系 供 液 
量 不 足 。 

6) 膨胀 阀 流 量 的 调整 可 以 通过 调整 弹 答 压力 来 进行 。 
首先 ， 拧 开 膨 胀 阀 出 口 接头 ， 用 内 六 角 旋 具 调 整 螺母 ， 若 
顺 时 针 转 ， 则 制冷 剂 供应 减 小 ; 车 反 时 针 转 ， 则 制冷 剂 供 
应 量 增 大 。 

7) 将 感 温 包 放 在 水 温 为 0%C 的 冰 水 中 ， 高 压 表 压 力 应 
为 483kPa。 并 测 其 最 小 制冷 剂 供应 量 。 

8) 读 低压 表 值 。 参 看 表 12-6 列 出 的 正确 的 低压 表 读 
数 。 如 低压 表 读 数 在 表 中 相应 的 数据 范围 内 ， 此 阀 的 最 小 
供应 制冷 剂量 为 正常 值 。 否 则 ， 应 参照 步骤 6) 的 方法 进行 。” 图 12.20 检修 膨胀 阅 的 联接 

































































ms 1 一 蝶 形 阀 2 一 450g 装 的 制冷 剂 沽 
如 果 是 检测 外 平衡 式 膨胀 阅 ， 则 需要 在 低 接口 处 接 一 ”3 一 膨 耻 凡 入口 管 4 一 彤 胀 间 
个 四 通 的 1/4in 的 接头 ， 其 中 一 头 通 孔 接 外 平衡 管 的 螺母 。 5 一 感 温 包 6 一 膨胀 阀 出 口 接管 
其 余 接 法 和 图 12-20 一 样 7 一 热 水 盘 式 冰 水 盘 8 一 销 孔 
| (dl0mm) 盖 9 一 制冷 剂 燕 气 
2.3.3 蒸发 器 压力 调节 闪 的 检修 10_ 三 通 阔 “11 内 螺纹 接 


管 “12 一 低压 手动 阅 13 一 表 
传统 空调 系统 所 用 的 蒸发 器 压力 调节 装置 有 如 下 几 阀 14 一 高 压 联动 闪 
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种 : POA 了 阅 、VIR 阀 、STYV 了 阀 、EPR 阀 等 。 它 们 的 功能 是 控制 蒸发 絮 的 压力 ， 使 蒸发 妖 
表面 不 结 冰 。 
表 12-6 膨胀 阀 最 小 流量 的 低压 表 值 





过 热 温度 /%C R 一 12 低压 值 (1bf/in? ) 过 热 温 度 /%C R 一 12 低压 值 (1bf/in?) 
2.8 158.6 ~179.3 5.6 134.5 ~155.1 
3.3 153.4 ~174.1 6.1 131.0 ~151.7 
3.9 148.2 ~168.9 6.7 124. 1 ~144.8 
4.4 144. 8 ~165.5 ye 120.7 ~141.3 
5.0 139.6 ~160.3 7.8 117.2 ~137.9 














获 发 右 压 力 调节 装置 是 一 种 精密 控制 元 件 ， 如 果 损 坏 ， 一般 不 能 修理 ， 必 须 更 换 。 
这 类 阀 都 有 一 个 专用 检测 阀门 ， 以 用 于 检测 其 是 否 失效 。 以 POA 阀 为 例 ， 介 绍 这 类 阀 的 
检测 过 程 。 

POA 阀 的 检测 按 如 下 程序 进行 . 

1) 如 图 12-21 所 示 ， 先 把 表 阀 接 入 空调 系统 ， 其 中 低压 表 接 口 应 接 至 POA 阀 的 检测 立 
门 ， 表 阀 中 间接 口 用 橡胶 垫 封闭 。 





图 12-21 POA 阀 的 检测 
1 一 低压 表 2 一 POA 阀 3 一 POA 阀 的 检测 阀门 
4 一 压缩 机 排 气 检修 闪 5 一 压缩 机 ”6 一 高 压 管 “7 一 高 压 表 8 一 表 阀 














2) 然后 起 动 发 动机 ， 转 速 为 1000 ~ 1200xmin， 并 将 空调 置 于 A/C 键 ， 风 扇 置 于 最 高 
档 位 置 。 

3) 系统 运行 约 10 ~ 15min 后 ， 方 可 进行 检测 。 

4) 首先 关闭 表 阀 的 高 低 手动 阅 。 然 后 读 出 低压 表 的 读数 ， 以 在 海平 面 上 的 压力 190 ~ 
203kPa 为 准 ， 在 换算 为 海平 面 位 置 后 ,符合 上 述 范 围 即 符 合 要 求 。 否 则 ， 需 更 换 新 的 
POA 阀 。 

5) 海拔 对 表 压 力 的 影响 ， 如 表 12-7 所 示 。 

6) 更 换 POA 了 闪 的 拆除 程序 是 先 排除 系统 内 的 制冷 剂 ， 然 后 再 拆除 平衡 管 ， 最 后 拆 两 头 
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的 软 管 ， 这 样 即 可 从 车 上 将 POA 阀 拆除 下 来 。 重 新 换 上 新 的 密封 圈 和 POA 阀 。 
表 12-7 海拔 对 检测 压力 表 的 影响 














海 拔 符合 质量 的 表 压 力 
ft x 1000 m x100 lbf/in? kPa 
0 0 27.5 ~29.5 190 ~ 203 
1 3.0 28.0 ~30.0 193 ~207 
2 6.1 28.5 ~30.5 197 ~210 
3 9.1 29.0 ~31.0 200 ~214 
4 12.2 29.5 ~31.5 203 ~217 
5 15.2 30.0 ~32.0 207 ~221 
6 18.3 30.4 ~32.4 210 ~223 
7 21.3 30. 8 ~32.8 212 ~226 
8 24.4 31.3 ~33.3 216 ~230 
9 27.4 31.7 ~33.7 219 ~232 
10 30.5 32.2 ~34.2 220 ~236 








2.3.4 空调 电气 系统 的 检修 


一 般 轿 车 空调 的 电气 系统 并 不 复杂 ， 只 要 按照 电气 线路 图 和 故障 排除 方法 的 顺序 ， 用 万 
用 表 来 检查 便 可 。 如 果 电 器 元 件 已 经 失效 ， 应 换 一 个 新 的 装 上 。 

图 12-22 是 日 本 日 产 轿车 的 空调 电 融 分 布 图 ， 从 中 可 以 看 到 各 电 融 在 汽车 上 的 位 置 和 形 
状 ， 以 便于 维修 使 用 。 


2.3.5 控制 系统 的 检修 


图 12-23 是 日 产 轿车 的 空调 控制 板 的 结构 图 ， 要 维修 控制 机 构 ， 首 先 要 将 控制 板 拆 下 
来 ， 其 拆 印 步骤 如 下 : 

1) 首先 把 蓄电池 上 的 接地 线 拆 下 (为 安全 起 见 ) ， 然 后 再 拆 去 仪表 板 的 盖 板 、 收 录 机 
和 仪表 灯 ， 以 及 装饰 物 ， 最 后 拧 去 控制 析 上 固定 螺钉 ， 这 时 即 可 拉 出 控制 盒 。 

2) 细心 地 拧 开 恒温 器 的 毛细 管 或 热 敏 电阻 固定 在 车 发 器 夹子 上 的 螺钉 ， 然 后 从 燕 发 融 
翅 片 间 取 出 毛细 管 。 

3) 拆 去 真空 管 路 和 导线 与 控制 盒 间 的 连接 ， 并 从 开关 上 拆 下 控制 板 上 调 温 键 的 控制 
拉 索 。 

4) 将 整个 控制 盒 拉 出 后 ， 即 可 看 到 里 面 的 控制 开关 和 真空 管 、 钢 索 、 电 线 。 控 制 开 关 
有 恒温 顺 开 关 、 风 忆 调 速 占 开关、 主 开关 等 。 一 般 控制 盒 内 的 各 个 控制 开关 都 是 可 换 件 。 

应 特别 指出 的 是 ， 所 有 真空 管 不 能 弯 折 ， 真 空 驱 动 天 不 能 漏 气 。 真 空 管 变形 、 压 扁 都 要 
更 换 ， 和 否则 不 能 保证 空调 正常 运行 。 

利用 调 温 键 上 钢 索 上 设置 的 一 个 自 调 线 夹 ， 先 置 调 温 键 于 中 间 位 置 ， 然 后 把 自 调 线 夹 向 
钢 索 端 部 移动 ， 距 端 部 约 12mm 的 位 置 ， 然 后 锁 紧 。 

重新 将 恒温 器 的 感 温 元 件 接 至 莱 发 需 感 温 位 置 并 固定 ， 接 好 各 真空 接头 、 电 路 和 控制 
板 ， 即 完成 了 控制 机 构 的 检修 。 


2.4 独立 汽车 空调 的 检修 技术 
由 于 大 型 客车 的 独立 空调 系统 中 配置 了 副 发 动机 ， 用 它 作 为 辅助 动力 来 驱动 压缩 机 工 
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鼓风机 也 动机 继电器 〈( 蓝 色 ) 。 大 座驾 驶 型 (仪表 板 右 
站 左 座驾 驶 型 (仪表 板 右 侧 ) 


安 电 阴 (后 空调 器 用 ) 电阻 器 
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SG SS 
右 雁 驾驶 型 (仪表 板 左 侧 ) 

鼓风机 电动 机 继电器 ( 蓝 色 ) 
(VG30E 型 发 动机 ) 




















温度 控制 放大 器 





继 电 ; 
于 YG30S 型 发 动机 ， 
于 所 有 其 他 型 号 发 动机 ) 


低压 开关 或 复合 压力 开关 
图 12-22 日 产 轿 车 空调 电器 的 分 布 


























作 。 必 然 地 ， 它 的 安全 控制 附件 增多 ， 控 制 电路 亦 变 得 复杂 。 男 外 ， 大 型 客车 的 空调 供暖 系 
统一 般 采 用 独立 燃烧 器 作为 热源 ， 所 以 它 的 风 道 布置 和 控制 也 比 轿 车 空调 相应 复杂 得 多 ， 所 
以 其 检修 技术 也 和 轿车 空调 存在 许多 差异 。 

下 面 将 介绍 此 类 空调 制冷 系统 及 其 辅助 发 动机 的 检修 技术 。 
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图 12-23 日 产 轿车 空调 控制 板结 构 
1 一 空调 控制 板 “2 一 功能 选择 键 ”3 一 调 温 键 ”4 一 调 风 键 ”5 一 下 风门 真空 驱动 器 ”6 一 上 风门 真空 驱动 器 
7 一 中 风门 真空 驱动 器 8 一 接 发 动机 进 气 靶 管 ”9 一 真空 缸 ”10 一 热 水 阀 真空 管 ”11 一 发 动机 进 气 歧 管 
12 一 热 水 真 空 驱动 器 ”13 一 空调 蒸发 器 外 过 





















































2.4.1 制冷 系统 中 的 维修 专用 阀 


独立 空调 的 制冷 系统 中 ,一 般配 置 有 劳 通 阀 ， 所 以 需 配 用 吸 气 检修 阀 、 排 气 检修 阀 、 干 
燥 器 、 截 止 阅 等 专用 阀 供 独 立 空调 检修 用 ， 它 们 在 制冷 系统 中 的 位 置 如 图 12-24 所 示 。 

1. 吸 气 检修 阀 和 排 气 检修 阀 

在 压缩 机 上 装 有 吸 气 检修 阅 和 排 气 检修 闪 ， 如 几 12-25 所 示 。 检 修 阀 的 结构 如 图 12-26 
所 示 。 右 拧 开 帽 盖 螺母 3 ， 转 动 阀门 手柄 4， 阀 门 有 三 个 位 置 可 供 调节 。 

1) 后 置 位 置 。 如 图 12-26 所 示 ， 此 位 置 可 使 压缩 机 与 空调 制冷 系统 相通 ， 切 断 检 测 孔 
和 制冷 剂 注入 孔 。 此 位 置 使 制冷 系统 处 在 工作 位 置 。 

2) 中 间 位 置 。 此 时 四 孔 相 通 ， 这 时 只 要 将 阀门 手柄 4 从 后 置 位 置 转 1 ~2 圈 ， 即 将 阀 攻 
移 至 中 间 位 置 。 此 位 置 可 用 来 检测 制冷 系统 的 压力 和 注入 制冷 剂 。 

3) 前 置 位 置 。 顺 时 针 转 动手 柄 至 尽头 ， 即 可 使 阀 处 于 此 位 置 。 它 关闭 了 制冷 剂 至 压缩 
机 的 通路 。 此 时 ， 可 将 压缩 机 从 闪 体 上 钊 下 来 修理 或 更 换 ， 而 不 必 放 件 整 个 系统 的 制冷 剂 。 

这 种 检修 阀 作 用 与 以 前 介绍 的 小 型 压缩 机 上 用 的 类 似 ， 但 结构 有 所 不 同 。 首 先 此 阀 多 了 
一 个 接 旁 通 阀 接口 ， 其 次 它 的 注入 阀 只 是 一 个 孔 ， 平 时 用 螺母 盖 和 密封 胺 密封 。 所 以 ， 欲 使 
用 该 筷 时 ， 需 先 婆 好 表 闪 后 再 拧 动 阀 柄 。 否 则 ， 系 统 中 的 制冷 剂 会 喷 出 来 。 
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图 12-24 独立 空调 中 几 个 维修 用 阀 的 位 置 图 12-25 压缩 机 上 吸 、 排 气 检修 阀 
1 一 注入 阀 “2 一 电磁 旁 通 阀 ”3 一 荧 发 器 “4 一 膨胀 阔 1 一 盖 板 2 一 低压 安全 阀 “3 一 排 气 检修 阀 
5 一 视 液 镜 6 一 后 截止 阀 “7 一 干燥 器 “8 一 前 截止 阔 4 一 高 压 安 全 阀 ”5 一 吸 气 检修 阀 

















9 一 过 冷 器 ”10 一 储 液 器 、11 一 冷凝 器 ”12 一 排 气 检修 阀 
13 一 吸 气 检修 阀 ”14 一 压缩 机 











图 12-26 压缩 机 检修 阀 结 构 
1 一 阀 体 2 一 阀 3 一 帽 盖 螺母 ”4 一 阀门 手柄 5 一 检测 和 注入 制冷 剂 孔 
6 一 电磁 旁 通 阀 接口 7 一 落 发 右 接 口 、8 一 压缩 机 接口 





























2. 截止 阀 

在 干燥 器 的 两 端 ， 安 装 有 前 、 后 两 个 截止 阅 ， 此 闪 和 干燥 器 连接 。 

1) 当 要 拆除 压缩 机 时 ， 应 先 使 高 压 液态 制冷 剂 储 存在 排 气 维修 阀 与 干燥 器 之 间 。 

2) 由 于 干燥 器 在 使 用 中 需 经 常 更 换 ， 有 此 两 阅 ， 可 以 不 用 排除 系统 制冷 剂 ， 这 样 便 能 
更 迅速 、 快 捷 地 进行 干燥 器 更 换 。 

3. 制冷 剂 注入 阀 

独立 空调 制冷 系统 的 藻 发 器 出 口 管 上 , 设 有 一 个 制冷 剂 注 入 阅 ， 如 图 12-27 所 示 。 注 入 
阀 专 门 用 来 补 注 制冷 剂 。 即 当空 调 系 统 运 行 时 ， 从 视 液 镜 上 发 现 制冷 剂 不 足 时 (有 气泡 流 
过 ) ， 便 可 用 此 阀 来 补 注 制冷 剂 。 

不 过 ， 排 空 、 抽 真空 、 注 入 制冷 剂 等 修理 工艺 还 是 在 压缩 机 的 检修 阀 上 进行 。 


2.4.2 检修 方法 


1. 系统 制冷 剂 数量 的 检查 方法 
1) 起 动 发 动机 ， 将 选择 开关 置 于 LO 位 置 。 擦 干净 观察 视 液 镜 ， 视 液 镜 上 的 制冷 剂 流 
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动 状况 和 图 12-28 所 示 。 

2) 将 表 阀 和 制冷 系统 的 吸 气 检修 阀 和 排 ~ | HH fe 
气 检修 阀 如 图 12-29 所 示 方 式 连接 起 来 。 

3) 观察 到 视 液 镜 的 制冷 剂 流 过 出 现 气 
泡 ， 应 首先 检查 干燥 器 是 否 发 生 堵 塞 。 若 堵 
塞 ， 表 阀 的 高 压 表 压 力 超 值 ， 低 压 表 压 力 不 
足 。 若 未 堵塞 ， 则 是 系统 制冷 剂 不 足 。 此 时 
需要 从 低压 制冷 剂 注入 阀 中 注入 气态 制冷 剂 ， 
直到 观察 视 液 镜 没 有 气泡 出 现 为 止 。 

4) 如 果 观 察 视 液 镜 中 制冷 剂 流动 清晰 ， 
则 应 以 表 阀 的 高 、 低 压力 值 来 判断 制冷 剂量 
值 的 情况 : 

@ 制冷 剂量 正常 。 此 时 ,高 、 低 压力 表 
值 正常 。 

@ 制冷 剂量 过 多 。 此 时 ， 高、 低压 力 表 值 都 超 高 ， 特 别 是 高 压 值 。 这 时 ， 应 慢 慢 拧 开 
表 阀 的 低压 手动 阅 ， 使 制冷 剂 慢 慢 放 御 一 些 ， 直 到 高 、 低 压力 值 正常 为 止 ， 立 即 关闭 该 
阀门 。 























图 12-27 独立 空调 吸 气 管 上 的 制冷 剂 注 入 阀 
1 一 制冷 剂 注入 阀 2 一 视 液 镜 











图 12-28 视 液 镜 的 制冷 剂 流动 状态 图 12-29 泵 储 制 冷 剂 


1 一 高 压 接口 2 一 排 气 检修 阀 3 一 吸 气 检修 阀 4 一 低压 接口 





2. 泵 储 制 冷 剂 

当 制 冷 系统 的 干燥 器 、 压 缩 机 、 视 液 镜 、 膨 胀 阔 、 燕 发 妖 、 安 全 压力 立 等 部 件 均 需要 修 
理 、 更 换 时 ， 最 经 济 、 最 方便 的 方法 是 将 制冷 剂 人 汞 储存 在 压缩 机 检修 阀 与 干燥 占 截 止 阀 之 
间 ， 因 为 这 时 不 用 放 种 制冷 系统 的 制冷 剂 ， 便 会 少 去 抽 真 空 、 充 注 、 查 漏 等 许多 麻烦 。 其 操 
作 程 序 如 下 : 

1) 婆 好 表 阀 。 如 图 12-29 所 示 ， 低 压 接 口 接 吸 气 检修 冰 ， 高 压 接 口 接 排 气 检修 阀 、 且 
将 吸 气 检修 阀 置 中 间 位 置 ， 排 气 检修 阀 置 后 面 位 置 。 

2) 关闭 干燥 器 截止 阅 ， 拧 开 阀 门 帽 盖 螺 母 ， 顺 时 针 转 动 阀门 到 尽头 位 置 ， 然 后 关闭 
阀 口 。 
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3) 去 除 压 力 控制 开关 上 的 燃 丝 〈 即 切断 低压 安全 控制 阀 上 的 熔 丝 ) 。 

4) 起 动 副 发 动机 ， 将 控制 选择 开关 置 于 LO 转速 位 置 。 此 时 注意 低压 表 的 压力 变化 ， 
当 低 压 表 的 压力 在 9.6 ~ 19. 3kPa 范围 时 ， 立 即 停止 副 发 动机 工作 。 

当 副 发 动机 停止 运行 后 ， 低 压 表 的 压力 又 会 逐渐 上 升 ， 这 时 再 次 起 动 发 动机 ， 在 LO 转 
速 运行 ， 直 到 压力 又 降 至 到 9. 6 ~ 19. 3kPa 时 ， 再 次 停止 副 发 动机 和 运行。 必须 如 此 重复 三 次 。 

5) 关闭 压缩 机 吸 、 排 气 检修 阅 。 当 第 三 次 停止 副 发 动机 运行 时 ， 迅 速 关 闭 压 缩 机 的 
吸 、 排 气 检修 阀 ， 尽 可 能 快 地 使 阀 处 于 前 置 位 置 ， 而 且 先 关 低 压 端 ， 后 关 高 压 端 。 这 样 ， 所 
有 的 制冷 剂 便 都 集中 在 高 压 端 排 气 检修 阀 到 干燥 器 截止 阀 之 间 。 

这 时 ， 制 冷 系 统 除了 冷凝 器 、 过 冷 器 、 排 气管 外 ， 其 他 的 零 部 件 都 可 以 拆 下 修理 而 不 必 
排 空 系统 的 制冷 剂 。 

6) 修理 和 更 换 零 部 件 后 ， 便 需 排 空 低压 端的 空气 。 需 在 表 阀 中 接口 接 一 台 真 空 泵 ， 然 
后 打开 低压 手动 阀 (注意 此 时 高 压 手动 阀 一 定 要 关闭 )， 排 空空 气 ,， 并 进行 检 源 。 最 后 把 
吸 、 排 气 检 修 阀 拧 回 到 后 置 位 置 ， 打 开 干 燥 器 截止 阀 ， 制 冷 剂 便 又 重新 送 回 系 统 中 ， 最 后 拆 
下 表 阀 接管 。 

下 一 步 ， 是 使 用 检 漏 仪 检 漏 。 

3. 检查 冷冻 润滑 油 量 

在 压缩 机 的 曲轴 下 方 设置 有 一 个 冷冻 润滑 油 观察 镜 ， 镜 面 有 油 量 正常 的 刻度 ， 如 图 
12-30 所 示 。 

1) 冷冻 润滑 油 量 的 检查 步骤 按 如 下 方式 进行 : 

Q 起 动 副 发 动机 ， 起 动 空调 需 约 20min， 然 后 停止 副 发 
动机 运行 。 

@) 副 发 动机 停止 运行 后 ， 检 查 压 缩 机 上 冷冻 润滑 油 观 察 
镜 ， 是 否 在 正常 油 面 。 

2) 和 若 发 现 冷冻 润滑 油 油 量 不 够 ， 则 应 该 按 刻度 要 求 添加 
所 差 的 冷冻 润滑 油 油 量 。 添 加 油 时 应 按 如 下 的 程序 进行 。 

Q) 如 图 12-29 将 表 阀 与 系统 连接 。 

@) 关 死 高 、 低 压 手 动 阔 。 并 将 吸 气 检修 阀 置 中 间 位 置 ， 然 后 慢 慢 打开 低压 手动 阀 ， 用 
少量 的 系统 制冷 剂 将 表 阀 和 接管 的 空气 驱除 ， 然 后 关闭 低压 手动 阀 。 

@) 按 本 节 介 绍 的 泵 储 液 制冷 剂 程序 ， 将 制冷 剂 储 在 高 压 端 ， 并 迅 将 高 压 检 修 阅 、 吸 气 
检修 阀 前 置 。 

@ 打开 加 油 塞 ， 将 用 量 简 量 好 的 冷冻 润滑 油 倒 进去 ， 然 后 用 380 ~ 400kgf . cm 的 力矩 
将 油 塞 拧紧 。 

@) 加 油 完毕 ， 将 表 阀 拆除 ， 吸 、 排 气 检 修 浆 复位 后 置 。 最 后 再 打开 干燥 器 截止 阅 ， 让 
制冷 剂 流 回 。 

4. 调整 V 带 张 力 

独立 空调 中 副 发 动机 与 压缩 机 间 的 动力 传递 采用 联 轴 器 ， 而 与 水 泵 、 冷 凝 器 风 书 、 蒸 发 
器 风扇 间 却 是 依靠 V 带 来 输送 动力 ， 如 图 12-31 所 示 。 因 此 正确 地 调整 V 带 的 张力 ， 无 论 
是 对 减少 发 动机 功 耗 ， 还 是 延长 独立 空调 装置 寿命 都 大 有 好 处 。 

用 100N 的 压力 作用 在 两 个 带 轮 的 中 间 ， 如 图 12-31 所 示 ， 其 弯曲 中 心 距 离 应 在 表 12-8 



































正常 油 面 





























图 12-30 ”压缩 机 冷冻 
润滑 油 观察 镜 
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规定 的 量 值 之 内 。 
表 12-8 独立 空调 V 带 的 张力 
正常 中 心 弯曲 距离 /mm 
V 带 名 称 
新 V 带 旧 V 带 
水 泵 带 轮 至 传动 轴 带 轮 14.5 ~17.0 17.0 ~18.5 
蒸发 吉 带 轮 至 传动 轴 带 轮 19.5 ~22.0 22.5 ~24.5 
冷凝 器 带 轮 至 传动 轴 带 轮 16.5 ~19.0 19.0 ~21.0 








至 于 调整 张力 时 ， 只 要 调整 传动 轴 带 轮 上 的 调整 装置 即 可 ， 如 图 12-32 所 示 。 












































00N 
4 
3 
100N 
2 
入 
100N 
1 
6 
图 12-31 独立 空调 带 轮 传动 示意 图 图 12-32 带 轮 调整 装 轩 
1 一 传动 轴 带 轮 2 一 传动 轴 3 一 中 间 轮 1 一 V 带 2 一 带 轮 3 一 传动 轴 支 架 
4 一 冷凝 器 带 轮 5 一 蒸发 右 带 轮 ”6 一 水 和 泵 带 轮 4 一 锁 紧 螺母 ”5 一 调整 支架 ”6 一 调整 螺栓 
调整 过 程 如 下 : 
首先 将 传动 轴 支 架 上 的 两 个 锁 紧 螺母 松 开 。 然 后 转动 调整 螺栓 使 V 带 张力 至 规定 值 。 








最 后 ， 将 文 架 上 的 螺母 和 调整 文 架 以 及 调整 螺栓 锁 紧 。 
2.4.3 独立 空调 系统 零 部 件 的 检修 方法 


大 客车 独立 空调 系统 中 ， 检 和 修 调整 比较 特殊 的 零 部 件 有 如 下 几 种 : 

制冷 剂 压力 安全 阅 、 油 压 阀 、 冷 却 液 温度 阀 的 检修 和 调整 ， 以 及 压缩 机 的 修理 和 发 动机 
的 速度 调整 等 ， 至 于 其 他 零 部 件 的 检修 与 轿车 空调 系统 相差 无 几 。 

1. 高、 低压 力 安全 阀 的 检修 

压力 安全 阀 在 制冷 剂 高 压 和 低压 值 均 超过 一 定量 值 时 动作 ， 使 副 发 动机 停止 运转 ， 以 保 
证 制冷 系统 在 安全 压力 下 工作 ， 一般 压力 安全 阀 的 检查 步骤 如 下 。 

1) 电路 的 检查 : 在 检查 压力 安全 阀 本 映 之 前 ， 应 先 检 查 其 电路 。 因 不 同 的 压力 阅 有 不 
同 的 电路 ， 所 以 这 里 以 日 野 大 客车 高 、 低 压力 开关 分 开 的 电路 (如 图 12-33 所 示 ) 为 例 说 
明 。 检 查 电 路 的 步骤 如 下 : 
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G@ 从 制冷 剂 压力 阀 上 移 开 空调 器 的 导线 。 

@ 将 控制 开关 置 于 ON 的 位 置 ， 将 系统 电器 的 通路 
接 通 。 

@) 为 了 检查 高 压 切断 浆 的 电路 ， 需 将 拆 下 的 导线 通电 ， 
如 果 高 压 切 断交 的 电路 是 正常 的 ,那么 ， 此 时 高 压 警 告 灯 
亮 ， 燃 油 切断 阀 应 断 开 ， 副 发 动机 停止 运转 。 

若 否 ， 则 应 检查 电路 的 各 接头 、10A 熔 丝 、 放 大 器 、 警 
告 灯 ， 以 及 燃油 切断 阀 是 否 正 常 工 作 。 

由 用 同样 的 方法 检查 低压 切断 阀 的 电路 。 

2) 检查 高 压 切断 阀 : 

Q9 让 空调 器 正常 工作 ， 并 用 一 块 薄板 盖 住 冷凝 器 的 前 
面 。 这 时 ， 高 压 指 示 表 的 压力 应 逐渐 升 高 。 

@) 注意 高 压 指示 表 ， 记 下 副 发 动机 停止 运转 时 指示 表 ”图 12-33 压力 开关 控制 电路 
上 的 压力 数字 。 如 果 高 压 表 读数 在 24 -33kgfem 之 内 那么。 于 
高 压 切 断 闻 是 正常 的 。 否 则 ， 就 要 更 换 。 ee 

3) 检查 低压 切断 阀 : 

Q@ 开动 空调 器 ， 拧 开 干燥 器 截止 闪 的 帽 盖 ， 顺 时 针 方向 转动 手柄 ， 直 至 将 阀 关 闭 ， 截 
断 制冷 剂 的 通路 。 

此 时 ， 低 压 指 示 表 的 压力 逐渐 减 小 。 

@) 注意 低压 指示 表 ， 并 记 下 副 发 动机 停止 运转 时 的 低压 表 压 力 读数 。 

如 果 低 压 表 的 指示 读数 是 (0.5 +0.3)kgf/cm ,那么 ,低压 切断 阀 是 正常 的 ， 否则， 就 
要 更 换 。 

2. 油 压 阀 的 检查 

当 副 发 动机 内 的 机 油 压 力 超过 规定 的 值 时 ， 油 压 阀 就 会 自动 熄灭 控制 板 上 的 指示 灯 ， 这 
表明 油 路 有 故障 。 若 副 发 动机 没有 油 压 ， 它 也 会 自动 熄灭 指示 灯 。 所 以 油 压 阀 是 用 以 保证 副 
发 动机 正常 运行 的 。 这 样 ， 当 油 压 指示 灯 炸 灭 时 , 便 应 马上 停止 空调 器 工作 ， 检查 故障 原 
因 ， 和 否则 会 使 副 发 动机 受到 损害 。 

检查 油 压 阀 的 步骤 与 压力 阀 类 似 ， 现 介绍 如 下 。 

1) 检查 油 压 阀 的 电路 :， 在 检查 油 压 阀 本 
体 之 前 ， 应 首先 检查 其 电路 ， 油 压 阀 电 路 如 
图 12-34 所 示 。 

检查 油 压 阀 电路 的 步骤 如 下 : 

Q@ 将 黄色 导线 从 油 压 阀 上 拆 下 。 

@ 将 控制 开关 置 于 ON 位 置 ， 以 接 通 空 
调 系 统 的 电器 电路 。 

@) 如 果 油 压 指示 灯亮 ， 说 明 油 压 阀 电 路 
正常 ， 如 果 不 亮 ， 就 要 按 顺 序 检查 电路 ， 电 
线 、 接 头 、 油 压 指示 灯 、10A 熔 丝 等 。 图 12-34 ” 油 压 阀 控 制 电路 

2) 油 压 阀 的 检查 : 1 一 油 压 阀 2 一 控制 开关 ”3 一 10A 熔 丝 4 一 油 压 灯 
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QD 在 电路 完全 正常 的 条 件 下 ， 副 发 动机 停止 工作 时 ， 油 压 指 示 灯 应 不 熄灭 ， 这 时 应 
首先 检查 油 压 阀 触 点 的 电阻 。 并 用 万 用 表 测 其 触 点 ， 此 时 电阻 应 为 零 ， 奉 否 ， 应 更 换 油 
压 阀 。 

@) 如 果 副 发 动机 正在 起 动 时 ， 油 压 指示 灯亮 ,这 时 应 检查 油 压 阀 触 头 断 开 时 的 压力 。 
其 方法 是 对 闭合 触 点 施 压 ， 此 时 ， 触 头 断 开 时 的 压力 为 0.3 + 上 0.1)kgem- ， 属 于 正常 。 若 
否 ， 则 应 更 换 。 

3. 冷却 液 温度 阀 的 检查 

冷却 液 温 度 阀 是 一 种 石蜡 式 控制 阀 ， 装 置 在 水 泵 室内 自动 检测 副 发 动机 冷却 液 的 温度 。 

当 副 发 动机 的 冷却 液 温度 超过 (105 +2) 人 时 ,冷却 液 温度 闪 会 自动 接 通 ， 而 此 时 ， 副 
发 动机 的 燃油 供应 电磁 阀 断 开 ， 副 发 动机 停止 运行 ， 这 样 可 保护 发 动机 不 发 生 事故 。 

1) 冷却 液 温度 阀 的 电路 检查 冷却 液 温度 阀 的 电路 图 与 制冷 剂 压力 安全 阀 类 似 ， 如 图 
12-33 所 示 。 电 路 的 检查 步骤 如 下 : 

中 将 红 棕 色 的 导线 从 冷却 液 温度 阀 上 拆 下 。 

@) 控制 开关 置 于 ON 位 置 ， 使 空调 系统 的 电器 都 接 通 。 

@) 红 棕 色 的 导线 接地 ， 如 果 冷 却 液 温度 指示 灯亮 ， 则 冷却 液 温 度 阀 电路 正常 。 这 时 ， 
燃油 切断 阀 应 断 开 ， 副 发 动机 停止 运行 。 告 否 ， 就 要 检查 电路 中 的 10A 熔 丝 、 指 示 灯 、 副 
发 动机 熄火 继电器 和 发 动机 熄火 电磁 阀 等 。 

2) 冷却 液 温度 阀 的 检查 .; 

Q 将 热 敏 电阻 或 热电 侦 温 度 计 安 装 在 发 动机 冷却 液 出 口 到 散热 器 入 口 之 间 的 橡胶 管内 ， 
测试 发 动机 出 来 的 冷却 液 温 度 。 

@) 将 控制 开关 转 到 ON 位 置 ， 使 空调 系统 的 电器 接 通 。 

(3) 用 薄板 盖 住 散热 器 的 前 表面 ， 让 冷却 液 的 温度 上 升 ， 开 动 空调 至 最 冷 位 置 。 此 时 ， 
温度 计 的 指示 值 应 逐渐 增加 。 

(@ 记 住 副 发 动机 停止 运转 时 刻 的 温度 计 读 数 。 如 果 温 度 计 读 数 为 (105 +2)% 之 间 ， 
说 明 这 个 冷却 液 温度 阀 是 正常 的 ， 否 则 就 要 更 换 。 

4. 副 发 动机 速度 的 调整 

通过 内 频 测 速 仪 或 转速 表 可 以 测定 副 发 动机 的 转速 。 副 发 动机 的 转速 有 三 档 : 

H (高 ): 1700r/min; Md (中 ) : 1300r/min; Lo ( 低 ): 1100r/min。 

应 注意 在 副 发 动机 运转 时 进行 速度 调整 是 很 危险 的 ， 因 此 ， 在 调整 速度 时 ， 副 发 动机 必 
须 停止 运转 。 

副 发 动机 的 速度 调节 装置 如 图 12-35 所 示 ， 其 中 发 动机 调节 轴 调 整 部 位 的 结构 如 图 
12-36 所 示 。 

1) 副 发 动机 高 速 档 的 调整 步骤 : 

Q) 在 高 速 调 整 端 ， 首 先 松 开 调节 轴 上 的 定位 螺杆 上 的 螺母 。 

@) 拧 进 或 拧 出 调节 轴 的 定位 螺杆 ， 就 能 调整 发 动机 至 符合 高 速 档 的 标准 。 

@) 副 发 动机 的 转速 调整 后 ， 用 销 固定 调节 轴 的 定位 螺杆 ， 并 拧紧 螺母 ， 固 定位 置 。 

2) 副 发 动机 低速 档 的 调整 步 又: 

Q 在 低速 调整 端 ， 松 开 固 定 调节 轴 定 位 螺杆 的 螺母 。 

@) 与 上 述 1) 中 的 步骤 相同 。 
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图 12-35 副 发 动机 速度 调节 装置 图 12-36 调节 轴 结 构 
1 一 开始 装 好 位 置 ”2 一 高 速 限 压 器 ”3 一 调节 轴 1 一 定位 螺杆 2 一 调节 螺母 ”3 一 套 简 
4 一 发 动机 燃油 调节 器 杆 5 一 低速 限 位 器 4 一 定位 销 5 一 轴 端 ”6 一 接头 


3) 副 发 动机 中 速 档 的 调整 步骤 . 

Q@ 拆 下 燃油 调节 电磁 阀 与 调节 轴 之 间 的 连 杆 。 

@) 松 开 连 杆 上 的 螺母 。 

@) 固定 调节 轴 在 原 位 置 。 

@) 将 连 杆 拧 进 或 拧 出 膜 盒 ， 就 可 以 调整 发 动机 的 转速 至 符合 中 速 档 的 转速 标准 。 

@) 调整 好 速度 后 ， 拧 紧 连 杆 上 的 螺母 。 

5. 独立 空调 系统 压缩 机 的 修理 

1) 注意 事项 : 修理 大 客车 空调 压缩 机 时 ， 必 须 注意 下 列 事项 . 

Q 维修 人 员 必 须 具备 有 关 压 缩 机 的 相应 知识 和 维修 操作 技术 。 

@) 必须 有 一 个 干净 、 平 整 的 工作 场地 ; 手中 有 必需 的 压缩 机 配件 。 

@ 现场 一 般 应 有 两 个 以 上 的 熟练 技术 工人 。 

@ 在 拆除 压缩 机 之 前 ， 必 备 如 下 的 设备 和 工具 : 起 重修 理 车 、 起 落架 、 木 板 、 汽 车 制 
动 停止 装置 ， 修 理 专 用 工具 等 ， 如 图 12-37 所 示 。 
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图 12-37 专用 修理 工具 
1 一 安装 轴承 工具 ”2 一 封 板 安装 工具 ”3 一 活塞 环 安装 器 ”4 一 拆 印 曲轴 工具 5 一 拆 和 外 轴承 工 
6 一 曲轴 起 落架 ”7 一 套 简 扳手 ”8 一 尖 嘴 卡 钳 9 一 封 板 拆 缉 器 
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2) 从 汽车 上 拆除 压缩 机 和 副 压 缩 机 的 步骤 : 

@ 起 动 副 发 动机 ， 关 闭 干 燥 器 截止 阀 ， 按 照 前 述 的 基本 修理 技术 中 介绍 的 泵 储 制 冷 剂 
的 方法 ， 将 制冷 剂 储 存在 干燥 器 截止 阀 与 排 气 检修 阀 之 间 。 

@ 拆除 吸 气 和 排 气 检修 阐 ， 并 用 干净 棉布 包 捆 两 个 阀 口 和 压缩 机 的 进 、 排 气 口 ， 以 防 
止 脏 物 进入 。 

@) 拆除 空调 系统 蓄电池 负极 线 和 与 压缩 机 、 副 
发 动机 相连 接 的 所 有 导线 接头 。 

@) 拆除 副 发 动机 的 冷却 液 管 路 。 

@) 拆除 驱动 轴 上 的 联 轴 器 ， 并 用 塑料 布 盖 住 所 
有 运动 件 ， 以 防止 灰尘 沾 污 。 

@ 拆除 机 架 上 的 四 个 固定 螺栓 ， 用 木板 放置 在 
两 辆 手 推 起 重修 理 车 上 ， 然 后 ， 撮 下 副 发 动机 和 压 图 12-38 印 下 压缩 机 和 副 发 动机 
缩 机 。 如 图 12-38 所 示 。 a 

@ 拧 开 压缩 机 曲轴 箱 下 面 的 放 油 塞 ， 用 一 个 有 J 
刻度 的 容器 盛装 冷冻 润滑 油 ， 并 用 盖 封 严 ， 待 压缩 机 修好 后 再 加 入 。 如 果 冷 冻 润 滑 油 已 经 变 
质 ， 则 要 用 同 牌号 同 数量 的 油 注入 。 放 完 油 后 ， 拧 回 油 寨 ,， 其 拧紧 力矩 为 380 ~400kgf . cm。 

3) 从 副 发 动机 上 拆 下 压缩 机 : 

@ 如 图 12-39 所 示 ， 拆 下 联 轴 器 壳 盖 板 。 

@) 如 图 12-40 所 示 ， 先 将 三 块 锁 止 板 援 弯 ， 然 后 从 联 轴 螺 栓 上 取出 锁 止 板 ， 取 出 六 个 
联 轴 螺 栓 和 减 振 橡胶 垫 ， 则 副 发 动机 飞轮 和 压缩 机 轴 上 的 法 兰 盘 即 可 缉 下 。 
































































































































到 12-39 ”压缩 机 和 副 发 动机 联接 图 12-40 法 兰 盘 的 防 松 装置 
1 一 定位 销 2 一 锁 止 板 3 一 法 兰 盘 上 锁 止 板 4 一 锁 止 螺母 1 一 锁 止 板 2 一 减 振 橡胶 执 
5 一 减 振 橡胶 热 ”6 一 副 发 动机 飞轮 7 一 锁 止 板 








8 一 压缩 机 法 兰 、9 一 盖 板 10 一 联 轴 器 壳 





(3 松 开 联 轴 器 壳 上 的 八 颗 螺 栓 ， 压 缩 机 和 副 发 动机 即 分 开 。 
(4) 用 专用 工具 来 拆除 压缩 机 曲轴 法 兰 盘 ， 以 免 损 坏 曲轴 。 
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(5) 拧 开 固定 联 轴 器 壳 的 螺栓 ， 并 从 压缩 机 人 币 体 上 拆 下 联 轴 器 壳 。 

4) 压缩 机 的 分 解 : 目前 ， 大 客车 的 独立 空调 压缩 机 基本 使 用 多 佐 曲 轴 连 杆 式 的 往复 压 
缩 机 。 只 不 过 是 不 同型 号 的 压缩 机 ， 其 构造 略 有 不 同 而 已 ， 所 以 在 维修 时 应 根据 不 同 的 压缩 
机 的 结构 特点 ， 采 用 不 同 的 修理 方法 。 图 12-41 是 广州 牌 大 客车 6C 一 500 压缩 机 的 分 解 图 。 
其 分 解 的 顺序 如 下 : 
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图 12-41 广州 空调 客车 6C 一 500 压缩 机 分 解 图 
1 一 气 氏 盖 和 和 饶 垫 ”2 一 吸 、 排 气 立 筑 3 一 阀 板 4 一 加 油 孔 5 一 生体 6 一 活 寒 7 一 轴 封 ”8 一 轴承 9 一 曲轴 
10 一 连 杆 “11 轴 箱 ”12 一 放 油 塞 13 一 油 量 观 察 孔 。、14 一 前 端 盖 ”15 一 排 气 检修 阀 16 一 吸 气 检修 阀 
17 一 吸 气 滤 清 器 ”18 一 曲轴 前 主轴 承 ”19 一 键 ”20 一 石墨 密封 件 21 一 密封 卡 环 ”22 一 锁 止 螺母 
23 一 弹 答 托 板 ”24 一 弹簧 























QD 拧 下 曲轴 箱 螺栓 ， 并 用 铜 锤 轻 轻 将 曲轴 箱 敲 开 ， 然 后 将 它 印 下 ， 并 清洗 干净 。 

@) 拧 下 前 端 盖 螺 栓 ， 并 用 铜 锤 轻 轻 将 前 端 盖 殴 开 ， 然 后 将 前 端 盖 从 压缩 机 征 体 中 件 下 。 

(3) 拧 下 三 个 气 币 盖 螺 栓 ， 并 用 铀 锤 轻 轻 将 气缸 盖 殴 下。 取 下 币 垫 ， 报 废 。 用 薄 的 抹 灰 
铲 小 心 手 开 闪 板 ， 将 定位 销 拆 下 ， 再 从 闪 板 上 用 专用 工具 拆 下 吸 气 阀 自 片 和 排 气 阀 筑 片 。 

( 拆 下 观察 油 位 孔 中 的 盖 、 镜 、 密 封 垫圈 和 镜 套 ， 并 清洗 和 干净， 密封 垫圈 报废 。 

@ 从 曲轴 下 端 拆 下 连 杆 螺栓 和 连 杆 涉 ， 再 从 和 饶 体 上 部 的 气 氏 中 取出 六 个 活塞 和 连 杆 。 
注意 一 定 要 记 住 活塞 、 连 杆 、 连 杆 头 、 螺 栓 所 在 气缸 的 安装 位 置 ， 以 便 安 装 时 复位 。 

@ 拧 开 锁 止 螺母 ， 并 用 尖 嘴 钳 取出 密封 卡 环 ， 从 轴 封 处 拆 逢 下 轴 封 、 石 墨 密 封 件 、0 
形 圈 和 为 外 一 个 卡 环 。 

《oO 将 曲轴 拆 下 装置 装 在 曲轴 前 端 盖 处 ， 并 用 锤子 敲 击 拆 下 装置 ， 将 曲轴 从 前 主轴 承 上 
拆 下 。 随 后 再 将 深 子 轴承 从 曲轴 上 印 下 。 

@@ 将 曲轴 的 前 轴承 从 所 体 的 轴 孔 中 拆 下 ， 注 意 此 轴承 是 滑动 轴承 ， 需 用 顶 拔 融 将 轴承 
压 出 。 

5) 压缩 机 零件 的 检测 和 部 分 修复 : 压缩 机 零件 的 加 工 精 度 都 较 高 ， 均 严格 按照 有 关 标 
准 生 产 。 所 以 一 般 的 汽车 修理 厂 均 不 具备 修理 条 件 ， 因 此 对 空调 零件 的 检测 和 修复 只 是 个 别 
零 部 件 ， 而 对 大 部 分 零件 均 和 采用 更 换 的 方式 。 
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Q 生体 和 活塞 生体 是 压缩 机 的 主体 ， 修 理 时 ， 可 用 百 分 表 检查 气 负 的 圆 度 和 圆柱 度 ， 
用 卡 太 检查 轴 孔 内 径 和 活塞 外 径 。 大 气缸 和 活塞 的 间 阶 超过 0. 5mm 时 ， 便 要 对 气 氏 进行 镑 
饶 或 更 换 气 饶 套 ， 以 使 气 氏 和 活塞 间隙 保持 在 0. 095 ~0.175mm。 若 曲轴 轴承 孔径 不 符合 要 
求 ， 则 要 链 孔 和 镶 套 ， 以 恢复 到 原来 大 十 精度。 活塞 一 般 是 用 更 换 的 方式 。 

G@ 连 杆 轴瓦 : 连 杆 件 是 不 可 修复 的 ， 但 也 不 容易 损坏 ， 只 是 在 其 大 头 轴瓦 和 小 头 轴瓦 
出 现 磨损 严重 时 予以 更 换 ， 若 大 头 轴瓦 磨损 较 轻 ， 而 一 时 又 找 不 到 配件 ， 可 以 进行 刮 削 修 
复 。 其 方法 是 用 锋利 的 刮刀 ， 从 轴瓦 两 端面 分 别 向 轴瓦 中 心 刮 ， 刊 刀 用 力 要 轻 和 均 义 ， 检 查 
方法 是 采用 红 丹 法 ， 轴瓦 和 轴 的 接触 面 每 25mm x25mm 面积 上 有 19 个 以 上 均匀 分 布 的 点 子 
即 符合 要 求 。 

@) 曲轴 的 检测 .曲轴 常见 的 故障 是 产生 裂纹 、 变 形 、 曲 轴 轴 和 承 位 和 曲柄 销 磨损 、 擦 伤 、 
烧伤 、 轴 封 部 位 的 控 伤 、 划 痕 、 曲 轴 键 槽 磨损 ， 以 及 各 个 润滑 油 孔 的 堵塞 和 配合 面 拉 伤 。 

曲轴 的 变形 可 用 曲轴 相互 位 置 精度 检 












































查 仪器 检测 ， 如 图 12-42 所 示 。 如 果 变 形 hj- 一 一 末 2 
超过 9 级 精度 ， 则 需 更 换 曲 轴 。 I Hh 
主轴 贷 和 曲柄 销 的 圆 度 和 圆柱 度 误差 - 3 





超过 要 求 ， 可 在 曲轴 磨床 上 进行 修 麻 。 如 
果 磨 损 较 小 ， 一 般 不 用 修理 。 

但 当 曲 轴 代 和 曲 顶 销 磨损 十 分 严重 ， 
或 有 裂纹 时 ， 则 一 定 要 换 掉 。 裂 纹 可 用 超 
声波 探伤 或 磁力 探伤 仪 检查 ， 土 办 法 可 用 
漂白 粉 和 放大 镜 观 察 。 

曲轴 的 轴 封 部 位 主要 损坏 是 腐蚀 。 如 
果 腐 蚀 不 严重 ， 则 可 用 细 砂 纸 进行 手工 修 磨 ， 然 后 用 研磨 膏 抛 光 后 ， 青 继续 使 用 。 若 锈蚀 至 
产生 凸 四 点 和 麻 点 ， 则 要 更 换 曲 轴 。 

由 轴承 : 对 于 进行 修理 的 压缩 机 ， 轴 承 不 论 磨损 量 大 小 ， 均 要 更 换 。 

@) 轴 封 : 对 于 汽车 空调 压缩 机 ， 制 冷 剂 的 泄漏 往往 发 生 在 轴 封 部 位 。 所 以 轴 封 零件 最 
好 更 换 新 的 ， 如 果 和 缺乏 配件 ， 可 以 按 下 面 方法 修复 。 

将 拆 下 来 的 轴 封 零件 洗 净 ， 如 发 现 摩擦 环 表面 磨损 严重 或 有 深 痕 ， 裂 纹 等 ， 都 必须 更 换 
零件 。 轴 封 的 表面 磨损 不 严重 时 ， 只 需 将 其 平面 进行 精心 研磨 ， 即 可 修复 。 

零件 的 研磨 ， 可 放 在 平台 或 玻璃 板 上 进行 ， 用 250、500 号 砂纸 先进 行 精 磨 ， 然 后 在 玻 
璃 板 上 (干净 的 ) 放 少 量 煤油 和 研磨 砂 ， 将 要 研磨 的 平面 用 力 均 匀 地 呈 % 形 移动 ， 并 不 断 
转动 手 握 零 件 的 位 置 ， 以 达到 平整 光洁 的 表面 。 

装配 时 ， 一定 要 在 摩擦 表面 涂抹 一 层 冷 冻 润 滑 油 ， 以 免 拉 伤 表面 。 

@ 阀 板 与 阀 片 签 : 阀 板 与 阀 片 自 经 常 出 现 的 故障 如 下 阀 板 的 磨损 和 破裂 ; 阀 板 上 的 
密封 线 损坏 ; 阀 板 弯曲 变形 ; 阀 片 簧 疲劳 折断 、 变 形 丧 失 密封 功能 。 

当 阀 板 和 阀 片 簧 破裂 、 折 断 、 变 形 严 重 ， 均 需 更 换 。 如 果 阀 板 磨损 量 超过 0. 15mm， 变 
形 量 超过 0.15mm 时 ， 也 要 更 换 。 

当 阀 板 表 面 有 轻 度 的 划 伤 ， 四 痕 时 ， 可 进行 修 磨 ， 若 阀 密封 线 已 缺口 损坏 ， 则 应 更 换 。 

对 阀 板 的 研磨 ， 应 在 平板 上 放 少 许 煤油 加 研磨 言 进行 ， 研 磨 襄 先 粗 后 精 。 


图 12-42 ”曲轴 相互 位 置 精度 检测 
1 一 曲轴 ”2 一 千 分 表 3 一 保持 架 4 一 检测 台 
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为 达到 闪 板 平 直 ， 研 磨 闪 板 时 应 按 w 图 形 进行 ， 且 手 压 阀 板 的 位 置 不 断 变 化 ， 用 力 
均匀 。 

对 于 阀 口 线 的 研磨 ， 应 车 制 一 个 专用 胎 具 ， 类 似 研磨 发 动机 进 排 气 阀门 的 胎 具 一 样 ， 放 
进 研磨 襄 进 行 研磨 。 

研磨 完成 后 ， 用 煤油 清洗 干净 ， 并 用 皮 碗 吸 住 阀 板 ， 以 维持 10s 不 下 落 为 合格 。 浆 板 经 
过 多 次 磨 削 后 ， 阀 片 短 的 相应 升 程 将 有 所 变化 ， 因 此 ， 装 配 闪 板 和 了 阀 片 得 时 ， 应 该 用 深度 尺 
或 塞 规 测 量 吸 、 排 气 阀 片 的 开启 高 度 ， 并 将 其 调整 到 规定 值 。 

6) 压缩 机 的 装配 : 装配 压缩 机 应 按照 规定 的 装配 程序 进行 。 才 能 达到 正确 安装 、 工 作 
量 小 的 目的 。 装 配 程序 一 般 分 为 : 清洗 零件 ;部 件 装 配 ; 整 机 装配 ; 整 机 检验 。 

Q) 清洗 零件 : 压缩 机 零件 在 装配 之 前 应 进行 彻底 的 清洗 ， 以 保证 压缩 机 的 质量 和 寿命 。 
清洗 前 ， 首 先 用 压缩 空气 将 零件 上 的 螺 孔 、 气 道 、 夹 模 中 的 污 物 和 铁 悄 等 吹 掉 ， 然 后 放 到 汽 
油 或 三 氯 乙 烷 中 进行 清洗 。 清 洗 干 净 后 再 进行 风干 或 烘 干 。 

@) 部 件 装配 : 装配 之 前 ， 首 先 要 确定 装配 的 间隙 。 装 配 间隙 的 确定 方法 有 三 个 : 一 是 
生产 厂 的 技术 图 纸 ， 二 是 解体 时 的 测量 记录 ; 三 是 按 一 般 机 械 零 件 配合 标准 规定 的 间隙 尺寸 
进行 处 理 。 

a. 活塞 连 杆 的 组 装 : 活塞 和 连 杆 在 组 装 时 ， 应 先 将 小 头 衬 套 压 人 连 杆 小 头 孔 内 ， 压 人 
时 注意 油槽 孔 的 方向 ， 油 孔 要 朝 上 ， 然 后 再 检查 衬 套 公 差 尺 寸 与 活塞 销 的 间隙 (间隙 配合 
要 求 公差 在 (+3 ~ +23 )um)。 然 后 在 活塞 的 一 端 装 上 活 寒 销 挡 圈 ， 并 把 沾 有 冷冻 润滑 
的 活塞 销 与 活塞 和 连 杆 小 头 组 装 成 一 体 ， 再 在 活塞 的 另 一 端 装 上 活塞 销 挡 圈 。 应 注意 的 是 连 
杆 和 活塞 装配 时 ， 两 端的 方向 应 与 拆 下 时 一 致 。 由 于 活塞 孔 与 销 的 配合 是 过 渡 配 合 
( -0.011 ~0.005mm) ， 所 以 ， 最 好 把 活塞 放 入 100% 的 热 油 池 中 加 热 3 ~5min 后 ， 使 活塞 
销 孔 略 有 膨胀 后 ， 再 装配 活塞 销 就 容易 得 多 。 

活塞 环 套 上 活塞 后 ， 用 手 转 动 环 时 ， 应 灵活 无 阻 ， 装 配 次 序 是 先 装 油 环 ， 后 装 气 环 。 

活塞 连 杆 组 装 后 ， 必 须 检查 连 杆 和 活塞 销 能 和 否 自 由 转 动 ， 如 卡 住 ， 就 要 拆卸 调整 零件 后 
再 装 ， 亦 可 以 用 刮刀 刮 大连 杆 套 简 。 

b. 立 板 和 了 阀 片 纂 的 组 装 ， 装配 阀 板 时 ， 一 定 要 认真 检查 阀 板 上 高 低压 阀门 线 的 研磨 情 
况 ， 全 部 阀 线 必须 完整 。 研 磨 胎 具 可 以 用 一 铸铁 作 磨 涉 ， 涂 上 200 号 金刚 砂 膏 外 加 一 点 煤 
油 ， 然 后 再 用 绿色 的 碳化 铬 膏 研 麻 ， 最 后 清洗 烘 干 。 

装配 顺序 是 排 气 冰片 先 放 在 阀 板 的 立 线 上 ， 接 着 安放 得 片 在 升 程 限制 器 孔 内 后 ,再 把 限 
制 器 平 放 在 排 气 闪 片 上 。 并 将 气 阀 螺钉 穿 过 吸 气 阀 片 的 中 心 孔 ， 从 阀 板 底部 穿 人 排 气 阀 片 的 
中 心 孔 ， 最 后 用 螺母 拧紧 ， 把 开口 销 销 紧 。 如 图 12-43 所 示 。 

c. 把 新 滚动 轴承 装 入 曲轴 颈 处 ， 将 新 的 滑动 轴承 装 在 生体 上 。 安 装 滚动 轴承 应 用 铜 锤 
轻 轻 敲打 在 安装 套 简 上 ， 而 安装 滑动 轴承 则 如 图 12-44 所 示 。 也 可 以 用 铜 锤 轻 轻 敲打 安装 
器 ， 让 滑动 轴承 慢 慢 装 进 气 红 体 的 轴承 孔 内 。 

@) 压缩 机 整 机 安装 ， 

a. 两 个 人 打 起 曲轴 ， 小 心地 从 轴 封 安装 处 放 进 曲轴 ， 男 一 个 人 从 润滑 油箱 下 部 托 起 曲 
轴 端 部 ， 将 其 送 入 滑动 轴承 部 位 ， 然 后 用 铜 锤 轻 轻 敲打 曲轴 另 一 端 ， 让 曲轴 进入 缸 体 的 两 个 
轴承 安装 部 位 。 注 意 : 安装 前 应 在 曲轴 的 两 个 端面 和 曲柄 销 处 涂 上 冷冻 润滑 油 。 最 后 装 上 开 
口 环 固定 曲轴 。 
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图 12-43 ” 阀 板 和 阀 片 纂 的 组 装 图 12-44 滑动 轴承 的 安装 
1 一 舌 得 限 位 器 ”2 一 排 气 阀 片 簧 3 一 螺 孔 ”4 一 吸 气 阀 片 签 1 一 饶 体 2 一 曲轴 轴承 安装 器 
5 一 吸 气孔 ”6 一 排 气孔 3 一 压 机 ”4 一 滑动 轴承 





pb. 拆 开 连 杆 大 头 的 螺栓 ， 并 用 冷冻 润滑 油 涂抹 大 头 内 孔 ， 用 活塞 环 夹 紧 需 将 连 杆 活塞 
组 送 进 气缸 中 ， 并 从 征 体 底部 来 拧紧 连 杆 大 头 螺 母 。 安 装 连 杆 活塞 一 定 要 注意 原来 装配 的 编 
号 ， 而 且 连 杆 大 头 盖 与 原 连 杆 配对 。 一 个 个 进行 配对 安装 。 全 部 连 杆 活塞 装 好 后 ， 用 手 转动 
一 下 曲轴 ， 应 转动 灵活 。 而 无 阻 沛 感 。 

c. 装 上 前 端 盖 ， 如 果 有 吸 排 气 维修 闪 也 要 装 上 。 应 注意 在 密封 处 涂抹 冷冻 润 清油。 

d. 装 上 涂抹 过 冷冻 润滑 油 的 石棉 缸 热 后 ， 便 应 将 定位 销 插 进 币 体 的 定位 孔 内 ， 再 装 上 
阀 板 ， 最 后 把 涂 冷 冻 润 滑 油 的 气 红 垫圈 和 气缸 盖 安 闭 在 所 体 上 。 

e. 把 机 油 滤 清 需 安装 好 后 ， 再 安装 石棉 垫 和 曲轴 箱 。 注 意 : 滤 清 器 安装 前 一 定 要 清洗 
干净 ， 最 好 更 换 新 的 滤 清 带 。 

f 安装 冷冻 润滑 油 观 察 镜 ， 注 意 : 安装 时 0 形 圈 一 定 要 换 新 的 ， 并 涂抹 冷冻 润滑 油 。 

g. 安装 轴 封 。 首 先 要 求 所 有 轴 封 零件 都 要 干净 。 每 个 零件 均 应 抹 上 一 层 冷 冻 润 滑 油 。 
将 弹簧 托 板 、 弹 簧 和 石墨 轴 封 依次 套 和 人 轴 颈 上 ， 再 装 轴 封 和 0 形 密封 圈 ， 最 后 装 上 卡 环 ， 
拧紧 锁 止 螺母 。 

h. 装 上 压缩 机 法 兰 。 转 动 法 兰 ， 整 个 压缩 机 应 转动 灵活 ， 无 阻 淖 。 

i 加 注 冷 冻 润 清油 ， 其 数量 即 是 放 仓 冷冻 润滑 油 的 量 。 再 用 手 转动 压缩 机 法 兰 ， 其 油 
面 应 在 观察 镜 的 油 平面 合适 位 置 上 。 然 后 拧紧 油 塞 。 

j. 试车 试验 : 装配 完毕 后 ， 安 装 回 汽 车 上 ， 对 压缩 机 抽 真 空 ， 并 加 注 冷 冻 润 清油 ， 再 
试车 运转 。 试 车 运转 有 两 个 目的 : 一 个 是 磨合 ， 二 是 检查 曲轴 上 轴 封 在 动 磨 合 后 的 密封 性 是 
否 良好 。 
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第 13 章 非 电 控 汽 车 空调 


系统 的 诊断 维修 技术 











前 面 的 章节 已 就 汽车 空调 的 结构 布置 形式 、 构 造 ， 以 及 工具 的 配备 、 使 用 ， 空 调 系统 零 
部 件 的 维修 方法 ， 均 对 读者 做 了 详尽 的 介绍 。 本 章 各 节 所 介绍 的 ， 事 实 上 是 上 述 知识 的 应 
用 一 一 维修 工作 中 最 关键 的 一 个 环节 一 一 故障 诊断 。 这 如 同一 个 大 夫 面 对 你 的 病人 一 样 ， 根 
据 症候 和 病人 自述 判断 他 的 病情 和 开 出 药方 进行 治疗 。 不 同 的 是 ， 我 们 面 对 的 “病人 ”是 
汽车 空调 而 已 。 当 然 这 也 有 一 套 程序 和 方法 ， 根 据 客户 一 一 驾驶 人 对 所 使 用 汽车 空调 情况 的 
叙述 ， 你 在 现场 也 开机 测试 了 ， 再 根据 我 们 下 面 介绍 的 程序 进行 判断 ， 进 行 故 障 诊 断 和 故障 
排除 ， 想 来 绝 大 多 数 问题 均 会 迎刃而解 ， 至 于 说 判断 的 速度 和 准确 度 ， 这 又 与 你 对 前 述 知 识 
理解 掌握 的 程度 和 经 验 有 关 了 。 当 然 对 于 读者 来 说 ， 随 着 接触 汽车 空调 的 增多 ， 这 种 水 平 自 


然 会 提高 。 

















1 一 般 汽车 室 调 的 故障 判断 程序 及 排除 方法 


1.1 一 般 汽 车 空调 系统 制冷 系统 故障 判断 程序 及 排除 方法 


对 汽车 空调 系统 故障 的 判断 应 掌握 下 面 原则 ， 即 先 全 局 后 局 部 。 具 体 说 来 ， 当 你 听 了 芍 
怠 人 对 空调 运行 的 某 种 故障 的 陈述 后 ， 你 应 由 系统 着 手 进行 判断 ， 然 后 再 去 确定 是 某 部 件 ， 
进而 确认 是 某 零件 或 管 路 ， 然 后 采用 前 述 的 方法 进行 故障 排除 或 维修 。 

一 般 说 来 ， 汽 车 空调 中 的 制冷 系统 结构 复杂 ， 接 头 管线 多 ， 运 行 环境 恶劣 ， 因 此 它 的 故障 
有 80% 出 在 该 系统 中 ， 应 予以 特别 重视 。 另 外 ， 由 于 空调 的 时 效 性 即 大 热天 坏 了 空调 ， 要 求 
快 修 的 心情 可 以 想见 ， 是 非常 迫切 的 ， 所 以 对 维修 者 来 说 ， 迅 速 判断 故障 位 置 所 在 和 尽快 排除 
修复 就 显得 非常 必要 。 就 驾驶 人 员 而 言 ， 来 报修 时 ， 一 般 而 言 是 这 样 : 四 完全 没有 冷气 供给 ; 
@) 供 给 冷气 量 不足 ; @@ 供 给 冷气 量 不 连续 ; 图 空调 系统 噪声 很 大 (这 是 指 超过 人 耳 的 忍受 能 
了 ) 。 下 面 就 根据 客户 的 口述 ， 维 修 人 员 如 何 进行 判断 的 程序 和 处 理 方法 进行 介绍 。 
1.1.1 完全 没有 冷气 量 供给 的 报修 

对 于 这 样 的 报修 问题 ， 维 修 人 员 首 先 应 把 问题 想 简单 一 点 ， 即 是 否 是 开关 接头 问题 ， 进 
而 是 控制 系统 零 部 件 问题 ， 最 后 再 想到 压缩 机 零 部 件 问题 ， 所 以 判断 程序 如 下 : 

1. 开关 接头 故障 判断 及 排除 方法 

1) AZC 熔 丝 烧 坏 。 此 时 可 查 明 原因 ， 更 换 熔 丝 。 
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2) AZC 开关 故障 。 此 时 查 明 原 因 ， 修 复 或 更 换 。 

3) 电路 断路 器 有 故障 。 此 时 查 明 原 因 ， 修 复 或 更 换 。 

4) 电路 中 接线 接头 折断 或 脱落 ， 此 时 检查 线路 ， 将 线路 和 接头 接 通 。 

2. 电器 元 器 件 故障 判断 和 排除 方法 

1) 主 继电器 接触 不 良 或 其 他 故障 。 此 时 检查 主 继电器 ， 修 复 或 更 换 。 

2) 离合 需 电 磁 线 圈 短 路 烧毁 。 此 时 查 明 原 因 ， 若 短路 则 更 换 。 

3) 人 恒温 开关 或 放大 咒 失 灵 。 查 明 损坏 原因 ， 更 换 损 坏 元件 。 

4) 热 敏 电阻 器 故障 。 查 明 有 故障 ， 更换。 

5) 燕 发 右 风 扇 电 动机 或 继 电 融 故障 。 阁 是 电动 机 故障 应 更 换 ， 继 电 融 故障 应 修复 或 
更 换 。 

6) 高 压 或 低压 开关 故障 或 断 开 ， 查 明 断 开 原 因 ， 有 故障 更 换 。 

3. 传动 系统 故障 和 排除 

若 V 带 松 弛 ， 应 予 调整 到 合适 位 置 ， 折 断 则 应 予 更 换 。 

4. 制冷 剂 输送 系统 的 故障 和 排除 

1) 储 液 干燥 右 或 膨胀 阀 堵塞 故障 。 查 明 原 因 ， 再 按 有 关 方 法 排除 堵塞 使 其 畅通 。 

2) 制冷 剂 全 部 泄漏 故 障 和 排除 。 一 般 而 言 常见 泄漏 部 位 有 如 下 部 位 : 软 管 破损 、 压 缩 
机 轴 封 汇源 、 储 液 干燥 右上 的 易 熔 塞 熔化 ， 或 其 他 部 位 泄漏 。 

5. 压缩 机 故障 判断 和 排除 

1) 压缩 机 的 进 排 气 闹 门 断 折 或 阀 板 磨损 。 查 明 原 因 ， 将 立 门 或 阀 板 拆 换 。 

2) 红 盖 密封 垫 损坏 。 查 明 原 因 后 予以 更 换 。 


1.1.2 输出 供 冷 量 不 足 的 报修 


对 于 这 样 的 报修 问题 亦 应 按 前 述 的 由 简 入 繁 的 程序 对 故障 原因 进行 查找 。 

1. 供 冷 组 件 故 障 判 断 和 排除 

1) 莹 发 需 风 扇 转 速 太 慢 的 故障 和 排除 。 首 先 查 清 是 否 接头 松动 ， 调 速 电阻 是 和 否 失效 ， 
并 采取 相应 措施 ， 知 不 是 便 应 拆 下 风扇， 进行 更 换 。 

2) 获 发 右 的 气流 不 畅通 的 故障 和 排除 。 此 时 应 清理 其 表面 ， 并 修理 温度 混合 风门 。 

3) 蒸发 吉 压 力 控制 赋 故 阶 。 此 时 应 更 换 。 

4) 冷凝 器 的 气流 不 畅通 。 此 时 应 清理 冷凝 器 。 

5) 蒜 发 絮 结 霜 堵 塞 故 障 排除 。 此 时 调整 恒温 开关 或 压力 控制 髓 。 

6) 藻 发 器 风 箱 过 泄漏 故障 排除 。 此 时 应 进行 焊 修 。 

2. 离合 器 系统 故障 判断 和 排除 

1) 离合 器 因 磨 损 过量 而 打滑 的 故障 和 排除 。 查 出 磨损 件 予 以 更 换 。 

2) 离合 器 因 输 入 电压 过 低 而 打滑 的 故障 和 排除 。 查 出 原因 ， 按 需要 输入 规定 电压 。 

3) 离合 器 离合 过 于 频繁 的 故障 和 排除 。 查 清原 因 ， 调 整 恒温 开关 或 温度 放大 器 ， 若 无 
效 则 应 更 换 。 

3. 电器 故障 判断 和 排除 

1) 热 敏 电阻 故障 ， 此 时 应 先 检查 ， 若 失效 则 予以 更 换 。 

2) 温度 放大 器 或 恒温 开关 故障 ， 查 明 原 因 ， 若 失效 则 分 别 予 以 更 换 。 
































260 PP 汽车 空调 应 用 与 维修 一 一 从 入 门 到 精通 





4. 制冷 系统 管 路 故障 判断 和 排除 

1) 制冷 系统 中 制冷 剂 过 多 或 不 足 故障 。 查 明 原 因 ， 相 应 抽 排 出 多 余 制 冷 剂 ， 或 添 入 适 
量 的 制冷 剂 。 

2) 系统 内 混 人 空气。 此 时 应 首先 将 制冷 剂 抽出 ， 并 抽 成 真空 状况 ， 然 后 再 添 人 规定 的 
制冷 剂 。 

3) 冷冻 润滑 油 过 多 故障 。 此 时 应 排除 多 余 冷 冻 润 滑 油 。 

4) 储 液 干 燥 器 堵塞 故障 。 此 时 应 首先 更 换 滤 网 ， 若 故障 还 不 能 排除 则 应 更 换 组 件 。 

5) 膨胀 闪 滤 网 堵塞 故障 。 此 时 应 务 下 滤 网 ， 清 洗 或 更 换 。 

6) 孔 管 滤 网 堵塞 故障 。 此 时 应 印 下 滤 网 清洗 并 将 液 气 分 离 器 更 换 。 

5. 压缩 机 进 排 气 阀 腔 窜 气 故障 判断 和 排除 

此 时 应 更 换 饶 热 。 

6. 车 外 循环 风门 关 不 死 故 障 判 断 和 排除 

此 时 应 修理 或 更 换 配 用 的 真空 驱动 器 。 


1.1.3 供给 冷气 量 间 断 不 连续 的 报修 


离合 器 系统 故障 判断 和 排除 

1) 离合 器 线圈 电路 接触 不 牢 或 接地 松动 故障 。 此 时 首先 应 将 接头 补 焊 ， 或 将 接地 接头 
拧紧 。 

2) 离合 器 电压 低 而 有 时 打滑 故障 。 此 时 应 查 清原 因 ， 保 证 供给 电压 正常 。 

3) 离合 需 打 滑 或 麻 损 严重 。 此 时 应 对 离合 器 摩擦 面 油渍 进行 清洗 ， 或 更 换 磨 损 件 。 

2. 连接 插头 插座 松 脱 故障 

此 时 应 接 牢 插座 或 将 其 更 换 。 

3. 电器 故障 判断 和 排除 

1) 主 继电器 或 风扇 继电器 故障 。 更 换 相 应 继电器 。 

2) 风扇 变阻器 故障 。 更 换 变 阻 器 。 

3) 电动 机 接触 不 良 。 更换 风 扇 电 动机 。 

4) 人 恒温 器 或 温度 放大 器 故障 。 此 时 应 检查 热 敏 电阻 ， 看 其 是 否 失 
述 部 件 分 别 进 行 更 换 。 

5) 人 恒温 器 断 开 温度 过 低 故 障 。 此 时 应 重新 调整 

4. 制冷 系统 管 路 故障 和 排除 

1) 系统 管 路 内 含水 量 过 大 故障 。 此 时 应 更 换 干 燥 剂 ， 排 空 原 制 冷 剂 ， 然 后 抽 真 空 ， 重 
新 充 注 制冷 剂 。 

2) 膨胀 阀 失 录 ， 感 温 包 松动 故障 。 此 时 检查 感 温 包 或 更 换 膨 胀 阀 。 

S. 蒸发 器 压力 控制 器 故障 判断 和 排除 

此 时 应 予以 更 换 。 


1.1.4 系统 噪声 过 大 的 报修 
一 般 按 以 下 几 个 部 分 顺序 检查 : 
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1. 传动 系统 故障 判断 和 排除 

1) 传动 V 带 轮 松弛 打滑 。 此 时 应 调整 张 紧 带 轮 ， 帮 已 无 法 调节 则 应 更 换 。 

2) V 带 过 紧 引 起 的 压缩 机 振动 ， 调 整 V 带 张力 。 

3) 带 轮 中 心 线 不 平行 ， 引 起 的 压缩 机 振动 。 此 时 应 重新 安装 压缩 机 ， 使 其 中 心 线 
平行 。 

4) 带 轮轴 承 磨 损 故 障 ， 此 时 更 换 轴 承 。 

2. 离合 器 系统 故障 判断 与 排除 

1) 离合 需 打 请 故障 。 此 时 若 查 清油 渍 位 置 ， 则 应 清洗 和 修理 。 若 是 弹簧 或 卡 盘 坏 了 ， 
则 应 更 换 离合 器 。 

2) 离合 需 电 磁 线 圈 接头 松动 故障 。 此 时 和 拧紧 接头 ， 若 不 起 作用 则 应 更 换 线 圈 。 

3) 离合 器 轴承 磨损 ， 间 隙 过 大 或 缺 油 故 障 。 此 时 知 系 前 者 应 更 换 离合 器 ， 后 者 则 加 润 
滑 油 即 可 。 

3. 压缩 机 故障 判断 与 排除 

1) 压缩 机 安装 螺钉 松动 ， 支 承 板 松动 故障 。 此 时 前 者 打 紧 螺钉 即 可 ， 后 者 则 应 更 换 。 

2) 进 排 气 阀门 损坏 故障 。 应 予以 更 换 。 

3) 活塞 环 磨损 故障 ,修理 或 更 换 奈 缩 机 。 

4) 项 迄 。 应 打开 高 压 维修 阀 进 行 检修 。 

4. 制冷 系 管 路 故障 判断 与 排除 

1) 制冷 剂 过 量 引 起 的 高 压 管 、 压 缩 机 的 敲 击 声 ， 此 时 应 排放 制冷 剂 ， 直 至 高 压 表示 值 
正常 为 止 。 

2) 制冷 剂 不 足 引 起 燕 发 咒 进 口 的 呆 呆 声 故障 ， 此 时 应 查 清 有 无 泄漏 ;如 无 泄漏 则 应 补 
漏 ， 然 后 加 足 制 冷 剂 。 

3) 制冷 系统 水 分 过 量 故障 ， 此 时 应 更 换 干 燥 器 ， 排 除 原 制 冷 剂 ， 系 统 再 次 抽 真 空 ， 充 





























注 制冷 剂 。 
5. 风扇 叶片 变形 引起 的 噪声 和 电动 机 轴承 磨损 引起 叶片 和 机 日 摩擦 
应 维修 或 更 换 风扇。 


以 上 介绍 了 儿 种 报修 情况 的 检查 和 解决 办 法 ,但 应 注意 的 是 ， 这 些 报修 情况 在 查找 故障 
原因 中 旦 现 的 相关 性 ， 比 如 同样 是 V 带 故 障 ， 亦 会 造成 不 供 冷 和 产生 噪声 过 大 。 同 样 的 制 
冷 剂 不 足 、 过 量 会 造成 输出 冷气 不 足 和 噪声 过 大 ， 而 制冷 剂 含 水 量 多 则 会 同时 造成 噪声 或 供 
冷 量 不 足 或 断 续 ， 所 以 在 遇 到 客户 报修 几 个 问题 时 ， 亦 应 理 出 头绪 ， 即 排除 有 关 故 障 ， 几 个 
报修 问题 均 可 解决 。 


1.2 一 般 汽车 空调 加 热 系统 的 故障 判断 程序 和 排除 方法 


和 前 述 制冷 系统 一 样 ， 故 障 的 判断 程序 为 听 了 驾驶 人 的 报修 情况 后 ， 按 由 简 入 繁 的 程序 
进行 故障 的 具体 部 位 判断 ， 然 后 采用 前 述 的 维修 方法 进行 故障 的 排除 。 


1.2.1 不 供 暧 或 供给 暖气 不 是 的 报修 


1. 送 风 系统 故障 判断 和 排除 
1) 空调 器 送 风 机 损坏 故障 。 此 时 用 万 用 表 测 量 电阻 ， 电 阻 值 为 零 则 了 予 更 换 。 
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2) 送 风 机 继电器 、 调 温 器 损坏 故障 。 此 时 亦 应 用 万 用 表 测 量 其 电阻 值 ， 如 为 零 则 予 
更 换 。 

3) 热风 管道 堵塞 故障 。 此 时 应 清除 堵塞 物 。 

4) 温度 门 真空 驱动 器 损坏 故障 。 更 换 真 空 驱动 器 。 

2. 加 热 器 系统 故障 判断 和 排除 

1) 加 热 需 漏 风 故障 。 此 时 更 换 加 热 咒 壳 。 

2) 加 热 器 芯 管 子 内 部 有 空气 故障 。 此 时 应 将 空气 排除 。 

3) 加 热 吉 翅 片 引起 的 通风 不 畅 故 障 。 此 时 应 先 对 翅 片 进行 校正 ， 无 法 排除 则 了 予 更 换 。 

4) 加 热 器 芯 管子 积 垢 堵 管 故障 。 此 时 采用 化 学 方法 对 管子 进行 除 垢 。 

3. 水 路 系统 故障 判断 与 排除 

1) 冷却 水 管 流动 不 畅 故障 。 此 系 水 管 弯 曲 造 成 ， 应 予 更 换 。 

2) 热 水 开关 或 真空 驱动 器 失效 故障 。 如 是 真空 驱动 器 过 紧 的 情况 应 进行 检修 或 更 换 ， 
以 保证 还 有 足够 的 供暖 热 水 量 。 

3) 发 动机 的 石蜡 节 温 器 失效 故障 。 应 更 换 节 温 需 

4) 冷却 液 不 足 故 障 ， 此 时 首先 应 补足 冷却 液 ， 并 应 检查 散热 器 盖 是 否 漏 气 。 


1.2.2 送 风 系统 停止 运行 的 报修 


1) 熔 丝 熔断 或 开关 接触 不 良 的 故障 判断 和 排除 。 此 时 首先 应 更 换 炊 丝 。 如 是 开关 故障 
则 应 用 细 砂 纸 轻 控 开 关 触 点 ， 耶 以 排除 。 

2) 送 风机 系统 故障 判断 和 排除 

QD 送 风机 电动 机 绕组 烧 坏 故障 ， 应 更 换 绕组 。 

G@ 送 风机 调 速 电阻 断路 故障 ， 此 时 应 更 换 电阻 。 


1.2.3 管 路 泄漏 的 报修 


1) 软 管 老化 故障 ， 更 换 软 管 
2) 接头 不 牢 故障 ， 检 修 接头 紧 固 。 
3) 热 水 开关 不 能 闭合 故障 ， 修 复 热 水 开 关 。 


1.2.4 供暖 过 热 的 报修 


1) 调 温 风 门 调节 不 当 故 障 ， 此 时 应 重新 调 定 。 
2) 发 动机 节 温 器 损坏 故障 ， 更 换 节 温 需 。 
3) 风 遍 调 速 电阻 损坏 故障 ， 更换 电阻 。 


1.2.5 除 霜 热 风 不 足 报 修 


1) 除 霜 门 调整 不 当 故 障 ， 重 新 调 定 。 
2) 出 风口 堵塞 故障 ， 清 堵 。 
3) 供暖 不 足 故障 ， 排 除 方法 同 前 所 述 。 


1.2.6 操纵 吃力 或 不 灵 故 障 
1) 操纵 机 构 卡 死 故障 ， 应 重新 调 定 。 
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1.3 


2) 风门 过 紧 故 障 ， 应 修理 。 
3) 所 有 真空 驱动 器 失灵 故障 ， 应 全 部 更 换 。 


1.2.7 加 热 器 异常 报修 
加 热 器 漏水 故障 ， 经 检查 ， 若 为 进出 水 接口 ， 则 予 堵 漏 ， 若 系 管 路 漏水 ， 应 予 更 换 。 


一 般 汽车 空调 系统 各 部 件 的 故障 判断 程序 和 故障 排除 


前 面 介 绍 的 是 根据 驾驶 人 关于 系统 故障 的 报修 进行 故障 的 判断 程序 和 排除 方法 ， 但 有 时 
又 是 这 样 一 种 报修 情况 : 即 对 故障 的 部 位 已 基本 确定 的 报修 。 这 是 一 种 直接 情况 ， 另 外 还 有 
一 种 间接 情况 ， 即 制冷 机 的 吸力 、 压 力 不 正 常 的 指示 的 报修 ， 下 面 便 根据 这 两 大 类 报修 情况 
的 故障 判断 程序 和 故障 排除 方法 进行 介绍 。 


1.3.1 系统 部 件 故 障 已 确诊 的 报修 


1. 
1) 
2) 
3) 
4) 


5) 
2. 
1) 


合格 。 


只 


2) 
3) 证 
4) 
3. 
1) 
2) 


3) 
4) 
5) 
6) 


带 轮 故障 的 报修 

带 轮 不 对 中 故障 判断 和 排除 。 此 时 应 调整 带 轮轴 向 位 置 使 其 对 中 。 

带 轮 太 紧 或 太 松 故障 判断 和 排除 。 此 时 应 对 其 松紧 程度 进行 调整 。 

V 带 规格 不 对 ， 应 予 更 换 。 

制冷 剂 充 注 过 多 ,引起 压缩 机 负荷 加 大 导致 的 带 轮 打滑 故障 ， 此 时 应 排除 多 余 的 制 


惰 轮 轴承 损坏 故障 ， 应 予 更 换 。 


离合 器 噪声 的 报修 


线圈 安装 不 当 ， 间 际 过 大 故障 判断 和 排除 。 此 时 应 使 线圈 和 离合 器 对 中 ， 并 使 间 际 


带 轮 未 拧紧 ， 此 时 拧紧 螺钉 即 可 。 
压缩 机 轴 上 的 键 配 合 不 当 故 障 ， 此 时 应 对 键 间隙 重新 选 配 。 
打滑 噪声 故障 ， 此 时 应 对 离合 元 件 进行 清洗 或 更 换 磨损 严重 的 零件 。 


离合 器 失灵 的 报修 


燃 断 需 烧 毁 ， 此 时 应 查 清原 因 后 更 换 。 
离合 器 电路 断路 故障 ， 此 时 应 对 线路 的 通 断 、 接 头 的 牢固 性 、 各 开关 的 可 靠 性 检 








、 修 复 ， 寿 无 法 修理 则 了 予 更 换 。 


离合 器 电磁 线圈 短路 故障 ， 此 时 应 更 换 电磁 线圈 。 

电源 电压 过 低 故障 ， 此 时 应 检查 接头 和 接线 是 否 接 触 不 良 ， 若 有 应 予 处 理 。 
恒温 开关 或 温度 放大 噩 损坏， 应 予 更 换 。 

压缩 机 坏 ， 应 更 换 压缩 机 。 


4. 风扇 停止 运行 报修 


1) 
2) 
3) 
4) 











熔断 器 烧 断 故障 ， 查 清原 因 后 接 上 熔 丝 。 
风扇 电路 断 开 故 障 ， 查 清 线路 通 断 、 接 头 松动 情况 后 予以 处 理 。 
调 速 电阻 器 及 开关 失 录 ， 此 时 应 予 更 换 。 
地 线 松 脱 生 锈 或 锈蚀 ， 此 时 除 锈 、 紧 固 。 
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5. 风扇 转速 太 慢 的 报修 

1) 风扇 电路 接触 不 良 或 导线 漏电 故障 。 此 时 应 查 清原 因 排 除 故障 。 
2) 风扇 轴 变 形 ， 应 予 矫 正 。 

3) 调 速 电阻 烧 断 ， 应 子 更 换 。 

4) 电压 太 低 故 障 ， 此 时 应 检查 电源 、 电 路 电压 ， 并 将 故障 排除 。 
5) 固定 叶片 的 定位 螺钉 松动， 拧紧 螺钉 。 

6. 蒸发 器 冻结 的 报修 

1) 恒温 开关 调 定 温度 过 低 ， 应 重新 调 定 。 

2) 恒温 开关 或 温度 放大 器 失效 ， 应 更 换 。 

3) 经 过 蒸发 屁 的 风量 不 够 ,应 调 高 风速 。 

4) 膨胀 囚 失灵 ， 应 更 换 。 

5) 蒸发 需 压 力 控制 融 调 定 压 力 过 低 ， 此 时 应 重新 调 定 或 更 换 。 

6) 制冷 剂 过 多 ， 排 除 多 余 的 制冷 剂 。 

7. 压缩 机 停止 工作 报修 

1) 传动 带 破 损 ， 应 更 换 。 

2) 离合 右 电 路 断路 ， 更 换 导线 或 开关 。 

3) 离合 器 电磁 线圈 短路 ， 更 换 电磁 线圈 。 

4) 恒温 开关 或 温度 放大 器 损坏 ， 应 和 更换。 

5) 压缩 机 活塞 环 或 活塞 损坏 ， 造 成 卡 饶 现象 ， 此 时 更 换 压缩 机 。 
8. 压缩 机 振动 太 大 报修 

1) 压缩 机 压力 表 高 压 值 太 高 ， 参 照 后 面 1.3.2 中 所 述 的 方法 处 理 。 
2) 紧 固 螺钉 松 脱 或 断裂 ， 进 行 更 换 或 拧紧 。 

3) 压缩 机 带 轮 安装 位 置 不 正 ， 此 时 应 校正 曲轴 和 压缩 机 轴 位 置 关系 ， 然 后 拧紧 螺钉 。 
4) 离合 器 在 压缩 机 机 体 上 未 固 紧 ， 此 时 拧紧 螺栓 即 可 。 

5) 制冷 剂量 过 多 ， 排 除 多 余 的 制冷 剂 。 

6) 带 轮 和 惰 轮 轴承 磨损 ， 更 换 轴承 。 

7) 带 轮 松动 或 损坏 ， 更换 V 带 。 

9. 压缩 机 年 盖 密封 和 缸 妻 损坏 报修 

1) 氏 盖 0 形 密 封 圈 老 化 破损 ， 此 时 人生 盖 和 离合 需 章 上 均 会 出 现 泄漏 油渍 。 排 除 方法 是 

















从 发 动机 上 印 下 压缩 机 ， 更 换 0 形 密封 加 和 储 液 干 燥 需 。 


[= 
I 、 





2) 饶 垫 损坏 ， 这 会 引起 吸 气 腔 和 排 气 腔 帘 气 ,使 空调 无 冷气 输出 ， 压 缩 机 温度 很 高 ， 
低压 两 端的 压力 值 相同 且 很 低 ， 排 除 方法 是 从 发 动机 上 御 下 压缩 机 ， 更 换 气 币 垫 。 

10. 发 动机 过 热 的 报修 

1) 风扇 带 轮 打滑 故障 ， 此 时 应 调整 带 轮 松 紧 适 度 。 

2) 发 动机 点 火 不 正 时 ,调整 正 时 点 火 。 

3) 缺少 冷却 液 ， 加 足 冷 却 液 ， 并 检查 密封 橡胶 ， 如 损坏 应 更 换 。 

4) 散热 需 盖 泄漏 ， 更 换 密封 橡胶 。 

5) 冷凝 名 芭 片 堵塞 ， 清 除 堵 物 。 

6) 发 动机 冷却 风量 不 足 ， 应 更 换 叶片 。 
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7) 发 动机 水 路 不 通 ， 用 高 压 水 冲洗 。 
1.3.2 故障 表现 为 由 制冷 机 吸 、 排 气压 力 异 常 的 间接 方式 报修 


1. 吸 气 压力 过 高 ， 排 气压 力 正 常 ， 隐 含 故障 的 报修 判断 和 故障 排除 

1) 车 内 温度 过 高 〈 引 起 制冷 负荷 加 大 ) 。 此 时 应 采取 的 措施 是 关闭 车 门窗 和 外 部 气 源 
门 。 若 还 不 能 恢复 正常 ， 便 应 检查 门窗 和 和 气 源 门 的 密封 性 ， 知 密封 性 不 良 应 予 维修 。 

2) 膨胀 阅 感 温 包 松动 或 绝热 不 良 ， 此 时 应 将 感 温 包扎 紧 ， 并 加 强 绝 热 ， 以 保证 接触 
良好 。 

3) 膨胀 阀 常 开 ， 应 更 换 。 

4) 膨胀 阀 感 温 包 内 制冷 剂 漏 光 ， 应 更 换 感 温 包 。 

5) 压缩 机 阀门 簧 片 损坏 ， 更 换 阀 门 千 片 。 

6) 压缩 机 气 氏 执 漏 气 ， 更换 气 氏 垫 。 

2. 吸 气压 力 正常 ， 排 气压 力 过 高 ， 隐 含 故障 的 报修 判断 和 故障 排除 

1) 管 路 堵塞 (制冷 剂 中 含有 杂 物 ) ， 堵 塞 处 有 结 霜 ， 此 时 应 将 不 洁 的 制冷 剂 全 部 换 掉 。 

2) 储 液 干 燥 器 堵塞 ， 应 更 换 储 液 干 燥 絮 。 

3) 冷凝 器 表面 有 杂 物 ， 应 除去 杂 物 和 灰尘 。 

4) 发 动机 散热 顺和 冷凝 器 距离 过 小 ， 应 伙 开 重新 进行 安装 ， 以 减 小 它们 的 距离 ， 减 低 
冷凝 需 温 度 。 

5) 系统 中 有 空气 ， 应 排除 空气 。 

6) 冷凝 需 风 量 不 够 ， 应 更 换 风 书 。 

7) 制冷 剂 充 注 过 量 ， 应 排除 多 余 的 制冷 剂 。 

3. 吸 气压 力 过 高 ， 排 气压 力 亦 过 高 ， 隐 含 故障 的 报修 判断 和 故障 的 排除 

1) 车 内 温度 过 高 。 关 闭 外 循环 阀门 ， 维 修 门 窗 密封 不 佳 处 。 

2) 冷凝 右 风 量 不 够 。 应 增加 冷凝 带 处 冷却 风量 。 

3) 冷凝 器 冷却 风 忆 不 转 或 不 对 中 。 检 查 原因 ， 维 修 风 鹿 。 

4) 冷凝 器 和 发 动机 散热 器 距离 太 近 。 用 前 述 方法 调整 二 者 距离 。 

5) 感 温 包 松 动 、 破 裂 或 与 蒸发 融 出 口 接触 不 良 。 此 时 应 扎 紧 感 温 包 ， 感 温 包 破损 则 应 
更 换 膨 胀 阅 ， 以 保证 感 温 包 绝热 和 接触 良好 。 

6) 系统 充 注 制冷 剂 过 量 ， 排 除 过 量 的 制冷 剂 。 

7) 系统 内 混入 空气 ， 应 排除 空气 。 

4. 豚 气 压力 过 高 、 排 气压 力 过 低 ， 隐 含 故障 的 报修 判断 和 故障 排除 

1) 压缩 机 阀门 或 阀 片 故 障 ， 应 更 换 阀 门 或 阀 片 。 

2) 压缩 机 氏 执 损坏， 更换 和 饶 热 。 

3) 恒温 开关 和 失 准 或 在 落 发 絮 中 安装 不 正确 ， 此 时 应 重新 校准 恒温 开关 ， 感 温 包 或 热 敏 
电阻 应 安装 良好 ， 并 安 在 最 能 代表 蒸发 絮 温 度 之 处 。 

4) 蒸发 帮 压 力 控制 右 压 力 调 定 过 高 ， 应 重新 调 正 。 

5. 豚 气 压力 过 低 ， 排 气压 力 过 低 ， 隐 含 故障 的 报修 判断 和 故障 排除 

1) 系统 制冷 剂量 不 足 ， 先 查 有 和 否 泄漏 ， 补 漏 后 补足 制冷 剂 。 

2) 压缩 机 气 饶 泄漏， 应 更 换 红 垫 。 
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淡 菲 


ko 


序 和 排除 方法 为 例 介绍 给 读者 。 


构 的 复杂 ， 还 有 一 些 故障 还 


3) 压缩 机 吸 气 阀 汇 漏 ， 应 更 换 阀 板 。 
4) 排 气 阀 变 软 或 损坏 ， 应 更 换 阀 板 或 算 片 。 
5) 压缩 机 活塞 磨损 ， 应 更 换 压缩 机 。 





， 一 定 要 把 故障 全 部 排除 ， 不 留 隐 患 。 


独立 式 汽 车 室 调 的 故障 判断 程序 及 排除 方法 


一 般 而 言 独立 式 空调 以 大 型 客车 为 多 ， 所 以 下 面 便 以 大 型 客车 的 独立 空调 的 故障 判断 程 





读者 从 上 面 介绍 的 故障 判断 和 排除 方法 ， 可 以 看 出 某 一 故障 的 表现 ， 有 时 可 能 是 多 种 多 
， 最 终 却 就 是 同一 故障 。 有 时 一 种 故障 表现 ， 却 是 系统 里 多 种 故障 的 表征 ， 这 点 一 定 要 注 


大 型 客车 独立 空调 有 如 下 特点 : 有 一 副 发 动机 来 驱动 压缩 机 ， 制 冷 量 大 ， 体 积 大 ， 另 外 
其 控制 电路 、 控 制 部 件 、 配 风 ， 以 及 供暖 的 独立 热源 配置 ， 都 决定 了 它 比 轿车 之 类 配置 的 汽 
车 空调 要 复杂 ， 其 维修 自然 也 有 其 不 同 之 处 了 。 
由 于 采用 独立 空调 的 大 型 客车 的 空调 系统 自控 程度 都 较 高 ， 这 样 前 述 的 空调 系统 许多 故 
障 ， 在 控制 板 上 都 有 所 显示 ， 所 以 当 客 户 像 前 述 那样 进行 汽车 空调 故障 报修 时 ， 维 修 人 只 需 
从 控制 板 上 的 指示 灯 和 控制 键 的 显示 情况 ， 便 会 找到 许多 故障 的 原因 。 不 过 需要 说 明 的 是 控 
制 板 上 所 显示 的 故障 均 是 与 空调 电气 ， 或 与 该 部 分 有 关 的 元 器 件 发 生 的 故障 ， 这 说 明 由 于 结 



































上 月. 但、 


是 得 通过 前 述 的 方法 进行 判断 和 排除 。 


2.1 独立 式 空调 控制 板 上 显示 的 制冷 系统 故障 判断 程序 和 排除 


2.1.1 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 


2.1.2 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 


高 压 指 示 灯 亮 ， 副 发 动机 停止 的 故障 判断 和 排除 (压力 太 高 ) 


系统 中 制冷 剂 过 量 ， 排 除 多 余 的 制冷 剂 。 
系统 中 混入 空气 ， 放 掉 全 部 制冷 剂 ， 然 后 查 漏 、 补 焊 、 抽 真空 ， 重 新 注入 制冷 剂 。 
两 车 停靠 太 近 ,冷凝 带 散 热 困 难 。 此 时 将 车 移 位 即 可 。 

冷凝 骨 发 生 V 带 打滑 ， 制 冷风 量 不 足 ， 此 时 更 换 V 带 或 张 紧 V 带 即 可 。 
冷凝 天 翅 片 和 管道 不 污 受 堵 ， 此 时 应 排除 受 墙 不 洗 之 处 。 

排 气 阁 与 储 液 干 燥 咒 之 间 堵 塞 ， 清 理 振 堵 。 

高 压 开关 在 较 低 压力 下 即 起 动 。 此 时 应 调整 高 压 开关 的 动作 压力 至 设 定 高 压 。 








低压 指示 灯亮 ， 副 发 动机 停止 时 故障 判断 程序 和 排除 〈 压 力 太 低 ) 


系统 中 制冷 剂量 太 少 ， 


查 漏 补 焊 后 充足 制冷 剂 。 








储 液 干燥 器 截止 阀 关 闭 ， 打 开 截 止 阀 即 可 。 

储 液 干 燥 器 与 吸 气 阀 间 管 路 堵塞 ， 查 堵 并 排除 。 

膨胀 阀 堵塞 ， 校 验 立 的 工作 情况 ， 修 理 或 更 换 。 

压缩 机 的 冷冻 润滑 油 太 多 ， 放 御 多 余 油 至 规定 油 量 。 

蒸发 器 进 气 滤 网 被 杂 物 堵塞 ， 应 予 清除 。 

蒸发 需 结 霜 或 通风 量 不 足 ， 由 于 是 受 送 风机 V 带 过 松 打滑 或 送 风机 烧 坏 所 致 











， 所 以 
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应 进行 蒸发 需 翅 片 清洗 ， 调 整 带 轮 张力 或 更 换 V 带 、 更 换 风 扇 电动 机 。 
低压 开关 在 正常 的 工作 压力 起 动 。 此 时 应 调整 低压 开关 的 起 动 压 力 。 


冷却 液 温度 指示 灯亮 ， 副 发 动机 停止 故障 判断 程序 和 排除 
散热 需 内 冷却 液 量 不 足 ， 查 漏 后 加 注 冷 却 液 。 


8) 
2.1.3 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


2.1.4 


1) 
2) 
3) 


2.1.5 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


2.1.6 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


2.1.7 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


水 泵 故障 ， 
管 路 堵塞 ， 


修理 或 更 换 水 泵 。 
清洗 散热 带 管 路 。 


风扇 V 带 打 滑 ， 更 换 V 带 。 
冷却 液 温度 开关 在 正常 工作 时 就 接 通 。 校 正 冷却 液 温度 开关 至 设 定 工 作 温 度 。 
散热 需 散 热 片 杂 物 积 侍 太 多 。 清 洗 散 热 片 。 


1 ~2 个 灯亮 ， 但 副 发 动机 不 自动 停止 的 故障 判断 和 排除 


副 发 动机 电路 开路 或 接头 松动 ， 查 清 电 路 并 将 接头 接 牢 。 
副 发 动机 熄火 继电器 故障 。 应 子 查 修 ， 若 无 法 修复 则 予 更 换 。 
副 发 动机 的 炸 火 电磁 阅 有 故障 。 应 子 查 修 ， 者 无 法 修复 则 耶 更 换 。 


副 发 动机 自动 停止 ， 但 指示 灯 不 亮 的 故障 判断 和 故障 排除 


指示 灯 失 灵 ， 应 更 换 。 
指示 灯 安 装 错误 ， 应 重新 安装 。 
线路 故障 (冷却 液 温度 电路 、 压 力 报警 灯 电 路 ) ， 检 查 线 路 ， 拧 紧 接头 。 








燃油 用 完 ， 





























加 油 。 





熄火 继电器 故障 ， 检 修 或 更 换 。 
炮火 电磁 阀 故 障 ， 检 修 或 更 换 。 


副 发 动机 在 运转 中 ， 油 压 指示 灯亮 故障 的 判断 和 排除 











副 发 动机 的 机 油 量 不 足 ， 加 足 机 油 。 
油 压 开关 启 停 压力 太 高 ， 检 修 和 调整 油 压 。 






































机 油 滤 清 天 堵塞 ， 清 堵 或 更 换 。 
机 油管 路 堵塞 ， 油 路 清 墙 。 检 修 发 动机 。 
机 油泵 故障 ， 检 修 或 更 换 。 






































机 油 粘 度 太 低 ， 更 换 粘 度 高 的 机 油 。 

















当 控 制 开 关 旋 至 Auto 位 置 时 ， 发 动机 无 法 高 速 运转 故障 的 判断 和 排除 


线路 或 副 发 动机 速度 转换 线路 故障 。 将 松动 或 断 开 的 线路 接 通 ， 无 法 解决 则 更 换 。 
熔 丝 熔断 (10A) ， 应 更 换 熔 丝 。 

温 控 器 故障 。 应 检修 ， 无 法 排除 则 更 换 。 

副 发 动机 速度 转换 电磁 阀 故障 。 检 修 故 障 ， 无 法 排除 则 予 更 换 。 


电磁 冰 和 ? 























| 门 之 间 的 连 动 杆 故障 。 此 时 应 检修 连 动 杆 ， 调 整 距离 ， 无 法 解决 则 予 更 换 。 











喷 油 泵 的 调 速 器 故障 。 应 修理 调 速 器 ， 并 进行 调整 ， 无 法 解决 则 予 更 换 。 
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2.1.8 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


2.1.9 
1) 
2) 


3) 
4) 


当 控 制 开关 转 到 ON 的 位 置 ， 油 压 灯 不 亮 的 故障 判断 和 排除 


线路 或 油 压 灯 电 路 故障 ， 此 时 应 拧紧 松 开 和 接 通 断 开 处 ， 无 法 解决 则 更 换 。 
熔 丝 (10A) 熔断 ， 更 换 熔 丝 。 

指示 灯 失 灵 ， 应 更 换 。 

指示 灯 安 装 错误 ， 应 重新 安装 。 

油 压 开关 无 压 下 断 开 功能 ， 应 检修 或 更 换 。 

开关 钥匙 在 OFF 的 位 置 触 点 断 开 ， 应 检修 或 更 换 。 


钥匙 开关 在 OFF 位 置 副 发 动机 不 停止 工作 的 故障 判断 或 排除 
副 发 动机 的 停止 电路 故障 ， 此 时 检修 松动 或 断 开 的 电路 ， 无 法 排除 则 更 换 。 
没有 安置 OFF 位 置 ， 安 置 OFF 的 位 置 。 

钥匙 开关 故障 ， 检 查 触 点 , 减 小 电阻 或 更 换 开关 。 

副 发 动机 电路 总 开关 动作 太 大 ， 修 理 或 更 换 总 开关 。 
































2.1.10 钠 匙 开关 在 ON 位 置 ， 副 发 动机 无 法 起 动 的 故障 判断 和 排除 


1) 
2) 
3) 
4) 


副 发 动机 起 动 线路 故障 ， 检 修 松 动 或 更 换 断 开 线路 ， 无 法 解决 则 更 换 。 

起 动机 故障 ， 更 换 起 动机 。 

钥匙 开关 触 点 开路 或 电阻 太 大 ， 此 时 应 检查 触 点 ， 减 小 电阻 ， 无 法 解决 则 更 换 。 
副 发 动机 电路 总 开关 电阻 太 大 ， 应 修理 或 更 换 。 











2.2 ”大 客车 独立 式 空调 制冷 循环 系统 故障 的 判断 程序 和 排除 
前 面 已 叙述 了 从 控制 板 上 显示 的 异常 来 判断 循环 故障 的 程序 和 排除 方法 ， 但 是 有 时 候 存 


























在 不 通过 控制 板 显 示 或 控制 板 显 示 不 能 发 现 的 故障 ， 应 用 一 般 汽 车 空调 的 修理 方法 同样 能 得 
以 解决 。 同 轿车 一 样 ， 独 立 式 空 调 大 车 中 的 制冷 循环 故障 乃 是 重点 需要 排除 的 故障 ， 下 面 按 
系统 噪声 、 副 发 动机 及 制冷 系 三 类 故障 予以 介绍 。 





2.2.1 














空调 系统 噪声 过 高 故障 的 报修 


1. 整 机 原因 


1) 
2) 


2. 压缩 机 原因 


1) 
2) 
3) 


若 过 多 ， 


3. 风扇 驱动 机 构 原 因 


1) 
2) 


机 座 紧 固 螺栓 松动 或 脱落 ， 应 拧紧 或 补 上 。 
隔 振 橡胶 故障 ， 更 换 隔 振 橡 胶 。 





吸 排 气 立 破 碎 。 检 查 制 冷 循环 压力 ， 寿 已 破碎 即 予 更 换 。 

压缩 机 内 部 零 部 件 已 磨损 ， 检 查 并 更 换 已 磨损 的 零 部 件 。 

制冷 剂 过 量 或 膨胀 闪 失 灵 ， 使 制冷 剂 进入 吸 气 闪 所 致 。 此 时 应 查 清 制 冷 剂 灌注 量 ， 
应 排除 多 余 的 制冷 剂 。 再 对 膨胀 阀 进 行 检修 ， 若 无 法 解决 应 更 换 。 














传动 件 润滑 不 足 ， 加 注 润滑 
正常 磨损 ， 更 换 。 
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3) 驱动 机 构 与 异物 碰撞 ， 校 正 或 更 换 。 
2.2.2 副 发 动机 系统 故障 报修 


1. 副 发 动机 停 转 原因 

电路 或 控制 元 件 故 障 ， 检 修 电路 ， 更 换 已 损坏 的 元 器 件 。 

2. 副 发 动机 有 运转 倾向 ， 但 压缩 机 不 动 故障 判断 和 排除 

1) 副 发 动机 和 压缩 机 连接 处 发 生 移 位 ， 此 时 应 校正 连接 部 位 ， 若 无 效 则 更 换 联 轴 器 。 
2) 压缩 机 内 部 卡 死 ， 更 换 压缩 机 。 

3. 副 发 动机 和 压缩 机 无 异常 ， 但 自动 熄火 ， 系 统 不 工作 的 故障 判断 和 排除 

1) 制冷 剂 泄 光 ， 导 致 低压 开关 动作 ， 副 发 动机 停 转 ， 此 时 应 查 漏 ， 补 焊 ， 然 后 注 足 制 











2) 高 低压 安全 开关 动作 问题 ， 此 时 应 调整 设 定 压 力 ， 校 正 动作 点 ， 若 无 法 解决 ， 则 应 
更 换 低压 安全 开关 。 

3) 冷却 液 温 度 开关 缺陷 ， 应 修理 或 更 换 。 

4) 发 动机 熄火 继 电 顺 与 压力 开关 或 冷却 液 温 度 开 关 间 的 自动 熄火 系统 的 电线 因 磨 损 而 
短路 ， 此 时 应 包扎 或 更 换 破 损 导 线 。 


2.2.3 制冷 系统 故障 报修 


这 与 前 述 的 间接 用 压力 表 指 示 判 断 故 障 方法 类 似 。 

1. 低压 表 指 示 值 太 低 的 故障 判断 程序 和 排除 

1) 视 液 镜 有 气泡 呈现 ， 是 制冷 剂 不 足 ， 应 查 漏 补 焊 、 抽 真空 、 加 注 足 量 制冷 剂 。 

2) 蒸发 天 堵塞 ， 应 清除 滤 网 灰尘 杂 物 排 堵 。 

3) 蒸发 右 结 霜 或 风扇 风 量 不 足 ， 此 时 应 清除 滤 网 堵塞 脏 物 ， 调 整 V 带 张 力 ， 修 理 或 更 
换 风 肩 。 

4) 膨胀 阀 感 温 包 制 冷 剂 漏 光 ， 脱 胀 阀 失 灵 闭 合 ， 此 时 更 换 膨胀 阀 。 

5) 压缩 机 冷冻 润滑 油 灌 注 太 多 ， 溢出 油 。 检 查 油 量 ， 排 油 至 规定 油 位 。 

6) 储 液 干 燥 絮 上 出 液 口 的 截止 阅 关 闭 ， 此 时 应 开启 截止 阀 。 

7) 储 液 干 燥 器 上 出 口 到 压缩 机 吸 气 阀 之 间 连 接管 路 零 部 件 墙 塞 ， 排 堵 或 更 换 。 

2. 低压 表 指 示 值 太 高 故障 判断 和 排除 

1) 制冷 剂 过 量 ， 排 除 过 量 制冷 剂 。 

2) 液态 制冷 剂 进 入 压缩 机 。 如 为 膨胀 阀 流 量 太 大 需 校正 或 更 换 ， 如 为 感 温 包 绝热 保护 
不 够 或 松 脱 ， 需 重新 包扎 感 温 包 。 

3) 压缩 机 吸 气 口 滤 网 堵塞 ， 更换 滤 网 或 清洗 。 

4) 压缩 机 吸 气 阀 破碎 ， 查 实 ， 了 予以 更 换 。 

5) 车 内 空气 温度 太 高 ， 关 闭 密封 车 身 。 

6) 系统 混和 空气 ， 排 除 制冷 剂 ， 查 漏 补 焊 ， 重 新 注 人 足 量 制冷 剂 。 

3. 高 压 表 指 示 值 太 低 故 障 判断 和 排除 

1) 压缩 机 排 气 阀 损坏 ， 应 更 换 排 气 阀 。 

2) 如 “1. ”中 所 列 原因 和 排除 方法 。 
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lt 和 排除 方法 

1) 如 “2.” 中 的 1)、2)、5)、6) 所 示 原 因 和 排除 方法 。 

2) 进入 冷凝 器 的 空 me 
更 换 ， 调 整 散热 右 和 冷凝 絮 之 间 的 距离 。 

3) 冷凝 器 风量 不 足 ， 清 除 冷凝 器 怒 片 上 的 污垢 ， 若 未 解决 ， 则 应 更 换 和 调整 V 带 , 仍 
无 效 则 更 换 送 风 机 。 


2.3 独立 空调 加 热 系 统 的 故障 判断 程序 和 排除 


前 面 已 对 控制 板 上 显示 制冷 系统 故障 诊断 方法 进行 了 介绍 ， 下 面 将 对 控制 板 上 显示 加 热 
系统 故障 的 判断 和 排除 予以 介绍 。 


2.3.1 开关 钥匙 播 入 总 开关 ON 位 置 ， 按 下 电热 赛 开 关 时 ， 指 示 灯 不 亮 故 障 的 
判断 程序 和 排除 
1) 指示 灯 坏 ， 电 路 开路 ， 接 头 松动 。 应 更 换 指示 灯 ， 接 通 线路 ， 拧 紧 接头 。 
2) 电热 塞 开 关 故 障 ， 修 复 或 更 换 。 
3) 电热 丝 烧 损 或 断 开 ， 应 更 换 。 
2.3.2 按 下 电热 赛 开 关 30s 后 ， 按 下 油泵 电动 机 开关 ， 并 用 开关 钥匙 将 总 开关 旋 
至 工 位 置 时 ， 送 风机 指示 灯 不 亮 ， 不 能 起 动 加 热 器 系统 故障 判断 和 排除 
1) 送 风 机 指示 灯 坏 ， 电 路 开路 ， 接 头 松动 。 应 更 换 指示 灯 ， 接 通 线路 ， 拧 紧 接头 。 
2) 送 风 机 或 继电器 故障 ， 应 修复 或 更 换 。 
2.3.3 按 下 电热 赛 开 关 30s 后 ， 按 下 油泵 电动 机 开关 ， 并 用 开关 钥匙 将 总 开关 
沽 至 1 位 置 时 ， 送 风机 指示 灯亮 ， 系 统 有 风 ， 加 热 器 不 能 起 动 的 故障 判 
断 和 排除 
1) 电磁 阀 故 障 ， 修 复 或 更 换 。 
2) 油泵 电动 机 继电器 故障 ， 修 复 或 更 换 。 
2.3.4 ”加 热 器 起 动 后 松 开 电 热 赛 开关 ， 并 将 总 开关 旋 至 工人 位置 时 ， 供 给 空气 温 
度 没 有 升 高 的 故障 判断 和 排除 
1) 油泵 电动 机 副 励磁 线圈 故障 ， 电 动机 转速 没 能 提高 ， 此 时 应 修复 或 更 换 电动 机 。 
2) 送 风机 电路 中 ， 电 磁 开 关 故 障 ， 因 励磁 绕组 串联 电阻 未 被 短路 ， 转 速 未 降下 来 ， 应 
更 换 或 修复 。 


2.3.5 供给 风 不 能 达到 设 定 温 度 的 故障 判断 和 排除 


1) 恒温 器 偏 移 设 定 温度 ， 应 重新 校正 或 更 换 。 

2) 恒温 器 损坏 ， 应 更 换 。 

最 后 需要 说 明 的 是 ， 独 立 式 空调 无 论 是 采用 和 气 暖 式 或 水 暖 独立 式 供暖 系统 ， 修 理 程序 都 
差不多 ， 原 因 是 二 者 之 间 仅 是 加 热 器 有 所 不 同 。 













































































军 14 齐 ”微电脑 控制 汽车 空调 


系统 的 诊断 维修 技术 





1 概述 


电脑 控制 的 空调 ， 就 制冷 、 供 暖 、 通 风 的 原理 和 维修 技术 而 言 ， 与 普通 空调 并 没有 什么 
区 别 ， 所 以 ， 以 前 介绍 的 制冷 系统 的 检测 、 维 修 等 方法 ， 如 应 用 表 阀 来 测定 其 高 、 低 压 端 制 
冷 剂 压力 ， 视 液 镜 检查 制冷 剂量 的 方法 ;制冷 系统 的 检 漏 、 抽 真空 、 充 注 冷冻 润滑 油 、 充 注 
制冷 剂 ， 以 及 制冷 性 能 的 检查 、 测 定 的 方法 ， 在 这 里 同样 运用 。 

电脑 控制 空调 系统 的 修理 技术 的 最 大 特点 是 控制 电路 比较 复杂 ， 所 以 需要 一 定 的 电路 基 
础 知识 和 能 看 懂 电 路 控制 图 。 在 这 里 主要 介绍 电脑 控制 空调 系统 的 修理 技术 ， 以 及 其 电路 系 
统 的 检测 修理 。 


























2 自 诊断 系统 


2.1 概述 


任何 技术 的 发 展 都 有 一 个 从 低级 到 高 级 的 完善 过 程 ， 微 电脑 控制 的 汽车 空调 自 诊断 系统 
也 经 历 了 这 个 过 程 。 比 如 ， 该 系统 应 用 的 初期 ， 自 诊断 系统 各 厂家 各 行 其 是 ， 其 诊断 模式 会 
因 广 家 、 车 型 的 差异 而 不 同 ， 使 维修 人 员 应 用 起 来 很 不 方便 。 因 此 ， 目 前 世界 上 各 大 型 汽车 
厂家 都 逐步 采用 O0BD 一 工 车 载 诊断 系统 ， 如 1994 年 以 后 生产 的 通用 、 福 特 、 克 莱 斯 勒 ; 
1995 年 以 后 生产 的 奔驰 、 沃 尔 添 、 三 葵 、 马 自 达 、 本 田 、 丰 田 ， 都 逐步 采用 了 该 系统 。 另 
外 就 诊断 方式 来 而 言 ， 新 车 型 普遍 采用 故障 诊断 仪 读 取 故 障 码 的 诊断 模式 (如 V. A. G. 1551 
故障 诊断 仪 ) 。 本 书 在 后 面 将 对 上 述 几 类 自 诊 断 检测 方式 一 一 加 以 介绍 。 不 过 读者 应 注意 的 
是 ， 在 进行 上 述 具 体 维修 诊断 工作 时 ， 一定 要 检查 相关 的 维修 手册 ， 以 免 出 错 。 
2.2 人 带 日 诊断 系统 的 空调 故障 排除 程序 

1) 用 户 故 障 分 析 : 在 汽车 进行 修理 时 ， 应 该 向 用 户 详细 了 解 出 现 的 故障 情况 。 例 如 : 

Q) 风量 控制 不 良 ， 其 中 包括 如 下 情况 : 送 风电 动机 不 转 、 送 风量 不 能 调节 。 

@ 温度 控制 失控 ， 其 现象 包括 如 下 几 种 : 温度 不 降低 、 不 升 高 ， 或 者 降低 升 高 缓慢 。 

@) 进 气 控 制 失控 ， 只 有 车 外 空气 送 入 ， 或 上 只 有 车 内 空气 循环 ， 两 者 不 能 按 控制 方式 来 
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进行 调配 。 

(@ 通风 控制 失控 ， 起 动 功能 选择 键 后 ， 送 出 来 的 空调 风 不 是 按键 上 所 要 求 的 风门 和 温 
度 调配 后 送出 。 

另外 有 些 用 户外 行 口吻 的 报修 ， 诸 如 “空调 器 效率 不 高 " “总 是 很 问 ” 等 都 应 该 记录 在 
案 ， 以 便 修 理 时 参考 。 

2) 检查 和 清除 故障 码 : 因为 电脑 控制 的 汽车 空调 ， 可 以 将 故障 以 故障 码 的 形式 储存 在 
存储 器 中 。 所 以 在 听 了 用 户 的 报修 情况 后 应 首先 依靠 电脑 的 诊断 功能 ， 将 存储 在 电脑 中 的 故 
障 码 读 出 来 ， 并 记录 下 来 。 然 后 将 储存 的 故障 码 从 电脑 中 清除 。 

3) 分 析 和 确认 故障 及 故障 部 件 : 通过 用 户 调查 和 电脑 故障 码 检查 ， 对 可 能 的 故障 做 进 
一 步 的 分 析 。 还 应 起 动 空调 系统 ， 对 用 户 的 报修 进行 故障 模拟 检查 ， 并 观察 、 触 摸 、 查 漏 、 
检测 温度 和 风量 ， 进 行 综合 性 考察 ， 以 初步 判断 故障 种 类 和 位 置 。 

4) 根据 故障 码 ， 依 次 检测 传感器 和 故障 码 所 代表 的 电路 、 配 线 、 接 头 、 控 制 器 。 

5) 根据 确诊 的 故障 ， 再 检测 无 故障 码 的 电路 、 配 线 、 接 头 和 控制 器 。 

6) 修理 或 更 换 故 障 发 生 部 件 的 零 部 件 。 

7) 试验 : 修理 结束 后 ， 不 但 要 确认 故障 确 已 消除 ， 而 且 还 要 再 进行 故障 码 检查 和 执行 器 检 
查 ， 空 调 高 、 低 制冷 剂 压力 检查 ， 空 调 空气 温度 调配 检查 等 ， 务 必 使 整个 空调 系统 均 运 转正 常 。 









































3 自 诊 新 系统 应 用 方法 


3.1 非 OBDEI 的 车 载 自 诊 断 系 统 应 用 


3.1.1 诊断 通信 连接 器 (TDCL) 和 检查 连接 器 


诊断 通信 连接 器 (TDCL) 的 外 形 ， 如 图 14-1 所 示 。TDCL 设 在 仪表 板 左 侧 ， 如 图 14-2 
所 示 。 这 是 一 个 专用 连接 器 ， 能 接收 来 自发 动机 、 自 动 变速 器 、 防 抱 死 制 动 系统 、 空 调 系统 
等 的 电子 控制 器 的 数据 。 注 意 . 连接 时 不 要 接 错 接口 位 置 ， 否 则 会 引起 故障 。 其 连接 口 和 选 
择 的 系统 代码 如 表 14-1 所 示 。 








rrdehalry 








图 14-1 TDCL 的 接口 图 14-2 TDCL 安装 位 置 
表 14-1 TDCL 的 接口 和 选择 的 系统 代码 
接口 系统 代码 接口 系统 代码 
Tr 发 动机 和 变速 器 正常 时 代码 Tc “| 空调 系统 、 防 抱 死 制 动 系 统 、 安 全 气 吉 等 系统 代码 








Ter 和 Ten 发 动机 和 变速 器 试验 时 代码 El 自动 变速 器 代码 
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检查 连接 器 设置 在 发 动机 室内 ， 其 位 置 如 图 14-3 所 示 。 同 样 的 原因 ， 其 接口 应 严格 按 
图 14-1 的 接口 位 置 接 到 空调 电脑 控制 器 上 。 

进行 检查 时 ， 只 要 把 TDCL 和 检查 连接 器 接 到 
电脑 中 为 TDCL 而 设计 的 监控 器 接口 即 可 ， 即 接 至 
DIN 和 DOUT 接口 ， 便 能 方便 地 读 出 各 系统 的 诊断 
结果 ， 从 而 找 出 故障 发 生 的 系统 或 零 部 件 部 位 。 


3.1.2 故障 码 


汽车 空调 上 的 电脑 自 诊断 系统 ， 用 数字 故障 码 
的 形式 ， 代 表 空 调 系 统 的 各 部 分 故障 ， 并 将 故障 码 
输入 电脑 存储 和 进行 输出 显示 。 故 障 码 有 两 种 ， 一 种 是 对 传感器 性 能 进行 检查 的 故障 码 ， 一 
种 是 对 控制 板 上 各 种 控制 键 功能 进行 检查 的 故障 人 码 。 

1. 传感器 检查 故障 码 

在 诊断 传 感 避 电路 时 ， 由 于 显示 的 故障 码 代 表 空 调 系 统 各 个 传 感 带 电路 发 生 的 故障 ， 所 
以 可 以 根据 故障 码 的 指示 ， 检 修 确诊 发 生 故 障 的 传 感 带电 路 。 表 14-2 是 诊断 传感器 电路 时 ， 
电脑 显示 的 故障 码 代表 的 电路 。 


表 14-2 传感器 检查 的 故障 码 和 故障 码 检 测 状况 








图 14-3 ”检查 连接 需 安装 位 置 

















































































































































































































故 障 码 故障 码 检测 状况 
00 正常 
11 ( 注 1) 车 内 温度 传感器 电路 内 短路 或 开路 
12 ( 注 2) 车 外 温度 传感器 电路 内 短路 或 开路 
13 ( 注 2) 蒸发 器 温度 传感器 电路 内 短路 或 开路 
14 ( 注 3) 发 动机 冷却 液 传感器 电路 内 短路 或 开路 
21 ( 注 4) 阳光 辐射 传感器 电路 内 短路 或 开路 
制冷 压缩 机 传感器 报警 ， 压 缩 机 在 下 列 条 件 下 应 检测 3s 以 上 ; 
22 ( 注 5) (1) 发 动机 转速 在 500r/min 以 上 
(2) 发 动机 和 压缩 机 转速 比 相 差 20% 以 上 
23 制冷 剂 压力 传感器 电路 开路 ; 制冷 剂 压力 不 正常 
31 空气 混合 温度 门 位 置 传感器 电路 接地 开路 或 电源 短路 
32 进 气 风门 位 置 传感器 电路 接地 开路 或 电源 短路 
34 最 大 制冷 风门 位 置 传感器 电路 接地 开路 或 电源 电路 短路 
41 空气 混合 温度 门 的 伺服 电动 机 转动 ， 但 空气 混合 温度 门 位 置 传感器 输出 数值 无 变化 
42 进 气 风门 伺服 电动 机 工作 ， 但 进 气 风 门 位 置 传感器 输出 数值 无 变化 
44 最 大 制冷 伺服 电动 机 工作 ， 但 最 大 制冷 风门 位 置 传感器 数值 无 变化 
注 1: 如 车 内 温度 低 于 -20% ， 即 使 系统 正常 ， 也 会 输出 故障 码 11。 
2: 如 果 车 外 温度 太 低 ， 例 如 低 于 -50% ， 即 使 系统 正常 ， 也 会 输出 故障 码 12 或 13。 
: 如 果 冷 却 液 温度 太 低 ， 例 如 低 于 -20% ， 即 使 系统 正常 ， 也 会 输出 故障 码 14。 








3 

4: 在 黑暗 处 检查 阳光 辐射 传感器 ， 则 会 显示 出 阳光 辐射 传感器 电路 异常 故障 码 21。 

5: 如 果 空 调 器 在 运行 时 ， 控 制 板 上 AZC 功能 选择 键 上 的 指示 灯 出 现 内 烁 ， 则 表示 压缩 机 锁定 或 者 制冷 剂 不 足 。 发 
出 这 一 警告 后 ， 汽 车 空调 必须 马上 进入 检查 和 修理 。 首 先进 行 传感器 检查 ， 若 故障 码 为 22， 则 表示 压缩 机 锁 
定 ; 车 故障 码 为 00， 代 表 传 感 器 电路 正常 ， 是 制冷 剂 不 足 。 
为 了 确认 诊断 故障 码 是 否 显示 压缩 机 锁定 故障 ， 可 以 执行 下 列 步骤 : 
(1) 起 动 发 动机 ， 进 入 故障 码 检查 方式 。 
(2) 按 下 Rec 开关 (车 内 空气 循环 键 )， 进 入 控制 板 各 键 检查 方式 ， 并 置 空调 送 风 电动 机 于 MED 档 ， 最 大 制 

冷风 门 于 50% 开 度 ， 电 磁 离 合 器 电路 置 “ON” 位 置 。 
(3) 按 下 Auto 开关 ， 退 回 到 传感器 诊断 检查 方式 。 
(4) 约 3s 后 ,显示 故障 码 。 若 是 22 故障 码 ， 则 确诊 为 压缩 机 锁定 故障 。 
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为 了 鉴别 传感器 电路 是 否 是 偶发 故障 ， 电 脑 程序 规定 于 各 种 传感器 电路 的 故障 在 连续 时 
间 超 过 某 一 定 值 时 ， 才 能 输入 电脑 中 存储 。 这 点 对 于 修复 检验 故障 是 否 消失 很 重要 。 下 面 即 
是 电脑 程序 规定 的 最 短 时 间 ， 故 障 消 除 检验 的 操作 时 间 应 超过 下 面 的 时 间 : 

车 内 温度 传感器 电路 、 车 外 温度 传感器 电路 、 薰 发 需 温 度 控 制 传感器 电路 、 冷 却 液 温 度 
传感器 电路 、 阳 光 辐 射电 路 ， 均 应 大 于 8. 5min。 

空气 混合 温度 门 位 置 传感器 电路 ， 进 气 风 门 位 置 传 感 顺 电路 、 最 大 制冷 风门 位 置 传 感 需 
电路 ， 均 应 该 在 lmin 以 上 。 

压缩 机 锁定 传感器 电路 ， 制 冷 剂 压力 传感器 电路 ， 都 应 该 大 于 3s。 

传感器 电路 故障 排除 后 ， 首 先 要 清除 储存 在 电脑 里 的 故障 码 ， 否 则 它 将 永远 储存 在 电脑 里 ， 
这 样 在 以 后 进行 传感器 电路 故障 诊断 时 ， 它 又 会 显示 出 来 造成 误诊 。 清 除 故障 码 的 方法 是 将 电路 


























中 总 熔 丝 或 圆 顶 形 熔 丝 拉 出 13s， 然 后 再 插 回 去 。 总 熔 丝 和 圆 项 形 熔 丝 的 位 置 如 网 14-4 所 示 。 
总 熔 丝 








圆 硕 形 熔 丝 
图 14-4 总 熔 丝 和 圆 顶 形 熔 丝 的 位 置 


如 果 一 时 找 不 到 熔 丝 位 置 ， 可 将 蓄电池 的 接地 电缆 断 开 15s 后 也 可 清除 故障 码 。 

2. 控制 键 检查 故障 码 

现代 电脑 控制 的 空调 器 ， 为 了 检修 方便 ， 在 控制 键 检查 中 也 设 有 控制 键 检查 故障 码 。 

丰田 高 级 轿车 电脑 控制 的 空调 控制 板 上 的 各 键 位 置 和 名 称 如 图 14-5 所 示 。 显 示 屏 上 的 
温度 是 了 ， 左 边 是 车 外 温度 和 车 内 温度 ， 右 边 是 蒸发 需 温 度 和 车 外 温度 。 


EE CC 
FH lq 二 
Front Rear TEMP Max 


四 四 lS Er 


Rec 半 六 
图 14-5 电脑 空调 的 控制 板 


当 进 入 诊断 系统 时 ， 左 显示 屏 显 示 的 故障 但 为 传感器 检查 故障 码 ， 右 侧 显示 屏 的 故障 码 
为 控制 键 检 查 故 障 码 。 
控制 键 检查 故障 码 的 显示 是 按 步 又 的 ， 其 检查 步 又， 故障 码 和 控制 键 状 态 如 表 14-3 所 示 。 
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表 14-3 控制 键 检查 故障 码 和 控制 键 状况 











































































































状况 
,上 | 显示 故 车 ee 
步骤 号 隧 码 供暖 “| 超 高 速 | 送 风 通风 品 最 大 制 进 气 电磁 空气 混 后 特 后 空 
继电器 | 继电器 | 电动 机 | 冷风 门 风门 离合 器 | 合 温度 门 | 大 流量 调 器 
> _| SS 冷 侧 
1 20.0 OFF OFF OFF 0% 开 度 OFF 本 ON OFF 
(Face) (Fresh ) (0% 开 度 ) 
2 21.0 ON 1 Lo 1 和 1 1 和 和 Lo (A/P) 
3 22.0 人 1 MED 50% 开 度 Se ON 中 OFF | 了 (A/P 
”| (F/R) DA) 
1 100% CE _ 
0 度 ( Recirc) EA) 
罗 轴 ww N 2SE> 网 冷 / 热 2 
5 24.0 1 
(Bi . Level) (Fresh) (50% 开 度 ) 
6 25.0 ft 1 让 1 1 1 1 1 1 Lo (A/C) 
Y 内 和 
7 26.0 和 OFF 
(Foot ) 
热 侧 
8 27.0 1 人 1 1 1 人 国 1 1 
(100% 开 度 ) 
9 28.0 1 1 1 人 和 1 1 1 1 1 
( Foot/ Def) 
10 29.0 1 ON Hi ba 1 1 人 1 1 1 
(Def) 











3. 诊断 检查 的 操作 


























按 图 14-6 所 示 的 操作 步骤 ， 当 按 动 空调 控制 板 上 的 开关 后 ， 即 可 进入 诊断 检查 。 
1) 将 点 火 旋 至 ON 位 置 ， 同 时 按 下 AUTO 键 和 Rec 键 ， 空调 便 进入 诊断 检查 工作 状态 。 








2) 显示 屏 上 的 温度 显 




















1s 的 间隔 连续 闪光 4 次 ， 而 且 指 示 灯 亮 时 ， 介 
若 按 动 OFF 开关 ， 电 脑 即 可 退出 诊断 检查 ， 此 时 便 可 恢复 空调 系统 操纵 。 

















示 消 失 ， 电 脑 即 自动 进入 指示 灯 检 查 。 此 时 ， 所 有 的 指示 灯 都 以 
EFE 有 蜂 鸣 器 发 出 的 喻 喻 声 。 指 示 灯 检查 结束 后 ， 








3) 指示 灯 检 查 结束 后 ， 若 没有 按 OFF 开关 ， 则 电脑 自动 进入 传感器 电路 故障 码 检查 。 
此 时 温度 显示 屏 上 会 连续 地 按 从 小 到 大 次 序 显示 故障 码 ， 故 障 码 数字 的 意义 ， 可 查阅 表 











14-2。 














4) 如 果 需 要 慢 显 示 ， 可 按 动 UP 人 开关 ,使 电脑 输出 














UPV 开关 ， 显 示 屏 上 显示 一 次 故障 码 。 
如 果 屏 上 显示 故障 码 的 同时 ， 蜂 鸣 器 发 出 响声 ， 则 表示 故障 码 指示 的 故障 是 连续 发 























生 的 。 









































显示 改 为 分 步 操 作 ， 每 按 动 一 次 

















如 果 屏 上 显示 故障 码 时 ， 蜂 鸣 器 不 发 出 响声 ， 则 表示 故障 码 指示 的 故障 早已 发 生 (如 





连接 顺 接 触 不 良 等 ) 。 











如 果 故 障 码 按 从 小 到 大 已 显示 一 遍 后 ， 需 要 检查 所 记录 的 故障 码 是 否 正确 ， 则 可 以 按 
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点 火 开关 旋 至 ON， 同 时 按 AUTO 和 




















假如 没有 同时 按 下 AUTO 和 性 
这 
攻 es 


GFF 故障 码 检查 控制 键 检 而 
(传感器 检查 ) 


(连续 运行 ) 














故障 人 码 检 查 
( 传 感 占 检查 ) 


(分 步 运 行 ) 


控制 键 检 查 
(分 步 运 行 ) 






































CC :表示 开关 十 作 


图 14-6 诊断 检查 的 操作 




















AUTO 开关 ， 屏 上 会 连续 显示 故障 码 ， 若 按 UPA 开 关 ， 则 为 分 步 又 作 显 示 ， 若 按 OFF 开关 ， 
则 退出 诊断 检查 ， 可 以 开始 操作 空调 系统 。 

5) 在 传感器 电路 故障 码 连续 检查 或 分 步 检 查 后 ， 只 要 按 下 Rec 开关 ， 则 电脑 的 检查 方 
式 便 可 进入 控制 键 检查 方式 。 这 时 ， 电 脑 以 1min 的 间隔 自动 操作 空调 器 的 出 风门 、 空 气 混 
合 温 度 门 、 进 气 风门 、 继 电器 和 伺服 电动 机 的 工作 状态 的 改变 等 ， 这 时 必须 用 眼睛 和 手相 结 
合 ， 检 查 空 调 器 的 出 风口 状况 和 空气 调配 温度 ， 以 及 空调 需 的 工作 状况 是 否 和 温度 显示 屏 上 
显示 的 故障 码 相符 ， 控 制 键 检查 故障 码 所 表示 的 空调 器 工作 状况 ， 可 参阅 表 14-3。 
6) 如 果 需 要 慢 显示 ， 可 按 动 UPA 开 关 ， 使 电脑 输出 显示 改 为 分 步 操作 ， 每 按 一 次 
UPA 开关， 显示 屏 上 会 由 小 到 大 显示 一 次 故障 码 。 

当 显 示 故 障 码 改变 时 ， 蜂 鸣 器 会 发 出 声响 。 

如 果 在 分 步 检 查 后 ， 按 下 Rec 开关 ， 则 屏 上 会 自动 把 每 间隔 1s 连续 显示 控制 键 故障 码 ， 
如 果 按 动 UPA 开关， 控制 键 检查 的 故障 码 会 重新 分 步 显 示 。 

如 果 按 下 Auto 开关 ， 电 脑 会 从 控制 键 检查 方式 自动 进入 诊断 传 感 天 检查 方式 。 

在 诊断 检查 操作 过 程 中 ， 只 要 按 动 OFF 开关 ， 电 脑 都 会 自动 退出 诊断 检查 ， 进 入 空调 
器 操纵 过 程 。 

在 读 出 了 储存 在 电脑 中 的 故障 码 后 ， 必 须 首先 消除 存储 在 电脑 中 故障 码 ， 因 为 存储 在 电 
脑 中 的 故障 码 不 会 自动 消除 。 否 则 ， 故 障 排除 后 ,一 检查 故障 码 ， 电 脑 又 会 输出 来 带 来 误 
诊 。 清 除 传 感 顺 电路 故障 码 的 方法 ， 如 前 所 述 ， 只 要 拉 出 熔 丝 盒 内 的 圆 顶 形 熔 丝 15s， 然 后 
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插 回去 即 可 ， 而 清除 控制 键 检查 故障 码 ， 只 要 按 下 OFF 开关 即 可 。 
3.2 OBD II 和 车载 日 诊断 系统 应 用 


OBDI 是 ON BOARD DIAGNOSITICS 本 的 缩写 ， 即 第 二 代 和 车载 诊断 系统 ， 它 是 由 美国 汽 
车 工程 学 会 (SAE) 倡导 提出 ， 经 美国 环境 保护 局 (EPA) 和 美国 加 州 空气 资源 协会 
(CARB) 认证 通过 的 一 套 汽车 通信 协议 标准 。 目 前 世界 各 汽车 制造 广 都 在 将 OBD I 技术 应 
用 于 新 生产 车 ，1994 年 后 的 通用 、 福 特 、 克 莱 斯 勒 和 1995 年 后 的 奔驰 、 沃 尔 添 、 三 笋 、 马 
自 达 、 本 田 、 丰 田 等 逐渐 采用 OBD 开 诊断 模式 。 美 国政 府 要 求 1998 年 以 后 销 往 美国 的 电 喷 
汽车 都 必须 加 装 该 自 诊 断 系统 。 


3.2.1 OBDI 系 统 的 主要 特点 


1) 统一 诊断 插座 为 16 端子 ， 并 统一 安装 在 驾驶 室 仪表 板 下 方 转向 柱 附 近 ， 杜 绝 了 各 
汽车 厂 采 用 不 同 的 诊断 插座 、 不 同 故 障 人 码 及 不 同 诊 
断 功能 而 给 汽车 维护 检测 带 来 的 不 便 ， 它 为 各 汽车 
厂 生 产 的 电 喷 车 提供 了 统一 的 检测 方式 、 统 一 的 诊 
断 模 式 、 统 一 的 诊断 插座 形状 和 统一 的 安装 位 置 ， 
只 需要 一 台 仪器 就 可 以 对 各 种 配备 OBD 开 接 口 的 汽 
车 进行 诊断 检测 。 诊 断 插 座 如 图 14-7 所 示 ， 诊 断 端 
子 代号 及 作用 如 表 14-4 所 示 。 






































下 EPE 
四 四 加 口中 上 四 


图 14-7 0OBDI 诊 断 座 





表 14-4 诊断 端子 代号 及 作用 










































































ee 通用 福特 克莱斯勒 奔驰 沃尔沃 丰 三 萎 
端子 代号 , itsbisbi 
(GM) ( Ford) ( Chrysier) (BENE) (Volvo) (TOYOTA) ( Mitsbishi) 
| DM7/1 触发 发 动机 故 
HFM15/1 障 码 
2 “M” 发 
ah BUS 总 线 
SAE 一 J2012 数据 
3 悬 架 SRS 一 4 A2 BUS 
4 接地 接地 接地 接地 接地 接地 安 地 
5 接地 接地 接地 接地 接地 接地 安 地 
动 恋 冻 中 证 
6 “B” 触 发 发 动机 9 a 
障 码 9 
发 到 机 DM23/1 A6 BUS 发 动机 数据 92 
ISO 一 9141 30 ABS5 
8 防盗 ABS 故障 码 22 
DM6/1 
9 BCM 数据 
HFM16/1 
10 
BUSS 发 动机 数据 86 
SAE—]J2012 
11 悬 架 SRS 
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( 续 ) 
本 通用 福特 克莱斯勒 奔驰 沃尔沃 丰 三 菱 
端子 代号 . 人 
(GM) ( Ford) ( Chrysier) (BENE) (Volvo) (TOYOTA) ( Mitsbishi) 
12 SRS 诊断 9 
13 触发 SRS 定 速 24 
14 音响 空调 
15 
ISO 一 9414 
16 B + B + B + B + B + B + B + 





2) 具有 数值 分 析 、 数 据 传输 功能 。 数 据 传 输 标 准 : 欧洲 统一 标准 ISO 一 正 〈 利 用 端子 











7 和 15); 美国 统一 标准 SAE (利用 端子 2 和 10) 。 


3) 具有 行车 记录 功能 。 能 记录 车辆 行驶 过 程 中 有 关 数 据 ， 进 行车 辆 运行 时 动态 数据 分 
析 ， 使 故障 分 析 、 维 修 更 加 准确 、 快 捷 和 方便 。 





4) 具有 重新 显示 记忆 故障 功能 。 











5) 可 由 仪器 直接 清除 故障 码 。 
3.2.2 OBD I 故障 码 的 代 

OBD 开 系统 采用 意义 相同 的 统一 故障 码 。 

各 种 车 辆 相同 故障 码 代 表意 义 相 同 。OBD 故障 码 由 5 个 字母 数字 组 成 ， 第 一 个 是 英文 
代号 ， 代 表 测 试 系统 ， 如 B 代表 车 身 电脑 ，C 代表 底盘 电脑 ，P 代表 发 动机 、 变 速 器 电脑 ， 
U 未 定义 ， 由 SAE 另行 发 布 。 第 2 到 第 5 个 为 数字 码 ， 每 一 个 代码 均 有 特殊 含义 ， 例 如 


P1352 可 表示 : 


P 一 一 代表 测试 系统 。 
1 一 一 代表 汽车 制造 三 商 码 。 
3 一 一 代表 SAE 定义 故障 码 范 围 。 


52 一 一 代表 原矿 故障 人 码 。 


故障 码 前 2 位 代码 表示 意义 不 同 ， 例 如 : 
P0 发动 机、 变速 器 电脑 控制 系统 ， 
Pl 发动机、 变速 融 电 脑 控制 系统 ， 由 厂家 自行 制定 故障 码 。 





含意 及 特点 











P2 发 动机 、 变 速 咒 电脑 控制 系统 预 留 故障 码 。 
P3 发动机、 变速 咒 电 脑 控 制 系统 预 留 故障 码 。 


C0 ”底盘 电脑 控制 系统 ， 由 SAE 统一 制定 故障 码 。 
Cl 底盘 电脑 控制 系统 ， 由 厂家 自行 制定 故障 码 。 


C2 底盘 电脑 控制 系统 预 留 故障 码 。 
C3 ”底盘 电脑 控制 系统 预 留 故障 码 。 


B0 ”车身 电 脑 控制 系统 ， 由 SAE 统一 制定 故障 码 。 


Bl 车 身 电 脑 控制 系统 ， 
B2 车 身 电 脑 控制 系统 预 留 故障 码 。 








由 三 家 自行 制定 故障 码 。 


由 SAE 统一 制定 故障 码 。 
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B3 
U0 
Ul 
U2 
U3 


车 身 电脑 控制 系统 预 留 故障 码 。 
车 载 网 络 相关 故障 码 。 
车 载 网 络 相关 故障 码 。 
车 载 网 络 相关 故 隐 码 。 
车 载 网 络 相关 故 隐 码 。 





故障 码 第 3 位 代表 SAE 定义 故障 码 范围 ， 各 数字 含义 具体 规定 如 下 : 


1 











燃油 或 进 气 系统 不 良 。 








2 一 一 燃油 或 进 气 系统 不 良 。 

3 一 一 点 火 系 统 不 良 或 发 动机 间 欣 性 缺 火 。 
4 一 一 排放 控制 辅助 装置 系统 不 良 。 

5 一 一 汽车 傅 速 控制 系统 不 良 。 

6 一 一 电脑 或 输出 控制 单元 不 良 。 


7 








变速 器 控制 系统 不 良 。 


OBDI 发 动机 和 变速 器 的 故障 码 大 致 分 为 10 类， 具体 情况 如 下 . 

P01 xx ”燃油 和 进 气 系统 。 

P02 xx ”燃油 和 进 气 系统 。 

P03 xx 点 火 系统 。 

P04 xx 排放 控制 相关 系统 。 

P05 xx ”车 速 传感器 ， 傅 速 控制 相关 系统 。 

P06 xx ”控制 电脑 相关 系统 。 

P07 xx ”变速 器 故障 码 。 

P08 xx ”变速 器 故障 码 。 

P09 xx ”SAE 预 留 故障 码 。 

P00 xx ”SAE 预 留 故障 码 。 

故障 码 ( P0000 一 9999) 为 SAE 统一 规定 部 分 ， 这 部 分 故障 码 很 多 ， 不 加 详 述 。 

故障 码 (P1000 一 P1795) 为 各 厂家 自行 制定 部 分 ， 这 部 分 故障 人 码 也 很 多 ， 不 再 详 述 。 

OBD 开 故障 码 1996 年 已 增加 到 1000 多 个 ， 测 试 范围 遍及 汽车 各 个 系统 ， 由 于 OBD 开 诊 
断 模式 采用 高 速 数 据 传 输 方式 ， 所 以 汽车 的 检测 必须 使 用 专用 设备 。 


3.2.3 OBDI 系 统 故障 码 的 读 取 与 清除 


OBDI 系 统 故 障 码 的 读 取 与 清除 随 车 型 的 不 同 而 不 同 ， 但 多 数 OBD 开 故 障 码 的 读 取 和 
清除 都 必须 使 用 专用 诊断 仪 。 具 体 的 处 理 方法 ， 可 参看 各 车 型 维修 手册 。 




















4 微电脑 控制 汽车 室 调 故障 表 

















如 果 在 传感器 电路 故障 码 检查 时 显示 的 是 正常 故障 码 (0 0) ， 但 是 空调 系统 的 故障 仍然 
存在 或 重新 出 现 ， 则 应 针对 每 种 故障 的 症状 进行 排除 ， 并 按照 表 14-5 所 列 的 排除 故障 的 顺 
序 检查 每 种 电路 和 空调 器 件 。 在 每 种 故障 的 可 能 原因 按 表 规定 的 顺序 全 部 检查 完毕 且 未 见 异 
常 后 ， 此 时 便 应 检查 或 更 换 空调 各 个 控制 部 件 〈 包 括 电 脑 控 制 器 ) 。 
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表 14-5 电脑 控制 空调 故障 的 症状 与 检修 
[ 疑 电 路 、 器 件 和 检查 顺序 


| 


故障 症状 

















1 
2. 空调 器 控制 电源 电路 

3. 供暖 主 继电器 电路 

4. 空调 器 送 风 机 电动 机 电路 
5 

6 











鼓风机 不 运行 








. 冷却 液 温度 传感器 电路 
. 电脑 控制 需 


























卸 
六 
蚂 
二 
是 
3 


. 冷却 液 温度 传感器 电路 
. 电脑 控制 需 





2 
3. 

鼓风机 无 控制 4. 供暖 主 继电器 电路 
5 
6 
7 





风量 不 足 鼓风机 电动 机 电路 








. 制冷 剂 漏 光 
. 传动 V 带 折断 或 张力 不 够 

表 阀 检查 制冷 系统 
压缩 机 电路 

冷 剂 压力 开关 电路 

压缩 机 锁定 传感器 电路 

空气 混合 温度 门 位 置 传感器 电路 
. 空气 混合 伺服 电动 机 电路 

. 车 内 温度 传感器 电路 

10. 车 外 温度 传感器 电路 

11. 莹 发 器 温度 传感器 电路 

12. 点 火电 源 电路 















































cP NA Dr 
直 












































































































































温 13. 空调 器 控制 电源 电路 
14. 供暖 主 继电器 电路 
15. 鼓风机 电动 机 电 
控 16. 点 火器 电路 
制 17. 电脑 控制 需 
1. 热 水 阔 
2. 冷却 液 温度 传感器 电路 
3. 空气 混合 温度 门 位 置 传感器 电路 
4. 空气 混合 伺服 电动 机 电路 
5. 点 火电 源 电路 
6. 空调 器 控制 电源 电路 
7 供暖 主 继电器 电路 
8. 鼓风机 电动 机 电路 
9. 车 内 温度 传感器 电路 














10. 车 外 温度 传感器 电路 
11. 芝 发 器 温度 传感器 电路 
12. 电脑 控制 器 
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故障 症状 





可 疑 电 路 、 器 件 和 检查 顺序 


( 续 ) 





输出 空气 温度 比 规定 值 高 
或 者 低 ， 或 者 响应 缓慢 





own 


| 
ju 


. 制冷 剂量 
. 传动 V 带 张力 


用 表 阀 检查 制冷 系统 
冷凝 器 风机 电路 
热 水 浆 




















. 鼓风机 电动 机 电路 





阳光 辐射 传感器 电路 
车 内 温度 传感器 电路 
车 外 温度 传感器 电路 








. 莹 发 器 温度 传感器 电路 





ee ns 

















进 气 风 门 位 置 传感器 电路 


























. 进 气 风 门 伺 服 电动 机 电路 
. 冷凝 器 

. 储 液 干 燥 器 

.加热 需 芯 

. 膨胀 闽 

. 电脑 控制 器 





无 温度 控制 ， 只 有 冷气 或 
暖气 最 足 


车 内 温度 传感器 电路 
车 外 温度 传感器 电路 








. 空气 混合 温度 门 位 置 传感器 


空气 混合 伺服 电动 机 电路 
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进 气 风门 位 置 传感器 电路 
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出 气 气 流 无 法 控制 


功能 选择 键 伺服 电动 机 电路 











. 最 大 制冷 伺服 电动 机 电路 
. 空调 电脑 控制 器 














发 动机 念 速 时 ， 不 出 现 转 
速 提高 或 持续 提高 
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压缩 机 电路 
空调 电脑 控制 器 


























. 发 动机 和 变速 融 电 脑 控制 器 





晤 他 刘 直 内 吨 际 


后 鼓风机 不 运行 
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后 空调 器 控制 开关 电路 
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后 空调 器 高 速 送 风 机 控制 电路 
赂 器 超 低 速 送 风 机 控制 电路 
. 烟雾 传感器 电路 
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( 续 ) 
故障 症状 可 疑 电路 、 器 件 和 检查 顺序 
1. 后 空调 器 电磁 阀 电 路 
2. 电脑 控制 絮 




















空调 器 电磁 闪电 路 
后 空调 器 高 速 送 风 机 控制 电路 
烟雾 传感器 电路 

后 空调 器 控制 开关 电路 
空调 电脑 控制 器 


后 空调 器 控制 开关 电路 
2. 空调 电脑 控制 器 




















后 输出 空气 温度 与 规定 值 
不 符 ， 或 响应 缓慢 











最 形 继 赤羽 是 填 
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后 气流 风口 不 可 控制 





























S 微电脑 控制 室 调 电路 检修 方法 








电脑 控制 空调 和 其 他 空调 故障 的 最 大 不 同 点 是 电路 复杂 ， 连 接 器 多 。 我 们 可 以 参照 相关 
电路 图 检查 各 电路 中 元 件 位 置 。 

1. 车 内 温度 传感器 电路 

当 诊 断 传 感 器 电路 时 ， 故 障 码 显示 为 46 或 11， 说 明 车 内 温度 传感器 电路 中 有 开路 或 短 
路 故障 ， 可 用 如 下 的 方法 解决 : 

1) 将 车 内 温度 传感器 拆 下 ， 并 用 万 用 表 测 量 其 阻 值 随 温度 变化 的 情况 。 若 电阻 值 随 温 
度 上 升 而 下 降 ， 传 感 器 性 能 良好 ; 若 电阻 值 不 变化 ， 说 明 传感器 已 损坏 ， 必 须 更 换 。 

2) 检查 传感器 到 电脑 控制 融 之 间 的 配 线 和 连接 需 是 否 断 开 、 短 路 、 松 脱 、 锈 蚀 等 ， 重 
新 接 紧 和 更 换 已 经 坏 了 的 配 线 和 连接 絮 。 

3) 通过 上 面 步 又 检 修 后 ， 故 障 仍然 存在 ， 即 重新 进行 传感器 电路 检查 ， 此 时 若 仍 不 断 
显示 46 或 11 故障 码 ， 则 说 明 空调 电脑 控制 带 已 坏 ， 需 要 更 换 。 

2. 车 外 温度 传感器 电路 

其 故障 码 为 12 ， 说 明 车 外 温度 传感器 电路 内 有 开路 或 短路 ， 故 障 的 检修 方法 与 步骤 同 
车 内 温度 传 感 需 电路 一 样 。 

3. 蒸发 器 温度 传感器 电路 

其 故障 码 为 13 ， 说 明 燕 发 器 温度 传感器 电路 中 有 开路 或 短路 ， 故 障 的 检修 方法 与 步骤 
同 车 内 温度 传感器 电路 一 样 。 

4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 电路 

其 故障 码 为 14 ， 说 明 发 动机 冷却 液 温度 传感器 电路 内 有 开路 或 短路 ， 故 障 的 检修 方法 
与 步 又 同 车 内 温度 传 感 带 电路 一 样 。 

5. 阳光 辐射 传感器 电路 

阳光 辐射 传感器 是 一 个 光敏 二 极 管 ， 当 诊断 传感器 电路 时 ， 其 诊断 故障 码 显 示 为 21， 
说 明 阳 光 辐 射 传感器 电路 内 有 短路 故障 。 用 如 下 方法 进行 检修 : 

1) 用 万 用 电表 检测 阳光 辐射 传 感 顺 电路 中 传感器 的 两 端 ， 当 灯光 照射 时 ， 其 端 电压 应 
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该 小 于 4V， 但 用 布 包 盖 传感器 时 ， 其 端 电压 为 4 ~4.5V; 取出 布 包 ,将 灯光 慢 慢 远离 传 感 
器 ， 传 感 器 两 端 电压 应 慢 慢 增 大 。 

另外 ， 在 黑暗 中 检查 阳光 辐射 传感器 的 电阻 ， 阻 值 应 该 无 限 大 ， 处 于 不 导 通 状态 ， 而 
灯光 照射 传感器 ， 其 电阻 约 为 402， 处 于 导 通 状态 。 当 慢 慢 移 开 灯光 时 ， 其 电阻 应 逐渐 增 大 。 

如 用 万 用 表 测 到 其 电压 为 无 限 大 ， 电 阻 为 零 ， 则 说 明 阳光 辐射 传感器 内 部 已 经 短路 ， 需 
要 更 换 。 

2) 、3) 步 和 车 内 温度 传感器 诊断 步 又 的 2) 、3) 相同 。 

6. 压缩 机 锁定 传感器 电路 

压缩 机 锁定 传感器 安装 在 压缩 机 内 ， 当 发 动机 每 转 一 圈 ， 向 空调 电脑 控制 器 发 出 四 个 脉 
冲 信号 。 如 果 压 缩 机 的 转速 与 发 动机 转速 之 比 小 于 预定 值 ， 则 空调 电脑 控制 器 自动 切断 压缩 
机 电磁 离合 器 电路 ， 同 时 使 空调 开关 指示 灯 ， 以 0. 5s 发 光 ，0. 5s 熄灭 的 方式 闪光 报警 。 此 
时 ， 进 行 传感器 电路 检查 ， 屏 上 显示 的 故障 码 为 22， 则 说 明 压 缩 机 锁定 传感器 电路 起 作用 。 
其 故障 可 用 如 下 的 方法 进行 检修 。 

1) 检查 V 带 张力 是 否 过 小 或 者 松弛 ， 并 调整 张力 到 规定 值 。 

2) 检查 视 液 镜 内 制冷 剂 流量 是 否 过 多 。 

3) 检查 排 气压 力 (用 表 阀 ) 是 否 过 高 ， 并 排除 排 气 压力 过 高 的 原因 。 

4) 离合 器 处 是 否 有 冷冻 润滑 油 引 起 打滑 。 

5) 将 压缩 机 锁定 传感器 的 接线 从 连接 器 中 拆 出 ， 用 万 用 表 测 量 电 阻 ， 若 电阻 无 限 大 ， 
则 为 正常 ， 若 电阻 为 零 ， 则 锁定 传感器 已 坏 ， 需 更 换 。 

6) 检查 锁定 传感器 到 电脑 控制 之 间 的 配 线 和 连接 器 是 和 否 短路 ， 断 路 、 松 脱 、 腐 蚀 等 损 
坏 ， 并 修理 或 更 换 。 

7) 当 上 述 检修 后 ， 压 缩 机 仍 处 于 锁定 状态 ， 则 应 更 换 电脑 控制 器 。 

7. 制冷 剂 压力 开关 电路 

一 般 在 空调 制冷 系统 压力 出 现 异 常 时 ， 制 冷 剂 压力 开关 会 向 空调 电脑 发 出 信号 ， 空 调 电 
脑 接 到 此 信和 号 后 ， 再 发 出 指令 ， 通 过 发 动机 和 变速 器 电脑 控制 器 输出 信号 ， 将 压缩 机 电磁 离 
合 器 继电器 开关 切断 ， 压 缩 机 便 停 止 运行 。 若 进行 传感器 电路 检查 ， 故 障 码 显示 为 23 ， 说 
明 压 力 开关 电路 处 于 开路 状态 ， 制 冷 剂 压力 异常 。 此 时 可 用 如 下 的 方法 检修 : 

1) 用 表 立 检查 制冷 剂 的 压力 ， 若 压力 低 于 表 压 力 196kPa， 或 高 于 2700kPa (对 于 R 一 
134a 制冷 剂 ， 则 为 3140kPa) 时 ， 压 力 开关 两 端的 电压 为 12V， 其 电阻 为 无 穷 大 (不 导 通 )， 
和 在 196 ~ 2700kPa 之 间 压 力 开 关 导 通则 为 性 能 良好 。 若 在 196 ~ 2700kPa 时 ， 压 力 开 关 断 
开 ， 或 在 低 于 196kPa， 高 于 2700kPa 时 ， 压 力 开 关 导 通 ， 则 说 明 压 力 开 关 已 损坏 ， 需 要 
更 换 。 

2) 检查 压力 开关 到 电脑 控制 器 之 间 的 配 线 、 连 接 器 是 否 短路 、 断 开 、 松 脱 或 腐蚀 ， 然 
后 更 换 损坏 的 配 线 和 连接 器 。 

3) 对 制冷 系统 ， 管 件 接头 进行 检 漏 ， 并 了 予 修理 。 

4) 若 上 述 检修 后 ， 显 示 压 力 开关 电路 的 故障 码 仍然 是 23 ， 其 工作 仍 显 不 正常 ， 则 应 该 
更 换 空调 电脑 控制 器 。 

8. 空气 混合 温度 门 位 置 传感器 电路 

空气 混合 温度 门 位 置 传感器 功能 是 检测 空气 混合 温度 门 的 开 度 ， 向 空调 电脑 控制 器 发 出 
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信号 ， 它 安装 在 空气 混合 伺服 电动 机 内 。 在 检查 传感器 电路 故障 码 时 ， 若 显示 的 故障 人 码 为 
31， 则 表示 空气 混合 温度 门 位 置 传感器 电路 接地 开路 或 电源 短路 ; 车 显示 的 故障 码 为 41， 
则 表示 在 空气 混合 温度 门 位 置 传感器 电路 中 ， 存 在 这 样 的 故障 : 电脑 能 起 动 空气 混 合 伺服 电 
动机 工作 ， 但 空气 混合 温度 门 位 置 传感器 有 才 障 (传感器 电压 没有 变化 ) 。 检 修 该 电路 的 方 
法 如 下 : 

1) 当空 气 混合 温度 门 的 位 置 从 最 冷 位 置 移 至 最 热 位 置 时 ， 传 感 器 的 电压 应 从 4V 下 降 
到 约 1V， 而 其 电阻 从 3.76 ~5.76kQ 下 降 到 0. 94 ~1.44kQ， 否则 传感器 已 损坏 ， 应 予 更 换 。 
2) 检查 传感器 到 电脑 控制 器 之 间 的 配 线 ， 连 接 器 是 否 短路 、 开 路 、 脱 落 或 腐蚀 。 

3) 检查 空气 混合 伺服 电动 机 是 否 损坏 ， 若 已 坏 (短路 ) ， 则 需要 更 换 。 

4) 通过 上 面 检修 后 ， 故 障 仍然 存在 ， 显 示 的 诊断 故障 码 仍 然 是 31 或 41， 则 需 更 换 空 
调 电脑 控制 器 。 

9. 进 气 风门 位 置 传感器 电路 

进 气 风门 位 置 传感器 的 功能 为 检测 进 气 风门 的 位 置 ， 向 电脑 发 出 信号 ， 该 传感器 置 于 进 
气 风门 伺服 电动 机 内 。 当 它 的 故障 码 为 31， 说 明 进 气 风 门 位 置 传感器 电路 接地 开路 或 电源 
电路 短路 。 当 故障 码 为 42 时 ， 表 示 即 使 电脑 仍 能 起 动 进 气 风门 伺服 电动 机 工作 ,但 进 气 风 
门 位 置 传感器 输出 信号 无 变化 。 进 气 风门 位 置 传感器 及 其 电路 与 上 述 空气 混合 温度 门 传 感 
器 、 电 路 相似 ， 故 其 检修 方法 也 类 似 。 区 别 仅 在 检测 传感器 输出 数据 时 ， 空 气 混合 温度 门 传 
感 器 是 起 动 最 冷 和 最 上 暖 开 关 ， 而 进 气 风 门 位 置 传感器 是 起 动车 外 空气 和 车 内 空气 循环 开关 。 

10. 最 大 制冷 风门 位 置 传感器 电路 

其 电路 的 工作 原理 和 空气 混合 温度 门 位 置 传感器 电路 相差 无 几 ， 即 都 是 应 用 二 极 管 来 检 
测 风门 的 位 置 ， 并 向 电脑 控制 器 发 出 合适 的 信号 。 最 大 制冷 风门 有 三 个 位 置 ， 故 有 三 个 二 极 
管 ， 同 时 当 最 大 制冷 风门 在 开启 的 位 置 时 ,通过 本 电路 的 IC 集成 电路 向 空气 混合 温度 门 位 
置 传感器 电路 和 进 气 风门 位 置 传感器 电路 发 出 指令 ， 使 它们 处 在 最 大 电阻 状态 下 工作 ， 即 进 
气 风门 处 在 车 内 空气 循环 位 置 ， 而 空气 混合 门将 关闭 热 空气 通 路 ， 并 指令 关闭 热 水 阅 。 同 时 
电脑 指令 超 高 速 继电器 接 通 鼓风机 电动 机 电路 ， 使 喜 风 机 电动 机 高 速 运行 ， 将 最 大 冷 空气 量 
送 到 车 内 。 

当 诊断 传 感 需 电 路 时 ， 屏 上 显示 诊断 故障 码 为 34 时， 则 表示 最 大 制冷 风门 位 置 传感器 
电路 的 接地 已 开路 或 电源 电路 短路 ; 当 故 障 码 为 44 时 ， 表 示 即 使 电脑 能 指令 最 大 制冷 伺服 
电动 机 工作 ,但 最 大 制冷 风门 位 置 传感器 输出 信号 无 变化 。 
显然 ， 最 大 制冷 风门 位 置 传感器 电路 的 检修 方法 与 空气 混合 温度 门 位 置 传感器 电路 
类 似 。 

11. 空气 混合 伺服 电动 机 电路 

本 电路 的 作用 是 将 空气 混合 温度 门 转 至 所 需 的 开 度 ， 以 输入 车 内 所 需 的 空气 温度 。 

当 诊 断 传感器 电路 时 ， 屏 上 显示 出 故障 码 为 41 ， 表 示 电 脑 即 使 能 起 动 空气 混合 伺服 电 
动机 ， 空 气 混合 温度 门 位 置 传感器 没有 变化 输出 信号 ， 此 时 ， 应 将 故障 诊断 方式 转 至 控制 键 
诊断 方法 。 

按 下 Rec 键 ， 使 空调 电脑 转 和 控制 键 检查 方式 。 按 下 UP 键 ， 显示 20 ~ 23 故障 人 码 时 ， 
表明 热 空气 通路 关闭 ， 吹 出 冷气 通路 通 ; 显示 24 ~ 26 故障 码 时 ， 表 明 空 气 混合 温度 门 处 于 
供给 50% 热 气 通路 开启 ， 吹 出 风 为 冷 / 热 风 ， 调 配 过 的 送 风 ; 显示 27 ~ 29 故障 码 时 ， 表 明 
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空气 混合 温度 门 处 于 100% 开 度 ， 此 时 送出 空气 为 暖 风 。 
若 电 脑 的 诊断 故障 码 为 41， 以 及 控制 键 检查 显示 的 故障 码 与 空调 右 工 作 状 况 不 符 ， 则 
说 明 空气 混合 伺服 电动 机 电路 发 生 故 障 ， 其 检修 方法 如 下 : 

1) 检查 该 伺服 电动 机 是 否 有 故障 。 

2) 检查 传感器 是 和 否 失 效 。 

3) 本 电路 的 配 线 ， 连 接 器 是 否 有 断 开 、 短 路 、 脱 落 、 腐 蚀 等 故障 。 

4) 如 仍 无 法 排除 则 应 更 换 空调 电脑 控制 器 。 

12. 进 气 风门 伺服 电动 机 电路 

本 电路 的 作用 是 将 进 气 风 门 移 到 所 需 位 置 。 

当 诊断 传 感 需 电路 ， 若 屏 上 显示 出 故障 码 为 42， 表 示 电 脑 即使 能 起 动 进 气 风门 伺服 电 
动机 工作 ， 但 其 传感器 没有 变化 的 输出 信号 。 当 进行 功能 键 检查 诊断 ， 检 查 进 气 风 门 状况 
时 ， 在 正常 状况 下 ， 按 下 UP 键 后 ， 出 现 的 故障 码 为 20 ~21、24 ~ 29， 表 示 车 外 风门 打开 ， 
车 内 空气 循环 风门 关闭 ; 故障 码 为 22 时 ， 表 示 进 气 风门 在 中 间 ; 车 故障 码 为 23， 表 示 车 外 
风门 关闭 ， 车 内 空气 循环 风门 打开 。 

本 电路 的 检修 方法 与 空气 混合 伺服 电动 机 电路 类 似 。 

13. 最 大 制冷 伺服 电动 机 电路 

本 电路 的 作用 是 将 最 大 制冷 风门 移 至 所 需 的 开 度 。 

故障 码 为 44。 进 行 控制 键 检 查 时 ， 按 下 UPA 键 ， 检 查 最 大 制冷 风门 位 置 以 及 鼓风机 电 
动机 的 噪声 和 送 风 量 状况 。 

故障 码 为 20 ~21 时 ， 表 明 冷 风量 最 大 ， 豆 风机 噪声 能 昕 到 ;故障 码 为 22， 表 明 冷 风量 
中 等 ， 鼓 风机 噪声 很 小 ; 故障 码 为 23 ~29， 表 明 最 大 制冷 风门 关闭 。 

其 检修 方法 与 空气 混合 伺服 电动 机 电路 类 似 。 

14. 供暖 继电器 电路 

本 电路 由 空调 电脑 控制 器 发 出 指令 后 ,， 便 问 玛 风机 电动 机 提供 电源 。 

本 电路 的 工作 状况 如 下 : 当 功 能 键 在 Foot，F/D，Def 三 个 键 时 ，LC 电路 向 空调 电 
脑 控制 器 发 出 需 供暖 的 信号 。 此 时 ， 接 通 供 暧 继 电器 电路 ， 并 由 点 火 开关 问 喜 风机 电 
动机 提供 电源 。 也 就 是 说 ,供暖 时 ， 发 动机 仍 必须 运行 ,鼓风机 电动 机 才能 获得 电源 
而 运转 。 

检查 供暖 继电器 电路 的 方法 如 下 : 

1) 从 连接 器 上 拆 下 供 暧 继电器 到 电脑 控制 器 的 连 线 ， 并 将 点 火 开关 和 供暖 继电器 接 
通 ， 这 时 ， 当 点 火 位 置 在 ON 时 ， 主 继电器 电压 为 0， 鼓 风机 应 为 12V 电压 ; 若 点 火 位 置 在 
OFF， 则 主 继 电器 为 12V 电压 ， 鼓 风机 电压 为 0， 这 才 是 正常 的 ， 若 否则 进行 下 列 检查 
步 又 。 

2) 检查 熔断 器 中 熔 丝 是 否 断 开 。 

3) 检查 蓄电池 到 供 暧 继电器 ， 电 脑 控 制 器 之 间 的 配 线 和 连接 器 是 否 已 开路 、 短 路 、 松 
脱 、 腐 蚀 等 。 

4) 将 供暖 继电器 的 五 条 连接 线 从 连接 器 中 取出 ， 用 万 用 表 测 量 电磁 线圈 是 否 短路 或 开 
路 〈 若 电阻 为 0， 则 为 短路 ; 电阻 为 无 限 大 ， 则 为 开路 ) ; 若 电磁 线圈 完好 ， 则 施加 12V 电 
压 ， 测量 触 头 电阻 ， 若 电阻 比较 大 ， 则 触 头 已 损坏 ， 需 要 更 换 。 
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5) 进行 上 述 四 步 又 后 ， 若 故障 仍然 存在 ， 则 需要 更 换 电脑 控制 器 。 

15. 鼓风机 电动 机 电路 

鼓风机 电动 机 运转 应 平稳 ， 旦 转速 能 够 控制 ， 鼓风机 电动 机 的 电阻 约 为 1. 80。 

当 检 修 鼓 风机 电动 机 电路 时 ， 首 先 检查 鼓风机 电阻 器 是 否 已 断 开 。 

16. 超 高 速 继 电器 电路 

在 最 大 制冷 时 ， 需 要 鼓风机 电动 机 超 高 速 运行 。 这 时 ， 电 脑 发 出 指令 ， 将 超 高 速 继电器 
电路 接 通 ， 使 鼓风机 电动 机 电路 与 电阻 器 断 开 ， 而 通过 继电器 的 无 电阻 状态 下 高 速 运转 。 

检查 超 高 速 继电器 电路 很 简单 ， 让 电脑 进入 控制 键 检查 诊断 方式 ， 并 按 下 UPA 键 ， 检 
查 鼓 风机 工作 状况 。 故 障 码 在 21 ~28 时 ， 鼓风机 都 在 中 转速 工作 ， 故 障 码 为 29 时 ， 鼓 风机 
为 高 转速 工作 ， 属 正常 ， 否 则 应 更 换 超 高 速 继电器 。 

17. 功率 晶体 管 电路 

功率 晶体 管 电 路 的 功能 是 控制 鼓风机 电动 机 的 转速 ， 当 超 高 速 继 电器 接 通 后 ， 鼓 风机 电 
动机 处 于 无 电阻 超 高 速 工 作 。 当 车 内 温度 逐渐 降低 接近 设 定 温 度 时 ， 电 脑 控 制 器 使 会 向 功率 
晶体 管 基 极 发 出 信号 ， 并 不 断 增 大 基 极 电流 ， 从 而 控制 了 晶体 管 的 集 电极 和 发 射 极 之 间 的 电 
压 ， 这 样 也 控制 了 鼓风机 电动 机 的 输入 电压 。 当 车 内 温度 离 设 定 的 温度 距离 较 大 时 ， 功率 蝇 
体 管 集 电 极 与 发 射 极 之 间 的 电压 较 小 ， 鼓风机 电动 机 的 输入 电压 则 较 大 ， 它 将 以 超 高 速 工 
作 ， 供 给 大 量 冷气 。 随 着 车 内 温度 的 降低 ,功率 晶体 管 电压 在 电脑 控制 下 将 不 断 下 降 ， 但 在 
温度 下 降 过 程 中 ; 引起 的 电压 下 降 量 较 小 ， 还 不 足 于 使 鼓风机 转速 下 降 。 当 预定 温度 和 车 内 
温度 达到 平衡 时 ， 唱 体 管 在 基 极 某 一 电流 作用 下 ， 发 射 极 与 集 电 极 之 间 电 压 产 生 较 快 增 大 ， 
迅速 影响 鼓风机 电动 机 ， 使 其 输入 电压 迅速 变 小 ， 风 扁 转速 变 慢 下 来 。 这 样 就 能 使 空调 器 进 
入 至 设 定 温度 范围 的 微调 工作 状态 。 

晶体 管 电路 比较 简单 ， 所 以 只 需要 检查 晶体 管 是 否 已 击 穿 或 熔 丝 是 否 熔 断 即 可 。 

18. 功能 选择 键 伺 服 电动 机 电路 

本 电路 由 电脑 控制 器 发 出 信号 来 起 动 伺服 电动 机 和 运行， 以 改变 送 风门 的 开 度 位 置 。 当 控 
制 需 接受 功能 选择 的 Auto 的 信号 时 ， 控 制 器 会 按 设 定 的 温度 在 Face (面部 ) ，BiLevel ( 双 
层 ) ，Foot ( 足 部 ) 几 种 方式 自动 改变 送 风 的 位 置 。 

当 电 脑 处 于 诊断 控制 键 检查 方式 时 ， 按 下 UPA 键 ， 功 能 选择 键 控制 伺服 电动 机 电路 供 
给 正常 气流 状况 故障 码 如 下 : 
显示 的 故障 码 为 20 ~22 时 ， 应 该 是 最 大 面部 风向 ; 当 显 示 的 故障 码 为 23 时 ， 则 为 中 速 
面部 风向 ; 当 显 示 故 障 码 为 24 ~25 时 ， 是 面部 和 足 部 的 双 层 风向 ; 当 显 示 故 障 码 为 26 ~27 
时 ， 是 吹 向 足 部 的 热风 ， 当 显示 故障 码 为 28 时 ， 是 吹 向 足 部 和 风 窗 玻璃 除 霜 热 风 ; 当 显 示 
故障 码 为 29 时 ， 则 为 吹 向 风 窗 玻璃 的 除 霜 热风 。 

如 果 风 向 和 温度 不 是 如 此 ， 则 应 对 功能 键 伺服 电动 机 电路 进行 检修 ， 其 方法 如 下 : 

1) 检查 功能 状态 触摸 键 内 五 个 二 极 管 是 否 工作 良好 。 

2) 伺服 电动 机 的 电阻 应 为 1. 8Q， 且 运转 平稳 ， 无 噪声 。 

3) 检查 功能 选择 器 和 电脑 控制 器 的 配 线 和 连接 器 是 否 有 断 开 、 短 路 、 脱 落 和 腐蚀 。 

4) 检查 本 电路 的 电源 是 否 开 路 和 短路 ， 特 别 是 易 熔 线 、 点 火 开 关 以 及 熔断 髓 内 120A 
的 总 熔 丝 和 40A 的 主 熔 丝 是 否 完 好 。 

5) 若 上 述 检修 完毕 ， 功 能 选择 键 状态 控制 伺服 电动 机 电路 仍 有 故障 ， 则 应 更 换 电脑 控 
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制 器 。 

19. 压缩 机 电路 

压缩 机 电路 中 包括 AZC 电磁 离合 器 继电器 和 电脑 控制 器 。 它 的 工作 过 程 如 下 : 空调 电 
脑 控制 器 回 发 动机 和 变速 器 的 电脑 控制 器 输出 吸 合 电磁 离合 器 继电器 的 信号 时 ， 由 发 动机 和 
变速 器 电脑 控制 右 将 电磁 离合 器 继电器 电源 接 通 ， 则 空调 压缩 机 离合 器 电源 接 通 吸 合 ， 使 压 
缩 机 运行 。 空 调 电脑 控制 器 还 需 在 AXC IN 接口 中 设立 检测 站 ， 以 监测 电磁 离合 器 是 否 向 压 
缩 机 离合 器 提供 电源 。 

由 发 动机 电脑 控制 器 来 控制 电磁 离合 器 继电器 的 电路 的 原因 ， 是 在 仍 速 时 能 通过 VSV 
阀 来 提高 发 动机 的 转速 ， 并 且 可 以 按 发 动机 的 工 况 来 决定 是 否 断 开 压 缩 机 的 工作 。 例 如 在 汽 
车 上 长 坡 ， 高 速 超 车 的 工 况 下 ， 发 动机 电脑 控制 器 都 会 自动 切断 离合 器 继电器 通 向 压缩 机 的 
电路 ， 尽 管 空 调 电脑 控制 器 此 时 仍 发 出 接 通信 号 。 当 发 动机 大 负荷 工 况 消失 后 ， 发 动机 电脑 
又 会 自动 接 通 压缩 机 电路 。 

本 电路 按 和 常规 检测 离合 器 继电器 、 电 磁 离 合 絮 的 电阻 即 可 ， 男 外 再 检查 配 线 、 连 接 器 的 
状况 以 及 电源 熔 丝 等 。 

20. 烟雾 传感器 电路 

烟雾 传感器 设置 在 后 空调 内 ， 若 没有 后 空调 系统 的 ， 则 在 排 风 口 设立 排 气 扇 ， 由 电脑 控 
制 其 开 、 关 。 

当空 调 的 工作 状态 在 Auto 键 时 ， 本 传感器 将 感 测 到 空气 中 烟雾 浓度 信号 输送 到 电脑 控 
制 器 ， 当 烟雾 浓度 达到 规定 值 时 ， 电 脑 控 制 器 发 出 指令 ， 让 后 空调 鼓风机 或 排 气 忆 低 速 工 
作 ， 排 除 烟雾 清洁 空气 。 

电脑 空调 系统 还 有 一 些 其 他 电路 ， 这 里 不 一 一 介绍 。 总 的 来 说 ， 电 脑 空 调 电路 系统 比较 
复杂 ， 需 要 一 定 的 电学 知识 。 在 检测 电脑 空调 系统 时 首先 应 分 析 电 路 ， 再 按照 上 述 检 查 步 又 
一 步 一 步 进行 。 









































6 应 用 OBDHI 自 诊断 系统 诊断 汽车 空调 


下 面 以 上 海 大 众 帕 萨 特 汽车 为 例 ， 介 绍 OBD 开 系统 自 诊断 功能 在 空调 诊断 中 的 应 用 。 
帕萨特 汽车 空调 控制 系统 实时 接收 传感器 信号 ， 并 与 其 内 存 中 存储 的 理想 值 对 比 ， 得 出 一 个 
控制 信号 输出 给 执行 单元 ， 它 可 存储 并 输出 这 些 信 息 ， 用 专用 工具 V. A. G1551 显示 出 来 。 
但 有 时 也 查询 不 出 故障 ， 而 这 时 空调 系统 确实 有 故障 ， 此 时 应 检查 由 温度 传感器 V42 控制 
的 鼓风机 。 该 鼓风机 故障 不 能 由 自 诊 断 查 出 。 其 方法 为 : 接 通 点 火 开 关 后 ， 如 果 显 示 单 元 不 
停 的 闪烁 (大约 15s)， 说 明 空调 系统 有 故障 ， 需 要 检查 。 

检测 前 应 做 下 列 准备 工作 : 

电路 中 所 有 熔 丝 正常 ， 电 压 在 10V 以 上 ， 压 缩 机 及 发 电机 V 形 传动 带 适 当 张 紧 ， 将 
V. A. G1551 与 车 内 插座 连接 。 


6.1 V.A. G1SS1 仪 右 的 连接 和 功能 选择 


1) 将 故障 诊断 仪 (又 称 故障 阅读 仪 ) V. A. G1551 及 导线 与 车 内 诊断 座 连接 。 
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V. A. G 自 诊断 
1. 快速 数据 传递 
2. 闪光 码 输 出 


帮助 











3) 接 通 点 火 开 关 并 按键 “1”， 仪 器 显示 为 : 














快速 数据 传递 
输入 地 址 码 xx 














按 “0” 和 “8” 键 ,仪器 显示 为 : 














快速 数据 传递 
08 空调 暧 风电 子 

















按 “Q” 键 ， 仪 器 显示 为 : 





快速 数据 传递 
发 送 地 址 码 08 

















稍 等 一 会 儿 后 ， 仪 噩 显示 为 : 





3B1 907 44A 
编码 02000 





Climatronic Sx™x 
WSC xxxxx 











对 于 左 置 转向 盘 汽 车 ， 上 述 显示 含义 为 : 








珊 有 蓝 色 的 显示 需 : 3B 




















1 907 044A 


带 有 绿色 的 显示 如 : 1J1 907 044A 





Climatronic: 系统 名 称 
S xx : 软件 版 本 


编码 : 除 日 本 地 区 外 为 02000; 日 本 地 区 为 02100; 或 显示 无 编码 00000。 


WSC: 维修 站 编码 


注意 : 若 编码 与 汽车 的 规格 不 一 致 ， 应 进行 控制 单元 的 编码 。 接 通 点 火 开 关 ， 如 果 在 显 


























示 屏 幕 上 出 现 自 动 空调 系统 “控制 单元 不 响应 ， 电 压 (PLUS) 后 空调 电路 不 通 ， 控 制 器 无 
任何 信号 ， 故 障 在 联络 中 ”等 缺陷 中 的 某 一 个 ， 


排除 故障 。 





说 明 外 部 线路 有 故障 ， 应 检查 外 部 线路 并 





排除 故障 后 ， 重 新 输入 “08- 空调 上 暧 风电 子 装置 ”" ， 并 按 确认 键 确认 ， 仪 器 显示 为 : 














快速 数据 传递 
发 送 地 址 码 ”08 





| 








3B1 907 44A Climatronic Sxx 
编码 ”02000 WSC xxxxx 








按 “ 一 ” 键 返回 选择 功 

















能 菜单 ， 仪 器 显示 为 : 
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快速 数据 传递 帮助 
选择 功能 x x 


选择 “0” 和 “2” 键 进入 读 取 故障 码 功能 ， 按 帮助 键 可 打印 功能 表 ， 功 能 表 内 容 见 
表 14-6。 

















表 14-6 功能 表 内 容 














01 控制 单元 版 本 02 读 取 故障 码 03 执行 元 件 诊断 
04 基本 设 定 05 清除 故障 码 06 结束 测试 
07 控制 单元 编码 08 阅读 测量 数据 09 阅读 单项 数据 











按 “ 一 ” 键 后 ，V. A. G1551 的 程序 回 到 初始 位 置 。 


6.2 读 取 故障 码 
按 上 述 方法 选择 读 取 故 障 码 功 能 ， 按 “0” 键 确认 ， 屏 幕 显示 为 ， 
无 故障 码 或 显示 有 故障 码 


如 显示 有 故障 码 ， 按 “一 ” 键 打印 出 故障 。 根 据 打印 出 的 故障 码 查 询 表 5-2， 对 故障 进 
行 排除 并 用 仪器 清除 故障 码 ， 然 后 试车 ， 再 次 读 取 故障 码 ， 查 看 故障 是 否 还 存在 ， 如 果 还 有 
故障 码 ， 重 复 上 述 过 程 。 

表 14-7 列 出 了 能 够 被 空调 控制 单元 225 识别 且 可 由 故障 诊断 仪 读 取 的 故障 ， 故 障 有 时 
并 非 总 是 出 现 ， 这 些 故 障 则 被 显示 为 临时 故障 (SP)。 车 辆 修理 后 ， 应 该 用 故障 诊断 仪 读 取 
故障 码 ， 然 后 清除 故障 码 。 如 果 显 示 屏 闪烁 却 无 法 识别 出 故障 ， 应 使 用 “03 执行 元 件 诊 
斯 ”,“08 读 测试 数据 组 ”检查 ， 如 果 故 障 灯 闪烁 ， 就 进行 控制 单元 编码 和 基本 设 定 。 

表 14-7 故障 存储 器 可 存储 的 故障 码 




































































V. A. G1551 打印 机 描述 





故障 原因 故障 排除 
故障 码 检查 结果 


























下 发 现任 何 | 加 如 果 显 示 吕 显示 “未 发 现任 何故 障 "， 则 表示 自 诊断 结束 
0000 | @ 如 果 显 示 器 闪光 ， 应 继续 选择 下 列 功能 ; 
07 控制 单元 编码 ，04 基本 设 定 











Q@ 速度 测量 仪 (G22) 传感器 损坏 (只 


有 当 速度 测量 仪 《C21) 同样 不 起 作用 时 ) | 。 四 更 换 G22 
2 个 寺 和 )  @ 通过 “阅读 测量 数据 组 08” 检 查 G22 
行驶 速度 传 @ 速度 信号 分 配器 TV13 通 往 Clima- 的 信号 
行驶 速度 伟 本 “| 的 信号 

ionic 控制 仪 的 导线 或 连接 器 发 生 短路 或 
| 感 器 (C68) | 咽 或 。 @ 根据 电路 图 检查 导线 和 连接 


如 果 说 在 查询 故障 存储 器 之 前 进行 过 执行 元 件 诊断 ， 会 出 现 此 种 显示 。 控 制 仪 故 障 存 
储 器 中 的 这 些 故 障 ， 在 熄火 后 会 自行 消去 。 如 果 G68 损坏 ， 这 一 故障 在 行车 时 又 会 显现 
J 通过 “阅读 测量 数据 组 08 ”检查 电源 








































































































B 源 电压 之 电机 损坏 
二 ， 本 控制 单元 (J225) | 电压 〈 冰 子 15 上 的 电压 ) ， 检 查 发 电机 
- 同人 ee @ 根据 电路 图 检查 控制 单元 的 电线 和 连 




















信号 太 小 | 的 电线 或 连接 器 有 故障 











接 器 
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V. A. G1551 打印 机 描述 








( 续 ) 



































































































































































































































































































































故障 原因 故障 排除 
故障 码 检查 结果 
Q@ 根据 电路 图 检查 控制 单元 的 连接 器 及 
Q@ 电线 或 连接 器 短路 或 断路 。 注意 | 导线 
Climatronic 控制 单元 (J225) 上 的 T16b8 @ 相继 拔 下 有 关 部 件 的 连接 器 ， 关 闭 故 
基准 电压 通 往 伺服 电动 机 的 导线 障 存储 器 ， 并 重新 查询 。 如 果 不 再 出 现 “ 基 
00538 Q@ 信号 太 大 @ 电位 计 (G92) 或 电位 计 (G112) | 准 电 压 ” 这 一 缺陷 ， 则 更 换 相 应 的 伺服 电动 
@ 信号 太 小 | 或 电位 计 (G113) 或 电位 计 (G114) | 机 。 和 否则 一 旦 接 上 连接 器 ， 即 会 引起 故障 
损坏 @) 调换 单元 ， 接 着 选择 下 列 功 能 
@ 控制 单元 损坏 a. 07 控制 单元 编码 
b. 04 基本 设 定 
QD 通 入 温度 调节 风门 的 伺服 电动 机 的 |。 过 “ 交 恋 测 二 下 据 组 ”检查 V68 
CE se dg @ 根据 电路 图 检查 导线 和 连接 器 
温度 调节 风 | 导线 或 连接 器 断路 或 短路 @) 在 安装 的 情况 下 检查 伺服 电动 机 V68 
01271 门 的 伺服 电动 @ 安装 V68 时 ， 未 进行 基本 设 定 的 终端 位 置 、 
机 (V68) @) V68 卡 住 0 
@ v68 损坏 @ 进行 执行 元 件 诊 断 03 
@ 调换 V68， 并 进行 基本 设 定 
Q 通 往 总 风门 的 伺服 电动 机 的 导线 或 通过 “阅读 测量 数据 组 ”检查 V70 
1 总 风门 的 伺 | 连接 器 短路 或 者 断路 @ 根据 电路 图 检查 导线 和 连接 器 
服 电动 机 ( V70) @ V70 卡 住 @) 进行 执行 元 件 诊断 03 
@ V68 损坏 @ 调换 V70， 进 行 基本 设 定 
人 Q@ 通 往 新 鲜 空气 鼓风机 ( V2) 的 导 Q 通过 “阅读 测量 数据 组 ”检查 126 
ee 带 有 新 鲜 空气 线 或 连接 器 断路 或 短路 @) 根 电 族 图 检查 导 续 和 这 棋 训 
疼 记 条 前 拉 刘 @ 鼓风机 控制 单元 (有 卫 26) 和 新 鲜 空 @ 进行 执行 元 件 诊断 03 
本 气 鼓风机 (V2) 损坏 @ 调换 126 和 V2 
单元 (J126) 
ee 
风 灌 压力 风 中 me 下 力 风门 伺服 电动 机 V71 V71 通过 “阅读 测量 数据 组 ”进行 
| 各 何 腾 记 训 机-| 和 下 全 全 扑 @ 根据 电路 图 检查 导线 和 连接 加 
@ V71 卡 住 ee 
(V71) 加 V71 损坏 @ 进行 执行 元 件 诊断 03 
@ 调换 V71， 进 行 基本 设 定 
中 间 出 风口 温 人 对 正极 短路 或 者 通 往 中 间 出 风口 温 
度 传感器 (C191) 度 传 感 妖 断路 @ 调换 a 
01296 断路 /对 正极 短 @ 接地 后 短路 ， 或 者 通 往 中 间 出 风口 @) 通过 “阅读 测量 数据 组 ”检查 G191 
温度 传感器 的 导线 或 连接 器 断路 @) 根据 电路 图 检查 导线 和 连接 器 
路 /接地 后 短路 
@ G191 损坏 
@ 对 正极 短路 或 断路 (电线 断路 ) 或 
邯 部 出 风口 温 | 脚 训 温度 传感器 的 连接 器 发 生 
ti en | 阅读 测量 数据 组 " 检查 C192 
”| 断路 /对 正极 得 |， 加 接地 后 在 通 往 脚 部 出 风口 C192 的 ee 
路 /接地 后 短路 电线 或 连接 器 上 短路 


























@) G192 损坏 
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( 续 ) 
V. A. G1551 打印 机 描述 
故障 原因 故障 排除 
故障 码 检查 结果 
@ 进行 伺服 部 件 自 诊断 
脚 部 空间 / 除 | ”Q@ 通 往 脚 部 空间 / 除 霜 器 伺服 电动 机 | ”@@ 通过 “阅读 测量 数据 组 ”检查 V85 
00603 | 霜 器 伺服 电动 | 的 导线 或 连接 器 短路 或 断路 @ 根据 电路 图 检查 导线 和 插 接 情况 
机 (V85) @ V85 损坏 @ 调换 V85， 接 着 选择 功能 04， 进 行 基 
本 设 定 
通 往 车 外 温度 传感器 的 导线 或 连 
车 外 温度 传 ws 和 | 加 通过 “阅读 测量 数据 组 ”检查 G17 
00779 | 感 器 〈G17 ) 加 和 下 @ 根据 电路 图 检查 导线 和 搬 接 情况 
断路 /对 正极 短 Pes 机 全 区 @ 通过 “阅读 测量 数据 组 ”检查 G17 
路 /接地 后 短路 风光 a @ 调换 G17 
@ G17 损坏 
@ 通 往 新 鲜 空 气 吸 气 道 温度 传感器 
新 鲜 空气 吸 气 | G89 的 导线 或 连接 器 断路 或 接 正极 后 曙 
道 温度 (C89) | 短路 Pe a 
00787 阅读 测量 数据 组 ”检查 G89 
对 正极 短路 或 断 | ”@ 通 往 新 鲜 空 气 吸 气 道 温度 传感器 ， ee 
路 /接地 后 短路 “| G89 的 导线 或 连接 器 断路 或 接地 后 短路 Wak " 
@) G89 损坏 
通 往 空调 半 9 压 关 下 129 的 
ee Q 通过 “阅读 测量 数据 组 ”检查 F129 
本 @ 根据 电路 图 检查 导线 和 连接 器 
空调 装置 的 @) 制冷 剂 循环 加 注 有 错误 ， 制 冷 剂 有 加 检查 电动 机 的 冷却 情况 
压 力 开 关 | 问题 ,电动 机 冷却 不 足 ee i 人 
2 (pi29) 不 能 | 国 F129 损坏 
立即 检查 如 果 在 查询 故障 存储 器 之 前 进行 过 执行 元 件 诊断 ， 而 压力 开关 不 能 检查 (例如 当 测 得 
的 车 外 温度 低 于 12% 时 ) ， 会 出 现 此 显示 。 关 闭 点 火 开关 后 ， 控 制 单元 故障 存储 器 清除 
此 故障 存储 
了 虽 光 辐射 伟 @ 阳光 辐射 传感器 G107 的 导线 或 连 
感 器 (C107 ) | 接 器 断路 /对 正极 短路 @ 通过 “阅读 测量 数据 组 ”检查 G107 
00797 | 了 “|  @@ 通 往 阳光 辐射 传感器 的 导线 或 连接 | ”@ 根据 电路 图 检查 导线 和 连接 器 
断路 /对 正极 短 | ， 2 、 
路 /接地 后 短路 器 在 接地 后 短路 @ 调换 G107 
人 @ C107 损坏 
ee ee @ 调换 组 合 仪表 
人 ， @ 通过 “阅读 测量 数据 组 ”检查 停止 时 间 
置 检测 灯 (kK81) 显示 出 此 故障 ， 人 机 是 区 图 从 疼 所 牙 和 本 相交 
停止 时 间 | 故障 存储 器 中 存储 起 来 ， 则 组 合 仪表 站 折光 0d 捧 制 音 郑 ， 控 关 古 行 下 
信号 损坏 列 操作 
@ 导线 或 连接 器 短路 或 断路 a 
4 编码 
(8) Climatronic 控制 单元 (J255) 损坏 YY 
@ 根据 电路 图 检查 电线 和 连接 器 
@ 通过 “阅读 测量 数据 组 ”来 检验 
QD 通 往 Climatronic 控制 单元 (J255) | Climatronic 控制 单元 
65535 控制 单元 的 电线 和 连接 器 有 故障 @) 更 换 Climatronic 控制 单元 PD55， 然 后 
@) Climatronic 控制 单元 损坏 进行 下 列 操作 : 












































a 控制 单元 编码 
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6.3 ”执行 元 件 诊断 
诊断 条 件 : @ 在 电动 机 静止 ， 点 火 开关 接 通 ， 空 调 系 统 在 关闭 的 情况 下 进行 。@@ 通 过 鼓 
风机 按键 慢 慢 操纵 空调 。 为 获得 准确 效果 ， 在 进行 执行 元 件 诊断 时 ， 操纵 和 显示 器 上 所 显示 
的 车 外 温度 应 为 12% 以 上 。@@ 在 进行 执行 元 件 诊断 时 ， 空 调 不 进行 任何 调节 。@ 由 如 有 必要 ， 
执行 元 件 诊 断 应 进行 多 次 。 
连接 V. A. G1551 并 输入 地 址 码 “08 一 空调 / 暖 风电 子 ” 并 继续 操作 直至 显示 为 : 
快速 数据 传递 输 帮助 


选择 功能 x x 


按 “0”,“3” 键 ,并 按 确认 键 ， 屏幕 显示 为 : 



























































执行 元 件 诊断 
自 测 试 



































按 Q 键 确认 此 时 操作 ， 显 示 单 元 E87 上 显示 “888。 玉 88。 玉 ”8000”， 自 我 测试 4 
个 伺服 电动 机 、V2 、 电 磁 离 合 器 N25 的 开关 过 程 和 传感器 ， 经 过 30s 结束 自我 测试 。 执 行 
元 件 诊 断 内 容 见 表 14-8。 
表 14-8 执行 元 件 诊断 











显示 屏 显 示 规定 功能 
电磁 离合 器 N25 以 2s 的 节拍 吸 合 ， 压 多 台 工 作 。 控 制 和 显示 
愉 调 电磁 离合 器 N25 电磁 离合 器 以 2s 的 节拍 吸 合 ， 压 缩 机 开始 工作 。 控 制 和 显示 单 


元 E87 的 输入 以 2s 节拍 关闭 (接地) 





新 鲜 空气 鼓风机 V2 新 鲜 空 气 鼓 风机 V2 在 OV、3V、6V、9V、12V、15V 时 各 被 起 动 2s 





伺服 电动 机 V70 从 一 个 止 点 运动 到 男 一 个 止 点 (新鲜 空气 鼓风机 在 运 


中 央 风 门 体 服 电动 机 V70 
Wi 转 ) 空气 分 配 在 脚 坑 、 仪 表 板 出 风口 之 间 转 换 一 次 











同 服 电 动机 从 一 个 止 点 运动 到 男 一 个 止 点 (新 鲜 空气 鼓风机 运转 ) 
出 风口 在 冷 热 之 间 转 换 一 次 








温度 风门 伺服 电动 机 V68 


























同 服 电 动机 从 一 个 止 点 运动 到 男 一 个 止 点 (新 鲜 空气 鼓风机 伺服 电动 
机 运转 ) ; 空气 分 配 在 脚 坑 和 除 霜 器 风门 之 间 转 换 一 次 











脚 部 空间 和 除 霜 器 风门 伺服 电动 机 V85 























辣 服 电 动机 从 一 个 止 点 运动 到 另 一 个 止 点 〈 新 鲜 空 气 鼓 风机 和 运转) ; 
空气 分 配 在 内 循环 和 外 循环 之 间 转 换 一 次 

















V71 风 滞 压力 伺服 电动 机 











6.4 基本 设 定 


在 进行 读 取 故障 码 时 ， 若 无 故障 显示 ,但 接 通 点 火 开关 故障 灯 闪 烁 就 应 进行 “07- 控 制 
单元 编码 ”和 “04- 基 本 设 定 ” 功 能 检查 。 

连接 V. A. G1551 或 W1552， 选 择 “08 空调 / 暖 风 电子 ”， 直 到 出 现 选择 功能 xx”， 按 
“PRINT” 键 打印 出 存储 的 故障 并 排除 故障 ， 清 除 故障 存储 器 ， 检 查 编 码 ， 必 要 时 更 正 。 























第 14 章 ”微电脑 控制 汽车 空调 系统 的 诊断 维修 技术 < < 293 





基本 设 定 步 又 为 : 
1) 连接 V.A. G1551 或 W1552 仪器 ， 进 入 功能 选择 屏 ， 点 击 “0” 和 “4” 键 选择 “ 基 
本 设 定 ”， 并 按 “Q” 键 确认， 屏幕 显示 为 : 
快速 数据 传递 帮助 


显示 组 号 x x x 





















































2) 按 “0、0 和 0” 键 ， 并 按 “Q” 键 确认 ， 屏 幕 显示 4 个 伺服 电动 机 的 动作 ， 其 反馈 
值 发 生变 化 并 不 说 明 电 动机 有 问题 。 

3) 屏幕 显示 “0” 表 示 “ 基 本 设 定 ”结束 。 按 “-” 键 返回 选择 功能 菜单 。 
快速 数据 传输 帮助 


选择 功能 x x 









































4) 按 “0” 和 “2” 键 选择 读 取 故 障 码 功 能 ， 按 “Q” 键 确认 。 若 系统 存在 故障 ， 屏 幕 
显示 为 : 


x 故障 被 发 现 





























5) 按 “ 一 ” 键 打印 故障 码 ， 并 按 表 14-7 所 述 排除 故障 ， 在 故障 排除 ， 清 除 故 障 码 后 ， 
应 再 检 询 故障 码 。 


6) 检 询 故障 码 ， 奉 屏幕 显示 “未 发 现 故 障 ”"， 可 退出 系统 ， 断 开 仪 器 与 汽车 诊断 接口 
的 连接 。 


6.5 清除 故障 码 


1) 在 选择 功能 菜单 屏幕 情况 下 , 按 “0” 和 “5” 键 ,并 按 “Q” 键 ,进入 清除 故障 码 
显示 屏 ， 其 显示 为 : 
快速 数据 传递 = 
故障 码 已 清除 


















































2) 按 “ 一 ” 键 , 返回 选择 功能 菜单 〈 如 下 显示 ) 。 


快速 数据 传输 帮助 
选择 功能 x x 





























6.6 结束 测试 


在 选择 功能 菜单 屏幕 显示 情况 下 , 按 “0” 和 “6” 键 ， 并 按 “Q” 键 ， 即 可 确认 退出 
系统 。 关 闭 点 火 开 关 ， 拆 下 故障 诊断 仪 V. A. G1551 ， 结 束 测试 。 


6.7 控制 单元 编码 


在 每 次 拆 装 J]255 (控制 显示 单元 ) 后 都 须 进 行 控 制 单元 编码 和 基本 设 定 。 如 果 控 制 显 
示 单 元 J255 没 编 码 ， 故 障 灯会 在 显示 单元 E87 上 闪烁 13s。 如 果 所 显示 的 编码 与 汽车 设备 不 
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匹配 也 应 进行 编码 。 
控制 单元 编码 步骤 为 : 
1) 连接 V.A. G1551 仪器 ， 进 入 到 选择 功能 显示 状态 ， 点 击 “0” 和 “7” 键 ， 并 按 

“Q” 键 确认 ， 屏 幕 显示 为 : 


控制 单元 编码 Q 
输入 编码 x x x x x (0-32000) 






































2) 输入 “O02 Oe “0”、 “0”、 2403 键 ， 按 “Q” 键 确认 ， 屏幕 显示 为 : 














3B1 907 ”044A Sxx 
编码 ”02000 WSC xxxxx 


3) 按 “ 一 ” 键 ,选择 “0” 和 “6” 键 ,并 按 确认 键 退出 系统 。 关 闭 点 火 开 关 ， 断 开 
仪器 与 汽车 诊断 接口 的 连接 。 
控制 显示 单元 J]255 编码 见 表 14-9。 
表 14-9 J255 编码 表 


















































编码 适用 国家 
02000 除 日 本 外 的 国家 
02100 日 本 
05000 除 日 本 外 的 国家 (1998 年 11 月 前 ) 
05100 日 本 (1998 年 11 月 前 ) 





6.8 阅读 测量 数据 及 数据 组 显示 


1) 连接 V. A. G1551， 选 择 空调 / 暧 风 电子 选项 ， 直 到 屏幕 显 为 ; 












































快速 数据 传递 帮助 
功能 选择 

2) 按 “0” 和 “8” 键 ， 选 择 阅 读 测量 数据 
快速 数据 传输 Q 


08 一 阅读 测量 数据 

3) 按 “Q” 键 确认 ， 屏 幕 显示 为 

阅读 测量 数据 帮助 
输入 显示 组 号 


4) 输入 希望 的 显示 组 号 ， 显 示 组 中 有 关 的 部 件 代码 见 图 14-8。 
显示 组 及 显示 区 内 容 见 表 14- 10。 
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四 -让 F 自 - 局 
阳光 辐射 传感器 G107 诊断 插座 











V70 中 央 风 门 伺服 电动 机 








Climatronic 控 制 单元 1255 














V68 温 度 风门 伺服 电动 机 











个 外 温度 传 感 涡 G17 


Ww 
ee 














V71 风 滞 奈 力 何 服 电动 机 








新 鲜 空气 叹气 道 温度 传 感 涡 G89 


EL 


We 





脚 部 空间 出 风口 温度 传感器 G192 


人) 


J126/V2 带 控制 单元 的 新 鲜 

















ba 





中 央 出 风口 温度 传 感 絮 G191 














s 止 乡 机 电磁 离合 占 

















不 力 开 关 F129 





图 14-8 空调 控制 部 件 
表 14-10 显示 组 及 显示 区 内 容 


显示 组 号 | 显示 区 显示 内 容 








压缩 机 电磁 离合 器 N25 (代码 数 1 ~12 标 出 关闭 条 件 ) 
代码 0: N25 未 关闭 
代码 1: 制冷 剂 循环 高 压 时 ，N25 由 空调 装置 的 压力 开关 (F129) 关闭 
代码 2: N25 关闭 ， 因 为 带 有 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 (J126) 的 新 鲜 空气 鼓风机 (V2) 
损坏 
代码 3: 由 于 制冷 剂 循环 中 压力 过 低 ，N25 被 空调 装置 的 压力 开关 (F129) 关闭 
代码 4: 不 显示 出 来 
代码 5: N25 关闭 4s (没有 损坏 ) ， 代 码 5 出 现 仅 5s。 如 果 保 持 存 在 ， 则 检查 转速 信号 

1 代码 6: N25 关闭 ， 按 ECON 运行 N25 没有 损坏 

代码 7: N25 关闭 ， 因 为 通过 新 鲜 空气 鼓风机 的 送 风 运 转 已 被 关 断 (没有 损坏 ) 

903 代码 8 : N25 已 被 关闭 ， 因 为 环境 温度 低 于 3% (为 防止 冻结 ，N25 没有 损坏 ) 。 必 要 时 检查 
温度 传感器 G17 和 G89 

代码 9: 不 显示 出 来 

代码 10: N25 已 关闭 ， 因 为 车 上 电源 的 电压 低 于 9.5V 

代码 11: 由 组 合 仪表 的 热 灯 开 关 通 过 J]255， 关 闭 N25 




















中 






































Es 






































代码 12，N25 已 由 自动 变速 器 的 控制 单元 或 发 动机 的 控制 单元 通过 Climatronic 的 控制 单元 关 
断 ，J255 关闭 
发 动机 转速 认可 : 

2 @ 代码 0， 否 


@ 代码 1， 是 
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显示 组 号 


显示 区 





001 


行驶 速度 
显示 0 ~255km/h 





持续 时 间 

代码 240,“ 炸 火 ” 时 间 (min) 
代码 230， 蓄 电池 断 开 

代码 255 ， 传 输 有 误 








002 





同 服 电 动机 用 于 温度 风门 V68 











民 电 动机 ， 用 于 温度 风门 ，V68 
理论 值 : 0 ~ 255 





量 值 的 代码 : 0 ~255， 同 理论 值 之 间 人 允许 的 偏差 上 2 

















司 服 电动 机 用 于 温度 风门 V68 

风门 止 档 : 冷 

(代码 0 ~149 ，V68 损坏 ) 

(代码 为 150 ~250，V68 正常 ， 前 提 是 已 进行 基本 设 定 ) 
(代码 为 251 ~255，V68 损坏 ) 























温度 风门 伺服 电动 机 V68 

风门 止 档 : 热 

代码 为 0 ~4，V68 损坏 

代码 为 15 ~ 100 ，V68 正常 ， 前 提 是 已 进行 基本 设 定 
代码 为 101 ~255 ，V68 损坏 








003 





中 央 风 门 伺服 电动 机 V70 
(测量 值 的 代码 : 0 ~255 ， 同 理论 值 之 间 人 允许 的 偏差 为 上 2 ) 














也 
内 
> 
i 
ll) 

er 


民 电 动机 V70 
理论 值 0 ~255 












































中 央 风 门 伺服 电动 机 V70 

风门 止 档 : 空气 往 仪 表 板 出 风口 

代码 为 0 ~ 149，V70 损坏 

代码 为 150 ~250，V70 正常 ， 前 提 是 已 进行 基本 设 定 
代码 为 251 ~255 ，V70 损坏 


< 




















中 央 风 门 伺服 电动 机 V70 
风门 止 档 : 空气 往 脚 部 空间 出 风口 / 除 雾 器 
代码 为 0 ~4，V70 损坏 
代码 为 5 ~100; V70 正常 ， 前 提 是 已 进行 基本 设 定 
代码 为 101 ~255 ，V70 损坏 




















004 











脚 部 空间 和 除 霜 器 风门 伺服 电动 机 V85 
(测量 值 代 码 : 0 ~255， 与 理论 值 的 容许 偏差 为 +2) 



































脚 部 空间 和 除 霜 器 风门 伺服 电动 机 V85 
(理论 值 0 ~255) 
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显示 组 号 


显示 区 


( 续 ) 





004 


脚 部 空间 和 除 霜 器 风门 
风门 止 档 : 空气 通 往 脚 
代码 为 0 ~149，V85 损 
代码 为 150 ~250，V85 
代码 为 251 ~255，V85 


同 服 电 动机 V85 
部 空间 

坏 
正常 ， 前 提 是 已 进行 基本 设 定 


损坏 




















脚 部 空间 和 除 霜 器 风门 
风门 止 档 : 空气 通 往 风 
代码 为 0~4，V85 损坏 
代码 为 5 ~100，V85 正 
代码 为 101 ~255，V85 


同 服 电动 机 V85 
窗 玻 璃 

















常 ， 前 提 是 


损坏 


[1 


进行 基本 设 定 








005 











风 淆 压力 伺服 电动 机 V71 
测量 值 代码 0 ~255， 与 理论 值 的 容许 偏差 +2 





风 滞 压力 伺服 电动 机 71 
理论 值 0 ~ 255 
































代码 为 0~149 ，V71 损 
代码 为 150 ~250，V71 


风 滞 压力 伺服 电动 机 V71 
风门 止 档 ， 新 鲜 空 气 通 往 乘客 室 


坏 


正常 ， 前 提 是 已 进行 基本 设 定 




















代码 为 251 ~255，V71 损坏 




















代码 为 0 ~4，V71 损坏 


风 潍 压力 伺服 电动 机 V71 
风门 止 档 : 循环 空气 通 往 乘客 室 














代码 为 150 ~250，V71 正常 ， 前 提 是 已 进行 基本 设 定 


代码 为 101 ~255，V71 损坏 








006 


@ 由 Climatronic 控制 单元 (J255) 算出 的 温度 值 (% ) ,会 在 E87 上 显示 。 温 度 值 是 根据 新 





鲜 空 气 吸 气 道 温度 传感器 





(G89) 的 温度 测量 和 车 外 温度 传感器 (G17) 的 温度 测量 值 算出 来 


的 。 汽 车 停 下 来 后 ， 这 一 数值 要 低 于 G17 和 G89 的 测量 值 
@ 如 果 温 度 传感器 (G17) 和 (G89) 的 测量 值 反映 了 实际 温度 值 ， 说 明 两 个 温度 趋 于 一 





致 。 如 果 温 度 值 极 不 正常 











， 说 明 G17 或 G89 有 故障 





新 鲜 空气 吸 气 道 温度 传感器 G89 


(实际 测量 值 ， 单 位 C 


) 





车 外 温度 传感器 ，G17 
(实际 测量 值 ， 单 位 C 





) 








阳光 辐射 传感器 G107 (测量 值 的 百分比 ，0 ~ 120) 
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中 央 出 风口 温度 传感器 
(实际 测量 值 ， 单 位 





G191 
) 








脚 部 空间 出 风口 温度 传感器 G192 


(实际 测量 值 %C ) 





仪表 板 温度 传感器 G56 
(实际 测量 值 C ) 
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显示 组 号 | 显示 区 显示 内 容 





新 鲜 空气 鼓风机 V2， 带 有 新 鲜 空气 鼓风机 的 控制 单元 
J126 (理论 值 ， 单 位 V) 

1 关闭 V2: 0V 
理论 值 1 个 V2: 3.6V 
理论 值 7 个 V2: 12V 

















新 鲜 空 气 鼓风机 V2 ， 带 有 新 鲜 空 气 鼓风机 的 控制 单元 126 
2 (实际 值 ， 单 位 V) 
与 理论 值 之 间 的 容许 偏差 +0. 8V 








008 
























































5 终端 15 
(测量 值 ， 电 压 ， 单 位 V) 
电磁 离合 器 N25 上 的 电压 
(测量 值 ， 电 压 ， 单 位 V， 不 予 测量 ) 














第 15 章 汽车 空调 


系统 的 维护 保 莽 





维护 保养 和 修理 的 差别 表现 在 维护 保养 相当 于 对 汽车 空调 系统 的 “体检 ”， 且 这 种 检查 
是 在 没 发 现 明显 故障 的 情况 下 进行 的 。 这 样 做 的 好 处 就 在 于 可 以 发 现 一 些 隐 患 ， 避 免 出 更 大 
的 故障 ， 因 为 故障 的 出 现 都 是 一 个 渐进 过 程 〈 当然 车 祸 以 及 操作 不 当 出 现 的 故障 例外 )， 所 
以 在 保养 、 维 护 、 检 查 中 ， 便 会 发 现 如 零件 磨损 、 电 器 线路 接头 松 脱 、 管 路 接头 松动 、 产 生 
泄漏 变形 等 等 。 通 过 维护 保养 ， 可 将 许多 隐患 都 消除 在 故障 发 生 的 摇 饺 中， 这 对 用 户 来 说 无 
疑 是 既 省 心 义 方便 的 必要 措施 ， 所 以 在 有 关 法 规 、 使 用 手册 中 都 做 了 相应 规定 。 


1 汽车 宝 调 的 日 常 定期 保养 


所 谓 汽 车 空调 的 保养 ， 即 通过 对 汽车 空调 系统 定期 检查 和 调整 ， 以 维持 其 最 佳 工作 状态 
和 性 能 。 

由 于 汽车 空调 是 处 在 行车 运行 状态 ， 所 以 不 论 它 工作 与 否 ， 都 有 可 能 遭 到 损坏 ， 因 而 对 
其 维护 保养 应 是 全 年 性 的 。 

实际 上 ， 汽 车 空调 的 制冷 系统 在 停止 运行 时 ， 比 如 在 冬季 ， 也 应 定期 每 两 周 起 动工 作 
5min， 这 是 定期 保养 的 必需 项 目 之 一 。 汽 车 压缩 机 都 是 半 封 闭 式 ， 其 输入 轴 是 依靠 油封 来 隔 
绝 制冷 系统 和 外 界 空气 、 水 分 联系 的 。 若 长 期 停 置 ， 油 封 内 的 润滑 油 会 逐渐 干枯 而 降低 密封 
作用 ， 所 以 必须 定期 开动 压缩 机 ， 将 润滑 油 输送 到 轴 封 上 。 其 次 ， 压 缩 机 和 制冷 系统 的 其 他 
控制 阀 都 是 精密 部 件 ， 如 果 经 过 一 段 时 间 不 用 ， 配 合 精度 高 的 表面 会 产生 “ 冷 爆 ”现象 而 
破坏 其 配合 精度 ; 另外 制冷 系统 在 使 用 过 程 中 ， 系 统 内 部 制冷 剂 和 润滑 油 会 发 生 酸性 化 学 变 
化 ， 长 期 闲置 时 ， 这 些 液体 会 在 与 其 表面 接触 处 产生 由 于 电化 学 腐蚀 而 形成 的 锈 点 ， 破 坏 零 
件 的 表面 粗糙 度 和 精度 。 

1. 驾驶 人 在 使 用 汽车 空调 时 应 注意 如 下 几 点 

1) 在 发 动机 停止 运行 后 ， 切 勿 使 用 空调 机 ， 以 免 大 量 消耗 蓄电池 内 的 电能 ,使 再 次 起 
动 发 动机 困难 。 

2) 在 突然 高 档 位 起 动 或 者 长 距离 上 坡 及 高 速 超车 时 ， 应 暂时 将 汽车 空调 机 关闭 。 

3) 使 用 时 ， 切 勿 将 功能 选择 键 选 在 Max 或 A/C 时 ， 而 将 调 风 键 置 于 Lo 位 置 。 这 样 ， 
由 于 冷气 排 不 出 去 ， 落 发 絮 易 结 害 ， 而 且 也 有 使 压缩 机 发 生 “ 液 击 ” 的 危险 。 男 外 Max 档 
使 用 时 间 亦 不 得 过 长 。 

4) 夏 日 停车 ， 尽 量 避 免 日 光 直 上 晒 ， 以 免 加 重 空调 顺 的 运行 负 和 荷 。 作 为 专职 汽车 空调 保 
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养 人 员 ， 保 养 汽 车 空调 时 ， 应 首先 询问 用 户 在 使 用 时 遇 到 的 故障 现象 和 毛病 ， 并 且 一 一 记录 
在 案 。 这 一 点 对 下 一 次 维修 很 有 参考 价值 。 

2. 汽车 空调 保养 人 员 的 检查 方法 

专职 汽车 空调 保养 人 员 在 维修 过 程 中 ， 要 做 到 一 听 、 二 看 、 三 摸 、 四 检查 ， 具 体 步 又 
如 下 。 

起 动 发 动机 并 稳定 在 1500r/min 左右 ， 将 空调 系统 的 冷凝 句 和 蒸发 器 的 风 忆 起动 并 置 于 
高 速 档 ， 置 功能 键 于 Max 或 A/C。 并 移动 调 温 键 从 Cool 一 Warm。 再 由 Warm 慢 慢 移动 到 
Cool ， 测 定 或 手感 空调 器 出 风 的 温度 变化 以 及 各 控制 键 的 操纵 是 否 灵活 、 轻 便 。 

1) 一 听 : 从 压缩 机 的 运行 声音 状况 来 判断 其 运转 状况 ， 当 听 到 压缩 机 传 出 声音 轻 脆 而 
均匀 的 阀 片 跳动 声 ， 即 为 正常 ， 当 听 到 有 硕 击 声 ， 即 表明 制冷 剂 有 “ 液 击 ” 声 或 者 奔 
( 油 量 过 多 ) 敲 饶 等 故障 ; 当 听 到 机 体内 有 较 严 重 的 摩擦 声 ， 以 及 离合 器 时 而 发 出 摩擦 声 
(和 发 热 )， 表 明 是 压缩 机 负 蓓 太 重 、 润 滑 油 不 足 或 者 断 油 、 离 合 器 打滑 所 致 ， 当 听 到 外 部 
有 拍 击 声 ， 不 是 V 带 太 松 就 是 磨损 严重 引起 的 。 男 外 ， 还 要 听 一 下 空调 器 内 的 风扇 转 动 是 
否 有 响声 。 如 果 风 扇 有 响声 ， 要 么 是 叶片 碰 击 物体 ， 要么 是 风 记 轴承 磨损 或 者 缺 油 。 

当 在 停机 过 程 中 ， 更 清晰 地 听 到 机 体内 运动 部 件 的 连续 撞击 声 ， 则 是 内 部 的 运动 部 件 的 
磨损 严重 ， 引 起 轴 与 轴承 之 间 ， 活塞 与 红 体 之 间 ， 连 杆 与 轴 之 间 间 际 过 大 或 者 出 现 松 动 。 

2) 二 看 : 首先 应 观察 冷凝 咒 表 面 是 否 清洁 ， 因 为 杂 物 和 泥土 附 在 冷凝 需 上 ， 会 影响 制 
冷 效 果 。 平 时 要 经 常用 水 清洗 冷凝 带 。 但 是 应 注意 ， 在 清洗 冷凝 右 时 ， 不 要 把 怒 片 碰 变 形 。 
对 于 已 变形 的 翅 片 ， 应 细心 地 用 尖 嘴 钳 矫 正 过 来 。 

汽车 空调 需 的 蒸发 顺 进 风 处 ， 一 般 汽车 都 装 有 空气 过 滤 网 。 所 以 每 周 定 期 观察 蒸发 需 ， 
清理 外 表 的 杂 物 ， 并 用 高 压气 体 吹 干净 蒸发 需 表 面 的 泥土 ， 以 避免 传 热 系 数 降低 和 供给 的 空 
调 空气 不 洁 。 

观察 空调 制冷 系统 的 所 有 连接 部 位 是 否 有 油渍 。 一 旦 有 油渍 ， 说 明 此 处 有 制冷 剂 渗 漏 ， 
此 时 应 用 电子 检 漏 仪 或 其 他 类 检 漏 装置 进行 检查 。 一 旦 发 现 或 确定 有 制冷 剂 泄漏 ， 必 须 马 上 
设法 排除 故障 。 

制冷 系统 重点 检查 渗 漏 的 部 位 还 有 如 下 几 处 ， 压缩 机 轴 封 、 前 后 盖 板 的 密封 执 、 检 修 
阀 、 安 全 阀 等 。 

仔细 检查 各 条 软 管 有 无 磨损 、 老 化 、 鼓 泡 、 有 裂纹 和 活 漏 的 油渍 等 现象 。 由 于 汽车 的 冷 、 
暧 系 统 采用 了 大 量 的 橡胶 管 ， 在 汽车 行驶 显 振 过 程 中 易 与 汽车 车 身 摩擦 产生 磨损 ， 在 发 动机 
室内 因 经 受 高 温 易 老化 ， 制 冷 管 遇 低温 容易 龟 裂 ， 结 果 导 致 制冷 剂 和 冷冻 润滑 油 泄 光 ， 使 水 
分 、 空 气 和 灰尘 渗入 ， 使 压缩 机 及 各 个 部 件 受 到 损害 。 因 此 ， 一 旦 发 现 橡胶 管 和 发 动机 接 
触 ， 要 及 时 隔 开 并 固定 好 橡胶 管 。 胶 管 穿 过 金属 板 ， 一 般 都 应 有 防护 套 ， 并 注意 防护 套 要 固 
牢 ， 否 则 金属 会 割 破 胶管 。 

3) 三 摸 : 用 手 触摸 正在 运行 中 的 空调 系统 管 路 和 各 部 件 的 温度 。 一 般 在 正常 情况 下 ， 
高 压 端的 管 路 温度 应 在 55 ~65% 范围 以 下 ， 而 低压 端 管 路 因 处 于 低温 状态 ， 所 以 低压 端的 
部 件 和 管 路 ， 连 接 部 分 表面 都 会 结 有 水 露 。 

当 用 手 小 心 摸 触 高 压 区 ,特别 是 高 压 端 金属 部 件 ， 如 压缩 机 的 出 口 阔 、 冷 凝 器 、 储 液 干 
燥 器 等 。 这 些 部 分 应 都 是 热 的 ， 量 手感 为 热 而 不 次 手 ， 可 视 为 正常 ， 否 手感 次 手 ， 则 应 先 检 
查 冷 凝 器 的 冷却 是 否 良好 ,冷凝 需 表面 是 否 清洁 而 无 杂 物 ， 风 扇 的 风量 是 否 过 小 。 此 时 可 以 
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试用 大 风扇 对 着 冷凝 器 吹 ， 若 表面 还 是 烫手 ， 则 可 能 是 制冷 剂 过 多 (应 结合 观察 孔 和 压力 
表 来 判断 ) 。 

若 高 压 端 手感 热度 不 够 ， 则 为 制冷 剂 过 少 ;车 温 度 没 有 变化 ， 则 为 制冷 剂 漏 光 。 

a ee et ns 
且 此 处 的 前 端 高 压 区 感觉 很 溪 手 。 此 时 必须 尽快 排除 堵塞 问题 ， 换 上 一 只 新 的 储 液 干 燥 器 。 

膨胀 阀 的 手感 温度 是 比较 特殊 的 ， 它 的 制冷 剂 进口 连接 处 是 热 的 ， 而 其 出 口 连接 处 是 凉 
的 ， 有 水 滴 ， 这 表明 膨胀 阀 的 阀 口 已 经 堵塞 ， 其 原因 则 可 能 是 杂 物 堵塞 ,或 是 制冷 系统 汇 入 
水 分 而 产生 的 冰 堵 ， 必 须 马 上 更 换 干 燥 剂 和 过 滤 网 。 若 这 样 处 理 还 不 能 解决 问题 时 ， 就 需要 
换 上 一 只 新 的 膨胀 阀 和 更 换 制冷 剂 。 

低压 管 的 手感 为 冰凉 ， 有 水 露 ， 但 不 应 该 有 霜冻 。 若 有 霜冻 ， 说 明 系 统 有 故障 ， 可 能 是 
膨胀 阀 的 感 温 包 内 的 传 感 液 体 已 经 漏 光 ， 这 时 需要 更 换 膨 胀 阀 ， 也 可 能 是 制冷 剂 充 注 太 多 ， 
需要 放 掉 一 些 ;或 者 是 蒸发 器 的 温度 传感器 或 便 温 器 出 现 了 故障 ， 比 如 像 安装 位 置 不 对 ; 或 
燕 发 器 控制 器 坏 了 ， 调 整 得 压力 过 低 等 所 致 。 

用 双手 触摸 压缩 机 的 进 气 口 和 排 气 口 ， 手 感 温度 应 该 有 明显 的 差别 。 若 没有 温度 差别 ， 
则 说 明 制 冷 剂 已 经 全 部 漏 光 ， 若 差别 不 大 ， 则 说 明 制 冷 剂 不 足 。 

用 手 摸 触 各 个 接头 是 否 已 经 振 松 等 。 特 别 是 一 些 电器 的 插头 插座 的 连接 是 否 松 动 ， 这 些 
对 空调 系统 的 正常 工作 都 有 极 大 的 影响 。 所 以 ， 正 常 的 保养 必须 包括 对 电器 连接 件 的 固定 、 
紧 固 和 清洁 等 。 

在 这 里 应 该 指出 的 是 ， 用 手 触 摸 空调 系统 时 ， 必 须 绝对 安全 ， 防 止 V 带 等 运动 件 碰 伤 
人 体 。 

4) 四 检查 :对 系统 进行 了 上 述 3 个 步骤 的 初 检 后 ， 还 需 作 进 一 步 的 检查 ， 以 准确 判断 
空调 系统 的 故障 所 在 。 这 时 便 要 应 用 前 面 介绍 过 的 空调 维修 知识 和 技能 。 检 查 可 以 按 以 下 步 
又 进行 。 

@ 检查 V 带 的 张力 ; 空调 带 轮 直径 不 同 ， 中 心 距 不 同 ， 所 要 求 的 张力 也 不 同 ， 新 、 旧 
V 带 的 张力 也 不 同 ， 即 使 是 新 V 带 ， 用 上 5min 后 ， 其 张力 也 会 发 生 较 大 变化 。 所 以 对 新 安 
装 的 V 带 必须 进行 两 次 调整 。 第 一 次 为 新 安装 后 ， 调 整 到 规定 值 。 运 行 30min 后 新 V 带 两 
边 的 毛 边 已 经 磨 去 ， 再 进行 第 二 次 调整 

调整 V 带 张力 应 按 各 种 车 型 的 说 明 书 上 规 
定 值 进行 。 美 国 规定 用 V 带 张 力 计 来 测量 V 带 
的 张力 ， 例 如 标准 型 的 克莱斯勒 汽车 用 中 间 带 
轮 来 调整 V 带 的 张力 ， 如 图 15-1 所 示 ， 使 用 新 
V 带 ,调整 力矩 为 33.4N. m， 正 常 V 带 调整 力 
和 矩 为 20N. m。 雪 佛 莱 汽车 (通用 公司 ) 新 V 带 
为 127N. m。 可 见 不 同 车 型 压缩 机 的 V 带 调 整 
张力 相差 很 大 。 所 以 ,调换 V 带 ,测量 调整 V OD 
带 张 力 的 方法 ， 一 定 要 按说 明 书 指定 的 进行 。 0 

日 本 汽车 的 通用 性 比较 好 ， 所 用 的 V 带 型 号 大 都 划一 ， 只 是 中 心 距 有 点 差异 而 已 ; 而 
是 检查 方法 相同 ， 是 用 弹力 计 测 定 在 10kgf 的 压力 下 ， 在 曲轴 驱动 轮 与 压缩 机 V 带 的 中 间 拉 
下 的 距离 作为 调整 值 ， 其 数值 相差 不 多 。 例 如 丰田 轿车 和 面包 车 V 带 调整 数值 为 : 
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BB 系列 “新 于 9~1llmm 
旧 带 11 ~16mm 

RB 系列 新 带 8~10mm 
旧 带 10 ~ 14mm 

旧 V 带 是 指 新 V 带 用 15min 的 V 带 。 所 以 新 使 用 的 汽车 和 新 换 上 V 带 的 汽车 ， 使 用 
15min 后 ， 就 要 调整 所 有 V 带 的 张力 ， 包括 风 书 V 带 、 压 缩 机 V 带 、 发 电机 V 带 。 

若 压 缩 机 V 带 是 用 2 根 的 ， 更换 时 要 同时 更 换 ， 并 且 选 用 V 带 规格 、 型 号 亦 应 相同 ， 
不 然 ， 由 于 新 旧 V 带 长 短 不 一 。 受 力 不 均 匀 ， 会 加 速 磨损 和 损坏 。 

压缩 机 带 轮 的 调整 方法 根据 不 同 的 安装 结构 而 有 所 不 同 。 最 简单 的 安装 方法 是 压缩 机 直 
接 用 V 带 与 发 电机 相连 ， 压 缩 机 直接 安装 在 发 动机 的 机 体 凸 台 上 ， 因 压缩 机 的 底座 上 有 4 
个 长 形 半 圆 横 和 孔 。 调 整 时 ， 只 要 松 开 和 孔 上 螺母 移动 压缩 机 ， 改 变 压 缩 机 与 曲轴 的 相对 位 置 ， 
便 能 调整 V 带 的 张力 。 

旧式 的 压缩 机 安装 是 用 安装 板 相 接 ， 安 装 板 可 以 绕 一 固定 在 发 动机 氏 体 上 的 轴 转 动 ， 用 
来 改变 压缩 机 和 曲轴 的 相对 位 置 ， 调 整 时 ， 只 要 松 开 转 动 底板 的 固定 螺钉 ， 转 动 方 桦 ， 底 板 
便 能 绕 固 定 轴 转动 ， 调 整 带 的 张力 。 

目前 ， 压 缩 机 直接 安装 在 生体 的 凸 台 上 固定 不 动 ， 中 间 惰 轮 安装 在 一 个 可 调整 的 支架 
上 。 调 整 时 ， 只 要 调整 中 间 惰 轮 与 曲轴 带 轮 和 压缩 机 带 轮 的 相对 位 置 即 可 。 

@) 检查 电磁 离合 器 : 接 通 离合 器 电源 开关 ， 此 时 压缩 机 应 马上 运行 ; 断 开 电源 ， 压 缩 
机 应 立即 停止 运行 。 若 不 是 这 样 ， 应 先 检 查 开 关 是 否 损坏 ， 再 检查 电磁 线圈 是 否 正 澡 。 

在 冬天 ， 若 压缩 机 不 起 劲 ， 有 可 能 是 由 于 低温 保护 开关 起 作用 。 此 时 ， 可 以 直接 从 蓄 电 
池 中 引 一 条 导线 ， 将 电磁 离合 器 接 通 ， 以 进行 离合 器 启 闭 运行 检查 ， 若 正常 运转 ,说 明 压 缩 
机 是 好 的 。 如 果 在 冬天 温度 很 低 时 (例如 低 于 4%C)， 起 动 压缩 机 ， 仍 然 能 运转 ， 则 说 明 低 
温 保 护 开 关 已 经 损坏 。 

也 可 以 直接 用 万 用 表 测 量 电磁 线圈 的 电阻 ， 其 电阻 值 应 在 正常 范围 ， 例 如 : 

BB 系列 : 11.4~12.20 

RB 系列 : 3.0 ~3.40 

其 他 牌号 汽车 的 电磁 离合 器 的 阻 值 可 参考 有 关 说 明 书 。 

@) 检查 风扇 电动 机 的 调 速 器 和 继电器 : 接 上 风扇 电 动机 开关 后 ， 从 低档 到 高 档 进行 转 
速 调 节 ， 每 档 让 风扇 停留 Smin， 以 检查 其 送出 的 风量 是 否 有 变化 ， 大 没有 变化 ， 则 可 能 是 
调 速 器 的 电阻 箱 和 风 忆 继电器 坏 了 。 

风 户 调 速 器 的 电阻 箱 安 装 在 空调 器 这 外 面 ， 用 导线 和 调 温 刍 与 风 遍 继电器 连接 。 如 果 风 
局 转 动 而 不 调 速 ， 则 电阻 器 已 坏 ; 若 风 出 不 转 ， 则 可 能 是 开关 或 风扇 继电器 二 了， 都 需要 更 
换 。 更 换 时 ， 应 先 拆 去 蓄电池 地 线 和 继 电 吕 或 电阻 器 的 接头， 再 拆 去 继电器 或 电阻 器 的 固定 
螺钉 ， 便 能 进行 新 的 风 忆 继电器 或 电阻 器 的 拆 换 。 

则 检查 高 、 低 压 保 护 开关 和 过 热 保护 器 : 高 、 低 压 保 护 开 关 和 过 热 保 护 器 的 功能 是 用 
以 在 制冷 系统 发 生 政 障 时 ， 保 护 压缩 机 和 制冷 系统 不 会 损坏 。 它 们 都 和 空调 开关 、 风 局 开关 
串联 在 一 起 。 当 系统 工作 压力 太 高 、 环 境 温度 太 低 或 制冷 剂 泄漏 完 时 ， 高 、 低 压力 开关 便 会 
切断 压缩 机 离合 器 电路 。 检 查 时 ， 可 把 被 检查 的 开关 短路 ， 再 接 通 制冷 系统 的 开关 。 此 时 ， 
制冷 系统 开始 工作 ， 则 说 明 此 开关 坏 了 。 例 如 ， 要 判断 低压 开关 是 否 坏 了 ， 可 以 把 低压 开关 
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的 两 接头 用 导线 短路 ， 此 时 ， 开 动 制冷 机 ， 压 缩 机 不 工作 则 开关 正常 ， 压 缩 机 工作 则 开关 不 
正常 。 对 于 热 保护 开关 ， 短 路 会 烧毁 低 燃 点 金属 丝 ， 所 以 在 检查 后 得 重新 接 上 新 的 低 熔 点 金 
明 丝 ， 和 否则 ， 压 缩 机 便 不 能 工作 。 

可 以 用 同样 的 方法 ， 检 查 合 速 控制 器 、 温 度 控 制 器 和 超速 继电器 等 。 当 然 也 可 用 万 用 表 
测量 拆 去 电源 线 接头 后 的 上 述 装置 。 

@) 检查 供暖 系统 : 首先 应 保证 有 足够 的 冷却 液 。 散 热 器 有 两 种 形式 ， 下 流 式 和 横流 式 。 
下 流 式 散 热 器 在 顶部 和 底部 有 平 置 液 槽 。 为 检查 其 冷却 液 ， 拧 开 散热 器 盖 ， 应 能 在 上 液 覃 内 
看 到 冷却 液 。 这 时 起 动 发 动机 并 暧 车 后 ， 不 应 看 到 冷却 液 溢出 加 液 口 。 如 果 洪 出 ， 则 表明 散 
热 器 可 能 堵塞 了 管道 。 

对 于 横流 式 散热 器 ， 在 左右 两 边 都 有 垂直 放置 的 液 槽 。 起 动 发 动机 后 ， 拧 开 散热 器 闭 ， 
应 能 看 到 冷却 液 的 加 速 流动 。 

其 次 要 检查 散热 器 的 密封 性 能 。 最 好 用 压力 表 检 查 散 热 器 内 的 压力 。 在 发 动机 工作 时 ， 
其 压力 变化 范围 应 小 于 21kPa。 一 般 检 查 可 以 拧 开 散热 器 盖 ， 检 查 一 下 密封 胶 垫 的 表面 有 无 
压 痕 、 划 痕 等 缺陷 。 如 果 有 ， 应 换 上 新 的 密封 圈 ， 重 新 装 好 。 

冷却 液 若 不 干净 或 有 铁锈 ， 液 色 变 黄 ， 都 应 该 将 冷却 液 放 掉 ， 再 用 化 学 清洗 剂 清洗 冷却 
系统 ， 用 清水 清洗 干净 ， 然 后 加 上 冷却 液 ， 充 满 冷却 系统 。 

最 后 拨 动 调 温 键 ， 这 时 ， 出 风口 的 温度 应 有 变化 ， 操 纵 机构 应 移动 自如 。 如 果 温 度 不 
变 ， 操 纵 吃 力 ， 则 应 修理 。 另 外 还 应 检查 供暖 系统 是 否 漏水 等 。 

@ 检查 膨胀 阅 : 膨胀 阅 的 毛细 管 应 牢固 地 夹 紧 和 用 绝缘 布 包 捆 在 蒸发 器 出 口 处 ， 有 的 
毛细 管 应 准确 插入 制冷 管 路 的 插 孔 中 ， 并 用 感 温 油 包 覆 。 

Q@ 检查 视 液 镜 : 汽车 空调 一 般 装配 有 视 液 镜 ， 来 观察 制冷 系统 内 部 制冷 剂 的 流动 情况 ， 
大 多 数 轿 车 的 视 液 镜 设置 在 储 液 干燥 器 的 出 口 处 ， 只 有 个 别 轿车 和 大 、 中 型 客车 视 液 镜 设 置 
在 储 液 干燥 器 和 膨胀 浆 之 间 的 管道 上 。 视 液 镜 的 设置 给 保养 汽车 空调 带 来 了 许多 方便 。 每 天 
在 使 用 汽车 空调 时 ， 便 能 通过 视 液 镜 中 制冷 剂 的 流动 状况 ， 来 决定 保养 内 容 。 通 过 视 液 镜 来 
检查 制冷 系统 制冷 工 质 的 步骤 如 下 : 

起 动 发 动机 ， 并 将 转速 稳定 在 1500 ~ 17001/min， 让 制冷 压缩 机 运行 5min。 擦 干净 视 液 
镜 的 玻璃 ， 把 空调 功能 选择 键 置 于 Max 的 最 大 制冷 状态 ， 且 使 送 风机 (包括 空调 器 和 冷凝 
器 送 风 机 ) 达到 最 高 转速 。 这 时 可 以 通过 视 液 镜 中 观察 到 如 下 几 种 情况 : 

a. 清晰， 如 图 15-2a 所 示 ， 口 内 没有 气泡 出 现 ， 也 看 不 见 液 体 流动 。 这 种 状况 表明 系 
统 有 三 种 状况 : 

a) 表示 系统 内 制冷 剂 已 全 部 泄漏 光 。 这 时 车 用 手 触摸 压缩 机 进 、 排 气 口 ， 没 有 温度 差 
异 ， 空 调 器 出 风口 的 空气 温度 亦 不 冷 。 这 时 应 立即 关闭 发 动机 ， 检 查 制冷 系统 制冷 剂 泄漏 的 
原因 ， 并 修理 好 。 和 否则 ， 会 很 快 烧毁 压缩 机 。 

pb) 制冷 剂 过 多 。 两 手 分 别 触摸 压缩 机 进 气管 和 排 气管 口 ， 温 差 明 显 ， 而 且 高 压 侧 有 次 
手感 ， 低 压 侧 能 看 到 冰霜 ; 空调 器 出 风口 的 温度 比 正常 制冷 剂量 时 高 3 ~5% ; 若 空调 系统 
压缩 机 关 掉 电源 停止 运行 后 ， 其 余部 分 继续 工作 时 ， 在 超过 45s 以 后 ， 视 液 镜 内 仍然 清晰 无 
气泡 流 过 ,， 便 可 以 判断 是 系统 内 制冷 剂量 过 多 ， 此 时 便 必须 把 多 余 的 制冷 剂 排除 。 否 则 ， 会 
出 现 管道 破裂 ， 制 冷 性 能 降低 ， 能 耗 上 升 等 故障 。 用 压力 表 测 量 高 压 端 ， 则 其 值 超过 正 
常 值 。 
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图 15-2 ”空调 视 液 镜 看 到 制冷 剂 液 流 状态 
a) 清晰 b) 偶 有 气泡 c) 大 量 气泡 d) 条 纹 、 黑 脏 


c) 制冷 剂 适量 。 此 时 的 现象 和 制冷 剂量 过 多 时 相 比 较 ， 首 先是 高 压 端 不 溪 手 ， 出 风口 
的 温度 较 冷 。 其 次 是 在 暂停 压缩 机 后 ， 空 调 其 余部 分 仍然 工作 ，45s 后 在 视 液 镜 上 可 以 看 到 
有 少许 的 气泡 通过 ， 而 用 压力 表 测 定 高 压 端 压力 时 ， 压 力 正常 。 

pb. 偶 有 气泡 ， 如 图 15-2b 所 示 。 偶 尔 或 者 缓慢 地 看 到 有 少量 气泡 流 过 ， 此 状态 说 明 制 
冷 剂量 稍 有 不 足 或 制冷 系统 的 干燥 剂 已 经 饱和 ， 制 冷 剂 内 有 水 分 混 进 。 区 分 上 述 情 况 的 方法 
如 下 : 

a) 当 膨 胀 阅 有 结 霜 现象 出 现 ， 并 且 视 液 镜 有 时 能 看 到 变 颜色 的 干燥 剂 ， 则 说 明 系 统制 
冷 剂 含有 水 分 ， 应 马上 更 换 干 燥 剂 ， 继 续 观察 制冷 剂 是 否 变质 ， 不 变质 方 可 继续 使 用 。 

b) 当 脱 胀 闹 没 有 结 霜 现象 出 现 ， 说 明 制 冷 剂量 不 足 ， 必 须 加 入 适量 的 制冷 剂 ， 并 检查 
有 无 泄漏 之 处 。 

c. 有 大 量 气 泡 或 泡沫 状 ， 如 图 15-2c 所 示 。 此 状态 说 明 系 统 内 制冷 剂量 严重 不 足 ， 并 
伴 有 大 量 水 分 和 空气 进入 系统 。 此 时 必须 采用 制冷 剂 检 漏 仪 检 漏 补漏 。 然 后 将 制冷 系统 抽 真 
空 ， 加 入 足 量 的 冷冻 润滑 油 和 制冷 剂 ， 并 确保 系统 密封 良好 。 

d. 视 液 镜 的 玻璃 上 有 条 纹 状 的 油渍 或 黑 油 状 泡沫 ， 如 图 15-2d 所 示 。 表 明 系 统 有 如 下 
三 种 故障 ， 检 查 解 决 如 下 : 

a) 若 压 缩 机 进 、 排 管 有 明显 温度 差 ， 将 停止 压缩 机 运行 ， 并 使 空调 其 余部 分 仍 处 运行 
时 ， 视 液 镜 内 玻璃 的 油 涡 干净 ， 说 明 系 统制 冷 剂量 略 少 ， 而 冷冻 润滑 油 量 过 多 。 此 时 应 想 办 
法 从 系统 内 释放 一 些 冷冻 润滑 油 ， 再 加 入 适量 的 制冷 剂 。 

p) 压缩 机 进 、 排 气管 有 明显 温差 ， 将 压缩 机 停止 运行 ， 并 使 空调 其 余部 分 仍 处 运行 
时 ， 玻 璃 上 留 下 的 油渍 是 黑色 或 有 其 他 杂 物 ， 则 说 明 系 统 内 的 冷冻 润滑 油 已 变质 、 受 污染 。 
此 时 在 清洗 制冷 系统 后 ， 重 新 注入 冷冻 润滑 油 和 制冷 剂 。 

c) 若 压缩 机 进 、 排 气 阀 门 没 有 明显 的 温差 ， 空 调 器 出 口 也 没有 冷气 出 来 ， 则 说 明 制 冷 
剂 已 全 部 漏 光 , 镜 上 的 是 冷冻 润滑 油 。 


2 保养 维护 作业 表 


汽车 空调 系统 的 定期 维护 ， 其 方法 一 般 有 两 种 : 一 种 是 与 车 辆 的 维护 同步 进行 ， 见 表 
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15-1; 男 一 种 是 按 汽 车 空调 专门 制定 的 维护 周期 独立 进行 。 
汽车 空调 系统 独立 维护 的 项 目 、 内 容 及 周期 见 表 15-2。 
为 了 使 大 、 中 型 客车 的 独立 空调 系统 运转 状况 良好 ， 定 期 保养 维护 是 非常 必需 的 。 因 为 
只 有 把 保养 工作 做 好 ， 才 能 使 空调 系统 经 久 耐 用， 运行 成 本 降低 ， 并 获得 舒适 的 空调 环境 ， 
使 旅客 满意 。 独 立 空调 的 保养 和 轿车 空调 有 相似 之 处 ， 亦 有 不 同 之 处 。 表 15-3 是 独立 空调 
的 定期 保养 维护 项 目 和 时 间 。 


























































































































































































































































































































表 15-1 汽车 空调 系统 二 级 维护 作业 (结合 车 辆 二 级 维护 作业 进行 ) 
类 别 | 序号 作业 项 目 技术 要 求 
高 低压 管道 的 管 类 码 齐全 ， 螺 栓 紧 固 不 松动 。 软 管 表面 无 起 泡 、 
1 | “检视 高 、 低 压 管道 老化 或 破损 现象 , 硬 管 焊接 处 无 裂纹 或 渗 漏 现象 ， 全 长 上 没有 与 其 
他 机 件 发 生 碰 擦 干涉 现象 
脱 胀 阀 应 无 堵塞 ， 感 湿 包 作用 正常 ， 膨胀 阀 能 根据 温度 的 变化 而 
今 视 脱 
0 自动 调节 制冷 剂 的 供给 量 
制 在 制冷 系统 正常 工作 时 ， 其 表面 应 无 露珠 或 挂 霜 现象 
冷 | 3 | 检视 储 液 干 燥 过 滤器 每 年 在 四 至 五 月 维护 期 中 ， 更 换 一 次 干燥 剂 (可 拆 式 ) 或 视 需要 
循 换 储 液 干燥 过 滤器 总 成 (不 可 拆 式 ) 
环 
、 ，。 | 检查、 清洁 浆 发 名 和 冷 况 器 ， 检 | ， 葡 发 器 、 冷 凝 器 无 滩 漏 ， 散 热 片 无 折 弯 、 无 尘土 杂 物 堵塞 现象。 
紧 全 部 固定 螺栓 、 螺 母 蒜 发 器 、 冷 凝 器 座 应 无 裂纹 ， 各 固定 螺栓 螺母 齐全 、 紧 固 、 可 千 
制冷 系统 工作 时 ， 观 察 视 液 镜 ， 应 无 气泡 流动 现象 
在 制冷 装置 进 气 口 的 空气 温度 为 30 ~ 35%C; 发 动机 转速 为 
加 网 交 2000zmin， 送 风机 以 最 高 速 旋转 和 制冷 选用 最 强 档 的 条 件 下 ， 系 统 
今 视 制冷 剂量 
5 | 检视 制冷 剂量 的 工作 压力 应 为 ; 
低压 侧 为 0. 147 ~ 0.2MPa 
高 压 侧 约 为 1.4 ~1.5MPa 
每 五 月 维护 一 人 a a 
; ete eic 压缩 机 润滑 油 液 面 高 度 应 达到 视 液 镜 的 上 部 边缘 或 原 厂 规定 标准 。 
压 Se i 油 滤 网 应 清河、 无 杂 物 堵 寒 或 缺损 现象 ， 磁 铁 完好 有 效 
缩 滑 油 滤 网 
机 | 2 | 检视 进 、 排 气 内 进 、 排 气 阔 开 闭 灵 活 ， 作 用 正常 
3 “| “检视 油封 油封 处 不 应 有 渗 漏 现 旬 
_ 各 风机 工作 正常 无 异 响 ， 叶 片 无 裂 损 ， 固 定 螺栓 、 螺 母 齐 全 、 牢 
分 视 冷凝 器 和 蒸发 器 的 
! | 检视 冷 效 舌 和 藻 发 器 的 风机 。 | 固 、 有 效 。 冷 凝 器 风机 与 冷凝 器 散热 片 无 干涉 现象 
2 | ”检视 冷却 液 温度 开关 冷却 液 温度 开关 在 (100 *2)% 时， 应 能 自动 接 通 声 光 报 警 电 路 
高 压 开关 在 压力 大 于 2.2MPa 时 ， 应 能 自动 接 通 声 光 报 警 电 路 及 切 
二 断 通 向 电磁 离合 器 的 电流 。 当 压力 小 于 2MPa 时 应 能 自动 复位 
| 3 | 检视 高 、 低 压 压 力 开关 低压 开关 在 压力 小 于 0.2MPa 时 ， 应 能 自动 接 通 声 光 报警 电 路 及 切 
断 通 往 电磁 离合 器 的 电流 。 使 压缩 机 停 转 。 当 压力 大 于 0.2MPa 时 应 
能 自动 复位 
全 浊 | 三 接生 立 在 | 征 合 = 、 > 少 济 在 由 
检视 除 逢 报 度 榨 制 关内 度 A 
ee 车 内 温度 控制 器 在 5 -30C 的 控制 范围 内 作用 良好 
| 电磁 离合 器 离合 良好 ， 无 打滑 现象 出 现 。 离 合 器 轴承 在 旋转 时 无 
今 视 电 磁 离 合 i ” 
5 | 检视 电磁 离合 器 偏 氛 拖 洪 现 象 出 现 
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表 15-2 汽车 空调 系统 独立 维护 项 目 















































































































































































































































维护 间隔 
类 | 维护 项 目 维护 内 容 每 隔 一 季 
别 每 天 | 每 周 
季 初 | 季 未 
曲轴 及 其 轴承 磨损 应 在 规定 范围 以 内 
压 | ” 连 杆 及 其 轴承 ”| 磨损 应 在 规定 范围 以 内 
. 活塞 组 磨损 应 在 规定 范围 以 内 
拆 阀门 更 换 
润滑 油泵 磨损 应 在 规定 范围 以 内 
查 油封 用 测 漏 仪 检查 其 泄漏 量 
润滑 油 更 换 及 清洗 滤 网 ©® 
管道 各 接头 有 无 松动 情况 ， 用 检 汤 仪 检 汤 . 
制 | 制冷 剂 注入 量 通过 视 液 镜 检查 e@ 
冷凝 器 检查 是 否 有 尘埃 和 夹杂 物 ， 必 要 时 加 以 清洗 . 
环 蒸发 器 检查 是 否 有 尘埃 和 夹杂 物 e@ 
。 干燥 过 滤器 更 换 干 燥 剂 或 总 成 
说 胀 六 检查 动作 是 否 正常 及 滤 清 器 是 否 堵塞 
冷却 液 温度 报警 灯 | ” 超 温 时 是 否 能 亮 . 
高 压 报警 灯 超 压 时 是 否 能 亮 e@ 
压力 开关 检查 动作 是 否 正常 e@ 
电 | 冷却 液 温度 开关 | ”检查 动作 是 否 正 党 . 
和 车 内 温度 控制 器 | ”在 温度 控制 范围 内 作用 是 否 良好 e@ 
统 | ，” 热 敏 电阻 开关 | ”检查 动作 是 否 正 党 e@ 
送 风机 检查 其 工作 是 否 正常 可 靠 e@ 
电磁 离合 器 检查 是 否 具有 所 规定 的 性 能 e@ 
电磁 冰 检查 动作 是 否 正 党 
紧 固 件 检查 有 无 柳 纹 或 损伤 ， 如 发 现 松弛 则 要 加 以 紧 轩 © O 
其 V 带 检查 其 张力 和 磨损 程度 e@ 
他 | 了 带 张 紧 轮 检查 是 否 能 圆滑 旋转 e@ 
空气 滤 清 器 检查 有 无 堵塞 现象 ， 必 要 时 加 以 清扫 e@ 





























O 一 一 轿车 ; 人 @ 一 一 货车 ，@ 一 一 所 有 车 种 汽车 。 
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表 15-3 独立 空调 定期 保养 维护 项 目 和 时 间 
请 维护 时 间 
养 | 硕 py 
护 | 名 保养 维护 项 目 保养 维护 内 容 每 | 二 | 每 | 每 | 更 换 时 间 
部 | 码 天 | 百 | 百 | 苇 | 芭 
分 天 | 天 
1 | ”发 动机 停止 电磁 线圈 和 磁铁 ”| ”是 否 能 动作 O 5 年 
2 | 油 温 警告 灯 是 否 能 亮 灯 O 
3 | ”冷却 液 温度 警告 灯 超 温 时 是 否 亮 灯 O 
时 | 4 | 高 、 低 警告 灯 不 力 异常 时 ， 是 否 亮 灯 O 
和 5 | ”接地 螺栓 是 否 生 锈 或 松动 O 
6 耦合 器 紧 固 体 检查 是 否 紧 固 O 
7 | ”所 有 电路 接头 是 否 脱落 和 牢靠 O 
8 | ”转速 表 能 否 指示 O 
9 | 高压、 低压 开关 能 否 动作 O 5 年 
案 | 10 | 易 熔 守 检查 易 熔 合 金 是 否 熔化 O 5 年 
11 旁 通 阀 是 否 动作 O 
12 | ”制冷 剂 数量 从 视 液 镜 中 判断 O 
13 | “干燥 器 改变 颜色 时 更 换 O 1 年 
制 | 14 | 橡胶 管 是 否 老化 和 全 列 oO 3 年 
于 15 | ”管道 接头 是 否 渗 漏 O 
16 | ”密封 检 汤 仪器 检查 O 
17 膨胀 阀 是 否 正常 O 3 年 
18 | ”冷冻 润滑 油 从 装 在 压缩 机 的 视 液 镜 中 判断 O 2 年 
19 | ”和 六 螺栓 拧紧 O 
| 20 | 吸入 过 滤器 清洗 干净 O 
缩 | 21 | ” 吸 、 排 气 阀 片 制冷 效率 下 降 时 修理 O 
机 | 2> | 联 山 器 检查 有 无 裂纹 0 3 年 
23 | ”机 油 滤 清 器 是 否 堵塞 O | 4 年 
24 压缩 机 大 修 O 
奖 | 5 | 蒸发 器 清扫 散热 片 O 
热 | 26 | 冷凝 器 冲洗 散热 片 O 
器 | 27 | 风机 有 无 噪声 过 大 O 2 年 
28 | ”设备 装配 螺栓 紧 固 O 
29 | ”设备 防 振 橡胶 是 否 老化 、 变 形 O| 2 年 
基 | 30 | 管道 保温 材料 是 否 老 化 、 多 列 
31 | ”进出 空气 温差 应 在 7 ~ 10YC 温度 计 测量 O 
32 | ”空气 滤 清 网 清扫 O 
33 冷却 液 检查 液 量 O 1 年 
|34 散热 器 清扫 灰尘 O 
好 | 35 | 水 泰和 张 紧 轮 加 油 和 调整 了 带 张力 0 
36 | ”发 动机 机 油 油 表 尺 检查 油 量 O 
37 | ”机 油 滤 清 器 更 换 滤芯 3 个 月 
38 空气 滤 清 器 更 换 滤 世 1 个 月 
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( 续 ) 

保 维护 时 间 
| 保养 维护 项 目 保养 维护 内 容 每 | 等 | 至 | 每 | 每 | 更 换 时 间 
部 | 码 天 | 自 | 自 | 年 | 苗 

39 | 油箱 检查 有 无 漏 油 9 

40 | 。 贰 射 系 凸轮 箱 更 换 油 O 

41 | 。 燃油 滤 清 器 清除 杂 物 或 更 换 O 1 年 

42 | 起 动机 检查 电 刷 、 轴 承 、 连 轴 器 、 电 容 等 O 3 年 
“| 4 | 起 动机 齿轮 轴 圆 跳动 量 是 否 太 大 O 3 年 
里 | 4 | 注油 软 管 沪 汤 ® 
珊 | 45 | 油 位 表 和 导管 指示 和 泄漏 O 

46 | 排 气管 是 否 漏 所 O 

47 | 。 阅 门 间 阶 检查 大 小 O 

48 | 。 发 动机 紧 固 螺栓 拧紧 O 

49 | 压缩 压力 是 否 正常 0 

50 ”独立 取暖 器 电路 、 油 路 、 控 制 O 

一 维护 项 目 ， 





3 汽车 轰 融 人 对 汽车 室 调 的 保养 职责 和 范围 


为 了 确保 汽车 空调 能 良好 和 运行， 发挥 它 应 有 的 作用 ， 除 了 在 使 用 过 程 中 进行 正确 操作 
外 ， 日 常 的 维护 、 保 养 也 是 很 重要 的 。 汽 车 空调 各 主要 部 件 保养 、 维 护 应 按 下 面 的 方式 
进行 。 

1) 压缩 机 的 保养 维护 : 主要 是 定期 检查 冷冻 润滑 油 油 面 的 高 度 ， 当 油 面 过 低 时 应 及 时 
添加 。 一 般 在 正常 运行 情况 下 ， 冷 冻 润 滑 油 消 耗 极 少 ， 若 从 压缩 机 曲轴 箱 的 视 液 镜 中 看 不 到 
冷冻 润滑 油 ， 则 说 明 冷 冻 润 滑 油 已 被 大 量 泵 至 制冷 系统 内 或 压缩 机 漏 油 。 遇 到 上 述 情况 后 需 
要 对 压缩 机 进行 检查 修理 后 ， 才 能 再 加 冷冻 润滑 油 ， 否 则 制冷 系统 工作 效率 会 下 降 ， 以 致 不 
能 正常 工作 。 压 缩 机 传动 V 带 的 松紧 度 检查 也 很 关键 ,，V 带 过 松 会 打滑 ， 造 成 转速 下 降 ， 
制冷 效果 差 ， 过 紧 易 损坏 曲轴 轴承 。 

2) 冷凝 器 的 保养 维护 : 主要 的 是 要 保证 冷凝 器 能 通过 最 大 的 气流 量 。 因 此 ， 平 时 要 注 
意 冷凝 器 是 否 运行 正常 ， 并 注意 经 常 清洁 冷凝 胡 通道 ， 不 要 被 油污 、 泥 土 堵塞 ， 以 及 保护 冷 
凝 器 散热 片 完 好 无 损 。 

3) 蒸发 器 的 维护 保养 : 蒸发 器 同 冷凝 器 一 样 都 是 换 热 器 ， 所 以 日 常 亦 要 注意 蒸发 央 能 
通过 最 大 的 气流 量 。 使 用 应 注意 之 处 包括 : 保持 蒸发 央 空 气 过 滤器 的 清洁 ， 蒸 发 需 的 导管 必 
须 清洁 ， 肋 片 保 持平 直 。 送 风机 和 运转 正常 ， 排 水 管 必须 保持 清洁 、 畅 通 ， 以 保证 冷凝 水 能 
时 排 走 。 

4) 储 液 干 燥 过 滤器 的 保养 和 更 换 : 储 液 干燥 过 滤器 有 可 拆 秃 和 不 可 拆 纯 两 种 ,一 般 储 
液 干燥 过 滤器 使 用 一 定时 间 后 ， 过 滤器 会 出 现 堵 塞 或 干燥 剂 失 效 。 可 拆 件 的 过 滤器 可 将 其 拆 
开 清 洗 滤 网 ， 将 内 装 的 干燥 剂 可 加 热 活化 后 ， 再 装 和 继续 使 用 。 不 可 拆伙 的 过 滤器 ， 就 需 
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更 新 。 
5) 管 路 接头 : 检查 各 管 路 接头 有 无 油污 ， 有 油污 表明 有 微 漏 ， 应 进行 紧 固 。 
6) 紧 固件 : 检查 紧 固 件 油污 裂纹 、 损 伤 ， 若 有 应 修复 或 更 换 。 如 果 松 动 ， 则 应 紧 固 。 
7) 制冷 剂量 : 通过 玻璃 窗 察 看 ， 如 果 制 冷 剂量 不 足 ， 应 给 予 补足 。 


4 汽车 室 调 保修 工 对 汽车 室 调 的 保养 和 职责 和 范围 





























因为 汽车 空调 的 检查 和 调整 项 目 ， 有 的 不 是 区 驶 人 所 能 完成 的 ， 而 必须 由 空调 保修 工 进 
行 。 汽 车 空调 保修 工 除了 检查 和 调整 驾驶 人 所 担负 的 例 行 保养 项 目 外 ， 还 应 该 及 时 完成 如 下 
作业 项 目 : 


4.1 每 季度 必须 进行 一 次 的 作业 项 目 


1) 蒸发 需 : 应 检查 有 无 灰尘 、 杂 物 等 ， 如 有 应 予以 清除 。 

2) 膨胀 阅 : 应 检查 动作 是 否 正常， 有 无 裂纹 污 物 等 。 

3) 电磁 离合 器 。 应 检查 是 否 达到 规定 性 能 要 求 ， 如 性 能 降低 ， 应 修理 或 更 换 。 检 查 离 
合 需 轴 、 带 轮轴 承运 转 情 况 ， 若 不 能 正常 旋转 应 更 换 。 

4) 热 敏 电阻 开关 : 应 检查 动作 是 否 正常 ， 不 正常 应 修理 。 

5) 电 需 部 件 : 检查 是 否 有 故障 ， 视 情况 不 同 进行 相应 调整 或 修理 。 


4.2 每 3 季度 进行 一 次 作业 的 项 目 


1) 压缩 机 : 进行 拆 印 检查 ， 有 故障 应 修复 。 

2) 更 换 浆 门 。 

3) 油封 : 用 试 漏 灯 检 查 ， 有 微 漏 应 修复 或 更 换 。 

4) 曲轴 轴承 : 应 检查 磨损 程度 ， 必 要 时 进行 修复 或 更 换 。 
5) 活塞 : 检查 工作 和 磨损 情况 ， 必 要 时 进行 修复 或 更 换 。 
6) 连 杆 : 检查 工作 和 磨损 情况 ， 必 要 时 进行 更 换 或 修复 。 
7) 油泵 : 检查 工作 和 磨损 情况 ， 必 要 时 进行 修复 或 更 换 。 
8) 过 小 网 ( 炙 ); 一 般 必须 更 换 。 

9) 送 风机 电动 机 ， 检查 运行 情况 ， 视 情况 进行 修理 。 
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1 汽车 室 调 系统 维修 后 的 外 观 检 查 











修理 后 的 汽车 空调 ， 每 台 都 要 进行 外 观 检查 。 外 观 检查 主要 包括 如 下 的 内 容 。 

1. 外 观 的 观察 

油漆 是 否 均 义 ， 有 无 脱落 、 划 痕 等 缺陷 ; 门窗 是 否 密封 ; 隔 热 层 是 否 平整 、 牢 固 、 紧 
贴 ， 电 气 路 线 是 否 布 置 整齐 、 连 接 是 否 牢固 ， 空 调 系统 各 部 件 仪 表 是 否 干净 、 有 无 油污 ， 安 
装 牢 固 与 否 等 。 

2. 各 控制 键 的 检查 

移动 和 旋转 各 个 控制 键 时 ， 应 灵活 ， 无 阻 清 。 当 开动 空调 需 时 ， 压 缩 机 开动 应 轻快 而 品 

声 小 ; 风扇 换 档 后 ， 送 出 的 风量 应 相应 变化 ， 且 并 无 异常 噪声 ; 按 下 各 个 功能 键 时 ， 各 风门 
的 风向 应 按 各 键 所 规定 的 风向 送出 ; 移动 温度 键 后 ， 空 调 器 送出 的 风 的 温度 应 该 有 变化 ， 如 
ee s 调 ， 则 看 其 是 否 在 调 定 的 温度 范围 内 稳定 运行 。 

管 路 和 各 零 部 件 的 泄漏 检查 

ed 对 汽车 空调 系统 的 管道 和 器 件 ， 进 行 一 次 全 面 而 又 细致 的 泄漏 检查 。 
若 发 现 有 微小 泄漏 的 地 方 ， 如 果 是 接管 或 配合 0 形 密 封 回 ， 只 需 略 为 拧紧 一 点 螺母 即 可 
(注意 : 0 形 橡 胶 圈 压 得 太 紧 ， 密 封 性 能 反而 下 降 ) 。 如 果 是 管道 有 裂纹 等 ， 就 要 补 焊 或 
更 换 。 

这 里 要 注意 压缩 机 主轴 油封 的 泄漏 问题 。 这 是 因为 到 目前 为 止 。 汽 车 空调 压缩 机 的 主轴 
油封 泄漏 制冷 剂 的 问题 还 没有 得 到 完全 的 解决 ， 这 是 全 世界 汽车 工业 界 碰 到 的 一 大 难题 。 所 
以 如 果 用 精密 的 电子 检 漏 仪 调整 最 小 档 ， 总 能 发 现 压缩 机 的 油封 有 微量 的 制冷 剂 泄 漏出 来 。 
目前 判断 泄漏 是 否 属于 正常 的 方法 如 下 : 将 电子 检 漏 仪 的 灵敏 度 调整 到 每 年 为 15g 泄漏 量 
即 报警 。 如 果 小 于 1$g/ 年 ， 则 认为 是 允许 的 ， 不 会 妨碍 空调 系统 的 工作 。 这 个 泄漏 量 用 
疝 素 检 汤 灯 是 不 能 检 出 的 。 商 素 检 汤 灯 在 每 年 漏 量 为 48g 时 ， 已 不 能 检 出 ; 在 每 年 288g， 

其 火焰 微 绿 色 ; 每 年 漏 量 384g， 火 焰 颜 色 变 为 淡 绿 色 。 若 轿车 空调 系统 的 制冷 剂 每 年 泄 
漏 量 为 200g。 其 制冷 剂 损失 已 相当 严重 ， 不 能 正常 工作 了 。 因 此 ， 汽 车 空调 检 漏 的 可 靠 
方法 应 是 电子 检 漏 仪 和 肥皂 水 检测 法 ,页 素 灯 只 能 作 辅 助 检查 ， 不 能 作为 出 厂 的 质量 检 
漏 工 具 。 
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2 汽车 室 调 系统 维修 后 的 性 能 测试 


在 所 有 安装 或 修理 工作 结束 后 ， 并 经 过 外 观 检查 ， 应 在 路 试 之 前 先 做 一 些 简 单项 目的 
能 测试 ， 以 保证 下 一 步 路 试 的 进行 或 外 修 的 质量 。 需 说 明 的 是 修理 后 的 汽车 空调 ， 保 温 4 
能 、 车 内 气流 分 布 、 温 度 差 异 等 都 不 用 检查 ， 故 汽车 空调 修理 后 ， 只 需 作 简单 性 能 测试 后 合 
格 即 可 出 厂 。 

汽车 空调 简单 性 能 测试 的 方法 是 用 表 阀 测量 其 高 、 低 压力 值 和 用 温度 计 测 量 空调 融 吹 出 
的 空气 温度 即 可 。 


2.1 一 般 空 调 性 能 测试 
1) 如 图 16-1 所 示 ， 将 表 阀 和 空调 制冷 系统 压缩 机 吸 、 排 气 维修 阀 连接 。 连 接 时 ， 先 关 
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图 16-1 空调 制冷 系统 高 、 低 压力 值 正常 范围 
1 一 压缩 机 2 一 恒温 右 ”3 一 感 温 包 毛 细 管 4 一 膨胀 阀 ”5 一 储 液 干燥 器 ”6 一 视 液 镜 7 一 冷凝 器 ”8 一 蒸发 融 
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死 高 、 低 压 手动 痪 ， 并 在 接 好 管 后 ， 排 除 管内 的 空气 (否则 管内 空气 会 跑 到 制冷 系统 内 )。 

2) 起 动 发 动机 ， 设 压缩 机 的 转速 保持 在 2000r/min; 置 空调 控制 板 上 的 功能 选择 键 于 
Max (或 A/C) 位 置 ， 温度 键 于 Cool 位 置 ， 风 扇 键 于 Hi 位置 ， 并 打开 车 窗 门 。 用 大 风量 风 
扇 对 准 冷 凝 器 吹风 。 

3) 将 一 根 玻璃 管 温度 计 放 在 中 风门 空调 出 风口 ， 而 将 干 湿 温 度 计 放 在 车 内 空气 循环 进 
气 口 处 〈 注 : 湿 温度 计 的 球 都 要 覆盖 饱 杖 水 的 棉花 ) 。 

4) 空调 系统 至 少 要 正常 工作 15min 后 ， 才 能 进行 测试 工作 ， 记 录 数 据 。 空 调 系统 的 正 
常 值 达到 如 下 的 要 求 方 可 出 厂 。 

QD 对 CCOT 系统 ， 如 图 16-2 所 示 。 
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图 16-2 CCOT 系统 高 、 低 压力 测试 
1 一 压缩 机 “2 一 积累 器 3 一 蒸发 器 “4 一 孔 管 ”5 一 冷凝 器 





环境 温度 : 21 ~32%C 。 

高 压 表 值 : 1.0 ~11.55MPa。 

低压 表 值 : 压缩 机 开动 后 ， 低 压 表 压力 开始 下 降 ， 当 降 至 约 0. 118MPa 时 ， 人 恒温 器 则 会 切 
断 离合 器 电路 。 压 缩 机 停止 工作 。 这 时 ， 低 压 表 压力 又 会 上 升 至 0.207 ~ 0.217MPa， 人 恒温 开关 
接 通 离合 器 电路 ， 压 缩 机 又 开始 工作 ， 低 压 表 压力 又 下 降 ， 系 统 便 周 而 复 始 地 进行 循 坏 。 
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空调 冷风 温度 : 1 ~10%C 。 

@) 其 他 循环 离合 器 制冷 系统 ， 如 图 16-1 所 示 。 

环境 温度 和 高 压 表 值 与 CCOT 系统 相同 。 

低压 表 值 : 压缩 机 一 些 时 ， 低 压 表 值 开 始 下 降 ,， 在 0. 103MPa 时 ， 奈 缩 机 便 停 止 运 行 。 
随 之 ， 低 压 表 指针 开始 回升 ， 回 升 到 0. 207 ~ 0.217MPa 时 ， 压 缩 机 又 开始 和 运行， 低压 表 值 
又 开始 下 降 ， 系 统 便 周 而 复 始 地 进行 循环 。 

空调 冷风 湿度 : 1 ~ 10%C。 

@) POA、VIR 系统 ， 如 图 16-3 所 示 。 
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图 16-3 POA、VIR 系统 高 、 低 压力 测试 
1 一 压缩 机 2 一 POA 阀 3 一 节 发 器 4 一 溢 油 管 5 一 外 平衡 管 ” 6 一 感 温 包 毛细 管 
7 一 视 液 镜 ”8 一 储 液 干 燥 器 、9 一 冷凝 器 ”10 一 POA 阀 检 测 口 








POA 、VIR 系统 的 表 阀 连接 方法 与 循环 离合 如 制冷 系统 略 有 不 同 ， 因 为 POA 了 闪 、VIR 内 
上 均 有 一 个 检修 阀门 ， 所 以 ， 表 间 低 压 管 应 接 至 POA 阀 和 VIR 阀 的 检修 阀门 (而 不 是 压缩 
机 吸 气 检修 闪 ) 。 
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环境 温度 : 21 ~32%C。 

高 压 表 值 : 1. 01 ~1.55MPa。 

低压 表 值 : 0. 193 ~ 0.214MPa。 

由 于 POA、VIR 系统 的 压缩 机 不 停 地 运行 ， 所 以 其 低压 表 值 变化 不 大 。 

由 于 制造 厂家 不 同 ， 压 力 波动 值 会 略 有 不 同 ， 但 通常 其 误差 应 小 于 3. 4kPa。 空 调 器 冷 
风 温 度 : 1 ~5%C。 

由 EPR 系统 ， 所 谓 的 EPR 系统 ， 是 指 应 用 蒸发 器 压力 调节 了 阀 (EPR 阀 ) 来 控制 蒸发 
器 的 温度 而 使 其 不 产生 冰 结 现象 的 系统 。EPR 系统 多 用 在 克莱斯勒 公司 和 丰田 公司 的 高 、 
中 级 轿车 的 自动 空调 上 。 测 试 连接 如 图 16-4 所 示 ， 表 阀 高 压 接口 接 压缩 机 排 气 闪 ， 低 压 接 
口 接 蒸 发 器 出 口 管 上 制冷 剂 注 入 阀 ， 再 在 EPR 阀 的 压力 表 阀 上 装 一 个 低压 表 。 由 于 EPR 阀 
系统 的 接 法 与 POA 阀 系统 不 同 ， 故 其 测试 数据 也 会 有 所 不 同 。 

从 EPR 阀 制 冷 系统 的 工作 可 知 ， 燕 发 右 压 力 低 到 一 定 程度 时 ，EPR 阀 主 通路 关闭 ,不 






































图 16-4 ”EPR 系统 压力 测试 
1 一 压缩 机 “2 一 冷凝 器 “3 一 储 液 干燥 器 “4 一 视 液 镜 “5 一 内 平衡 膨胀 阀 “6 一 感 温 包 毛细 管 7 一 EPR 阀 
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让 制冷 剂 进入 压缩 机 ， 而 压缩 机 却 还 在 不 停工 作 ， 故 其 测试 数据 如 下 : 
环境 温度 : 21 ~32%C 。 

高 压 表 压力 ， 当 EPR 通路 时 ， 压 力 在 1.01 ~1.55MPa; 当 EPR 通路 关闭 时 ， 压 力 在 
1.01 ~1.21MPa; 而 在 EPR 阀 关 、 开 之 间 ， 高 压 表 值 应 由 低 到 高 变化 。 

低压 表 压 力 : 0. 14 ~0. 20MPa， 在 0.14MPa 时 ，EPR 阀 打 开 。 

第 三 个 低压 表 : 0.11 ~ 0.14MPa， 在 0.14MPa 时 ，EPR 阀 关 闭 ， 其 压力 下 降 到 
0. 11MPa， 这 是 因为 有 小 管 路 的 制冷 剂 和 冷冻 润滑 油 流 到 压缩 机 ， 故 其 压力 在 EPR 阀 关 闭 期 
间 维 持 在 0. 11MPa。 此 循环 不 断 重复 ， 以 保证 适当 的 蒸发 温度 ， 保 证 制冷 系统 的 正常 工作 。 

空调 温度 : 1 ~10%C。 

由 此 看 来 ，EPR 阀 的 关闭 压力 0. 14MPa 是 一 个 基准 点 ， 当 表 浆 的 低压 表 值 在 0. 14MPa 
时 ，EPR 关闭 ， 其 指针 将 开始 回升 ， 而 第 三 个 低压 表 由 于 制冷 剂 流量 小 ， 压 缩 机 的 抽 力 将 
使 其 指针 下 降 ， 直 到 0. 11MPa， 高 压 表 也 下 降 。 因 此 ， 本 系统 的 EPR 阀 的 动作 是 比较 频繁 
的 ， 而 且 空 调 系统 送出 的 空气 温度 变化 比 POA 系统 波动 大 。 

2.2 独立 式 汽 车 空调 性 能 测试 

由 于 独立 空调 的 副 发 动机 转速 只 有 2 ~3 档 可 调 ， 所 以 压缩 机 的 工 况 比 较 稳 定 ， 其 高 低 
压力 相应 也 比较 稳定 。 现 以 日 本 三 蒙 机 电 公司 生产 BS701C 独立 式 大 公共 汽车 空调 (制冷 量 
即 88000kJAh)〉 为 例 ， 说 明 其 测试 方法 。 

1) 切断 副 发 动机 ， 将 其 转速 置 于 高 速 档 ， 并 关闭 所 有 车 门 ， 在 压缩 机 工作 15min 后 测 
定 下 列 数值 : 高 、 低 压 表 值 ;车 外 环境 温度 ; 车 内 蒸发 器 循环 风 和 信 口 处 的 湿 球 温度 。 

2) 对 照 标准 低压 压力 表 值 图 进行 比较 ， 若 对 应 的 低压 表 值 和 车 内 循环 风 入 口 湿 球 温度 
值 相 对 坐标 点 落 在 室外 温度 线 上 ， 则 视 为 正常 运行 。 从 图 16-5 可 得 标准 低压 值 。 例 如 ， 车 
内 循环 空气 湿 球 温度 为 19. 5%C ,冷凝 右 入 口 空气 温度 为 35%C， 则 从 19. S% 作 垂 直线 交 35%C 
坐标 直线 上 的 A 点 ，A 点 的 纵 坐 标 (低压 表 值 ) 为 245kPa， 按 独立 空调 工作 原理 ， 如 果 表 
阀 上 的 低压 表 值 在 (245 +10)kPa 范围 内 ， 均 属 正常 范围 。 

3) 低压 表 值 从 图 上 求 出 后 ， 再 按 图 16-6 求 出 高 压 表 值 ， 对 照 测试 的 表 阐 上 压力 值 是 否 
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例如 : 从 图 16-5 求 出 低压 表 值 为 245kPa， 在 图 16-6 中 横 坐 标 250kPa 作 垂 线 ， 相 交 于 
35% 坐标 线 的 B 点 ，B 点 对 应 的 标准 高 压 压力 值 为 1. 422MPa。 如 果 测 试 的 表 阀 高 压 压力 值 
在 (1. 422 +0.2)MPa 变化 ， 属 于 正常 工作 状态 。 


2.3 系统 检测 数据 与 日 然 环 境 条 件 变化 的 关系 


测试 空调 时 ， 压 缩 机 的 排 气 压力 和 吸 气 压力 ， 空 调 器 吹出 的 冷风 温度 ， 均 受到 外 界 因 
素 ， 如 环境 、 湿 度 和 海拔 的 影响 ， 现 分 述 如 下 。 

1. 海拔 的 影响 

海拔 的 变化 主要 影响 测试 的 表 阀 压力 表 上 的 读数 。 以 前 介绍 过 ， 海 拔 每 升 高 304. 8m， 
压力 下 降 3. 5SkPa。 所 以 ， 不 同 海拔 的 汽车 修理 厂 ， 应 根据 自己 工厂 的 海拔 ， 对 相应 高 、 低 
压力 表 的 读数 进行 高 程 修正 。 

2. 环境 温度 的 影响 

环境 温度 越 高 ， 吹 向 冷凝 器 的 温度 越 高 ， 其 冷却 效果 越 差 .这 时 其 冷凝 的 饱和 温度 较 
高 ， 对 应 的 饱和 蒸气 压力 也 较 高 ， 其 测试 的 高 压 表 值 也 较 高 。 

环境 温度 一 般 对 蒸发 器 的 薰 发 压力 影响 不 大 ， 因 为 薰 发 压力 主要 受 压 缩 机 转速 、 蒸 发 器 
压力 控制 装置 和 膨胀 阀 影 响 。 在 21 ~ 32%C 的 环境 温度 下 蒸发 器 压力 基本 不 受 影 响 ， 如 果 高 
于 32% ， 则 蔡 发 器 压力 会 略 有 升 高 ， 但 影响 不 大 。 所 以 表 阀 上 的 低压 表 值 变 化 不 大 。 

环境 温度 影响 空调 冷风 的 温度 。 环 境 温 度 升 高 ， 空 调 系统 的 热 负 葵 将 增加 。 同 时 进入 落 
发 器 表面 的 空气 温度 也 相对 增加 ， 所 以 吹出 来 的 空调 风 温 度 也 较 高 。 

环境 温度 对 汽车 空调 系统 测试 结果 的 影响 见 表 16-1。 表 中 的 数据 是 在 空调 系统 在 如 下 
的 工作 状态 〈 工 况 ) 下 得 出 的 。 


表 16-1 环境 温度 对 空调 系统 的 影响 









































低压 端 表 压 /MPa 空调 冷风 温度 /SC 

环境 温度 | ” 排 气 表 压 
je ZR POA、 VIR、 离合 器 循环 的 蒸发 器 压力 离合 器 控制 

EPR 压力 吸 气压 力 控制 系统 循环 系统 
2 了 了 1.01 ~1.05 0. 193 ~0.214 0. 118 ~0.217 0.6~4.4 1~6.7 
26.7 10.6~12.0 0. 193 ~0.214 0. 118 ~0.217 1.6~5.6 1.5~7.2 
32.2 12.6~14.6 0. 193 ~0.214 0. 118 ~0.217 1.6~6.1 3 ~8 
37.8 14.4~15.5 0. 200 ~0.241 0. 138 ~0. 227 DG 4.2~10 
43.3 1.83 ~19.0 0. 214 ~0.261 0. 158 ~0. 238 3.3~8.1 4.5~12 




















压缩 机 转速 2000r/min; 温度 键 置 于 Cool; 功能 选择 键 在 Max (或 A/C); 风扇 转速 为 
Hi。 制 冷 剂 为 正常 量 ,冷冻 润滑 油 标准 量 ; 用 一 个 大 风 忆 对 冷凝 器 高 速 送 风 ; 并 关 好 车 窗 
门 ， 打 开发 动机 室 盖 状 况 下 测 得 。 

3. 环境 湿度 的 影响 

空调 制冷 不 仅 要 降低 空气 的 温度 ， 还 要 对 空气 中 水 分 除湿 。 显 然 ， 空 调 环境 的 空气 湿度 
越 大 ， 空 调 系统 的 热 负 和 荷 就 越 大 。 在 制冷 量 一定 的 空调 系统 中 ， 环 境 的 湿度 武大 ， 空 调 冷风 
的 温度 就 越 高 。 

表 16-1 中 ， 空 调 器 吹出 的 温度 变化 值 ， 主 要 是 受 湿度 的 影响 ， 其 中 当 湿 度 为 30% 时 ， 
为 下 限 ; 当 相 对 湿度 为 90% 时 ， 冷 风 温度 在 上 限 。 如 果 通 过 蒸发 器 空气 的 湿度 为 95% 时 ， 
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其 温度 还 会 上 升 2 ~3%C。 所 以 ， 在 湿度 很 大 的 时 候 ， 空 调 的 外 循环 风门 最 好 关闭 ， 以 有 利 
于 减少 空调 器 的 热 负 荷 ， 使 空气 温度 尽快 下 降 。 

由 于 大 气 环 境 温 度 、 湿 度 的 海拔 ， 特 别 是 环境 温度 和 湿度 对 空调 系统 的 影响 极 大 ， 所 
以 ， 要 为 各 种 不 同类 型 的 汽车 空调 制定 一 个 特定 的 检测 特性 数据 表 是 不 切合 实际 的 。 所 以 ， 
如 果 性 能 试验 的 结果 在 正常 工作 的 压力 和 温度 之 内 ， 且 其 他 检查 都 无 缺陷， 就 可 以 认为 修理 
工作 可 以 结束 。 


3 汽车 室 调 制冷 性 能 测试 方法 


空调 制冷 性 能 的 测试 方法 分 为 : 压力 测定 法 、 曲 线 比 较 法 和 道路 试验 法 。 

1. 压力 测定 法 

应 用 压缩 机 高 、 低 压 侧 的 压力 是 否 正常 ， 来 判定 空调 制冷 性 能 是 否 达 到 要 求 。 其 方 
法 是 : 

1) 将 测试 用 的 靶 管 压力 表 的 软 管 分 别 接 在 压缩 机 高 压 侧 和 低压 侧 上 。 

2) 将 发 动机 转速 控制 在 2000rxmin， 起 动 压缩 机 。 

3) 将 空调 风扇 转 速 调 到 最 高 档 。 

4) 测定 气温 温度 : 一 般 在 30 ~35% 范围 。 

5) 测定 制冷 系统 低压 侧 压力 : 一 般 在 147 ~ 192kPa 范围 。 

6) 测定 制冷 系统 高 压 侧 压 力 : 一 般 在 1373 ~ 1668kPa 范围 。 

7) 气温 改变 ， 则 压力 值 亦 相应 改变 。 气 温 比 35%C 每 降低 3 ， 其 高 压 压 力 比 给 出 的 标 
准 高 压 压力 降低 68 ~78kPa。 

2. 曲线 比较 法 

曲线 比较 法 是 利用 空调 说 明 书 提供 的 空调 性 能 曲线 和 实测 的 温度 差 值 、 相 对 湿度 在 性 能 
曲线 图 上 的 交点 位 置 来 判定 空调 制冷 性 能 是 否 合格 。 其 具体 方法 是 : 

1) 将 发 动机 转速 控制 在 2000r/min， 起 动 空调 压缩 机 。 

2) 将 空调 风扇 转 速 调 到 最 高 档 位 。 

3) 将 干 湿 球 温度 计 放 置 于 蒸发 器 的 进 气 口 处 ， 测 得 莱 发 器 进 气 口 处 的 干 球 温 度 和 湿 球 
温度 。 

4) 将 测 得 的 干 球 温度 和 湿 球 温度 在 空气 温 湿 图 上 求 出 相对 湿度 。 空 气温 湿 图 如 图 16-7 
所 示 。 轿 车 一 般 在 45% ~60% 。 例 如 ， 一 辆 奥拓 轿车 测 得 标准 干 球 温 度 为 27% ， 湿 球 温度 
为 19. 8% ， 可 计算 出 相对 湿度 为 50% 。 

5) 在 冷风 出 口 处 用 温度 计 测 量 冷风 出 口 温度 ， 并 与 葵 发 吉 进 口 空气 温度 求 出 它们 之 间 
的 差 值 。 然 后 根据 相对 湿度 和 进 、 出 口 温度 差 ， 在 空调 性 能 曲线 上 求 出 其 交点 。 如 果 此 交点 
落 在 两 条 极限 线 之 内 ， 则 空调 制冷 性 能 为 合格 的 。 空 调 性 能 曲线 图 可 在 各 个 车 型 有 关 技 术 文 
件 上 查 得 。 

3. 道路 试验 法 

对 于 空调 制冷 能 力 的 测定 ， 也 可 以 在 道路 上 行驶 进行 测定 ， 以 判定 空调 制冷 能 力 是 否 
合格 。 

1) 试验 选用 的 道路 : 应 在 平坦 、 硬 实 的 公路 上 进行 ， 路 面 纵 坡 不 大 于 1% ， 长 度 不 小 
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于 40km。 外 界 气温 最 好 为 35%C 。 

2) 试验 方法 : 轿车 在 试验 道路 上 ， 全 开 空 调 以 不 同 的 速度 行驶 ,分别 测量 10min、 
30min 车 内 降温 ， 车 速 分 别 选 用 : 

@ 车 速 为 20km/h 时 的 降温 。 

@ 车 速 为 40km/h 时 的 降温 。 

@) 车 速 为 60km/h 时 的 降温 。 

3) 空调 制冷 能 力 的 测试 标准 : 

Q@ 车 速 为 20km/h 全 开 冷 气 。 10min<<30 








30min 近 275C 
@) 车 速 为 40km/h 全 开 冷 气 ”10min 友 29%C 
30min<26°C 
@) 车 速 为 60km/h 全 开 冷 气 。 10min<28 
30min25°C 





4) 空调 制冷 能 力 的 判定 ， 经 道路 测试 ， 不 同 车 速 、 不 同时 间 、 车 内 降温 符合 上 述 测试 
标准 需求 的 ， 则 空调 的 制冷 能 力 为 合格 。 


4 典型 汽车 室 调 系统 维修 后 的 性 能 检测 和 调 校 
今 以 红旗 CA360 型 高 级 轿车 空调 制冷 系统 的 检测 与 调整 为 例 说 明 如 下 。 


1. 压缩 机 性 能 的 检测 和 调整 
压缩 机 总 成 装配 完毕 后 ， 应 进行 总 成 的 密封 试验 ， 先 将 压缩 机 总 成 充 以 2MPa 氨 气 ， 然 
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后 放 在 水 盆 内 全 部 浸没 ，10min 内 应 无 气泡 溢出 。 再 将 它 放 置 空气 中 4h， 压 力 亦 应 不 变 。 压 
缩 机 的 排 气 效率 一 般 是 在 专门 试验 台 上 检测 ， 进 气 若 为 大 气压 力 时 ， 排 气压 力 达 到 0.3MPa 
的 时 间 应 不 超过 60s。 

压缩 机 必须 经 过 严格 检查 ， 质 量 完全 合格 后 方 可 装 车 。 一 般 情 况 下 ， 对 于 一 套 全 新 的 制 
冷 系统 来 说 ， 压 缩 机 加 冷冻 润滑 油 量 应 偏 高 些 ， 约 为 330 ~ 350cm  ， 如 果 制 冷 系 统 没 有 全 部 
更 新 ， 而 仅 是 换 一 台 压 缩 机 ， 则 加 润滑 油 量 可 减少 25cm’。 还 应 注意 的 是 加 好 润滑 油 的 压缩 
机 ， 不 可 随意 转动 电磁 离合 器 吸盘 ， 以 防止 冷冻 润滑 油 窜 人 气缸， 从 而 被 压 人 制冷 系统 中 。 
安装 压缩 机 时 ， 要 注意 安装 位 置 ， 要 使 带 轮 权 与 发 动机 相应 的 带 轮 权 平 行 ， 否 则 会 加 剧 V 
带 磨 损 。 

2. 制冷 系统 检 漏 

制冷 系统 装 完 后 ， 必 须 对 制冷 系统 进行 检 漏 。 压 缩 机 尾部 有 高 压 、 低 压 两 个 接头 ， 接 
头 内 均 有 气门 芯 。 它 们 分 别 与 压缩 机 的 高 压 、 低 压 腔 和 制冷 系统 的 高 压 、 低 压 部 分 相通 。 
检 漏 时 需 将 高 压 的 氮气 接 到 高 压 注 液 接头 ， 在 低压 注 液 接头 上 接 压力 表 ( 注 液 的 管 接头 
是 特制 的 ， 它 能 将 气门 芯 的 单 向 阀 项 开 ) ， 然 后 缓慢 注入 氮气 ， 直 至 压力 为 1. 50MPa 时 为 
止 ， 然 后 用 肥皂 水 进行 粗 检 ， 在 每 个 接头 处 涂 肥 皂 水 ,任何 接头 均 不 得 有 肥皂 泡 鼓 起 。 
粗 检 后 ， 要 进一步 用 制冷 剂 检 汤 仪 进行 细 检 。 由 于 制冷 剂 的 饱和 压力 在 室温 时 比较 低 
(0.55 ~0. 65MPa) ， 所 以 应 先 充 部 分 制冷 剂 后 再 充 氮 ， 使 压力 达到 1.5 ~2.0Pa， 这 样 便 
于 检 漏 。 

检 漏 规范 要 求 如 下 : 压缩 机 前 油封 处 积累 渗 漏 允许 超过 0.4cm ， 其 他 任何 部 位 都 不 得 
超过 此 值 。 另 外 压缩 机 油封 和 橡胶 软 管 部 分 允许 有 轻微 的 泄漏 ， 但 其 他 部 分 不 得 有 任何 泄 
漏 。 检 漏 时 ， 必 须 在 空气 流通 的 地 方 进行 ， 因 为 挥发 的 制冷 剂 有 毒 。 

3. 系统 稳 压 试验 

检 汤 合格 后 进行 制冷 系统 的 稳 压 试验 。 制 冷 系统 充气 ， 使 压力 达到 1.4 ~1.5MPa， 稳 压 
12h， 表 压 下 降 不 应 大 于 0. 0053MPa。 

4. 系统 抽 真 空 

制冷 系统 充 制冷 剂 前 ， 先 抽 真 空 。 抽 出 制冷 系统 内 的 空气 、 水 分 ， 以 提高 整个 制冷 系统 
的 纯净 度 。 对 系统 的 密封 性 要 求 是 制冷 系统 压力 应 稳定 在 0.0960 ~ 0. 0987MPa 范围 之 内 ， 
抽 真 空 的 时 间 不 得 少 于 20min。 

5. 充 注 制冷 剂 

对 制冷 系统 充 注 制冷 剂 。 上 述 检验 合乎 要 求 后 ， 便 应 立即 对 制冷 系统 充 注 制冷 剂 。 制 冷 
系统 充 注 量 应 按 各 车 型 规定 充 灌 ， 如 红旗 CA630 型 高 级 轿车 为 2. 45 ~2.55g。 当 制冷 充 注 量 
无 法 测量 时 ， 可 以 通过 玻璃 视 液 镜 来 观察 。 充 注 方法 如 下 : 抽 真 空 后 充 制 冷 剂 最 可 靠 的 是 从 
高 压 端 充 和 信 ， 并 可 按 其 规定 数量 一 次 灌 和 人 ， 灌 人 后 便 可 开机 和 运转。 因为 从 高 压 端 充 人 的 制冷 
剂 不 会 在 开机 后 进入 压缩 机 造成 液 击 ， 比 较 安 全 。 对 于 不 能 确定 系统 需要 充 人 量 的 汽车 空 
调 ， 应 先 从 高 压 端 充 人 一部分， 然后 开机 ， 再 从 低压 端 再 充 。 在 这 种 情况 下 ， 因 开机 后 ， 高 
压 端 压力 高 于 制冷 剂 容器 内 压力 ， 制 冷 剂 不 能 充 和 人 人， 甚至 充 进 系统 的 制冷 剂 也 会 跑 和 人 容器 
中 ， 故 开机 后 要 由 低压 端 充 。 从 低压 端 充 人 的 制冷 剂 首先 是 进入 压缩 机 (高 压 端 充 制冷 剂 
首先 进入 系统 ) ， 因 此 千 万 注意 ， 这 时 容 需 阀门 开 度 一 定 要 小 ， 否 则 定 会 造成 液 击 ， 损 坏 冰 
板 、 阀 片 等 部 件 。 充 制冷 剂 时 ， 应 充 一 会 儿 后 关闭 阀门 停止 充 注 ， 观 察 运 行情 况 ， 通 过 压力 









































































































































320 PP 汽车 空调 应 用 与 维修 一 一 从 人 门 到 精通 





表 、 视 液 镜 确 定 充 人 量 是 否 合适 ， 若 不 足 再 继续 充 注 。 

6. 制冷 系统 总 成 的 更 换 方法 

制冷 系统 拆 检 或 更 换 总 成 时 ， 拆 下 的 接头 应 立即 用 工艺 密封 件 堵塞 密封 。 如 其 他 部 分 无 
泄漏 现象 ， 可 以 只 对 更 换 部 位 用 肥 电 水 检 漏 ， 制 冷 系 统 稳 压 时 间 可 为 6h。 更 换 总 成 时 应 添 
加 冷冻 润滑 油 。 拆 检 或 更 换 总 成 后 ， 制 冷 系统 充 注 制冷 剂 前 需 抽 真 空 45min (即使 真空 度 早 
已 达到 要 求 ， 也 应 照 此 进行 ) 。 

7. 系统 压力 检测 

一 般 情 况 下 ， 高 压 端 接 3MPa 的 压力 表 ， 低 压 端 接 1MPa 或 1. 5MPa 的 压力 表 。 用 手 将 
压力 表 与 测量 管 路 (一般 用 细 铜 管 或 细 胶 管 ) 接头 旋 接 起 来 ， 先 不 用 扳手 旋 紧 接头 。 测 量 
管 路 另 一 端 接 压 缩 机 的 高 、 低 压 接头 ， 顶 开 气 门 芯 后 ， 旋 紧 接 头 。 因 为 压力 表 一 端的 接头 没 
有 旋 紧 ， 制 冷 剂 可 由 此 冲 出 ， 这 样 管 路 中 的 空气 就 被 排出 ， 然 后 立即 旋 紧 接头 ， 以 免 制 冷 剂 
泄漏 过 多 。 


S 汽车 室 调 系统 零 部 件 的 调 校 程 序 和 步骤 


5.1 继电器 的 检测 和 调 校 


以 马自达 汽车 为 例 : 拆 印 前 侧 继 电器 时 ， 先 拆 下 鞭 电 池 接 地 线 ， 而 后 拆 下 电气 配 线 接线 
(接线 插头 ) ， 再 从 鼓风机 装置 上 拆 下 继电器 。 如 图 16-8 所 示 ， 接 头 四 @ 一 般 为 继电器 控制 
线圈 ，(3X4) 一 般 为 开关 触 点 ， 大 多 数 空调 上 都 是 这 样 标注 。 若 接头 标注 不 清楚 ， 可 用 万 用 表 
测量 。JOO 是 常 通 的 ， 并 有 直流 电阻 ;GO 亦 是 通 的 ， 但 无 电阻 。 对 CO) 通 入 12V 直流 电 ， 
开关 即 可 动作 ， 这 样 dCXBG 即 可 区 分 开 。GDG@) 不 通 或 接 上 12V 直流 电 开 关 不 动作 ， 或 
(3 不通， 则 继 电 咒 应 修理 或 更 换 。 

后 侧 继 电器 为 4 端子 继电器 ， 检 测 方法 同 前 侧 继 电器 ， 如 图 16-9 所 示 。 检 查 确认 接头 
QD 和 @ 之 间 是 否 接 通 ， 在 接头 和 @ 加 上 12V 电压 ; 检查 接头 @@ 和 @ 之 间 是 否 接 通 。 如 有 
失效 、 损 坏 ， 应 进行 更 换 。 
























































图 16-8 马自达 汽车 空调 前 侧 继电器 图 16-9 马自达 汽车 空调 后 侧 继电器 


5.2 制冷 系统 过 热 保 护 装置 的 检测 和 调 校 
汽车 空调 制冷 系统 过 热 保 护 装置 (过 热 开关 ) 一 般 有 两 种 安装 位 置 ， 一 种 装 在 压缩 机 
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缸 盖 上 ， 其 功能 是 使 电磁 离合 器 电源 中 断 ， 以 停止 压缩 机 运转 ; 另 一 种 是 装 在 蒸发 器 出 口 管 
路 上 (如 日 产 汽车 空调 制冷 系统 的 过 热 保护 装置 )， 其 功能 是 当 制 冷 系 统 出 现 制冷 剂 泄漏 
时 ， 接 通 泄漏 报警 打 。 这 两 种 不 同安 装 位 置 的 过 热 保 护 装置 ， 都 是 为 了 避免 由 于 缺少 冷冻 润 
滑 油 和 制冷 剂 造成 压缩 机 的 过 热 而 损坏 。 以 日 产 汽车 空调 制冷 系统 上 用 的 过 热 保护 装置 为 
例 ， 它 由 温度 传感器 、 膜 片 、 触 头等 元 件 组 成 。 当 制冷 剂 温 度 升 高 到 一 定 值 时 ， 膜 片上 的 介 
质 蒸发 压力 使 膜 片上 移 ， 推 动 螺钉， 带动 动 触 头 与 定 触 头 接触 ， 这 时 过 热 保 护 装置 接 通 ， 并 
且 在 过 热 保护 装置 后 面 还 串 接 一 个 过 热 时 间 继 电器 。 在 持续 过 热 一 定时 间 后 〈 而 不 是 瞬时 
过 热 ) ， 汇 漏 报警 灯 才 点 亮 ， 提 请 驾驶 人 注意 。 

过 热 保 护 装置 的 检查 ， 应 从 如 下 几 方 面 入 手 : 

1) 检查 泄漏 报 警 灯 : 打开 点 火 开关 至 ON 位 置 ， 发 动机 这 时 不 起 动 ， 用 喷 酒 制冷 剂 等 
方法 使 泄漏 报警 灯亮 ， 然 后 再 起 动 发 动机 ， 如 果 制 冷 剂 无 泄漏 ， 汇 漏 报警 灯 应 该 不 亮 。 

2) 检查 过 热 保护 装置 : 先 将 温度 传感器 浸 到 放 满 冷水 的 容器 中 ， 然 后 改变 水 温 。 水 温 
增加 到 24. 5 ~ 30. 5 ， 开 关 应 处 开启 状态 ; 水 温 降 到 11.5%C ， 开 关 应 处 关闭 状态 。 若 不 符 
合 要 求 ， 则 过 热 保护 装置 失效 ， 应 调整 或 更 换 。 检 查 时 务必 注意 ， 不 要 将 过 热 保护 装置 浸 到 
水 中 。 

3) 检查 过 热 时 间 继 电器 : 按 图 16- 10 在 回路 中 接 人 一 只 试验 灯泡 ， 当 过 热 保 护 装置 处 
于 关闭 状态 时 灯 应 不 亮 ， 而 处 于 开启 状态 时 接 通 60s 后 灯 应 亮 ; 否则 过 热 时 间 继 电器 有 故 
障 ， 需 调整 或 更 换 。 
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图 16-10 ”过 热 保护 装置 检查 接线 图 


5.3 ”制冷 系统 膨胀 阀 的 检测 和 调 校 


在 拆 缉 膨胀 阀 前 ， 应 先 在 车 上 检查 。 检 查 时 ， 把 压力 表 与 压缩 机 相 联 ， 并 保持 发 动机 在 
中 、 高 速 情况 下 运转 ， 这 时 观察 压力 表 低 压 表 的 读数 ， 如 低 于 0.049MPa， 表 明 膨 胀 阐 有 如 
下 故障 : 出 口 处 有 水 分 冻结 或 脏 物 堵塞 小 滤 网 ， 或 感 温 包 漏 气 。 此 时 还 应 检查 膨胀 阅 和 干燥 
过 滤器 有 无 其 他 故障 ， 必 要 时 予以 更 换 。 如 低压 表 读 数值 高 于 0. 49MPa， 表 示 脱 胀 阐 本 身 故 
障 或 感 温 包 固 定 不 紧 ， 此 时 则 应 固定 好 感 温 包 或 更 换 膨胀 浆 。 

旷 胀 阀 的 调整 是 通过 调整 调节 杆 或 调节 螺钉 ， 以 对 弹 签 的 弹 自力 进 行 调整 ， 达 到 调整 过 
热度 大 小 的 目的 ， 以 适应 制冷 工 况 的 需要 。 当 调节 使 弹 得 压力 增加 时 ， 会 使 波纹 膜 片上 移 而 
减 小 阀门 开 度 ， 薰 发 压力 就 会 逐渐 下 降 ; 调节 使 弹簧 压力 减 小 〈 反 向 旋转 调节 杆 ) ， 会 使 波 
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纹 膜 片 下 移 而 增 大 阀门 开 度 ， 这 样 蒸发 压力 就 会 上 升 。 

当然 也 可 根据 制冷 剂 沸腾 时 的 压力 调整 膨胀 阅 。 按 此 方法 调整 时 ， 既 可 对 膨胀 阀 单独 进 
行 调整 ， 也 可 以 将 其 连接 在 完整 的 制冷 系统 中 进行 调整 。 当 在 车 上 进行 调整 时 ， 其 顺序 为 : 
在 膨胀 阀 出 口 端 接 压 力 表 ， 压 力 1MPa 时 ， 起 动 发 动机 ， 使 制冷 系统 工作 ; 将 感 温 包 分 别 温 
在 盛 着 不 同 温度 的 水 的 容器 里 ， 如 图 16-11 所 示 ， 当 制冷 系统 运转 稳定 后 ， 分 别 读 出 压力 表 
的 相应 指示 值 ， 与 此 同时 用 温度 计 测 量 水 温 ， 将 两 个 实测 值 与 该 车 空调 说 明 书 上 的 膨胀 阀 调 
整 曲线 进行 比较 ， 如 交叉 点 位 于 两 曲线 之 间 , 说 明 膨 胀 闪 工 作 正 常 ， 否 则 需 重新 调整 或 更 
换 ， 图 16-12 为 红旗 CA630 轿车 空调 膨胀 阀 调整 曲线 。 实 际 调整 时 ， 可 将 冰 与 冰 水 同时 放 
于 保温 瓶 里 ， 使 之 在 测试 的 一 段 时 间 内 能 稳定 在 0 ， 这 时 膨胀 阀 出 口 处 的 低压 若 为 
(0. 165 +0. 015 ) MPa ， 方 为 正常 ， 这 个 结果 与 曲线 也 相符 合 。 
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4 一 活 三 通 接 头 ”5 一 接头 盖 ”6 一 感 温 包 


5.4 恒温 开关 的 检测 和 调 校 

当 需 要 对 恒温 开关 进行 调整 时 ， 必 须 先 作 外 观 检查 ， 以 确定 该 恒温 开关 是 否 有 调整 螺 
钉 。 因 各 种 恒温 开关 触 头 的 通 、 断 之 间 的 温度 范围 都 是 可 调 的 ， 有 些 型 号 恒温 开关 有 一 个 可 
拆卸 的 纤维 盖 板 ， 盖 板 下 都 有 一 个 调整 螺钉 。 如 果 没 有 调整 螺钉 ， 应 按 下 述 方式 调整 。 

各 种 型 号 的 恒温 开关 ， 不 管 是 和 否 有 调整 螺钉 ， 其 弹簧 张力 和 触 头 间距 都 是 可 变 的 。 这 样 
便 可 通过 转动 凸轮 来 增加 或 减少 弹簧 张力 ， 以 进行 莹 发 器 温度 的 调整 。 转 动 凸 轮 有 两 种 方 
法 : 一 种 是 靠 转 动 装 有 旋钮 的 凸轮 轴 ; 另 一 种 是 利用 拉线 机 构 。 对 于 可 调 的 恒温 开关 ， 其 调 
整 步骤 如 下 : 

1) 把 各 压力 表 和 制冷 系统 相 联接 ， 先 调整 空调 控制 需 至 最 大 制冷 量 位 置 ， 然 后 起 动 发 
动机 ， 运 行 10 ~15min， 将 转速 稳定 在 1500 ~ 1750r/min。 
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2) 按 规定 (在 制冷 系统 内 制冷 剂 达到 额定 重量 条 件 下 ) 读 高 压 侧 压力 表 ， 这 时 读 出 的 
数值 应 和 表 16-2 中 所 列 的 值 接 近 。 
表 16-2 蒸发 器 温度 、 压 力 关 系 





蒸发 器 压力 /MPa 蒸发 器 温度 /%C 高 压 表 读 数 /MPa 环境 温度 /SC 
0 —29.4 0. 309 -6.6 
0. 0039 一 28.8 0. 377 = 波江 
0. 0157 -26.1 0. 497 4.4 
0. 0309 -23.3 0. 590 10.0 
0. 042 -20.5 0. 720 15.5 
0. 063 -17.7 0. 864 21.1 
0. 080 -15.0 0. 960 23.9 
0.1 -12.2 1. 098 26.6 
0.117 -9.4 1. 269 32.2 
0. 144 -6.6 1. 338 35.0 
0. 154 -5.5 1. 509 37.7 
0. 164 -4.4 1. 646 40.5 
0. 173 -3.3 1.784 43. 3 
0. 184 Ep 1. 887 46. 1 
0. 195 -1.1 1. 989 48.8 
0. 254 4.4 2. 092 51.6 
0.319 10.0 2. 230 54.5 
0. 395 15.5 一 一 
0. 480 21.1 一 二 
0. 576 26.6 = 二 
0. 683 32.2 一 一 
0. 802 37.7 二 二 
0. 933 43.3 一 二 
1.077 48.8 一 一 
1. 228 54.4 一 一 





注 : 所 指 条件 相 当 于 车 速 48km/h 和 发 动机 1750r/min。 





3) 检查 视 液 镜 有 无 气泡 ， 并 读 低 压 侧 压力 表 ， 以 观察 恒温 开关 的 运行 状况 。 在 制冷 系 
统 稳定 运行 10 ~15min 后 ， 此 读数 值 0. 184 ~ 0. 1MPa。 应 注意 的 是 ， 藻 发 喘 在 高 、 低 压 读数 
间 化 霜 时 ， 人 恒温 开关 应 将 压缩 机 电磁 离合 器 断 开 。 如 果 恒 温 开 关 不 能 使 电磁 离合 器 再 次 吸 
合 ， 应 把 温 控 器 移 向 暧 的 位 置 ， 以 检查 恒温 开关 触 点 的 断 开 距 离 是 否 适当 ， 否 则 应 予 调整 。 








从 0.18MPa 升 高 到 0. 22MPa。 人 恒温 开关 的 检查 不 能 少 于 3 次 ， 以 确定 运行 状况 是 否 前 后 一 
致 。 需 要 指出 的 是 ， 人 恒温 开关 一 般 是 和 蒸发 器 装 在 同一 过 体内 。 

5) 拆除 至 恒温 开关 通道 上 的 零件 ， 打 开 至 调整 螺钉 的 通道 ， 道 时针 方向 转动 调整 螺 
钉 ， 便 是 减少 触 点 间距 离 ， 减 小 触 点 断 开 压 力 ; 顺 时 针 旋 转调 整 螺 钉 ， 增 加 触 点 距离 ， 也 就 
增加 了 触 点 的 断 开 压 力 。 注 意 在 高 湿度 地 区 ， 则 要 求 触 点 断 开 压 力 要 高 于 平均 湿度 下 的 压力 
水 平 。 例 如 ， 在 湿润 地 区 ， 触 点 断 开 压 力 不 能 低 于 0. 17 ~0.18MPa， 否则 蔡 发 器 上 就 要 结 
冰 。 在 干燥 地 区 ， 湿 度 很 低 ， 可 以 允许 把 恒温 开关 调整 到 约 0.01 ~0.11MPa 时 触 点 断 开 ， 
薰 发 需 也 不 会 结 冰 。 

6) 检查 恒温 开关 的 运行 状况 ， 观 察 经 过 调整 后 的 制冷 循环 是 否 正常 ， 如 果 制 冷 循环 不 
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稳定 而 且 几 次 调整 的 显示 值 不 一 ， 则 应 更 换 恒 温 开关 。 
sS.S 热 敏 电阻 的 调 校 


检查 热 敏 电阻 时 ， 将 它 从 空调 上 和 件 下 ， 放 和 冷水 
中 ， 如 图 16-13 所 示 。 在 改变 水 的 温度 时 ， 测 量 其 接头 
的 电阻 。 根 据 该 车 型 空调 说 明 书 提供 的 热 敏 电阻 与 温度 
变化 特性 曲线 ， 检 查 温 度 和 电阻 的 交点 是 否 落 在 曲线 阴 
影 范 围 内 。 如 果 没 有 ， 就 要 更 换 热 敏 电阻 。 
5.6 制冷 系统 翁 速 稳定 放大 咒 的 检测 和 

调 校 

傅 速 稳定 放大 器 主要 用 于 丰田 等 车 型 上 。 压 缩 机 的 
电磁 离合 器 线圈 能 否 工作 ， 直 接 与 放大 器 有 关 ， 放 大 器 多 数 装 在 营 驶 室 仪表 板 装 饰 板 下 的 燕 
发 器 附近 。 检 查 时 应 起 动 发 动机 ， 开 动 空调 制冷 系统 ， 先 用 发 动机 转速 表 测 量 发 动机 转速 ， 
然后 检测 电路 的 工作 点 是 否 符合 规定 。 当 压缩 机 与 电磁 离合 器 接 通 时 ， 发 动机 转速 应 是 
1000r/min 左右 ; 压缩 机 与 电磁 离合 器 断 开 时 ， 发 动机 转速 应 是 700r/min 左右 。 如 此 时 控制 
点 过 高 ， 应 朝 顺 时 针 方 向 拧 动 放大 器 的 调整 螺钉 ， 反之 ， 则 逆 时 针 方 向 拧 动 调整 螺钉 。 若 拧 
动 调整 螺钉 时 ， 发 动机 的 控制 转速 不 发 生变 化 ， 则 应 更 换 仿 速 稳定 放大 器 。 

如 发 现 汽 车 空调 制冷 系统 不 工作 ， 此 时 可 先 拔 掉 放 大 器 与 压缩 机 电磁 线圈 之 间 的 接头 ， 
并 用 万 用 表 测 试 线圈 电阻 值 是 否 正常 ， 或 断 续 接 通车 上 电源 看 其 是 否 工 作 (不 能 持续 输入 
车 上 电源 ， 否 则 若 线圈 短路 就 会 烧 坏 放大 需 ) 。 当 确定 电磁 线圈 没有 故障 后 ， 才 检查 放大 需 
有 无 电源 输出 ， 如 有 同 规格 放大 需 最 好 先 换 上 试 一 试 。 检 查 放大 器 则 应 先 检查 放大 吕 的 输出 
继电器 线圈 和 触 头 ， 然 后 再 根据 线路 图 检查 各 晶体 管 和 各 部 件 是 否 正常 ， 如 放大 器 无 法 修复 
则 应 更 换 。 


5.7 系统 真空 转换 阀 的 检测 和 调 校 


真空 转换 阀 是 一 种 由 电磁 控制 的 三 通气 阀 。 检 查 时 应 先 拆 去 导线 和 真空 管 ， 用 吹 气 方法 
检查 图 16-14 所 示 的 管 A 与 管 B 及 管 A 与 大 气 间 的 
通气 性 能 。 在 断路 状态 下 ,， 管 A 与 管 B 处 于 通路 状 
态 ， 而 管 A 与 大 气 不 通 ; 当 电 磁 机 构 接 通电 源 后 ， 电磁 网 
管 A 与 管 B 应 不 通 , 管 A 与 大 气 则 通 。 状 态 符合 
属 正 常 ， 如 果 不 正常 ， 应 更 换 真空 转换 阀 。 男 外 ， 
电磁 机 构 的 电流 值 不 得 大 于 0. 25A。 





















































图 16-13 热 敏 电阻 检查 方法 
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图 16-14 真空 转换 阀 的 检查 





汽车 空调 维修 举例 





1 非 电 控 汽 车 室 调 故障 诊断 维修 欠 例 


前 面 的 章节 对 汽车 空调 的 结构 原理 、 维 修 方法 等 都 作 了 全 面 系统 的 介绍 ， 但 故 隐 的 情况 
千变万化 ， 有 时 会 让 人 无 从 着 手 ， 看 懂 书 故 然 重要 ， 但 应 用 就 更 重要 。 但 从 书本 知识 到 实际 
应 用 ， 却 因 人 而 异 要 走 不 少 曲折 路 程 。 为 了 方便 读者 ， 本 音 便 是 对 维修 知识 的 应 用 作 了 介 
绍 ， 目 的 便 是 如 读者 当初 学 数学 时 的 例题 一 样 ， 关 键 是 能 举一反三 ， 学 会 修理 的 思维 方法 。 


1.1 如 何 确定 汽车 空调 制冷 系统 制冷 剂 的 泄漏 部 位 


泄漏 故障 容易 发 生 在 汽车 空调 制冷 系统 中 的 原因 如 下 : 

1) 空调 制冷 系统 的 运行 环境 是 处 在 不 断 运动 的 汽车 上 ， 所 以 它 一 直 在 振动 的 状况 中 工 
作 ， 这 样 便 容易 造成 部 件 、 管 路 的 松动 ， 致 使 制冷 剂 泄漏 。 

2) 空调 制冷 系统 各 部 件 的 连接 绝 大 多 数 是 螺纹 连接 ， 螺 纹 在 振动 中 容易 松动 ， 致 使 制 
冷 剂 产生 汇 漏 。 

3) 空调 制冷 系统 中 管 路 与 部 件 的 密封 是 徘 管 口 的 喇叭 口 ， 而 喇叭 口 多 为 手工 制作 ， 质 
量 不 易 达 到 要 求 ， 所 以 使 用 不 久 后 密封 便 会 受到 破坏 ,致使 制冷 剂 汇 漏 。 

4) 由 于 汽车 空调 的 应 用 发 展 速度 很 快 ， 所 以 操作 人 员 、 维 修 人 员 的 技术 水 平 跟 不 上 要 
求 ， 很 多 操作 人 员 亦 不 会 正确 使 用 ， 维 修 人 员 不 严格 按 有 关 规 范 加 注 制 冷 剂 。 所 以 对 汽车 空 
调制 冷 系统 进行 泄漏 检测 时 ， 应 对 整个 系统 的 各 零 部 件 ， 如 压缩 机 、 冷 凝 器 、 丝 发 需 、 储 液 
干燥 器 ， 各 手动 工作 阀 、 制 冷 管 道 ， 以 及 拆 检 或 维修 过 的 制冷 机 件 连接 处 等 重点 部 位 进行 系 
统 检测 ， 并 记 下 查 到 的 泄漏 部 位 ， 做 好 记号 。 经 过 全 面 检测 后 ， 再 进行 统一 修理 ， 不 要 查 定 
一 处 就 修理 一 处 ， 以 免 造 成 检 漏 测试 作业 〈 排 液 、 抽 真空 、 充 液 、 检 漏 ) 的 多 次 重复 。 


1.2 怎样 确定 空调 制冷 系统 中 混入 空气 ， 应 如 何 排除 


空气 进入 空调 制冷 系统 后 ,一般 都 留存 在 冷凝 带 或 储 液 干 燥 器 中 ， 因 为 在 这 两 个 部 件 内 
部 有 液体 制冷 剂 存在 ， 形 成 液 封 ， 所 以 空气 不 会 进入 薰 发 器 。 另 外 ， 当 低压 系统 不 密封 漏 入 
空气 时 ， 则 空气 也 会 随 制冷 剂 车 气 一 起 被 压缩 机 吸入 而 排 至 冷凝 天 或 储 液 干燥 居中 。 由 于 空 
气 不 会 凝结 ， 且 空气 又 比 制冷 剂 蒸气 轻 ， 所 以 空气 都 存在 于 冷凝 器 或 储 液 干燥 器 上 部 。 人 制冷 
系统 中 混 有 空气 后 的 异常 表现 如 下 : 

1) 压缩 机 排 气压 力 表 指 针 出 现 摆 动 ， 但 应 注意 压力 表 指 针 摆动 ， 有 时 亦 出 现在 排 气量 


















































326 PP 汽车 空调 应 用 与 维修 一 一 从 入 门 到 精通 





不 均匀 时 。 所 以 ， 应 该 把 两 种 情况 区 分 开 来 。 后 者 指针 摆动 较 快 ， 摆 幅 也 小 。 而 制冷 系统 有 
空气 存在 时 ， 指 针 摆 幅 略 大 ， 摆 动 较 慢 。 

2) 空气 混和 人 制冷 系统 后 ， 排 气压 力 和 排 气温 度 均 大 于 正常 值 ， 吸 气压 力 亦 高 于 
正常 值 。 

3) 空气 混 人 制冷 系统 后 ， 因 制冷 量 下 降 ， 使 送出 的 冷风 温度 降 不 下 来 。 

所 以 ,通过 计算 可 以 确定 制冷 系统 是 否 有 空气 。 如 果 制 冷 系 统 有 了 空气 ,其 冷凝 压力 偏 
高 。 可 设 售 空 气 的 冷凝 器 总 压力 为 P， 冷凝 压力 为 Pk， 则 空气 在 冷凝 带 中 的 含量 g 为 : 
P-P. 











% 
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式 中 P、P. 均 采 用 绝对 压力 。 
例如 ， 实 测 到 含 空 气 的 冷凝 器 压力 为 0.8$SMPa， 又 测 得 冷凝 温度 为 33%C ,冷凝 器 中 是 
否 有 空气 呢 ? 将 冷凝 器 总 压力 尸 换 成 绝对 压力 ， 得 : 
P=0.85 +0.1 =0.95SMPa 
查 R 一 12 饱和 蒸气 热力 性 质 表 得 : 当 温度 为 33% 和 时，Pk =0. 86MPa。 


si 1 =Pg 0.95 -0. 86 
量 g= 一 5 一 X100% = 一 和 55 一 X100% =9.4% 


气 含 
空气 进入 制冷 系统 后 ， 因 其 分 离 比较 难 ， 所 以 对 一 些小 型 制冷 系统 (如 轿车 空调 ) ， 因 
制冷 剂 充 注 量 较 少 ， 大 部 分 是 采用 全 部 放 印 制冷 剂 后 ， 重 新 抽 真 空 ， 重 新 灌 装 制冷 剂 的 方 
法 。 对 于 大 型 空调 制冷 系统 ， 因 其 充 注 的 制冷 剂 较 多 ， 全 放 掉 很 可 惜 ， 因 而 采取 排放 空气 的 
办 法 ， 因 空气 的 密度 小 于 R 一 12， 所 以 ， 空 气 总 是 处 于 冷凝 器 或 储 液 干 燥 器 上 部 。 但 冷凝 右 
或 储 液 干燥 器 上 方 又 不 全 是 空气 ， 而 是 R 一 12 藻 气 、 冷 冻 润滑 油 蔡 气 、 空 气 三 者 组 合 而 成 
的 混合 气 ， 排 除 空气 应 按 如 下 方式 进行 (否则 R 一 12 亦 会 被 排出 制冷 系统 ) : 

1) 首先 关闭 冷凝 絮 或 储 液 干 燥 器 的 出 液 阔 ， 并 使 压缩 机 运转 ， 以 将 制冷 系统 中 的 制冷 
剂 混合 气 都 积聚 在 冷凝 器 中 ， 当 低压 值 达 到 0. 005 ~ 0.006MPa 时 ， 即 可 停止 压缩 机 运行 ， 
但 应 继续 对 冷凝 器 吹风 \。 

2) 停机 1h 左右 ,使 冷凝 器 中 制冷 剂 落 气 冷 凝 ， 这 样 使 系统 空气 与 制冷 剂 逐渐 分 离 。 

3) 然后 慢 慢 松 开 压 缩 机 高 压 阀 的 多 用 孔 口 ， 使 制冷 系统 中 的 气体 排出 。 用 手 接触 排放 
的 气体 ， 若 感到 排出 的 气体 比较 热 ， 说 明 排出 的 为 空气 。 若 排出 的 气体 已 使 手感 到 凉 时 ， 应 
立即 拧紧 多 用 孔 口 螺栓 ， 并 封闭 多 用 了 筷 口 。 

4) 最 后 开机 运行 ， 观 察 排 气压 力 表 指 针 是 否 还 摆动 ， 冷 凝 压 力 、 排 气压 力 是 否 已 达 正 
常 值 ， 如 不 合 要 求 则 还 应 继续 重复 上 述 过 程 排 放空 气 。 

上 述 方法 在 操作 过 程 中 ， 要 求 每 次 放出 少量 气体 ， 反 复 多 次 进行 ， 以 避免 将 制冷 
剂 排出 。 
1.3 怎样 判断 汽车 空调 制冷 系统 脏 堵 部 位 ， 应 如 何 排除 

一 般 汽车 空调 制冷 系统 的 脏 堵 故障 ， 经 常 发 生 在 制冷 系统 内 通道 截面 较 小 的 位 置 ， 因 脏 
物 随 制冷 剂 经 小 截面 处 时 ， 流 通 不 畅 便 会 形成 堵塞 。 这 种 堵塞 故障 有 别 于 冰 堵 故障 。 亲 堵 通 
常 发 生 在 制冷 系统 特定 的 位 置 ， 所 以 容易 判断 。 制 冷 系统 产生 脏 堵 故障 后 ， 首 先 表现 为 制冷 
能 力 下 降 ， 甚 至 不 制冷 ， 同 时 高 压 端 及 低压 端的 压力 均 低 于 正常 值 ， 另 外 ， 带 有 低压 保护 装 
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置 的 制冷 系统 还 会 使 压缩 机 自动 停机 。 制 冷 系 统 中 还 会 出 现 局 部 地 方 温度 下 降 ， 偶 而 还 会 出 
现 结 霜 或 结 露 现 象 。 

易于 脏 堵 的 部 件 绝 大 部 分 处 于 制冷 系统 的 高 压 人 出， 例如 ， 过 滤器 位 于 冷凝 器 与 储 液 干燥 
器 之 间 ， 储 液 器 直角 闪 在 储 液 干燥 器 上 ， 电 磁 阀 位 于 储 液 干燥 器 与 膨胀 浆 之 间 ， 毛 细 管 的 人 
口 在 高 压 侧 。 这 些 部 件 在 正常 工作 时 ， 其 温度 都 应 比 环境 温度 高 ， 用 手 触 摸 时 有 温 热 的 感 
觉 。 所 以 当 脏 堵 发 生 在 某 一 处 时 ， 该 处 就 会 形成 局 部 的 节 流 现象 ， 温 度 会 迅速 下 降 ， 用 手 触 
摸 有 冷 感 ， 由 此 即 可 判断 该 处 发 生 堵塞 。 

影 胀 阀 的 脏 堵 应 按 如 下 方式 进行 判断 。 膨 胀 阀 在 正常 运行 时 ， 应 有 轻微 的 连续 和 均匀 气 
流 声 。 阀 体 以 节 流 孔 处 为 界限 ， 向 出 口 端 一 半 处 成 45° 倾 斜 线 结 白 霜 ， 而 进口 端的 小 滤 网 处 
则 不 应 结 霜 。 若 在 进口 小 滤 网 部 位 发 生 结 霸 现象 ， 又 听 到 气流 声 断断续续 ， 当 用 小 扳手 轻 敲 
膨胀 阀 阀 体 ， 气 流 声 发 生变 化 ， 与 此 同时 膨胀 阀 以 节 流 孔 为 界限 处 所 结 的 白 需 层 亦 逐 渐 融 
化 ， 则 可 判断 膨胀 阀 进口 处 滤 网 堵塞 。 

故障 部 位 确定 后 即 可 按 如 下 方式 予以 排除 : 

1) 放出 制冷 系统 中 的 制冷 剂 ， 而 对 带 
储 液 干 燥 器 的 较 大 型 制冷 系统 ， 则 可 将 制冷 
剂 抽 到 储 液 干燥 器 中 。 

2) 拆 下 制冷 系统 中 脏 堵 的 部 件 进行 清 
洗 或 更 换 。 

3) 脏 堵 严 重 时 ， 应 将 制冷 系统 全 部 拆 
印 ， 并 进行 分 段 清洗 ， 清 洗 液 可 用 工业 汽油 
或 四 氧化 碳 。 对 于 冷凝 器 或 蒸发 器 ， 可 按 图 图 17-1 清洗 蒸发 占 冷 凝 带 示意 图 
17-1 所 示 方 法 清洗 ， 洗 后 用 氧气 将 残留 的 
清洗 剂 吹 干 ， 有 条 件 时 最 好 烘 干 。 清 洗 完全 
部 部 件 后 ， 经 组 装 后 即 可 重新 对 制冷 系统 充 制冷 剂 后 试 运 行 。 


1.4 怎样 知道 汽车 空调 制冷 系统 发 生 了 了 冰 堵 ， 应 如 何 排除 


冰 墙 一 般 是 指 空 调制 冷 系统 工作 时 ， 在 膨胀 阀 处 发 生 水 分 结 冰 而 形成 的 堵塞 现象 。 冰 墙 
故障 原因 是 因 制 冷 系 统 中 混和 水分， 而 水 分 结 冰 造 成 冰 堵 ， 所 以 ， 冰 堵 只 能 发 生 在 制冷 系统 
中 的 特定 位 置 一 一 节 流 部 位 ， 即 膨胀 阀 节 流 筷 处 。 因 为 制冷 剂 与 水 一 般 是 互 不 相 溶 的 ， 当 液 
态 制 冷 剂 流 经 膨胀 阀 的 节 流 小 孔 时 ,温度 突然 下 降 ， 这 些 混合 在 液态 制冷 剂 中 的 水 分 就 容易 
在 节 流 小 孔 或 阀 针 和 孔 周 围 附 近 结 成 很 多 小 颗粒 的 冰 粒 ( 呈 球 状 或 半球 状 ) 。 当 冰 粒 凝结 到 一 
定 程 度 时 ， 便 阻塞 了 节 流 通道 ， 形 成 了 冰 墙 故 隐 。 

当 液 态 制冷 剂 中 水 分 较 少 时 ， 会 产生 轻微 冰 堵 故障 。 而 在 水 分 较 多 时 ， 会 将 膨胀 阀 节 流 
孔 全 部 堵 死 ， 造 成 空调 制冷 系统 低压 压力 极 低 (有 时 会 达到 0. 006 ~ 0. 007MPa 的 真空 度 )， 
出 现 制冷 系统 制冷 量 严重 下 降 ， 甚 至 不 制冷 。 对 于 装 有 低压 保护 装置 ， 压 缩 机 由 电磁 离合 世 
控制 运转 的 小 客车 空调 制冷 系统 ， 在 压力 开关 的 作用 下 ， 此 时 会 出 现 间 黎 性 离 、 合 的 现象 。 
出 现 这 种 现象 的 原因 是 因为 冰 墙 是 在 制冷 系统 工作 正常 运行 时 发 生 的 ， 此 时 膨胀 阀 节 流 ， 液 
体制 冷 剂 吸 热 蒸发 ， 使 水 分 产生 结 冰 。 而 当 结 冰 产 生 冰 堵 后 ， 制 冷 系统 不 能 正常 工作 ， 人 制冷 
效果 明显 下 降 ， 甚 至 不 制冷 ， 于 是 在 冰 堵 处 温度 回升 ， 冰 堵 的 冰 粒 又 会 融化 成 水 ， 使 冰 堵 现 
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象 消失 ， 制 冷 系统 又 恢复 正常 工作 。 在 工作 正常 后 制冷 剂 中 的 水 分 又 结 冰 ,产生 冰 堵 ， 制 冷 
系统 又 不 能 工作 ， 这 样 压缩 机 电磁 离合 器 在 压力 开关 的 作用 下 ， 便 会 产生 间 鞭 性 的 离 、 合 动 
作 ， 使 制冷 系统 无 法 工作 。 

影 胀 阅 的 冰 堵 与 脏 堵 在 现象 上 很 相似 ， 对 它们 的 区 分 可 用 下 面 方 法 : 用 小 棉 球 芯 上 乙 
醇 ， 点 燃 后 烤 膨 胀 阀 闪 体 ， 若 烤 后 堵塞 现象 消失 即 为 冰 堵 ， 若 烤 后 堵塞 现象 仍 存 在 即 
为 脏 堵 。 

制冷 系统 产生 冰 堵 不 仅 破 坏 了 空调 制冷 系统 的 正常 工作 ， 而 且 制 冷 剂 与 水 分 作用 后 还 会 
产生 盐酸 和 氧气 酸 ， 对 制冷 系统 的 部 件 起 腐蚀 作用 ， 使 部 件 早期 损坏 。 因 此 ， 制 冷 系统 中 有 
水 分 是 极为 有 害 的 。 制 冷 系统 进入 水 分 均 是 操作 不 当 造 成 的 ， 拆 印 部 件 后 不 封口 、 抽 真空 不 
彻底 、 所 加 的 制冷 剂 和 冷冻 润滑 油 中 混 有 水 分 ， 这 些 都 是 造成 水 分 进入 制冷 系统 的 条 件 ， 所 
以 制冷 系统 中 都 要 配置 储 液 干燥 过 滤 絮 这 一 部 件 。 

排除 空调 制冷 系统 中 水 分 的 方法 如 下 : 

1) 放出 制冷 剂 。 

2) 更 换 储 液 干 燥 过 滤 融 ， 可 拆伙 的 过 滤器 则 只 需 更 换 干 燥 剂 

3) 烘 干 或 用 热风 直接 吹 干 制冷 剂 系统 内 部 。 

4) 加 冷冻 润滑 油 前 ， 应 在 火 上 加 热 到 130%C ,使 油 中 水 分 蔡 发 ， 进 行 沉淀 后 加 入 压缩 
机 油 底 碗 。 

5) 加 新 的 制冷 剂 时 ， 在 制冷 剂 钢瓶 与 加 液 表 浆 之 间 应 串 上 一 文大 的 储 液 干燥 过 滤 需 ， 
以 滤 除 制冷 剂 中 的 水 分 。 

1.5 如何 用 压力 表 检 查 汽车 空调 制冷 系统 故障 

用 压力 表 检 查 汽车 空调 制冷 系统 故障 时 ， 将 压力 表 接 到 压缩 机 的 高 压 阀 上 ， 在 压缩 机 停 
止 和 运转 两 种 状态 下 ， 根 据 压力 表 的 读数 变化 ， 可 以 分 析出 空调 制冷 系统 的 故障 原因 。 

1) 压缩 机 处 于 静止 状态 时 ， 即 停机 时 间 在 10h 以 上 时 ， 压 缩 机 的 高 、 低 压 应 为 同一 数 
值 ( 这 个 数值 叫 平衡 压力 )。 平 衡 压力 的 大 小 与 环境 温度 有 关 ， 如 图 17-2 所 示 。 




















分 子 得 或 硅胶 。 











QD 平衡 压力 过 高 ， 一 般 是 由 于 制冷 剂量 过 多 | 
造成 的 ， 此 时 ， 只 需 放出 一 部 分 制冷 剂 ， 使 平衡 压 078a- 标准 值 
力 达 到 标准 值 即 可 。 080 


@ 平衡 压力 过 低 ， 一 般 是 由 于 制冷 剂量 不 足 到 
引起 的 ， 此 时 ， 只 需 充 注 一 部 分 制冷 剂 ， 使 平衡 压 el 
力 达到 标准 值 即 可 。 凡 0.450[ 

@) 如 果 没 有 平衡 压力 ， 即 高 、 低 压 表 所 显示 3o| 
的 数值 不 相等 ， 这 说 明 系统 内 部 有 堵塞 ， 这 时 要 分 汪汪 天 
别 检查 膨胀 阀 、 储 液 器 及 管 路 部 分 。 i 

2) 当 压缩 机 处 于 运转 状态 时 ， 将 发 动机 转速 图 17. 压缩 机 更 止 时 的 平衡 压力 
控制 在 1500 ~2000r/min， 起 动 空调 使 压缩 机 运转 ， 

但 接 入 空调 的 时 间 不 能 超过 0. Smin ( 接 入 空调 时 间 过 久 会 损坏 压力 表 ， 严 重 的 还 会 造成 事 
故 ) ， 看 压力 表 读 数 。 
Q 正常 情况 下 ， 低 压 为 0. 147 ~ 0. 196MPa， 高 压 为 1. 421 ~ 1.47MPa。 如 果 表 压 在 此 标 
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准 值 +0. 049kPa 内 变化 ， 且 制冷 性 能 良好 ， 可 以 认为 表 压 力 正常 。 

@) 当 表 压 数 值 与 此 标准 值 不 相符 时 ， 其 故障 原因 与 处 理 方法 请 参阅 第 16 章 
“2.1” 节 。 
1.6 当空 调制 冷 系统 正常 工作 时 ， 冷 凝 问 出入 管 温度 不 正常 ， 应 如 

何 处 理 

> 冷凝 器 入口 管 的 温度 应 为 70"% ， 出 口 管 温度 为 
50C 左 右 ， 若 不 是 ,说 明 系 统 可 能 存在 泄漏 ， ee 
处 理 。 





表 17-1 汽车 空调 制冷 系统 泄漏 检测 重点 部 件 和 部 位 






























































部 件 重点 测 漏 部 位 部 件 重点 测 漏 部 位 
1 压缩 机 条 1 可 次 守 
2. 前 后 盖 密 封 执 储 液 干燥 器 | ”2 高压 或 泄漏 检查 内 
压缩 机 “| ”3. 工作 阅 3. 管道 连接 喇叭 口 
4. 安全 阅 
5. 与 制冷 回路 连接 的 柔性 软 管 连 接 处 各 个 下拉 可 人 加 有 生生 计生 
/| 矩 重新 拧紧 
人 了 | “> 分 解压 配 部 位 ， 检 查 喇叭 口 密封 座 
冷凝 器 “| 2. 冷 涛 器 进 气管 与 排 气管 连接 处 
3. 冷凝 器 散热 片 ， 特 别 是 碰 划 、 碰 穿 处 1. 高 压 管 喇叭 口 接 头 与 低压 侧 柔 性 软 管 








制冷 剂 管道 














2. 柔性 软 管 与 管 头 附近 部 件 的 摩擦 部 位 














1. 进 气 管 与 出 气管 的 连接 部 位 
蒸发 右 2. 蒸发 器 盘 管 ， 特 别 是 碰撞 、 碰 穿 处 
3. 膨胀 阔 
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1.7 当 汽 车 空调 制冷 系统 正常 工作 时 ， 蒸 发 器 表面 温度 不 正常 时 ， 
应 如 何 处 理 


一 般 汽车 空调 正常 工作 时 ， 葵 发 需 表 面 温度 在 不 结 霜 的 前 提 下 越 低 越 好 。 蒸 发 需 表 面 温 
度 不 正常 的 原因 与 处 理 方 法 ， 如 表 17-2 所 示 。 
表 17-2 蒸发 器 表面 温度 不 正常 的 原因 与 处 理 方法 



































蒸发 器 表面 温度 故障 原因 处 理 方 法 
缺 制冷 剂 补充 制冷 齐 
, 通风 不 良 改善 通风 环境 
高 于 等 于 15C ne | 
膨胀 阔 故 障 调整 或 更 换 膨胀 六 
蒸发 器 表面 不 清洁 清洗 葵 发 器 表面 
ee 温度 控制 器 失灵 调整 或 更 换 温度 控制 器 
风扇 不 灵 修理 或 更 换 风扇 











1.8 如 何 确定 制冷 压缩 机 轴 封 的 故障 ， 应 如 何 修复 
汽车 空调 制冷 压缩 机 运行 时 轴 封 承受 制冷 剂 的 压力 ， 这 个 压力 在 空调 工 况 下 都 是 大 于 大 
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气压 的 正 压 。 制 冷 剂 渗透 性 很 强 ， 寿 轴 封 咯 有 损坏 ， 都 会 使 制冷 系统 内 的 制冷 剂 向 外 泄漏 ， 
因此 ， 轴 封 的 故障 表现 在 制冷 剂 的 泄漏 上 。 

摩擦 环 式 轴 封 是 小 型 压缩 机 使 用 最 普遍 的 一 种 轴 封 。 它 具有 三 个 密封 面 ， 随 曲轴 转动 的 
叫 动 摩擦 环 ， 轴 封 盖 法 兰 内 端面 摩擦 环 叫 静摩擦 环 ， 运 行 时 二 者 的 接触 面 作 相 对 运动 ， 故 称 
动 密封 面 。 动 摩擦 环 和 橡胶 圈 接 触 的 配合 面 叫 静 密封 面 ， 二 者 无 相对 运动 。 紧 套 在 曲轴 贷 上 
的 橡胶 圈 的 外 圆 上 有 一 个 钢 短 紧 圈 ， 曲 轴 与 橡胶 圈 二 考 有 相对 移动 构成 动 密封 面 。 这 三 个 密 
封面 中 最 重要 的 是 二 个 动 密封 面 。 现 以 上 述 轴 封 为 例 ， 介 绍 轴 封 的 检修 步 又: 

1) 当 橡 胶 圈 套 在 轴 上 过 紧 ， 曲 轴 在 作 轴 疝 移动 时 ， 由 于 它 不 运动 ， 便 会 造成 其 他 两 个 
密封 面 泄漏 ， 反 之 则 将 失去 密封 作用 。 相 应 解决 办 法 是 橡胶 圈 过 紧 ， 可 换 上 直径 稍 大 的 钢 
圈 。 假 如 由 于 磨损 而 太 松 ， 可 以 在 橡胶 圈 或 钢 圈 间 加 一 圈 纸 垫 ， 以 压缩 橡胶 圈 。 男 一 方面 还 
要 注意 ,橡胶 圈 由 于 时 间 过 长 会 老化 ， 使 弹性 丧失 ， 这 样 也 会 产生 汽 漏 。 橡 胶 轿 是 否 老化 可 
以 找 一 个 新 橡胶 圈 进 行 对 比 ， 即 可 区 分 。 

2) 项 摩 擦 环 的 损坏 主要 是 磨损 ， 解 决 办 法 是 可 用 机 械 或 手工 研磨 进行 修复 。 动 摩 氛 环 
主要 是 产生 刮 痕 和 裂纹 ， 解 决 办 法 是 产生 裂纹 就 要 更 换 ， 刮 痕 则 可 作 人 研磨 处 理 。 应 注意 的 是 
静摩擦 环 因 是 铸铁 件 ， 故 可 参照 磨 阀 板 的 方法 进行 研磨 。 动 摩擦 环 材质 为 石墨 ， 故 研磨 时 要 
注意 轻 磨 、 多 检查 。 

3) 轴 封 弹簧 弹力 不 够 也 能 造成 泄漏 ， 故 发 现 弹簧 弹力 不 足 时 ， 解 决 办 法 是 可 在 弹簧 端 
头 加 一 适当 的 垫 片 ， 但 应 注意 ， 肆 片 不 能 太 厚 ， 否 则 易 造 成 弹簧 过 紧 ， 引 起 轴 端 发 热 ， 严 重 
时 还 会 烧 坏 橡胶 圈 或 加 速 摩擦 环 的 磨损 。 若 弹簧 本 身 就 太 紧 〈 即 太 长 ) ， 可 在 砂轮 机 上 磨 掉 
一 部 分 。 


1.9 如 何 确定 制冷 压缩 机 阀 板 组 产生 的 故障 ， 应 如 何 修复 


汽车 空调 压缩 机 因 要 求 小 型 化 ， 所 以 结构 紧凑 ， 多 采用 筑 片 阅 。 这 种 阀 片 大 多 用 弹簧 薄 
钢 片 制 成 ， 厚 度 仅 2mm， 而 且 形状 不 尽 相 同 ， 有 三 角形 的 ， 也 有 圆 形 的 。 禾 片 阀 的 特点 是 
结构 简单 ， 自 重 轻 ， 惯 性 小 ,起 、 闭 迅速 ， 噪 声 低 ， 寿 命 长 等 ， 因 此 ， 对 阀 片 的 材料 及 加 工 
工艺 要 求 比 较 严 格 。 

由 于 阀 板 组 处 在 高 转速 、 高 温度 的 恶劣 条 件 下 工作 ， 所 以 使 用 过 程 中 ， 其 最 常见 的 故障 
是 阅 片 、 阀 座 处 积 避 ， 严重 时 会 将 闹 片 粘 死 ， 阀 片 高 速 上 下 跳动 ， 易 产生 疲劳 断裂 ， 并 损坏 
阀 座 或 阀 座 上 的 阀 线 ; 阀 板 组 与 气 饶 盖 之 间 的 高 、 低 压 隐 腔 垫 片 被 击 坏 等 。 产 生 上 述 的 故障 
后 ， 压 缩 机 不 能 正常 工作 ， 表 现 为 低压 高 ， 温 度 高 ， 高 压 不 太 高 等 现象 。 

修理 时 ， 首 先 放 出 制冷 系统 中 的 制冷 剂 ， 松 开 压 缩 机 上 的 高 、 低 压 软 管 (注意 松 开 的 
接头 部 分 一 定 要 用 管 塞 堵 死 ， 以 防 脏 物 进入 制冷 系统 ) 。 放 松 V 带 调 整 轮 ， 取 下 VV 带 ， 从 主 
发 动机 上 和 件 下 压缩 机 。 将 压缩 机 放置 在 工作 台 上 ， 钊 掉 缸 盖 ， 取 下 了 阀 板 组 ， 仔 细 分 解 阀 
板 组 。 

1) 清除 准 片 、 闪 板 、 限 位 需 等 零件 上 的 积 炭 ， 并 作 必 要 的 研磨 。 清 洗 后 查看 阀 片 是 否 
断裂 ， 铬 断裂 即 应 更 换 。 

2) 阀 板 或 阀 线 ( 指 阀 板 上 与 阐 片 相 吻 合 ， 起 密封 作用 的 整齐 灰色 环 带 ) 损坏 ， 可 磨 前 
后 修复 。 严 重 者 可 堆 焊 后 磨 平 〈 堆 焊 时 应 注意 不 要 让 零件 变形 ) ， 然 后 在 铸铁 平板 上 涂 上 
400 号 金 钢 砂 ， 加 上 冷冻 润滑 油 后 ， 将 要 研磨 的 阀 线 面 朝 平 板 方 向 进行 手工 研磨 或 机 融 精 
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磨 ， 直 到 阔 线 面 呈现 均匀 整齐 的 灰色 环 带 为 止 。 最 后 用 汽油 洗 净 后 再 涂 上 冷冻 润滑 油 进一步 
研磨， 使 其 达到 很 高 的 光洁 度 合乎 要 求 为 止 。 对 于 阀 片 的 修复 亦 按 上 述 步 又 进行 。 

3) 阔 板 组 各 零件 均 应 在 汽油 中 清洗 ， 吹 干 装配 好 后 ， 再 用 细 铁 丝 在 均 布 的 吸 、 排 气 阅 
孔 处 所 动 几 下 ， 检 查阅 片 的 启 、 闭 功能 ， 然 后 在 闪 孔 中 倒 入 煤油 进行 试 漏 检 查 ， 维 持 3 ~ 
5min 无 泄漏 方 为 合格 。 若 否 ， 则 需 重新 研磨 阅 片 或 阅 线 ( 因 吸 、 排 气 阀 片 与 闪 线 的 严密 性 
不 好 ， 不 仅 影响 排 气 量 ， 而 且 会 直接 影响 压缩 机 的 使 用 寿 
命 ) 。 

4) 阔 板 组 往 压 缩 机 体 上 安装 前 ， 还 要 注意 阀 板 组 与 
气 秆 体 之 间 的 密封 垫 的 质量 。 在 垫 安装 前 要 检查 是 否 有 破 
损 ， 安 装 方向 有 没有 错误 。 有 的 机 组 规定 装 垫 时 要 在 垫 的 
两 面 涂 气缸 胶 ， 亦 应 按 规定 进行 。 阀 板 组 放 在 机 体 上 后 ， 
和 盖 气 和 盖 时 ， 还 要 注意 阔 板 组 上 面 的 密封 热 ( 因 该 垫 既 | 
起 密封 作用 ， 也 起 隔离 高 、 低 压 腔 的 作用 ， 将 压缩 机 的 吸 。 nn 
气 和 排 气 腔 隔 开 ) ， 该 热 片 若 被 击 坏 ， 如 图 17-3 所 示 ， 就 ee 
会 使 高 、 低 压 腔 相 互 寓 气 ， 压 缩 机 不 但 不 能 吸 气 ， 而 且 会 
使 高 奈 的 过 热 燕 气 倒流 进 低 斥 侧 ， 破 坏 整个 制冷 系统 ， 使 其 不 能 正常 工作 。 垫 片 击 穿 应 立即 
更 换 。 垫 片 装 好 后 ， 装 气 饶 羡 时 ， 螺 钉 的 紧 固 应 按 规定 的 拧紧 顺序 及 力矩 大 小 进行 。 


1.10 ”如 何 确定 电磁 离合 器 常见 故障 ， 应 如 何 修 复 


小 型 汽车 及 货车 驾驶 室内 的 空调 都 属 直 连 式 ， 其 制冷 压缩 机 均 靠 汽 车 主 发 动机 通过 带 轮 
驱动 。 所 以 压缩 机 的 前 端 均 装 有 电磁 离合 器 ， 以 自动 控制 压缩 机 的 停止 和 转动 。 电 磁 离 合 世 
经 常 出 现 的 故障 有 离合 器 打滑 、 离 合 器 不 能 吸 合 等 。 其 检测 顺序 如 下 : 

1) 离合 器 打滑 : 离合 器 打滑 的 主要 原因 有 以 下 几 条 。 

Q 前 板 和 带 轮 的 配合 间隙 过 大 ， 造 成 电磁 离合 器 通电 后 结合 不 紧 而 打滑 ， 一 般 用 塞 尺 
检测 其 间 辽 尺寸， 即 可 判断 。 其 间 辽 要 求 可 参照 表 17-3， 如 不 合乎 间隙 尺寸 要 求 的 ， 可 用 
热 片 调整 。 间 际 大 则 将 执 片 的 厚度 减 小 ， 间 际 太 小 则 增加 执 片 的 厚度 。 

表 17-3 压缩 机 电磁 离合 器 前 板 与 带 轮 间隙 



















































































压缩 机 型 号 电磁 离合 器 间隙 /mm 适用 车 型 
日 产 轴 向 五 饶 压 缩 机 0. 406 ~ 0.787 北京 切诺基 、 标 致 
轴 向 六 饶 压 缩 机 0.53 ~0.9 福特 的 FS-6， 克 莱 斯 勒 C-171 
A-6 轴 向 六 饶 压 缩 机 0.56 ~1.44 同上 
通用 汽车 公司 径 向 四 饶 压 缩 机 0.50 ~1.00 同上 
RV 双 包 压缩 机 不 可 调 日 本 三 莹 货车 
国产 旋转 斜 盘 压缩 机 0.25 ~0. 40 国内 各 种 改装 车 上 使 用 

















@) 电流 值 不 当 。 断 开 电磁 线圈 上 的 电源 导线 ， 并 和 电流 表 的 一 根 引 线 连接 ， 电 流 表 的 
男 一 引线 接 至 电源 导线 的 接线 柱 ， 如 图 17-4 所 示 。 如 离合 器 电磁 线圈 有 两 个 接线 柱 ， 男 一 
接线 柱 一 定 要 接地 。 电 流 表 的 读数 为 2.5 ~4A 属 正常 范围 ， 若 否 ， 则 应 考虑 是 线圈 不 合格 
或 接地 不 良 ， 这 就 需要 更 换 线圈 或 将 接地 接 牢 。 

@) 压缩 机 卡 住 。 断 开 电 磁 离 合 需 线 问 电源 ， 用 手 转动 离合 器 前 板 ， 如 稍 有 阻力 ， 属 正 
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常 现象 。 如 果 很 吃力 ， 就 需 检查 压缩 机 看 是 否 
有 卡 住 情况 。 

2) 电磁 离合 器 不 能 吸 合 : 电磁 离合 器 通 
电 后 压缩 机 不 能 运转 ， 可 按 图 17-4 的 连接 方 
式 ， 将 通 到 空调 控制 开关 的 一 端 不 接 控 制 开 
关 ， 而 与 蕾 电池 正极 相连 ， 若 此 电磁 线圈 不 能 
吸 合 ， 则 主要 原因 如 下 : 

@ 电磁 线圈 断路 ， 需 更 换 或 重新 绕 制 
线圈 。 

@ 接地 端 未 接 上 或 未 接 牢 ， 造 成 电路 断路 ， 此 时 便 需 要 接 牢 接地 。 

3) 若 电磁 离合 器 通电 后 压缩 机 不 转 ， 但 单独 检查 电磁 离合 器 又 属 正常 ， 此 时 便 需 要 考 
虑 是 空调 制冷 系统 中 的 其 他 原因 所 致 。 

Q@ 温 控 开 关 或 压力 开关 断 开 ， 此 时 ， 制 冷 系 统 因 车 厢 内 温度 已 达到 设 定 的 温度 ， 所 以 
压缩 机 停止 运行 ， 这 种 现象 应 属于 正常 现象 。 

@ 低压 保护 开关 断 开 ， 因 过 低 的 环境 温度 或 系统 缺少 制冷 剂 ， 此 时 亦 会 使 开关 断 开 ， 
起 到 保护 作用 ， 这 时 应 从 制冷 系统 上 检查 。 

@) 热 继 电器 保护 ， 使 压缩 机 停 转 。 出 现 这 种 现象 可 以 从 制冷 系统 上 检查 ， 看 是 否 是 热 
负荷 太 大 ， 或 是 否 是 系统 中 混入 空气 ， 及 是 否 是 系统 中 制冷 剂 过 量 。 若 是 则 应 予以 排除 。 
一 般 高 级 轿车 空调 保护 装置 很 多 ， 所 以 需 耐 心 逐 个 检查 ， 以 便 找 出 真正 问题 所 在 。 

1.11 如 何 确定 膨胀 阅 的 常见 故障 ， 应 如 何 排除 

膨胀 阀 使 用 中 最 常见 的 故障 是 堵塞 不 通 、 似 通 非 通 或 阀门 关闭 等 ， 以 上 情况 均 使 制冷 装 
置 不 能 正常 工作 ， 制 冷 效果 下 降 或 不 能 制冷 。 故 障 表 现 为 蒸发 压力 下 降 ， 压 缩 机 负荷 减轻 及 
高 压 排 气温 度 降 低 等 。 

上 述 故 障 的 出 现 原因 及 排除 方法 : 

1) 脱 胀 阀 立 门 关闭 不 通 ， 由 于 膨胀 阀 的 隔膜 片 破裂 ， 导 致 感 温 系统 内 的 充 注 物 泄漏 ， 
或 是 由 于 毛细 管 或 感 温 包 等 处 的 焊 颖 泄漏 ， 以 及 感 温 系统 中 的 毛细 管 因 过 度 扭曲 发 生 断 裂 所 
致 ， 其 结果 都 使 感 温 系 统 内 的 压力 和 大 气压 力 相 同 。 由 于 上 述 故 障 均 能 使 隔膜 片上 的 压力 降 
低 或 消失 ， 结 果 使 针 阀 在 下 方 的 弹 得 压力 作用 下 使 针 阀 累 压 在 节 流 孔 ( 阀 孔 ) 上 ， 最 后 ， 
造成 膨胀 阀 关 闭 。 此 类 故障 有 如 下 表现 ， 压缩 机 吸 气压 力 急 剧 下 降 ， 正 常 工 作 的 膨胀 阀 立体 
上 所 结 的 霜 层 很 快 融化 ， 并 且 没 有 正常 运转 时 出 现 的 气流 声音 ， 即 使 用 沸水 冲 淋 或 以 酒精 灯 
加 热 闪 体 数 分 钟 也 无 反应 ， 但 当 拆 下 膨胀 闪 进 行 检查 时 ， 便 发 现 膨胀 冰 呈 不 通 状态 ， 且 用 手 
上 即 可 按 动 隔膜 片 (注意 : 未 泄漏 时 用 手指 按 不 动 )， 从 而 可 以 确定 是 感 温 系统 故障 。 维 修 
时 将 已 泄漏 处 故障 排除 ， 如 有 必要 还 应 更 换 隔膜 片 或 换 上 新 的 零 部 件 ， 然 后 重新 向 感 温 包 内 
充 注 规定 数量 的 制冷 剂 。 

2) 膨胀 闪 进 口 端的 小 过 滤器 堵塞 : 膨胀 阀 在 正常 工作 时 ， 若 靠近 节 流 孔 和 膨胀 阔 的 出 
口 端 部 出 现 结 霜 属 正 常 (注意 : 常 呈 一 斜 线 状 箱 层 ), 但 阀 的 进口 端 和 小 过 滤器 部 位 不 结 
霜 。 当 阀 的 进口 端 过 小 ， 过 滤器 被 制冷 系统 管道 及 部 件 内 氧化 皮 等 杂质 堵塞 时 ， 整 个 阀 体 便 
会 出 现 结 霜 现象 。 而 当 堵 塞 严 重 时 ,膨胀 阀 出 口 端 和 小 过 滤器 部 位 的 霜 层 就 会 全 部 融化 ， 与 
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图 17-4 ”检查 离合 天 线圈 电流 
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前 述 情况 类 似 。 这 时 压缩 机 的 吸 气 压力 会 较 低 或 降低 很 多 ， 此 时 用 加 热 阀 体 的 方法 也 不 能 使 
其 恢复 正常 工作 。 在 这 种 情况 下 ， 便 应 将 膨胀 阀 的 小 过 滤器 拆 下 ， 用 无 水 乙醇 进行 清洗 ， 干 
燥 后 再 重新 装 上 。 

3) 膨胀 阀 冰 墙 或 油 墙 ， 膨胀 阀 发 生 冰 堵 或 油 堵 时 ， 同 样 表 现 为 压缩 机 吸 气压 力 下 降 很 
多 ， 同 时 在 闪 体 上 结 的 霜 层 减少 或 融化 。 在 使 用 沸水 冲 淋 或 酒精 灯 加 热 阀 体 数 分 钟 后 ， 可 见 
到 阀 体 上 出 现 短 暂 结 钉 现象 ， 并 可 听 到 阀 内 有 时 断 时 续 的 气流 声 ， 且 吸 气压 力 可 有 回升 。 但 
不 久 这 些 声音 又 逐渐 减 小 ， 吸 气压 力 又 逐渐 下 降 ， 当 出 现 这 种 现象 后 即 可 判断 为 属 冰 堵 或 油 
堵 现 象 。 

(D 冰 墙 或 油 堵 的 检查 方法 。 先 将 膨胀 阀 拆 下， 然后 拧 下 阀 座 ， 兰 在 节 流 孔 四 周 有 糙 性 
的 油 墙 状 物 即 为 油 墙 ， 如 在 节 流 孔 周 半 有 小 颗粒 冰 粒 及 水 珠 即 可 确认 为 冰 堵 。 

Q 排除 冰 墙 方法 。 在 制冷 系统 中 装 一 储 液 干燥 过 滤器 ， 经 过 压缩 机 运转 ,通过 储 液 干 
燥 过 滤 顺 将 制冷 剂 中 的 水 分 吸收 ， 直 到 无 冰 堵 现象 为 止 。 干 燥 剂 一 般 用 颗粒 状 变 色 硅 
胶 为 佳 。 

(3 油 堵 排 除 。 造 成 油 堵 的 原因 主要 是 冷冻 润滑 油 的 牌号 不 对 ， 凝 固 点 太 高 ,冷冻 润滑 
油 中 的 含 晴 量 太 多 ， 系 统 中 分 油 器 效果 不 良 ， 压 缩 机 上 油 较 多 等 原因 造成 。 因 此 ， 应 当选 用 
规定 品种 和 数量 的 冷冻 润滑 油 ， 并 排除 分 油 带 或 压缩 机 的 故障 ， 这 样 方 可 杜绝 油 墙 的 产生 。 
油 堵 消 除 后 应 将 膨胀 阀 拆 开 ， 清洗 掉 阀 体 及 管道 中 用 过 的 冷冻 润滑 油 后 ， 然 后 再 加 入 适合 需 
要 的 油 种 方 可 重新 使 用 。 


1.12 怎样 检修 膨胀 阁 感 温 机 构 故 障 


膨胀 闪 感 温 装置 损坏 的 主要 原因 是 感 温 包 中 制冷 剂 泄漏 ， 这 会 使 得 空调 制冷 系统 低压 端 
压力 极 低 ， 且 无 冷风 。 当 拆 下 脱 胀 阐 的 感 温 机 构 时 ， 用 拇指 推 压 感 应 腊 片 ， 可 感到 膜 片 松 
弛 ， 且 缺乏 弹力 ， 这 就 说 明 感 温 包 中 的 制冷 剂 已 漏 光 。 这 时 即使 将 膨胀 闪 杆 向 下 开 至 最 大 ， 
膨胀 阀 仍 处 于 关 死 状态 。 这 是 由 于 感应 系统 中 无 制冷 剂 而 失去 平衡 。 

修理 方法 是 重新 向 感 温 包 灌注 制冷 剂 。 

一 般 要 求 膨胀 阀 感 温 包 充 注 的 工 质 要 和 制冷 系统 内 的 制冷 剂 相同 。 在 充 注 前 ， 应 首先 进 
行 感 温 机 构 的 气 密 试验 。 试 验 时 可 充 入 一 定量 的 制冷 剂 或 其 他 气体 ， 将 感 温 机 构 全 部 放 在 水 
中 ， 要 长 时 间 不 起 气泡 方 可 说 明 机 构 密封 良好 。 感 温 机 构 充 注 制冷 剂 后 ， 可 能 因 充 液 管 焊接 
不 佳 会 造成 漏 气 。 为 了 避免 这 种 情况 发 生 ， 一 般 应 按照 下 列 步 又 充 注 制冷 剂 : 使 用 带 有 三 通 
阀 的 低压 表 组 ， 将 其 低压 接头 接 在 膨胀 阀 感 温 机 构 的 感 温 包 上 ， 低 压 旁 通 螺 口 接 装 有 制冷 剂 
的 容 咒 上 ， 表 的 中 间接 头 接 入 真空泵 ， 真 空 泵 排 气 口 接管 插入 装 有 水 的 本 中， 如 图 17-5 所 
示 。 开 动 真空 人 汞 ， 打 开 压 力 表 组 的 低压 阀 手 轮 ， 开 始 对 膨胀 阅 感 温 机 构 进 行 抽 真 空 ，3 ~ 
5min 后 ， 装 水 的 杯 中 若 无 气泡 冒 出 ， 即 表示 已 抽 好 ， 这 时 关闭 低压 阀 ， 停 止 真 空 泵 的 运行 。 
打开 潜 制 冷 剂 的 容 带 阀门 。 按 规定 重量 充 注 制冷 剂 。 其 方法 有 : 在 精密 天 秤 上 称 出 注入 制冷 
剂 以 前 膨胀 阀 的 重量 ， 充 入 制冷 剂 后 再 在 天 秤 上 称 重量 ， 二 者 的 差 值 即 为 充 入 的 制冷 剂量 ， 
一 般 充 人 量 为 10g; 也 可 在 装置 中 设置 钢化 玻璃 管 ， 容 量 为 10cm ， 通 过 钢化 玻璃 管 定量 
入 制冷 剂 。 假 如 没有 天 秤 和 钢化 玻璃 管 ， 也 可 用 容积 充 注 法 ， 即 首先 向 感 温 机 构 内 充 注 制冷 
剂 ， 然 后 将 充 注 制冷 剂 的 纯 铜 管 在 距 感 温 包 80 ~ 100cm 处 ， 用 锤子 砸 扁 并 剪断 。 第 一 次 不 
要 砸 得 太 严 密 ， 待 剪断 后 让 制冷 剂 放出 约 20% 左右 ， 再 砸 严密 ， 夹 扁 ， 并 浸 人 水 中 检查 ， 
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图 17-5 脱 胀 阀 抽 真空 、 充 制冷 剂 
1 一 压力 表 组 ”2 一 制冷 剂 瓶 ，3 一 膨胀 阀 “4 一 真空 汞 “A 一 旁 通 螺 口 ”B 一 低压 接头 
C 一 中 间接 头 ”D 一 低压 表 FE 一 高 压 表 下 一 堵 头 “”G 一 手 轮 





直到 不 起 泡 为 止 。 然 后 用 拇指 推 压 波 纹 膜 片 ， 实 验 其 弹力 大 小 。 按 常规 还 应 对 膨胀 阀 进 行 检 
验 ， 以 确定 充 注 的 制冷 剂量 是 否 适中 。 
1.13 如 何人 确 定 汽车 空调 制冷 系统 冷凝 闫 、 输 入 干燥 将 、 蒸 发 闫 出 现 
的 故障 

1) 冷凝 名 的 检修 : 冷凝 咒 首 先 应 进行 外 部 检查 ， 察 看 散热 片 是 否 有 损坏 ， 或 被 脏 物 堵 
塞 接头 ， 以 及 管道 有 无 损伤 、 漏 气 等 故障 。 若 冷凝 器 散热 片 堵塞 ， 则 应 用 水 清洗 ， 清 洗 后 再 
用 压缩 空气 将 其 吹 干 。 若 系 散 热 片 弯曲 ， 应 用 尖 嘴 钳 或 其 他 工具 将 其 校正 。 若 发 现 是 冷凝 咒 
漏 气 ， 则 应 进行 焊 补 或 更 换 。 

当 和 需要 拆 缀 冷凝 絮 时 ， 与 排除 制冷 剂 方法 类 似 ， 缓慢 地 将 制冷 剂 从 冷凝 絮 中 排出 ， 且 拆 
开 连 接管 后 应 及 时 封 住 管 口 ， 以 防止 潮气 进入 。 冷 凝 器 修理 安装 后 ， 制 冷 系统 应 重新 抽 真 
空 ， 充 注 制冷 剂 ， 并 对 接头 进行 检 漏 。 

2) 输入 干燥 器 的 检修 ， 检修 该 部 件 需 使 用 检 漏 仪 方 能 检查 出 其 接头 是 否 泄 漏 ， 然 后 检 
查 玻 璃 观察 窗 是 否 清洁 ， 可 熔 栓 〈( 塞 ) 是 否 完好 等 。 如 需要 拆 印 干燥 器 时 ， 应 缓慢 排出 制 
冷 剂 。 对 于 大 型 车 ， 可 将 制冷 剂 抽 入 储 液 干 燥 妖 后 进行 。 拆 印 输入 和 输出 管 后 ， 应 及 时 封 住 
管 口 。 拆 洗 或 更 换 输入 干燥 器 ， 并 同时 补 加 20cm 冷冻 润滑 油 。 

3) 蒸发 右 的 检修 ， 落 发 右 一 般 安装 在 车 内 较 隐 蔽 的 地 方 ， 检 查 时 应 予 先 拆除 外 部 装饰 
件 ， 然 后 拆 下 鞭 电 池 接 地 线 。 在 需要 拆 下 藻 发 右 时 ， 应 在 缓慢 排出 制冷 剂 的 同时 ， 封 住 拆 钙 
的 管 口 。 在 闵 发 天上 一 般 安装 有 压力 开关 和 膨胀 阅 ， 拆 番 时 应 注意 保护 。 蒜 发 带 的 外 观 检查 
和 冷凝 带 类 似 。 即 应 检查 散热 片 有 无 堵塞 、 和 裂纹 、 刊 伤 等 ， 如 堵塞 应 进行 清洁 ， 接 口 螺纹 损 
伤 应 修理 或 更 换 。 

应 注意 的 是 : 兹 发 需 上 的 泄漏 不 容易 发 现 。 如 确定 蒸发 吉 确 有 泄漏 ， 可 封 团 蒸发 天 输入 
口 ， 直 接 在 输出 口 接 上 真空 泵 进行 抽 真 空 试验 。 如 拆 下 蒸发 需 检 修 ， 微 漏 见 不 到 油 痕 时 ， 应 
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用 检 漏 灯 检 测 。 对 蒸发 器 汽 漏 的 部 位 应 进行 焊 补 。 若 更 换 蒸 发 器 总 成 ， 则 应 向 压缩 机 补 注 
40 ~ 50cm 冷冻 润滑 油 。 
1.14 ”如 何 确定 制冷 系统 中 的 电磁 阅 故 障 ， 如 何 修 复 

电磁 立 是 一 种 通过 其 通 、 断 ， 使 阀 忆 直接 去 开启 和 关闭 阀 孔 的 一 种 电磁 式 立 门 。 

电磁 阀 经 常 出 现 的 故障 有 : 线圈 烧 坏 、 电 源 接线 脱落 、 安 装 不 垂直 而 卡 死 ， 或 油 泥 卡 死 
阀 蕊 、 阀 杆 断 掉 或 脱落 、 平 衡 孔 被 脏 物 堵 死 或 孔径 太 小 、 冶 头 的 活塞 和 氏 套 的 间隙 过 大 等 。 
电磁 立 故 障 排除 方法 见 表 17-4 所 示 。 

表 17-4 电磁 阀 常 见 故障 及 排除 

































































常见 故障 原 因 排除 方法 
关闭 动作 时 间 超 过 3s 阀 塞 侧 面 小 孔 堵塞 清除 小 孔 内 的 脏 物 ， 在 阀 前 装置 过 滤器 
检修 或 更 换 线圈 ， 新 绕 线 圈 需 浸 绝 缘 漆 烘 干 处 
接 通电 源 阀 门 不 开启 线圈 烧 坏 ， 或 接头 脱落 理 ， 并 在 线圈 与 外 壳 间 浸 灌 一 层 石 英 粉 和 沥青 复 
合 的 胶 (重量 比 3:7) 














1. 阀 塞 侧 面 小 孔 堵 塞 ， 难 于 传递 

阀 塞 与 阅 座 间 院 不 密封 ， 有 渗 | 介质 压力 
漏 现象 2. 阀 塞 上 的 密封 环 麻 损 或 变形 
3. 阀 前 后 压 差 打 不 开阔 


ji 


. 清除 小 孔 污 物 
2. 更 换 密封 环 
3. 检查 弹簧 弹力 或 弹簧 是 否 卡 死 


























1 密封 垫 放置 不 正 ， 紧 固 不 牢靠 | 1 重新 放 正 ， 并 紧 固 
赣 体 的 各 静 动 密封 点 不 密 志 

阅 体 的 各 症 动 密封 只 不 密封 。 | 各 对 要 麻 损 腐烂 2 更换 密 封 执 

通电 后 闹 守 不 起 动 种 压 孔 内 有 脏 物 清洗 、 排 除 孔 内 脏 物 








1.15 如何 检查 汽车 空调 的 单 风 口 电路 故障 


当 汽 车 空调 制冷 系统 不 制冷 时 ， 除 了 对 制冷 系统 管道 进行 检查 外 ， 还 应 检查 电气 控制 系 
统 。 首 先 察看 电磁 离合 器 是 否 工 作 ， 如 不 工作 ， a rd 线圈 ， 如 仍 
不 工作 ， 可 更 换 离 合 器 或 重 绕 离 合 需 5 6 7 
线圈 ， 图 17-6 为 汽车 空调 最 简单 的 控 I 
制 电路 ， 从 电路 上 看 ， 打 开 开 关 后 ， 
电流 经 燃 丝 通 往 薰 发 器 风扇 电动 机 的 8 
专用 熔 丝 到 电动 机 变速 开关 ， 通 过 开 站 
关 电 阻 变 化 来 保证 电动 机 在 各 种 转速 
下 运转 ， 并 分 接 到 冷气 强 弱 的 控制 开 和 
关 ， 最 后 通 往 电磁 离合 器 。 
检查 控制 电路 时 ， 应 先 拆 下 专用 
燃 丝 ， 察 看 熔 丝 是 否 熔 新 。 如 果 正 常 ， 

就 开 电 动机 开关 ， 若 电动 机 不 转 ， 则 。。 | 这 抽 和 。 二 3 机 
检查 电动 机 接线 有 无 脱落 ， 插 头 接触 0 
是 否 良好 ， 并 用 万 用 表 测 试 “电路 是 7 一 熔 丝 ”8 一 风扇 电动 机 开关 










































































336 PP 汽车 空调 应 用 与 维修 一 一 从 入 门 到 精通 





否 通 路 ”。 然 后 拨 动 调 冷 量 开 关 ， 如 电磁 离合 絮 的 插 线 没有 电 ， 说 明 电 磁 线 圈 故 障 。 如 以 上 
都 正常 ， 电 动机 仍 不 转动 ， 就 要 拆 开 电动 机 检修 。 

例如 ， 日 产 C280 汽车 采用 一 种 单 风 口 空调 ， 其 控制 电路 稍 复 杂 一 些 ， 燕 发 顺 吾 风电 动 
机 电源 通过 熔 丝 接 到 开关 控制 继电器 。 继 电器 工作 时 ， 电 源 经 触 头 至 鼓风机 电动 机 ， 再 到 变 
阻 带 ， 构 成 一 个 回路 ， 如 图 17-7 所 示 。 打 开 开关 ， 若 改 风 机 不 转动 ， 先 检查 熔 丝 有 无 熔断 ， 
者 未 熔断 ， 再 检查 继电器 是 否 失效 ， 若 未 失效 可 检查 电动 机 ， 直 至 最 后 检查 可 变 电 阻 和 接 
线 。 在 电磁 离合 器 的 控制 开关 电路 串 有 高 、 低 压 开 关 ， 任 何 一 个 开关 不 通 ， 电 磁 离 合 咒 都 将 
不 起 作用 。 















































图 17-7 日 产 C280 汽车 单 风 口 空调 电路 




















1 一 蓄电池 2 一 点 火 开 关 3 、4 一 熔断 回 ”5 一 空调 主 继电器 ”6 一 风扇 变速 开关 
7 一 风扇 电动 机 可 变 电 阻 ”8 一 风扇 电动 机 9 一 空调 开关 ”10 一 温 控 开关 ”11 一 压力 开关 
12 、13 一 电磁 阀 ”14 一 压缩 机 电磁 离合 器 ”15 一 空调 指示 灯 


1.16 沪 样 在 压缩 机 进行 大 修 或 新 装 后 ， 接 入 空调 制冷 系统 时 ， 进 行 
制冷 系统 性 能 的 检查 


汽车 空调 制冷 系统 的 压缩 机 是 关键 部 件 ， 它 的 工作 好 坏 对 于 整个 制冷 系统 影响 很 大 ， 因 
此 ， 新 空调 安装 或 大 修 后 的 压缩 机 接 人 制冷 系统 后 ， 都 需要 进行 整个 制冷 系统 的 试验 ， 以 判 
别 其 性 能 ， 并 及 时 对 出 现 故 障 的 零 部 件 进 行 修复 。 具 体 方法 如 下 : 

1. 准备 工作 

1) 将 压力 表 表 座 接 入 制冷 系统 ， 关 闭 表 座 上 高 、 低 压 阀 。 

2) 开 小 压缩 机 的 高 、 低 压 阀 口 (维修 用 阀 口 ) 。 

3) 使 汽车 发 动机 按 1500 ~ 1700r/min 运行 。 

4) 在 车 前 方 放 一 台电 风扇， 以 形成 迎面 风 。 

5) 开动 空调 ， 调 整 有 关 开 关 、 手 柄 至 最 冷 位 置 。 

6) 插 一 只 温度 计 于 空调 风 道 内 ， 温 度 计 与 蒸发 器 盘 管 越 近 越 好 ， 鼓 风机 调 至 中 、 低 
速 档 。 
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2. 直观 检查 

1) 低压 表示 值 范 围 为 138 ~207kPa。 

2) 高 压 表示 值 范 围 为 1103 ~1517kPa。 

3) 落 发 髓 出 口 温度 应 在 4.4 ~ 10% 。 压 缩 机 的 排 气压 力 与 荧 发 器 出 口 的 温度 ， 在 不 同 
环境 温度 下 正常 值 有 所 不 同 ， 检 查 时 可 参考 规范 表 的 数值 。 

3. 检查 高 、 低 压 侧 温度 

1) 触摸 制冷 系统 高 压 侧 的 软 管 和 云 部件， 判断 各 零 部 件 是 否 温度 均匀 。 如 制冷 系统 功 
能 故障 ， 高 压 侧 零 部 件 过 热 ， 触 摸 时 会 烫手 。 

2) 注意 储 液 干燥 器 进出 口 温 度 ， 如 温差 太 大 ， 表 明 储 液 干燥 器 堵塞 或 已 损坏 。 

3) 触摸 高 压 侧 的 全 部 管 路 和 零 部 件 时 ， 应 有 温暖 的 感觉 。 

4) 触摸 低压 侧 的 全 部 管 路 和 零 部 件 时 ， 应 有 冰冻 的 感觉 。 

5) 检查 膨胀 阀 的 状况 ， 如 其 进口 处 结 霜 或 冰凉 ， 则 膨胀 阅 有 故障 。 

4. 测试 温 控 开关 和 蒸发 器 压力 控制 装置 

1) 观察 、 测 试 各 控制 、 监 视 部 件 ， 看 其 工作 参数 是 否 超出 规定 值 。 

2) 检查 温 控 开关 的 温度 达到 设 定 温度 值 时 ， 电 磁 离 合 器 是 否 断 开 。 


1.17 如 何 根据 驾驶 人 的 报修 陈述 进行 故障 分 析 


我 们 在 诊断 汽车 空调 故障 时 ， 为 了 措 清 故 障 之 所 在 ,需要 仔细 倾听 驾驶 人 意见 。 驾 驶 人 
一 般 不 善于 用 汽车 空调 的 专用 名 词 、 术 语 来 陈述 故障 现象 ， 因 此 我 们 容易 错误 理解 他 们 的 陈 
述 , 但 是 当 我 们 能 作 正 确 理解 而 进行 判断 时 ， 驾 驶 人 的 陈述 便 很 有 参考 价值 ， 这 可 以 使 我 们 
避免 去 拆 开 一 些 没有 故障 的 零件 ， 减 少许 多 麻烦 。 

和 驾 台 人 对 话 时 ,不 应 有 任何 先入 为 主 的 意见 。 应 提问 与 排除 空调 故障 有 关 问 
题 。 例 如 : 

加 驶 人 : 有 时 ， 我 的 空调 需 不 能 工作 。 

修理 工 : 什么 时 候 会 出 现 这 种 情况 ? 

芍 驶 人 车 在 街 上 开 着 开 着 ， 突 然 空调 就 不 工作 了 。 

修理 工 : 你 说 的 停止 工作 是 指 的 从 风口 出 来 的 空气 变 得 暖和 了 ? 
风口 出 来 ? 

敬 怠 人: 停止 出 气 。 

修理 工 : 空调 器 停止 工作 后 ， 能 和 否 自 动 恢复 工作 ? 

驾 台 人 : 不 会 ， 但 是 在 我 关 掉 空调 后 ， 等 一 会 儿 ， 我 再 重新 开动 空调 器 ， 它 又 好 了 ， 过 
一 会 儿 又 不 工作 了 。 搞 得 人 无 可 奈何 。 

修理 工 : 你 关 掉 空调 后 要 经 过 多 长 时 间 ， 再 把 它 打开 ， 使 它 运 转 ? 

驾驶 人 ， 大 约 5min。 

修理 工 : 经 常 这 样 吗 ? 

驾驶 人 : 说 不 清楚 ， 反 正 遇 到 最 热 的 天 气 ， 常 发 生 这 类 故障 。 它 可 能 是 每 天 发 生 ， 或 者 
是 过 好 几 个 星期 又 一 切 正常 。 

综 上 所 述 ， 敬 驶 人 的 陈述 按 专业 术语 来 理解 ， 他 实际 提供 了 检测 故障 的 大 致 部 位 。 

空调 需 在 最 热 的 天 气 里 停止 送 风 ， 而 在 其 他 时 间 里 工作 良好 。 





























是 说 空气 干脆 停止 从 
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停止 送 风 时 ， 风 扇 还 在 继续 工作 。 

为 了 重新 起 动 空调 器 ， 让 它 工 作 ， 驾 驶 人 先 关 掉 空 调 约 Smin 左右 。 

由 此 判断 : 把 空调 系统 关 掉 一 会 儿 ， 好 像 障碍 就 没有 了 。 有 可 能 是 蒸发 器 结 冰 ， 造 成 堵 
。 根 据 驾 驶 人 提供 的 情况 ， 我 们 先 得 检查 蒸发 器 温度 控制 髓 。 

下 面 来 研究 另 一 种 情况 。 

修理 工 : 当 风 口 停止 送 风 时 ， 你 是 否 听 到 风扇 电动 机 在 运转 ? 还 是 空调 系统 根本 没有 





灌 


驾驶 人 : 整个 系统 没 动静 。 

修理 工 : 当 系 统 停止 工作 后 ， 是 否 能 自动 恢复 工作 ， 还 是 必须 拨 动 控制 器 才能 恢复 ? 

驾驶 人 : 不 用 拨 动 任何 控制 器 ， 系 统 能 过 一 会 儿 便 恢复 工作 。 

修理 工 : 经 常 发 生 这 类 故障 吗 ? 

驾驶 人 : 系统 起 动 后 ， 大 约 10 ~15min 发 生 故 障 。 

修理 工 ， 如 果 风 扇 是 在 高 速 档 运转 ， 有 无 差别 ? 

驾驶 人 : 有 差别 ， 如 果 风 扇 在 高 速 档 运转 ， 故 障 来 得 更 快 些 。 

修理 工 : 发 生 故障 时 ， 有 没有 冷气 从 风口 出 来 ? 

驾驶 人 : 有 ,但 你 只 会 感到 有 一 点 凉意 。 

综 上 所 述 ， 在 此 例 中 ， 用 专业 术语 来 看 ， 驾 驶 人 实际 上 告诉 我 们 下 列 故 障 信息 : 

空调 器 关 掉 10 ~ 1Smin 后 ， 系 统 能 自动 恢复 工作 。 

系统 关闭 后 ， 还 有 一 点 冷 空气 出 来 。 

关闭 系统 后 ， 听 不 到 风扇 声音 。 

所 以 判断 的 结果 是 通风 机 体 没有 故障 ， 压 缩 机 好 像 也 是 在 运转 。 这 样 首先 检查 的 部 位 该 
是 风扇 电路 。 因 为 风扇 每 隔 10 ~ 15min 开 、 停 一 次 。 且 停机 时 间 (10 ~ 15min) 是 不 规律 
的 ， 可 能 是 风扇 电动 机 断路 器 超载 ， 也 可 能 是 断路 器 的 规格 选 小 了 。 如 果 是 电脑 控制 的 空调 
系统 ， 便 还 要 参看 有 关 维 修 手 册 。 

至 此 ， 修 理工 已 经 从 驾驶 人 那里 搜集 到 足够 的 资料 ， 可 据 此 确定 发 生 故 障 可 能 性 最 大 的 
部 位 。 对 问题 进行 逻辑 分 析 后 ， 可 确定 要 诊断 的 相当 准确 的 部 位 。 如 有 必要 ， 还 要 进一步 用 
高 压 表 来 进行 检测 和 确诊 。 


1.18 如 何 判 断 循 环 离合 器 孔 管 (CCOT) 系统 正常 运行 


中 低档 小 轿车 中 的 多 数 空调 ， 都 是 循环 离合 器 孔 管 系统 (CCOT) 。 第 16 章 图 16-2 所 示 
是 该 系统 检测 时 的 连接 方式 。 在 29% 气温 条 件 下 的 正常 压力 范围 值 和 特点 如 下 : 

1) 低压 侧 : 压缩 机 开 起 时 ， 低 压 侧 压力 约 降 到 0. 17MPa ， 达 到 0. 17MPa 时 ， 压 缩 机 停 
转 ， 然 后 ， 压 力 又 升 高 到 0.31MPa， 此 时 ， 压 缩 机 再 次 起 动 。 

2) 高 压 侧 : 压缩 机 运行 时 ， 压 力 降 到 1. 4MPa 左右 。 

3) 系统 功能 运行 正常 。 

4) 配 气 室温 度 计 读 数 为 7 ~ 16C 。 


1.19 如何 判 断 循 环 离合 融 膨 胀 则 系统 运行 正常 
图 17-8 所 示 是 系统 检测 时 的 连接 方式 ,循环 离合 器 膨胀 阀 系统 在 正常 工作 时 的 不力 范 
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图 17-8 ”正常 运行 的 POA 阀 和 膨胀 阀 系 统 
1 一 压缩 机 2 一 POA 阀 ”3 一 蒸发 器 ”4 一 冷冻 润滑 油 旁 通 管 ”5 一 外 平衡 管 
6 一 感 温 毛 细 管 “7 一 视 液 镜 “8 一 储 液 干燥 器 ”9 一 冷凝 器 








围 值 和 特点 如 下 : 
1) 低压 侧 : 压缩 机 运行 时 ， 低 压 侧 压力 约 降 至 83kPa， 此 时 ， 压 缩 机 关闭 ， 直 到 压力 
升 高 到 0.21MPa 时 ， 压 缩 机 方 开始 运行 。 
2) 高 压 侧 : 压缩 机 运行 时 ， 压 力 降 到 1. 4MPa。 
3) 系统 功能 正常 。 
4) 视 液 镜 : 压缩 机 运行 时 ， 视 液 镜 清晰 。 压 缩 机 停止 时 ， 视 液 镜 有 气泡 显示 。 
5) 配 气 室温 度 计 读数 在 2 ~7% 之 间 。 
1.20 如 何 判断 有 POA 阁 的 膨胀 阅 系 统 运行 正常 
图 17-8 所 示 ， 是 膨胀 阔 系 统 检测 时 的 连接 方式 。 这 种 膨胀 阀 系统 装 有 由 先导 阀 控 制 的 


绝对 压力 立 (POA) ， 属 于 传统 温 控 系统 ， 其 特点 如 下 : 
1) 低压 侧 : 装 有 POA 阀 或 VIR ( 阀 和 铅 组 件 ) 的 膨胀 阀 系 统 ， 压 缩 机 不 间断 地 运行 。 
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由 于 POA 阀 制 造 厂 家 不 同 ， 奈 力 波动 值 上 有 所 不 同 。Frigdaire 公司 生产 的 POA 阅 ， 通 常 波动 
值 小 于 3. 4kPa。 

2) 高 压 侧 : 高 压 侧 压力 经 常 在 1. 4MPa 左右 。 

3) 系统 运行 正常 。 

4) 视 液 镜 清晰 。 

5) 配 气 室温 度 计 读数 在 2 ~7% 之 间 。 


1.21 如 何 判断 属于 离合 器 和 传动 带 的 故障 


图 17-8 所 示 是 系统 检测 时 的 连接 方式 。 

1. 故障 现象 表现 如 下 

1) 低压 侧 压力 太 高 ， 压 缩 机 不 停 地 运转 。 静 压力 约 为 0. 59MPa。 

2) 高 压 侧 压力 太 低 ， 约 0. 68MPa。 

3) 因为 高 压 侧 压力 太 低 ， 此 系统 内 的 制冷 剂 不 能 冷凝 。 

2. 故障 原因 

1) 离合 器 的 故障 ， 一 是 打滑 ， 二 是 发 出 尖 啸 声 。 其 原因 为 ; 

Q@ 气 隙 太 大 : 系 调整 不 当 所 致 。 

@) 至 线圈 的 电压 过 低 (磁力 弱 ) : 接地 不 良 。 

@) 汽车 充电 系统 故障 。 

@) 离合 器 线圈 导线 短 接 : 电阻 高 。 

@) 机 械 故 障 : 带 轮 不 对 中 ; 轴承 损坏 。 

(@) 视 液 镜 (膨胀 阀 系 统 ): 有 气泡 。 

一 动 就 打滑 的 离合 器 ， 很 快 就 会 损坏 ， 所 以 ， 必 须 更 换 。 

2) V 带 打 滑 : 可 能 发 出 尖 哺 声 ，V 带 和 带 轮 温度 很 高 。 

如 果 能 对 故障 及 时 、 准 确 地 判断 ， 只 要 张 紧 V 带 就 行 。 如 果 V 带 已 被 磨 光 ， 应 当 换 
新 的 。 


1.22 如 何 判断 压缩 机 阀 片 出 现 故障 


1. 故障 现象 

图 17-8 所 示 为 系统 检测 时 的 连接 方式 。 循 环 离合 器 膨胀 阀 系 统 和 压缩 机 进 气 阀 损 坏 后 
系统 的 压力 读数 范围 如 下 : 

Q) 低压 侧 压力 剧烈 波动 ， 数 值 0. 13 ~0.34MPa。 

@) 高 压 侧 压力 快速 波动 ， 数 值 0. 48 ~0. 82MPa。 

@) 系统 不 能 正常 冷凝 制冷 剂 ( 因为 高 压 侧 压力 低 )。 

@@) 视 液 镜 处 有 气泡 。 

2. 故障 原因 

1) 压缩 机 阔 片 损坏 ,压缩 机 和 红 盖 部 位 温度 过 高 。 

2) 配 气 室温 度 计 读数 等 于 环境 温度 。 

由 于 温度 过 高 后 ， 导 致 压缩 机 冷冻 润滑 油 失 效 。 一 旦 发 现 这 种 情况 ， 系 统 应 当 清 理 ， 把 
被 污染 的 冷冻 润滑 油 排除 (冷冻 润滑 油污 染 后 有 腐 臭 味 ) 。 
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在 上 述 故障 现象 中 ， 是 进 气 阀 片 损坏 了 。 如 果 是 排 气 阀 片 损坏 ， 高 压 表 则 剧烈 波动 ， 但 
低压 表 仍 然 平静 ， 但 是 读数 低 。 
压缩 机 进 、 排 气 立 损坏 了， 必须 修理 或 更 换 。 


1.23 如 何人 确定 冷凝 器 故障 和 系统 内 制冷 剂 过 量 


第 16 章 图 16-2 所 示 为 系统 检测 时 连接 方式 。 如 冷凝 器 冷却 不 足 ， 可 能 是 制冷 剂 充 注 过 
量 ， 也 可 能 是 系统 排 气压 力 偏 高 ， 可 以 通过 向 冷凝 器 喷 水 确定 。 如 果 是 冷凝 右 冷 却 不 足 ， 给 
喷 水 冷却 后 ， 压 力 表 读数 就 恢复 正常 ， 说 明 CCOT 系统 有 问题 。 要 是 膨胀 阀 系统 有 问题 ， 则 
故障 现象 如 例 1. 26 和 例 1. 27 那样 。 

如 果 是 系统 内 充 注 制冷 剂 过 多 ， 喷 水 冷却 冷凝 器 后 ， 高 、 低 压 侧 压力 只 是 略 有 降低 。 

1. 故障 现象 

1) 低压 侧 压力 高 ， 但 不 波动 。 约 0. 31MPa。 

2) 高 压 侧 压力 非常 高 ， 有 缓慢 上 升 趋势 。 约 1. 84 ~2. 04MPa。 

3) 系统 不 能 利用 冷凝 器 排 热 。 

4) 视 液 镜 (膨胀 阀 系 统 ) 处 有 气泡 。 

5) 配 气 室温 度 计 读 数 比 环境 温度 低 约 2. 8%C 。 

2. 故障 原因 及 排除 

1) 如 果 是 制冷 剂 充 注 过 量 ， 应 放空 、 抽 真空 ， 并 重新 注入 制冷 剂 。 

2) 如 果 冷 凝 器 不 能 传 热 ， 应 仔细 检查 。 

3) 要 检查 进出 冷凝 器 的 空气 通路 是 否 畅通 。 

4) 冷凝 器 和 汽车 散热 器 之 间 的 隔 热 垫 是否 丢失 。 

5) 风扇 置 残 破 或 失落 。 

6) 离合 器 风扇 不 工作 。 

7) 气流 受阻 。 

高 压 排 气 阀 可 能 有 冷冻 润滑 油 被 排出 ， 应 更 换 排 气 立 。 

通常 ， 这 类 问题 对 制冷 系统 影响 的 时 间 不 会 长 。 只 要 排出 过 多 的 制冷 剂 ， 或 克服 了 冷凝 
器 故障 ， 系 统 又 恢复 正常 。 


1.24 如 何 确定 储 液 器 或 辅助 干燥 占 堵 塞 故 障 


图 17-8 为 系统 检测 时 连接 方式 。 储 液 干燥 器 堵塞 时 和 辅助 干燥 器 堵塞 时 的 压力 读数 范 
围 和 故障 现象 如 下 : 

1) 低压 表 上 显示 真空 读数 : 

QD 储 液 干 燥 器 负 压 。 

@) 辅助 干燥 器 负 压 。 

2) 高 压 表 上 显示 的 压力 读数 非常 高 : 

Q 储 液 干 燥 器 2. 04MPa。 

@) 辅助 干燥 器 2. 65MPa。 

3) 系统 不 能 循环 制冷 剂 。 

4) 视 液 镜 (膨胀 阀 系统 ) 处 可 能 出 现 一 些 气 泡 。 
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5) 配 气 室内 温度 计 读 数 与 环境 温度 相同 。 
注 1: 液体 管 路 上 的 堵塞 点 处 结 露 或 结 霜 ， 并 有 向 蒸发 右 方 向 发 展 的 趋势 。 
注 2: 如 果 没 有 完全 堵 死 ， 低 压 侧 压力 表 读 数 可 能 稍 高 ， 可 能 在 约 0 ~69kPa 之 间 。 

















1.25 如 何 确定 储 液 干燥 需 已 人 和， 如 何 处 理 

















图 17-8 所 示 为 系统 检测 时 连接 方式 ， 显 示 的 是 储 液 干 燥 器 吸湿 量 饱和 时 的 系统 压 


力 读数 。 


关 : 


1. 故障 现象 

1) 低压 侧 压 力 较 正常 ， 压 缩 机 压力 循环 周期 要 上 比 正常 的 长 些 。 压 缩 机 开 : 0.2MPa; 
约 0. 1MPa。 

2) 高 压 侧 压力 在 正常 值 的 上 限 ， 约 1. 39MPa。 

3) 视 液 镜 上 有 气泡。 

4) 配 气 室温 度 计 读数 约 在 10 ~16% 之 间 。 

2. 故障 排除 方法 

此 时 ， 饱 和 的 干燥 器 必须 更 换 ， 制 冷 系统 还 要 用 制冷 剂 冲洗 清洁 。 

视 液 镜 上 出 现 的 气泡 可 能 是 制冷 剂 蒸气 ， 也 可 能 是 水 蒸气 。 和 若是 后 者 ， 湿 气 将 在 膨胀 闪 











处 冻结 ， 从 而 间断 阻 断 系 统 运行 。 当 湿 气 在 膨胀 阅 处 冻结 ， 低 压 侧 压力 表 上 示 数 将 为 真 
空 值 。 


1.26 如 何 判 断 孔 管 堵塞 ， 如 何 排除 








第 16 章 图 16-2 所 示 为 系统 检测 的 连接 方式 ， 显示 的 是 CCOT 系统 孔 管 被 堵塞 后 的 














现象 。 


1. 压力 读数 和 故障 现象 如 下 

1) 低压 侧 压力 低 到 出 现 真 空 值 。 

2) 高 压 侧 压力 太 高 ， 约 2. 86MPa。 

3) 系统 制冷 剂 无 法 循环 (制冷 剂 在 高 压 侧 冷 凝 ) 。 

4) 配 气 室温 度 计 显示 环境 温度 读数 。 

2. 故障 排除 方法 

孔 管 一 旦 被 堵塞 ， 则 必须 彻底 清除 CCOT 系统 内 的 污染 物 。 有 些 厂 家 ， 在 液体 管 路 上 安 

















装 辅助 过 滤 干 燥 器 (参看 图 17-8) ， 通 用 汽车 公司 便 在 大 型 轿车 和 货车 上 装 上 了 这 类 过 滤 干 
燥 融 。 


1.27 如 何 判 断 膨胀 阀 只 闭 不 开 和 膨胀 阅 具 开 不 财 ， 应 如 何 排除 


1. 膨胀 阀 只 闭 不 开 故 障 现 象 

图 17-8 所 示 为 系统 检测 连接 方式 ， 显 示 值 是 膨胀 阀 关 闭 后 的 压力 读数 。 
1) 低压 侧 压力 低 ， 约 34kPa， 离 合 器 不 能 断 开 。 

2) 高 压 侧 压力 低 于 正常 值 ， 约 0. 88MPa。 

3) 系统 流量 减 小 。 

4) 视 液 镜 清晰 。 
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5) 配 气 室 温度 计 显 示 值 等 于 或 接近 环境 温度 。 

2. 膨胀 阀 只 闭 不 开 故 障 原 因 和 排除 方法 

1) 膨胀 阀 只 闭 不 开 ， 是 由 于 膨胀 阀 和 藻 发 右 进 口 管 结 

2) 有 故障 的 膨胀 阅 ， 一 般 应 予 更 换 ， 没 必要 再 去 调整 
膨胀 阀 内 ， 则 加 以 清理 ， 换 上 一 只 新 储 液 干 燥 器 即 可 。 

3. 膨胀 阀 只 开 不 闭 故 障 现象 

图 17-8 所 示 为 检测 系统 的 连接 方式 ， 显 示 值 是 膨胀 阐 只 开 不 闭 时 的 压力 读数 。 

1) 低压 侧 压 力 高 于 正常 值 , 约 0. 3MPa。 

2) 高 压 侧 压力 也 高 于 正常 值 , 约 1. 56MPa。 

3) 系统 流量 增加 到 使 蒸发 吉 充 满 了 液体 制冷 剂 ， 无 法 全 部 蒸发 。 

4) 视 液 镜 上 有 时 有 气泡 。 

5) 配 气 室温 度 计 显示 读数 低 于 环境 温度 ， 有 轻 度 制冷 。 

4. 膨胀 阀 只 开 不 闭 的 故障 原因 和 排除 

1) 膨胀 阀 只 开 不 闭 ， 回 气管 出 现 严 重 结 箱 。 

2) 应 当 更 换 有 故障 的 膨胀 阀 。 


1.28 如 何 判断 膨胀 阀 动作 失灵 【离合 带 系 统 ) 应 如 何 排除 


图 17-8 所 示 为 系统 检测 时 的 连接 方式 ， 显 示 当 膨胀 阔 不 能 向 蒸发 器 提供 足够 的 制冷 剂 
时 的 系统 压力 读数 ， 但 蒸发 器 内 显示 的 却 又 是 供 液 过 多 。 

1. 故障 现象 

1) 低压 侧 压 力 在 正常 值 下 限 ， 约 88. 4kPa， 离 合 器 不 能 断 开 。 

2) 高 压 侧 压力 正常 ， 约 1.36MPa。 

3) 系统 过 快 地 结束 蒸发 过 程 ， 大 部 分 蒸发 器 面积 因 吸 收 热量 而 过 热 ， 结 果 温 暖 的 蒸发 
器 使 温度 开关 处 于 闭合 状态 ， 离 合 器 不 能 断 开 。 

4) 视 液 镜 清晰 。 

5) 配 气 室温 度 计 温 度 读 数 显 示 为 13 ~18% 之 间 。 

2. 故障 排除 方法 

如 果 膨 胀 冰 动 作 失灵 的 结果 ， 是 导致 不 能 向 蒸发 器 供应 足够 的 液体 制冷 剂 时 ， 此 时 离合 
器 不 能 断 开 。 膨 胀 阅 和 莹 发 器 进口 管 上 可 能 结 霜 。 节 发 器 出 口 温暖 。 

此 时 必须 更 换 动作 已 失灵 的 膨胀 阅 。 注 意 在 此 情况 下 ， 不 能 用 调整 过 热 弹簧 的 方法 来 进 
行 修复 。 

如 果 膨 胀 阀 动作 失灵 的 结果 ， 是 导致 向 蔡 发 右 供 液 过 多 ， 压 力 读数 (高 、 低 压 侧 ) 和 
向 蒸发 器 供 液 不 足 的 情况 类 似 。 但 触摸 蒸发 器 出 口 时 有 冷 感 。 此 时 亦 需 更 换 膨胀 浆 。 


1.29 如 何 判 断 膨胀 阀 只 闭 不 开 和 只 开 不 财 〈 传 统 温 控 POA 隅 系统 ) 
的 情况 ， 如 何 排 除 


此 处 指 装 有 先导 立 控 制 的 绝对 压力 阀 系 统 。 也 即 VIR 系统 ， 即 把 膨胀 阅 和 POA 阀 部 法 
在 储 液 器 内 的 系统 。 














霜 。 
过 热 弹 筑 。 如 系 外 界 微粒 聚集 在 
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1. 膨胀 阀 只 开 不 闭 时 的 故障 现象 

图 17-8 为 系统 的 检测 连接 方式 。POA 或 VIR 系统 中 鹏 胀 阅 只 闭 不 开 时 的 压力 读数 和 故 
障 现象 表现 如 下 : 

1) 低压 侧 压 力 正 常 ， 约 0. 2MPa。 

2) 高 压 侧 压力 正常 ， 约 0. 85MPa。 

3) 系统 流量 趋 近 于 零 。 

低压 侧 压力 由 POA 闪 维 持 正 常 值 。 膨 胀 阅 和 荧 发 需 进 口 管 结 霜 是 故障 的 重要 指示 特征 。 

4) 视 液 镜 清晰 。 

5) 配 气 室温 度 计 读 数 显示 与 环境 温度 相同 。 

2. 膨胀 阀 只 开 不 闭 故障 排除 方法 

这 类 情况 系 膨胀 阀 失 录 ， 故 应 予 更 换 。 

3. 膨胀 阀 只 闭 不 开 时 的 故障 现象 

图 17-8 所 示 为 系统 检测 连接 方式 ， 膨 胀 阀 只 开 不 闭 (POAZVIR 系统 ) 时 的 压力 读数 和 
蒸发 器 满 液 故 障 现象 表现 为 : 

1) 低压 侧 压 力 正 常 ， 约 0. 2MPa。 

2) 高 压 侧 压力 偏 高 ， 约 0. 85MPa。 

3) 系统 流量 增加 ， 蒸 发 器 出 现 满 液 现象 。 

4) 视 液 镜 清晰 。 

5) 配 气 室 温度 计 显 示 与 环境 温度 相同 。 

4. 膨胀 阀 只 开 不 闭 故 障 诊断 和 排除 方法 

1) 膨胀 阀 只 开 不 闭 ， 藻 发 右 出 口 管 、POA 阅 和 回 和 气管 均 结 上 一 层 霜 。 

2) 以 上 两 种 情况 ， 即 膨胀 阀 只 闭 不 开 和 只 开 不 闭 时 ， 高 低压 侧 压 力 读数 表现 均 正常 。 
看 到 的 现象 是 蒸发 避 进 口 管 或 出 口 管 结 霜 。 但 关键 因素 还 是 蒸发 器 出 口 管 结 霜 。 以 上 情况 均 
应 更 换 膨 胀 阀 。 


1. 30 ”如 何 判 断 POA 阀 只 闭 不 开 和 POA 阀 只 开 不 闭 的 故障 ， 如 何 排除 


1. POA 阀 只 闭 不 开 的 故障 现象 

图 17-9 所 示 为 系统 检测 的 连接 方式 。POA 阀 只 闭 不 开 时 ， 系 统 的 压力 读数 和 故障 现象 
表现 如 下 : 

1) 低压 侧 压 力 在 约 0.31 ~0.35MPa 之 间 。 

2) 第 三 压力 表 ( 当 用 在 福特 汽车 上 ) 出 现 真空 值 ， 见 图 17-9。 

3) 高 压 侧 压力 低 于 正常 值 。 约 0. 88MPa。 

4) 系统 流量 出 现 减少 。 

5) 视 液 镜 清 晰 。 

6) 配 气 室温 度 计 读数 与 环境 温度 相同 。 

2. POA 阀 只 闭 不 开 的 故障 排除 方法 

POA 阀 的 动作 失控 阻止 制冷 剂 流动 ， 只 有 极 少量 制冷 剂 由 冷冻 润滑 油 旁 通 管 路 通过 。 
严重 结 霜 是 主要 表现 。 

如 果 POA 阀 已 不 能 正常 工作 ， 应 予 更 换 。 
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图 17-9 装 有 第 三 只 表 时 的 正常 POA 系统 压力 读数 
1 一 压缩 机 2 一 冷凝 器 、3 一 储 液 干 燥 器 4 一 视 液 镜 “5 一 膨胀 浆 6 一 感 温 毛细 管 
7 一 冷冻 润滑 油 旁 通 管 ”8 一 外 平衡 管 9 一 POA 阀 


























3. POA 阀 只 开 不 闭 的 故障 现象 

图 17-9 所 示 为 系统 检测 连接 方式 ，POA 阀 常 开 不 闭 的 压力 读数 和 故障 现象 表现 如 下 : 

1) 低压 侧 压力 低 ， 在 35 ~69kPa 之 间 。 

2) 第 三 只 表 (用 在 福特 汽车 上 ) 的 读数 和 低压 侧 压 力 表 的 相同 。 

3) 高 压 侧 压力 正常 。 

4) 系统 流量 只 由 膨胀 阀 控 制 ， 压 力 约 为 1.29MPa， 此 时 ， 莹 发 器 的 效率 最 高 ， 因 此 ， 
它 的 温度 很 低 ， 接 近 -18%C 。 

5) 视 液 镜 清晰 。 

6) 配 气 室温 度 计 读 数 低 到 在 -12 ~ -9% 范围。 

4. POA 阀 只 开 不 闭 的 排除 方法 

由 于 POA 闪 只 开 不 财 ， 莹 发 器 温度 很 低 ， 湿 气 冷 凝 后 将 冻结 在 翅 片 上 ， 妨 得 空气 流通 。 
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这 种 情况 ， 必 须 将 POA 阀 予 以 更 换 。 
1.31 如 何 判 断 POA 阅 系 统 (福特 公司 ) 处 于 正常 运行 状态 


图 17-9 所 示 为 系统 检测 时 的 连接 方式 。 正 常 的 POA 系统 显示 在 三 只 压力 表 上 的 读数 值 
如 下 : 

1) 低压 表 : 压缩 机 开 : 约 6.8kPa; 关 : 约 0.17MPa。 

2) 高 压 表 : 约 1.36MPa。 

3) 第 三 表 : 约 0.2MPa。 


1.32 ”如何 判断 EPR 系统 阀 开 启 时 ) 处 于 正常 的 运行 状态 


所 谓 EPR 系统 ， 是 指使 用 蔡 发 器 压力 调节 阀 (EPR) 来 控制 蒸发 器 温度 的 系统 (多 用 
在 克莱斯勒 公司 产品 上 ) 。 

1) 第 16 章 图 16-4 所 示 是 正常 的 EPR 系统 内 制冷 剂 流动 时 的 读数 。 其 特征 有 : 

@ 低压 侧 压力 降 至 约 0. 14MPa。 

@ 第 三 表 压 力 开始 从 0. 14MPa 降落 ， 阀 开始 闭合 

@ 高 压 侧 压力 正在 升 向 正常 。 

@@) 视 液 镜 清 晰 。 

2) 当 EPR 阀 已 经 关闭 ， 制 冷 剂 不 能 流动 ， 高 、 低 压 侧 压力 开始 回 到 静止 位 置 。 其 
特征 是 : 

@ 低压 侧 压 升 至 约 0. 21MPa。 

@) 第 三 表 压 力 开 始 从 EPR 开启 时 读数 约 0. 11MPa， 升 高 至 0. 17MPa。 

@) 高 压 侧 压 力 正在 回 跌 至 0. 68MPa。 

@@) 视 液 镜 可 能 出 现 气泡 。 

此 循环 不 断 重复 ， 以 保持 适当 的 蒸发 器 温度 。 


1.33 ”如何 判 断 EPR 阀 只 闭 不 开 和 EPR 阀 只 开 不 闭 的 故障 ， 如 何 排除 


1. EPR 只 闭 不 开 时 的 故障 现象 

第 16 章 图 16-4 为 系统 检测 的 连接 方式 。EPR 系统 EPR 阀 只 闭 不 开 的 读数 和 故障 现象 
表现 如 下 : 

1) 低压 侧 压 力 升 高 ， 约 0. 34MPa。 

2) 第 三 表 出 现 真空 。 第 三 表 告 诉 人 们 EPR 阀 正在 关闭 中 。 

3) 高 压 侧 压力 还 要 降低 (有 可 能 出 现 真 空 ), 约 0.54MPa 以 下 。 

4) 系统 流量 为 零 。 

5) 视 液 镜 清 晰 。 

6) 配 气 室温 度 计 读数 与 环境 温度 相同 。 

2. EPR 只 闭 不 开 时 的 故障 排除 

1) EPR 阀 堵塞 后 ， 压 缩 机 后 部 有 时 出 现 结 

2) 堵塞 的 EPR 阀 应 予 更 换 。 
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3. EPR 只 开 不 闭 时 的 故障 现象 

如 图 16-4 所 示 是 系统 的 检测 连接 方式 ，EPR 阀 只 开 不 闭 时 的 系统 读数 ， 其 结果 和 POA 
阀 只 开 不 闭 时 相差 不 大 。 

1) 低压 侧 约 47. 6kPa。 

2) 高 压 侧 约 1. 36MPa。 

3) 第 三 表 约 47. 6kPa。 

4. EPR 只 闭 不 开 时 的 故障 排除 

此 时 ， 阀 应 予 更 换 。 


1.34 ”汽车 空调 器 不 制冷 ， 出 风口 出 热风 ， 膨 胀 阅 的 进出 口 处 儿 乎 没 
有 温差 ,低压 压力 很 低 ， 应 如 何 处 理 
一 般 是 膨胀 阀 上 的 感 温 包 被 磨 破 ， 造 成 制冷 系统 的 制冷 剂 全 部 泄漏 ， 致 使 膨胀 阀 的 六 孔 
关闭 ， 无 法 实现 制冷 循环 。 此 时 ， 可 重新 更 换 感 温 包 ， 然 后 进行 检 漏 ， 抽 真空 ， 充 注 制 冷 刘 
后 故障 即 可 排除 。 
1.35 ”汽车 空调 器 不 制冷 ， 排 气温 度 高 ， 手 摸 气 缸 盖 汤 手 、 高 压 与 低 
压 压 力 几乎 相等 ， 应 如 何 处 理 
这 种 情况 一 般 是 压缩 机 吸 气 闪 或 排 所 北上 的 阀 片 磨损 破碎 ， 或 是 气缸 盖 垫 片 被 击 穿 ， 造 
成 高 压 与 低压 腔 串 通 ， 使 制冷 剂 始 终 在 气缸 中 徘徊 ， 使 压缩 机 进出 口 高 低压 几乎 相等 ， 而 使 


压缩 机 无 法 进行 压缩 制冷 。 这 种 故障 的 排除 ， 应 拆 御 压缩 机 ， 打 开机 壳 更 换 阀 片 或 气 伺 盖 ， 
或 换 上 同型 号 同 规格 的 压缩 机 。 


1.36 汽车 空调 在 运行 ， 车 内 冷气 不 足 ， 应 如 何 处 理 


ee bi 

1) 汽车 内 冷 空气 流量 不 够 。 

2) 温度 控制 器 调整 不 当 ， 

3) 控制 装置 及 通风 开关 未 置 于 “关闭 ”位 置 。 

2. 在 修理 时 应 按 上 述 故障 原因 进行 检查 和 修理 

1) 检查 中 若 发 现 蒸 发 器 被 脏 物 阻塞 ， 造 成 空气 受阻 ， 只 要 清除 蒸发 器 通道 中 脏 物 
即 可 。 

2) 按 车 内 温度 要 求 ， 重 新 调整 温度 控制 器 。 

) 将 控制 开关 调 到 正确 位 置 。 
1.37 ”汽车 空调 器 运行 时 ， 燕 发 右 结 霜 ， 车 内 冷气 不 是 ， 且 高 压 压力 

与 低压 压力 值 均 偏 低 ， 应 如 何 处 理 


出 现 上 述 情况 的 原因 是 由 于 膨胀 阅 内 节 流 孔 失 效 ， 使 进入 蒸发 器 内 的 液体 制冷 剂 不 能 很 
好 地 进行 蒸发 吸 热 和 制冷 ， 致 使 供 冷 量 下 降 ， 使 车 内 冷气 不 足 。 该 故障 的 排除 应 先 将 制冷 系 
统 中 的 制冷 剂 放出 ， 然 后 更 换 新 的 膨胀 阅 ， 最 后 对 系统 进行 检 漏 ， 抽 真空 ， 充 注 制 冷 剂 。 
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1.38 空调 器 运行 时 ， 车 内 冷气 不 足 ， 且 高 压 压 力 与 低压 压力 均 偏 
高 ， 应 如 何 处 理 
出 现 上 述 情况 的 原因 是 由 于 制冷 系统 中 混 有 过 量 冷 冻 润滑 油 ， 致 使 系统 中 的 制冷 剂 流量 
下 降 ， 这 样 制冷 量 也 相对 下 降 ， 结 果 造 成 车 内 冷气 不 足 。 对 这 种 故障 ， 应 首先 放出 制冷 系统 
中 的 制冷 剂 ， 使 冷冻 润滑 油 一 起 排出 ， 然 后 进行 抽 真 空 ， 加 注 制冷 剂 。 
1.39 汽车 空调 器 出 风口 温度 不 低 ， 高 压 压 力 较 高 ， 低 压 压 力 偏 低 ， 
车 内 冷气 不 足 ， 应 如 何 处 理 
出 现 这 类 故障 的 原因 如 下 :膨胀 阅 的 开启 度 过 小 ， 使 制冷 剂 流入 蒸发 器 的 数量 少 ， 造 成 
燕 发 量 不 足 。 对 这 种 故障 ， 只 需 将 膨胀 阔 上 的 调节 螺钉 逆 时 针 方 向 调 一 圈 ， 将 制冷 剂 的 流量 
加 大 一 些 即 可 排除 。 
1.40 汽车 空调 喜 出 风 处 的 风 不 冷 ， 压 缩 机 外 有 元 温度 升 高 ， 应 如 何 
处 理 
出 现 这 类 情况 的 原因 如 下 : 膨胀 阅 处 受 堵 ， 使 制冷 剂 在 此 处 节 流 蒸发 ， 则 低压 压力 接近 
于 0， 高 压 压 力 较 高 ， 在 膨胀 闪 处 可 看 到 结 有 薄 霜 ， 此 时 可 以 确定 为 膨胀 阅 滤 网 被 堵 。 在 修 
理 前 断 续 反 复 地 起 动 压缩 机 ， 如 滤 网 堵塞 不 严重 时 ， 堵 塞 可 被 排除 ， 但 若 堵塞 严重 ， 则 只 能 
拆 下 膨胀 阀 ， 用 乙醇 清洗 滤 网 ， 并 用 压缩 空气 冲洗 制冷 系统 ， 然 后 抽 真 空 ， 加 注 制冷 剂 。 
1.41 汽车 空调 器 开始 工作 时 ， 制 冷 情 况 妇 好， 使 用 一 段 时 间 后 ， 冷 
气 逐 渐 不 足 ， 储 液 干 燥 器 视 液 锐 玻 璃 上 出 现 气 泡 ， 怎 么 办 
出 现 这 种 情况 的 原因 是 由 于 制冷 剂 不 足 而 引起 的 ， 可 见 储 液 干 燥 器 视 液 镜 玻璃 孔 内 出 现 气 
泡 ， 并 可 发 现 其 中 有 一 只 连接 接头 处 有 油 迹 。 因 汽车 经 常 在 高 低 不 平 的 道路 上 行驶 ， 由 于 振动 造 
成 接头 松动 ， 高 压 压 力 和 低压 压力 均 偏 低 ， 这 是 经 常会 发 生 的 一 种 故障 现象 。 碰 到 这 种 故障 ， 只 
要 将 松动 接头 拧紧 就 行 。 如 果 拧 紧 后 仍 泄漏 ， 可 在 接头 处 加 上 纯 铜 垫 片 就 可 将 故障 排除 。 
1.42 ”汽车 空调 费 运 行 开始 时 ， 制 冷 正 常 ， 但 过 一 段 时 间 制 冷 性 能 下 
降 直 至 不 制冷 ， 停 止 运行 一 段 时 间 后 再 起 动 又 恢复 正常 ， 过 一 
段 时 间 又 重复 上 述 现 象 ， 应 如 何 检 测 和 排除 
出 现 上 述 情况 是 典型 冰 堵 现象 。 此 时 ， 查 看 高 低压 力 表 ， 即 可 发 现 高 压 压 力 较 高 ， 低 压 
压力 可 以 低 于 0.04MPa。 这 是 由 于 膨胀 阀 节 流 孔 处 结 冰 ， 堵 住 了 制冷 剂 的 流通 。 此 时 ,压缩 
机 仍 在 不 断 运 转 ， 高 压 管 路 中 的 制冷 剂 密度 逐渐 增 大 ， 高 不 表 上 的 读数 表现 升 高 ， 而 低 太 部 
分 ， 由 于 压缩 机 不 断 吸 气 ， 使 蒸发 器 中 气体 制冷 剂 的 密度 逐渐 减 小 ， 所 以 表现 出 低压 表 上 的 
读数 偏 低 。 排 除 上 述 故 障 应 更 换 和 干燥 过 滤器 。 然 后 检 漏 ， 抽 真空 ， 充 注 制冷 剂 。 
1.43 汽车 空调 器 运行 10 多 分 钟 后 ， 出 风口 处 温度 偏 高 ， 冷 气 不 足 
怎么 办 
在 检查 中 ,低压 故 力 偏 高 ， 仔 细 听 压缩 机 有 液 击 声 ， 说 明 出 现 上 述 情况 的 原因 是 蒸发 器 
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中 供 液 量 过 大 ， 造 成 低压 压力 偏 高 ， 冷 气 不 足 现象 。 这 一 般 是 由 于 膨胀 阀 开 启 度 过 大 所 致 ， 
使 进入 落 发 絮 中 的 制冷 剂 数量 过 多 ， 制 冷 剂 在 蒸发 右 中 就 不 能 很 好 地 藻 发 吸 热 ， 使 多 余 的 制 
冷 剂 液体 随 蒸 发 后 的 气体 一 同 回 到 压缩 机 中 ， 造 成 压缩 机 液 击 现象 。 

对 这 种 故障 ， 只 需 将 脱 胀 阀 拆 下 ， 对 流量 调节 螺钉 顺 时 针 方 向 调节 1 ~2 圈 即 可 。 但 应 
注意 ， 在 出 三 时 ， 膨 胀 阀 的 开 度 已 经 调 好 ， 一 般 不 要 轻易 去 调整 。 


1.44 汽车 空调 运行 时 降温 极 慢 ， 应 如 何 处 理 


如 测试 中 发 现 高 压 压力 与 低压 压力 均 正 常 ， 储 液 干燥 器 视 液 镜 显 示 制 冷 剂量 正常 ， 应 再 
检查 带动 压缩 机 的 V 带 。 一 般 上 述 情况 多 为 V 带 老 化 产生 松弛 所 致 。 因 V 带 故 障 影 响 了 压 
缩 机 的 正常 转速 ， 降 低 了 在 单位 时 间 内 压缩 机 的 制冷 量 ， 从 而 使 车 内 降温 极 慢 。 故 障 的 排除 
只 需 将 V 带 张 紧 到 适当 的 紧 度 ， 使 压缩 机 达到 正常 转速 ， 故 障 即 可 排除 ， 如 为 V 带 老 化 ， 
则 需 更 换 V 带 。 


1.45 ”汽车 空调 制冷 效果 不 好 ， 手 摸 压缩 机 外 党 较 沪 ， 怎 么 办 


如 检测 中 发 现 高 压 压 力 与 低压 压力 都 偏 高 ， 而 压缩 机 外 完 较 闵 。 上 述 现象 可 判断 为 制冷 
剂量 过 量 所 致 。 由 于 制冷 剂量 过 多 ,使 压缩 机 的 回 气管 中 带 有 液体 制冷 剂 。 这 部 分 液体 制冷 
剂 在 气缸 中 共 发 吸 热 后 ， 会 使 压缩 机 外 壳 温 度 降低 ， 严 重 的 在 外 壳 还 要 结 需 。 这 种 故障 只 需 
从 低压 注 液 阀门 上 放 掉 多 余 的 制冷 剂 后 即 可 排除 。 但 必须 密切 注视 储 液 干 燥 器 上 视 液 镜 玻璃 
盖 孔 内 的 情况 ， 一 旦 出 现 气泡 ， 马 上 关闭 阀门 ， 以 免 放 务 制冷 剂 过 量 。 


1.46 汽车 空调 打开 后 ， 只 有 风 而 没有 冷气 ， 应 如 何 检 修 


如 检测 中 发 现 高 压 压 力 表 和 低压 压力 表 的 指针 均 不 动 ， 用 万 用 表 检 查 制冷 开关 接触 也 良 
好 。 当 检查 压缩 机 电磁 离合 器 时 ， 发 现 离合 器 电磁 线圈 断路 ， 从 蓄电池 上 直接 引线 至 压缩 机 
离合 器 仍 无 动作 ， 这 时 可 判断 为 离合 器 故障 ， 故 只 需 更 换 离合 器 即 可 。 





























2 电 控 汽车 室 调 故障 诊断 维修 欠 例 


2.1 奥迪 A6 轿车 空调 突然 不 制冷 


1. 故障 现象 

玖 驶 人 说 ， 本 来 空调 工作 正常 ， 突 然 出 现 空调 不 制冷 的 现象 。 该 车 已 行驶 18000km。 

2. 诊断 与 排除 

根据 上 述 故 障 现象 ， 首 先进 行 目 视 和 初步 检查 ， 其 检查 方法 是 ， 起 动 发 动机 ， 打 开 空 调 
开关 ， 并 将 鼓风机 风量 及 温度 开关 设 定 到 最 强 和 最 冷 (MAX) 位 置 ， 此 时 压缩 机 、 鼓 风机 
均 正 常 工作 。 轻 轻 触 摸 空调 系统 的 低压 管 ， 感 觉 发 滨 。 再 触摸 冷凝 器 后 面 的 高 压 管 ， 感 觉 发 
凉 。 接 上 空调 歧 管 压力 表 组 测量 空调 管 路 的 压力 ， 此 时 压力 表 的 读数 低压 侧 太 高 ， 约 为 
450kPa (正常 值 应 为 150 ~ 300kPa ) ; 高 压 侧 则 太 低 ， 约 为 750kPa (正常 值 应 为 1850 ~ 
2050kPa) 。 

该 车 装 用 空调 自 诊 断 系统 ， 利 用 自 诊断 功能 读 取 故障 码 。 故 障 码 的 读 取 方 法 是 : 
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1) 压 住 室内 循环 键 ; 

2) 压 住 上 方 空气 分 配 键 ; 

3) 同时 放 开 2 个 键 ; 

4) 利用 温度 “+”、“ - ”选择 功能 键 ， 进 入 “01C” 和 “03C” 系 统 故障 项 目 诊断 ; 

5) 压 下 室内 循环 键 ， 显 示 “00.0” 码 ， 说 明 系 统 正 常 ; 

6) 再 压 下 “AUTO” 离开 。 

由 于 空调 系统 的 自 诊断 是 针对 发 动机 电子 控制 执行 系统 ， 利 用 传感器 数值 判断 一 些 外 围 
系统 的 诊断 ， 对 个 别 部 件 损坏 诊断 不 足 ， 所 以 要 根据 故障 现象 和 部 件 来 分 析 故 障 原因 。 压 缩 
机 两 侧 低压 管 压力 和 温度 都 很 高 ， 高 压 管 压 力 和 温度 都 很 低 ， 压 缩 机 的 制冷 剂 流向 是 由 压缩 
机 气 氏 上 方 的 两 组 止 回 纂 片 阀 控 制 ， 入 口 繁 片 阀 是 制冷 剂 在 压缩 行程 时 压 进 高 压 管 的 通道 。 
如 果 压 缩 机 内 部 漏 气 ， 止 回 阐 和 包 羔 热 片 漏 气 ， 压 缩 机 活塞 、 活 塞 环 或 气 负 过 度 磨损 都 会 造 
成 上 述 故 障 。 

更 换 空调 压缩 机 后 试车 ， 空 调制 冷 正 常 ， 故 障 得 以 排除 。 
































出 现 故 障 的 其 他 因素 


奥迪 A6 轿车 空调 目 动 控制 系统 是 比较 先进 的 独立 控制 系统 ， 其 功 
相应 也 较 多 ， 为 了 扩展 维修 思路 ， 现 将 影响 此 车 压缩 机 正常 工作 






















































































































































































电线 路 及 接地 不 良 ; 
s 调 开关 及 鼓风机 负荷 开关 不 良 ; 
系统 压力 过 高 ， 高 压 开关 断 开 〔 一 般 为 膛 胀 网 堵塞 ) ; 

























































































系统 压力 过 压 开 关 断 和 并 《和 缺 制 仿 剂 ) ; 

无 发 动机 转速 〈 指 空调 电脑 没收 到 转速 信号 ) ; 
传动 壳 打 汐 严 重 或 压缩 机 转速 传感器 故障 ; 

F 外 温度 氏 于 2%》 或 车 外 温度 传感器 改 障 ; 
温 控 器 传 感 絮 改 障 ; 
却 液 温度 过 高 《高 于 119%C》 或 冷却 液 j 天 改 障 ; 
让 面 开 天 









































































































































































































































































































































动 变速 器 高 档 变 低档 信号 )。 





2.2 奥迪 100 2.2E 轿车 开 空 调 后 ， 转 速 降低 ， 易 熄火 


1. 故障 现象 

发 动机 仍 速 、 加 速 运转 时 都 正常 ， 但 一 开 空调 ， 发 动机 转速 降 至 500 ~ 600xmin， 且 发 
动机 易 熄 火 。 

2. 诊断 与 排除 

此 故障 的 主要 起 因 是 由 于 空调 仿 速 无 提升 ， 控 制 仿 速 提升 装置 工作 不 良 。 
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更 换 了 人 印 速 稳定 阀 ， 故 障 依然 存在 。 测 量 了 仿 速 稳定 阀 的 工作 电流 ， 发 现 其 电流 供给 不 
稳 ， 打 开 空 调 时 更 为 明显 。 印 速 稳定 闪 的 工作 电流 由 傅 速 稳定 控制 单元 提供 ， 人 总 速 稳定 控制 
单元 如 果 不 好 ， 必 定 导致 傅 速 不 稳 。 开 空调 时 ， 转 速 无 提升 反而 下 降 。 

更 换 傅 速 稳定 控制 单元 后 试车 ， 再 打开 空调 时 ， 发 动机 运转 正常 ， 故 障 得 以 排除 。 


2.3 奥迪 A6 1.8 轿车 在 行驶 中 空调 突然 无 冷风 


1. 故障 现象 

驾驶 人 反映 车 辆 在 行驶 中 突然 无 冷气 (一 辆 行驶 7 万 km 的 奥迪 A6 1. 8 轿车 ) 。 

2. 诊断 与 排除 

检查 发 现 空 调 系 统 屎 风机 、 压 缩 机 都 不 工作 ， 系 统 熔 丝 S25 (30A) 烧毁 。 更 换 熔 丝 后 
系统 工作 正常 。 因 该 车 行驶 7 万 km 没有 发 生 过 碰撞 事故 ， 空 调 系 统 线束 没有 改动 过 ， 大 致 
检查 线束 没有 明显 短路 、 接 地 处 。 于 是 怀疑 故障 原因 是 系统 突然 过 载 所 致 。 试 车 1h 后 ， 空 
调 系统 工作 正常 ， 便 把 车 交 给 了 用 户 。 

过 了 两 天 轰 驶 人 来 报修 说 该 车 故障 再 现 ， 驾 驶 人 反映 ， 车 辆 在 行驶 中 突然 右前 部 “ 鸣 ” 
的 一 声 ， 之 后 空调 系统 就 停止 了 工作 。 用 故障 诊断 仪 V. A. G1551 检测 发 现 一 个 故障 码 : 
01273 新 鲜 空气 鼓风机 一 一 V2 调整 差别 /SP。 查 阅 维修 资料 提示 为 几 个 故障 方向 : 新 鲜 空气 
鼓风机 、 鼓 风机 控制 单元 126、 空 调 系 统 控 制 和 显示 单元 E87 以 及 三 者 间 连 线 。 

首先 检查 新 鲜 空气 璐 风机 及 其 控制 单元 。 拆 下 副 玖 驶 人 侧 储 物 盒 ， 测 量 鼓 风机 电阻 
值 为 0.8120 ， 在 标准 范围 之 内 。 拆 下 鼓风机 检查 叶轮 转动 灵活 无 卡 滞 ， 轴 承 无 异 响 。 利 
用 故障 诊断 仪 V. A. G1551 进入 空调 系统 读 取 测量 数据 块 选择 009 显示 组 观察 显示 区 1 和 
2， 了 逐渐 调节 鼓风机 转速 ， 观 察 鼓 风机 V2 规定 电压 值 和 实际 电压 值 ， 测 量 结果 都 在 维修 
手册 规定 范围 内 。 检 查 空调 系统 控制 单元 也 无 明显 接地 短路 处 。 难 道 线束 内 还 有 短路 接 
地 处 ? 结合 电路 图 ， 逐 一 检查 所 有 工作 电流 通过 S25 的 用 电 装 置 以 及 连接 线束 ， 检 查 结 
正常 。 

因 轰 驶 人 等 着 用 车 就 把 车 先 提 走 了 。 第 二 天 下 午 ， 轰 驶 人 又 开车 过 来 。 检 查 出 风口 温度 
冰凉 ， 能 达到 2 ~3% ， 但 出 风量 很 小 。 打 开发 动机 盖 检 查 发 现 低压 管 上 已 结 了 厚 厚 一 层 霜 。 
继续 让 空调 系统 运转 一 会 儿 ， 果 然 听 到 鼓风机 “ 鸣 ” 地 一 声 继而 整个 系统 都 停止 了 工作 ， 
S25 又 一 次 烧毁 。 

奥迪 A6 采用 变 排 量 压缩 机 ， 通 过 压力 控制 阀 感 受 吸 气 侧 压力 ， 然 后 改变 压缩 机 曲轴 箱 
内 的 压力 。 这 样 既 避免 了 压缩 机 频繁 起 动 带 来 的 噪声 ， 又 能 将 出 风口 温度 自动 保持 在 设 定 范 
围 内 ， 大 大 提高 了 乘员 的 舒适 性 。 

经 询问 驾驶 人 得 知 ， 前 段 时 间 因 压缩 机 异 响 在 一 家 汽 修 厂 更 换 了 压缩 机 。 如 果 使 用 R 一 
134a 制冷 剂 的 空调 系统 误 加 注 了 R 一 12 制冷 剂 会 使 蒸发 器 和 低压 管 路 结 霜 。 由 于 手头 没有 
制冷 剂型 号 检测 仪 ， 只 好 放 掉 系统 原来 加 注 的 制冷 剂 ， 并 检查 节 流 孔 管 安装 位 置 和 方向 是 否 
正确 ， 滤 网 有 没有 堵塞 和 破损 。 确 定 相 关注 意 事项 后 ， 并 把 管 路 用 氮气 吹 干净 ， 加 注 了 原矿 
规定 量 的 R 一 134a 和 冷冻 油 ， 可 过 一 段 时 间 后 故障 依旧 ， 难 道 更 换 的 压缩 机 有 问题 ? 带 着 
疑问 拆 下 压缩 机 ， 检 查 其 型 号 隐约 为 7SBJ63C， 而 奥迪 A6 正确 的 压缩 机 型 号 应 为 7SBU16C 。 
在 更 换 了 正确 型 号 的 压缩 机 后 故障 彻底 排除 。 
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注意 事项 


压缩 机 型 号 不 对 ， 以 致 不 能 有 效 控制 、 调 和 系统 压力 ， 致 使 制冷 效 末 过 
后 鼓风机 附近 形成 一 个 密封 朋 ， 鼓 风机 运转 阻力 增 大 ， 导 致 过 载 炊 丝 



























































































































































百 持 续 了 一 个 星期 ， 反 轧 其 原因 是 没有 看 到 真正 的 改 障 现 家 。 角 
障 现象 和 故障 诊断 仪 V.A.G1551 检测 的 故障 码 进 行 了 诊断 ， 对 
误导 。 而 我 们 试车 为 什么 未 出 现 改 障 呢 ? 主要 是 因为 我 们 
委 驶 人 喜欢 使 用 室内 循环 蝇 仿 鼓风机 1 档 工 作 。 而 我 们 试 
外 环 鼓风机 ,高速 档 ， 这 桂 通 过 花 发 器 的 空气 流量 很 大 而 个 至 于 结 箱 ， 
改 障 。 从 而 改 障 的 排除 时 间 ， 给 符 户 壳 米 了 不 便 。 因 此 接待 各 户 时 
询问 故障 现象 以 及 等 驶 人 的 操作 使 用 习惯 ， 避 免 疼 障 排除 时 间 过 长 以 及 各 户 昌 
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2.4 ”捷达 前 卫 轿 车 空调 压缩 机 工作 无 规律 


1. 故障 现象 

当 打 开 空 调 后 ， 压 缩 机 不 工作 , 但 偶尔 又 工作 正常 。 此 类 故障 现象 有 别 于 打开 空调 后 、 
压缩 机 正常 的 工作 间 拘 。 

2. 诊断 与 排除 

根据 该 车 的 故障 现象 ， 检 查 后 确定 该 车 空调 系统 电路 控制 部 分 存在 故障 。 

捷达 前 卫 轿 车 空调 系统 电路 图 如 图 17-10 所 示 。 根 据 电 路 图 ,首先 检查 供电 熔 丝 S51、 
S52， 二 者 均 正常 ， 无 熔断 现象 。 检 查 有 关 元 件 ， 如 除 霜 开关 、 高 低压 开关 、 外 部 温度 开关 
等 ， 均 无 故障 ,插头 也 无 松动 现象 。 

打开 空调 后 测量 高 低压 开关 插头 中 的 绿 / 黄 色 线 ,测量 结果 电压 值 为 OV， 正 常 值 应 为 
12V。 根 据 电 路 图 再 次 检查 有 关 线 路 ， 最 后 确定 是 空调 继电器 了 3 故障 。 该 继电器 第 5 端子 
内 部 接触 不 良 ， 导 致 上 述 故 障 现象 。 

更 换 空调 继电器 J13 后 ， 故 障 排除 〈 注 : J13 位 于 中 央 配 电 盒 第 一 号 位 置 ，S51 、S52 位 
于 蓄电池 附近 附加 配 电 盒 上 ) 。 


2.5 捷达 CL 轿车 空调 制冷 效果 差 


1. 故障 现象 

打开 空调 开关 将 温度 开关 转 至 最 冷 位 置 ， 感觉 从 各 出 风口 吹出 的 风 不 凉 。 用 手 摸 空 
调 系统 的 高 、 低 压 管 ， 感 觉 高 压 管 温度 较 高 ， 但 低压 管 温度 不 低 ， 说 明 空 调 系 统制 冷 效 
果 差 。 

2. 诊断 与 排除 

空调 系统 的 故障 要 借助 空调 压力 表 组 来 检查 。 将 压力 表 组 分 别 接 在 空调 系统 的 高 、 低 压 
管 上 ， 测 得 高 压 端的 压力 值 约 为 1.6MPa， 低 压 端 压力 值 约 为 0.22MPa。 标 准 值 为 : 高 压 端 
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图 17-10 ”捷达 前 卫 轿 车 空调 系统 电路 图 

用 13 一 空调 继电器 ”E35 一 空调 开关 ”E33 一 除 霜 开关 ”F129 一 高 低压 开关 ”F38 一 外 部 温度 开关 
F87 一 冷却 液 温度 开关 ”也 47 一 超速 切断 继电器 “了 220 一 发 动机 控制 单元 了 293 一 空调 控制 单元 
N25 一 空调 电磁 离合 器 、119 一 接地 点 



































为 1.2~1.4MPa， 低 压 端 为 0.2MPa。 检 测 结果 表明 ， 空 调 系统 的 高 、 低 压 压 力 值 均 比 标准 
值 高 。 

空调 系统 高 、 低 压 压 力 均 高 的 原因 有 : 

1) 空调 管 路 内 有 空气 或 水 分 ; 

2) 制冷 剂 充 注 量 过 多 ; 

3) 空调 系统 散热 效果 差 。 

首先 打开 空调 开关 ， 将 温度 开关 开 至 最 大 ， 工 作 一 段 时 间 ， 观 察 储 液 干 燥 器 上 的 视 液 镜 
内 制冷 剂 状 态 ， 正 常 。 关 闭 空调 开关 ， 使 制冷 系统 停止 工作 ， 观 察 视 液 镜 内 制冷 剂 的 状态 ， 
发 现 视 液 镜 内 立即 产生 气泡 ， 然 后 慢 慢 消失 ， 这 说 明 制 冷 剂 充 注 量 合适 。 

再 检查 空调 系统 的 散热 情况 ， 空 调 系 统 的 散热 主要 是 靠 冷 却 风 扁 和 冷凝 器 来 完成 的 。 
打开 空调 开关 ,冷却 风扇 就 应 以 低速 档 旋转 ， 这 说 明 风 扇 运 转正 常 。 检 查 冷 凝 器 ， 发 现 
上 面 的 散热 器 片 无 变形 ,但 散热 片 中 间 好 像 很 脏 。 用 水 冲洗 ， 冲 出 许多 泥土 、 树 叶 等 
脏 物 。 

冲洗 冷凝 器 后 试车 ， 发 现 空调 压力 表 指 针 已 在 标准 值 范围 内 ， 风 道口 吹出 的 风 变 凉 ， 故 
障 排除 。 
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2.6 捷达 都 市 先锋 AT 轿车 空调 制冷 效果 不 佳 ， 车 内 最 低温 度 只 有 
15°C 


1. 故障 现象 

驾驶 人 说 ,在 使 用 空调 时 ， 感 觉 空调 制冷 效果 不 佳 。 用 测 温 仪 在 空调 的 出 风口 检测 温 
度 ， 在 空调 运行 时 车 内 的 最 低温 度 只 有 15%C 。 

2. 诊断 与 排除 

检查 时 发 现 该 车 的 空调 压缩 机 能 够 正常 运转 ， 在 空调 控制 系统 电路 上 应 该 不 会 有 问题 ， 
故障 很 可 能 出 在 空调 管 路 系统 上 。 

接 上 歧 管 压力 表 组 测量 高 、 低 压 侧 的 压力 。 发 动机 运转 时 ,将 转速 控制 在 1500 ~2000r/ 
min 之 间 ， 使 空调 压缩 机 工作 ， 此 时 低压 表 读 数 为 0.26MPa， 高 于 标准 值 0. 12 ~ 0.20MPa。 
而 高 压 表 的 读数 为 1. 90MPa， 也 高 于 标准 值 1. 20 ~1. 30MPa， 检 测 结果 表明 高 、 低 侧 压 力 值 
均 偏 高 。 如 果 冷 凝 右 散热 不 良 、 制 冷 系 统 内 有 空气 、 制 冷 剂 过 量 或 膨胀 阀 损坏 ， 都 会 出 现 
高 、 低 压 侧 的 压力 均 高 出 标准 值 的 情况 。 

通过 观察 制冷 剂 软 管 上 的 视 液 镜 ， 可 以 知道 制冷 剂量 是 否 正常 或 制冷 系统 是 否 存 在 空气 。 该 
车 制冷 系统 工作 时 ， 视 液 镜 中 没有 气泡 流动 ， 看 来 ， 制 冷 剂 量 正常 ， 制 冷 系统 中 也 没有 空气 。 
检查 冷凝 器 时 ， 发 现 冷凝 器 片 已 经 严重 堵塞 ， 仔 细 查 看 ， 发 现 这 些 堵塞 物 全 是 毛 状 微 
粒 ， 原 来 是 柳树 上 的 丈 毛 。 由 于 正 值 夏 初 季节 ， 柳 絮 球 飞 ， 该 车 电子 风扇 运 转 时 ， 将 很 多 名 
毛 吸 入 冷凝 器 片 中 。 随 着 架 毛 的 逐渐 增多 ,冷凝 器 的 散热 效果 越 来 越 差 。 如 果 从 压缩 机 流出 
来 的 高 温 高 压制 冷 剂 ， 在 冷凝 器 里 得 不 到 良好 的 冷却 ， 空 调制 冷 的 效果 当然 不 佳 。 

拆 掉 冷凝 器 的 固定 螺栓 ， 用 压缩 气体 吹 净 冷凝 器 上 的 絮 毛 ， 又 检查 了 风 忆 传动 带 ， 发 现 
传动 带 的 截面 上 有 很 多 和 裂纹， 于 是 又 更 换 了 一 根 风扇 传 动 带 ， 将 冷凝 器 固定 螺栓 拧紧 。 

经 试车 ， 空 调运 行 良 好 ， 制 冷 效果 恢复 正常 。 


2.7 捷达 前 卫 轿 车 空调 压缩 机 离合 费 突 然 分 离 ， 则 也 不 能 吸 合 


1. 故障 现象 

驾驶 人 反映 ， 车 辆 在 行驶 过 程 中 使 用 空调 ， 空 调 压 缩 机 离合 器 突然 分 离 ， 而 且 再 也 不 能 
吸 合 。 

2. 诊断 与 排除 
捷达 前 卫 轿 车 采用 了 一 汽 大众 新 设计 的 空调 控制 器 。 该 空调 控制 器 内 包含 2 个 常 开 触 点 
继电器 : 高 速 风扇 继 电器 和 空调 继 
电器 。 发 动机 的 控制 单元 通过 空调 
控制 右 控 制 空 调 压缩 机 离合 器 的 接 
合 与 分 离 ， 控 制 过 程 如 下 : 

如 图 17-11 所 示 ， 当 按 下 空 
调 开 关 后 ， 空 调 工 作 请 求 信 和 号 经 
+5% 温度 开关 、 低 压 开 关 由 28 
号 端子 进入 发 动机 控制 单元 。 当 
控制 单元 接收 到 该 信号 后 ， 将 根 图 17-11 捷达 前 卫 轿车 空调 控制 系统 简 图 
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傅 速 开关 和 节气 门 位 置 传感器 信号 确定 空调 是 否 工 作 及 如 何 工 作 。 如 果 傅 速 开关 闭合 ， 
即 发 动机 处 于 傅 速 工 况 时 ， 控 制 单元 收 到 空调 工作 请 求 信号 后 ， 将 不 会 立即 接 通 空调 继 
电器 ， 而 是 给 140ms 的 延 时 。 同 时 ， 控 制 单元 将 提高 发 动机 转速 。 这 样 ， 当 空调 压缩 机 
工作 时 ， 发 动机 将 有 足够 的 功率 补偿 ,使 发 动机 的 傅 速 转速 保持 稳定 。 若 节气 门 全 开 ， 
发 动机 在 全 负 和 荷 工 况 运 转 时 ， 即 使 空调 开关 接 通 ， 控 制 单 元 也 将 切断 空调 继电器 ， 使 空 
调 压 缩 机 停止 工作 。 当 节气 门 脱离 全 开 位 置 时 ， 控 制 单元 会 接 通 空调 继电器 ， 使 空调 压 
缩 机 恢复 工作 。 

根据 驾驶 人 反映 的 情况 ， 考 虑 故障 原因 有 可 能 是 空调 系统 散热 不 良 ， 空 调 长 时 间 运 转 导 
致 制冷 剂 温度 过 高 ， 膨 胀 压 力 太 大 ， 剖 破 易 熔 塞 而 泄漏 。 但 用 歧 管 压力 表 组 测试 制冷 系统 压 
力 时 ， 发 现 压力 完全 正常 ， 由 此 可 以 判断 故障 应 存在 于 空调 控制 电器 线路 部 分 。 

将 点 火 开 关 转 到 接 通 位 置 ， 接 通 空 调 开 关 ， 拨 下 低压 开关 插头 ， 用 万 用 表 对 其 供电 电压 
进行 测量 ， 电 压 值 为 12V， 说明 空 调 开 关 、+5C 温度 开关 及 连接 线路 正常 。 然 后 ， 脱 开发 
动机 控制 单元 至 空调 低压 开关 的 线路 ,没有 发 现 异常 情况 。 
检查 高 压 开关 及 其 线路 没有 问题 。 在 检查 到 空调 控制 器 时 ， 发 现 空 调控 制 器 上 的 熔 丝 没 
有 熔断 且 连 接 良 好 。 空 调控 制 器 上 的 30 号 和 1 号 端子 供电 及 T4 号 端子 与 控制 单元 的 76 号 
端子 接地 均 正 常 。 

在 不 能 确定 故障 部 位 的 情况 下 ， 只 好 找 来 一 辆 相同 且 空 调 工 作 正常 的 车 辆 进行 对 照 
测试 。 首 先 着 重 检查 发 动机 控制 单元 与 空调 控制 器 相连 的 信号 线 部 分 。 对 正常 车 辆 进行 
检查 ， 测 量 空调 控制 器 上 的 T4 号 端子 ， 发 现在 空调 压缩 机 离合 器 不 接合 时 ,该 端子 电 
压 值 为 发 电机 电压 13. 5V; 而 在 空调 压缩 机 离合 器 吸 合 时 ， 电 压 为 0V，T4 号 端子 与 鞭 
电池 的 负极 相 接 通 。 回 过 头 来 测量 故障 车 空调 控制 器 上 的 T4 号 端子 ， 测 量 值 始终 是 发 
电机 电压 13.5V， 没 有 接地 ， 把 T4 号 端子 人 为 接地 后 ， 故 障 车 的 空调 压缩 机 工作 
正常 。 

根据 对 比 测试 判断 ， 该 车 的 发 动机 控制 单元 未 接收 到 空调 请 求 信号 ， 从 而 不 能 对 控制 单 
元 的 76 号 端子 进行 接地 控制 。 所 以 重新 拔 下 控制 单元 的 插头 ， 着 重 检查 控制 单元 76 号 端 
子 ， 发 现 是 捅 头 与 插座 之 间接 触 不 良 。 

重新 插 牢 控制 单元 的 插头 后 试车 ， 空 调 压 缩 机 离合 器 接合 ， 空 调运 转正 常 ， 故 障 排 除 。 


2.8 红旗 CA7180AE 轿车 空调 鼓风机 风力 不 正常 


1. 故障 现象 

该 车 空调 鼓风机 第 1、2、3 档 风力 都 比 正常 时 小 ， 且 第 2 档 和 第 3 档 风 力 差别 不 大 ， 第 
4 档 正常 。 

2. 诊断 与 排除 

因为 鼓风机 的 第 4 档 风 力 正 常 ， 说 明 电 路 中 熔 丝 和 鼓风机 工作 正常 。 

该 车 空调 鼓风机 是 由 点 火 开 关上 的 端子 75 经 过 17 号 熔 丝 供电 ， 然 后 串联 鼓风机 变速 电 
阻 中 不 同 电阻 值 的 电阻 ， 最 后 经 鼓风机 控制 开关 的 滑动 触 点 后 接地 构成 回路 的 ， 由 于 第 1、 
2、3 档 风 力 不 正常 ， 所 以 分 析 可 能 是 鼓风机 变速 电阻 或 鼓风机 控制 开关 有 问题 。 将 原来 变 
速 电阻 的 插头 拔 下 后 揪 上 一 个 新 的 变速 电阻 试验 ， 故 障 仍 未 排除 ， 这 样 就 可 以 判断 出 故障 部 
位 是 在 喜 风 机 控制 开关 。 
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由 于 第 1、2、3 档 使 用 频繁 ， 消 动 触 点 磨损 严重 ， 导 致 接触 不 良 。 因 接触 电阻 过 大 ， 致 
使 第 1、2、3 档 风 力 减 小 。 
更 换 误 风机 控制 开关 后 ， 故 障 排 除 。 


2.9 桑塔纳 2000GiS 轿车 空调 打开 后 ， 发 动机 易 炸 火 











1. 故障 现象 
驾驶 人 说 ， 该 车 不 开 空调 时 ， 仍 速 运 转 平稳 ， 开 空调 后 ， 发 动机 易 熄 火 (该 车 行驶 里 
程 为 7 万 km)。 


2. 诊断 与 排除 

化 油 器 式 的 桑塔纳 轿车 采用 了 空调 印 速 提高 装置 ， 在 发 动机 仍 速 开 空 调 时 ， 置 能 闪 
发 动机 转速 由 800r/min 提高 到 约 1100xmin， 防 止 发 动机 熄火 。 该 装 的 
阀 、 I” 其 真空 度 传递 路 线 是 这 样 的 ， 进 气 歧 管 的 真空 度 至 电磁 阅 ， 再 
到 真空 

0 气 滤 清 器 ， Re 开 、 关 空调 开关 ， 观 察 到 节气 门 开 度 真 空 阀 不 动作 ， 拔 
下 阀 上 的 真空 管 元 真空 度 ， 再 拔 下 进 气 卜 管 上 的 真空 管 感 党 有 真空 度 ， 检 查证 明 真 空 管 无 汇 
漏 处 ， 和 

电磁 阀 不 工作 的 原因 有 : 也 电磁 阔 损 坏 ;@ 电 磁 阀 无 控制 电压 。 将 电磁 阀 插 头 拔 下 ， 直 
接 从 鞭 电 池 引 电源 线 至 电磁 阀 端 子 ， 可 听 到 电磁 立 动 作 声 音 ， 说 明 电 磁 阀 正常 ， 故 障 在 其 控 
制 线路 上 。 

















用 万 用 表 测 量 至 节气 门 开 度 真 空 阀 之 间 的 控制 线 , 无 12V 电压 ， 而 此 时 压缩 机 离合 器 
吸 合 ， 压 缩 机 离合 器 上 有 12V 电压 ， 说 明 从 节气 门 开 度 真空 阀 至 发 动机 室 右 侧 线束 这 上 段 线 
路 有 断路 ， 检 查 果 然 发 现 此 段 线路 中 间 折 断 。 

重新 连接 后 ， 打 开 空调 开关 ， 发 动机 转速 由 800r/min 提高 到 1100r/min， 故 障 排除 。 


注意 事项 


改 障 是 由 于 节气 门 开 度 真空 闪 控 制 线路 断路 引起 的 。 在 开 空 调 时 ， 真 空 耻 
门 开 度 不 能 增 大 ， 而 空调 运转 需要 一 定 能 量 ， 这 样 原 人 急速 就 会 降低 ， 引 起 
后 队 全 



















































































































































































2.10 桑塔纳 世纪 新 秀 轿车 空调 打开 后 ， 感 党 制冷 效果 不 佳 


1. 故障 现象 

驾驶 人 说 ， 打 开 空调 后 ， 感 觉 制冷 效果 不 佳 。( 行 驶 里 程 为 6. 1 万 km) 
2. 诊断 与 排除 
查 压 缩 机 及 离合 器 ， 工 作 正 常 。 发 动机 运转 数 分 钟 后 ， 使 发 动机 仿 速 运转 ， 打 开 空 调 
开关 ， 从 储 液 干 燥 器 视 液 镜 可 以 见 到 有 连续 的 气泡 ,但 出 风口 空气 不 冷 ， 初 步 诊断 是 制冷 剂 
缺少 。 
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用 多 用 表 检 测 高 低压 端 显 示 的 压力 值 均 俩 低 ， 验 证 了 制冷 剂 缺 乏 的 判断 。 制 冷 剂 缺 少 ， 
多 数 为 制冷 系统 有 泄漏 处 ， 检 测 方法 通常 有 3 种 : 

1) 目测 。 汇 漏 部 位 一 般 有 油污 和 灰尘 积存 ; 

2) 肥皂 水 测试 。 将 肥皂 水 浇 在 管 接 头 上 ， 泄漏 处 会 产生 气泡 ; 

3) 用 测 漏 仪 检 漏 。 

经 检查 ， 发 现 储 液 干燥 絮 的 接头 部 位 有 泄漏 人 处， 更换 执 片 ， 按 规定 力矩 打 紧 螺母 。 在 气 
体 状 态 下 注入 制冷 剂 R 一 134a 直至 多 用 测量 表 上 压力 指 到 100kPa， 然 后 再 进行 气体 泄漏 检 
测 。 发 动机 运转 过 程 中 ， 从 视 液 镜 观 察 制冷 剂 无 气泡 ， 而 且 出 风口 空气 是 冷 的 ， 表明 制 冷 剂 
量 适当 ， 故 障 排除 。 


2.11 桑塔纳 2000GLi 轿车 出 风口 喷 出 热风 ， 空 调 不 制冷 


1. 故障 现象 
驾驶 人 说 ， 打 开 空 调 开 关 ， 出 风口 喷 出 热风 ， 空 调 不 制冷 (行驶 里 程 5.8 万 km)。 
2. 诊断 与 排除 
经 观察 ， 空 调 压 缩 机 及 离合 器 工作 正常 。 
从 储 液 干 燥 器 视 液 镜 观察 ， 制 冷 剂 没有 气泡 ， 
也 无 波动 迹象 ， 初 步 诊 断 为 制冷 剂 循环 受阻 。 
进一步 检查 ， 发 现在 膨胀 阐 和 接受 器 /干燥 
器 管 前 后 的 管子 上 结 露 ， 怀 疑 是 膨胀 阐 有 故障 
导致 制冷 剂 循环 受阻 。 用 歧 管 压力 表 测 量 ， 低 
压 端 压力 出 现 真空 ， 高 压 端 压力 极 低 ， 验 证 了 \ 
0 









































制冷 剂 不 循环 的 判断 。 

将 多 用 测量 表 与 膨胀 阀 以 及 制冷 剂 镀 连 接 
起 来 ， 将 膨胀 阀 的 感 温 包 浸入 水 温 可 调 的 容器 
中 (如 图 17-12 所 示 ) ， 关 闭 测 量 表 高 、 低 压 端 10 
手动 闪 。 打 开 高 压 端 手动 阁 ， 并 把 高 压 侧 压力 
调 到 0.49MPa (相当 于 5kgf/cm?)， 读 出 低压 量 
表 读 数 的 同时 ， 用 温度 计 测 量 水 温 ， 把 两 个 实 eh 
测 值 与 图 中 所 示 的 膨胀 阅 的 压力 与 温度 曲线 进行 比较 (车 交叉 点 在 阴影 区 域 ,说明 膨胀 阀 
工作 正常 )， 测 得 值 在 阴影 区 外 ， 显 然 该 车 膨胀 阀 已 有 堵塞 迹象 。 

顺 时 针 方向 转动 膨胀 阀 上 的 调整 螺栓 ， 减 弱 弹 得 弹力 使 流量 增 大 ,但 已 调整 无 效 ， 表 明 
感 温 包 已 损坏 。 更 换 膨 胀 阀 ， 故 障 排除 。 





压力 /100kPa 
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注意 事项 
























































膨胀 赋 的 功用 是 将 储 液 干燥 器 来 的 高 压 液态 制冷 剂 转化 成 为 作 压 、 低 温 雾 状 制冷 剂 ， 
后 进入 蒸 友 器 。 它 是 重要 热能 转换 邵 件 ， 容 吻 砾 生 阻 塞 和 结 冰 故障 。 
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2.12 桑塔纳 2000GLi 轿车 膨胀 阅 更 换 后 ， 空 调 冷 气 不 足 


1. 故障 现象 

在 一 次 空调 故障 检修 中 (该 车 行驶 里 程 为 3.6 万 km)， 发 现 膨胀 阀 损 坏 ， 采购 员 就 买 
来 一 只 热力 膨胀 阀 装 上 。 经 过 使 用 ， 发 现 空调 不 正常 ， 即 冷气 严重 不 足 。 

2. 诊断 与 排除 

空调 出 现 冷 气 严重 不 足 的 原因 很 多 ， 其 中 主要 原因 可 能 

1) 压缩 机 吸 气压 力 过 高 ， 放 气压 力 过 低 ; 

2) 压缩 机 吸 气 和 放 气 压力 都 异常 低 ; 

3) 制冷 剂 严重 不 足 ; 

4) 膨胀 阅 有 故障 或 不 匹配 ; 

5) 冷却 系统 高 压 开 关 有 故障 ; 

6) 温 控 开关 失灵 等 。 

根据 分 析 ， 需 要 逐个 检查 。 桑 塔 纳 2000GLi 轿车 空调 热力 膨胀 阀 与 普通 桑塔纳 轿车 有 所 
改动 ， 由 于 制冷 剂 由 R 一 12 改 用 R 一 134a， 它 们 的 热力 学 特性 不 同 ， 因 此 热力 膨胀 阀 的 技术 
参数 及 结构 材料 也 相应 作 了 更 改 。 具 体 改 动 项 目 如 下 : 

1) 开 阀 压力 设 定 值 不 同 ; 

2) 内 部 材料 有 更 改 ， 由 弹簧 钢 改 用 不 锈 钢 ; 

3) 进出 液 接头 尺寸 有 改动 ， 由 英制 改 为 米 制 螺 纹 ; 

4) 0 形 密 封 圈 材 质 有 改动 ; 

5) 节 流 装置 已 由 原 下 型 热力 膨胀 阀 改 为 瑟 型 外 平衡 式 热 力 膨 胀 阅 ， 使 蒸发 器 中 的 温度 
控制 与 整个 系统 匹配 得 更 好 。 

首先 检查 换 上 的 热力 膨胀 阀 是 否 为 H 型 外 平衡 式 热力 膨胀 阅 ， 打 开发 动机 室 盖 进行 检 
查 ， 果 真 换 上 的 热力 脱 胀 阀 是 下 型 热力 膨胀 阅 ， 问 题 可 能 就 出 在 这 里 。 

于 是 买 来 一 支 H 型 外 平衡 式 热力 膨胀 阐 换 上 ， 经 过 几 天 的 使 用 试验 ， 空 调 恢 复原 来 的 
正常 状态 ， 故 障 排除 。 














注意 事项 


















































[故障 可 以 提醒 我 们 ， 在 检修 过 程 中 ， 要 公分 了 解 所 修 机 型 的 性 能 和 结构 诛 理 ， 
F 才 不 会 出 现 或 少 出 现 失 误 。 


















































2.13 富康 轿车 空调 出 风口 没有 冷气 送出 

1. 故障 现象 

驾驶 人 说 ， 打 开 空调 (行驶 里 程 为 72300km) ， 送 出 风口 送出 的 只 是 常温 空气 , 没有 冷 
气 ， 要 求 维修 。 
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2. 诊断 与 排除 

送出 风口 送出 常温 空气 ， 证 明 空 调 系统 不 制冷 。 

起 动 发 动机 ， 打 开 空 调 开 关 ， 观 察 空调 压缩 机 电磁 离合 右 是 否 吸 合 工作 。 该 车 电磁 离合 
器 不 吸 合 ， 进 行 以 下 内 容 的 检查 。 

1) 检查 电磁 离合 器 是 否 通电 。 经 检查 发 动 室 左 侧 的 805 熔 丝 盒 内 的 熔 丝 和 继电器 ， 情 
况 良 好 ， 说 明 电磁 离合 器 通电 ，; 

2) 检查 空调 系统 内 制冷 剂 是 否 充足 。 将 检修 用 的 压力 表 接 到 低压 管 路 上 的 修理 口 ， 测 试 
其 压力 已 达到 2MPa 以 上 ,正常 。 也 可 从 干燥 器 的 视 液 镜 判断 制冷 剂 是 否 充足 ， 如 表 17-5 所 示 。 

表 17-5 制冷 剂 的 目 视 标准 






























































视 液 镜 的 状态 
制冷 剂 充填 量 a 高 压 侧 的 压力 条 件 (标准 ) 
5S 1 min 
本 (ON 后 ) ( 约 lmin) SD 压缩 机 的 试 样 ， 大 约 未 达 1.2MPa 时 
过量 > 二 Ss i 
和 TR 压缩 机 的 试 样 ， 大 约 未 达 2.0MPa 时 
a SD 压缩 机 的 试 样 : 大约 超 过 1.2MPa 时 
人 TR 压缩 机 的 试 样 ， 大 约 超过 2. 0MPa 时 
过 充填 (St( st) 
E G5 ~ SD 压缩 机 的 试 样 ， 大约 未 达 1.2MPa 时 
GO = p89 GD 
二 Ks TR 压缩 机 的 试 样 : 大 约 未 达 2. 0MPa 时 
SD 压缩 机 的 试 样 : 大 约 超过 1.2MPa 时 
Coca、 8 Oo . 
> YD TR 压缩 机 的 试 样 ， 大 约 超过 2.0MPa 时 











侠 有 气泡 ， 气体 和 液体 制冷 剂 混合 的 状态 所 产生 的 气泡 。 
人 ) 透明 : 全 部 的 制冷 剂 在 液体 状态 呈 透 明 状态 。 





白 浊 : 冷冻 润滑 油 和 制冷 剂 在 分 离 的 状态 下 呈 淡 淡 的 乳白 色 。 











舍 ) 有 4R@ 旧 白 没 : 气体 的 制冷 剂 和 已 分 离 的 冷冻 润滑 油 混合 在 一 起 的 状态 下 基 淡 淡 的 乳白 色 并 合 气 泡 。 
注意 ， 上 列 项 目 是 由 视 液 镜 目 视 的 标准 。 由 于 外 部 条 件 的 影响 而 造成 由 视 液 镜 不 易 判 断 的 场合 也 有 。 所 以 应 同时 确 
认 高 压 侧 的 压力 变化 〈 过 充填 的 话 ， 压 力 会 急剧 地 上 升 ) 。 





























该 车 空调 系统 的 压力 正常 ， 从 干燥 器 视 液 镜 观 察 到 的 情况 也 良好 。 

3) 拨 下 干燥 器 上 的 压力 开关 搬 头 ， 作 短 接 通 电 试验 。 短 接 后 压缩 机 电磁 离合 顺 吸 合 ， 
则 证 明 压 力 开关 损坏 。 

更 换 压 力 开关 后 试车 ， 空 调 恢复 制冷 。 


2.14 宇 康 轿车 添加 制冷 剂 一 个 月 后 ， 空 调 不 制冷 


1. 故障 现象 

可 怠 人 说 ,该 车 (行驶 里 程 为 218600km) 曾 在 一 个 多 月 前 添加 过 空调 制冷 剂 ， 现 在 空 
调 又 不 冷 了 。 

2. 诊断 与 排除 

经 用 复合 式 压力 表 在 空调 系统 修理 口 检测 ， 其 压力 只 有 0. 1MPa， 说 明 空 调 系统 有 泄漏 处 。 
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检查 空调 系统 是 否 泄漏 及 泄漏 处 ， 方 法 有 : 

1) 真空 表 检测 : 如 泄漏 严重 ， 对 空调 系统 须 重新 抽 真 空 时 ， 可 利用 抽 真 空 的 复合 式 压 
力 表 进 行 检测 。 待 真空 度 抽 到 0. 5MPa 左右 时 ， 关 闭 真 空 泵 ， 停 放 $min。 观 察 压 力 表 指针 所 
指 的 真空 度 有 否 回 落 。 和 若 有 回落 ， 证 明 空 调 系统 有 泄漏 ， 应 作 进一步 检查 、 排 除 ; 

2) 充 注 氮气 检测 : 用 氧气 瓶 灌 装 的 氮气 向 空调 系统 低压 修理 口 注入 氮气 保持 1MPa 压 
力 ， 然 后 用 专用 的 检 漏 仪 探头 指 回 各 管 路 接头 处 ， 在 膨胀 阀 的 接头 处 检 漏 仪 发 出 鸣叫 ， 说 明 
此 处 为 泄漏 点 ; 

3) 如 无 检 漏 仪 ， 可 用 肥 电 水 涂抹 在 各 连接 处 ， 观 察 有 和 否 气泡 产生 。 有 气泡 产生 的 部 位 
则 为 漏 气 处 。 

经 检查 ， 空 调 低 压 管 路 有 泄漏 处 。 重 新 更 换 密封 轿 ， 再 按 规定 力矩 紧 固 后 试验 ， 该 部 位 
不 再 泄漏 。 

泄漏 故障 排除 后 ， 应 重新 加 注 制冷 剂 ， 如 岁 17- 13 所 示 。 其 方法 步 又 如 下 : 

1) 将 复合 式 压力 表 的 低 胶 管 ( 蓝 色 ) 各 高 压 胶管 (红色 ) 分 别 接 通 空调 系统 的 低 、 高 压 
管 接 口 。 富 康 轿车 有 的 空调 系统 只 有 一 个 低压 接口 ， 故 高 压 管 可 以 不 接 ,， 但 需 关闭 高 压 阀 ，; 

2) 将 复合 式 压力 表 的 中 央 胶 管 (黄色 ) 接 通 真空 抽 气 泵 ,打开 低 压 阀 ， 进 行 抽 真 空 工作 ，; 

3) 当 低 压 压 力 表 的 真空 指针 达到 0. 1MPa 后 ， 继 续 抽 真空 20min ， 以 保证 空调 系统 绝对 真空 ; 

4) 关闭 真空 泵 后 保持 Smin ， 观 察 低 压 表 指 针 所 指 的 真空 度 有 否 回 落 。 和 若 有 回落 ， 表 明 
空调 系统 有 泄漏 ， 应 予 检查 排除 ; 

5) 确认 无 泄漏 后 ， 关 闭 低压 立 门 ， 使 空调 系统 保持 真空 ; 

6) 纯 下 复合 压力 表 的 中 央 胶 管 与 
真空 泵 的 接口 ， 改 为 与 制冷 剂 负 上 的 开 
饶 闪 接 通 ; 

7) 拧 开 制冷 剂 铅 ， 使 制冷 剂 流入 
复合 压力 表 ， 并 将 中 央 胶 管 与 复合 压力 
表 的 接头 稍稍 旋 松 ， 排 除 管 内 空气 ; 

8) 起 动 发 动机 进行 傅 速 运转 ， 打 
开 空调 ， 使 空调 系统 进入 运转 ; 

9) 打开 复合 压力 表 的 低压 阀门 ， 
使 制冷 剂 吸 入 空调 系统 。 随 着 制冷 剂 逐 
渐 吸 入 空调 系统 。 随 着 制冷 剂 逐 渐 吸 入 
增多 ， 真 空 表 指 示 的 真空 度 也 会 逐渐 回 
落 。 在 灌注 过 程 中 ， 可 摇动 制冷 剂 饶 加 
快 灌注 速度 ; 

10) 富康 RG 轿车 空调 系统 的 制冷 
剂 容 量 为 920mL， 每 小 经 制冷 剂 的 容量 
为 290mL， 故 一 般 应 灌 3 小 钠 。 

当 更 换 第 一 碘 制 淮 剂 时 ， 应 先 关闭 。 |，_ 复 名 压力 表 2 一 高 压 间 3 一 高 压 胶 管 (红色 ) 
低压 阀 ， 待 再 次 接 通 制冷 铅 后 ， 再 打开 4、10 一 接 中 央 胶 管 5 一 制冷 剂 开 负 六 6 一 中 央 胶管 (黄色 
低压 阀门 。 制 冷 剂 灌注 结束 后 ， 拆 纯 复 7 一 低压 胶管 〈 蓝 色 ) ”8 一 低压 阀 9 一 真空 泵 



















































































图 17-13 ”制冷 剂 的 加 注 
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合 压 力 表 接头 ， 在 接口 处 涂 些 肥 皂 水 ， 观 察 是 否 泄漏 。 
2.15 夏利 TJ7100 轿车 空调 无 冷风 输出 ， 有 “ 味 、 味 ” 异 响 


1. 故障 现象 
驾驶 人 说 ， 打 开 空 调 (行驶 里 程 为 156300km) ,无 冷风 输出 ， 开 动 空调 开关 时 ， 听 到 
有 “ 味 、 味 ” 异 响 。 

2. 诊断 与 排除 

压缩 机 处 产生 异 响 有 两 种 原因 : 

1) 一 是 双 面 斜 盘 式 压缩 机 损坏 。 

2) 二 是 电磁 离合 器 损坏 。 

打开 空调 开关 ， 目 测 压 缩 机 ， 发 现 电 磁 离 合 器 不 能 正常 接合 ， 致 使 压缩 机 时 转 时 停 
(不 正常 的 频繁 转 停 ) 。 压 缩 机 由 曲轴 前 端的 双 层 传动 带 驱动 ， 用 手 检查 此 传动 带 张 紧 度 ， 
正常 传动 种 中 部 下 沉 量 不 超过 5mm 为 合格 。 

此 车 电磁 离合 器 有 时 接合 ， 压 缩 机 间隔 旋转 ， 表 明 压 缩 机 部 分 无 故障 。 电 磁 离 合 器 电路 
控制 部 分 也 无 故障 。 最 可 能 的 故障 原因 是 电磁 离合 器 接合 机 械 部 分 打滑 。 决 定 拆 下 离合 器 检 
查 并 修理 ， 乔 去 接头 氧化 层 ， 然 后 拧紧 ， 装 合 试验 ， 电 磁 离 合 器 仍 有 打滑 现象 ， 表 明 离 合 
性 能 衰减 ， 修 理 不 能 排除 故障 ， 只 有 更 换 电磁 离合 器 。 更 换 电 磁 离 合 器 后 试车 ， 故 障 排 除 。 




















注意 事项 





























夏利 轿车 由 于 本 身 动力 有 限 ， 夏 季 长 时 间 打 开 空 调 ， 极 易 造成 空调 系统 超 负 和 荷 工 作 ， 
损坏 电磁 离合 器 ， 这 是 夏利 轿车 空调 系统 的 常见 改 障 。 




































































2.16 切诺基 越野 汽车 空调 出 风口 不 出 风 


1. 故障 现象 

打开 空调 后 ， 出 风口 无 风 。 

2. 诊断 与 排除 

0 空调 打开 后 辟 风 机 不 转 ， 同 时 发 现 长 风机 熔 丝 (25A) 烧 断 。 更 换 此 熔 丝 
后 开 空 调 ， 敦 风机 运转 ,但 儿 秒 钟 后 该 熔 丝 再 次 烧 断 。 

将 空 ee 顺 线 圈 插 头 拔 下 ， 开 空调 后 芍 风 机 运转 正常 ， 也 不 再 烧 熔 丝 ， 但 
是 当 插 上 捕 头 后 ， 电 磁 离 合 顺 不 吸 合 ， 而 且 熔 丝 又 被 烧 断 。 

拔 下 离合 需 线 圈 搬 头 ， 冲 接 电流 表 ， 测 得 电流 达 30A， 由 此 判断 烧 熔 丝 可 能 是 电磁 离 
合 器 线圈 内 部 短路 引起 的 。 如 果 就 此 更 换 电磁 离合 器 ， 故 障 即 可 排除 。 不 过 在 测试 电流 
时 ， 发 觉 离合 天 线圈 到 捅 头 这 段 导 线 中 间 部 位 比较 烫手 ， 于 是 马上 想到 离合 器 线圈 的 保 
护 二 极 管 。 剥 开导 线 外 皮 ， 看 到 二 极 管 表 面 被 烧 ; 拆 下 二 极 管 后 用 万 用 表 测 量 ， 结 果 二 
极 管 已 被 击 穿 。 

该 二 极 管 与 电磁 离合 器 线圈 并 联 (为 压缩 机 线圈 断 电 时 产生 的 反 向 电动 势 提 供 回 路 ， 
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对 电路 起 保护 作用 ) ， 当 二 极 管 击 穿 后 电流 迅速 上 升 ， 直 到 烧 坏 25A 的 误 风 机 熔 丝 。 
将 二 极 管 更 换 后 ， 故 障 排除 。 


2.17 丰田 凯美瑞 3.0 轿车 空调 工作 一 段 时 间 后 ， 从 出 风口 往外 吹 雾 
状 冷气 


1. 故障 现象 

该 车 打开 空调 开关 后 ， 制 冷 系 统 工作 正常 ， 有 冷气 从 出 风口 吹出 ,但 工作 一 段 时 间 后 ， 
从 出 风口 往外 吹 雾 状 冷气 ， 感 觉 雾 状 冷气 温度 很 低 。 将 空调 开关 关闭 ， 停 一 会 儿 再 打开 ， 制 
冷 系统 又 可 正常 工作 一 段 时 间 ， 接 着 又 重复 上 述 故 障 现象 。 

2. 诊断 与 排除 

从 故障 现象 分 析 ， 故 障 是 低压 管 路 结 霜 造 成 的 。 打 开发 动机 室 盖 ， 观 察 发 现 低 压 管 路 管 
子 上 面 有 一 层 霜 ， 关 闭 空调 开关 后 停 一 会 儿 ， 霜 就 消失 。 将 制冷 系统 压力 表 组 接 在 高 、 低 压 
测试 口上 ， 观 察 高 、 低 压 压 力 ， 均 大 于 标准 值 。 高 压 端 标准 值 为 1422 ~ 1471kPa， 低 压 端 标 
准 值 为 147 ~ 196kPa。 

空调 系统 的 高 、 低 压 端 压力 均 过 高 ， 低 压 管 路 结 霜 ， 造 成 这 种 故障 的 原因 是 膨胀 阀 
失效 。 

拆 下 膨胀 阀 检查 ， 无 故障 。 

另 一 个 控制 制冷 系统 低压 端 温 度 的 元 件 是 葵 发 器 温度 传感器 。 将 其 拆 下 ， 检 查 不 同 温 
度 下 蒸发 吉 温 度 传感器 电阻 的 变化 。0% 时 电阻 值 应 为 4.6 ~5.1kQ; 15% 时 电阻 值 应 为 
2.1~2.6kO。 检 测 该 车 电阻 值 ， 始 终 为 14kQ ， 说 明 蒸发 怖 温度 传感器 损坏 。 

更 换 蒸发 器 温度 传 感 咒 ， 故 障 排 除 。 
































注意 事项 
温 尽 传感器 的 作用 是 感 帝 蒸 上 用 怖 表面 温 屋 ， 防 止 其 结 和 看 。 传 感 右 损坏 ， 其 翘 
六 
成 


































































































的 信号 总 表示 葵 发 器 的 表面 温度 企 20C 左 攻 此 空调 放大 器 控制 压缩 机 
不 能 得 到 控制 ， 造 友基 吉 害 。 内 扁 将 部 分 结 
故障。 当天 闭 空调 ， 结 和 禄 册 月 开 空调 开关 
芭 友 器 再 次 结 霜 。 








































































































































































































温度 达到 0 时， 也 
从 出 风口 吹出 ， 造 
吹出 的 冷气 又 正常 

























































































2.18 让 田 雷 元 萨 斯 ES300 轿车 发 动机 冷却 液 温度 因 冷 却 风扇 转速 偏 
低 而 偏 高 
1. 故障 现象 
该 车 发 动机 冷却 液 温度 偏 高 ， 检 查 时 发 现 其 电 控 液 压 冷 却 风扇 转速 始终 很 低 。 车 辆 行驶 
里 程 : 100000km 。 
2. 诊断 与 排除 
雷克萨斯 ES300 轿车 采用 了 电 控 液压 冷却 风扇 ， 它 可 根据 冷却 液 温 度 、 环 境 温 度 、 发 
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动机 转速 、 发 动机 负 傈 及 空调 工作 情况 来 自动 调节 风衣 的 转速 ,使 冷却 液 温度 始终 保持 在 
80 ~90% 的 最 佳 范围 内 ， 既 能 满足 发 动机 的 冷却 要 求 ， 又 具有 节能 作用 。 

电 控 液 压 冷 却 风扇 的 工作 原理 如 图 17-14 所 示 ， 它 以 液压 起 动机 来 驱动 风扇 ， 液 压 起 动 
机 以 液压 泵 作为 液压 源 ， 液 压 泵 与 动力 转向 泵 (PS 泵 ) 做 成 一 体 ， 都 由 PS 泵 传动 带 驱 动 。 
流 过 液压 起 动机 的 液压 油 ， 在 流 回 动力 转向 泵 油箱 前 ， 经 滤 清 器 除去 杂质 后 ， 由 液压 油 冷 却 
顺 进 行 冷却 。 























图 17-14 雷克萨斯 ES300 轿车 电 控 液压 冷却 风扇 工作 原理 图 
1 一 空调 散热 吉 ”2 一 电磁 阀 “3 一 冷却 风扇 ECU ”4 一 传感器 信号 ”5 一 动力 转向 机 
6 一 液压 泵 “7 一 储 液 饶 ”8 一 机 油 散 热 器 ”9 一 机 油 滤 清 器 ”10 一 发 动机 散热 器 















































电磁 阀 的 作用 是 调节 从 液压 泵 输送 到 液压 起 动机 的 油 量 ， 油 量 的 多 少 决定 了 液压 起 动机 
转速 的 高 低 ， 而 液压 起 动机 直接 驱动 风扇 ， 从 而 控制 风扇 的 转速 。 

电磁 阀 的 动作 是 冷却 风 户 电子 控制 单元 (ECU) 控制 的 ， 电子 控制 单元 根据 发 动机 冷 
却 液 温度 、 空 调 压 力 开 关 和 节气 门 位 置 、 发 动机 负 葵 以 及 发 动机 转速 等 信号 ， 控 制 电磁 阀 的 
通电 和 断 电 时 间 ， 从 而 控制 流 到 液压 起 动机 的 油 量 。 在 该 控制 电路 中 有 一 条 线 到 自 诊断 接头 
的 OPT 端子 ， 它 与 冷却 液 温度 传感器 并 联 ， 当 用 导线 将 OPT 端子 与 El 端子 跨 接 时 ， 即 相当 
于 将 冷却 液 温度 传感器 短 接 。 正 常情 况 下 ,液压 风扇 应 高 速 旋转 。 

冷却 风扇 转速 始终 过 低 的 主要 原因 有 : 

1) 液压 油 不 够 ; 

2) 液压 泵 压力 过 低 ; 

3) 液压 起 动机 过 度 磨损 过 漏 油 ; 

4) 滤 清 器 或 散热 器 堵塞 ; 

5) 电磁 阀 损 坏 ， 无 法 调节 输入 液压 起 动机 的 油 量 ，; 

6) 冷却 液 温度 传感器 信号 不 准确 或 断路 ; 

7) 电子 控制 元 件 损坏 或 控制 电路 出 现 故 障 ， 无 法 控制 电磁 闪 的 正常 工作 ; 

8) 空调 压力 开关 不 正常 。 

根据 上 述 分 析 ， 进 行 液压 油 面 检查 ， 具 体检 查 方法 如 下 : 

1) 将 汽车 保持 水 平 ; 

2) 短 接 检查 连接 器 的 OPT 和 El 端子 ; 

3) 起 动 发 动机 ， 并 使 发 动机 以 2000r/min 的 转速 平稳 运转 ， 直 到 液压 油 温度 达到 
70 ~90%C ; 

4) 检查 储 液 铅 中 的 液压 油 ， 没 有 泡沫 和 乳化 物 ; 
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5) 检查 动力 转向 泵 油箱 的 液 位 ， 处 于 油 尺 的 MAX 与 MIN 标记 之 间 ( 阁 液 压 油 是 热 的 ， 
应 在 油箱 “HOT” 水 平 位 置 ; 者 液压 油 是 冷 的 ， 应 在 油箱 “COLD” 水 平 位 置 ) ; 

6) 在 发 动机 正在 运行 时 ， 测 量 液压 油 面 的 高 度 ; 

7) 在 发 动机 熄火 后 ， 测 量 液压 油 面 的 高 度 ; 

8) 步骤 7) 和 步骤 6) 的 高 度 差 值 应 不 大 于 5mm。 而 实际 测量 中 ， 发 现 差 值 偏 大 ,说 
明 液 压 油 不 足 ， 补 充 ATF DEXRON 本 号 自动 变速 甘油， 故障 排除 。 


2.19 丰田 旦 冠 2.8 轿车 空调 打开 后 ， 发 动机 会 炸 火 


1. 故障 现象 

打开 空调 ， 发 动机 就 会 熄火 。 

2. 诊断 与 排除 

当 车 辆 发 生 上 述 故 障 现 象 时 ， 一 般 是 由 于 发 动机 的 空调 仿 速 提速 装置 调整 不 当 或 失灵 造 
成 的 。 

空调 傅 速 提速 装置 的 作用 是 打开 空调 的 同时 使 发 动机 转速 提高 100 ~200r/min， 以 补充 
空调 压缩 机 所 消耗 的 动力 。 如 调整 不 当 ， 会 因 动 力 不 足 而 出 现 一 些 故 障 。 若 提速 装置 失灵 ， 
发 动机 会 因 转速 太 低 而 熄火 。 发 动机 提高 转速 所 产生 的 动力 与 空调 压缩 机 所 消耗 的 动力 成 正 
比 。 提 速 装置 有 电磁 阀 和 真空 阅 两 种 控制 形式 ， 与 压缩 机 继电器 同步 ,使 节气 门 向 流量 大 的 
方向 偏转 一 个 角度 ， 增 加 发 动机 的 进 气 量 ， 从 而 提高 了 发 动机 的 转速 。 

经 对 该 车 空调 傅 速 提速 装置 重新 进行 调整 后 试车 ， 打 开 空 调 后 ， 发 动机 运转 正常 ， 不 再 
熄火 ， 故 障 得 以 排除 。 


2.20 丰田 旦 冠 2.8 轿车 鼓风机 开关 打开 后 ， 从 出 风口 间 砍 往外 哆 穷 


1. 故障 现象 

这 辆 车 的 故障 发 生 在 夏季 。 驾 驶 人 反映 这 几 天 开 着 空调 行车 时 ， 有 时 从 出 风口 往外 吹 烟 
雾 ， 烟 雾 时 大 时 小 ， 有 时 越 踩 加 速 踏板 ， 烟 雾 越 大 ;有 时 猛 踩 一 阵 加 速 踏板 后 ， 烟 雾 减 小 。 

2. 诊断 与 排除 

该 车 刚 到 修理 三 时 ， 反 复 踩 加 速 踏板 也 不 见 烟雾 从 出 风口 出 来 ， 于 是 先 对 制冷 系统 进行 
检查 。 经 检查 系统 压力 正常 ， 无 泄漏 处 。 

开车 上 路 试验 ， 当 车 辆 行驶 了 约 20km 后 ， 有 烟雾 从 出 风口 吹出 ,急忙 停车 检查 。 以 前 
曾 遇 到 轿车 因 薰 发 器 结 霜 从 出 风口 往外 吹 雾气 的 实例 ， 为 证 实 是 否 是 因 结 霜 产生 了 雾气 ， 就 
先 将 手 放 在 风 道 口 ， 试 验 烟雾 的 温度 ， 感 觉 没有 霜 气 那么 凉 。 再 检查 制冷 系统 低压 管 路 ， 温 
度 正 常 ， 无 结 霜 现象 。 关 闭 空调 开关 ， 打 开 鼓 风机 开关 ， 仍 有 烟雾 从 出 风口 吹出 ， 说 明 故 障 
与 制冷 系统 无 关 。 

吹出 来 的 是 灰尘 吗 ? 如 果 是 灰尘 ， 那 么 它们 从 出 风口 吹出 来 有 两 种 原因 :一 是 外 部 灰尘 
进入 车 内 ， 二 是 车 内 积压 的 灰尘 ,不 可 能 时 有 时 无 。 因 此 ， 可 断定 吹出 来 的 不 是 灰尘 。 

吹出 来 的 是 水 吗 ? 若是 水 应 该 是 水 蒜 气 ， 怎 么 会 是 烟雾 呢 ? 这 时 想起 冷却 系统 内 加 注 的 
可 能 是 冷却 液 。 

打开 散热 器 盖 ， 发 现 冷却 系 统 加 注 的 果然 是 冷却 液 ， 冷 却 液 液 面 已 略 有 下 降 ， 分 析 烟 雾 
是 冷却 液 泄漏 后 被 风扇 从 风 道 口 吹 出 形成 的 。 
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冷却 液 从 何 处 漏 入 风 道 呢 ? 分 析 只 有 从 暧 风水 箱 漏 入 。 暧 风水 箱 引 起 泄漏 的 部 位 有 : (D 
暧 风 水 箱 进 、 出 口 管 及 接头 ; 书 暧 风水 箱 。 

不 管 是 什么 部 位 引起 的 泄漏 ， 都 需 将 暧 风水 箱 拆 下 。 暧 风水 箱 的 拆 印 很 麻烦 ， 需 拆 下 仪 
表 板 收录 机 、 转 向 器 、 仪 表 板 架 等 。 足 足 费 了 三 四 个 小 时 ， 才 将 暖 风 水 箱 拆 下 。 经 检查 其 
进 、 出 水 管 及 接头 无 漏水 处 ， 暧 风水 箱 也 看 不 出 来 有 汇 漏 处 。 将 暧 风 水 箱 灌 满 水 后 加 压 ， 检 
查 后 发 现 有 两 处 细小 的 泄漏 处 。 将 其 焊 好 后 ， 再 加 压 试 验 ， 发 现 暖 风水 箱 不 泄漏 了 。 将 其 装 
复 后 ， 打 开 空 调 开 关 、 豆 风机 开关 ， 无 烟 筋 从 出 风口 吹出 ， 鸭 驶 人 将 车 开 走 。 

不 到 三 天 ， 芝 对 人 又 将 车 开 回 ， 又 有 烟 筋 从 出 风口 吹出 。 

分 析 故 障 原因 还 是 暖 风水 箱 泄 漏 ， 又 费 了 好 大 劲 将 上 暖 风水 箱 拆 下 。 一 试 压 ， 又 发 现 三 处 
泄漏 。 分 析 暖 风水 箱 已 腐蚀 严重 ， 有 些 地 方 虽 和 暂时 不 漏 ， 使 用 一 段 时 间 后 又 要 出 问题 了 ， 建 
议 驾 驶 人 更 换 暖 风水 箱 。 

更 换 暧 风水 箱 后 ， 故 障 排除 。 


2.21 丰田 花冠 轿车 制冷 系统 压力 屡次 降低 


1. 故障 现象 

驾驶 人 反映 夏季 时 打开 空调 开关 ， 制 冷 系统 不 工作 ， 于 是 到 一 家 修理 厂 维 修 ， 经 检查 制 
冷 系统 制冷 剂 不 足 ， 向 系统 内 补充 了 制冷 剂 ， 当 时 试验 制冷 效果 很 好 。 三 天 后 ， 制 冷 系 统制 

冷 效果 变 差 ， 就 又 到 那 家 修理 厂 检 查 ， 这 次 是 因为 制冷 系统 高 、 低 压 端 压 力 低 ， 用 泄漏 检测 
仪 检测 ， 系 统 不 泄漏 ， 以 为 是 原来 制冷 剂 充 注 不 足 ， 就 又 补充 了 制冷 剂 。 谁 知 ， 三 天 后 ， 制 
冷 系统 压力 又 下 降 了 。 

2. 诊断 与 排除 

制冷 系统 压力 屡次 下 降 ， 肯 定 是 由 于 制冷 剂 泄漏 引起 的 ， 其 他 原因 不 可 能 引起 系统 压力 
降低 。 

在 制冷 系统 的 高 、 低 端 接 上 压力 表 组 检测 ， 高 、 低 压力 均 低 于 标准 值 ， 结 合 驾 强人 反映 
的 情况 ， 可 判定 系统 有 泄漏 。 用 制冷 剂 检 漏 仪 对 制冷 系统 检 源 。 若 系统 有 泄漏 ， 检 漏 仪 则 鸣 
叫 。 将 仪器 的 灵敏 度 旋 钮 调 在 低 的 位 置 ， 即 日 常 检 漏 常用 的 位 置 上 ， 检 漏 仪 没有 鸣叫 ; 将 仪 
器 的 灵敏 度 调 至 最 高 ， 再 将 检 漏 仪 的 探头 依次 放 在 各 管 接 头 处 检测 ， 当 探头 放 在 进 、 出 驾驶 
室 的 高 压 管 上 停 一 段 时 间 后 ， 检 漏 仪 发 出 鸣叫 声 ， 再 将 探头 放 在 低压 管 上 ， 检 漏 仪 也 发 出 鸣 
叫 声 ， 两 处 都 鸣叫 ， 分 不 清 到 底 是 哪 根 管 泄漏 。 

既然 此 处 的 高 、 低 压 管 接头 均 有 泄漏 的 迹象 ， 就 将 两 个 管 接头 均 拆 下 ,检查 0 形 密封 
圈 ， 没 损坏 。 为 安全 起 见 ， 更换 两 个 0 形 密封 图 。 对 制冷 系统 抽 真 空 ， 充 制冷 剂 后 ,制冷 
系统 可 正常 工作 。 将 检 漏 仪 探头 再 次 放 在 进出 轰 低压 管 上 停 一 会 儿 ， 检 漏 仪 又 发 
出 鸣叫 声 。 这 是 怎么 回 事 ? 是 此 处 管 接头 泄漏 ， 还 是 其 他 地 方 泄漏 的 制冷 剂 来 到 了 这 里 ? 

II ee 
不 鸣叫 。 分 析 可 能 是 驾驶 室内 部 泄漏 引起 的 。 

制冷 系统 由 压缩 机 、 冷 凝 器 、 干 燥 器 、 脱 胀 阅 、 压 力 开 关 、 落 发 胡 等 组 成 。 在 驾驶 室内 
部 是 蒸发 器 及 其 连接 管 路 ， 分 析 由 于 它们 的 泄漏 引起 了 故障 。 

将 蒸发 需 拆 下 ， 观 察 后 发 现 莹 发 器 右 下 部 有 油污 ， 可 能 是 此 处 泄漏 ， 加 压 试验 果然 如 
此 。 用 铝 焊 将 其 焊 好 后 ， 重 新 装 复 ， 对 制冷 系统 抽 真 空 ， 充 制冷 剂 后 ， 系 统制 冷 正常 ， 用 检 
















































































366 PP 汽车 空调 应 用 与 维修 一 一 从 入 门 到 精通 





源 仪 放 在 制冷 系统 的 任何 部 位 检测 ， 检 汤 仪 均 不 鸣叫 。 该 车 至 今 运行 了 一 年 多 ,制冷 系统 再 
没 发 生 过 泄漏 。 


注意 事项 




















栈 友 絮 装 在 名 驶 宇内 部 ， 极 少 发 生 泄漏 ， 很 多 人 检 漏 时 将 此 处 列 为 免检 部位。 虽然 
故障 率 低 ， 但 不 表示 不 发 生 改 障 ， 在 本 改 障 的 检测 中 ， 若 开始 时 丈 拆 下 杂 物 外 
用 榆 漏 仪 检 测 一 下 ， 就 很 容易 发 现 改 障 原因 了 。 

























































































































































































2.22 丰田 海狮 轻 型 客车 空调 制冷 效果 差 


1. 故障 现象 
ee 
. 诊断 与 排除 

s 调 开关 ， 用 手 摸 制冷 系统 高 压 管 的 温度 ， 正 常 。 用 手 摸 压 缩 机 至 营 发 吉 间 的 低压 
管 ， 感 觉 较 凉 。 接 上 制冷 系统 测试 用 压力 表 组 ， 观 察 系统 高 压 、 低 压 压 力 值 ， 均 略 低 ， 于 是 
就 补充 了 一 些 制冷 剂 。 手 摸 低 压 管 ， 比 原来 流 ， 但 从 出 风口 吹出 的 风 仍 不 凉 。 分 析 引 起 故障 
的 原因 有 : 落 发 器 工作 不 良 ; 室内 有 多 余 的 热量 进入 风 道 。 

蒸发 器 装 在 驾驶 室内 仪表 板 下 ， 较 难 检查 ， 先 检查 一 下 是 否 有 外 面 热量 进入 室内 ， 检 查 
车 辆 底部 ， 发 现 至 暧 风水 箱 的 进 水 控制 阀 拉 索 已 断 开 ,控制 阐 处 于 打开 状态 。 用 手 将 控制 阀 
关闭 ， 等 一 会 儿 后 ， 从 出 风口 吹出 的 冷气 比 原来 凉快 多 了 。 

在 打开 空调 时 ， 手 动 操 纵 柄 应 将 暖 风水 箱 的 控制 闪 关 闭 ， 而 该 车 控制 浆 拉 索 断 开 ， 控 制 
阀 处 于 打开 状态 ， 热 水 进入 暖 风水 箱 ， 引 起 风 道 内 温度 升 高 ， 从 出 风口 吹出 的 风 不 凉 。 


2.23 丰田 海狮 轻型 客车 空调 制冷 不 足 


1. 故障 现象 

开 空 调 后 压缩 机 不 停机 ， 制 冷 效果 很 差 。 

2. 诊断 与 排除 

试车 开 空调 后 确 如 鸭 驶 人 所 说 ,冷气 不 足 ， 而 且 压 缩 机 一 直 工 作 不 停机 。 

询问 四 驶 人 故障 出 现 多 长 时 间 ， es s 调 的 ， 得 知 此 故障 已 有 两 年 多 ， 曾 去 修 
理 厂 检查 多 次 ， 不 见效 果 。 平 时 只 能 打开 空调 十 几 分 钟 ， ee s 调 ， 为 的 是 不 让 压缩 
机 超 负 和 荷 工作 。 

根据 现象 和 了 解 的 情况 ， 感 觉 问题 很 棘手 。 空 调 不 制冷 属 硬 故障 ， 而 制冷 效果 差 属 软 故 
障 ， 一 般 来 讲 ， 软 故障 要 比 硬 故 障 难处 理 ， 因 为 它 涉及 的 方面 太 多 ， 要 检查 的 部 位 也 就 多 ， 
下 面 几 个 部 件 均 有 故障 可 能 : 

1) 制冷 剂 的 数量 一 一 量 大 、 量 小 都 将 影 i ae a 

2) 压缩 机 一 一 功率 不 足 或 漏 液 都 将 使 系统 循环 不 好 ， 高 、 低 压 差 小 ; 

3) 干燥 器 长期 使 用 效果 变 差 ， 系 统 中 存在 水 分 ， 吻 造成 管 路 及 膨胀 况 阻 堵 ， 
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4) 膨胀 阔 一 一 脏 堵 或 冰 堵 将 直接 影响 蒸发 器 的 热 交 换 ; 

5) 冷凝 器 一 一 内 部 局 域 堵塞 或 外 部 过 脏 ， 都 将 影响 系统 散热 效果 ; 

6) 冷却 风扇 一 一 不 工作 或 只 有 低速 ， 也 将 影响 系统 散热 效果 ，; 

7) 风门 、 风 道 一 一 风门 转换 不 到 位 ， 风 道 漏 气 ， 同 样 会 使 冷气 不 足 ; 

8) 蒸发 需 一 一 内 部 脏 堵 将 影响 室内 的 冷 热 交 换 。 

9) 温 控 器 一 一 它 是 一 个 负 温 度 系数 电阻 ， 随 温度 变化 而 改变 电阻 值 大 小 ， 它 将 控制 压 
缩 机 的 工作 。 若 电阻 值 偏差 较 大 ， 也 将 影响 压缩 机 工作 时 间 的 长 短 。 

放 掉 原 制冷 剂 ， 重 新 抽 真 空 注入 适当 制冷 剂 ， 并 检查 高 、 低 压 状 况 。 从 高 压 表 看 到 高 压 
稍 偏 低 ， 低 压 基 本 正常 。 从 干燥 器 的 视 液 镜 中 看 ， 也 没 发 现 气 泡 。 用 手感 觉 高 低压 管 温差 ， 
比 原先 有 所 增 大 ， 基 本 上 可 以 认为 系统 正常 ， 压 缩 机 功率 有 所 不 足 ， 检 查 冷 凝 器 ， 较 新 ， 没 
有 过 脏 和 散热 不 良 现象 。 经 检查 冷却 风扇 工作 正常 。 拔 下 温 控 器 插头 ,测量 其 电阻 为 3kQ 
左右 ， 相 当 于 莹 发 器 出 口 温 度 14% 左右 。 

按 正 常情 况 ， 莹 发 器 出 口 温 度 应 在 6 ~ 10% 之 间 变 化 。 随 后 又 检查 了 风门 及 风 道 情况 ， 
均 没 发 现 问题 。 除 了 莹 发 器 及 压缩 机 外 ， 其 他 部 件 都 做 了 认真 检查 ， 没 有 发 现 问 题 。 要 想 彻 
底 解 决 问题 ， 有 必要 更 换 压 缩 机 或 蒸发 需 ， 但 价格 昂贵 ， 驾 驶 人 不 同意 更 换 ， 和 希望 我 们 在 此 
基础 上 想 办 法 ， 只 要 能 维持 现在 的 室内 温度 (出 风口 温度 14%C ， 室 内 温度 为 18 ~20% ) 就 
行 。 这 个 要 求 并 不 过 分 ， 但 对 于 我 们 来 说 ， 却 感到 很 困难 ， 这 是 因为 设计 时 就 已 经 将 温 控 传 
感 器 的 阀 值 ( 即 压缩 机 工作 值 ) 确定 ， 即 使 更 换 此 传感器 ， 也 是 同样 效果 。 但 如 果 人 为 使 
传感器 的 电阻 值 增 大 或 减 小 ， 那 么 它 的 立 值 不 也 就 可 以 改变 吗 ? 有 了 这 个 思路 ， 就 有 了 解决 
的 办 法 。 我 们 将 温 控 传感器 的 两 根 线 上 切断 ， 往 一 根 上 上 串 接 一 个 电位 器 ， 不 断 调节 电位 器 的 
阻 值 ， 查 看 并 随时 记录 出 风口 的 温度 。 当 压缩 机 可 以 停机 时 ， 停 止 调节 电位 器 ， 经 过 几 十 秒 
后 压缩 机 又 起 动 。 经 几 次 试验 调整 后 ,确定 电位 器 的 电阻 值 。 随 后 选用 一 个 同 电阻 值 的 电 
阻 ， 串 接 在 此 线 上 。 改 造 工 作 顺 利 完 成 ， 此 时 的 出 风口 温度 控制 在 13 ~ 15% 之 间 ， 虽 然 比 
标准 控制 温度 高 一 些 ， 但 还 是 让 人 感到 比较 舒适。 改动 后 的 作用 主要 是 压缩 机 可 以 正常 有 序 
的 工作 。 驾 驶 人 少 花 了 钱 ， 也 感到 满意 。 



































注意 事项 

企 以 后 的 工作 中 ， 硬 到 过 许多 这 样 的 情况 ， 由 于 系统 和 部 件 的 原因 ， 
不 想 换 件 ， 上 述 方法 可 作为 水 补 措施 来 解决 压缩 机 的 工作 问题 。 

在 传感器 上 串联 电阻 ， 是 做 了 轻 度 温度 控制 ， 如 果 在 传感器 上 并 联 





















































































































































展 温 度 控 制 ( 即 室内 温度 更 准时 ， 压 缩 机 才 停 机 )。 
如 条 空调 温 控 系统 失控 又 无 法 修复 或 买 到 新 件 时 ， 也 可 考虑 用 定时 控制 方法 来 解决 。 
我 们 曾 为 产 各 货车 做 过 一 次 用 定时 恤 代 昔 温 控 妖 工作 的 改动 。 市 场 上 有 卖家 用 电 
水 箱 定时 控制 器 的 ， 可 将 此 控制 嚣 稍 做 改动 ， 使 其 能 Imin 工作 Imin 停止 《开局 一 一 天 
闭 时 间 可 调 ) ， 来 控制 压缩 机 继电器 按 入 为 调整 的 时 间 来 控制 荆 作 ， 同 样 可 以 达到 控制 室 
冷气 的 目的 。 以 上 方法 仪 供 维修 时 参考 。 
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2.24 丰田 20R 轻型 客车 空调 不 制冷 


1. 故障 现象 

冬天 停放 五 个 月 (行驶 200000km) ， 到 春季 启用 时 发 现 空 调制 冷 量 不 足 ， 即 空调 系统 
虽 有 风 ， 但 无 凉 风 。 

2. 诊断 与 排除 

空调 制冷 量 严重 不 足 的 主要 原因 有 : 

1) 压缩 机 电磁 离合 器 无 电源 或 线圈 烧 坏 ; 

2) 电磁 离合 器 开关 损坏 ; 

3) 制冷 剂 不 足 或 有 泄漏 处 ; 

4) 压缩 机 传动 带 过 松 ; 

5) 蒸发 器 和 储 液 干燥 器 堵塞 ; 

6) 膨胀 阀 堵塞 或 有 故障 ; 

7) 制冷 系 混入 空气 ，; 

8) 冷凝 右 散 热 不 良 。 

对 制冷 系统 一 般 采取 “一 看 二 听 三 摸 ” 的 方法 。 首 先 起 动 发 动机 ， 打 开 压 缩 机 电磁 离合 
器 开关 ， 结 果 没 有 听 到 电磁 离合 器 的 吸 合 声 。 用 万 用 表 检 测 电磁 离合 器 的 供电 电压 ， 结 果 没 有 
供电 电源 。 继 续 查 找 ， 发 现 熔 丝 熔断 ， 换 上 合格 的 熔 丝 ， 再 进行 起 动 试验 ， 结 果 故 障 依旧 。 看 
来 该 故障 不 仅仅 是 电气 故障 ， 还 有 机 械 故 障 ， 于 是 ， 进 行 观 察 ， 发 现 低压 管 路 表面 无 结 钉 ， 冷 
凝 器 下 面 有 湿 迹 ， 从 视 液 镜 观 察 ， 看 到 制冷 剂 中 有 大 量 气 泡 ， 说 明 该 系统 制冷 剂 不 足 。 

为 了 进一步 确定 是 制冷 剂 不 足 ， 又 拧 开 斯 拉 德 尔 阀 防 尘 帽 ， 用 手指 顶 压 斯 拉 德 尔 阀 中 心 
触 针 试探 ， 结 果 高 低压 立 均 无 制冷 剂 喷 出 ， 从 而 证 明 故 障 原 因 就 是 制冷 剂 不 足 。 可 是 ， 制 冷 
剂 为 何 会 缺少 呢 ? 由 于 制冷 剂 前 几 天 还 是 充足 的 ， 制 冷 系统 是 在 外 界 隔绝 密封 良好 的 真空 状 
态 下 循环 工作 的 ， 所 以 ， 制 冷 剂 不 足 的 原因 肯定 是 有 泄漏 处 。 

注入 少量 制冷 剂 来 提高 系统 压力 找 出 泄漏 点 ， 结 果 发 现 冷凝 器 下 边 往 外 涂 漏 制冷 剂 ， 但 
不 太 严 重 。 由 于 停放 时 间 过 长 ， 所 以 缺少 量 也 很 多 ， 于 是 将 冷凝 器 拆 务 下 来 ， 进 行 焊 修 ， 并 
进行 打压 试验 ， 最 后 确认 无 漏 气 后 ， 装 回 原 车 ， 注 入 足 量 的 制冷 剂 ， 进 行 着 车 试验 ， 故 障 
排除 。 


2.25 ”本田 雅 阅 2.2 轿车 空调 鼓风机 不 工作 


1. 故障 现象 

打开 鼓风机 开关 ,没有 风 从 出 风口 吹出 。 

2. 诊断 与 排除 

首先 ， 检 查 鼓 风机 熔 丝 ， 正 常 。 再 拨 下 鼓风机 线束 
连接 如 ， 打 开辟 风机 开关 ， 用 万 用 表 测 量 连接 器 两 端子 
之 间 的 电压 ， 正 常情 况 下 ， 两 端子 间 应 有 12V 电压 ， 而 
该 车 却 没有 电压 。 图 17-15 本田 雅 阅 轿 车 鼓风机 

再 从 仪表 板 上 拆 下 鼓风机 继电器 (如 图 17-15 所 继电器 的 位 置 
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示 ) ， 经 检查 继电器 线圈 正常 。 用 万 用 表 测 量 继电器 插座 端子 电压 ， 当 点 火 开 关 在 “ON” 
位 置 时 ， 端 子 2 和 端子 3 之 间 应 有 12V 电压 ， 端 子 4 应 与 接地 导 通 ， 端 子 1 应 与 敦 风 机 电源 
黄 / 黑 线 端子 接 通 。 经 检查 1 、2、3 端子 均 正 常 ， 而 端子 4 却 不 导 通 ， 因 此 ， 此 段 线路 有 
故障 。 

用 针 刺 破 鼓 风机 线束 连接 器 附近 的 黄 / 黑 线 ， 用 万 用 表 测 得 其 与 继电器 插座 端子 4 不 导 
， 说 明 此 点 与 连接 器 间 有 断路 处 ， 经 检查 黄 / 黑 线 在 紧 贴 连接 器 处 断路 。 

将 此 处 用 电 烙 铁 焊 接 好 后 ， 故 障 排除 。 


2.26 日 产 公 苹 轿 车 空调 打开 时 ， 散 热 费 风 户 不 转 


1. 故障 现象 

空调 打开 时 ， 散 热 器 风 遍 不 转 。 

2. 诊断 与 排除 

自动 空调 的 电路 接线 及 电脑 连接 插座 端子 布置 如 图 17-16 所 示 。 针 对 该 车 的 上 述 故 障 ， 
首先 检查 风 户 电动 机 电源 接线 是 
否 有 电 。 其 检查 方法 是 : 大 在 送 
风 档 (AUTO) 不 转 ， 而 在 低档 
(LO) 或 高 档 (HI) 转动， 表示 
电源 正常 供 ， 否则 需 拆 下 仪表 、 
底部 盖 板 和 挡 泥 板 边 盖 后 ， 直 接 
检查 风扇 电动 机 。 风 扇 开 关 在 送 
风 档 和 低档 时 ， 风 扇 不 转 ， 但 按 
高 档 时 风扇 能 转 ， 说 明 此 时 控制 
单元 的 接头 20 与 接地 导 通 ， 使 高 
档 空调 继电器 工作 ， 同 时 也 表明 
了 风 户 电动 机 正常 。 

下 一 步 就 需 检 查 控制 单元 和 
功率 晶体 管 。 其 方法 是 : 可 先 在 。 男 17.16 日 产 公 级 轿车 空调 系统 接线 及 电脑 端子 布置 图 
改变 温 控 电阻 (PIC) 时 ,测量 
控制 单元 接头 25 的 输出 电压 。 如 随 控制 电阻 的 变化 ， 输 出 电压 也 变化 ， 则 故障 出 在 动力 功 
率 唱 体 管 。 若 控制 电阻 变化 接头 25 的 输出 不 变 ， 或 完全 没有 电压 时 ， 故 障 可 能 出 在 线束 或 
线 接头 断路 。 也 可 能 出 在 控制 单元 内 部 。 一 般 情况 下 ， 控 制 单元 内 部 故障 出 现 较 少 ， 问 题 多 
出 在 接线 不 良 或 功率 晶体 管 上 。 功 率 晶 体 管 出 现 不 良好 ， 需 测定 风扇 电动 机 的 电流 消耗 。 即 
使 高 档 位 风扇 正 常 ,但 因 风 扇 电 动机 不 良 (轴承 损伤 等 )， 使 电动 机 电流 消耗 异常 ， 而 损坏 
功率 晶体 管 。 为 了 使 新 更 换 的 功率 晶体 管 不 致 再 被 烧 坏 ， 要 事先 对 电动 机 的 运行 进行 检查 。 
相反 ， 如 果 高 档 时 风扇 不 转 ， 而 在 送 风 和 低档 时 风扇 能 转 ， 则 故障 出 在 高 档 继 电器 上 。 


2.27 日 产 公 苹 轿车 空调 工作 时 ， 只 有 冷风 送出 ， 温 度 调整 无 效 


1. 故障 现象 
当空 调 工作 时 只 有 冷风 送出 ， 温 度 调整 无 效 。 














同 











































































































1 sh ol hssh ho ps 
[2 [4|6| sholh2haheh s/ol2ape 






























































370 PP 汽车 空调 应 用 与 维修 一 一 从 入 门 到 精通 





2. 诊断 与 排除 

根据 该 车 的 上 述 故 障 现象 ， 应 先 检 查 温 控 电阻 (PTC) 或 电位 差 计 平衡 电阻 (PBR) 变 
化 时 ， 动 力 执 行 机 构 及 其 风量 是 否 有 变化 。 如 果 风 量 没 有 变化 ， 可 进一步 测量 输入 控制 单元 
的 PBR 信号 和 PTC 信号 是 否 在 标准 电阻 值 内 (如 图 17-17 和 图 17-18 所 示 ) 。 
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若 与 标准 值 相差 很 大 时 ， 故 障 在 连接 线束 和 信号 发 生 装置 (PBR 和 PTC) 本 身 ; 若 与 
标准 电阻 值 相近 ， 则 故障 出 在 控制 单元 本 身 。 

若 PTC 或 PBR 插头 脱落 或 断路 ， 会 导致 输入 控制 单元 的 电阻 信号 增加 ， 造 成 判断 失误 ， 
只 供 冷 风 ， 电 位 差 计 平衡 电阻 常见 故障 为 滑动 接点 动作 不 良 、 磨 损 或 接触 不 良 。 如 果 温 控 电 
阻 (PTC) 或 电位 差 计 电 阻 (PBR) 变化 时 风量 有 变化 ,但 执行 机 构 不 起 作用 (固定 在 全 开 
或 全 关 位 置 ) ， 这 时 ， 先 测量 接头 22 和 17 间 以 及 接头 22 和 18 间 的 电压 ( 见 图 2-34)。 若 
22 和 17 间 ( 冷 侧 ) 无 电压 ; 22 和 18 间 ( 热 侧 ) 有 电压 时 为 DSW 阀 故障 ， 真 空 问 和 动力 
执行 机 构 这 一 侧 形 成 了 连通 状态 。 

按 以 上 方法 检修 后 ， 该 车 的 故障 得 以 排除 。 


2.28 日 产 蓝 鸟 U13 轿车 打开 空调 后 ， 发 动机 冷却 液 温 度 偏 高 


1. 故障 现象 

车 辆 高 速 行驶 时 ， 发 动机 冷却 液 温度 偏 高 ， 如 果 打 开 空 调 ， 发 动机 冷却 液 温 度 会 更 加 
高 。 但 是 在 傅 速 的 时 候 ， 冷 却 液 温度 正常 ， 而 且 不 管 开 空调 还 是 不 开 空调 ， 一 样 正常 。 在 行 
驶 时 “CHICK ENGINE” 灯 偶尔 会 内 几 下 ， 里 程 表 指针 偶尔 也 会 动 一 下 。 

2. 诊断 与 排除 

用 自 诊断 方法 去 调 取 故障 码 ,“CHICK ENGINE” 灯 显示 55 号 代码 ， 系 统 正 常 。 

经 仔细 检查 发 现 ， 电 子 散 热风 扇 在 车 辆 高 速 行驶 时 ， 高 速 档 运转 较 慢 。 

检查 车 速 传 感 器 的 好 坏 和 车 速 传感器 的 线路 与 插头 接触 是 否 良好 。 检 查 仪表 板 的 机 械 里 
程 表 ， 发 现 后 面 的 2/S 磁场 切割 盘 粘 上 较 厚 的 灰尘 。 

把 灰尘 清洁 和 干净， 故障 排除 。 


2.29 三 莹 帕杰罗 V32 越野 车 空调 系统 鼓风机 风力 不 正常 


1. 故障 现象 
该 车 空调 鼓风机 第 1、2、3 档 风力 都 比 正常 时 小 ， 且 第 2 档 和 第 3 档 风力 差别 不 大 ， 第 
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4 档 正常 。 

2. 诊断 与 排除 

因为 第 4 档 风 力 正 常 ， 说 明 电路 中 熔 丝 和 鼓风机 工作 正常 。 该 车 空调 鼓风机 是 由 点 火 开 
关上 的 端子 75 经 过 17 号 熔 丝 供电 ， 然 后 串联 鼓风机 变速 电阻 中 不 同 电 阻 值 的 电阻 ， 最 后 经 
鼓风机 控制 开关 的 滑动 触 点 后 接地 构成 回路 的 。 

由 于 第 1、2、3 档 风力 不 正常 ， 所 以 分 析 可 能 是 鼓风机 变速 电阻 或 鼓风机 控制 开关 有 问 
题 。 将 原 变速 电阻 的 插头 拔 下 后 插 上 一 个 新 的 变速 电阻 试验 ， 故 障 仍 未 排除 。 这 样 就 可 以 判 
断 出 故障 部 位 是 在 鼓风机 控制 开关 。 由 于 第 1、2、3 档 使 用 频繁 ， 滑 动 触 点 磨损 严重 ， 导 致 
接触 不 良 。 因 接触 电阻 过 大 ， 致 使 第 1、2、3 档 风 力 减 小 。 

更 换 鼓 风机 控制 开关 后 ， 故 障 排除 。 


2.30 三 至 帕 杰 罗 V32 越野 车 空调 系统 出 风口 吹出 冷气 不 太 凉 


1. 故障 现象 

该 车 前 段 时 间 空 调制 冷 效果 很 好 ， 而 近 段 时 间 从 出 风口 吹出 的 冷气 不 太 凉 。 该 车 使 用 的 
是 R 一 134a 制冷 剂 。 

2. 诊断 与 排除 

空调 系统 的 制冷 效果 在 短 时 间 内 由 好 到 坏 ， 和 常见 的 原因 是 : 压缩 机 传动 带 松 动 ， 制 冷 剂 
泄漏 ， 空 调 管 路 变形 ， 储 液 干燥 器 堵塞 等 。 

经 检查 压缩 机 传动 带 正 常 ， 空 调 管 路 无 变形 处 ， 再 通过 视 液 镜 观察 制冷 剂 数量 : 在 空调 
系统 工作 时 ， 视 液 镜 内 无 气泡 ; 关闭 空调 开关 后 ， 制 冷 剂 先 呈 泡沫 状 ， 然 后 保持 透明 ， 说 明 
制冷 剂 数量 合适 。 

再 用 手 摸 空调 管 路 ， 感 觉 冷 凝 器 出 口 高 压 管 的 温度 比 正常 情况 下 高 ， 这 说 明 冷 凝 器 散热 
不 良 。 观 察 发 现 冷凝 器 前 下 部 有 好 多 油污 ， 用 清洗 剂 将 其 清洗 干净 ， 再 摸 冷 凝 器 出 口 温度 ， 
明显 下 降 ， 从 出 风口 吹出 来 的 风 也 很 凉 。 

在 维修 中 ， 靠 耳 听 手 摸 来 判断 故障 ， 有 时 很 方便 又 很 实用 。 


2.31 现代 索纳塔 轿车 空调 压缩 机 离合 器 常 分 离 或 常 接合 


1. 故障 现象 

空调 压缩 机 离合 器 常 分 离 或 常 接合 。 

2. 诊断 与 排除 

该 车 空调 系统 ， 由 压缩 机 、 冷 凝固 、 毛 细 管 、 蒸 发 需 、 干 燥 过 滤 需 、 五 根 和 输液 管 、 安 全 
阀 、 高 低压 继电器 、 高 低压 检测 立 及 减 振 器 等 组 成 。 

压缩 机 将 低压 制冷 剂 (气态 ) 压 和 高压 侧 ， 通 过 减 振 器 经 1 号 管 后 流入 冷凝 器 放 热 液 
化 ; 再 通过 2 号 管 输送 到 毛细 管 ( 压 装 在 3 号 管内 ) 的 入 口 端 ， 经 其 节 流 喷射 ， 膨胀 汽化 ， 
流入 蒸发 器 吸 热 ， 然 后 经 干燥 过 滤器 回 到 压缩 机 ， 完 成 制冷 循环 。 

干燥 过 滤器 除 负 责 干燥 系统 中 的 水 分 和 过 滤 污 物 外 ， 还 设 有 低压 继电器 ， 它 与 设 在 2 号 
管 中 的 高 压 继电器 一 样 ， 都 是 用 来 根据 系统 压力 变化 自动 切断 和 接 通 压缩 机 电磁 离合 器 电 
路 ， 以 保护 系统 正常 工作 。 压 缩 机 上 装 有 安装 阅 ， 当 压缩 机 排 气 压力 超过 人 允许 值 时 ， 阀 门 开 
启 泄 压 ， 以 保证 压缩 机 的 安全 。 
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空调 系统 中 有 高 、 低 压 两 个 继电器 。 低 压 继 电 需 设 在 干燥 过 滤器 上 ， 其 作用 是 当 干 燥 过 
滤器 内 的 压力 降 到 一 定 值 时 ， 自 动 切断 电磁 离合 器 电路 ， 停 止 压 缩 机 工作 ; 当 压 力 上 升 到 一 
定 值 时 ， 又 自动 接 通电 路 ， 使 压缩 机 工作 。 高 压 继电器 设 在 2 号 高 压 管 中 的 笔 近 冷 凝 器 一 
端 ， 其 作用 是 当 高 压 管内 压力 升 到 一 定 值 时 ， 自 动 切 断 电 磁 离 合 器 电路 ， 停 止 压缩 机 工作 ; 
当 压 力 降 到 一 定 值 时 又 自动 接 通 电路 ， 使 压缩 机 正常 工作 。 

经 检查 ， 发 现 压 力 继 电 吕 失灵 ， 造 成 电磁 离合 带 常 分 离 或 常 接 合 。 

更 换 压力 继 电 带 后 ， 故 障 排 除 。 但 压力 继 电 融 一 般 不 单独 供应 ， 要 同时 更 换 干燥 过 滤 带 


或 2 号 管 。 
2. 32 大宇 超级 沙龙 轿车 空调 不 制冷 


1. 故障 现象 

车 主 称 该 车 空调 不 制冷 ， 曾 更 换 熔 丝 盒 内 10A 熔 丝 F15 (控制 空调 压缩 机 离合 器 ) ， 打 
开 点 火 开 关 及 空调 风量 开关 ， 鼓 风机 运转 正常 ， 但 打开 制冷 开关 熔 丝 又 被 烧 断 ， 空 调 根 本 不 
能 使 用 。 

2. 诊断 与 排除 

从 车 主 反映 的 故障 现象 和 修理 过 程 来 看 ， 仅 更 换 F15 熔 丝 无 用 。 初 步 判 断 空调 压缩 机 离 
合 器 电路 或 冷却 液 温度 开 关 控 制 有 接地 故障 ， 因 为 接地 才 引 起 燃 丝 烧 损 。 

先 检查 压缩 机 离合 器 和 冷却 液 温 度 开关 
性 能 。 

1) 用 万 用 表 电 阻 档 测 得 压缩 机 离合 器 线 
圈 电 阻 为 3.5Q0， 正 常 (规定 值 3.6 ~3.20)。 

2) 换 上 新 熔 丝 ， 拔 掉 冷 却 液 温 度 开关 捅 
头 ， 打 开 点 火 开 关 ， 再 打开 制冷 开关 ， 熔 丝 

















































































F15 再 次 被 烧 断 ， 说 明 接 地 故障 不 在 冷却 液 温 -开关 

度 开关 及 其 电路 中 。 ey 控制 庄 缩 机 的 控制 冷却 风扇 的 
分 析 故 障 可 能 发 生 在 压缩 机 离合 器 的 探 [af3512 | 2 号 继 岂 天 3 号 继电器 

制 电路 (如 图 17-19 所 示 ) 及 电器 中 。 引 人 
1) 采用 隔离 法 检查 1 号 、2 号 继电器 ， | | 涯 和 生生 

未 发 现 故障 ; 六 控制 燃油 喷射 和 点 火 的 计算 机 











2) 拔 开 插 接 件 Ri 和 R, ， 清 洁 搬 接 件 ， 
装 合 后 开启 空 调 开 关 ， 故 障 依旧 ， 离 合 器 仍 
不 吸 合 。 

3) 用 万 用 表 检 查 插 接 件 R 的 B 端 、 压 
力 开关 A, 端 和 A, 端 、2 号 继电器 的 3 端子 和 5 端子 、! 号 继电器 3 端子 和 5 端子 对 接地 线 
的 绝缘 情况 ， 发 现 1 号 继电器 5 端子 和 接地 线 相 通 。 

对 1 号 继电器 的 第 5 端子 和 插 接 件 R, 的 接线 端 1 间 进 行 认真 检查 ， 发 现 导 线 中 间 被 
前 散热 妖 固 定 螺 栓 夹 住 ， 拧 松 固定 螺栓 ， 发 现 导线 已 被 夹 断 ， 显然 此 处 导线 已 和 机 件 
接地 。 

更 换 此 根 导 线 并 紧 固 后 ， 打 开 空 调 开 关 ， 空 调 压缩 机 运转 并 输出 冷气 ， 故 障 排除 。 
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图 17-19 ”压缩 机 离合 器 控制 电 
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2.33 ”福特 天 霸 轿 车 空调 开局 后 ， 发 动机 急速 不 能 提高 


1. 故障 现象 

发 动机 傅 速 转速 偏 高 且 运 转 不 稳 。 但 一 开 空调 ， 发 动机 转速 急 降 ， 且 严重 拌 动 ， 经 常 炸 
火 ， 完 全 不 能 正常 使 用 空调 。 

2. 诊断 与 排除 

这 辆 轿车 空调 提速 、 冷 车 快 全 速 等 均 是 由 发 动机 ECU 直接 控制 傅 速 控制 阀 ， 调 节 进 气 
量 来 完成 。 所 以 ， 车主 反映 空调 不 能 提速 ,分 析 i | 
判断 可 能 还 是 傅 速 控制 阀 自 身 有 问题 。 提请 EN、 省 虑 和 条 

起 动 发 动机 ， 当 不 开 空 调 时 ， 发 动机 傅 速 转 « 
速 已 经 在 1050 ~ 1200r/min 之 间 ; 而 打开 空调 后 ， 
发 动机 人 铺 速 转速 反而 降 至 600r/min; 发 动机 热 车 
后 ， 印 速 转速 高 达 1200r/min。 上 述 现 象 说 明 发 动 
机 实际 没有 人 铺 速 工 况 。 开 空调 后 ， 发 动机 转速 下 
降 ， 也 进一步 说 明 傅 速 控制 阀 没 有 工作 ,没有 增 
加 进 气 量 ， 所 以 判断 需 检修 傅 速 控制 阀 。 

拆 下 愈 速 控制 阀 (如 图 17-20 所 示 ) 后 ,发 
现 铺 速 控 制 阀 下 端 进 气 橡胶 管 被 人 为 用 螺栓 墙 死 。 
由 于 螺栓 过 紧 无 法 取出 ， 只 好 清洗 傅 速 控制 阀 后 ， 
重新 配 了 一 根 橡胶 管 装 复 ， 装 好 试车 ， 发 动机 念 ”图 17-20 福特 天 霸 轿 车 急速 控制 阀 的 位 置 
速 降 至 870r/min， 平稳 正常 。 打 开 空 调 ， 发 动机 
转速 瞬间 稍 降 即 升 ， 固 定 在 980r/min 左右 。 发 动机 运转 平稳 ， 故 障 得 以 排除 。 


2.34 ”通用 凯迪 拉 殉 轿车 空调 不 制冷 


1. 故障 现象 

该 车 故障 指示 灯 总 亮 ， 空 调 不 制冷 。 

2. 诊断 与 排除 

该 车 已 在 别处 修 过 多 次 ， 每 次 来 时 用 电脑 测试 均 无 故障 码 ， 所 以 认为 是 偶然 故障 ， 复 位 
后 车 开 走 了 ， 但 不 久 后 灯 又 亮 ， 这 次 空调 也 不 制冷 。 

换 上 电脑 后 出 去 路 试 ， 发 现 当 冷却 液 温度 达 137%C 且 两 个 风扇 均 运 转 时 ， 温 度 仍 往 上 
升 。 在 路 边 停 一 会 儿 ， 用 手 摸 散热 器 水 箱 温度 不 高 ， 观 察 冷却 液 储 液 甸 〈 副 水 箱 ) 有 水 ， 
打开 散热 器 水 箱 发 现 无 水 ， 加 满 水 后 一 切 正常 ， 回 厂 后 将 水 换 成 冷却 液 。 

该 车 因 冷 却 液 储 液 饶 〈 副 水 箱 ) 羡 丢 失 而 用 布 将 钠 口 堵 死 ， 造 成 散热 器 水 箱 缺 水 却 不 
易 看 出 来 ， 散 热 器 因 缺 水 散热 不 好 导致 空调 不 好 用 。 


2.35 通用 和 鲁 米 娜 MPV 空调 工作 不 正常 


1. 故障 现象 
当 接 通 空调 时 ， 发 动机 合 速 运转 时 工作 正常 且 空 调 系统 良好 ， 但 在 加 速 时 ， 转 速 不 但 不 
能 提高 ， 反 而 会 熄火 ， 同 时 发 动机 故障 指示 灯 也 开始 闪烁 。 关 闭 空调 后 继续 发 动机 和 运转， 人情 
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况 有 明显 好 转 ， 工 作 基 本 正常 。 该 车 曾 在 其 他 修理 三 多 次 检修 ， 但 故障 仍旧 存在 。 

2. 诊断 与 排除 

对 于 这 种 故障 应 从 以 下 两 点 进行 分 析 : 

1) 该 车 在 不 开 空调 运转 时 ， 发 动机 工作 基本 正常 ， 表 明 发 动机 本 身 的 机 械 部 分 不 存在 
故障 。 而 在 开 空调 后 运转 时 ， 由 于 增加 了 发 动机 的 负荷 ， 因 此 要 求 发 动机 能 够 相应 地 增加 动 
力 。 即 : 通过 增加 喷 油 量 来 保证 发 动机 在 增加 负荷 时 能 正常 工作 。 

2) 由 于 发 动机 在 傅 速 时 空调 系统 工作 正常 ， 因 此 也 可 以 排除 空调 制冷 系统 本 身 的 故障 。 

经 过 分 析 后 可 以 判断 出 故障 的 范围 应 在 发 动机 加 速 系统 的 电 控 部 分 中 。 在 点 火 开 关 接 通 
的 情况 下 ， 跨 接 电 脑 诊断 插座 的 A、B 孔 进 行人 工 调 码 。 显 示 的 故障 码 为 12、14、43 。 其 故 
障 码 含义 分 别 为 : 12， 无 转速 信号 ; 14， 冷 却 液 温 度 传 感 右 信号 电压 过 低 或 过 高 ，43 ， 爆 燃 
传感器 信号 不 良 。 

由 于 发 动机 在 不 开 空 调 时 能 够 顺利 发 动 且 运 转 基 本 正常 ， 因 此 ， 故 障 码 12 所 代表 的 故 
障 就 可 忽略 不 计 ， 这 种 故障 的 出 现 主 要 是 因为 车 辆 是 在 停 驶 的 状态 下 检测 的 ， 所 以 检测 不 到 
转速 信号 也 是 正常 的 ， 这 样 故障 码 12 即 为 空 码 ， 清 除 后 即 可 。 

在 对 冷却 液 温度 传感器 进行 检测 时 ， 发 现在 改变 冷却 液 温 度 传感器 温度 的 情况 下 其 电阻 
值 固定 在 400 ~ 848Q 附近 不 动 (冷却 液 温度 传感器 的 温度 与 电阻 间 的 对 应 数值 如 表 17-6 所 
示 ) ， 表 明 冷 却 液 温度 传感器 已 损坏 。 而 检查 爆燃 传感器 技术 状态 和 导线 连接 均 良 好 ， 清 码 
后 故障 码 43 清除 。 表 明 其 故障 的 产生 是 由 于 开 空 调 加 速 时 ， 发 动机 转速 不 能 随 之 提高 而 产 
生 的 爆燃 。 









































表 17-6 冷却 液 温度 传感器 温度 与 电阻 数值 对 应 表 
温度 /SC 100 70 38 20 4 -7 —18 





电阻 值 1850 4500 1. 8kQ 3.4kQ 7.5kQ 13. 5kQ 25kQ 


更 换 冷 却 液 温 度 传感器 后 重新 发 动 试 验 ， 发 动机 在 开 、 闭 空调 的 情况 下 各 种 工 况 均 良 
好 ， 故 障 排除 。 





注意 事项 

通过 以 上 的 诊断 和 排除 过 程 可 以 看 出 :该 故障 是 由 于 冷却 液 温 度 传感器 失效 后 其 提 

共 给 电脑 的 信号 数值 成 为 一 个 恒定 值 ， 这 样 ， 电 脑 便 以 这 个 慢 定 值 为 基数 来 控制 顺 油 如 
的 嘎 油 量 。 当 发 动机 和 在 增加 负 谷 时 ， 顺 油 希 的 顺 油 量 却 不 能 随 节 气门 开展 的 增 大 而 增加 ， 






















































































































































































导致 工作 不 正常 。 而 在 已 速 或 天 闭 空调 的 情况 下 ， 故 动机 则 能 维持 在 一 个 较 正 常 的 范 置 





































































































2.36 通用 和 鲁 米 娜 MPV 空调 开启 时 ， 冷 却 风扇 有 时 不 转 


1. 故障 现象 
该 车 开 空调 时 ， 有 时 发 动机 温度 升 高 很 快 ， 经 检查 是 冷却 风扇 不 转 。 
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2. 诊断 与 排除 

本 故障 应 从 风扇 继 电器 开始 检查 。 风 扇 继 电器 如 图 
17-21 所 示 ， 端 子 含义 如 下 : 

87: 接 起 动机 端 ， 应 有 12V 电压 ; 

30: 接 冷 却 风扇 端子 ， 为 风扇 电机 的 供电 端 ; 

85 : 接点 火 开关 端子 ， 当 点 火 开 关 在 ON 位 置 时 ， 应 有 
12V 电压 ; 

86: 接 继电器 线圈 控制 线 端子 ， 在 冷却 液 温度 过 高 或 图 17-21 雪佛兰 重 米 著 风 忆 
开 空调 时 ， 此 端子 应 接地 。 人 

在 故障 出 现时 ， 起 动 发 动机 ， 用 万 用 表 在 线 测量 风扇 继电器 各 端子 ， 端 子 85 与 86 间 有 
12V 电压 ， 正 常 ; 端子 87 与 接地 间 有 12V 电压 ; 端子 30 与 接地 间 也 有 12V 电压 ， 一 切 均 
正常 。 

就 车 检查 冷却 风扇 电动 机 及 其 线路 。 冷 却 风扇 电动 机 上 有 两 根 线 ， 黑 线 为 接地 线 ， 用 万 
用 表 测 量 此 线 与 接地 间 电 阻 为 0， 正 常 ; 黑 /红线 与 风扇 继电器 端子 30 相连 ， 用 万 用 表 测 量 
从 风 肩 至 继电器 间 线 路 电阻 为 0， 正 常 。 将 蓄电池 正 、 负 极 直 接 接 至 冷却 风扇 电动 机 插头 
上 ， 风 扇 转 动 ， 说 明 电 动机 正常 。 

冷却 风扇 继电器 的 12V 电压 加 至 风扇 电动 机 ， 风 扇 不 转动 ， 而 从 蕃 电 池 直 接 引 电 至 风 
扇 电动 机 ， 风 扇 却 转动 ， 说 明 故 障 还 在 风扇 继电器 本 身 。 分 析 故 障 的 原因 有 : 

1) 继电器 线圈 损坏 ， 其 吸 拉 触 点 的 吸力 不 足 ; 

2) 继电器 触 点 烧 蚀 ; 

3) 继电器 插座 烧 蚀 。 

经 检查 ， 继 电器 插座 良好 。 将 继电器 盖 打 开 ， 发 现 触 点 有 烧 蚀 。 更 换 风 扇 继 电器 后 ， 再 
打开 空调 和 开关， 冷却 风扇 也 能 转动 。 

虽然 风扇 继电器 和 蓄电池 均 是 把 12V 电 加 至 风扇 电动 机 电源 线 ， 但 由 于 风扇 继电器 触 
点 烧 蚀 ， 所 以 通 至 风扇 电动 机 的 电流 减 小 ， 风 扇 电 动机 不 能 正常 工作 。 


2.37 1993 款 雪 佛 兰 MPYV 冷却 液 温 度 过 高 ， 风 启运 转 不 正常 


1. 故障 现象 

冷却 液 温度 过 高 ， 风 扇 运 转 不 正常 ( 主 风扇 不 转 ， 副 风扇 常 转 ) 。 

2. 诊断 与 排除 

空调 系统 风扇 运转 不 正常 有 两 种 情况 . 一 种 是 风扇 不 转 ; 另 一 种 是 风扇 常 转 。 正 常 时 ， 
如 不 开 空调 ， 主 风扇 一 般 在 90 ~ 103% 开始 工作 ， 副 风扇 在 110% 左右 开 始 工 作 。 风 扇 常 转 
的 故障 多 半 是 继电器 触 点 烧结 或 高 压 开 关 接 触 不 良 所 引起 的 ; 风扇 不 转 的 故障 从 实践 看 ， 继 
电器 烧 蚀 ， 风 肩 电 动机 故障 及 插头 接触 不 良 的 故障 率 较 高 。 

直接 将 高 压 开关 插头 拨 掉 ， 发 现 主 风扇 仍然 不 转 ， 而 副 风扇 能 正常 转动 ; 检查 主 风扇 电 
动机 继电器 端子 情况 良好 ; 直接 给 主 风扇 电动 机 通电 〈 用 故障 诊断 仪 代替 空调 ECM 向 主 风 
书 电 动机 发 工作 信号 ， 也 可 以 直接 接 蓄电池 正 负 极 ) ， 主 风扇 仍 不 转 ， 说 明 主 风扇 电动 机 或 
线路 有 故障 ; 检查 主 风扇 电动 机 线路 ， 线 路 良好 。 

更 换 主 风 扇 电 动机 后 ， 主 风扇 不 转 ， 故 障 排除 。 















































376 PP 汽车 空调 应 用 与 维修 一 一 从 入 门 到 精通 





注意 事项 
如 电动 机 常 转 ， 说 明 副 风 属 电动 机 及 线路 无 故障 。 榆 查 副 风 局 电动 机 继电器 ， 



















































































给 继电器 线圈 两 端子 间 施 加 电压 ， 触 点 两 端子 之 间 始 终 导 通 (正常 时 应 为 不 加 
， 加 电 时 导 通 ) ， 从 而 说 明 副 风扇 电动 机 组 出 点 已 经 烧结 ， 更 换 副 风 局 电动 
囊 ， 副 风扇 常 转 故障 排除 。 























































































































































































































2.38 通用 别 死 轿车 压缩 机 离合 器 吸 合 正常 ， 但 鼓风机 具有 高 速 而 无 
低速 


1. 故障 现象 

打开 空调 和 风机 开关 后 ， 空 调 离合 器 吸 合 正 常 ， 但 鼓风机 只 有 高 速 而 无 低速 。 

2. 诊断 与 排除 

该 故障 为 鼓风机 调 速 不 良 。 鼓 风机 调 速 不 良 的 常见 现象 有 鼓风机 不 转 、 鼓 风机 有 低速 
而 无 高 速 、 鼓 风机 只 有 高 速 而 无 低速 。 

鼓风机 不 转 的 故障 应 检查 位 于 鼓风机 右 侧 的 鼓风机 继电器 、 鼓 风电 动机 本 身 和 相关 线 
路 ; 鼓 风 电 动机 只 有 低速 而 无 高 速 ， 则 多 为 鼓风机 继电器 故障 ; 鼓 风 电 动机 只 有 高 速 而 无 低 
速 一 般 为 调 速 电阻 损坏 ( C60 型 空调 风机 调 速 靠 鼓 风机 电阻 ，CJ4 型 靠 鼓风机 控制 模块 ) 。 
还 有 一 种 情况 是 风机 控制 开关 损坏 ， 一 般 是 缺少 一 档 或 几 档 风速 。 

根据 以 上 分 析 ， 首 先 直接 检查 调 速 电阻 的 输入 和 输出 ， 发 现 进 入 鼓风机 调 速 电阻 的 电压 
言 号 都 有 ， 而 鼓风机 调 速 电阻 输出 的 电压 却 没有 改变 ， 因 此 可 以 断定 是 鼓风机 电阻 器 损坏 。 

故障 排除 : 更 换 鼓 风机 调 速 电阻 后 故障 排除 。 


2.39 林肯 城市 轿车 空调 压缩 机 传动 带 盘 轴承 经 常 烧毁 


1. 故障 现象 

该 车 空调 压缩 机 的 传动 带 盘 轴承 经 常 烧毁 。 

2. 诊断 与 排除 

将 车 升 起 ， 用 手 试 着 转动 空调 压缩 机 ， 感 觉 略 有 阻力 但 属 正 常 。 

起 动 发 动机 ， 开 启 空调 ， 制 冷 效果 也 不 错 ， 压 缩 机 本 身 正常 。 

拆 下 空调 压缩 机 离合 器 片 、 传 动 带 盘 和 电磁 线圈 等 逐一 检查 ， 未 发 现 异 常 。 再 装 车 试 
验 ， 发 现 离合 器 吸 合 声音 异常 ， 好 像 打 滑 似 的 。 

更 换 压缩 机 离合 器 后 吸 合 声音 清脆 ， 没 有 异常 。 装 车 后 试 了 一 段 时 间 ， 轴承 再 也 不 烧 


毁 了 。 
2.40 ”克莱斯勒 道奇 MPV 空调 打开 后 ， 常 感到 功率 不 够 


1. 故障 现象 
车 主 反映 ， 在 炎热 季节 打开 空调 ， 常 感到 功率 不 够 ， 后 经 修理 仍 未 能 彻底 根治 。 
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2. 诊断 与 排除 

发 动机 起 动 后 ， 将 制冷 档 及 风扇 风量 均 打 到 最 强 档 。 数 分 钟 后 ， 检 查 各 风 道 出 风口 ， 风 
量 强劲 。 

从 观察 孔 观 察 ， 制 冷 剂 容量 符合 标准 。 出 风口 冷气 温度 在 一 般 情 况 下 应 符合 4 ~7%C 的 
标准 。 在 阳光 〈 高 温 ) 下 ， 故 障 车 内 仍 感 温度 过 高 。 

用 专用 的 空调 压力 表 检测 压缩 机 高 低压 力 。 高 压 端 明显 低 于 标准 值 ， 且 长 时 间 运 转 无 较 
大 变化 。 初 步 诊断 为 压缩 机 内 部 工作 不 良 。 
查阅 资料 得 知 ， 该 车 的 空调 系统 装配 了 日 本 三 电 公 司 生产 的 新 型 渐 开 线 式 涡 旋 高 速 
TRF105 型 压缩 机 。 

更 换 新 压缩 机 后 ， 故 障 排 除 。 


2.41 奥迪 100 轿车 发 动机 温度 超过 118"C 时 ， 空 调 不 制冷 


1. 故障 现象 

当 发 动机 温度 超过 118% 时 ， 空 调 不 制冷 。 

2. 诊断 与 排除 

从 奥迪 100 轿车 空调 控制 电路 可 以 看 出 ， 当 发 动机 币 体 温度 超过 118% 时 ， 过 热 报警 开 
关 便 通过 其 内 部 的 热 敏 感应 片 将 报警 线 的 触 点 与 条 体 相 接 ， 使 报警 灯 回 路 闭合 而 闪烁 。 但 当 
此 时 起 动 空调 装置 却 不 能 进行 制冷 。 

原来 该 车 发 动机 温度 过 高 时 ， 为 了 不 再 增加 发 动机 的 负荷 ， 由 空调 控制 继电器 J153 将 
电磁 离合 器 的 电源 切断 。 因 为 压缩 机 的 运转 要 消耗 掉 发 动机 功率 的 10% ~50% 。 所 以 当空 
调 继 电器 接收 到 来 自负 体 过 热 报 警 开 关 的 接地 信号 后 ， 便 由 空调 继电器 内 部 晶体 管线 路 作 
用 ， 使 到 电磁 离合 器 的 触 点 断 开 ， 从 而 使 空调 装置 不 能 工作 。 

因此 ， 在 进行 空调 修理 时 ， 应 注意 检查 离合 器 不 吸 合 是 否 由 报警 开关 所 致 。 


2.42 ”奥迪 轿车 蕾 电池 充 电 后 ， 空 调 不 工作 


1. 故障 现象 

驾驶 人 反映 蓄电池 充电 后 ， 打 开 空调 时 ， 显 示 面 板 无 反应 。 

2. 诊断 与 排除 

根据 上 述 故 障 现 象 , 首先 检查 熔 丝 盒 中 S11 熔 丝 , 正常 。 然 后 用 故障 诊断 仪 
V. A. G1551 查询 故障 码 ， 发 现 故障 诊断 仪 V. A. G1551 无 法 进入 电脑 中 ， 不 能 读 取 故障 码 ， 
因而 怀疑 电脑 的 供电 线路 有 故障 。 

把 电脑 〈 在 操作 面板 后 ) 拆卸 下 来 ， 后 面 连 有 四 个 分 插头 ， 分 别 为 D (16 端子 ) 、A 
(12 端子 ) 、B (20 端子 ) 、C (16 端子 ) 。 测 量 A/12 (接地 ) 和 C/A/13 (中 央 继 电器 端子 
30) 之 间 电 压 ， 结 果 为 12.7V， 说 明 供 给 电脑 的 电压 正常 。 

于 是 把 电脑 分 解 ， 发 现 与 C/13 相连 的 线路 被 烧 断 ， 所 以 电流 无 法 进入 电脑 。 重 新 焊接 
后 ， 空 调 工 作 良 好 ， 故 障 排除 。 

究 其 原因 ， 由 于 车 电池 严重 亏 电 ， 在 没有 拆 下 正 负极 接线 柱 的 情况 下 充电 ， 充 电 电 流 过 
大 ， 导 致电 脑 中 的 线路 被 烧 断 ， 从 而 造成 轿车 无 空调 的 故障 。 
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2. 43 ”奥迪 100 轿车 压缩 机 不 运转 ， 拨 掉 冷 却 液 温度 传感器 插头 后 正常 


1. 故障 现象 

空调 系统 压力 正常 ， 但 压缩 机 不 运转 ， 拔 掉 冷 却 液 温度 传感器 插头 后 ， 压 缩 机 运转 
正常 。 

2. 诊断 与 排除 

根据 该 车 的 上 述 故 障 现象 ， 经 初步 诊断 为 冷却 液 温度 传感器 失效 ， 需 更 换 。 其 故障 与 冷 
却 液 温度 传感器 的 结构 及 工作 原理 有 关 。 

冷却 液 温度 传感器 与 冷却 液 过 热 报警 开关 组 合 在 一 起 构成 一 个 元 件 〈 结 构 如 图 17-22 所 
示 ) 装 在 发 动机 上 水 管 的 下 方 (五 拭 机 在 上 方 ) 。 

冷却 液 温度 传感器 中 的 热 敏 电阻 是 由 一 种 具有 负 温 度 系数 的 半导体 材料 制 成 的 。 所 谓 负 
温度 系数 ， 是 指 热 敏 电阻 的 输出 电阻 值 随 温度 的 升 高 而 下 降 。 冷 却 液 过 热 报警 开关 是 由 熔点 
低 、 脱 胀 系数 很 大 的 合金 制 成 的 。 当 它 的 受热 温度 超过 (120 + 上 4)% 时 将 由 固体 变 成 液体 ， 
且 体 积 增 大 ， 于 是 推动 顶 杆 使 触 点 闭合 。 

当 冷 却 液 温度 升 高 到 120% 左右 ,冷却 液 过 热 报 警 开关 闭合 ， 冷 却 液 温度 报警 灯 电 路 构 
成 回路 (如 图 17-23 所 示 ) ， 该 灯 闪 烁 。 同 时 冷却 液 报警 开关 接地 信和 号 传递 到 空调 继电器 ， 
切断 空调 压缩 机 ， 以 降低 发 动机 的 负荷 而 使 冷却 液 温度 降低 ， 从 而 避免 发 动机 过 热 。 











空调 压缩 机 





图 17-22 冷却 液 报警 组 合 开关 图 17-23 ”奥迪 100 轿车 空调 电路 简 图 
1 一 接线 插头 “2 一 圆 点 热 敏 电阻 K28 一 冷却 液 温度 报警 灯 ”G3 一 冷却 液 温度 表 
3 一 壳 体 4 一 低 熔 点 合金 F14 一 冷却 液 温度 过 热 报 警 开关 ”G2 一 冷却 液 温度 传感器 








J153 一 空调 控制 髓 ”S26 一 26 号 熔 丝 


因此 ， 如 果 冷 却 液 温度 报警 开关 损坏 ， 触 点 常 团 或 内 部 接地 ， 就 会 产生 与 冷却 液 温度 过 
高 同样 的 效果 ， 致 使 空调 压缩 机 不 运转 。 
更 换 一 只 新 的 冷却 液 温度 传感器 ， 故 障 排 除了 。 


2.44 1994 款 奔 驰 600 轿车 空调 具有 微风 


1. 故障 现象 

空调 只 有 微风 。 

2. 诊断 与 排除 

该 车 空调 采用 数字 设 定 温度 ， 自 动 恒 温 调 节 或 人 为 手动 调节 。 采 用 大 功率 集成 电路 模块 
(简称 模块 ) 进行 调整 。 
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遇 到 上 述 故 障 时 ， 拆 开 空 调 空 气 滤 清 带 ， 取 下 滤 蕊 ， 训 风机 控制 电路 如 图 17-24 所 示 。 
首先 接 通 点 火 开关 Acc 档 ， 此 时 插头 插 片 对 接地 电压 为 12V 〈 细 红线 ) 。 调 节 风 量 控制 旋 
钮 ， 测 出 插头 插 片 @ ( 黄 线 ) 对 接地 电压 在 0.8 ~8V 之 间 变 化 ， 这 说 明 控 制 部 分 正常 。 将 
鼓风机 电动 机 至 模块 B, 端的 蓝 线 从 B, 端 断 开 直 接 接 地 ， 此 时 或 风机 电动 机 转速 最 高 ， 由 此 
断定 模块 已 损坏 。 






接点 火 井 关 Acc 档 





接 鞋 电池 上 + 





接 控制 信和 号 


图 17-24 奔驰 600 轿车 空调 鼓风机 控制 线路 图 
1 一 集成 电路 模块 ”2 一 鼓风机 3 一 插头 














更 换 一 只 新 的 模块 ， 故 障 排除 了 。 

原 模块 国内 不 易 买 到 且 价 格 昂贵 ,也 可 采用 普通 工业 模块 代用 。 测 出 鼓风机 电动 机 最 大 
电流 约 30A， 可 用 现 有 变频 机 用 100A 模块 代 换 。 图 17-25 为 富士 EVL31 一 055 模块 代 换 接 
线 图 ; 图 17-26 为 三 菱 QW100DY 一 H 模块 代 换 的 接线 图 。 





至 插 片 2 至 插 片 1 
































至 插 片 4 


图 17-26 用 三 萎 QW100DY 一 H 模块 代 换 的 接线 图 
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调整 时 应 首先 使 e 接地 ， 将 点 火 开 关 Acc 档 接 通 ， 由 大 至 小 调 电 阻 Rbl ， 断 开 e, 、 接 
地 线 ， 调 电阻 Rb2 使 风量 旋钮 最 小 时 鼓风机 电动 机 刚刚 转动 ， 并 重新 微调 电阻 Rbl ， 使 鼓 风 
机 电动 机 转速 可 调 范 围 最 大 。 调 整 时 ，Rbl 和 Rb2 不 可 太 小 或 直接 接 电 源 ， 以 防 烧 断 功率 
品 体 管 发 射 极 。 因 鼓风机 电动 机 电流 较 大 ， 其 原 铅 壳 平面 有 限 ， 应 用 铝板 散热 ， 接 触 面 最 好 
涂 硅 脂 ， 以 减 小 热 阻 。 


2.45 ”奔驰 560SEL 轿车 空调 开局 后 ， 压 缩 机 离合 器 长 期 吸 合 ， 不 能 

















分 离 
1. 故障 现象 
打开 空调 之 后 ， 压 缩 机 上 的 电磁 离合 器 长 期 吸 合 ， 不 能 分 离 ， 温 控 絮 亦 不 起 作用 ， 使 车 
内 温度 偏 低 。 


2. 诊断 与 排除 
该 车 制冷 系 的 藻 发 右 装 于 驾驶 室内 前 面板 下 部 ， 经 检查 发 现 温 控 带 热 敏 电 阻 已 失效 。 更 
换 了 一 只 热 敏 电阻 ， 故 障 排 除 。 





注意 事项 


若 没 有 合适 的 原 于 配件， 也 可 临时 选用 一 只 和 东 逐 冰箱 上 的 控 ; \ 敏 电阻 著 代 ， 该 

















































































































































































































电阻 为 负 温 度 系 数 的 热 敏 电阻 ， 常 态 电 阻 为 7.63kKQ 。 把 此 热 名 感 温 包 贴 于 节 发 器 表 
面 ， 工 作 不 久之 后 ， 压 缩 机 上 的 电磁 离合 器 能 自动 分 离 ， 空 






























































2.46 欧宝 威 达 2.0 轿车 空调 冷气 不 足 


1. 故障 现象 

该 车 由 于 交通 事故 使 冷凝 器 受 损 。 将 其 更 换 后 ， 对 空调 制冷 剂 循 环 系 统 进行 抽 真 空 并 按 
规定 加 注 量 加 注 了 R 一 134a 制冷 剂 。 压 缩 机 起 动 后 ， 用 手 触摸 低压 管 路 ， 有 冰 手 的 感觉， 
但 是 很 快 就 不 冰 手 了 ， 而 且 高 压 管 路 也 不 泌 手 ， 驾 驶 室 甚至 吹出 了 自然 风 。 

2. 诊断 与 排除 

根据 该 车 的 故障 现象 分 析 ， 故 障 原因 可 能 是 压缩 机 出 现 了 问题 。 经 观察 ， 压 缩 机 电磁 离 
合 器 始终 接合 旦 无 滑 转 现象 ,说 明 控 制 部 分 正常 。 

于 是 怀疑 压缩 机 不 做 功 。 又 考虑 到 压缩 机 运转 后 ， 低 压 管 路 有 过 一 个 冰 手 的 过 程 ， 因 此 
排除 了 压缩 机 不 做 功 的 可 能 性 。 

经 过 进一步 分 析 ， 此 压缩 机 是 可 变 排 量 类 型 的 。 也 就 是 压缩 机 的 活塞 工作 腔 与 活塞 
下 腔 的 压力 是 可 调节 的 。 根 据 高 压 管 路 与 低压 管 路 温度 一 样 的 这 一 现象 ， 说 明 高 低压 
管 路 的 压力 是 一 样 的 ， 即 压缩 机 的 工作 腔 与 下 腔 的 压力 是 一 样 的 。 由 此 判定 为 可 变 排 
量 控制 阀 损坏 。 

更 换 压缩 机 可 变 排 量 控制 阀 之 后 ， 空 调制 冷 正常 ， 故 障 排除 。 
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2.47 三 星 轻型 客车 空调 制冷 效果 随时 间 变 化 


1. 故障 现象 

该 车 刚 打开 空调 开关 时 ， 空 调制 冷 效果 很 好 ， 但 运行 一 段 时 间 后 ， 感 觉 从 出 风口 吹出 的 
风 不 是 太 凉 ， 再 过 一 段 时 间 ， 人 制冷 效果 更 差 。 

2. 诊断 与 排除 

起 动 发 动机 ， 打 开 空 调 开 关 ， 用 手 摸 制冷 系统 高 、 低 压 管 ， 感 觉 管 的 温度 正常 ， 空 调 系 
统 工作 一 段 时 间 后 ， 再 用 手 摸 高 、 低 压 管 ， 感 觉 高 压 管 温度 明显 升 高 ， 低 压 管 也 不 是 太 凉 
了 ， 用 手 摸 冷 凝 器 ， 感 觉 温度 也 很 高 。 观 察 冷 凝 器 上 的 风扇 不 转 ， 该 车 冷凝 器 与 散热 器 是 分 
开 的 ， 冷 族 器 与 地 面 平 行 放置 ， 风 扇 置 于 冷凝 器 上 部 看 不 到 。 拔 下 风扇 电动 机 插 接 头 ， 插 座 
有 两 个 端子 ， 用 万 用 表 测 得 配 线 侧 的 插座 中 无 电压 。 顺 着 线路 查找 ， 驾 驶 室内 蒸发 器 总 成 上 
有 一 熔 丝 ， 检 查 发 现 熔 丝 已 烧 断 ， 更 换 一 新 熔 丝 后 ， 插 上 风扇 电动 机 插 接 头 ， 一 打开 空调 开 
关 ， 熔 丝 又 烧 断 了 ， 看 来 线路 中 有 接地 处 。 再 拔 下 风扇 电动 机 插 接 头 ， 换 一 新 熔 丝 后 ， 熔 丝 
正常 ， 说 明 风 扇 电动 机 有 故障 。 

拆 下 风扇 电动 机 ， 发 现 电 动机 被 很 多 泥土 固定 住 了 ， 将 泥土 除 掉 ， 从 蓄电池 正 、 负 极 直 
接 引 电 至 电动 机 ， 电 动机 仍 不 转动 ， 将 电扇 时 取 下 ， 用 手 转 电动 机 轴 ， 感 觉 很 吃力 。 更 换 一 
新 电动 机 后 ， 打 开 空 调 开 关 ， 风 扇 转 动 ， 感 觉 从 出 风口 吹出 的 冷气 始终 很 凉 。 





























注意 事项 























仿 疾 距 风 局 电动 机 卡 滞 ， 线 路 负荷 过 大 ，5| 起 炊 丝 烧 断 ， 风 属 人 不 转 ， 使 制冷 
a, 写 : 管 、 DS 车 车 |) 河 天 豆 制 伶 效果 要 差 。 
















































































2.48 和 雷诺 轿车 空调 无 凉 风 

1. 故障 现象 

该 轿车 在 行驶 中 突然 出 现 空调 只 有 自然 风 吹 出 ， 但 无 凉 风 的 故障 。 

2. 诊断 与 排除 

这 种 空调 系统 有 风 但 无 凉意 的 故障 较 普遍 ， 其 主要 原因 有 : 

1) 机 械 故 障 ; 

2) 制冷 剂 不 足 ; 

3) 冷凝 器 电子 风扇 不 工作 ; 

4) 温 控 ( 电 控 ) 开关 失灵 或 调整 不 当 ; 

5) 高 压 压力 开关 损坏 。 

首先 对 机 械 部 位 进行 仔细 检查 ， 未 见 异常 。 检 查 冷凝 器 电子 风扇， 工作 正常 。 经 检查 ， 
高 压 开关 工作 良好 ， 制 冷 剂 数量 充足 ， 但 制冷 循环 不 工作 。 制 冷 循 环 不 工作 与 温 控 开关 有 关 
系 ， 于 是 ， 对 温 控 开关 进行 检查 。 先 测量 温 控 开 关 两 根 导线 ， 供 电 电压 正常 ; 然后 用 短 接 环 
试 着 把 温 控 开关 两 根 导线 短 接 ( 短 时 间 ) ， 制 冷 循 环 立 即 恢复 正常 ， 说 明 温 控 开 关 损坏 的 可 
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能 性 最 大 ， 因 为 故障 是 在 途中 突然 出 现 的 ， 根 本 不 存在 调整 不 当 的 可 能 性 ， 所 以 ， 凶 下 温 控 
开关 仔 角 答 查 。 发 现 毛细 管 破裂 ， 制 冷 剂 从 此 泄漏 ， 从 而 导致 温 控 开关 不 工作 ， 最 后 使 制冷 
循环 也 不 正常 ， 从 而 出 现 有 风 吹 出 ， 而 无 凉 风 的 故障 。 

毛细 管 破 裂 的 原因 是 使 用 时 间 过 长 。 该 车 已 行驶 十 多 年 了 ， 空 调 使 用 得 也 较 频 繁 。 由 于 
这 样 的 毛细 管 买 不 到 。 所 以 将 破裂 部 位 切断 并 去 掉 。 由 于 毛细 管内 孔 非常 细 ， 切 断后 会 使 内 
孔 变 得 更 小 ， 和 需 用 尖 冲 子 或 细 钻 头 对 内 孔 进 行 处 理 ， 然 后 再 用 一 根 约 5 ~6cm 长 的 内 径 与 毛 
细 管 外 径 尺 寸 大 致 相近 的 紫铜 管 套 在 毛细 管 上 ， 用 焊锡 焊 好 ， 如 果 是 塑料 管用 103 胶 粘 合 也 
可 以 ， 总 之 以 达到 不 漏 制冷 剂 为 标准 。 最 后 组 法 好 ， 把 制冷 系 空气 排 兆 ， 插 上 电源 进行 试 
车 ， 制 冷 系 工作 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 


2. 49 1997 款 沃尔沃 960 轿车 开 空调 后 ， 冷 气 吹 出 2 ~3s 后 自动 切断 


1. 故障 现象 

开 空 调 后 ， 冷 气 吹出 约 2 ~3s 后 ， 就 自动 切断 ， 且 AAC OFF 灯 一 直 闪 烁 。 

2. 诊断 与 排除 

接 车 后 试车 ， 在 故障 出 现 的 同时 ， 检 查 发 动机 灯 一 直 亮 ， 因 而 首先 读 取 发 动机 电 控 系统 
的 故障 码 〈 读 发 动机 故障 码 的 方法 如 图 17-27 所 示 ) ， 代 码 为 1 一 1 一 1， 正 常 。 显 示 发 动机 
无 故障 。 



























































加 冷气 空调 诊断 航 发 线 
电脑 诊断 触发 线 























OBD I 数 据 传输 线 
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O AR 发 线 











( 搭 铁 触 发 线 ) 
( 接 岂 源 B+ 或 上 后 取 柑 
榜 到 16 脚 ) 














图 17-27 沃尔沃 960 轿车 发 动机 故障 人 码 的 读 取 方 法 
接 下 来 诊断 空调 系统 故障 码 ， 其 步骤 如 下 (如 图 17-28 所 示 ): 


1) 起 动 发 动机 ， 并 将 风速 调 到 aut 位 置 ; 
风速 调整 饵 二 一 功能 坟 关 钮 一 一 一 一 温度 设 定 钮 


80 2 所 














循环 按键 A/C OFF] 六 











图 17-28 沃尔沃 960 轿车 空调 系统 故障 码 的 读 取 方法 
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2) 功能 开关 于 图 中 位 置 ，; 

3) 温度 设 定 到 最 低温 度 (最 下 方 ) ; 

4) 循环 按键 在 压 下 位 置 ，AZC OFF 开关 不 在 按 下 位 置 ; 

5) 开始 读 码 时 ， 则 按 下 AZC OFF 开关 ,然后 再 按 下 A/C OFF 开 关 ， 等 5s 即 会 由 
AZC OFF 键 上 的 指示 灯 闪 烁 故障 码 。 

经 检查 故障 人 码 为 4 一 2 一 0， 内 容 为 ECC 空调 主 电 脑 本 体 不 良 。 检 查 外 围 电 路 ， 均 正常 。 
更 换 ECC 空调 主 电 脑 ， 故 障 消失 ， 故 障 得 以 排除 。 


2.50” 绅 宝 9000 轿车 自动 空调 鼓风机 不 停 转 


1. 故障 现象 

自动 空调 的 鼓风机 关 不 掉 ， 和 常 转 不 停 。 

2. 诊断 与 排除 

该 车 的 鼓风机 由 风 忆 速度 控制 单元 的 功率 晶体 管 进行 无 级 调 速 控 制 。 鼓 风机 控制 电路 如 
图 17-29 所 示 。 

首先 ， 检查 电源 和 接地 都 没有 异常 。 接 着 
检查 鼓风机 速度 控制 开关 ，ACC 控制 程序 片 
( 主 控制 电脑 ) 的 输出 端子 ， 亦 即 14 号 端子 ， 
最 大 风量 时 输出 为 SV， 最 小 风量 时 输出 为 
0.1V， 而 且 线 性 变化 ， 能 够 正常 控制 风扇 速度 
控制 单元 的 功率 晶体 管 基 极 电流 。 风 扇 控制 单 
元 的 3 号 和 4 号 端子 是 控制 鼓风机 电动 机 电流 
的 。 经 检测 ， 两 个 端子 总 是 导 通 的 ， 可 以 确认 














熔 丝 



































风 书 控制 单元 不 正常 。 遍 速 度 控制 
于 是 把 风扇 速度 控制 单元 拆 开 检查 。 测 量 
功率 晶体 管 2SD1525 各 极 之 间 的 电阻 值 ，B 一 C、 re 























B 一 F 之 间 的 电阻 值 为 0.6kOQ ，C 一 E 之 间 的 电 
阻 值 为 02， 说 明 晶体 管 短路 了 。 

更 换 上 一 只 新 的 功率 晶体 管 ， 装 复 后 进行 运行 试验 。 动 作 正常 ， 鼓风机 的 转速 也 正常 
了 ， 故 障 得 以 排除 。 

该 车 的 故障 原因 是 ， 由 于 该 车 空调 的 蒸发 吉 外 壳 装 在 进 气 口上 。 在 鼓风机 电动 机 的 后 面 ， 空 
气 通过 蒸发 器 ， 直 接 被 吸入 鼓风机 。 由 于 络 发 需 外 过 上 的 泄漏 管 〈 排 出 凝结 水 ) 被 泥 沙 和 灰尘 墙 
死 了 。 莹 发 器 外 过 上 积聚 的 凝结 水 ， 溢 出 之 后 流入 鼓风机 电动 机 ,水 的 电阻 也 变 成 了 负 向 ,负荷 
增加 使 功率 晶体 管 电流 长 时 间 超 过 30A， 从 而 导致 风扇 速 度 控 制 单元 的 功率 晶体 管 烧 贤 短 路 。 


3 空调 系统 电路 故障 的 诊断 与 排除 


图 17-29 绅 宝 9000 轿车 鼓风机 控制 电路 图 




















下 面 以 广州 雅阁 系列 轿车 为 例 ， 对 空调 系统 的 电路 故障 诊断 与 排除 进行 介绍 。 
广州 雅阁 系列 轿车 的 自动 空调 装置 有 了 暧 风 系 统 、 制 冷 系统 和 自动 温 湿 控制 系统 三 大 部 
分 。 对 这 三 大 部 分 故障 检修 之 前 ， 应 做 好 以 下 准备 工作 : 
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1) 检查 发 动机 冷却 液 是 否 符合 规定 ， 若 不 符合 应 该 添 至 规定 量 ， 并 且 起 动 发 动机 预 热 
至 正常 工作 温度 。 
2) 检查 发 动机 舱 盖 下 的 熔断 器 /继电器 盒 内 的 No. 41 (100A) 、No.42 (50A) 、No. 57 
(20A)、No. 56 (20A) 熔 丝 是 否 熔断 ， 若 发 现 应 更 换 新 的 熔 丝 。 
3) 检查 驾驶 席 侧 仪表 板 下 的 熔断 器 /继电器 盒 内 的 No.3 (7.5A) 燃 丝 是 否 熔 断 ， 若 发 
现 应 更 换 上 新 的 熔 丝 。 
4) 检查 前 乘客 席 侧 仪表 板 下 的 熔断 器 /继电器 盒 内 的 No. 13 (7.5A) 熔 丝 是 否 熔 断 ， 
若 荣 现 应 更 换 上 新 的 熔 丝 。 
5) 检查 所 有 的 插头 是 否 有 脏 物 、 松 动 或 接触 不 良 等 现象 ， 若 发 现 应 先 清除 插头 周围 的 
脏 物 插 紧 插头 ， 对 接触 不 良 的 插头 进行 检修 ， 必 要 时 更 换 插 头 。 
6) 检查 空调 系统 的 搭 铁 线 Gl01 、G201 、G202 、G401 是 否 正 常 搭 铁 ， 若 不 正常 应 对 其 
进行 检修 。 
7) 准备 一 只 输出 电流 为 1mA 或 低 于 20kQ 量程 的 数字 式 万 用 表 。 


3.1 有 暧 风 系统 电路 的 故障 诊断 与 排除 




















3.1.1 读 取 故障 码 的 方法 


1) 接 通 点 火 开关 ， 然 后 操作 加 热 控制 板 上 的 控制 按钮 及 开关 ， 如 图 17-30 所 示 。 
再 循环 指示 灯 





再 循环 控制 开关 
图 17-30 加 热 器 控制 板 


2) 关闭 风扇 开关 ， 即 将 其 置 于 OFF 位 置 。 

3) 先 打 开 再 循环 控制 开关 ， 此 时 再 循环 指示 灯会 点 亮 ; 然后 按 下 再 循环 开关 ， 此 时 再 
循环 指示 灯 炸 灭 。 

4) 当 再 循环 指示 灯 再 次 点 亮 约 2s 后 ， 此 时 开始 闪 示 故障 码 (DTC)。 





















































有 两 个 或 两 个 以 上 改 障 时 ， 内 示 的 故障 码 只 能 显示 

































































目 诊断 功能 不 能 记录 故障 是 否 们 人 存 住 ， 必 须 再 次 诊断 来 栓 
要 天 闭 点 火 升 天 即 可 清除 上 次 改 障 码 。 
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3.1.2 故障 码 含 义 
上 暧 风 系统 故障 码 的 具体 内 容 如 表 17-7 所 示 。 
表 17-7 有 瞬 风 系统 故障 码 
故障 码 再 循环 指示 灯 故 障 可 能 原因 


连接 电路 产生 故障 、 通 道 阻塞 、 电 动机 故 
1 闪烁 一 次 空气 混合 控制 电动 机 电路 故障 
闪烁 一 次 气 混合 控制 电动 机 电路 故障 | 号” 加 热 信 制 板 故 障 
























































连接 电路 产生 故障 、 通 道 阻塞 、 电 动机 故 
2 闪烁 两 次 费 式 控制 电动 机 电路 故障 
闪烁 两 次 模式 控制 电动 机 电路 故障 隘 、 加 热 控 制 板 故 了 


连接 电路 产生 故障 、 传 感 器 故障 、 加 热 控 制 
板 故 障 

















3 闪烁 三 次 莹 发 器 温度 传感器 电路 故障 














1) 故障 码 1 应 检修 空气 混合 控制 电动 机 电路 ， 检 修 方法 如 下 : 

@ 对 空气 混合 控制 电动 机 : 经 检查 若 发 现 故 障 ， 应 予 更 换 。 

@) 对 加 热 器 控制 板 进行 检修 。 测 量 加 热 器 控制 板 22 芯 插头 的 端子 12、13、16 、17 、19 
与 空气 混合 控制 电动 机 7 芯 插 头 端子 1、2、3、5、7 之 间 的 导 通 性 。 当 对 应 的 端子 不 能 正常 
导 通 时 ， 说 明 加 热 器 控制 板 与 空气 混合 控制 电动 机 之 间 对 应 的 连接 电路 故障 ( 即 断 路 或 短 
路 ) ， 此 时 需要 对 此 电路 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 电路 ， 连 接 电 路 具体 的 对 应 端子 如 
表 17-8 所 示 。 











表 17-8 空气 混合 控制 电动 机 连接 电路 的 检测 



































插 头 端子 号 搬 头 端子 号 
12 2 
13 1 
加 热 需 控制 板 22 芯 插 头 16 空气 混合 控制 电动 机 7 已 插头 “ 
17 5 
19 3 





@) 对 加 热 右 控制 板 进行 检测 。 测 量 加 热 右 控制 板 22 蕊 插头 端子 12、13、16、17、19 
分 别 与 车 身 搭 铁 线 之 间 的 导 通 性 。 若 它们 不 能 正常 导 通 时 ， 则 说 明 加 热 需 控制 板 内 部 故障 ， 
应 该 对 加 热 器 控制 板 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 。 

2) 故障 码 2 应 检修 模式 控制 电动 机 电路 ， 故 障 的 检修 方法 如 下 : 

Q@ 模式 控制 电动 机 ， 经 检查 若 发 现 故 障 ， 应 予 更 换 。 

@ 对 加 热 器 控制 板 与 模式 控制 电动 机 之 间 的 连接 电路 进行 检修 。 测 量 加 热 控 制 板 22 芯 
插头 的 端子 6、7、8、14、15 、17 、18 与 模式 控制 电动 机 7 芯 插头 端子 1、2、3、5、6 、7 
之 间 的 导 通 性 。 若 对 应 的 端子 不 能 正常 导 通 ， 则 说 明 加 热 器 控制 板 与 模式 控制 电动 机 之 间 对 
应 的 连接 电路 故障 〈 即 断路 或 短路 ) ， 此 时 需要 对 此 电路 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连 
接 电路 。 连 接 电路 的 具体 对 应 端子 如 表 17-9 所 示 。 

@) 对 加 热 器 控制 板 进行 检修 。 测 量 加 热 器 控制 板 22 蕊 插头 的 端子 6、7、8、14、15、 
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17、18 分 别 与 车 身 搭 铁 之 间 的 导 通 性 。 硅 不 能 正常 导 通 时 ， 则 说 明 加 热 控 制 板 内 部 故障 ， 
应 该 对 加 热 器 控制 板 进行 维修 ， 必 要 时 予以 更 换 。 
表 17-9 模式 控制 电动 机 连接 电路 的 检测 

































































接 ” 头 端子 号 接头 端 子 号 

6 3 
7 4 
8 5 

加 热 器 控制 板 22 芯 插头 14 模式 控制 电动 机 7 芯 插头 20 
15 1 
17 7 
18 6 

3) 故障 码 3 应 检修 蒸发 器 温度 传 感 如 电路 ， 故 障 的 检修 方法 如 下 : 


Q 对 蒸发 器 温度 传感器 : 经 检查 若 发 现 故 障 ， 应 予以 更 换 。 
@) 对 蒜 发 器 温度 传感器 与 加 热 器 控制 板 之 间 连 接 电路 进行 检修 。 测 量 加 热 器 控制 板 22 
芯 插头 端子 17 、20 与 蒸发 吉 温 度 传感器 端子 1、2 之 间 的 导 通 性 。 若 对 应 端子 不 能 正常 导 
通 ， 则 说 明 加 热 器 控制 板 与 莹 发 器 温度 传感器 之 间 连 接 电路 故障 ( 即 断 路 或 短路 ) ， 此 时 应 
对 此 电路 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 损 坏 的 连接 电路 。 
连接 电路 的 具体 对 应 端子 如 表 17- 10 所 示 。 
表 17-10 ”蒸发 器 温度 传感器 的 检测 
接 头 端 子 号 接 头 端 子 号 
1 
2 





17 
加 热 器 控制 板 22 芯 插 头 0 阁 发 器 温度 传感器 

















(3 对 加 热 需 控制 板 进 行 检修 时 ， 通 过 测量 加 热 器 控制 板 的 端子 17、20 分 别 与 车 身 搭 铁 
之 间 的 导 通 性 即 可 判断 。 若 它们 不 能 正常 导 通 ， 则 说 明 加 热 控制 板 内 部 故障 ， 应 该 对 加 热 咒 
控制 板 进行 维修 ， 必 要 时 予以 更 换 。 


3.1.3 鼓风机 电路 故障 诊断 与 排除 


(1) 故障 现象 ”加热 器 风 忆 开关 打开 后 ， 辟 风机 电动 机 不 能 转动 ， 或 者 哉 风机 电动 机 
可 以 转动 ， 但 只 能 在 某 一 档 位 运转 而 不 能 调 速 。 

(2) 故障 原因 

@ 加 热 器 风扇 开关 异常 。 

@ 鼓风机 调 速 电阻 异常 。 

@ 鼓风机 电动 机 异常 。 

@ 鼓风机 继电器 异常 。 

(3) 故障 检修 方法 

@ 对 加 热 器 风扇 开关 : 经 检查 若 发 现 故障 ， 应 予以 更 换 。 
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@ 断 开 鼓风机 调 速 电阻 的 插头 ,测量 其 端子 3 和 端子 5 之 间 的 电阻 值 ， 正 常 阻 值 为 3 ~ 
3.50。 若 实际 测量 值 与 之 不 相符 。 则 说 明 鼓 风机 调 速 电阻 故障 ， 应 及 时 更 换 。 

@ 对 鼓风机 电动 机 继电器 进行 检查 。 经 检查 若 发 现 故障 ， 应 该 更 换 故 障 的 鼓风机 电动 
机 继电器 。 

@ 测量 加 热 器 风扇 开关 5 芯 插头 端子 1、2、4、5 与 鼓风机 调 速 电 阻 7 芯 揪 头 端子 3、 
4、5、6 之 间 的 导 通 性 。 若 不 能 正常 导 通 ， 则 说 明 对 应 的 连接 电路 故障 ， 应 该 对 加 热 器 风扇 
开关 与 鼓风机 调 速 电阻 之 间 的 连接 电路 进行 维修 ， 必 要 时 予以 更 换 。 连 接 电路 的 具体 对 应 端 
子 如 表 17-11 所 示 。 











表 17-11 加 热 器 风扇 开关 与 调 速 电阻 之 间 连 接 电路 的 检测 
































接 头 端子 号 接 头 端 子 号 
3 1 
4 5 
鼓风机 调 速 电阻 7 世 揪 闷 加 热 器 风 忆 开关 5 忌 持 头 
5 4 
6 2 


@) 打开 点 火 开 关 ， 此 时 测 星 鼓风机 电动 机 的 端子 1 和 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 正 常 电 压 
应 约 为 电源 电压 12V。 若 实际 测量 值 与 之 不 相符 ， 则 说 明 鼓 风机 电动 机 与 鼓风机 继电器 之 间 
的 连接 电路 故障 ， 应 对 此 电路 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 电路 。 

(@) 此 时 接 通 点 火 开 关 ， 打 开 加 热 器 风扇 开关 后 若 鼓风机 仍然 不 转 ， 则 说 明 鼓 风机 电动 
机 故障 ， 应 该 子 以 更 换 。 

3.2 制冷 系统 电路 的 故障 诊断 与 排除 
制冷 系统 的 电路 原理 图 如 图 17-31 所 示 。 
3.2.1 冷凝 器 风扇 电路 故障 诊断 与 排除 

(1) 故障 现象 ”制冷 系统 工作 时 ， 散 热 器 风扇 可 正常 运转 ,但 冷凝 器 风扇 不 转 。 

(2) 故障 原因 

1) 发 动机 舱 六 下 的 炊 断 器 /继电器 盒 内 No. 58 (20A) 熔 丝 熔断 。 

2) 驾驶 席 侧 仪表 板 下 的 熔断 器 /继电器 盒 内 No. 3 (7. 5A) 熔 丝 熔断 。 

3) 冷凝 器 风扇 继电器 异常 。 

4) 冷凝 器 风扇 电动 机 异常 。 

(3) 故障 检修 方法 

1) 对 发 动机 舱 盖 下 的 熔断 器 /继电器 盒 内 No. 58 (20A) 熔 丝 和 驾驶 席 侧 仪表 板 下 的 熔 
断 器 /继电器 盒 内 No. 3 (7. 5A) 熔 丝 进行 检查 ， 知 发 现 有 熔 丝 熔断 ， 应 及 时 更 换 。 

2) 对 冷凝 器 风扇 继电器 进行 检修 。 经 检查 若 发 现 故 障 ， 应 予以 更 换 。 

3) 打开 点 火 开关 ， 测量 冷凝 右 继 电器 端子 1 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 正 常 约 为 电源 
电压 12V; 若 实 际 测量 值 与 之 不 相符 ， 则 说 明 发 动机 舱 盖 下 的 熔断 器 /继电器 盒 内 No. 56 
(20A) 熔 丝 与 冷凝 器 继电器 之 间 的 连接 电路 故障 ， 应 对 此 电路 进行 维修 ， 必 要 时 了 予以 
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2 散热 器 风 局 
开关 (关闭 
1 高 于 93'C) 
ECM/PCM 
2 2 加 热 器 控制 板 
散热 器 风 冷凝 器 风 
四 扇 电动 机 @ 肩 电动 机 
1 1 
黑 黑 黑 
在 前 乘客 席 侧 仪表 板 下 
熔断 器/ 继电器 盒 内 
二 2 二 2 
G201 G101 G201 G401 


图 17-31 制冷 系统 电路 图 


更 换 。 

4) 测量 冷凝 器 风 户 继电器 端子 3 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 正 常 约 为 电源 电压 12V; 知 
实际 测量 值 与 之 不 相符 ， 则 说 明 蜀 驶 席 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 内 No.3 (7.5A) 熔 丝 
与 冷凝 器 继电器 之 间 的 连接 电路 故障 ， 应 对 此 电路 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 
电路 。 

5) 测量 冷凝 顺风 扇 电 动机 端子 2 与 车 身 拱 铁 之 间 的 电压 ， 正 常 约 为 电源 电压 12V; 车 
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实际 测量 值 与 之 不 相符 ， 则 说 明 冷 凝 器 风扇 继电器 与 冷凝 器 风扇 电动 机 之 间 的 连接 电路 故 
障 ， 应 对 此 电路 进行 维修 ， 必 要 时 予以 更 换 。 

6) 测量 冷凝 器 风 书 电动 机 与 搭 铁 线 (G201) 之 间 的 导 通 性 ， 兰 拱 铁 电路 不 能 正常 导 通 
时 ， 应 维修 电路 ， 必 要 时 更 换 搭 铁 线 。 

7) 如 果 经 过 上 述 检修 ,冷凝 器 风扇 仍然 不 能 转动 ， 则 说 明 冷 凝 器 风扇 电动 机 故障 ， 应 
对 此 冷凝 占 风 肩 电 动机 进行 检修 ， 必 要 时 予以 更 换 。 


3.2.2 散热 器 风扇 电路 故障 诊断 与 排除 


(1) 故障 现象 ”制冷 系统 工作 时 ， 冷凝 器 风扇 可 以 正常 运转 ， 但 是 散热 器 风扇 却 
不 转 。 

(2) 故障 原因 

1) 发 动机 舱 盖 下 的 燃 断 器 /继电器 盒 内 的 No. 57 (20A) 熔 丝 熔断 。 

2) 轰 驶 席 侧 仪表 板 下 的 熔断 器 /继电器 盒 内 的 No. 3 (7.5A) 熔 丝 熔断 。 

3) 散热 器 风扇 继电器 异常 。 

4) 散热 器 风扇 电动 机 异常 。 

(3) 故障 检修 方法 

1) 对 发 动机 舱 盖 下 的 熔断 器 /继电器 盒 内 No. 57 (20A) 熔 丝 和 驾驶 席 侧 仪表 板 下 熔 
断 器 / 继 电 髓 盒 内 No.3 (7.5A) 熔 丝 进行 检查 ， 若 发 现 有 熔 丝 燃 断 ， 应 及 时 更 换 上 新 的 
熔 丝 。 

2) 对 散热 器 风扇 继 电器 进行 检修 。 经 检查 车 发 现 故 障 ， 应 予 更 换 。 

3) 打开 点 火 开关 ， 测量 散热 器 风扇 继 电器 端子 1 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 正 常 约 为 电 
源 电压 12V; 若 实 际 测量 值 与 之 不 相符 。 则 说 明 发 动机 舱 盖 熔断 器 / 继 电 需 盒 内 No. 57 
(20A) 熔 丝 与 散热 器 风扇 继电器 之 间 的 连接 电路 故障 ， 应 该 对 此 电路 进行 维修 ， 必 要 时 更 
换 已 损坏 的 连接 电路 。 

4) 测量 散热 器 风扇 继 电器 端子 3 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 正 常 约 为 电源 电压 12V; 若 
实际 测量 值 与 之 不 相符 ， 则 说 明 驾 驶 室 席 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 内 No.3 (7.5A) 熔 
丝 与 散热 器 风扇 继电器 之 间 的 连接 电路 故障 ， 应 该 对 此 电路 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 
连接 电路 。 

5) 测量 散热 器 风扇 电动 机 端子 2 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 正 常 约 为 电源 电压 12V; 若 
实际 测量 值 与 之 不 相符 ， 则 说 明 散 热 器 风扇 继电器 与 散热 器 风扇 电动 机 之 间 的 连接 电路 产生 
故障 ， 应 该 对 此 电路 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 电路 。 

6) 测量 散热 顺风 扇 电动 机 与 搭 铁 线 (G201) 之 间 的 导 通 性 ， 大 实际 测量 结果 此 搭 铁 电 
路 不 能 正常 导 通 时 ， 则 说 明 此 搭 铁 电路 故障 ， 应 该 对 此 电路 进行 维修 使 其 正常 搭 铁 ， 必 要 时 
更 换 搭 铁 线 。 

7) 如 果 经 过 上 述 检 和 修 ， 散 热 器 风扇 仍然 不 能 转动 ， 则 说 明 冷 凝 器 风扇 电动 机 故障 ， 应 
该 对 散热 器 风扇 电动 机 进行 检修 ， 必 要 时 予以 更 换 。 


3.2.3 压缩 机 电磁 离合 器 电路 故障 诊断 与 排除 
(1) 故障 现象 ”制冷 系统 工作 时 ， 压 缩 机 电磁 离合 器 不 能 路 合 。 
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(2) 故障 原因 

1) 压缩 机 电磁 离合 器 继电器 异常 。 

2) 压缩 机 电磁 离合 器 线圈 异常 。 

3) 发 动机 舱 盖 下 的 熔断 器 /继电器 盒 内 的 No. 58 (20A) 熔 丝 熔断 。 

4) 驾驶 席 侧 仪表 板 下 的 燃 断 器 /继电器 盒 内 的 No.3 (7.5A) 熔 丝 熔断 。 

5) ECM/PCM 控制 模块 异常 。 

(3) 故障 检修 方法 

1) 对 发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 No. 58 (20A) 熔 丝 和 驾驶 席 侧 仪表 板 熔 断 器 /继电器 
No. 3 (7.5A) 熔 丝 进行 检查 ， 若 发 现 有 熔 丝 熔断 ， 应 及 时 更 换 上 新 的 熔 丝 。 

2) 对 压缩 机 离合 器 继电器 进行 检修 。 经 检查 若 发 现 故 障 ， 应 予 更 换 。 

3) 对 压缩 机 离合 器 进行 检修 。 经 检查 若 发 现 故 障 ， 应 了 予 更 换 。 

4) 接 通 点 火 开 关 ， 测 量 压 缩 机 离合 器 继电器 端子 4 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 正 常 约 为 
电源 电压 12V; 若 实际 测量 值 与 之 不 相符 ， 则 说 明 奈 缩 机 继电器 与 驾驶 席 侧 仪表 板 下 熔断 
器 /继电器 盒 No. 3 熔 丝 之 间 的 连接 电路 故障 ， 应 该 对 此 电路 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 
的 连接 线束 。 

5) 测量 压缩 机 离合 器 继电器 端子 1 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 正 常 约 为 电源 电压 12V ; 
若 实际 测量 值 与 之 不 相符 ， 则 说 明 压 缩 机 继电器 与 发 动机 舱 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 内 No. 58 
(20A) 熔 丝 之 间 的 连接 电路 故障 ， 应 该 对 此 电路 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 电路 。 

6) 测量 ECMZPCM 模块 端子 17 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 正 常 约 为 电源 电压 12V; 若 实 
际 测量 值 与 之 不 相符 ， 则 说 明 压缩 机 离合 器 继电器 与 ECM/ PCM 之 间 的 连接 电路 故障 ， 应 
该 对 此 电路 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 电路 。 

7) 经 过 上 述 检修 后 ， 若 压缩 机 还 不 能 正常 路 合 ， 则 说 明 压 缩 机 离合 器 的 控制 单元 
ECM/PCM 模块 故障 ， 应 该 对 ECM/PCM 模块 进行 检修 ， 必 要 时 予以 更 换 。 

3.3 ”自动 温 涅 控制 系统 的 诊断 与 排除 
自动 温 湿 控制 系统 的 电路 原理 图 如 图 17-32 所 示 。 
3.3.1 读 取 故障 码 的 方法 

1) 打开 点 火 开 关 后 ， 调 节 温 度 控制 旋钮 ， 先 把 温度 控制 旋钮 旋 至 最 冷 (MAX COOL ) 
位 置 ， 再 将 其 旋 至 最 热 (MAX HOT) 位 置 处 。 

2) 保持 上 述 状态 Imin， 同 时 按 下 “AUTO” 键 和 “OFF” 键 (图 17-33)。 

QD 当 自 动 温 湿 控 制 系统 有 故障 时 ， 温 度 显 示 器 会 点 亮 不 同 的 显示 器 段 来 表示 不 同 部 件 
的 故障 。 

@) 当 自 动 温 湿 控制 系统 不 存在 故障 时 ， 温 度 显 示 器 会 每 隔 1s 显示 一 次 “88”( 即 全 亮 ) 。 
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注意 : 
中 当 自 动 温 湿 控制 系统 同时 存在 两 个 或 两 个 以 上 的 故障 时 ， 该 故障 所 代表 的 指示 段 


会 同时 点 亮 ; 当 A CR ER G、 | 和 L 同时 点 亮 时 ， 则 表明 传感器 的 公共 搭 铁 线 很 可 能 











































































































现 断 路 故障 。 
(@ 由 于 自动 温 湿 控制 系统 的 故障 自 诊断 功能 不 能 记录 故障 是 否 仍 存在 ， 必 须 使 用 再 


次 诊断 来 析 查 改 障 是 否 排 除 ， 只 要 天 闭 点 火 开关 即 可 清除 上 次 故 障 码 。 
























































































































































Re 驾驶 席 侧 仪 表 板 下 
发 动机 舱 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 点 火 开关 熔断 器 /继电器 盒 
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图 17-32 自动 温 湿 控 制 系统 电路 图 (1) 
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红 / 自 一 J0M-COOL 调 控制 
红 / 黄 一 20M-HOT 电动 机 
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图 17-32 ”自动 温 湿 控 制 系统 电路 图 (2) 





3.3.2 ”故障 码 含义 


自动 温 湿 控制 系统 中 的 故障 码 代 表 的 具体 内 容 如 表 17- 12 所 示 。 

(1) 显示 器 A 段 亮 车 内 温度 传感器 电路 的 断路 故障 排除 方法 如 下 : 

1) 对 车 内 温度 侍 感 器 进行 检修 。 经 过 检查 ， 若 发 现 车 内 温度 传感器 故障 ， 应 予 更 换 。 

os 
量 车 内 温 混 控 制 装置 的 端子 11 、16 与 车 内 温度 传 感 带 端 子 1、2 之 间 的 导 通 性 。 若 不 能 正 
导 通 ， 则 说 明 车 内 温度 传感器 与 车 内 温 湿 控制 装置 之 间 的 连接 线 断 路 ， 应 该 对 连 4 接 电路 进行 
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温度 控制 按钮 温度 显示 器 


AC ON 
AC OFF ES 人 人 





I HN 
图 17-33 ”车 内 温 湿度 控制 面板 

















维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 连 接 电路 的 具体 对 应 端子 如 表 17-13 所 示 。 
表 17-12 故障 码 内 容 




















































































































显示 器 段 (指示 灯 ) 出 故障 的 部 件 可 能 的 原因 
A 车 内 温度 传感器 电路 断路 、 传 感 器 故障 
B 车 内 温度 传感器 电路 短路 、 传 感 器 故障 
C 车 外 空气 温度 传感器 电路 断路 、 传 感 器 故障 
D 车 外 空气 温度 传感器 电路 短路 、 传 感 器 故障 
E 阳光 传感器 电路 短路 、 传 感 器 故障 
F 阳光 传感器 电路 断路 、 传 感 器 故障 
G 蒸发 器 温度 传感器 电路 短路 、 传 感 器 故障 
H 蒜 发 器 温度 传感器 电路 断路 、 传 感 器 故障 
I 空气 混合 控制 电动 机 电路 断路 
J 空气 混合 控制 电动 机 电路 短路 
K 空气 混合 控制 电动 机 通道 堵塞 、 电 动机 故障 
L 模式 控制 电动 机 电路 短路 或 断路 
M 模式 控制 电动 机 通道 堵塞 、 电 动机 故障 
N 鼓风机 电动 机 电路 断路 或 短路 、 电 动机 故障 











表 17-13 车 内 温度 传感器 连接 电路 的 检测 














接头 端子 号 接 ” 头 疹子 号 
11 1 
温 湿 控制 装置 20 芯 插头 车 内 温度 传感器 2 芯 揪 站 














3) 经 过 上 述 检修 后 ， 连 接 好 车 内 温 湿 控 制 装置 和 车 内 温度 传 感 需 。 a 





码 ， 显 示 需 A 段 仍然 点 亮 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控制 装置 故障 。 应 该 对 车 内 温 湿 控 制 六 
检修 ， 必 要 时 予以 更 换 。 
(2) 显示 器 B 段 亮 ee ep tt inte a 
1) 对 车 内 温度 传感器 进行 检修 。 经 过 检查 ， 若 发 现 车 内 温度 传感器 故障 ， 应 予以 























394 记 P> 汽 车 空调 应 用 与 维修 一 一 从 入 门 到 精通 





更 换 。 

2) 关闭 点 火 开关 ， 断 开车 内 温 湿 控制 装置 的 20 芯 插 头 ， 测 量 其 端子 16 与 车 身 搭 铁 之 
间 的 导 通 性 ;如果 可 以 导 通 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控制 装置 与 车 内 温度 传感器 之 间 的 连接 线 短 
路 ， 应 该 对 此 连接 电路 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 

3) 经 过 上 述 检修 后 ， 连 接 好 温 湿 控 制 装置 和 车 内 温度 传感器 。 如 果 再 次 读 取 故障 ， 显 
示 器 B 段 仍然 点 亮 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控制 装置 故障 ， 应 该 对 车 内 温 湿 控 制 装置 进 行 检 修 ， 
必要 时 予以 更 换 。 

(3) 显示 器 C 段 亮 “车 外 空气 温度 传感器 电路 的 断路 故障 排除 方法 如 下 : 

1) 对 车 外 空气 温度 传感器 进行 检修 。 经 过 检查 ， 若 发 现 车 外 空气 温度 传感器 故障 ， 应 
予以 更 换 。 

2) 关闭 点 火 开 关 ， 断 开车 内 温 湿 控制 装置 的 20 世 插 头 和 空气 温度 传感器 2 芯 插头 。 测 
量 车 内 温 湿 控制 装置 端子 11 、15 与 车 外 温度 传感器 端子 1、2 之 间 的 导 通 性 ， 大 不 能 正常 导 
通 ， 则 说 明 车 外 空气 温度 传感器 与 车 内 温 湿 控 制 装 置 之 间 的 连接 线 断 路 ， 应 该 对 此 电路 进行 
维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 连 接 电路 的 具体 对 应 端子 如 表 17-14 所 示 。 



































表 17-14 车 外 空气 温度 传感器 连接 电路 的 检测 





接 头 端子 号 接 头 端 子 号 


11 车 外 空气 温度 2 





温 湿 控 制 装置 20 芯 插 头 








15 传感器 2 芯 插头 1 

















3) 经 过 上 述 检修 后 ， 连 接 好 车 内 温 湿 控 制 装置 和 车 外 空气 温度 传感器 。 如 果 再 次 读 取 
故障 ， 显 示 器 C 段 仍 然 点 亮 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控制 装置 故障 。 应 该 对 车 内 温 湿 控 制 装置 进 
行 检修 ， 必 要 时 予以 更 换 。 

(4) 显示 器 D 段 亮 车 外 空气 温度 传感器 电路 的 短路 故障 排除 方法 如 下 : 

1) 对 车 外 空气 温度 传 感 顺 进行 检修 。 经 过 检查 ， 知 发 现 车 外 空气 温度 侍 感 器 故障 ， 应 
予以 更 换 。 

2) 关闭 点 火 开 关 ， 断 开车 内 温 湿 控制 装置 的 20 坊 插 涉 ， 测量 其 端子 15 与 车 身 搭 铁 之 
间 的 导 通 性 ; 大 可 以 导 通 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控制 装置 与 车 外 空气 温度 传 感 咒 之 间 的 连接 线 短 
路 ， 应 该 对 此 连接 线 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 

(5) 显示 器 卫 段 亮 阳光 传感器 电路 的 断路 故障 排除 方法 如 下 : 

1) 对 阳光 传感器 进行 检修 。 经 过 检查 ， 知 发 现 阳光 传感器 故障 ， 应 予以 更 换 。 

2) 关闭 点 火 开 关 ， 断 开 阳 光 传 感 融 2 必 搬 头 和 车 内 温 湿 控 制 装置 20 忌 搬 头 。 测 量 阳光 
传感器 端子 1、2 与 车 内 温 湿 控制 装置 端子 11、12 之 间 的 导 通 性 。 知 不 能 正常 导 通 ， 则 说 明 
阳光 传 感 融 与 车 内 温 湿 控制 装置 之 间 的 连接 线 断 路 ， 应 该 对 此 电路 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 
损坏 的 连接 线 。 连 接 电路 的 具体 对 应 端子 如 表 17-15 所 示 。 












































表 17-15 阳光 传感器 连接 电路 的 检测 











温 湿 控制 装置 20 芯 搬 头 阳光 传感器 2 芯 搬 头 
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3) 经 过 上 述 检修 后 ， 连 接 好 车 内 温 湿 控制 装置 和 阳光 传感器 。 若 再 次 读 取 故 障 ， 显 示 
器 下 段 仍 然 点 亮 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控 制 装置 故障 。 应 对 车 内 温 湿 控制 装置 进行 检修 ， 必 要 
时 予以 更 换 。 

(6) 显示 器 下 段 亮 ”阳光 传 感 器 电路 的 短路 故障 排除 方法 如 下 : 

1) 对 阳光 传感器 进行 检修 。 经 过 检查 ， 若 发 现 阳光 传感器 故障 ， 应 子 以 更 换 。 

2) 关闭 点 火 开 关 ， 断 开车 内 温 湿 控制 装置 的 20 芯 插 头 ， 测 量 其 端子 12 与 车 身 搭 铁 之 
间 的 导 通 性 ; 若 可 以 导 通 ， 则 说 明 阳 光 传 感 器 与 车 内 温 湿 控制 装置 之 间 的 连接 线 短 路 ， 应 该 
对 此 电路 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 

3) 经 过 上 述 检修 后 ， 连 接 好 车 内 温 湿 控制 装置 和 阳光 传感器 。 如 果 再 次 读 取 故障 ， 显 
示 器 下 段 仍 然 点 亮 。 则 说 明 车 内 温 湿 控 制 装 置 故 障 ， 应 该 对 车 内 温 湿 控 制 装置 进 行 检 修 ， 
必要 时 予以 更 换 。 

(7) 显示 器 G 段 亮 “ 薰 发 器 温度 传感器 电路 的 断路 故障 排除 方法 如 下 : 

1) 对 蒸发 器 温度 传感器 进行 检修 。 经 过 检查 ， 若 发 现 蒸发 器 温度 传感器 故障 ， 应 该 子 
以 更 换 。 

2) 关闭 点 火 开关 ， 断 开车 内 温 湿 控制 装置 的 20 芯 搬 头 和 莹 发 器 温度 传感器 的 2 芯 
头 。 测 量 温 湿 控 制 装置 端子 11 、14 与 蒸发 器 温度 传感器 端子 1、2 之 间 的 导 通 性 。 若 不 能 
稼 导 通 ， 则 说 明 莹 发 器 温度 传 感 吉 与 车 内 控制 装置 之 间 的 连接 线 断 路 ， 应 该 对 此 电路 进行 维 
修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 连 接 电路 的 具体 对 应 端子 如 表 17- 16 所 示 。 

表 17-16 蒸发 器 温度 传感器 连接 电路 的 检测 

































































接 头 端 子 号 接 头 端 子 号 
车 内 温 湿 控制 11 燕 发 器 温度 1 
装置 20 芯 插头 14 传感器 2 芯 插头 2 





3) 经 过 上 述 检修 后 ， 连 接 好 车 内 温 湿 控 制 装置 和 蒸发 硕 温 度 传 感 器 。 如 果 再 次 读 取 故 





障 ， 显 示 器 G 段 仍 然 点 亮 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控制 装置 故障 。 应 该 对 车 内 温 湿 控 制 装置 进行 
仿 修 ， 必 要 时 予以 更 换 。 

(8) 显示 器 旦 段 亮 。 燕 发 器 温度 传感器 电路 的 短路 故障 排除 方法 如 下 

1) 对 蒸发 器 温度 传感器 进行 检修 。 经 过 检查 ， 若 发 现 蒸发 器 温度 传感器 故障 ， 应 该 也 
以 更 换 。 

2) 关闭 点 火 开关 ， 断 开车 内 温 湿 控制 装置 的 20 芯 插 头 ， 测 量 其 端子 14 与 车 身 拱 铁 之 
间 的 导 通 性 ， 若 可 以 导 通 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控制 装置 与 茸 发 器 温度 传感器 之 间 的 连接 线 短 
路 ， 应 该 对 此 电路 进行 检修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 

3) 经 过 上 述 检修 后 ， 连 接 好 车 内 温 湿 控制 装置 和 蒸发 器 温度 传感器 。 如 果 再 次 读 取 故 
障 ， 显 示 器 卫 段 仍然 点 亮 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控制 装置 产生 故障 。 应 该 对 车 内 温 湿 控制 装置 
进行 检修 ， 必 要 时 予以 更 换 。 

(9) 显示 器 1 段 亮 空气 混合 控制 电动 机 电路 的 断路 故障 排除 方法 如 下 ; 

1) 对 空气 混合 控制 电动 机 进行 检修 。 经 过 检查 ， 若 发 现 空气 混合 控制 电动 机 故障 ， 应 
予以 更 换 。 

2) 关闭 点 火 开关 ， 断 开车 内 温 湿 控制 装置 的 20 芯 插 头 和 空气 混合 控制 电动 机 7 芯 
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头 。 测 量 车 内 温度 控制 端子 1、7、9、11、13 与 空气 混合 控制 电动 机 端子 1、2、3、5、7 之 
间 易 导 通 性 。 千 不 能 正常 导 通 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控制 装置 与 空气 混合 电动 机 之 间 的 连接 线 断 
路 ， 应 对 此 电路 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 连 接 电 路 的 具体 对 应 端子 如 表 
17-17 所 示 。 


表 17-17 空气 混合 控制 电动 机 连接 电路 的 检测 



































接 头 端 子 号 接头 端子 号 
1 3 
7 2 
车 内 温 湿 控 制 5 空气 混合 控制 
装置 20 芯 插 头 有 动机 7 芯 揪 头 
11 5 
13 7 























3) 经 过 上 述 检修 后 ， 连 接 好 车 内 温 湿 控制 装置 和 空气 混合 控制 电动 机 。 知 再 次 读 取 故 
障 ， 显 示 器 工段 仍然 发 亮 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控制 装置 故障 ， 应 该 对 车 内 温 湿 控制 装置 进行 检 
修 ， 必 要 时 予以 更 换 。 

(10) 显示 器 J 段 亮 。 空气 混合 控制 电动 机 电路 的 短路 故障 的 排除 方法 如 下 : 

1) 对 空气 混合 控制 电机 进行 检修 ， 经 过 检查 若 发 现 空气 混 合 控制 电动 机 故障 ， 应 予以 
更 换 。 

2) 关闭 点 火 开 关 ， 断 开车 内 温 湿 控制 装置 的 20 芯 插头 ， 测 量 其 端子 1、7、9 、13 与 车 
身 搭 铁 之 间 的 导 通 性 ; 者 可 以 导 通 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控制 装置 与 空气 混合 控制 电动 机 之 间 连 
接线 短路 ， 应 该 对 此 电路 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 

3) 经 过 上 述 检修 后 ， 连 接 好 车 内 温 湿 控制 装置 和 空气 混合 控制 电动 机 。 如 果 再 次 读 取 
故障 ， 显 示 器 丁 段 仍 然 点 亮 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控制 装置 故 降 ， 应 该 对 车 内 温 湿 控制 装置 进行 
检修 ， 必 要 时 予以 更 换 。 

(11) 显示 器 K 段 亮 空气 混合 控制 电动 机 连 动 装置 故障 的 排除 方法 如 下 : 对 空气 混合 
控制 电动 机 连 动 装 置 进行 检修 。 经 过 检查 ， 若 发 现 空气 混合 控制 电动 机 的 连 动 部 件 和 风门 故 
障 ， 应 该 对 其 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 部 件 。 

(12) 显示 器 工段 亮 模式 控制 电动 机 电路 故障 (断路 或 者 短路 ) 的 排除 方法 如 下 : 

1) 对 模式 控制 电动 机 进行 检修 ， 经 过 检查 ， 若 发 现 模式 控制 电动 机 故障 ， 应 予以 
更 换 。 

2) 关闭 点 火 开 关 ， 断 开车 内 温 湿 控 制 装置 的 20 芯 插头 和 模式 控制 电动 机 7 芯 插头 。 测 
量 车 内 温 湿 控制 端子 5、6、11、17 、18 、19 、20 与 模式 控制 电动 机 端子 1、2、3、4、5、6、 
7 之 间 的 导 通 性 。 若 不 能 正常 导 通 ， 则 说 明 模 式 控制 电动 机 与 车 内 温 湿 控制 装置 之 间 的 连接 
线 断 路 ， 应 该 对 此 电路 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 连 接 电路 具体 对 应 端子 见 表 
17-18。 

3) 分 别 测量 车 内 温度 控制 装置 端子 5、6、11、17、18、19、20 与 车 身 搭 铁 之 间 的 导 通 
性 ， 若 导 通 ， 则 说 明 车 肉 温 湿 控制 装置 与 模式 控制 电动 机 之 间 的 连接 线 短路 。 应 对 此 电路 进 
行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 
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表 17-18 模式 控制 电动 机 连接 电路 的 检测 





















































接 ” 头 端子 号 接 ” 头 端子 号 
5 1 
6 2 
11 2 

车 内 温 湿 控制 7 模式 控制 

装置 20 芯 持 头 电动 机 7 芯 插头 3 
18 4 
19 5 
20 6 





4) 经 过 上 述 检 修 后 。 连 接 好 车 内 温 湿 控制 装置 和 模式 控制 电动 机 。 若 再 次 读 取 故障 显 
示 器 工段 发 亮 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控 制 装置 故障 。 应 该 对 车 内 温 湿 控制 装置 进行 检修 ， 必 要 
时 更 换 车 内 温 湿 控制 装置 。 

(13) 显示 器 M 段 亮 。 模式 控制 电动 机 连 动 装置 故障 的 排除 方法 如 下 : 对 模式 控制 电动 
机 连 动 装置 进行 检修 。 经 过 检查 ， 若 发 现 模式 控制 电动 机 的 连 动 部 件 和 风门 故障 ， 应 该 对 其 
进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 部 件 。 

(14) 显示 器 N 段 亮 鼓风机 电路 的 故障 ， 可 根据 鼓风机 出 现 的 故障 现象 对 其 进行 
检修 。 

1) 鼓风机 只 能 在 高 速 档 运转 ， 而 不 能 在 其 他 档 位 运行 的 故障 排除 方法 : 

QD 对 功率 晶体 管 进行 检修 。 经 过 检查 ， 若 发 现 功率 晶体 管 故 障 ， 应 予以 更 换 。 

@) 接 通 点 火 开关 ， 测量 功率 晶体 管 4 芯 插头 端子 3 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 正 常 约 为 
电源 电压 12V。 若 实际 测量 值 与 之 不 相符 ， 则 说 明 鼓 风机 电动 机 与 功率 晶体 管 之 间 的 连接 电 
路 故障 ， 应 该 对 此 连接 电路 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 

@@) 关闭 点 火 开 关 ， 断 开 功 率 晶 体 管 4 起 插 涉 ,测量 其 端子 4 与 搭 铁 线 G401 之 间 的 电导 
通 性 。 若 不 能 正常 导 通 ， 则 说 明 功 率 晶 体 管 与 搭 铁 G401 之 间 连 接 电路 故障 ， 应 该 对 此 连接 
电路 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 

由 对 车 内 温 湿 控制 装置 与 功率 晶体 管 之 间 的 连接 电路 进行 检修 ( 断 开 车 内 温 湿 控 制 装 
置 8 芯 插头 和 功率 晶体 管 4 芯 插头 ) 。 

a. 测量 车 内 温 湿 控制 装置 的 端子 5、6 与 功率 晶体 管 的 端子 1、2 之 间 的 导 通 性 。 若 不 
能 正常 导 通 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控制 装置 与 功率 晶体 管 之 间 的 连接 电路 断路 故障 。 连 接 电路 具 
体 对 应 端子 如 表 17-19 所 示 。 

表 17-19 功率 晶体 管 的 连接 电路 检测 
























































接 头 端子 号 接 头 端子 号 
车 内 温 湿 控制 装置 0 功率 晶体 管 2 
8 心 插头 6 4 芯 插 头 1 














b. 测量 车 内 温 湿 控 制 装置 端子 5、6 分 别 与 车 身 搭 铁 之 间 的 导 通 性 ， 若 正常 导 通 ， 则 说 
明 车 内 温 湿 控制 装置 与 功率 晶体 管 之 间 连 接 电路 短路 故障 。 
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c. 对 车 内 温 湿 控制 装置 与 功率 晶体 管 之 间 连 接 电路 的 故障 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损 
坏 的 连接 线 。 

@ 经 过 上 述 检修 后 ， 连 接 好 车 内 温 湿 控制 装置 和 功率 晶体 管 。 如 果 再 次 读 取 故 障 ， 显 
示 器 N 段 仍 然 点 亮 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控制 装置 故障 。 应 该 对 车 内 温 湿 控制 装置 进行 检修 ， 
必要 时 予以 更 换 。 

2) 鼓风机 无 论 任何 档 位 都 不 运转 的 故障 排除 方法 

Qa 检查 发 动机 舱 盖 下 的 熔断 器 /继电器 盒 内 No. 56 (20A) 熔 丝 ， 轰 驶 席 侧 仪表 板 下 的 
燃 断 器 /继电器 No. 3 (7.5A) 熔 丝 是 否 熔 断 ， 若 发 现 熔 断 应 更 换 上 新 的 熔 丝 。 

@) 对 鼓风机 电动 机 继电器 、 鼓 风机 高 速 电 动机 继 电 需 进行 检修 ， 经 检查 若 发 现 故 障 ， 
应 予以 更 换 。 

@) 接 通 点 火 开 关 ， 测 量 鼓 风机 电动 机 继电器 的 端子 1 和 4 分别 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 
正常 约 为 12V。 知 实际 测量 值 与 之 不 相符 ， 则 说 明 鼓 风机 电动 机 继电器 与 驾驶 席 侧 仪表 板 下 
的 No.3 (7.5A) 熔 丝 、 发 动机 舱 盖 下 的 No. 56 (20A) 熔 丝 之 间 的 连接 电路 故障 ， 应 该 对 
此 电路 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 

@ 对 鼓风机 电动 机 继电器 的 搭 铁 线 G201 进行 检修 ,测量 其 端子 3 与 搭 铁 G201 之 间 的 
导 通 性 。 若 不 能 正常 导 通 ， 则 说 明 此 搭 铁 电路 故障 ， 应 该 对 此 电路 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 
损坏 的 连接 线 。 

@ 测量 鼓风机 电动 机 端子 1 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 正 常 约 为 12V。 若 实际 测量 值 与 
之 不 相符 ， 则 说 明 鼓 风机 电动 机 与 鼓风机 电动 机 继电器 之 间 的 连接 电路 故障 ， 应 对 此 连接 线 
进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 

@ 使 用 跨 接 线 把 鼓风机 电动 机 端子 2 与 车 身 搭 铁 线 G401 相 接 ， 此 时 接 通 点 火 开关 。 观 
察 鼓 风机 电动 机 的 状态 。 若 鼓风机 电动 机 仍然 不 转 ， 则 说 明 鼓 风机 电动 机 故障 ， 应 予以 
更 换 。 

@ 关闭 点 火 开 关 ， 断 开 鼓风机 高 速 电 劫机 继电器 4 世 插 头 和 鼓风机 电动 机 2 芯 插 头 ， 
测量 鼓风机 高 速 电动 机 继电器 端子 3 与 鼓风机 电动 机 端子 2 之 间 的 导 通 性 。 若 不 能 正常 导 
通 ， 则 说 明 鼓 风机 高 速 电 动机 继电器 与 鼓风机 电动 机 之 间 的 连接 电路 故障 ， 应 该 对 此 电路 进 
行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 

@ 接 通 点 火 开 关 ， 测 量 鼓 风机 高 速 电动 机 继电器 端子 1 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 正 常 
约 为 12V。 若 实际 测量 值 与 之 不 相符 ， 则 说 明 鼓 风机 高 速 电 动机 继电器 与 驾驶 席 侧 仪 表 板 下 
的 熔断 器 / 继 电 需 盒 内 No. 3 (7.5A) 熔 丝 之 间 的 连接 电路 故障 ， 应 该 对 此 连接 线 进行 维修 ， 
必要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 

@) 测量 鼓风机 高 速 电 动机 继电器 端子 4 与 搭 铁 线 G401 之 间 的 导 通 性 。 若 不 能 正常 导 
通 ， 则 说 明 鼓 风机 高 速 电 动机 继电器 的 搭 铁 线 故障 ， 应 该 对 此 搭 铁 线 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 
已 损坏 的 连接 线 。 

@ 关闭 点 火 开关 ， 断 开车 内 温 湿 控 制 装置 的 8 芯 搬 头 ， 测 量 车 内 温 湿 控制 装置 的 端子 4 
与 鼓风机 高 速 继电器 端子 2 之 间 的 导 通 性 。 若 不 能 正常 导 通 ， 则 说 明 鼓 风机 高 速 继 电器 与 车 
内 温 湿 控制 装置 之 间 的 连接 电路 故障 。 应 该 对 此 连接 线 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连 
接线 。 

QD 经 过 上 述 检修 后 ， 连 接 好 所 有 的 插头 。 如 果 再 次 读 取 故障 ， 显 示 器 M 段 仍 然 点 亮 ， 
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则 说 明 车 内 温 湿 控制 装置 故障 ， 应 该 对 车 内 温 湿 控 制 装置 进行 维修 ， 必 要 时 予以 更 换 。 
3.4 上 绸 循环 控制 电动 机 电路 故障 诊断 与 排除 


1. 故障 现象 

再 循环 风门 不 能 在 “Fresh”( 新 鲜 空气 ) 与 “Recirculate” (空气 再 循环 ) 之 间 转 换 。 

2. 故障 原因 

1) 再 循环 控制 电动 机 及 其 连 动 部 件 、 风 门 异常 。 

2) 驾驶 席 侧 仪表 板 下 No. 3 (7.5A) 熔 丝 熔断 。 

3) 再 循环 控制 电动 机 连接 电路 异常 。 

4) 车 内 温 湿 控制 装置 (或 加 热带 控制 板 ) 异常 。 

3. 故障 检修 方法 

1) 对 再 循环 控制 电动 机 进行 检修 。 经 过 检查 ， 若 发 现 再 循环 控制 电动 机 及 其 连 动 部 
件 、 风 门 故障 ， 应 该 对 其 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 部 件 。 

2) 检查 驾驶 席 侧 仪表 板 下 的 No. 3 (7.5A) 熔 丝 ， 若 发 现 熔断 ， 则 更 换 上 新 的 熔 丝 。 

3) 拆 下 再 循环 控制 电动 机 的 7 芯 捅 头 ， 接 通 点 火 开关 后 测量 其 端子 2 与 车 身 搭 铁 之 间 
的 电压 ， 正 常 约 为 电源 电压 12V。 帮 实际 测量 值 与 之 不 相符 ， 则 说 明 再 循环 控制 电动 机 与 轰 
驶 席 侧 仪表 板 下 的 No. 3 (7.5A) 熔 丝 之 间 的 连接 电路 故障 ， 应 该 对 此 连接 线 进行 维修 ， 必 
要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 

4) 对 再 循环 控制 电动 机 与 车 内 温 湿 控制 装置 (或 加 热 器 控制 板 ) 之 间 的 连接 电路 进行 
检修 ( 断 开车 内 温 湿 控制 装置 的 20 芯 揪 头 或 加 热 器 控制 板 22 芯 捅 头 、 再 循环 控制 7 芯 
插头 ) 。 

Q 测量 车 内 温 湿 控制 装置 的 端子 3、4 (或 加 热 器 控制 板 的 端子 1、11) 与 再 循环 控制 
电动 机 端子 5、7 之 间 的 导 通 性 。 若 不 能 正常 导 通 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控制 装置 (或 加 热 器 控 
制 板 ) 与 再 循环 控制 电动 机 之 间 的 连接 线 断 路 故障 。 连 接 电路 具体 对 应 端子 见 表 17-20。 

表 17-20 再 循环 控制 电动 机 连接 电路 检测 






































接头 端子 号 缕 。 头 端子 号 

车 内 混混 控制 i a 2 
装置 20 芯 插头 (或 加 热 he 
J 心 \J 由 光 

器 控制 板 22 芯 持 头 ) 4 - 7 





@ 分 别 测量 车 内 温 湿 控制 装置 的 20 芯 插头 的 端子 3、4 (或 加 热 器 控制 板 22 芯 插 头 的 
端子 1、11) 与 车 身 搭 铁 之 间 的 导 通 性 。 大 导 通 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控制 装置 (或 加 热 器 控制 
板 ) 与 再 循环 控制 电动 机 之 间 的 连接 线 短路 故障 。 

(3) 对 车 内 温 湿 控制 装置 (或 加 热带 控制 板 ) 与 再 循环 控制 电动 机 之 间 连 接 电路 的 故障 
进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 

5) 经 过 上 述 检修 后 ， 把 所 有 的 插头 连接 好 。 打 开 点 火 开 关 ， 按 下 再 循环 按钮 ， 检 验 再 
循环 控制 电动 机 风门 是 否 可 以 正常 在 “Fresh” (新 鲜 空 气 ) 和 ” Recirculate” (空气 循环 ) 
之 间 转 换 ， 者 不 能 则 说 明 车 内 温 湿 控制 装置 〈 或 加 热 器 控制 板 ) 故障 ， 应 该 对 车 内 温 湿 控 
制 装置 (或 加 热 絮 控制 板 ) 进行 维修 ， 必 要 时 了 予以 更 换 。 
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3.5 车 内 温 湿 控制 装置 与 加 热 器 控制 板 电路 故障 的 诊断 与 排除 


1. 故障 现象 

加 热 器 与 空调 都 不 能 工作 。 

2. 故障 原因 

1) 驾驶 席 侧 仪表 板 下 的 熔断 器 /继电器 盒 内 No. 3 (7.5A) 熔 丝 、 前 乘客 席 侧 仪表 板 下 
熔断 器 /继电器 盒 内 No. 13 (7. 5A) 熔 丝 熔断 。 

2) 车 内 温 湿 控制 装置 的 电源 连接 线 、 搭 铁 线 异常 。 

3) 加 热 器 控制 板 的 电源 连接 线 、 搭 铁 线 异 常 。 

4) 车 内 温 湿 控制 装置 或 加 热 器 控制 板 异 常 。 

3. 故障 检修 方法 

1) 检查 驾驶 席 侧 仪表 板 下 的 熔断 器 /继电器 盒 内 No. 3 (7.5A) 熔 丝 、 前 乘客 席 侧 仪表 
板 下 熔断 器 /继电器 盒 内 的 No. 13 (7.5A) 熔 丝 是 否 熔断 。 若 发 现 熔 丝 熔断 ， 应 及 时 更 换 上 
新 的 熔 丝 。 

2) 对 车 内 温 湿 控 制 装置 的 电源 及 搭 铁 连接 电路 进行 检修 ( 拆 开车 内 温 湿 控 制 装置 的 8 
芯 插头 ) 。 

Q@ 接 通 点 火 开 关 ， 测 量 车 内 温 湿 控制 装 量 的 8 芯 插头 端子 1 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 
正常 约 为 电源 电压 12V。 若 实际 测量 值 与 之 不 相符 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控制 装置 与 驾驶 席 侧 仪 
表 板 下 的 熔断 器 / 继 电 需 盒 内 No.3 (7.5A) 熔 丝 之 间 的 连接 电路 故障 。 应 该 对 此 连接 线 进 
行 维 修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 

@) 测量 车 内 温 湿 控制 装置 的 8 芯 插头 端子 8 与 车 身 搭 铁 G401 之 间 的 导 通 性 。 若 不 能 
常 导 通 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控制 装置 的 拱 铁 电路 故障 ， 应 该 对 此 搭 铁 线 进行 维修 ， 使 其 正常 拱 
铁 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 

3) 对 加 热 器 控制 板 的 电源 及 搭 铁 连 接 电路 进行 检修 〈( 即 拆 开 加 热 器 控制 板 的 22 芯 
插头 ) 。 

G@ 接 通 点 火 开 关 ， 测 量 加 热 控 制 板 的 22 芯 搬 头 的 端子 3 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 正 常 
约 为 电源 电压 12V。 若 实际 测量 值 与 之 不 相符 ， 则 说 明 加 热 器 控制 板 与 前 乘客 席 侧 仪表 板 下 
的 熔断 器 /继电器 盒 内 No. 13 (7.5A) 熔 丝 之 间 的 连接 电路 故障 。 应 该 对 此 连接 线 进 行 维 
修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 

@ 测量 加 热 器 控制 板 的 22 芯 插 头 的 端子 9 与 车 身 搭 铁 G401 之 间 的 导 通 性 ， 若 不 能 
常 导 通 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控 制 装置 的 搭 铁 电路 故障 ， 应 对 此 搭 铁 线 进行 维修 ， 使 其 正常 搭 
铁 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 

4) 上 述 检修 后 并 连 按 好 所 有 插头 ， 若 加 热 器 或 空调 仍然 不 能 工作 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控 
制 装置 或 加 热 器 控制 板 故 障 ， 应 对 其 进行 检修 ， 必 要 时 予以 更 换 。 


3.6 空调 压力 开关 电路 故障 的 诊断 与 排除 


1. 故障 现象 
空调 系统 不 能 正常 工作 (包括 风扇 和 压缩 机 ) 。 
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2. 故障 原因 

1) 驾驶 席 侧 仪表 板 下 的 熔断 器 /继电器 盒 内 No. 3 (7.5A) 熔 丝 熔断 。 

2) 空调 压力 开关 连接 电路 异常 。 

3) 空调 压力 开关 异常 。 

4) 车 内 温 湿 控制 装置 或 加 热 器 控制 板 异 常 。 

3. 故障 检修 方法 

1) 对 驾驶 席 侧 仪表 板 下 的 熔断 器 /继电器 盒 内 No. 3 (7.5A) 熔 丝 进行 检查 ， 若 发 现 燃 
丝 熔断 应 及 时 更 换 。 

2) 拆 下 空调 压力 开关 的 2 芯 揪 头 ， 接 通 点 火 开 关 测量 其 端子 2 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 
正常 约 为 电源 电压 12V。 知 实际 测量 值 与 之 不 相符 ， 则 说 明 空 调 压力 开关 与 ECMZ PCM 模块 
之 间 的 连接 电路 故障 ， 应 该 对 此 电路 进行 维修 ， 必 要 时 更 换 已 损坏 的 连接 线 。 

3) 连接 好 空调 压力 开关 ， 接 通 点 火 开关 ， 测量 空调 压力 开关 端子 与 端子 2 的 导 通 情 
况 。 若 实际 测量 结果 不 能 正常 导 通 ， 此 时 应 对 制冷 系统 的 压力 进行 检测 ， 若 制 冷 系统 内 的 压 
力 异常 ， 而 空调 压力 开关 正常 ， 应 排除 空调 系统 的 压力 故障 ; 若 制 冷 系统 压力 正常 ， 则 说 明 
空调 压力 开关 故障 ， 此 时 应 更 换 空调 压力 开关 。 

4) 断 开车 内 温 湿 控 制 装置 的 20 芯 播 头 〈 或 加 热 器 控制 板 22 芯 插 头 ) ， 接 通 点 火 开关 。 
测量 车 内 温 湿 控制 装置 的 20 芯 揪 头 端子 2 (或 加 热 器 控制 板 端子 5) 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电 
压 ， 正 常 约 为 电源 电压 12V。 若 实际 测量 值 与 之 不 相符 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控 制 装置 〈 或 加 热 
器 控制 板 ) 与 空调 压力 开关 之 间 的 连接 电路 故障 ， 应 该 对 此 连接 线 进 行 维修 ， 必 要 时 更 换 
已 损坏 的 连接 线 。 

5) 经 过 上 述 检修 后 并 连接 好 所 有 揪 头 ， 若 空调 系统 的 压缩 机 和 风扇 仍然 不 能 正常 工 
作 ， 则 说 明 车 内 温 湿 控制 装置 〈 或 加 热 器 控制 板 ) 故障 。 应 对 其 进行 维修 ， 必 要 时 予以 
更 换 。 
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